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VLASTNOSTI

Penetrator Prime - praskova metalurgie

VYHODY

POUZITI

 Zuby zpevnéné praskovou meta-

lurgii s tvrdosti 70 HRc

* Vlysoce pozitivni sklon zubu s
kfivo¢arym profilem

* Nejvetsi odolnost bi-metalového
zubu viéi opotfebovani
* Vlysokda produktivita fezani

Rozméry Penetrator Prime
Sitka | Tloustka | 1-1,5 | 1,5-2 2-3 3-4 4-6 58
27 0,9 307-660 | 307-665 | 307-670
34 1,1 307-689 | 307-739 | 307-759 | 307-760
41 1,3 307-877 | 307-879 | 307-887 | 307-893
54 16 307-901 | 307-902 | 307-903 | 307-546
67 16 307-911 | 307-913 | 307-912
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* Stfedni az tézke slitiny na vysoce
vykonnych pilach pro vysokou
produktivitu fezani s prodlouzenou

Zivotnosti pasu

TiN Penetrator - M42

POUZITI

* Nizkeé povrchove tfeni

* Leps$i odolnost vici opotiebeni
* Prodlouzena zivotnost pasu

Rozméry TiN coated Penetrator
Sitka Tloustka 11,5 1,5-2 2-3 34 4-6 5-8
27 0,9 319-423 | 319-598 | 319-615 | 319-645
34 1,1 319-558 | 319-533 | 319-567 | 319-789
41 1,3 319-880 | 319-640 | 319-319 | 319-375
54 1,6 319-071 | 319-070 | 319-327 | 319-085
67 1,6 319-185 319-184
80 1,6 319-433

* Pouzivejte tyto pasy pro fezani
jakéhokoli materiald doporu¢enych

u pasl Penetrator

* Pro fezani velkych pramér

Bi-Metal
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