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Na vyžádání: EX provedení do výbušných prostor třídy II 2G II B c T4 nebo II 2D c 135°C 

 

Typ 28/06 ER - ovládání pojezdu tahem/tlakem za břemeno 

Typ 28/06 EH - posuv pojezdu ručním převodovým řetízkem 

Typ 28/06 EE - posuv pojezdu elektrickým motorem 

 

Základní parametry dle nosnosti: 

 

➢ Nosnost od 500 do 20 000 K 

➢ Nosnost 500 – 40 000 Kg 

➢ Konstrukce kompaktní ocelová odolná proti 

nárazům 

➢ Bezpečná manipulace s ochranou proti přetížení 

třecí spojkou do nosnosti 5000 Kg 

➢ Od nosnosti 5000 Kg ochrana proti přetížení 

elektrickým odpojovačem 

➢ Zátěžový řetěz RUD dle EN 818-7-T 

➢ Nouzový STOP na tlačítkovém ovladači 

➢ Dvě rychlosti pro zvedání a spouštění 

➢ Nízká světlá výška kladkostroje a háku  

➢ Extrémně tichý chod  

➢ Bezpečný posuv po přírubě „I“ „IPE“ „HEB“ „HEA“ 

 

 

 

 

 

Elektrický řetězový kladkostroj 28/06 

pro nízké prostory 

Kg  mm mm m daN mm 1N (mm) 2N (mm) m/min kW

500 1 5 x 15 300 14,1 3 2m/M5 100 82 - 185 186 - 310 9/2,2 0,88/0,18

1 000 1 7 x 21 361 9,0 4 2m/M5 135 75 - 186 187 - 310 8/2 1,5/0,37

1 600 1 9 x 27 441 9,0 4 2m/M5 180 125 - 192 193 - 310 11/2,6 2,1/0,55

2 000 2 7 x 21 456 9,0 5 2m/M5 170 75 - 186 187 - 310 4/1 3,2/0,75

2 500 1 11,3 x 31 430 6,3 6 2m/M5 190 135 - 215 216 - 312 8/2 4,0/1,1

2 500 2 9 x 27 547 9,0 7 2m/M5 195 125 - 192 193 - 310 5,5/1,3 2,6/0,65

3 200 2 9 x 27 547 9,0 8 2m/M5 185 125 - 192 193 - 310 5,5/1,3 2,6/0,66

5 000 2 11,3 x 31 543 6,3 7 2m/M5 250 135 - 215 216 - 312 4/1 4,0/1,1

5 000 1 16 x 45 540 6,3 7 2m/M5 915 155 - 164 165 - 310 5,4/1,35 5,5/1,4

6 300 1 16 x 45 540 6,3 7 1Bm/M3 925 155 - 164 165 - 310 5,4/1,35 6,0/1,5

10 000 2 16 x 45 775 3,2 14 2m/M5 925 140 - 189 190 - 310 2,8/0,7 5,5/1,4

12 000 2 16 x 45 775 3,2 14 1Bm/M3 925 140 - 189 190 - 310 2,8/0,7 6,0/1,5

15 000 3 16 x 45 850 3,2 15 2m/M5 980 141 - 189 190 - 310 1,8/0,45 5,5/1,4

20 000 4 16 x 45 858 1,3 11 2m/M5 1185 220 - 310  - 1,35/0,35 5,5/1,4

25 000 5 16 x 45 925 1,3 14 2m/M5 1610 220 - 310  - 1,1/0,27 5,5/1,4

30 000 6 16 x 45 975 1,6 17 2m/M5 1760 180 - 310  - 1/0,2 5,5/1,4

40 000 8 16 x 45 1100 1,6 22 2m/M5 2520 180 - 310  - 1,35/0,35 2 x 5,5/1,4

Rychlost 

zdvihu/mikro

zdvihu

Výkon 

motoru
Příruba nosníku 

Váha 

zdvih 3 m

Síla na 

ruční 

řetízek 

pojezdu 

Pohonná 

skupina 

FEM 9.511 

ISO 4301

Nosnost

Počet 

nosných 

pramenů

Síla drátu 

řetězu

Světlá 

výška

Protočením 

30 m ručního 

řetězu se 

pojezd 

posune 
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Základní rozměry: 

 

 

NOSNOST 500 – 5000 Kg typ 28/06 ER+EH+EE 

 

 

                          28/06  ER                                                            28/06 EE                                            28/06 EH 

 

 

 

 

 

Nosnost

Kg A A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
C1 
(2)

C2 C3 D1 D2 M M1 M2 M3 1N 2N

500 680 199 173 143 276 216 207 23 332 225 386 40 581 107 33 83 135 25 30 17 18 166 228

1 000 780 244 209 208 280 219 212 26 152 265 410 46 740 149 33 118 135 28 36 22 26 182 243

1 600 845 251 223 235 317 278 219 26 149 317 427 53 877 149 38 118 135 38 50 29 29 190 258

2 000 780 210 209 173 315 219 212 26 152 265 410 46 740 149 33 118 135 38 50 29 29 182 243

2 500 938 303 253 283 407 277 228 39 260 317 425 62 877 185 32 150 270 32 50 38 40 252 291

2 500 845 208 223 192 375 278 219 26 149 317 427 53 877 149 38 118 135 44 60 36 43 190 258

3 200 845 208 223 192 375 278 219 26 149 317 427 53 877 149 38 118 135 44 60 36 43 190 258

5 000 938 253 253 233 457 277 228 39 260 317 425 62 877 185 32 150 270 38 56 45 48 242 291

Základní rozměry (mm)
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Základní rozměry: 

(2) C1 – Na požádání lze dodat zásobník s nízkou stavební výškou 

 

 NOSNOST 5000 – 40 000 Kg typ 28/06 EH+EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosnost

Kg A A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 (2) C2 C3 D1 D2 M M1 M2 M3 1N 2N

5 000 1261 426 765  - 835 587 268 246 26 145 287 493 53 1117 149 46 118 195 38 56 45 48 190 258

6 300 1261 426 765  - 835 587 268 246 26 145 287 493 53 1117 149 46 118 195 38 56 45 48 190 258

10 000 1464 529 916  - 935 661 283 261 39 250 287 493 69 1161 185 80 150 270 47 71 63 68 242 291

12 000 1464 529 916  - 935 661 283 261 39 250 287 493 69 1161 185 80 150 270 47 71 63 68 242 291

15 000 1597 587 1051  - 1010 738 283 261 39 250 287 493 69 1161 185 80 150 270 57 90 80 86 242 291

20 000 1870 735 1200  - 1135 800 342 273 43 282 287 493 86 1258 237 60 200 135 57 90 80 86 274  - 

25 000 2050 892 1090  - 868 533 342 273 43 282 287 493 86 1258 237 60 200 135 68 100 90 96 274  - 

30 000 2108 882 1093  - 999 605 339 283 56 290 287 493 95 1308 292 85 248 135 77 112 100 107 279  - 

40 000 2430 1001 1213  - 1001 607 339 283 56 290 493 493 95 1349 292 76 248 135 87 125 112 120 279  - 

Základní rozměry (mm)
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