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Na vyžádání: EX provedení do výbušných prostor třídy II 2G II B c T4 nebo II 2D c 135°C 

 

 

Typ 29/12 HH – posuv pojezdu ručním převodovým řetízkem 

 

 

Základní parametry dle nosnosti: 

 

 

➢ Nosnost od 500 do 20 000 Kg 

➢ Všestranně použitelný pro zvedání a spouštění  

➢ Precizní převodové soukolí 

➢ S ručním kladkostrojem 14/12 s ochranou proti 

přetížení třecí spojkou 

➢ Jemný a plynulý zdvih břemene 

➢ Zátěžový řetěz RUD dle EN 818-7-T 

➢ Konstrukce kompaktní ocelová 

➢ Nejnižší světlá výška kladkostroje a háku  

 

 

 

Ruční řetězový kladkostroj s pojezdem 

29/12 pro extrémně nízké prostory 

Kg  mm mm daN daN mm mm 1N (mm) 2N (mm)

1000 2 5 x 15 140 25 9 556 75 74 - 150 151 - 310

2 000 2 6,3 x 19,1 165 36 13 345 145 82 - 156 157 - 306

3 200 2 8 x 24 193 42 10 212 225 106 - 223 224 - 310

5 000 4 8 x 24 249 35 12 106 370 119 - 215 216 - 312

6 300 4 8 x 24 249 43 15 106 370 119 - 215 216 - 312

10 000 2 16 x 45 300 19 28 35 1020 155 - 310  - 

16 000 4 16 x 45 392 19 28 17,5 1625 185 - 310  - 

20 000 4 16 x 45 420 19 28 17,5 1660 185 - 310  -

25 000 4 16 x 45 472 19 28 17,5 1660 185 - 310  -

30 000 6 16 x 45 560 19 28 11,7 1850 185 - 310  -

Příruba nosníku 
Váha 

zdvih 3 m

Síla na 

ruční 

řetízek 

pojezdu 

Protočení 

30 m 

řetězu

Nosnost

Počet 

nosných 

pramenů

Síla drátu 

řetězu

Světlá 

výška

Síla na 

ruční 

řetízek 

zdvihu
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Základní rozměry: 

 

 

 

 

 

NOSNOST 1000 – 6300 Kg 

 

 

 

 

 

Nosnost

Kg A A1 A2 B1 B2 B3 B4 1 2 3 1 2 3 C C1 C2 C4 D1 D2 L1 L2 M M1 M2

1 000 564 232 332 132 283 40 22 130 176 188 458 458 548 214 127 81 20 65 135 160 190 30 40 27

2 000 670 260 410 157 292 43 24 136 185 223 486 486 582 293 167 105 28 85 135 170 235 36 48 35

3 200 805 325 480 178 284 48 26 243 211  - 516 603  - 326 199 148 46 120 195 200 265 42 56 45

5 000 930 410 520 187 298 47 40 188 189  - 472 568  - 322 205 183 45 150 195 270 310 45 63 53

6 300 930 410 520 187 298 47 40 188 189  - 472 568  - 322 205 183 45 150 195 270 310 45 63 53

Základní rozměry (mm)

B5 B6
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Základní rozměry: 

 

 

 

 

 

NOSNOST 10 – 25 000 Kg 

  

 

 

 

Nosnost

Kg A A1 A2 A3 (2) B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C1 C2 C3 (2) C4 C5 D1 D2 L1 L2 M M1 M2

10 000 1150 500 650 350 378 400 84 45 290 206 411 300 236 530 51 233 198 365 300 300 45 63 53

16 000 1465 665 800 350 378 400 85 62 290 206 335 410 341 530 44 305 298 440 400 400 55 90 80

20 000 1465 665 800 350 378 400 85 62 290 206 335 410 341 530 44 305 298 440 400 400 55 90 80

25 000 1465 665 800 350 378 400 85 62 290 206 335 410 341 720 44 305 298 440 400 400 55 90 80

30 000 2174 1057 1117 350 425 460 128 52 290 206 371 469 292 680 75 260 248 440 630 690 71 100 90

Základní rozměry (mm)


