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       Základní parametry dle nosnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Nosnost od 250 do 1500 Kg 

➢ Všestranně použitelný pro dílenské zvedání a 

spouštění – tahání, napínání v jakémkoliv směru 

➢ Precizní převodové soukolí 

➢ Možnost volnoběhu – pro rychlé protažení řetězu 

➢ Jemný a plynulý zdvih břemene 

➢ Automatická tlaková brzda 

➢ Zátěžový řetěz RUD dle EN 818-7-T 

➢ Lehké hliníkové provedení 

 

Ruční pákový kladkostroj 53/07 A 

Váha

Zdvih 1,5 

m

Kg  mm mm Kg Kg Kg

250 1 3,0 x 9,0 200 20 1,5 0,2

500 1 4,2 x 12,2 250 24 2,2 0,4

750 1 5,0 x 15,0 260 29 3,4 0,6

1 500 1 7,1 x 20,1 330 32 5,9 0,8

1 m zdvihu 

navíc
Nosnost

Počet 

nosných 

pramenů

Síla  drátu 

řetězu

Světlá  

výška
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páku
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Základní rozměry:  

 

 

 

 

Nosnost

Kg A B C D E F G H

250 76 87 32 140 55,5 11 21 200

500 81 100,5 34,5 180 62,5 12 24,5 250

750 92 105 35,5 180 64 14 28,5 260

1 500 109 122 42,5 220 68,5 21,5 35 330

Hlavní rozměry (mm)


