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   Typ 240/12 HR – posuv pojezdu tahem/tlakem za břemeno 

   Typ 240/12 HH – posuv pojezdu ručním převodovým řetízkem 

 

 

Základní parametry dle nosnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Nosnost od 500 do 5 000 Kg 

➢ Všestranně použitelný pro zvedání a spouštění  

➢ Precizní převodové soukolí 

➢ S ručním kladkostrojem 8/12 bez ochrany proti 

přetížení 

➢ Jemný a plynulý zdvih břemene 

➢ Zátěžový řetěz RUD dle EN 818-7-T 

➢ Konstrukce kompaktní ocelová 

 

 

 

Ruční řetězový kladkostroj s pojezdem 

240/12  

Kg  mm mm daN Kg mm mm 1N (mm) 2N (mm)

500 1 5 x 15 260 26 6,5 930 19,2 50 - 146 147 - 302

1 000 1 6 x 18 290 27 10 560 25,5 50 - 179 180 - 310

1 500 1 8 x 24 345 38 11 520 47 66 - 185 186 - 310

2 000 2 8 x 24 370 35 15 430 47 66 - 185 186 - 310

3 000 2 8 x 24 420 39 11 265 71 74 - 196 197 - 310

5 000 2 10 x 30 550 42 17 165 91 74 - 192 193 - 310

Příruba nosníku 
Váha 

zdvih 3 m

Síla na 

ruční 

řetízek 

pojezdu 

Protočení 

30 m 

řetězu

Nosnost

Počet 

nosných 

pramenů

Síla drátu 

řetězu

Světlá 

výška

Síla na 

ruční 

řetízek 

zdvihu
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Základní rozměry: 

 

 

 

 

 

Nosnost

Kg A A1 A2 A3 1N 2N B2 B3 B4 B5 B6 C C1 C2 C3 D1 D2 L M M1 M2 M3

500 234 123 75 12 122 200 24 99 20 66 120 25 37 28 21 50 135 93 22 35 17 13

1 000 287 145 93 12,5 122 163 31 140 20 70 131 21 40 33 25 65 135 142 26 40 23 17

1 500 350 165 110 23 166 228 40 146 23 78 147 31 48 50 24 85 135 172 30 44 26 19

2 000 350 170 106 20 166 228 40 146 23 81 154 31 48 50 24 85 135 172 34 50 30 23

3 000 428 165 146 18 182 243 46 149 28 78 147 31 51 63 31 120 135 209 38 54 37 28

5 000 492 210 185 0 190 258 53 283 28 95 175 32 63 65 44 120 195 223 41 64 45 34

B1

Základní rozměry (mm)


