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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  prostředky text i ln í

Textilní vázací prostředky jsou ideálním prostředkem určeným k manipulaci s břemeny ve 
všech provozech, kde je zajištěno jejich správné používání. Vyznačují se nízkou hmotností, 
což obsluze výrazně usnadňuje práci. Vyrábí s v nosnostech až do 150 t.
Podle konstrukce se textilní vázací prostředky obecně dělí na: 
• Vinuté smyčky – konstrukčně se jedná o nosné vlákno navinuté do tvaru nekonečné 

smyčky. Vzniklý nosný pramen je kryt obalem. 
• Vázací popruhy – plochý popruh zakončený na obou koncích závěsnými oky (textilními 

nebo kovovými).
• Dále se výrazně liší kvalitou použitého materiálu z kterého jsou vyrobeny.
Aby mohly být tyto prostředky použity i přes ostré hrany, je nutné na ně nasadit přídavné 
polyuretanové ochranné návleky, popřípadě u popruhů se tento ochranný materiál přímo na 
ně nanáší již při výrobě.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  prostředky text i ln í

Symbol CE

Textilní vázací prostředky nabízené v tomto katalogu odpovídají požadavkům, které jsou 
pro tyto prostředky stanoveny normami ČSN EN 1492-1 a ČSN EN 1492-2. Jsou označeny 
symbolem CE. Každý textilní vázací prostředek je označen evidenčním štítkem.  

Volba vázacího prostředku je závislá na váze břemene, typu břemene, způsobu připojení 
břemene k vázacímu prostředku a prostředí použití.

NOSNOST

K výběru vázacího prostředku podle váhy břemene je nejjednodušší využít „Tabulku 
nosností“. Nosnost vázacích prostředků je dle evropské normy EN barevně odlišena. Nosnosti 
nad 10 000 kg jsou označeny oranžovou barvou.
Neoznačené textilní vázací prostředky je normou ČSN EN 1492 zakázáno používat!
„Jmenovitou nosností“ jednoho pramene se rozumí jeho nosnost „na přímo“, tj. při kolmém 
zavěšení. Z této nosnosti se odvozuje nosnost ostatních vícepramenných vázacích prostředků.
K orientačnímu výpočtu nosnosti vícepramenného vázacího prostředku je možno použít 
zatěžovací koeficient „K“. Tímto koeficientem vynásobíme jmenovitou nosnost jednoho 
pramene.
Úhel sklonu vázacího prostředku má zásadní vliv na zatížení v jednotlivých pramenech. 
Sklon „β“ nesmí být větší jak 60°! Při jeho překročení dochází v zatěžovaném systému k 
nepřípustnému zvýšení zatížení všech komponentů a následně může dojít k havárii.
Při použití vázacího prostředku tzv.“na smyčku“ se nosnost snižuje o 20%.
Úhel rozevření textilního oka vázacího pásu může být maximálně do 20°. V opačném případě 
dojde k roztržení oka v místě sešití.
Výpočet potřebné délky závěsného oka A min = B x 3,5
Teplota, v níž mohou být textilní smyčky a pásy z polyesteru použity je v rozsahu od -40°C do 
+100°C.
Použití v chemickém prostředí je možné pouze na základě návodu a nebo po upřesnění 
výrobcem.

OSTRÁ HRANA

Textilní smyčky a textilní pásy nesmějí být použity přes ostrou hranu. Pokud nejsou vybaveny 
speciální ochranou proti ostrým hranám). Aby hrana nebyla „ostrá“  musí být: „poloměr 
hrany R větší než D tloušťka materiálu pásu nebo smyčky při zátěži“
Žádná z ochran proti oděru nenahradí speciální ochrany proti ostrým hranám!
Polyuretanový ochranný materiál je možno na vybrané vázací popruhy nanést nesnímatelně 
přímo na popruh. 
Polyuretanové ochranné návleky je možné na textilní vázací prostředky nasadit dodatečně. 
V některých případech je však nutné tyto ochranné návleky nasadit již při výrobě, tzn. tento 
požadavek je nutno zohlednit už při zadávání objednávky!
Pozor - nešetrnou manipulací je možné zničit i speciální ochrany proti ostrým hranám! 

Nový typ tkaných ochraných návleků NoCut.

JE ZAKÁZÁNO
Zkracovat smyčku tím, že se na ní udělá uzel! K tomuto účelu je možno použít pouze 
speciálních zkracovačů VarioWeb.
Spojovat smyčky provlečením! Ke spojení je možno použít například háků ASH.

KONTROLA A ÚDRŽBA
Firma SpanSet vyrábí textilní vázací prostředky z polyesterových vláken (PES). Tato vlákna 
svou chemickou stálostí při správném používání umožňují téměř neomezenou dobu používání 
a skladování těchto vázacích prostředků
Je potřeba minimálně 1x ročně prohlédnout textilní vázací prostředky odborníkem. V 
závislosti na podmínkách a četnosti (způsobu) použití je vhodné tuto dobu i podle potřeby 
zkrátit
Nejčastějšími závadami jsou proříznutí nosné tkaniny pásu, propálení odletujícími okujemi 
při sváření nebo mechanické poškození nosných vláken smyčky (nebo jejího obalu)
Odstranění těchto závad může provádět pouze výrobce

EPIS - EVIDENČNÍ PROGRAM
Firma Spanset postupně vybavuje textilní vázací prostředky identifikačními čipy RFID. 
Prostřednictvím čtečky propojené s počítačem je možné tímto systémem evidovat vázací 
prostředky, sledovat jejich skladování, použití a kontroly.

Použití „na smyčku“

β
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 

náv leky

Vinuté smyčky (nekonečné) a ochranné 
polyuretanové návleky

  nosnost 500 - 8 000 kg
  ideální prostředek pro manipulace s nepřetržitým provozem
  při výrobě použity vysoce kvalitní PES (polyester) materiály

 Vinuté smyčky Supra Plus - SPZMENŠENÝ PRŮŘEZ
OBAL JE UŽŠÍ O 25%. TO UMOŽŇUJE ZAVĚSIT 
SMYČKU NA MENŠÍ HÁK ANIŽ BY SE OBAL 
SMYČKY KRČIL.

ŽEBROVÁNÍ
JE VYTVOŘENO VLÁKNEM Z 
VYSOKOPEVNOSTNÍHO POLYESTERU. 
ŽEBROVÁNÍ JE VYVÝŠENÉ, COŽ ZLEPŠUJE 
ODOLNOST JIŽ TAK VYSOCE ODOLNÉHO OBALU 
PŘED ODĚREM.

VETKANÁ NOSNOST
ÚDAJE JSOU VYVÝŠENÉ NAD OBAL A TÍM 
ČITELNÉ I PŘI ZAŠPINĚNÍ VAZÁKU.

KOMPAKTNOST
VETKÁNÍM SPECIÁLNÍHO PŘÍČNÉHO VLÁKNA.

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka při 
zatížení

(mm)

Šířka při zatížení
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Maximální délka 
- L1
(m)

Váha (kg) 
/za běžný metr

500 4 38 0,50 30 0,2
1 000 4 39 0,50 30 0,3
2 000 8 40 0,50 30 0,5
3 000 8 48 0,50 30 0,6
4 000 9 54 0,75 30 0,8
5 000 11 59 0,75 30 1,0
6 000 11 68 0,75 30 1,2
8 000 13 74 0,75 30 1,6

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

SP . 0,5 . 3,6

Typ . nosnost 500 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro Supra Plus - SP

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

 OP.PVC - ochrana 
pouze proti prachu a 

zašpinění 

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

Pro nosnost  
(kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 3

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 5

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 3

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 5

500 SF-1 50 SF-2 50 SC 50 SC 30 NOCUT 75 NOCUT 55
1 000 SF-1 50 SF-2 50 SC 50 SC 30 NOCUT 105 NOCUT 55
2 000 SF-1 65 SF-2 65 SC 65 SC 50 NOCUT 105 NOCUT 75
3 000 SF-1 75 SF-2 75 SC 75 SC 50 NOCUT 105 NOCUT 75
4 000 SF-1 100 SF-2 100 SC 100  SC 60 NOCUT 135 NOCUT 75
5 000 SF-1 125 SF-2 125 SC 125  SC 60 NOCUT 135 NOCUT 75
6 000 SF-1 125 SF-2 125 SC 125 SC 75 NOCUT 135 NOCUT 105
8 000 SF-1 150 SF-2 150 SC 150 SC 75 NOCUT 165 NOCUT 105

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

   Celková délka ochran na vinuté smyčce 
NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky!    
– platí pouze pro variantu 5
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 
náv leky

  nosnost 1 000 - 8 000 kg
  standardní výrobek určený do prostředí, kde se předpokládá větší nebezpečí poškození 

nosného vlákna vzhledem k podmínkám, ve kterých bude používán

 Vinuté smyčky Twintex - TW ZDVOJENÝ OBAL

Obal je tvořen dvouvrstvým materiálem, 
který dvojnásobně (oproti jednoduchému 
obalu) zvyšuje ochranu nosného vlákna 
před možným poškozením. Obě vrstvy 
ochranného materiálu jsou k sobě přišity – 
nemohou se navzájem vůči sobě posunout 
čímž je umožněna objektivní kontrola stavu 
celého obalu. Obal nechrání před ostrou 
hranou!

PŘÍZNIVÁ CENA

Vzhledem k použitému obalu se zvýšila 
bezpečnost a životnost vázacího 
prostředku vůči standardní vázací smyčce 
s jednoduchým obalem. Vaše smyčka Vám 
vydrží déle.

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka při 
zatížení

(mm)

Šířka při zatížení
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Maximální délka 
- L1
(m)

Váha (kg) 
/za běžný metr

1 000 4 46 0,38 30 0,3
2 000 6 49 0,38 30 0,5
3 000 7 58 0,38 30 0,6
4 000 8 63 0,5 30 0,8
5 000 9 72 0,5 30 1
6 000 12 82 0,75 30 1,3
8 000 13 83 0,75 30 1,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

TW . 4 . 3,6

Typ . nosnost 4 000 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro Twintex - TW

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

Pro nosnost  
(kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 3

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 5

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 3

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 5

1 000 SF-1 50 SF-2 50 SC 50 SC 50 NOCUT 75 NOCUT 55
2 000 SF-1 65 SF-2 65 SC 65 SC 50 NOCUT 75 NOCUT 55
3 000 SF-1 75 SF-2 75 SC 75 SC 65 NOCUT 105 NOCUT 75
4 000 SF-1 100 SF-2 100 SC 100  SC 65 NOCUT 135 NOCUT 75
5 000 SF-1 125 SF-2 125 SC 125  SC 75 NOCUT 165 NOCUT 75
6 000 SF-1 125 SF-2 125 SC 125 SC 75 NOCUT 165 NOCUT 105
8 000 SF-1 150 SF-2 150 SC 150 SC 100 NOCUT 165 NOCUT 105

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

   Celková délka ochran na vinuté smyčce 
NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky!    
– platí pouze pro variantu 5
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 

náv leky

  nosnost 500 - 50 000 kg
 standardní výrobek určený do prostředí, kde se předpokládá kratší životnost vázacího 
prostředku vzhledem k nepříznivým provozním podmínkám

 Vinuté smyčky RS

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka při 
zatížení

(mm)

Šířka při zatížení
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Maximální délka 
- L1
(m)

Váha (kg) 
/za běžný metr

500 3 38 0,5 10 0,2
1 000 5 42 0,5 15 0,3
2 000 7 43 0,5 15 0,5
3 000 7 57 0,75 15 0,6
4 000 8 65 0,75 15 0,8
5 000 9 68 1,0 60 1
6 000 10 81 1,0 60 1,3
8 000 13 84 1,0 60 1,7
10 000 11 100 1,0 60 2
15 000 16 115 1,0 60 3,6
20 000 18 159 1,0 60 4,8
25 000 19 160 1,0 60 6,2
30 000 20 160 1,0 60 6,5
40 000 22 198 2,5 60 9,7
50 000 24 210 2,5 60 12,5
60 000 24 260 - - 16,6
80 000 26 260 - - 20,8
100 000 49 300 - - 24,3

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

RS . 0,5 . 3,6

Typ . nosnost 500 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro RS

PŘÍZNIVÁ CENA

Vzhledem k předpokládané kratší době 
používání je použit pouze jednoduchý obal 
ze standardního materiálu. 

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

Pro nosnost  
(kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 3

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 5

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 3

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 5

500 Na poptání Na poptání SC 50 SC 50 NOCUT 75 NOCUT 55
1 000 Na poptání Na poptání SC 50 SC 50 NOCUT 75 NOCUT 55
2 000 Na poptání Na poptání SC 65 SC 50 NOCUT 75 NOCUT 75
3 000 Na poptání Na poptání SC 75 SC 65 NOCUT 105 NOCUT 75
4 000 Na poptání Na poptání SC 100  SC 65 NOCUT 135 NOCUT 75
5 000 Na poptání Na poptání SC 125  SC 75 NOCUT 165 NOCUT 75
6 000 Na poptání Na poptání SC 125 SC 75 NOCUT 165 NOCUT 105
8 000 Na poptání Na poptání SC 150 SC 100 NOCUT 165 NOCUT 105
10 000 SF-1 200-20 SF-2 200-20 SC 200-20 SC 100-20 NOCUT 195 NOCUT 135
15 000 SF-1 250-25 SF-2 250-25 SC 250-25 SC 125-25 NOCUT 255 NOCUT 135
20 000 SF-1 300-30 SF-2 300-30 SC 300-30 SC 125-30 NOCUT 315 NOCUT 165
25 000 SF-1 300-35 SF-2 300-35 SC 300-35 SC 150-35 NOCUT 315 NOCUT 165
30 000 SF-1 350-40 SF-2 350-40 SC 300-40 SC 150-40 - NOCUT 195
40 000 SF-1 350-50 SF-2 350-50 SC 350-50 SC 200-50 - NOCUT 255
50 000 SF-1 400-50 SF-2 400-50 SC 400-50 SC 220-50 - NOCUT 255
60 000 SF-1 400-70 SF-2 400-70 SC-2 250-70 SC 250-70 - NOCUT 255
80 000 SF-1 450-80 SF-2 450-80 SC-2 250-80 SC 250-80 - NOCUT 315
100 000 SF-1 500-80 SF-2 500-80 SC-2 515-90 SC 280-90 - NOCUT 315

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

   Celková délka ochran na vinuté smyčce NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky!    – platí pouze pro variantu 5
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 
náv leky

  nosnost 10 000 - 100 000 kg
  výkonný pomocník při manipulaci s velmi těžkými břemeny vyznačující se dlouhou životností. 
Ta je umožněna díky použitému materiálu krycího obalu a speciální úpravě bočního švu 
krycího obalu u typu MagnumPlus

 Vinuté smyčky Magnum - MAG.PLUS

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka při 
zatížení

(mm)

Šířka při zatížení
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Maximální délka 
- L1
(m)

Váha (kg) 
/za běžný metr

10 000 12 103 1 30 2,2
15 000 16 115 1 30 3,2
20 000 18 159 1,3 30 4,4
25 000 25 155 1,3 30 5,6
30 000 19 170 1,3 30 7,4
40 000 22 198 3 30 10,0
50 000 24 210 3 30 13,0
60 000 27 220 3 30 14,8
80 000 47 260 3 30 20,0
100 000 49 300 3 30 26,0
125 000 49 300 3 30 34,5
150 000 50 400 5 30 43,4
200 000 50 430 5 30 45,5

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

MAG . 20 . 3,5

Magnum . nosnost 20 000 kg . délka 3,5 m

Ochrany pro Magnum - MAG.PLUS

VETKANÁ NOSNOST

Údaje jsou vyvýšené nad obal a tím čitelné 
i při zašpinění vazáku.

KOMPAKTNOST

Vetkáním speciálního příčného vlákna.

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

Pro nosnost  
(kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 3

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 5

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 3

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 5

10 000 SF-1 145-20 SF-2 145-20 SC 145-20 SC 95-20 NOCUT 195 NOCUT 135
15 000 SF-1 185-25 SF-2 185-25 SC 185-25 SC 105-25 NOCUT 255 NOCUT 135
20 000 SF-1 245-30 SF-2 245-30 SC 245-30 SC 125-30 NOCUT 315 NOCUT 165
25 000 SF-1 245-35 SF-2 245-35 SC 245-35 SC 135-35 NOCUT 315 NOCUT 165
30 000 SF-1 300-40 SF-2 300-40 SC 300-40 SC 150-40 - NOCUT 195
40 000 SF-1 350-50 SF-2 350-50 SC 350-50 SC 200-50 - NOCUT 255
50 000 SF-1 400-50 SF-2 400-50 SC 400-50 SC 220-50 - NOCUT 255
60 000 SF-1 400-70 SF-2 400-70 SC-2 250-70 SC 250-70 - NOCUT 255
80 000 SF-1 450-80 SF-2 450-80 SC-2 250-80 SC 250-80 - NOCUT 255
100 000 SF-1 500-90 SF-2 500-90 SC-2 280-90 SC 280-90 - NOCUT 315

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

   Celková délka ochran na vinuté smyčce 
NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky!    
– platí pouze pro variantu 5
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 

náv leky

  nosnost 10 000 - 150 000 kg
  tyto vázací prostředky jsou určeny k bezpečnému provádění speciálních manipulací s velmi 
těžkými břemeny. V jejich konstrukci bylo použito nových materiálů jak pro nosná vlákna, 
tak pro krycí obal. Díky těmto inovacím bylo dosaženo výrazného zlepšení kvalitativních 
parametrů.

 Vinuté smyčky Magnum X - MAGX

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka při 
zatížení

(mm)

Šířka při zatížení
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Maximální délka 
- L1
(m)

Váha (kg) 
/za běžný metr

5 000 6 36 1 30 0,43
10 000 11 67 2 30 0,93
20 000 19 67 2 30 1,88

25 000 19 85 2,5 30 2,40

30 000 24 92 2,5 30 2,30
40 000 25 101 3 30 3,50
50 000 24 143 3 30 4,80
60 000 26 142 3 30 5,80
80 000 21 207 3 30 8,20
100 000 20 291 3 30 11,80
125 000 39 300 3 30 18,70
150 000 51 280 5 30 20

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

MAGX . 30 . 3,6

Typ . nosnost 30 000 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro Magnum X - MAGX

ZMENŠENÝ PRŮŘEZ
Použitím vysokopevnostního polyesteru 
umožnilo výrazné zmenšení průřezu vinuté 
smyčky. Snížila se vlastní váha smyčky 
a zmenšené rozměry průřezu zároveň 
umožňují snazší manipulaci s vázacím 
prostředkem a jsou důležité i pro stanovení 
velikosti ostré hrany. 

VETKANÁ NOSNOST
Údaje jsou vyvýšené nad obal a tím čitelné 
i při zašpinění vazáku.

ODOLNOST
Nová konstrukce obalu smyčky. Tento 
materiál netvoří záhyby (faldy), což 
výrazně snižuje opotřebení obalu při styku 
s povrchem háku jeřábu.

bez vnitřních 
záhybů

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

Pro nosnost  
(kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 3

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana
Varianta 

nasazení 5

NOCUT.xx
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 3

NOCUT.xx
Vysoce odolná 

textilní ochrana
Varianta 

nasazení 5

10 000 SF-1 60x25/3 SF-2 60x25/3 SC 60x25/3 SC 30x25/5 105 75
20 000 SF-1 110x30/3 SF-2 110x30/3 SC 110x30/3 SC 55x30/5 165 105
25 000 SF-1 140x35/3 SF-2 140x35/3 SC 140x35/3 SC 70x35/5 na poptání na poptání
30 000 SF-1 140x35/3 SF-2 140x35/3 SC 140x35/3 SC 70x35/5 195 135

40 000 SF-1 175x40/3 SF-2 175x40/3 SC 175x40/3 SC 85x40/5 255 165

50 000 SF-1 175x40/3 SF-2 175x40/3 SC 175x40/3 SC 85x40/5 255 na poptání
60 000 SF-1 255x50/3 SF-2 255x50/3 SC 255x50/3 SC 130x50/5 na poptání na poptání
80 000 SF-1 380x60/3 SF-2 380x60/3 SC 380x60/3 na poptání na poptání na poptání
100 000 SF-1 515x60/3 SF-2 515x60/3 na poptání na poptání na poptání na poptání
125 000 SF-1 515x80/3 SF-2 515x80/3 na poptání na poptání na poptání na poptání
150 000 SF-1 675x80/3 SF-2 675x80/3 na poptání na poptání na poptání na poptání

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

   Celková délka ochran na vinuté smyčce 
NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky!    
– platí pouze pro variantu 5
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vinuté smyčky (nekonečné) 
a  ochranné polyuretanové 
náv leky

Nekonečné vinuté smyčky MagnumForce jsou vyrobeny z vysoce výkonného vlákna HMPE 
– polyethylenu s vysokou molekulární hmotností. Obal je vyroben z materiálu PES s LCP 
žebrováním. HMPE není zmíněno v aktuální normě ČSN EN 1492-1, bylo vyvinuto až později. 
Vinuté smyčky mají bílý štítek (norma neuvádí barvu štítku pro výrobky z HMPE), údaje o 
nosnosti smyčky, typu výrobku a výrobci  jsou vetkány do jejího obalu.
Provozní teplota od -40°C do + 60°C – odchylka od ČSN EN 1492-1.
Smyčky z vlákna HMPE se vyznačují velmi nízkou hmotností, což usnadňuje obsluze manipulaci 
s vázacím prostředkem a extrémně malým prodloužením <2%. Velké plus těchto smyček je v 
jejich malé tloušťce a šířce pod zatížením.
Smyčky lze standartně používat s různými typy ochran – textilní NoCut, polyuretanové ochrany 
Secutex.

Vinuté smyčky MagnumForce jsou k dispozici v nosnostech 10t, 20t, 40t, 40t a 50t – výhledově 
budou vyráběny až do nosnosti 100t. 

Smyčky je doporučeno kombinovat se speciálními třmeny EXOSET.

Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní 
vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do 
jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.

 MagnumForce -nekonečná vinutá HMPE smyčka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost (kg)
Tloušťka pod 
zatížením cca 

(mm)

Šířka pod 
zatížením cca 

(mm)

Minimální délka 
L1 (m)

Maximální délka 
L1 (m)

Hmotnost 
běžného metru 

cca (kg)

10.000 7 70 3 60 0,8
20.000 18 91 3 60 1,6
30.000 20 115 3 60 2,6
40.000 22 140 3 60 3,4
50.000 23 152 3 60 4,2
60.000 23 165 3 60 5
80.000 27 200 3 60 6,1
100.000 35 190 5 60 7,1

TECHNICKÉ PARAMETRY
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12.000 4,91 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 10.000
25.000 14,22 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 20.000
35.000 19,85 50 57 111 50 83 197 134 358 270 250 27 30.000
42.500 Na poptání 57 Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání 40.000
55.000 39,59 65 70 145 65 105 260 150 463 330 329 33 50.000

 EXOSET třmeny
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy a  ochranné 
polyuretanové náv leky

Vázací popruhy a ochranné polyuretanové 
návleky

Jednovrstvé vázací popruhy PowerForce jsou vyrobeny z vysoce výkonného vlákna HMPE 
polyethylen s vysokou molekulární hmotností. Vyztužení ok a nitě jsou z PES. HMPE není 
zmíněno v aktuální normě ČSN EN 1492-1, bylo vyvinuto až později. Zvedací popruhy mají bílý 
štítek (norma neuvádí barvu štítku pro výrobky z HMPE, popruhy jsou rovněž bílé, vizuální 
označení nosnosti je určeno barvou textilních i kovových ok, u nekonečných popruhů je na 
popruhu přišit barevný štítek)
Provozní teplota od -40°C do + 60°C – odchylka od ČSN EN 1492-1.
Popruhy z vlákna HMPE se vyznačují velmi nízkou hmotností (až o 60% nižší než u běžných 
popruhů z polyesteru), extrémně malým prodloužením <2% a vysokou pevností v tahu.
Popruhy jsou velmi odolné proti oděru a proti proříznutí až do poloměru ostré hrany 2mm. 
Tzn. není na ně potřeba další přídavná ochrana, jsou srovnatelné s popruhy s nanesenou 
polyuretanovou ochranou.
Používají se zejména tam, kde je vyžadována vysoká odolnost proti oděru a ostré hraně, díky 
použitému materiálu mají podstatně delší životnost.
Plně automatizované výrobní procesy (šité robotem) navíc zaručují trvale vysokou kvalitu 
produktů.

Popruhy s oky jsou k dispozici v nosnostech 1t, 2t a 3t, nekonečné popruhy v nosnostech 2t, 
4t a 6t.

  1-vrstvý vázací HMPE popruh PowerForce                     
PWF (PWFDD, PWFD1D2, PWFNEK)

TECHNICKÉ PARAMETRY- PWF S TEXTILNÍMI OKY, BEZPEČNOSTNÍ KOEFICIENT 1:7

Nosnost
(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka B
(mm)

Šířka oka B2
(mm)

Délka oka SL
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 3 40 30 300 1 0,18 0,08
2 000 3 80 40 300 1,2 0,36 0,16
3 000 3 120 50 400 1,5 0,59 0,24

TECHNICKÉ PARAMETRY- PWFNEK NEKONEČNÝ POPRUH, BEZPEČNOSTNÍ KOEFICIENT 1:7

Nosnost (kg) Tloušťka (mm) Šířka B (mm) Minimální délka 
L1 (m)

Hmotnost 1. 
metru (kg)

Hmotnost 
běžného metru 

(kg)

2000 3 40 1 0,24 0,16
4000 3 80 1 0,39 0,32
6000 3 120 1,5 0,62 0,48

TECHNICKÉ PARAMETRY- PWFDD S KOVOVÝMI OKY, BEZPEČNOSTNÍ KOEFICIENT 1:4

Nosnost
(kg)

Tloušťka 
(mm)

Šířka B 
(mm)

Tloušťka 
drátu oka D 

(mm)

Poloměr 
oka R cca 

(mm)

Délka oka H 
cca (mm)

Minimální 
délka L1 

(m)

Hmotnost 1. 
metru (kg)

Hmotnost 
běžného 

metru (kg)

1 000 3 40 16 22 80 1 0,57 0,08
2 000 3 80 18 30 85 1 0,93 0,16
3 000 3 120 20 40 125 1 1,58 0,24
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy a  ochranné 
polyuretanové náv leky

  nosnost 1 000 - 10 000 kg
 ideální prostředek pro vázání. Svými vysokými kvalitativními parametry je určen pro 
manipulace v nepřetržitých provozech. Jsou dodávány s čipem RFID, který umožňuje vedení 
elektronické evidence vázacího prostředku.

 Vázací popruhy PB

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - TYP PB

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 5,6 30 30 300 1,0 0,3 0,2
2 000 5,6 60 35 300 1,0 0,6 0,4
3 000 6,0 90 50 400 1,3 1,0 0,6
4 000 6,2 120 65 400 1,3 1,4 0,8
5 000 6,4 150 80 500 1,5 1,7 1,0
6 000 7,6 180 70 700 1,9 2,2 1,2
8 000 7,6 240 90 800 2,2 2,9 1,6
10 000 7,6 300 160 1000 2,6 4,1 2,2

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PB . 3 . 3,6

Typ . nosnost 3 000 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro PB

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Povrch vázacího popruhu je na povrchu 
penetrován tenkou polyuretanovou vrstvou, 
která zajišťuje vysokou odolnost proti 
oděru.

VETKANÁ NOSNOST
Údaje jsou vyvýšené nad obal a tím čitelné 
i při zašpinění vazáku.

KOMPAKTNOST
Popruh je dvouvrstvý. Textilní závěsná 
oka a samotný pás je po stranách chráněn 
vetkáním speciálního vlákna.

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - TYP PBDD

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 5,6 30 na dotaz na dotaz 1,0 1,4 0,2
2 000 5,6 60 na dotaz na dotaz 1,0 2,2 0,4
3 000 6 90 na dotaz na dotaz 1,0 4,2 0,6
4 000 6,2 120 na dotaz na dotaz 1,2 5,4 0,8
5 000 6,4 150 na dotaz na dotaz 1,5 9,0 1,0
6 000 7,6 180 na dotaz na dotaz 1,8 15,2 1,2
8 000 7,6 240 na dotaz na dotaz 2,2 22,6 1,6
10 000 7,6 300 na dotaz na dotaz 2,6 35,2 2,2

SF-1  (jednostranná 
polyuretanová 

ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová 

ochrana) - 
flexibilní možnost 

nasazení

OP.PVC - 
ochrana pouze 
proti prachu a 

zašpinění

Varianta A - je možno 
opatřit armováním = 
kovovými destičkami, 

které zvýší bezpečnost 
ochrany proti proříznutí. 

 Varianta S - je možno 
na povrchu opatřit 

zvrásněním zvyšujícím 
přilnavost ochrany k 
břemenům s mokrým 
(mastným) povrchem.

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

Pro nosnost  (kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana

SFX
Plochá 

polyuretanová 
ochrana

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana

PB 1 000 SF1-30 SF2-30 SC-30 SFX-30 NOCUT 55
PB 2 000 SF1-60 SF2-60 SC-60 SFX-60 NOCUT 75
PB 3 000 SF1-90 SF2-90 SC-90 SFX-90 NOCUT 105
PB 4 000 SF1-120 SF2-120 SC-120 SFX-120 NOCUT 135
PB 5 000 SF1-150 SF2-150 SC-150 SFX-150 NOCUT 165
PB 6 000 SF1-180 SF2-180 SC-180 - NOCUT 195
PB 8 000 SF1-240 SF2-240 SC-240 - NOCUT 255
PB 10 000 SF1-300 SF2-300 SC-300 - NOCUT 315

PB DD 1 000 SF1-30 SF2-30 SC-30 SFX-30 NOCUT 55
PB DD 2 000 SF1-60 SF2-60 SC-60 SFX-60 NOCUT 75
PB DD 3 000 SF1-90 SF2-90 SC-90 SFX-90 NOCUT 105
PB DD 4 000 SF1-120 SF2-120 SC-120 SFX-120 NOCUT 135
PB DD 5 000 SF1-150 SF2-150 SC-150 SFX-150 NOCUT 165
PB DD 6 000 SF1-180 SF2-180 SC-180 - NOCUT 195
PB DD 8 000 SF1-240 SF2-240 SC-240 - NOCUT 255
PB DD 10 000 SF1-300 SF2-300 SC-300 - NOCUT 315

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

Pokud požadujete opatřit vázací popruhy PBDD ochranami SF1, SF2, SFX nebo NOCUT,musí být tento požadavek 
uveden již při objednání ! Nasazení ochrany je možné pouze v procesu výroby vázacího popruhu.



Vázací prostředky textilní

12

VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy a  ochranné 
polyuretanové náv leky

  nosnost 2 000 - 20 000 kg
 Čtyřvrstvý vázací popruh je určen především pro manipulace tam, kde je nedostatek 
prostoru pro umístění běžného vázacího popruhu (jedno nebo dvouvrstvého). Při použití 
těchto vázacích popruhů je nutno přihlédnout k většímu měrnému tlaku působícímu na 
břemeno.

 Vázací popruhy PCS

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - TYP PCS

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

2 000 11,2 30 30 350 1,1 0,5 0,4
4 000 11,2 60 60 400 1,3 1 0,8
6 000 12,0 90 50 600 1,7 1,5 1,2
8 000 12,4 120 65 800 2,2 2,2 1,6
10 000 12,8 150 80 900 2,4 2,9 2
12 000 15,2 180 95 1100 2,8 3,6 2,4
16 000 15,2 240 125 1200 3 4 3,2
20 000 15,2 300 155 1400 3,4 7 4,4

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PCS . 3 . 3,6

Typ . nosnost 3 000 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro PCS

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - TYP PCSDD

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

2 000 11,2 30 na dotaz na dotaz 1,1 1,8 0,4
4 000 11,2 60 na dotaz na dotaz 1,3 3 0,8
6 000 12,0 90 na dotaz na dotaz 1,7 6,6 1,2
8 000 12,4 120 na dotaz na dotaz 2,2 11,2 1,6
10 000 12,8 150 na dotaz na dotaz 2,4 14,9 2
12 000 15,2 180 na dotaz na dotaz 2,8 21,5 2,4
16 000 15,2 240 na dotaz na dotaz 3 39 3,2
20 000 15,2 300 na dotaz na dotaz 3,4 63 4,4

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

SF-1  (jednostranná 
polyuretanová 

ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová 

ochrana) - 
flexibilní možnost 

nasazení

OP.PVC - 
ochrana pouze 
proti prachu a 

zašpinění

Varianta A - je možno 
opatřit armováním = 
kovovými destičkami, 

které zvýší bezpečnost 
ochrany proti proříznutí. 

 Varianta S - je možno 
na povrchu opatřit 

zvrásněním zvyšujícím 
přilnavost ochrany k 
břemenům s mokrým 
(mastným) povrchem.

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

Pro nosnost  (kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená polyuretanová 

ochrana

NOCUT
Vysoce odolná textilní 

ochrana

PCS 2000 SF1-PCS-30 SF2-PCS-30 SC-PCS-30 NOCUT 75
PCS 4000 SF1-PCS-60 SF2-PCS-60 SC-PCS-60 NOCUT 105
PCS 6000 SF1-PCS-90 SF2-PCS-90 SC-PCS-90 NOCUT 135
PCS 8000 SF1-PCS-120 SF2-PCS-120 SC-PCS-120 NOCUT 165

PCS 10 000 SF1-PCS-150 SF2-PCS-150 SC-PCS-150 NOCUT 195
PCS 12 000 SF1-PCS-180 SF2-PCS-180 SC-PCS-180 NOCUT 255
PCS 16 000 SF1-PCS-240 SF2-PCS-240 SC-PCS-240 NOCUT 315
PCS 20 000 SF1-PCS-300 SF2-PCS-300 SC-PCS-300 -

PCS DD 2000 SF1-PCS-30 SF2-PCS-30 SC-PCS-30 NOCUT 75
PCS DD 4000 SF1-PCS-60 SF2-PCS-60 SC-PCS-60 NOCUT 105
PCS DD 6000 SF1-PCS-90 SF2-PCS-90 SC-PCS-90 NOCUT 135
PCS DD 8000 SF1-PCS-120 SF2-PCS-120 SC-PCS-120 NOCUT 165

PCS DD 10 000 SF1-PCS-150 SF2-PCS-150 SC-PCS-150 NOCUT 195
PCS DD 12 000 SF1-PCS-180 SF2-PCS-180 SC-PCS-180 NOCUT 255
PCS DD 16 000 SF1-PCS-240 SF2-PCS-240 SC-PCS-240 NOCUT 315
PCS DD 20 000 SF1-PCS-300 SF2-PCS-300 SC-PCS-300 -

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení

Pokud požadujete opatřit vázací popruhy PCSDD, PCSD1D1, PCSD1D2 ochranami SF1, SF2 nebo NOCUT, musí být 
tento požadavek uveden již při objednání ! Nasazení ochrany je možné pouze v procesu výroby vázacího popruhu.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy a  ochranné 
polyuretanové náv leky

  nosnost 500 - 10 000 kg
 Základní provedení dvouvrstvého vázacího popruhu s textilními oky. Svými parametry je 
určen pro manipulace v provozech, kde se vzhledem k provozním podmínkám předpokládá 
častá obměna vázacích prostředků.

 Vázací popruhy HB

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - TYP HB

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

500 3,0 35 35 150 1,0 0,2 0,1
1 000 5,2 30 30 300 1,0 0,2 0,2
1 500 6,8 50 35 300 1,0 0,4 0,3
2 000 5,0 60 40 300 1,2 0,4 0,3
3 000 5,0 90 50 400 1,5 0,6 0,5
4 000 6,8 120 70 400 1,5 0,9 0,8
5 000 6,6 150 80 500 1,7 1,2 1,0
6 000 7,2 180 100 700 2,1 1,4 1,2
8 000 7,2 240 130 800 2,3 1,8 1,6
10 000 7,4 300 160 1000 2,6 2,4 2,3

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

HB . 3 . 3,6

Typ . nosnost 3 000 kg . délka 3,6 m

Ochrany pro HB SF-1  (jednostranná 
polyuretanová 

ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová 

ochrana) - 
flexibilní možnost 

nasazení

OP.PVC - 
ochrana pouze 
proti prachu a 

zašpinění

Varianta A - je možno 
opatřit armováním = 
kovovými destičkami, 

které zvýší bezpečnost 
ochrany proti proříznutí. 

 Varianta S - je možno 
na povrchu opatřit 

zvrásněním zvyšujícím 
přilnavost ochrany k 
břemenům s mokrým 
(mastným) povrchem.

- PROTI ODĚRU A ZAŠPINĚNÍ

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

Pro nosnost  (kg)

SF-1
Jednostranná 
polyuretanová 

ochrana

SF-2
Oboustranná 

polyuretanová 
ochrana

SC
Dělená 

polyuretanová 
ochrana

SFX
Dělená 

polyuretanová 
ochrana

NOCUT
Vysoce odolná 

textilní ochrana

500 SF1-30 SF2-30 SC-30 SFX-30 NOCUT 55
1 000 SF1-30 SF2-30 SC-30 SFX-30 NOCUT 55
1 500 SF1-60 SF2-60 SC-60 SFX-60 NOCUT 75
2 000 SF1-60 SF2-60 SC-60 SFX-60 NOCUT 75
3 000 SF1-90 SF2-90 SC-90 SFX-90 NOCUT 105
4 000 SF1-120 SF2-120 SC-120 SFX-120 NOCUT 135
5 000 SF1-150 SF2-150 SC-150 SFX-150 NOCUT 165
6 000 SF1-180 SF2-180 SC-180 - NOCUT 195
8 000 SF1-240 SF2-240 SC-240 - NOCUT 255
10 000 SF1-300 SF2-300 SC-300 - NOCUT 315

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení



Vázací prostředky textilní

14

VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy a  ochranné 
polyuretanové náv leky

  nosnost 1 000 - 10 000 kg
 Široký, jednovrstvý vázací popruh s textilními oky určený především pro manipulace 
vyžadující co nejmenší měrný tlak na břemeno. 

 Vázací popruhy PD2

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 5,6 60 30 300 1,0 0,4 0,4
2 000 5,6 120 35 300 1,0 0,7 0,8
3 000 6,0 180 50 450 1,4 1,1 1,2
4 000 6,2 240 65 600 1,7 1,4 1,6
5 000 6,4 300 80 750 2,0 1,7 2,0
6 000 7,6 360 100 900 2,3 2,2 2,4
8 000 7,6 480 130 1200 2,8 2,9 3,2
10 000 7,6 600 160 1500 3,6 4,1 4,4

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PD2 . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

VĚTŠÍ ŠÍŘKA

Jednovrstvá konstrukce pásu umožnila 
zvětšit šířku pásu v porovnání s běžným 
(dvouvrstvým) jednou tolik.

  nosnost 2 000 - 20 000 kg
 Speciální, dvouvrstvý vázací popruh s textilními oky. Konstrukce popruhu je odlišná od 
konstrukce běžných vázacích popruhů.

 Vázací popruhy PC2

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

2 000 8,4 60 30 300 1,0 0,5 0,5
4 000 8,4 120 60 300 1,2 1,0 1,0
6 000 9,0 180 55 450 1,5 1,5 1,4
8 000 9,3 240 70 600 2,0 2,2 1,9
10 000 9,6 300 85 750 2,2 2,9 2,3
12 000 11,4 360 110 900 2,5 3,6 2,8
16 000 11,4 480 140 1200 3,0 4,0 3,6
20 000 11,4 600 170 1500 3,5 7,0 4,9

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PC2 . 6 . 2,0

Typ . nosnost 6 000 kg . délka 2,0 m

ZVLÁŠTNÍ KONSTRUKCE

Umožňuje dosažení vyšších nosností.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy 
s  nanesenými 
polyuretanovými  ochranami

Vázací popruhy s nanesenými 
polyuretanovými ochranami

  nosnost 1 000 - 10 000 kg
 Ideální prostředek pro vázání ve zhoršených provozních podmínkách. Povlakování tenkou PU 
vrstvou Powerflex chrání vázací popruh před účinky hrubých povrchů (např. beton, kámen). 
Vysoké kvalitativní parametry se uplatní při manipulacích v nepřetržitých provozech. 

 Vázací popruhy PB s povlakováním - PBP2

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBP2 S TEXTILNÍMI OKY

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 7 30 30 300 1,0 0,4 0,3
2 000 7 60 35 300 1,0 1,0 0,6
3 000 7 90 50 400 1,3 1,3 0,8
4 000 7 120 65 400 1,3 1,8 1,1
5 000 7 150 70 500 1,5 2,4 1,4
6 000 7 180 80 700 1,9 3,0 1,7
8 000 7 240 90 800 2,2 4,3 2,3
10 000 7 300 160 1000 2,6 7,2 2,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBP2DD . 5 . 2,0

TYP . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Na vázací popruh je po obvodě nanesena 
tenká polyuretanová vrstva, která zajišťuje 
vysokou odolnost před oděrem. Nechrání 
proti „ostré hraně“!

KOMPAKTNOST

Popruh je dvouvrstvý. Textilní závěsná 
oka a samotný pás je po stranách chráněn 
vetkáním speciálního vlákna.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBP2C S C-HÁKEM

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1000 7 30 30 300 1,0 0,9 0,3
2000 7 60 35 300 1,0 2,5 0,6
3000 7 90 50 400 1,0 4,3 0,8
5000 7 150 80 500 1,5 10,2 1,4

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBP2DD S KOVOVÝMI KRUHY TYPU D

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka kruhu
(mm)

Délka kruhu
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 7 30 na dotaz na dotaz 1,0 1,0 0,3
2 000 7 60 na dotaz na dotaz 1,0 2,0 0,6
3 000 7 90 na dotaz na dotaz 1,0 3,7 0,8
4 000 7 120 na dotaz na dotaz 1,2 5,4 1,1
5 000 7 150 na dotaz na dotaz 1,5 8,7 1,4
6 000 7 180 na dotaz na dotaz 1,8 14,8 1,7
8 000 7 240 na dotaz na dotaz 2,2 22,8 2,3
10 000 7 300 na dotaz na dotaz 2,4 34,0 2,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBP2C . 5 . 2,0

TYP . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBP2 . 5 . 2,0

TYP . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

VARIABILNOST

Popruhy je možno dodat s C-hákem, který 
ulehčuje zavěšování tzv.“na smyčku“, nebo 
kovovými kruhy pro zavěšení na jeřábové 
háky např. s poškozeným povrchem sedla 
háku.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy 
s  nanesenými 

polyuretanovými  ochranami

  nosnost 1 000 - 10 000 kg
 Ideální prostředek pro vázání ve zhoršených provozních podmínkách. Nanesená silná 

polyuretanová (PU) vrstva na jedné straně pásu umnožuje použití popruhu přes ostrou hranu. 
Z druhé strany povlakování tenkou PU vrstvou Powerflex chrání vázací popruh před účinky 
hrubých povrchů (např. beton, kámen) – nechrání proti ostré hraně! Vysoká kvalita se uplatní 
při manipulacích v nepřetržitých provozech.

 Vázací popruhy PB s jednostranným polyuretanem - PBSX

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBSX S TEXTILNÍMI OKY

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 13 30 30 300 1,0 0,5 0,4
2 000 13 60 35 300 1,0 1,2 0,8
3 000 13 90 50 400 1,3 1,6 1,3
4 000 13 120 65 400 1,3 2,2 1,8
5 000 13 150 80 500 1,5 2,8 2,2
6 000 13 180 70 700 1,9 3,3 2,7
8 000 13 240 90 800 2,2 4,2 3,8
10 000 13 300 160 1000 2,6 6,8 4,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBSXDD . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Na vázací popruh je na jedné straně 
nanesena tenká vrstva a na druhé silná 
vrstva polyuretanu určená pro manipulaci 
přes ostrou hranu.

KOMPAKTNOST

Popruh je dvouvrstvý. Textilní závěsná 
oka a samotný pás je po stranách chráněn 
vetkáním speciálního vlákna.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

PU vrstvu je možné opatřit následujícími 
úpravami:

Varianta A - je možno 
opatřit armováním = 
kovovými destičkami, 

které zvýší bezpečnost 
ochrany proti 

proříznutí. 

 Varianta S  - je možno 
na povrchu opatřit 

zvrásněním zvyšujícím 
přilnavost ochrany k 
břemenům s mokrým 
(mastným) povrchem. 

VARIABILNOST

Popruhy je možno dodat s C-hákem, který 
ulehčuje zavěšování tzv.“na smyčku“, nebo 
kovovými kruhy pro zavěšení na jeřábové 
háky např.s poškozeným povrchem sedla 
háku.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBSXC S C-HÁKEM

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 13 30 30 300 1,0 1,0 0,4
2 000 13 60 35 300 1,0 2,7 0,8
3 000 13 90 50 400 1,0 3,6 1,3
5 000 13 150 80 500 1,5 10,6 2,2

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBSXDD S KOVOVÝMI KRUHY TYPU D

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka kruhu
(mm)

Délka kruhu
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 13 30 na dotaz na dotaz 1,0 1,1 0,4
2 000 13 60 na dotaz na dotaz 1,0 2,2 0,8
3 000 13 90 na dotaz na dotaz 1,0 4,0 1,3
4 000 13 120 na dotaz na dotaz 1,2 5,6 1,8
5 000 13 150 na dotaz na dotaz 1,5 9,1 2,2
6 000 13 180 na dotaz na dotaz 1,8 15,1 2,7
8 000 13 240 na dotaz na dotaz 2,2 23 3,8
10 000 13 300 na dotaz na dotaz 2,4 34,1 4,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBSXC . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBSX . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Vázac í  popruhy 
s  nanesenými 
polyuretanovými  ochranami

  nosnost 1 000 - 10 000 kg
  Je určen pro manipulace přes „ostré hrany“. Ideální prostředek pro vázání ve zhoršených 

provozních podmínkách. Vysoká kvalita se uplatní při manipulacích v nepřetržitých 
provozech. 

 Vázací popruhy PB s oboustranným polyuretanem - PBS2

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBS2 S TEXTILNÍMI OKY

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 18 40 30 300 1,0 0,9 0,8
2 000 18 70 35 300 1,0 1,4 1,4
3 000 18 100 50 400 1,3 2,0 2,1
4 000 18 130 65 400 1,3 2,7 2,9
5 000 18 160 80 500 1,5 3,4 3,7
6 000 18 190 70 700 1,9 3,8 4,4
8 000 18 250 90 800 2,2 4,6 6,1
10 000 18 310 160 1000 2,6 7,0 7,6

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBS2DD . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBS2C S C-HÁKEM

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka oka
(mm)

Délka oka
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 18 40 30 300 1,0 1,4 0,8
2 000 18 70 35 300 1,0 2,9 1,4
3 000 18 100 50 400 1,0 5,0 2,1
5 000 18 160 80 500 1,5 11,2 3,7

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PBS2DD S KOVOVÝMI KRUHY TYPU D

Základní 
nosnost

(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Šířka kruhu
(mm)

Délka kruhu
(mm)

Minimální 
délka - L1

(m)

Váha 1.metr
(kg)

Váha další 
metry
(kg)

1 000 18 40 na dotaz na dotaz 1,0 1,4 0,8
2 000 18 70 na dotaz na dotaz 1,0 2,6 1,4
3 000 18 100 na dotaz na dotaz 1,0 4,5 2,1
4 000 18 130 na dotaz na dotaz 1,2 6,4 2,9
5 000 18 160 na dotaz na dotaz 1,5 9,8 3,7
6 000 18 190 na dotaz na dotaz 1,8 15,8 4,4
8 000 18 250 na dotaz na dotaz 2,2 23,6 6,1
10 000 18 310 na dotaz na dotaz 2,4 34,3 7,6

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBS2C . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PBS2 . 5 . 2,0

Typ . nosnost 5 000 kg . délka 2,0 m

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Na vázací popruh po obou stranách je 
nesnímatelně nanesena polyuretanová 
vrstva umožňující použití vázacího popruhu 
přes „ostrou hranu“.

KOMPAKTNOST

Popruh je dvouvrstvý. Textilní závěsná 
oka a samotný pás je po stranách chráněn 
vetkáním speciálního vlákna.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

PU vrstvu je možné opatřit následujícími 
úpravami:

Varianta A - je možno 
opatřit armováním = 
kovovými destičkami, 

které zvýší bezpečnost 
ochrany proti 

proříznutí. 

 Varianta S - je možno 
na povrchu opatřit 

zvrásněním zvyšujícím 
přilnavost ochrany k 
břemenům s mokrým 
(mastným) povrchem. 

VARIABILNOST

Popruhy je možno dodat s C-hákem, který 
ulehčuje zavěšování tzv.“na smyčku“, nebo 
kovovými kruhy pro zavěšení na jeřábové 
háky např. s poškozeným povrchem sedla 
háku.



Vázací prostředky textilní

18

VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Nekonečné vázac í  popruhy

Nekonečné vázací popruhy

  nosnost 2 000 - 10 000 kg
  Dvouvrstvý, nekonečný vázací popruh. Jeho použití je omezeno tvarem závěsného 
prostředku.

 Nekonečné vázací popruhy PC

TECHNICKÉ PARAMETRY OCHRAN DLE NOSNOSTI

Pro nosnost
(kg)

SF1 SF2 SC

O
zn

ač
en

í *

Vn
ěj

ší
 š

íř
ka

Vý
šk

a

O
zn

ač
en

í *

Vn
ěj

ší
 š

íř
ka

Vý
šk

a

O
zn

ač
en

í *

2000 SF1.PCS.30.L 55 25 SF2.PCS.30.L 55 25 SC.PCS.30.L
4000 SF1 PCS.60.L 90 35 SF2.PCS.60.L 90 35 SC.PCS.60.L
6000 SF1.PCS.90.L 110 35 SF2.PCS.90.L 110 35 SC.PCS.90.L
8000 SF1.PCS.120.L 145 40 SF2.PCS.120.L 145 40 SC.PCS.120.L
10000 SF1.PCS.150.L 210 40 SF2.PCS.150.L 210 40 SC.PCS.150.L

* Označení při objednání: L = doplňte požadovanou délku v metrech

Ochrany pro PC

VĚTŠÍ NOSNOST

Dvouvrstvá konstrukce pásu má 
dvojnásobnou nosnost v porovnání s 
jednovrstvým popruhem při stejné šířce 
pásu. 

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

VARIANTY NASAZENÍ
Varianta 3 - je možno nasadit dodatečně

Varianta 5 - může být nasazena pouze v době výroby 
nekonečného popruhu (kromě ochrany SC)

V případě, že budete požadovat nasazení ochrany na 
vázací prostředek, pak uveďte za lomítkem variantu 

nasazení. Např. pouze jednu ochranu na jeden 
pramen: 1x SF2.PC.90.2,4 / 5

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Váha 1. metru
(kg)

Váha dalšího 
materu

(kg)

2000 5,6 30 1,0 0,3 0,2
4000 5,6 60 1,0 0,5 0,4
6000 6,0 90 1,0 0,7 0,6
8000 6,2 120 1,5 1,0 0,8
10000 6,4 150 1,5 1,3 1,0

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PC . 4 . 3,6

Typ . nosnost 4 000 kg . délka 3,6 m

UPOZORNĚNÍ:
Pokud požadujete opatřit vázací popruhy ochranami SF1 nebo SF2 ve variantě 5, pak se musí 
tento požadavek uvést v objednávce (nasazení je možné pouze v procesu výroby vázacího 
prostředku)!

Varianta nasazení ochrany NoCut 
se středovým švem – může být 
nasazena pouze v době výroby 
vázacích textilních prostředků.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Nekonečné vázac í  popruhy

  nosnost 500 - 10 000 kg
  Jednovrstvý, nekonečný vázací popruh pro manipulace vyžadující co nejmenší měrný tlak 
na břemeno. Jejich použití je omezeno tvarem závěsného prostředku.  

 Nekonečné vázací popruhy PD

TECHNICKÉ PARAMETRY OCHRAN DLE NOSNOSTI

Pro nosnost
(kg)

SF1 SF2 SC

O
zn

ač
en

í *

Vn
ěj

ší
 š

íř
ka

Vý
šk

a

O
zn

ač
en

í *

Vn
ěj

ší
 š

íř
ka

Vý
šk

a

O
zn

ač
en

í *

Vn
ěj

ší
 š

íř
ka

Vý
šk

a

1000 SF1.30.L 55 20 SF2.30.L 55 20 SC.30.L 55 20
2000 SF1.60.L 80 23 SF2.60.L 80 23 SC.60.L 80 23
3000 SF1.90.L 110 25 SF2.90.L 110 25 SC.90.L 110 25
4000 SF1.120.L 145 25 SF2.120.L 145 25 SC.120.L 145 25
5000 SF1.150.L 175 25 SF2.150.L 175 25 SC.150.L 175 25

* Označení při objednání: L = doplňte požadovanou délku v metrech

Ochrany pro PD

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Základní nosnost 
(kg)

Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Minimální délka 
- L1
(m)

Váha 1. metru
(kg)

Váha dalšího 
materu

(kg)

1000 2,8 30 0,5 0,2 0,1
2000 2,8 60 1,0 0,3 0,2
3000 3,0 90 1,0 0,4 0,3
4000 3,1 120 1,5 0,6 0,4
5000 3,2 150 1,5 0,8 0,5

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

PD . 3 . 3,6

Typ . nosnost 3 000 kg . délka 3,6 m

VĚTŠÍ ŠÍŘKA

Jednovrstvá konstrukce pásu umožnila 
zvětšit šířku pásu v porovnání s běžným 
(dvouvrstvým) jednou tolik. 

DRUHY OCHRAN - PROTI OSTRÝM HRANÁM

SF-1 (jednostranná 
polyuretanová ochrana)

SF-2 (oboustranná 
polyuretanová ochrana) 

- použití v těžkých 
provozních podmínkách

  

SC (dělená 
polyuretanová ochrana) 

- flexibilní možnost 
nasazení

                   

                   VARIANTY NASAZENÍ
Varianta 3 - je možno nasadit dodatečně

Varianta 5 - může být nasazena pouze v době výroby 
nekonečného popruhu (kromě ochrany SC)

V případě, že budete požadovat nasazení ochrany na 
vázací prostředek, pak uveďte za lomítkem variantu 

nasazení. Např. pouze jednu ochranu na jeden 

pramen: 1x SF2.90.2,4 / 5

UPOZORNĚNÍ:
Pokud požadujete opatřit vázací popruhy ochranami SF1 nebo SF2 ve variantě 5, pak se musí 
tento požadavek uvést v objednávce (nasazení je možné pouze v procesu výroby vázacího 
prostředku)!

NOCUT - textilní, 
vysoce odolná ochrana 

Varianta nasazení ochrany NoCut 
se středovým švem – může být 
nasazena pouze v době výroby 
vázacích textilních prostředků.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Kombinované vázac í 
prostředky txt i l -kov

Kombinované vázací prostředky textil-kov

 Kombinace s ASH háky
Jsou určeny k vázání a manipulaci s břemeny ve strojírenství, dopravě, stavebnictví i jiných 
průmyslových odvětví. 
Konstrukčně jsou tvořeny kovovým závěsným kruhem, speciálními spojkami, textilními 
vinutými smyčkami a odnímatelnými háky ASH. 
Konstrukčně je možné vytvořit různé sestavy o různých délkách podle požadavku zákazníka. 

ŠETRNOST

Vůči manipulovaným břemenům. Díky 
textilním komponentům nedochází k 
poškozování povrchu břemene při jeho 
zavěšování. 

NÍZKÁ VÁHA

Vůči ostatním vázacím prostředkům 
(ocelová lana, řetězy) se vyznačují menší 
vlastní váhou.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Do styku s břemenem a jeřábem přicházejí 
pouze kovové díly.

VYŽADOVÁNO ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ

Vyžadují šetrné zacházení – nesmí se 
používat v provozních teplotách vyšších jak 
100°C a před působením ostrých hran musí 
být chráněny přídavnými polyuretanovými 
ochranami nebo ochranami NoCut. TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - JEDNOPRAMEN

Nosnost
Označení pro objednání 

s nekonečnými smyčkami 
typu RS

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)

1 000 T1.A.RS1-L.ASH1.L1 D180 60 1 000 ASH.1 1,50 0,30
2 000 T1.A.RS2-L.ASH2.L1 D181 60 2 000 ASH.2 2,90 0,50
3 000 T1.A.RS3-L.ASH3.L1 D182 75 3 000 ASH.3 4,40 0,80
4 000 T1.A.RS4-L.ASH4.L1 D183 90 4 000 ASH.4 6,80 1,00
5 000 T1.A.RS5-L.ASH5.L1 D183 90 5 000 ASH.5 6,90 1,10
6 000 T1.A.RS6-L.ASH6.L1 D184 100 6 000 ASH.6 9,10 1,40

L1

L

B

L

L1

B

B

L1

L

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - DVOUPRAMEN

Nosnost Označení pro objednání 
s nekonečnými smyčkami 

typu RS

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)0 - 45° 45-60°

1 400 1 000 T2.A.RS1-L.ASH1.L1 D180 60 1 000 ASH.1 2,70 0,60
2 800 2 000 T2.A.RS2-L.ASH2.L1 D182 75 2 000 ASH.2 5,70 1,00
4 200 3 000 T2.A.RS3-L.ASH3.L1 D183 90 3 000 ASH.3 8,60 1,60
5 600 4 000 T2.A.RS4-L.ASH4.L1 D184 100 4 000 ASH.4 12,90 2,00
7 000 5 000 T2.A.RS5-L.ASH5.L1 D184 100 5 000 ASH.5 13,10 2,20
8 400 6 000 T2.A.RS6-L.ASH6.L1 D185 110 6 000 ASH.6 17,40 2,80

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - ČTYŘPRAMEN

Nosnost Označení pro objednání 
s nekonečnými smyčkami 

typu RS *

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)0 - 45° 45-60°

2 100 1 500 T4.AK.RS1-L.ASH1.L1 D182SA 75 1 000 ASH.1 6,00 1,20
4 200 3 000 T4.AK.RS2-L.ASH2.L1 D183SA 90 2 000 ASH.2 11,90 2,00
6 300 1 500 T4.AK.RS3-L.ASH3.L1 D184SA 100 3 000 ASH.3 17,40 3,20
8 400 6 000 T4.AK.RS4-L.ASH4.L1 D185SA 110 4 000 ASH.4 27,00 4,00
10 500 7 500 T4.AK.RS5-L.ASH5.L1 D185SA 110 5 000 ASH.5 27,40 4,40
12 600 9 000 T4.AK.RS6-L.ASH6.L1 D186SA 140 6 000 ASH.6 36,00 5,60

* označení pro třípramen = T3 (nosnost je shodná s T4)

Při objednání vyplňte buď délku L nebo celkovou délku L1 (podle potřeby):
  Délka textilie L 
  Délka celého vázacího prostředku L1

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

T2 . D183 . RS 5 - 2,5 . ASH

počet pramenů . závěsný kruh . typ textilie
nosnost jednoho 

pramene 
v tunách

-
délka použité 

textílie  L 
v metrech                                           

. typ háku
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Kombinované vázac í 
prostředky text i l -kov

Při objednání vyplňte buď užitnou délku L nebo délku L1 (podle potřeby):
  Délka textilie L
  Délka celého vázacího prostředku L1

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

T2 . D183 . RS 5 - 2,5 . DA

počet pramenů . závěsný kruh . typ textilie
nosnost jednoho 

pramene v 
tunách

-
délka použité 

textílie  L 
v metrech                                           

. typ háku

 Kombinace s CA háky

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - JEDNOPRAMEN

Nosnost
Označení pro objednání 

s nekonečnými smyčkami 
typu RS

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)

1 000 T1.A.RS1-L.CA6.L1 D180 60 1 000 CA.6 1,50 0,30
2 000 T1.A.RS2-L.CA8.L1 D181 60 2 000 CA.8 2,90 0,50
3 000 T1.A.RS3-L.CA10.L1 D182 75 3 000 CA.10 4,40 0,80
4 000 T1.A.RS4-L.CA13.L1 D183 90 4 000 CA.13 6,80 1,00
5 000 T1.A.RS5-L.CA13.L1 D183 90 5 000 CA.13 6,90 1,10
6 000 T1.A.RS6-L.CA16.L1 D184 100 6 000 CA.16 9,10 1,40

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - DVOUPRAMEN

Nosnost Označení pro objednání 
s nekonečnými smyčkami 

typu RS

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)0 - 45° 45-60°

1 400 1 000 T2.A.RS1-L.CA6.L1 D180 60 1 000 CA.6 2,70 0,60
2 800 2 000 T2.A.RS2-L.CA8.L1 D182 75 2 000 CA.8 5,70 1,00
4 200 3 000 T2.A.RS3-L.CA10.L1 D183 90 3 000 CA.10 8,60 1,60
5 600 4 000 T2.A.RS4-L.CA13.L1 D184 100 4 000 CA.13 12,90 2,00
7 000 5 000 T2.A.RS5-L.CA13.L1 D184 100 5 000 CA.13 13,10 2,20
8 400 6 000 T2.A.RS6-L.CA16.L1 D185 110 6 000 CA.16 17,40 2,80

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - ČTYŘPRAMEN

Nosnost Označení pro objednání 
s nekonečnými smyčkami 

typu RS *

Závěsný 
kruh

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Nosnost 
použitých 
textilních 
prostředků

(kg)

Použitý 
hák

Váha 
prvního 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)0 - 45° 45-60°

2 100 1 500 T4.AK.RS1-L.CA6.L1 D182SA 75 1 000 CA.6 6,00 1,20
4 200 3 000 T4.AK.RS2-L.CA8.L1 D183SA 90 2 000 CA.8 11,90 2,00
6 300 1 500 T4.AK.RS3-L.CA10.L1 D184SA 100 3 000 CA.10 17,40 3,20
8 400 6 000 T4.AK.RS4-L.CA13.L1 D185SA 110 4 000 CA.13 27,00 4,00
10 500 7 500 T4.AK.RS5-L.CA13.L1 D185SA 110 5 000 CA.13 27,40 4,40
12 600 9 000 T4.AK.RS6-L.CA16.L1 D186SA 140 6 000 CA.16 36,00 5,60

* označení pro třípramen = T3 (nosnost je shodná s T4)

Jsou určeny k vázání a manipulaci s břemeny ve strojírenství, dopravě, stavebnictví i jiných 
průmyslových odvětví. 
Konstrukčně jsou tvořeny kovovým závěsným kruhem, speciálními spojkami, textilními 
vinutými smyčkami a háky CA. Háky CA je možno v případě opravy vyměnit (jsou připojeny 
rozebíratelnou spojkou). 
Konstrukčně je možné vytvořit různé sestavy o různých délkách podle požadavku zákazníka. 

B

L1

L1

L

B

B

L1

L
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Zkracovac í  kombinované 
vázac í  prostředky VARIOWEB

Zkracovací kombinované vázací prostředky 
VARIOWEB
Jsou určeny k vázání a manipulaci s břemeny ve strojírenství, dopravě, stavebnictví i jiných 
průmyslových odvětví. Konstrukčně jsou tvořeny kovovým závěsným kruhem, speciálními 
zkracovacími spojkami, textilními spojovacími pásy a háky LS nebo odnímatelnými ASH. Je 
možné vytvořit různé sestavy podle požadavku zákazníka.

ZMĚNA DÉLKY

Umožňují zkrátit délku pramene textilního 
vázacího prostředku podle potřeby 
manipulace. Tato přednost se využije 
především při manipulaci s nevyváženým 
břemenem. Zkracovací člen je vyroben v 
souladu s EN 1492-1.

ŠETRNOST

Vůči manipulovaným břemenům. Díky 
textilním komponentům nedochází k 
poškozování povrchu břemene při jeho 
zavěšování. 

NÍZKÁ VÁHA

Vůči ostatním vázacím prostředkům 
(ocelová lana, řetězy) se vyznačují menší 
vlastní váhou.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Do styku s břemenem a jeřábem přicházejí 
pouze kovové díly.

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ

Nesmí se používat v provozních teplotách 
vyšších jak 100°C a před působením 
ostrých hran musí být chráněny přídavnými 
polyuretanovými ochranami nebo 
ochranami NoCut.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - S HÁKY ASH

Nosnost
(kg)

Označení pro 
objednání s háky

Minimální 
délka L1

(m)

Minimální 
délka po 
zkrácení

(mm)

Nosnost 1 
pramene

(kg)

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Použitý 
hák

Rozevření 
háku
(mm)

Váha 1 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)

VW1 JEDNOPRAMENNÝ
1 000 VW1.KR.ASH.1.L1 2 960 1 000 60 ASH.1 27 2,82 0,20
2 000 VW1.KR.ASH.2.L1 2 1 290 2 000 60 ASH.2 33 6,15 0,30

VW2 DVOUPRAMENNÝ
0-45°
1 400 VW2.KR.ASH.1.L1 2 960 1 000 60 ASH.1 27 5,24 0,50
2 800 VW2.KR.ASH.2.L1 2 1 290 2 000 75 ASH.2 33 11,50 0,70

VW4 ČTYŘPRAMENNÝ
0-45°
2 100 VW4.KRR.ASH.1.L1 2 1 120 1 000 75 ASH.1 27 10,48 1,20
4 200 VW4.KRR.ASH.2.L1 2 1 510 2 000 90 ASH.2 33 23,60 1,60

* označení pro třípramen = T3 (nosnost je shodná s T4)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - S HÁKY LS

Nosnost
(kg)

Označení pro 
objednání s háky

Minimální 
délka L1

(m)

Minimální 
délka po 
zkrácení

(mm)

Nosnost 1 
pramene

(kg)

Vnitřní 
šířka 

závěsného 
kruhu
(mm)

Použitý 
hák

Rozevření 
háku
(mm)

Váha 1 
metru
(kg)

Váha 
dalšího 
metru
(kg)

VW1 JEDNOPRAMENNÝ
1 000 VW1.KR.LS.1.L1 2 730 1 000 60 LS.1 25 2,62 0,20
2 000 VW1.KR.LS.2.L1 2 880 2 000 60 LS.2 28 5,35 0,30

VW2 DVOUPRAMENNÝ
0-45°
1 400 VW2.KR.LS.1.L1 2 730 1 000 60 LS.1 25 5,04 0,40
2 800 VW2.KR.LS.2.L1 2 880 2 000 75 LS.2 28 10,30 0,60

VW4 ČTYŘPRAMENNÝ
0-45°
2 100 VW4.KRR.LS.1.L1 2 890 1 000 75 LS.1 25 10,08 0,80
4 200 VW4.KRR.LS.2.L1 2 1 060 2 000 90 LS.2 28 20,00 1,20

* označení pro třípramen = T3 (nosnost je shodná s T4)

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ - WV2.KR.ASH.2.2,5 

VW2 . KR . ASH . 2 . 2,5

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . typ háku . nosnost . max. délka L1

Je možné dodat i následující varianty: dvoupramen s jedním zkracovačem a čtyřpramen se dvěmi 
zkracovači. Další varianty na poptání.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Pomocné komponenty  pro 
text i ln í  vázac í  prostředky

Šířka
(mm) Bez magnetů Magnety na 

jednom rameni
Magnety na dvou 

ramenech
Počet magnetů 
na  1 rameno

30 SKBA.30 SKBB.30 SKBC.30 1

60 SKBA.60 SKBB.60 SKBC.60 1

90 SKBA.90 SKBB.90 SKBC.90 1

120 SKBA.120 SKBB.120 SKBC.120 1

150 SKBA.150 SKBB.150 SKBC.150 2

180 SKBA.180 SKBB.180 SKBC.180 2

240 SKBA.240 SKBB.240 SKBC.240 3
300 SKBA.300 SKBB.300 SKBC.300 3

Pro šířku 
vázacího 

prostředku
(mm)

Bez magnetů
Magnety 

na jednom 
rameni

Magnety 
na dvou 

magnetech

Počet 
magnetů na  
1 rameno

30 SWHA.30 SWHB.30 SWHC.30 1

60 SWHA.60 SWHB.60 SWHC.60 1

65 SWHA.65 SWHB.65 SWHC.65 1

90 SWHA.90 SWHB.90 SWHC.90 1

100 SWHA.100 SWHB.100 SWHC.100 1

120 SWHA.120 SWHB.120 SWHC.120 1

125 SWHA.125 SWHB.125 SWHC.125 1

150 SWHA.150 SWHB.150 SWHC.150 2

180 SWHA.180 SWHB.180 SWHC.180 2

200 SWHA.200 SWHB.200 SWHC.200 2

240 SWHA.240 SWHB.240 SWHC.240 3

300 SWHA.300 SWHB.300 SWHC.300 3

Pro popruhy na šířky

pro nekonečné smyčky dle nosností

Obrázek 3 a 4 Obrázek 5 a 6        (musí být 
nasazeno     u výrobce)

30 mm x 500 kg/1 000 kg

50 mm x 1 500 kg/2 000 kg

x 500 kg/1 000 kg x

60-75 mm 1 500 kg/2 000 kg 3 000 kg

90 mm 3 000 kg 4 000 kg

x 4 000 kg 5 000 kg/6 000 kg

x 5 000 kg/6 000 kg 8 000 kg/10 000 kg

120-150 mm x 12 000 kg/15 000 kg

180 mm x x

200 mm 8 000/10 000/12 000 kg 20 000 kg/25 000 kg

240 mm 15 000 kg x

300 mm 20 000 kg/25 000 kg x

Pomocné komponenty pro textilní vázací 
prostředky

 Odnímatelné háky ASH
Jsou určeny do textilních vázacích prostředků. Jejich konstrukce umožňuje jejich dodatečné 
nasazení na textilní vázací prostředek. Je s nimi možno jednotlivé textilní vázací prostředky 
spojovat mezi sebou. Háky jsou opatřeny barvou, která odpovídá barvě textilních vázacích 
prostředků podle jejich nosnosti.

BEZPEČNOST

Háky jsou vybaveny kovanou bezpečnostní 
záklopkou. Jsou vyrobeny v souladu s EN 
1492-1.

ROBUSTNOST

Konstrukce hran (velký průměr) 
nepoškozuje textilní vázací prostředky ani 
při častém používání.

L B1

A

B2

H

F

G

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - S HÁKY ASH

Nosnost
(kg)

A
(mm)

B1
(mm)

B2
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Váha
(kg)

1 000 89 29 31 31 14 17 133 0,7
2 000 105 35 40 36 21 24 156 1,1
3 000 125 36 48 47 25 29 170 1,6
6 000 155 48 60 60 35 35 215 4,0
10 000 204 70 80 70 50 58 303 9,9

 Ochranné příložky pro vázací prostředky SWH a SKB

 Ochrana pro textilní vázací prostředky OP.PVC

Jsou určeny k ochraně vázacího prostředku před účinkem ostré hrany. Nejsou součástí 
vázacího prostředku ale přikládají se na hrany břemene. Podle konstrukce je dělíme na pevné 
nebo ohebné, popřípadě opatřené magnety.

Pouze proti prachu a zašpinění.

OCHRANNÉ PŘÍLOŽKY SWH - PEVNÉ

Svojí robustní konstrukcí chrání vázací 
prostředek před účinkem ostré hrany. Pokud 
jsou vybaveny magnety, pak je není nutné 
při přípravě zdvihání ručně přidržovat, čímž 
se výrazně zvýší bezpečnost práce. 

OCHRANNÉ PŘÍLOŽKY SKB - OHEBNÉ

Jsou opatřeny kovovými klouby, které umožňují přizpůsobit tvar příložky tvaru hrany. Svojí 
robustní konstrukcí chrání vázací prostředek před účinkem ostré hrany. Pokud jsou vybaveny 
magnety, pak je není nutné při přípravě zdvihání ručně přidržovat, čímž se výrazně zvýší 
bezpečnost práce. 
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Pomocné komponenty  pro 
text i ln í  vázac í  prostředky

 Textilní ochrana NoCut SLEEVE
Jedná se o tkaný, vysoce odolný návlek určený k nasazení na vázací popruhy a smyčky. 
Vyznačuje se vysokou odolností proti proříznutí a proti oděru. Samozdřejmě je vyráběn 
v různých velikostech pro různé šířky textilních vázacích prostředků - popruhů a smyček, 
především pro popruhy PowerStar (PB) smyčky SupraPlus, které dokonale ochrání při zvedání 
břemen před poškozením od působení ostrých hran.
Vysoká poddajnost a ve srovnání s obdobnými PU výrobky nízká váha výrazně usnadňuje 
manipulaci a přináší časové úspory.

VÍTE ŽE ?

Při manipulaci například s ostrými plechy 
se často improvizuje a hledají se způsoby, 
jak před nimi chránit vázací prostředky. 
Často to je například hromada rukavic nebo 
se hrana překryje papírovým kartonem 
apod. Tato řešení však ve svém důsledku 
může vést až ke smrtelným úrazům. Proto 
je potřeba chránit vázací prostředky 
speciálními návleky určenými k jejich 
ochraně před působením ostrých hran. 
Zvyšte životnost vašich vázacích prostředků 
a zajistěte bezpečnost vašich zaměstnanců.

JEDNEJTE HNED !

Novinku v této oblasti nabízí SpanSet 
- vysoce výkonnou ochranu hran NoCut 
SLEEVE®. Jedná se o tkaný, vysoce odolný 
návlek určený k nasazení na vázací popruhy 
a smyčky. Vyznačuje se vysokou odolností 
proti proříznutí a proti oděru. Samozřejmě 
je vyráběn v různých velikostech pro různé 
šířky textilních vázacích prostředků – 
popruhů a smyček, především pro popruhy 
PowerStar (PB) smyčky SupraPlus, které 
dokonale ochrání při zvedání břemen před 
poškozením od působení ostrých hran.

VÍCE BEZPEČNOSTI.

Při vývoji ochrany NoCut SLEEVE® bylo 
vyrobeno speciální testovací zařízení, na 
němž byly simulovány reálné podmínky 
působení ostré hrany na vázací prostředek 
během manipulace. Byly dokonale 
prověřeny všechny možné varianty působení 
hran na přídavnou ochranu a prokázány 
kvality této ochrany při použití na vázacích 
prostředcích.  Je možné s ním provádět 
například i převracení svitků plechu. 

Oboustranně použitelná. Posuvná po celé délce Poddajná a pružná konstrukce.

Textilní ochrana s minimální váhou. Garantovaná ochrana proti proříznutí.

Jedinečná konstrukce.

S LEHKOSTÍ K MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI

Vysoká poddajnost a ve srovnání s obdobnými PU výrobky nízká váha výrazně usnadňuje 
manipulaci a přináší časové úspory.

Ochrana je vytvořena z vysokopevnostního PE vlákna. Nabízí nejlepší ochranu textilních 
vázacích prostředků před působením ostré hrany. Také otáčení a převracení břemene pod 
zatížením není pro tuto ochranu žádný problém. Vysokopevnostní vlákno a speciální způsob 
tkaní první vrstvy umožňují klouzání vázacího prostředku v ochraně. Vázací prostředek se 
může přizpůsobit tvaru povrchu břemene. 

Při manipulaci přes hranu dochází většinou k mírnému posunu vázacího prostředku vůči 
břemenu. Při použití ochrany NoCut SLEEVE® toto není u hran do poloměru 1mm problém. 
Posun může být bezpečný až do vzdálenosti několika cm. 

TEXTILNÍ OCHRANA NOCUT SLEEVE SE STŘEDOVÝM ŠVEM

Středový šev zjednodušuje použití ochrany Nocut při zvedání s použitím obou pramenů 
vázacího prostředku (tzv. podvázáním). Nasazení na každý pramen nutně nevyžaduje ruční 
nastavení, oba prameny jsou spojeny a ochranu nelze sejmout. Zároveň díky středovému švu 
nedochází ke křížení pramenů přes sebe uvnitř ochrany.

TABULKA POUŽITÍ OCHRAN NOCUT SLEEVE PODLE TYPU VÁZACÍHO PROSTŘEDKU

Označení Šířka Tloušťka 
ochrany

Pro pásy 
(nosnost v t)

Pro smyčky 
(nosnost v t) (var. 3)vnitřní  vnější

NOCUT.45.L 45 55 13 PB.1.
HB.1. -

NOCUT.75.L 75 85 13 PB.2.
HB.2.

SP.0,5; 1; 2
TW.1; 2

RS.0,5; 1; 2

NOCUT.105.L 105 115 13 PB.3.
HB.2.

SP.3.  SP.4.
TW.3.  RS.3.
MagnumX.10.

NOCUT.135.L 135 145 13 PB.4.
HB.5.

SP.5.; SP.6.
TW.4.
RS.4.

NOCUT.165.L 165 175 13 PB.5.
HB.5.

SP.8.
TW.5.; TW.6.; TW.8.

RS.5.; RS.6.;

NOCUT.195.L 195 205 13 PB.6.
HB.6.

RS.10.
Mag.Plus.10.

MagX.20.; MagX.30.

NOCUT.255.L 255 265 13 PB.8.
HB.8.

RS.15.
Mag.Plus.15.

MagX.40.; MagX.50.

NOCUT.315.L 315 325 13 PB.10.
HB.10.

RS.20.; RS.25.
Mag.Plus.20.; Mag.Plus.25.

MagX.60.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Pomocné komponenty  pro 
text i ln í  vázac í  prostředky

 Textilní ochrana NoCut PAD
NoCut PAD podložka je kombinace kombinace NoCut SLEEVE návleku s vnitřním textilním 
pásem tkaniny, která má na obou koncích upevňovací prvky. Produkt NoCut PAD nabízí 
uživateli tři verze pro upevnění ochranné podložky na manipulační prostředek: suchý zip (1),  
dvoudílnou kovovou sponu (2) a dvoudílnou plastovou sponu (3).

NoCut PAD je vhodná tam, kde zdvihací zařízení leží naplocho na ostré hraně. To pro 
uživatele znamená vysokou flexibilitu, málo použitého materiálu a vysokou bezpečnost 
při manipulaci s ostrými hranami břemen. Velikost ochranné podložky může být přesně 
upravena pro nebezpečné oblasti a tak i přesně umístěna na ostré hraně. Ačkoli se NoCut 
PAD standardně dodávají v kratších délkách, lze ochranu dodat i v délkách větších. Z 
tohoto důvodu existují dodatečné upevňovací popruhy pro uchycení ochrany k textilnímu 
manipulačnímu prostředku (3) a zajištění tak jejich stability.

NoCut PAD je nabízena jako dvouvrstvá nebo čtyřvrstvá ochrana. Tato vícevrstvá konstrukce 
dosahuje velmi vysoké úrovně ochrany proti proříznutí a nabízí uživateli obrovské možnosti 
i pro kritické zdvihací procesy. Stejně jako u NoCut SLEEVE má tato podložka štítek, který 
uvádí nejdůležitější pokyny pro používání a obecné informace o produktu.

Podložka NoCut PAD je stejně jako NoCut SLEEVE vyrobený z materiálu HMPE 
(vysokomolekulární polyetylen), který umožňuje použít podložku v teplotním rozsahu od 
-40°C do +60°C. NoCut PAD jsou standardně vyráběny v délkách od 500 mm až do délky 1 500 
mm postupně po 250 mm.

NoCut PAD může být použita na všechny zdvihací popruhy a kruhové smyčky. Dokonce je tato 
podložka vhodná i pro nasazení na Magnum-X s nosností až 30 tun nebo na MagnumPlus do 
nosnosti až 50 tun.

(1) suchý zip

(2) přezka s trojitou 
tkanou přezkou

(3) NoCut pad s 
plastavou sponou

(3) Grafika

nízká váha lehce ohnutelné

zesílené žebrování všestranný

označený testovaný

(3) dodatečné 
popruhy

(1) suchý zip s 
přezkou

Poddajná a pružná konstrukce.

NOCUT BUMPER

Jedná se v podstatě o NoCut se zesílenou vnitřní vrstvou. Tato vrstva zvětšuje poloměr hrany 
a zvyšuje tak ochranu proti proříznutí. Jeho použití je velmi flexibilní, při zvedání může 
být rychle vložen mezi břemeno a zvedací prostředek v kritických místech (nenasazuje 
se na textilní prostředky jako návlek), bez nutnosti dalšího upevnění. NoCut bumper je 
vhodné použít tam, kde nelze použít NoCut návlek a NoCut PAD podložky. Například v těžko 
přístupných místech nebo na speciálně strukturované povrchy jako mohou být různá žebra, 
spirály apod.

TABULKA POUŽITÍ OCHRAN NOCUT PAD PODLE TYPU VÁZACÍHO PROSTŘEDKU

Vázací prostředek Nosnost NoCut NoCut.PAD2 NoCut.PAD4

Poloměr hrany min. (mm) 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2

Vázací popruhy SpanSet x x x

SupraPlus, Twintex, Liftfix ≤ 5 t WLL x x

MagnumPlus, SupraPlus, Twintex, Liftfix ≤ 10 t WLL x x x

MagnumPlus, Liftfix ≤ 20 t WLL x x x

MagnumPlus, Liftfix ≤ 30 t WLL x x x

MagnumPlus, Liftfix ≤ 50 t WLL x x

Magnum-X ≤ 10 t WLL x x x

Magnum-X ≤ 20 t WLL x x

Magnum-X ≤ 30 t WLL x x

Magnum-X ≤ 60 t WLL x

Upevňovací prvky (1), (2)

Tkaný ochranný návlek
Označení výrobce

Oříznuté konce
Potisk

Pás tkaniny

Štítek
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Tabulky  nosnost í  text i ln ích 
vázac ích  prostředků

Tabulky nosností textilních vázacích 
prostředků

Na přímo Na smyčku do 6° od 6° do 45° od 45° do 60° od 6° do 45° od 45° 
do 60°

Smyčka

Popruh

Kombinace  
Textil-kov

Koeficient 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5

500 kg 500 400 1 000 700 500 350 250

1 000 kg 1 000 800 2 000 1 400 1 000 700 500

2 000 kg 2 000 1 600 4 000 2 800 2 000 1 400 1 000

3 000 kg 3 000 2 400 6 000 4 200 3 000 2 100 1 500

4 000 kg 4 000 3 200 8 000 5 600 4 000 2 800 2 000

5 000 kg 5 000 4 000 10 000 7 000 5 000 3 500 2 500

6 000 kg 6 000 4 800 12 000 8 400 6 000 4 200 3 000

8 000 kg 8 000 6 400 16 000 11 200 8 000 5 600 4 000

10 000 kg 10 000 8 000 20 000 14 000 10 000 7 000 5 000

15 000 kg 15 000 12 000 30 000 21 000 15 000 10 500 7 500

20 000 kg 20 000 16 000 40 000 28 000 20 000 14 000 10 000

25 000 kg 25 000 20 000 50 000 35 000 25 000 17 500 12 500

30 000 kg 30 000 24 000 60 000 42 000 30 000 21 000 15 000

40 000 kg 40 000 32 000 80 000 56 000 40 000 28 000 20 000

50 000 kg 50 000 40 000 100 000 70 000 50 000 35 000 25 000

60 000 kg 60 000 48 000 120 000 84 000 60 000 42 000 30 000

80 000 kg 80 000 64 000 160 000 112 000 80 000 56 000 40 000

100 000 kg 100 000 80 000 200 000 140 000 100 000 70 000 50 000

TEXTILNÍ VÁZACÍ PROSTŘEDKY JEDNOPRAMENNÉ
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY TEXTILNÍ

Tabulky  nosnost í  text i ln ích 
vázac ích  prostředků

Na přímo
od 6° do 45°

Na smyčku
od 6° do 45°

Na přímo
od 45° do 60°

Na smyčku
od 45° do 60°

Na přímo
od 6° do 45°

Na přímo
od 45° do 60°

Smyčka

Popruh

Závěs

Koeficient 1,4 1,12 1,0 0,8 2,1 1,5

500 kg 700 560 500 400 1 050 750

1 000 kg 1 400 1 120 1 000 800 2 100 1 500

2 000 kg 2 800 2 240 2 000 1 600 4 200 3 000

3 000 kg 4 200 3 360 3 000 2 400 6 300 4 500

4 000 kg 5 600 4 480 4 000 3 200 8 400 6 000

5 000 kg 7 000 5 600 5 000 4 000 10 500 7 500

6 000 kg 8 400 6 720 6 000 4 800 12 600 9 000

8 000 kg 11 200 8 960 8 000 6 400 16 800 12 000

10 000 kg 14 000 11 200 10 000 8 000 21 000 15 000

15 000 kg 21 000 16 800 15 000 12 000 31 500 22 500

20 000 kg 28 000 22 400 20 000 16 000 42 000 30 000

25 000 kg 35 000 28 000 25 000 20 000 52 500 37 500

30 000 kg 42 000 33 600 30 000 24 000 63 000 45 000

40 000 kg 56 000 44 800 40 000 32 000 84 000 60 000

50 000 kg 70 000 56 000 50 000 40 000 105 000 75 000

60 000 kg 84 000 67 200 60 000 48 000 126 000 90 000

80 000 kg 112 000 89 600 80 000 64 000 168 000 120 000

100 000 kg 140 000 112 000 100 000 80 000 210 000 150 000

TEXTILNÍ VÁZACÍ PROSTŘEDKY VÍCEPRAMENNÉ

Nosnosti jsou platné puze pro symetrická břemena. Pro asymetrická břemena se nosnost 
snižuje na nosnost pouze jednoho pramene.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  prostředky řetězové

Jsou určeny k vázání, manipulaci a upevňování břemen v nejvíce namáhaných provozech 
jako jsou doly, hutní a strojírenské provozy, dále v dopravě, stavebnictví ale i dalších 
průmyslových odvětvích.
Volba vázacího prostředku je závislá na váze břemene, typu břemene, způsobu připojení 
břemene k vázacímu prostředku a prostředí použití. Problematika vázacích řetězů je 
předmětem EN 818.

OZNAČENÍ ŘETĚZŮ

Z bezpečnostních důvodů musí být každý vázací řetěz označen. Z označení musí být zřejmé 
následující údaje:
  nejvyšší dovolená nosnost
  průměr použitého řetězu
  počet pramenů
  výrobní číslo
  výrobce
  CE označení

NOSNOST

  K výběru vázacího prostředku podle váhy břemene je nejjednodušší využít „Tabulku 
nosností“, kde se vychází z váhy břemene a počtu použitých pramenů.

  Nosnost vázacích prostředků je rozlišena pro zavěšení:
    -  u jednopramenných vázacích prostředků na přímo 0°
    -  u víceramenných do úhlu sklonu pramene 0°-45° a 45°-60°
  K orientačnímu výpočtu nosnosti vícepramenného vázacího prostředku je možno použít 
koeificent zátěžového faktoru. Tímto koeficientem vynásobíme jmenovitou nosnost 
jednoho pramene.

  Úhel sklonu vázacího prostředku má zásadní vliv na zatížení v jednotlivých pramenech. 
Sklon nesmí být větší jak 60°! Při jeho překročení dochází v zatěžovaném systému k 
nepřípustnému zvýšení zatížení všech komponentů a následně může dojít k havárii.

TŘÍDY PEVNOSTI

S používáním kvalitnějších surovin se 
vyvíjí i kvalita vázacích řetězů. Firma RUD 
postupně zvyšovala kvalitu svých řetězů 
následovně: 

Vázací prostředky řetězové

Vázací řetězy VIP a komponenty ............................... 30

Vázací řetězy ICE a komponenty ............................... 43

Vázací řetězy EN a komponenty ................................ 51

Nekonečné vázací prostředky .................................. 54

Vázací řetězy nerezové a komponenty ....................... 55
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  prostředky řetězové

VELIKOST ZÁVĚSNÉHO KRUHU

Vnitřní šířka závěsného kruhu musí být větší 
než šířka závěsného háku. 

DŮLEŽITÉ ROZMĚRY

  L1 = užitná délka
  B = vnitřní šířka závěsného kruhu
  ß = úhel sklonu pramene

TABULKA NOSNOSTÍ

1-pramenný 2-pramenný 3 a 4-pramenný Věncový řetěz Upnutí na smyčku

 

jednoduchý dvojitý jednoduchý dvojitý

0° β = 0°- 45° β = 45°- 60° β = 0°- 45° β = 45°- 60° 0 - 45° > 45 - 60° 0 - 45 > 45 - 60° 0° 0 - 45° > 45 - 60°

Zátěžový faktor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 1,1 0,8 1,7 1,2 0,8 1,1 0,8
ø řetězu (mm) 

 / typ Nosnost (kg)

4 VIP - MINI 630 880 630 1 320 950 690 500 1 100 750 500 690 500

6 VIP 1 500 2 100 1 500 3 150 2 250 1 650 1 200 2 550 1 800 1 200 1 650 1 200

6 ICE 1 800 2 500 1 800 3 750 2 700 2 000 1 440 3 100 2 100 1 440 2 000 1 440

8 VIP 2 500 3 500 2 500 5 300 3 750 2 750 2 000 4 250 3 000 2 000 2 750 2 000

8 ICE 3 000 4 250 3 000 6 300 4 500 3 300 2 400 5 100 3 600 2 400 3 300 2 400

10 VIP 4 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 400 3 200 6 800 4 800 3 200 4 400 3 200

10 ICE 5 000 7 100 5 000 10 600 7 500 5 500 4 000 8 500 6 000 4 000 5 500 4 000

13 VIP 6 700 9 500 6 700 14 000 10 000 7 500 5 300 11 200 8 000 5 300 7 500 5 300

13 ICE 8 000 11 200 8 000  17 000 11 800 8 800 6 400 13 600 9 600 6 400 8 800 6 400

16 VIP 10 000 14 000 10 000 21 000 15 000 11 000 8 000 17 000 12 000 8 000 11 000 8 000

16 ICE 12 500 17 000 12 500 26 500 19 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 14 000 10 000

20 VIP 16 000 22 400 16 000 33 600 24 000 17 600 12 800 27 200 19 200 12 800 17 600 12 800

22 VIP 20 000 28 000 20 000 42 000 30 000 22 000 16 000 34 000 24 000 16 000 22 000 16 000

28 VIP - MAXI 31 500 45 000 31 500 67 000*** 47 500*** 35 500 25 000 53 000** 37 500** 25 000 35 500 25 000

tř. 10 VIP

ČSN EN 818
ČSN EN 1677

tř. 12 ICE

TEPLOTA

  Nosnost je omezena použitím vázacích prostředků v různé teplotě prostředí. Zpravidla je 
nosnost omezena následujícím způsobem:

  pevnostní třídu 8 a 10 je možné použít od -40°C do 200°C bez omezení, od 200°C do 380°C 
je nutno nosnost snížit na stanovenou hodnotu výrobcem.

  Pevnostní třídu 12 je možné použít od -60°C do 200°C bez omezení, od 200°C do 300°C je 
nutno nosnost snížit na stanovenou hodnotu výrobcem.

EN
-40°do 200°C +200°do 300°C + 300°do 400°C

100 % 90 % 75 %

VIP 
-40° do 200°C nad 200°do 300°C nad 300° do  380°C

100 % 90 % 60 %

ICE
-60° do  200°C nad 200°do 250°C nad 250°do 300°C

100 % 90 % 60 %

OSTRÁ HRANA

Řetězové vázací prostředky mohou být použity přes ostrou hranu. V 
případě, že jsou řetězy používány přes ostrou hranu, je nutné snížit jejich 
nosnost o 20%. 
Ostrá hrana = d < R

(d = průměr řetězového článku, R = poloměr hrany břemene)

SYSTÉM RUD ID

Systém umožňuje zaevidování, kontrolu a uchování informací o prostředcích vybavených 
čipem. 
Obsahuje:
• RUD-ID-Points; RFID - čip
• RUD-ID-CHECK; čtecí zařízení
• Aplikace, software pro správu sledovaných prostředků

ASYMETRICKÉ ZAVĚŠENÍ

V případě, že břemeno není u víceramenných vázacích prostředků zavěšeno symetricky – 
snižuje se nosnost vázacího prostředku na nostnost pouze jediného pramene.

Počet pramenů, jejich délku a použité komponenty (viz. Komponenty pro vázací řetězy) je 
možno zvolit podle požadavků zákazníka.

Prameny vázacího řetězu, které jsou vybaveny zkracovači může obsluha zkrátit na potřebnou 
délku dle aktuálního požadavku manipulace.
Pozn. K řetězům je možné objednat polyuretanové ochrany a ochranné příložky.

** 2x jednoduchý***2x dvoupramen
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

Vázací řetězy VIP a komponenty

   Šířku závěsného kruhu je možno zvolit podle použitého jeřábového háku.  Závěsné kruhy se 
dělí podle vnitřní šířky na:

   standardní
   zmenšené
   zvětšené – s vnitřní šířkou 140, 190 nebo 250 mm
  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  Průměr řetězů: 6 – 22 mm
   Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu 

nutnosnížit nostnost o 20%.

 Vázací řetězy třídy 10 VIP

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Standardní vnitřní 
šířka závěsného 

kruhu (mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 500 60 25 2,0 1,0
8 2 500 60 30 3,0 2,0
10 4 000 75 35 5,0 3,0
13 6 700 90 40 8,0 5,0
16 10 000 100 48 12,0 6,0
20 16 000 180 63 29,0 10,0
22 20 000 180 63 33,0 13,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Standardní vnitřní 
šířka závěsného 

kruhu (mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 100 1 500 60 25 2,8 1,8
8 3 500 2 500 75 30 5,4 3,0
10 5 600 4 000 90 35 9,0 5,0
13 9 500 6 700 100 40 15,0 13,0
16 14 000 10 000 110 48 22,0 15,0
20 22 400 16 000 180 63 43,0 21,0
22 28 000 20 000 180 63 53,0 24,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMEN (TŘÍPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

 Stadardní vnitřní 
šířka závěsného        

kruhu (mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 3 150 1 800 75 25 5,5 3,5
8 5 250 3 000 90 30 10,1 6,1
10 8 400 4 800 100 35 16,4 9,8
13 14 000 8 000 110 40 27,8 15,0
16 21 000 12 000 140 48 40,1 25,4
20 33 600 19 200 190 63 88,0 37,0
22 42 000 24 000 190 63 95,0 52,0

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

V2 . VAK.2.8 . 2xVMVK . VCGH . 8 - 2,3

počet pramenů 
ve třídě 10 VIP . typ závěsného 

kruhu .

upřesnit počet 
zkracovačů, 
pokud jsou 
požadovány

. typ háku . průměr řetězu 
v mm - užitná délka 

L1 v m

Příklad: V2.VAK.2.8.2xVMVK.VCGH.8.2,3

bez zkracování / se zkracováním   
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T C E D

VAK.1/2.4 9 30 55 28 6 20

ZKRACOVACÍ ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T 

VML.2.4 10 30 66 

V případě potřeby většího závěsného kruhu je nutné ke stávajícímu oku připojit 
jiné, větší oko – podrobnosti upřesníme na základě dotazu.

ZAKONČENÍ - HÁK

Ozn. MW T H 

VMH.4 18 56 13 

ZAKONČENÍ - TŘMEN

Označení A B D T C E F G

VMKS.4 14 8 10 42 20 30 36 21

ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T C

VAK.3/4.4 10 35 106 28

ZKRACOVACÍ ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T C

VML.4.4 10 35 150 60

  Vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání a jednoduchou 
konstrukcí. Určeny pro práce v malých provozech, autodílnách apod.

  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  Průměr řetězového článku: 4 mm

    V případě zkracovacího provedení je zkracovač součástí závěsného kruhu.

 Vázací řetězy pevnostní třídy 10 VIP - MINI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

JEDNOPRAMEN
4 630 30 18

DVOUPRAMEN 0° - 45° 45° - 60°
4 880 630 30 18

TŘÍPRAMEN
4 1 320 950 35 18

ČTYŘPRAMEN
4 1 320 950 35 18

KOMPONENTY PRO MINI PROGRAM

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

VIP2 . VML . VMKS . 4 . 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . typ zakončení . průměr řetězového 

článku . užitná délka v m

Příklad: V2.VML.VMKS.4.2,3

bez zkracování 

se zkracováním

P
W

1

d

  Vnitřní délka článku řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru 
drátu řetězového článku.

 Řetěz

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha jednoho metru
(kg)

4 630 12 5,2 0,36
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

 Vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání a jednoducho 
konstrukcí umožňující vysoký počet kombinací. 

 Určeny pro manipulaci s velmi těžkými břemeny (až 126 tun).
  Je-li průměr hrany břemene menší než 250 mm, pak se jedná o ostrou hranu a nosnost je 
potřeba zmenšit o 20%.

 Vázací řetězy pevnostní třídy 10 VIP - MAXI

TECHNICKÉ PARAMETRY - TABULKA NOSNOSTÍ PRO SYMETRICKÉ ZATÍŽENÍ

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

JEDNOPRAMEN
28 31 500 250 90

DVOUPRAMEN 0° - 45° 45° - 60°
28 45 000 31 500 250 90

TECHNICKÉ PARAMETRY KOMPONENTŮ PRO 10 VIP - MAXI

Řetěz Označení Nosnsot
(t)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

VAK-1/2-28 31,5/45/63 100 250 280 208 120 76 - 360 64,3
VBK-1/2-28 31,5/45/63 60 190 265 240 120 55 - 322 35

VB-28 31,5 62 130 150 130 80 100 52 209 13,7
VCGH-28 31,5 150 101 69 88 - 90 295 275 26,4
VVS-28 31,5 69 228 58 47 67 81 - 189 10,6
VV-28 31,5 150 130 130 - - - - 170 16,9

RS-VVS-28 31,5 69 163 100 47 33 - - 245 20
VIP-DOMI 31,5 - - 40 - - - - 126 4,1
VLE-28 31,5 650 172 138 120 - - - 478 44

VUW-28*** 31,5 148 - - - - - - 183 27,3
VUW-GLD-28*** 31,5 153 - - 46 110 169 - 416 32,1
Kombi VVS-28 
a VC-SCH  6,0 31,5 - - - - - - - 309 16,5

VMK 28X84 31,5 28 37 - - - - - 84 18,6
VC-SCH 6,0 31,5 53 34 78 39 37 34 121 120 5,9
ABA 31,5 31,5 108 64 320 130 50 204 - 154 18,3

VRBS-FIX 31,5 31,5 160 42 99 130 366 195 - 202 18,4
WPPH-KA-28*** 31,5 28 - - 148 - - - 74 11
VWBS-KA-28*** 31,5 28 - - 170 - - - 147 24
VWBS 40t (50t) 40 46 170 110 170 - - 161 380 27,9
VWBG-KA-28*** 31,5 - - - 170 - 108 - 146 26,4

VWBG 31,5 31,5 46 130 90 170 - 108 159 338 29,9
VRBG 31,5 31,5 180 42 - 130 - - 400 - 67,0

Kette Bezeichnung Tragfähigkeit t A B C D E T Gewicht kg Bestell-Nr.:

VI
P 

  
28

x
84

PA
TE
N
TE
D

IC
E-
ST

EE
L

**
* 

na
 d

ot
az

VAK-1/2-28 VB-28 VCGH-28 VVS-28

RS-VVS-28*** VIP-Domi VLE-28 VUW-28*** VUW-GLD-28***
Kombinace VVS-28 a    

VC-SCH6,0  s VIP 28x84

VIP-Kette 28x84 VC-SCH-6,0 ABA 31,5 VRBS-Fix 31,5 WPPH-KA-28***

VV-28

VWBS-KA-28*** VWBS 40t(50t)*** VWBG-KA-28*** VWBG 31,5 VWBG 31,5

VIP-KZA+MAXI-Tester
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

KOMPONENTY PRO VÁZACÍ ŘETĚZY  
10 VIP

P
W

1

d

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha jednoho metru
(kg)

6 1 500 18 7,8 0,85
8 2 500 24 10,4 1,50
10 4 000 30 13,0 2,40
13 6 700 39 17,0 4,00
16 10 000 48 21,0 6,00
20 16 000 60 26,0 9,50
22 20 000 66 28,6 12,30

  Vnitřní délka článku řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru drátu řetězového 
článku.

 Řetězy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 VBK.1.6 1 500 13 25 54 82 0,5
8 VBK.1.8 2 500 16 34 70 107 0,7
10 VBK.1.10 4 000 18 40 85 131 1,1
13* VBK.1.13 6 700 22 50 115 174 2,0
16* VBK.1.16 10 000 26 65 140 211 3,3
20* VBK.1.20 16 000 32 75 170 264 7,6
22* VBK.1.22 20 000 36 110 200 294 9,0

 Závěsné kruhy - zmenšené
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VBK.2.6 2 100 1 500 13 25 54 82 0,5
8 VBK.2.8 3 500 2 500 16 34 70 107 0,9
10 VBK.2.10 5 600 4 000 18 40 85 131 1,4
13* VBK.2.13 9 500 6 700 22 50 115 174 2,7
16* VBK.2.16 14 000 10 000 26 65 140 211 4,4
20* VBK.2.20 22 400 16 000 32 75 170 264 11,0
22* VBK.2.22 28 000 20 000 36 110 200 294 13,7

BA

C

T

BA

C

T

Z důvodu maximální bezpečnosti jsou komponenty určené pro jeden typ průměru vyrobeny 
tak, že je nelze použít pro jiný průměr.

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky VKZA a odnímatelným VKPL
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 VAK.1.6 1 500 13 60 110 138 0,6
8 VAK.1.8 2 500 16 60 110 147 0,9
10 VAK.1.10 4 000 18 75 135 181 1,4
13* VAK.1.13 6 700 22 90 160 218 2,4
16* VAK.1.16 10 000 26 100 180 250 3,7
20* VAK.1.20 16 000 40 180 340 434 14,7
22* VAK.1.22 20 000 45 180 340 434 16,5

 Závěsné kruhy - standardní
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VAK.2.6 2 100 1 500 13 60 110 138 0,7
8 VAK.2.8 3 500 2 500 18 75 135 172 1,4
10 VAK.2.10 5 600 4 000 22 90 160 206 2,3
13* VAK.2.13 9 500 6 700 26 100 180 238 3,9
16* VAK.2.16 14 000 10 000 32 110 200 270 6,6
20* VAK.2.20 22 400 16 000 40 180 340 434 16,0
22* VAK.2.22 28 000 20 000 45 180 340 434 20,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMENNÉ (TŘÍPRAMENNÉ)

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VAK.4.6 3 100 2 200 18 75 135 217 1,5
8 VAK.4.8 5 200 3 700 22 90 160 268 2,8
10 VAK.4.10 8 400 6 000 26 100 180 311 4,6
13* VAK.4.13 14 000 10 000 32 110 200 373 8,3
16* VAK.4.16 21 200 15 000 36 140 260 470 13,7
20* VAK.4.20 33 600 24 000 51 190 350 614 39,0
22* VAK.4.22 42 000 30 000 51 190 350 644 42,0

BA

C

T

BA

C

T

BA

C

T

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky VKZA a odnímatelným VKPL
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

 Závěsné kruhy - zvětšené
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 VSAK.1.6/140 1 500 18 140 260 342 1,7
8 VSAK.1.8/140 2 500 22 140 260 367 3,1
10 VSAK.1.10/140 4 000 26 140 260 391 4,4
13* VSAK.1.13/140 6 700 32 140 260 433 7,6
16* VSAK.1.16/140 10 000 32 140 260 471 8,1

8 VSAK.1.8/190 2 500 22 190 350 457 4,0
10 VSAK.1.10/190 4 000 26 190 350 481 6,0
13* VSAK.1.13/190 6 700 32 190 350 523 9,9
16* VSAK.1.16/190 10 000 36 190 350 560 13,5

10 VSAK.1.10/250 4 000 36 250 460 590 12,0
13* VSAK.1.13/250 6 700 36 250 460 634 13,0
16* VSAK.1.16/250 10 000 40 250 460 670 14,0
20* VSAK.1.20/250 16 000 45 250 460 724 25,0
22* VSAK.1.22/250 20 000 51 250 460 754 33,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VSAK.2.6/140 2 100 1 500 18 140 260 342 2,3
8 VSAK.2.8/140 3 500 2 500 22 140 260 367 3,5
10 VSAK.2.10/140 5 600 4 000 26 140 260 391 5,2
13* VSAK.2.13/140 9 500 6 700 32 140 260 433 9,2
16* VSAK.2.16/140 14 000 10 000 32 140 260 471 12,5

8 VSAK.2.8/190 3 500 2 500 22 190 350 457 4,3
10 VSAK.2.10/190 5 600 4 000 26 190 350 481 6,5
13 VSAK.2.13/190 9 500 6 700 32 190 350 523 10,6
16* VSAK.2.16/190 14 000 10 000 36 190 350 560 15,6

10 VSAK.2.10/250 5 600 4 000 36 250 460 591 12,8
13* VSAK.2.13/250 9 500 6 700 36 250 460 634 14,9
16* VSAK.2.16/250 14 000 10 000 40 250 460 671 20,5
20* VSAK.2.20/250 22 400 16 000 45 250 460 724 32,5
22* VSAK.2.22/250 28 000 20 000 51 250 460 754 43,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMENNÉ (TŘÍPRAMENNÉ)

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VSAK.4.6/140 3 100 2 200 22 140 260 342 3,3
8 VSAK.4.8/140 5 200 3 700 26 140 260 367 5,0
10 VSAK.4.10/140 8 400 6 000 32 140 260 391 7,9

6 VSAK.4.6/190 3 100 2 200 22 190 350 432 3,6
8 VSAK.4.8/190 5 200 3 700 26 190 350 457 5,5
10 VSAK.4.10/190 8 400 6 000 32 190 350 481 9,2
13* VSAK.4.13/190 14 000 10 000 36 190 350 523 13,5

10 VSAK.4.10/250 8 400 6 000 36 250 460 591 14,8
13* VSAK.4.13/250 14 000 10 000 40 250 460 634 20,4
16* VSAK.4.16/250 21 200 15 000 51 250 460 671 34,5
20* VSAK.4.20/250 33 600 24 000 54 250 460 754 45,5
22* VSAK.4.22/250 42 000 30 000 56 250 460 763 53,6

A C

T

B

A C

T

B

A C

T

B

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky VKZA a odnímatelným VKPL
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

 Háky

G

A B

C

D
T

F

*

VIDLICOVÝ HÁK S KOVANOU BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU - VCGH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VCGH.6 1 500 38 22 16 20 25 45 72 76 0,40
8 VCGH.8 2 500 50 28 20 28 30 52 95 97 0,90
10 VCGH.10 4 000 60 36 26 36 35 65 118 108 1,50
13 VCGH.13 6 700 76 46 30 37 40 73 135 126 2,70
16 VCGH.16 10 000 83 56 36 49 48 87 161 152 4,30
20 VCGH.20 16 000 112 68 50 69 63 114 218 195 10,00
22 VCGH.22 20 000 117 78 50 74 63 114 223 198 11,50

VIDLICOVÝ SLÉVÁRENSKÝ HÁK - VWH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VWH.6 1 500 30 22 18 30 50 63 22 87 0,50
8 VWH.8 2 500 40 29 26 40 64 81 30 115 0,90
10 VWH.10 4 000 46 37 30 50 76 96 37 130 1,70
13 VWH.13 6 700 58 44 31 64 90 127 47 168 3,00
16 VWH.16 10 000 64 56 40 75 100 129 58 190 5,70
20 VWH.20 16 000 96 80 73 102 136 183 80 277 15,10
22 VWH.22 20 000 96 80 73 102 136 183 80 277 15,30

AUTOMATICKÝ, VIDLICOVÝ HÁK - VAGH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

8 VAGH(S).8 2 500 40 30 27 28 97 44 121 1,0
10 VAGH(S).10 4 000 49 37 30 31 107 48 135 1,5

13 VAGH(S).13 6 700 61 48 36 40 133 61 169 2,9

HÁK S OKEM A KOVANOU BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU - VCOH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

4 VCOH.4 630 18 18 12 13 14 18 52 8 75 0,14
6 VCOH.6 1 500 24 22 16 22 24 25 73 11 98 0,50
8 VCOH.8 2 500 32 28 20 28 31 3 95 13 126 0,80
10 VCOH.10 4 000 38 36 26 36 39 35 118 17 150 1,16
13 VCOH.13 6 700 48 45 30 37 48 40 135 21 170 2,90
16 VCOH.16 10 000 63 56 36 49 58 50 161 27 208 4,20

T
D

F

H

B

CE

G

A

*

E

D

T

B
A

F

CG

B

T

A

F

F max

D

E C
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

KONTEJNEROVÝ HÁK - VCH 12,5 T

Označení Nosnost
(kgt)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Hmotnost
(kg)

VCH.12,5 12 500 56 70 28 50 24 50 53 83 3,1

KONTEJNEROVÝ HÁK - VCH-K16

Označení Nosnost
(kgt)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Hmotnost
(kg)

VCH.K.16 10 000 18 71 23 50 46 76 48 40 2,35

KONTEJNEROVÝ HÁK - VCH-SL22

Označení Nosnost
(kgt)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Hmotnost
(kg)

VCH.SL.22 20 000 24 62 48 50 100 50 45 4,2

SPECIÁLNÍ, OTOČNÝ HÁK UMOŽŇUJÍCÍ PŘENÁŠENÍ STOHOVANÝCH (SVÁZANÝCH) KOVOVÝCH KARI SÍTÍ - 
VBMHWA

Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Váha
(kg)

8 VBMHWA.8 2 500 35 18 61 381 2,50
10 VBMHWA.10 4 000 35 18 61 381 2,50

 Kontejnerové háky pro ISO kontejnery

 Speciální háky

B

C
T

A

Povolená oblas použití 30-60°

Povolená oblas použití 0-40°

 s bezpečnostním zámkem
 pro přímé připojení řetězu VIP 16 mm

 s patentovaným bezpečnostním zámkem
 pro přímé připojení řetězu VIP 22 mm

 připojení pomocí VVS spojky, VVGSCH třmenu nebo háku VCGH
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

UNIVERSÁLNÍ, DVOUDÍLNÁ SPOJKA - VVS

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

VVS.6 1 500 18 55 13 11 17 46 0,12
VVS.8 2 500 24 70 18 14 23 61 0,29
VVS.10 4 000 28 88 22 17 27 74 0,57
VVS.13 6 700 34 111 28 23 33 93 1,2
VVS.16 10 000 39 130 33 27 37 108 2,0
VVS.20 16 000 42 154 41 34 41 124 3,7
VVS.22 20 000 48 172 44 37 46 138 4,8
VVS.28 31 500 69 228 58 47 67 189 10,6

OTOČNÁ LOŽISKOVÁ SPOJKA - UW-PP

Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

S max.
(mm)

Váha
(kg)

4 UWPP.4 630 32 4,8 13 56 4,5 0,20
6 UWPP.6 1 500 38 7,0 16 68 4,5 0,42
8 UWPP.8 2 500 52 9,1 20 88 6 1,0
10 UWPP.10 4 000 66 11,0 26 106 6 1,9
13 UWPP.13 6 700 80 14,4 30 131 6,5 3,6
16 UWPP.16 10 000 86 17,6 37 141 8 4,9

IZOLAČNÍ KOMPLET VILG

Průměr řetězu
(mm) Označení Nosnost

(kg)
L

(mm)
Váha
(kg)

6 VILG.6 1 500 357 1,40
8 VILG.8 2 500 431 2,40
10 VILG.10 4 000 517 4,30
13 VILG.13 6 700 632 8,20
16 VILG.16 10 000 760 13,10

• pro napětí do 1000 v
• omezena teplota použití do 80°C

IZOLAČNÍ SPOJKA VGIL (SE TŘMENEM VVGSCH)

Průměr řetězu
(mm) Označení Nosnost

(kg)
T1

(mm)
T2

(mm)
Váha
(kg)

6 VGIL.6 1 500 71 35 0,15
8 VGIL.8 2 500 91 43 0,25
10 VGIL.10 4 000 108 47 0,45
13 VGIL.13 6 700 132 54 1,10
16 VGIL.16 10 000 166 70 1,40

• pro napětí do 1000 v
• omezena teplota použití do 80°C

OTOČNÁ LOŽISKOVÁ SPOJKA - VWA

Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

T
(mm)

S max.
(mm)

Váha
(kg)

20 VWA.20 16 000 100 21 37 25 147 - 6,70
22 VWA.22 20 000 102 23 38 28 147 - 6,80

 Spojky

1 článek
VA 1

2 články
řetěz - VIP

VV GSCH

VGIL

2 články
řetěz - VIP

VCGH

VIP-ILG - isolační vazák

L

T 1

T 2

Třmen VV-GSCH

VGIL: Isolační spojka

Příklady připojení komponentů k UWPP spojce:
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

ZKRACOVACÍ HÁK - VVH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VVH.6 1 500 34 18 20 44 7,5 23 53 0,27
8 VVH.8 2 500 38 22 25 54 9,5 33 64 0,4
10 VVH.10 4 000 47 28 31 68 12,0 42 80 1,0
13 VVH.13 6 700 60 36 40 87 15,0 47 103 2,20
16 VVH.16 10 000 75 45 50 108 18,5 57 125 2,90
20 VVH.20 16 000 92 58 63 138 24,0 76 162 8,40
22 VVH.22 20 000 102 62 69 151 26,0 83 179 11,00

• nasazuje se na přídavný pramen řetězu

ZKRACOVAČ - VMVK
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

D
(mm)

Váha
(kg)

6 VMVK.6 1 500 34 30 40 66 35 0,25
8 VMVK.8 2 500 48 40 54 88 48 0,8
10 VMVK.10 4 000 60 49 67 110 60 1,2
13 VMVK.13 6 700 74 64 86 143 76 2,40
16 VMVK.16 10 000 91 79 105 176 98 4,40

• nasazuje se na nosný pramen řetězu

ZKRACOVAČ - VV
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

20 VV.20 16 000 117 101 102 140 - 8,80
22 VV.22 20 000 117 101 102 140 - 8,50
28 VV.28 31 500 150 130 130 170 - 17,2

• nasazuje se na přídavný pramen řetězu

 Zkracovače
  Při jejich použití není třeba redukovat nosnost řetězu. 
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Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

VIDLICOVÝ TŘMEN S JIŠTĚNÍM - VV-GSCH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VVGSCH.6 1 500 17 8 22 10 21 40 28 36 0,15
8 VVGSCH.8 2 500 21 10 26 12 32 48 39 48 0,26
10 VVGSCH.10 4 000 27 13 34 16 35 62 45 61 0,65
13 VVGSCH.13 6 700 33 17 42 20 41 81 59 78 1,35
16 VVGSCH.16 10 000 38 22 49 24 49 95 69 96 2,50
20 VVGSCH.20 16 000 47 27 60 30 57 119 88 108 3,90
22 VVGSCH.22 20 000 53 30 76 36 72 130 95 132 6,70

VYSOKO-PEVNOSTNÍ TŘMEN S JIŠTĚNÍM - VV-SCH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

SW
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VVSCH.6 1 500 14 8 22 10 8 36 17 30 0,10
8 VVSCH.8 2 500 17 10 26 12 10 44 19 36 0,20
10 VVSCH.10 4 000 21 13 34 16 13 56 24 49 0,40
13 VVSCH.13 6 700 27 17 42 20 17 75 29 63 0,80
16 VVSCH.16 10 000 33 21 49 24 21 90 36 73 1,50

VRATIDLOVÝ NAPÍNÁK ICE-CURT-K-GAKO A NAPÍNÁK VLE

Průměr řetězu
(mm) Označení Nosnost

(kg)

L
otevřeno

(mm

L
zavřeno

(mm)

Rozsah
(mm)

Váha
(kg)

6 ICE.
CURT.K.6.GAKO 1 800 400 260 140 1,76

8 ICE.
CURT.K.8.GAKO 3 000 520 350 170 3,15

10 ICE.CURT.K.10.
GAKO 5 000 532 362 170 3,55

13 ICE.CURT.K.13.
GAKO 8 000 830 530 300 6,57

16 ICE.CURT.K.16.
GAKO 12 500 962 612 350 12,22

20 VLE.20 16 000  363 140 18,1
22 VLE.22 20 000  363 140 18,3
28 VLE.28 31 500  478 175 44

Tato zařízení je možné použít ve vázacích prostředcích k úpravě délky pramenů řetězu. 
Nastavení se nesmí provádět v době zatížení vázacího prostředku.

VYSOKO-PEVNOSTNÍ TŘMEN BEZPEČNOSTNÍ SE ZÁVLAČKOU - VC-SCH

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

VCSCH.4 16 000 42 27 60 30 29 27 96 91 2,70
VCSCH.5 25 400 47 30 72 36 33 30 107 111 4,40
VCSCH.6 31 500 53 34 78 39 37 34 121 120 5,90

 Třmeny

A

D

G

H

B C

T

E

A

D
T

G C

B SW

E

A

D
T

E

G
CB

 Napínáky

L

Ø
 110

Rozsah

VLEICE-CURT GAKO
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

VAHADLO - VW
Průměr řetězu

(mm) Označení Nosnost 0 - 45°
(kg)

T1
(mm)

T2
(mm)

B
(mm)

Váha
(kg)

6 VW.6 2 100 110 46 15 0,49 
8 VW.8 3 500 150 59 20 1,15 
10 VW.10 5 600 180 76 25 2,4 
13 VW.13 9 500 240 91 30 4,37 
16 VW.16 14 000 300 120 35 8,8 
20 VW.20 22 400 300 123 45 10,7 
22 VW.22 28 000 350 138 50 15,4 

Průměr řetězu
(mm)

Nosnost 
čtyřpramen VIP 

0-45° (kg)

Nosnost 2x dvoupramen VIP, z 
nichž je s vahadlem 0-45°(kg)

6 3 150 4 200
8 5 250 7 000
10 8 400 11 200
13 14 000 19 000
16 21 000 28 000
20 33 600 45 000
22 42 000 56 000

KOMPLETNÍ DVOUPRAMENNÝ ZÁVĚS S VAHADLEM - VWK-2S
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení
Nosnost      
0 - 45°

(kg)

T
(mm)

Kruh - VA       
A,B,C
(mm)

Váha
(kg) Horní připojení Spodní 

připojení

6* VWK.2S.6 4 200 276 13x60x110 1,95 VV.SCH.10 (4t) VVS.6
8* VWK.2S.8 7 000 343 18x75x135 3,99 VV.SCH.13 (6,7t) VVS.8

10** VWK.2S.10 11 200 403 22x90x160 7,35 VV.SCH.16 (10t) VVS.10
13** VWK.2S.13 19 000 475 26x100x180 13,42 VC.SCH.4 (14 t) VVS.13
16** VWK.2S.16 28 000 599 32x110x200 23,53 VC.SCH.5 (22,4 t) VVS.16
20** VWK.2S.20 45 000 717 40x180x340 35,32 VC.SCH. 6 (31,5 t) VVS.20
22** VWK.2S.22 56 000 823 45x180x340 49,98 třmen (40t) VVS.22

Pozn. Celková nosnost při použití dvou dvoupramennů, z nichž jeden je vybaven vahadlem. 
Jako spodní připojení je možné použít také vidlicový třmen s jištěním VV-GSCH (viz obr. 1).
* Možnost zvětšeného oka s vnitřní šířkou 190 mm.
** Možnost zvětšeného oka s vnitřní šířkou 250 mm.

VYVAŽOVACÍ VÁZACÍ ŘETĚZ VIP.KRAKE

Průměr řetězu
(mm) Označení Užitná délka L1 

(m)
Nosnost

(kg) Počet háků VCGH.6

8/6 VIP-octopus 8 x 5000 5 5 250 8

 Vahadlo
Speciální zařízení umožňující dosažení vyšší nosnosti vázacího prostředku při vázání břemene 
se 4 vázacími body. K vázaní se použijí dva dvoupramenné vázací prostředky, z nichž jeden je 
vybaven vahadlem VW.

VV-SCH

VV-GSCH

 Vyvažovací vázací řetěz
Speciální úprava vázacího řetězu pro přenášení křehkých, plochých břemen jako jsou 
například betonové stropní panely. Umožňuje stejnoměrné zatížení na co největší ploše 
břemene.

Umožňuje vedení řetězu 
o průměru 6 mm přes 
nebržděnou kladku 
vidlicového třmenu.

T
2

T1

B

 = 10° -  hrana

Obr. 1
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  V IP a 
komponenty

ZDVIHACÍ ČEP - VERG

Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

D min.
(mm)

D
(mm)

L
(mm) A min.

(mm)
T

(mm)Povinné údaje

6 VERG.6 1 500 17

Velikosti D a L uveďte 
prosím do objednávky

11 20
8 VERG.8 2 500 22 15 26
10 VERG.10 4 000 28 18 33
13 VERG.13 6 700 36 24 42
16 VERG.16 10 000 45 29 54

* neskladová položka, výroba na zakázku

 Ostatní komponenty

T

E

A

C

D

B

VIDLICOVÝ KROUŽEK - VRG
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 VRG.6 1 500 17 30 37 16 8 28 0,07
8 VRG.8 2 500 23 40 50 22 10 37 0,20
10 VRG.10 4 000 28 50 60 26 13 46 0,30
13 VRG.13 6 700 36 64 75 32 17 58 0,70
16 VRG.16 10 000 45 75 92 40 20 74 1,10
20 VRG.20 16 000 58 92 118 52 28 94 3,10
22 VRG.22 20 000 62 102 124 52 32 94 3,50

 
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK - VKPL

Identifikační štítek obsahuje potřebné 
údaje stanovené pro vázací prostředky 

dle normy. Umožňuje provádění kontroly 
správnosti rozměrů řetězu. Je možno je 

dodat i samostatně.

NÁHRADNÍ ČEP  
S PRUŽNÝM KOLÍKEM - VG.SP 

Nominální velikost řetězu

10

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty VIP. 

NÁHRADNÍ SADA BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁKLOPKY - SI-SET (PRO HÁKY VCGH, 
VCOH)

Rozlišují se rozměrem průměru řetězu. Při objednání udávejte tento rozměr za zkratkou 
náhradního dílu.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

Vázací řetězy ICE a komponenty

  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  Šířku závěsného kruhu je možno zvolit podle použitého jeřábového háku.  Závěsné kruhy se 
dělí podle vnitřní šířky na:

     standardní
     zmenšené
     zvětšené – s vnitřní šířkou 140, 190 nebo 250mm.
  Průměr řetězů: 6 - 16 mm.

  Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu nutno
    snížit nosnost o 20%.

 Vázací řetězy pevnostní třídy 12 ICE

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 800 60 30 2,1 1
8 3 000 75 36 3,7 1,5
10 5 000 90 41 6,1 2,5
13 8 000 100 50 10,4 4,0
16 12 500 140 58 16,7 6,7

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 500 1 800 75 30 4 2
8 4 250 3 000 90 36 7,0 3,0
10 7 100 5 000 100 41 11,3 5,5
13 11 200 8 000 110 50 19,8 8,5
16 17 000 12 500 180 58 31,6 13,4

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMEN (TŘÍPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 3 750 2 700 90 30 8,4 4
8 6 300 4 500 100 36 14,0 6,5
10 10 600 7 500 110 41 23,0 11,0
13 17 000 11 800 140 50 38,5 17,0
16 26 500 19 000 190 58 60 26,8

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

ICE2 . ISAKRG140 . 1xIMVK . ISH . 8 - 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . počet 

zkracovačů . typ háku . průměr řetězu - užitná délka  
L1 v m

Příklad: ICE2.ISAKRG140.1xIMVK.ISH.8.2,3
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha za metr
(kg)

6 1 800 18 7,8 0,98
8 3 000 24 10,4 1,66
10 5 000 30 13,0 2,62
13 8 000 39 17,0 4,25
16 12 500 48 21,0 6,72

  Vnitřní délka řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru drátu řetězového článku.

 Řetězy

 Závěsné kruhy - zmenšené

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 IBKRG.1.6 1 800 13 34 70 105 0,43
8 IBKRG.1.8 3 000 18 40 85 129 0,92
10 IBKRG.1.10 5 000 22 50 115 169 1,76
13 IBKRG.1.13 8 000 26 65 140 207 3,0
16 IBKRG.1.16 12 500 32 75 170 253 5,5

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IBKRG.2.6 2 500 1 800 13 34 70 105 0,57
8 IBKRG.2.8 4 250 3 000 18 40 85 129 1,21
10 IBKRG.2.10 7 100 5 000 22 50 115 169 2,34
13 IKBRG.2.13 11 200 8 000 26 65 140 207 4,24
16 IKBRG.2.16 17 000 12 500 32 75 170 253 7,83

KOMPONENTY PRO VÁZACÍ ŘETĚZY 12 ICE
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 IAKRG.1.6 1 800 13 60 110 144 0,57
8 IAKRG.1.8 3 000 16 75 135 178 1,23
10 IAKRG.1.10 5 000 22 90 160 213 2,19
13 IAKRG.1.13 8 000 26 100 180 247 3,58
16 IAKRG.1.16 12 500 32 140 260 343 7,20

 Závěsné kruhy - standardní

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IAKRG.2.6 2 500 1 800 16 75 135 171 1,0
8 IAKRG.2.8 4 250 3 000 22 90 160 203 2,1
10 IAKRG.2.10 7 100 5 000 26 100 180 233 3,5
13 IAKRG.2.13 11 200 8 000 32 110 200 267 6,7
16 IAKRG.2.16 17 000 12 500 36 180 340 423 13,0

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMENNÉ (TŘÍPRAMENNÉ)

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IAKRG.4.6 3 750 2 700 18 90 160 265 2,04
8 IAKRG.4.8 6 300 4 500 26 100 180 309 4,59
10 IAKRG.4.10 10 600 7 500 32 110 200 369 8,37
13 IAKRG.4.13 17 000 11 800 36 140 260 467 14,44
16 IAKRG.4.16 26 500 19 000 46 190 350 603 28,87
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

 Závěsné kruhy - zvětšené

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

6 ISAKRG.1.6/140 1 800 18 140 260 365 2,29
8 ISAKRG.1.8/140 3 000 22 140 260 389 3,94
10 ISAKRG.1.10/140 5 000 26 140 260 429 6,34
13 ISAKRG.1.13/140 8 000 32 140 260 467 9,44

6 ISAKRG.1.6/190 1 800 22 190 350 455 3,82
8 ISAKRG.1.8/190 3 000 26 190 350 479 6,03
10 ISAKRG.1.10/190 5 000 32 190 350 519 10,02
13 ISAKRG.1.13/190 8 000 36 190 350 557 13,90

8 ISAKRG.1.8/250 3 000 36 250 460 589 12,86
10 ISAKRG.1.10/250 5 000 36 250 460 629 14,32
13 ISAKRG.1.13/250 8 000 36 250 460 667 16,33
16 ISAKRG.1.16/250 12 500 40 250 460 713 23,14

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMENNÉ

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 ISAKRG.2.6/140  2500 1 800 18 140 260 365 2,36
8 ISAKRG.2.8/140 4 250 3 000 22 140 260 389 4,03
10 ISAKRG.2.10/140 7 100 5 000 26 140 260 429 6,63
13 ISAKRG.2.13/140 11 200 8 000 32 140 260 467 10,47

6 ISAKRG.2.6/190 2 500 1 800 22 190 350 455 3,89
8 ISAKRG.2.8/190 4 250 3 000 26 190 350 479 6,13
10 ISAKRG.2.10/190 7 100 5 000 32 190 350 519 10,30
13 ISAKRG.2.13/190 11 200 8 000 36 190 350 557 14,93

8 ISAKRG.2.8/250 4 250 3 000 36 250 460 589 12,95
10 ISAKRG.2.10/250 7 100 5 000 36 250 460 629 14,61
13 ISAKRG.2.13/250 11 200 8 000 36 250 460 667 17,37
16 ISAKRG.2.16/250 17 000 12 500 40 250 460 713 25,16

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMENNÉ (TŘÍPRAMENNÉ)

Průměr
(mm) Označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 ISAKRG.4.6/140 3 750 2 700 22 140 260 365 3,24
8 ISAKRG.4.8/140 6 300 4 500 26 140 260 389 5,47
10 ISAKRG.4.10/140 10 600 7 500 32 140 260 429 9,70

6 ISAKRG.4.6/190 3 750 2 700 26 190 350 455 5,34
8 ISAKRG.4.8/190 6 300 4 500 32 190 350 479 9,14
10 ISAKRG.4.10/190 10 600 7 500 36 190 350 519 13,16
13 ISAKRG.4.13/190 17 000 11 800 40 190 350 557 19,14

8 ISAKRG.4.8/250 6 300 4 500 36 250 460 589 13,45
10 ISAKRG.4.10/250 10 600 7 500 36 250 460 629 15,60
13 ISAKRG.4.13/250 17 000 11 800 40 250 460 667 22,12
16 ISAKRG.4.16/250 26 500 19 000 47 250 460 713 32,98
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

 Háky

VIDLICOVÝ HÁK S KOVANOU BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU - ISH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 ISH.6 1 800 48 28 18 26 30 51 97 97 0,69
8 ISH.8 3 000 45 36 20 29 36 58 112 110 1,10
10 ISH.10 5 000 56 43 25 37 41 66 135 127 1,90
13 ISH.13 8 000 85 52 31 48 50 80 163 153 3,50
16 ISH.16 12 500 94 58 38 56 58 96 196 184 5,50

VIDLICOVÝ HÁK AUTOMATICKÝ - IAGH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 IAGH.6 1 800 34 24 27 28 44 60 113 0,90
8 IAGH.8 3 000 45 31 30 31 48 66 124 1,20
10 IAGH.10 5 000 50 38 36 40 61 81 154 2,40
13 IAGH.13 8 000 73 50 44 51 78 107 200 4,90
16 IAGH.16 12 500 90 61 49 53 85 121 232 7,40

VIDLICOVÝ HÁK SLÉVÁRENSKÝ - IAGH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 IWH.6 1 800 41 31 24 42 29 64 121 1,00
8 IWH.8 3 000 49 37 29 50 36 76 143 1,76
10 IWH.10 5 000 58 44 31 64 46 90 168 3,00
13 IWH.13 8 000 66 50 39 75 56 100 193 4,70
16 IWH.16 12 500 75 56 43 90 58 114 208 6,50

ŘETĚZOVÁ SPOJKA - IH

Průměr řetězu
(mm) Označení A

(mm)
B

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

4 IH.4 24 12 12 0,04
6 IH.6 34 19,6 18 0,11
8 IH.8 45 25,5 24 0,26
10 IH.10 56 31,5 30 0,55
13 IH.13 73 40 39 1,16
16 IH.16 89 49 48 2,16

UNIVERSÁLNÍ, DVOUDÍLNÁ SPOJKA - IVS
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 IVS.6 1 800 18 55 13,0 11 17 21,0 46 0,12
8 IVS.8 3 000 24 70 17,5 14 23 27,5 61 0,29
10 IVS.10 5 000 28 88 22,0 17 27 32,0 74 0,57
13 IVS.13 8 000 34 111 28,0 23 33 40,0 93 1,20
16 IVS.16 12 500 39 130 33,0 27 37 46,0 108 2,00

 Spojky

D

T

A
B

F

E

CG
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

 Zkracovače

 
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK - IKPL

Identifikační štítek obsahuje potřebné 
údaje stanovené pro vázací prostředky 

dle normy. Umožňuje provádění kontroly 
správnosti rozměrů řetězu. Je možno je 

dodat i samostatně.

NÁHRADNÍ ČEP  
S PRUŽNÝM KOLÍKEM - IOG

Nominální velikost řetězu

ICE

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty ICE.

NÁHRADNÍ SADA BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁKLOPKY - SI-SET.ISH

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty ICE.

ZKRACOVACÍ HÁK - IVH
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 IVH.6 1 800 34 18 20 44 7,5 22 53 0,27
8 IVH.8 3 000 43 24 26 55 9,5 29 67 0,56
10 IVH.10 5 000 55 30 34 71 12,0 38 86 1,20
13 IVH.13 8 000 70 38 43 90 15,0 48 105 2,50
16 IVH.16 12 500 86 46 53 110 18,5 66 128 4,6

ZKRACOVAČ - IMVK
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B1
(mm)

B2
(mm)

T
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

6 IMVK.6 1 800 38 32 41 66 37 0,28
8 IMVK.8 3 000 47 40 54 88 47 0,61
10 IMVK.10 5 000 60 51 67 110 60 1,6
13 IMVK.13 8 000 77 65 87 143 77 2,6
16 IMVK.16 12 500 95 81 110 176 95 4,8

C F

T

BA

E

D

A

T

G2B

B1

Rozlišují se rozměrem průměru řetězu. Při objednání udávejte tento rozměr za zkratkou 
náhradního dílu.

BEZPEČNOSTNÍ SET PRO IAGH

Náhradní díly pro vidlicové komponenty ICE.

Průměr 
řetězu
(mm)

Označení Váha
(kg)

6 Si-Set IAGH.6 0,03
8 Si-Set IAGH.8 0,04
10 Si-Set IAGH.10 0,06
13 Si-Set IAGH.13 0,14
16 Si-Set IAGH.16 0,2
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

 Kontejnerové háky pro vyklápěcí kontejnery

KONTEJNEROVÁ SPONA IMEG A AUTOMATICKÝ KONTEJNEROVÝ HÁK IMAGH

Průměr 
(mm) Označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
Fmax.

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)

10 IMEG.10 5 000 37 66 128 20 64 46 - 153 2,2
10 IMAGH.10 5 000 61 37 36 40 137 50 81 171 3,0
13 IMEG.13 8 000 38 66 128 19 72 46  147 2,2
13 IMAGH.13 8 000 70 37 40 40 140 50 81 167 3,6

 Zakončení
VIDLICOVÝ KROUŽEK - IRG

Průměr (mm) Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

6 IRG.6 1 800 19 34 44 21 10 36 0,12
8 IRG.8 3 000 24 45 56 26 12,5 43 0,25
10 IRG.10 5 000 30 56 70 31 16 53 0,53
13 IRG.13 8 000 38 73 88 37 19 67 1,0
16 IRG.16 12 500 47 90 109 46 24 83 2,1

 Vahadlo

VAHADLO - IW

Průměr
(mm) Označení Nosnost

(kg) A B C D T Váha
(kg)

6 IW.6 2 500 21 15 14 21 46 0,49
8 IW.8 4 250 26 20 18 26 59 1,15
10 IW.10 7 100 32 25 23 32 76 2,40
13 IW.13 11 200 38 30 28 38 91 4,37
16 IW.16 17 000 41 35 32 120 8,80

Speciální zařízení umožňující dosažení vyšší nosnosti vázacího prostředku při vázání 
břemene se 4 vázacími body. K vázání se použijí dva dvoupramenné vázací prostředky, z 
nichž jeden je vybaven vahadlem IW.

KOMPLETNÍ DVOUPRAMENNÝ ZÁVĚS S VAHADLEM - VWK-2S
Průměr 
řetězu
(mm)

Označení
Nosnost      
0 - 45°

(kg)

T
(mm)

Kruh - VA       
A,B,C
(mm)

Váha
(kg) Horní připojení Spodní 

připojení

6* IWK.2S.6 5 100 301 18x90x160 2,33 VV.SCH.10 (4t) IVS.6
8** IWK.2S.8 8 400 363 26x100x180 5,39 VV.SCH.13 (6,7t) IVS.8
10** IWK.2S.10 14 100 423 32x110x200 9,99 VV.SCH.16 (10t) IVS.10
13** IWK.2S.13 22 600 555 36x140x260 17,5 VC.SCH.5 (22,4 t) IVS.13
16** IWK.2S.16 35 300 698 46x190x350 37,54 VC.SCH.6 (31,5 t) IVS.16

Pozn. Celková nosnost při použití dvou dvoupramennů, z nichž jeden je vybaven vahadlem. 
* Možnost zvětšeného oka s vnitřní šířkou 190 mm.
** Možnost zvětšeného oka s vnitřní šířkou 250 mm.

Průměr řetězu
(mm)

Nosnost 
čtyřpramen ICE 

0-45° (kg)

Nosnost 2x dvoupramen ICE, 
z nichž jedne je s vahadlem 

0-45°(kg)
6 3 750 5 100
8 6 300 8 400
10 10 600 14 100
13 17 000 22 600
16 26 500 35 300

  vhodné pro normalizované čepy dle DIN / EN 30720
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  ICE a 
komponenty

®

  Vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání a jednoduchou 
konstrukcí. 

  Určen pro práce v opravárenských provozech, v montážních dílnách, strojírenských 
provozech, dále v dopravě, stavebnictví ale i jiných průmyslových odvětvích s vysokou 
četností používání.

  Identifikační štítek umožňuje provádění kontroly rozměrů řetězu.
    Průměr řetězového článku 4mm.
  V případě zkracovacího provedení je zkracovač součástí závěsného kruhu.

 Vázací řetězy pevnostní třídy 120 ICE MINI

ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T 

IML.2.4 10 30 66 

ZKRACOVACÍ ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T 

IAK1/2.4 13 34 58 

V případě potřeby většího závěsného kruhu je nutné ke stávajícímu oku připojit 
jiné, větší oko – podrobnosti upřesníme na základě dotazu.

ZAKONČENÍ - HÁK

Ozn. B C D E F T

ISH.4 15 13 14,5 16,5 21 55

ZAKONČENÍ - TŘMEN

Označení 

IMKS.4 

ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T 

IML4.4 10 35 150 

ZKRACOVACÍ ZÁVĚSNÉ KRUHY

Označení A B T 

IAK.3/4.4 10 35 120 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu bez 

zkracovače  (mm)

Rozevření háku
(mm)

JEDNOPRAMEN
4 800 34 21

DVOUPRAMEN 0° - 45° 45° - 60°
4 1 120 800 34 21

TŘÍPRAMEN
4 1 700 1 180 35 21

ČTYŘPRAMEN
4 1 700 1 180 35 21

KOMPONENTY PRO MINI PROGRAM

PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘI OBJEDNÁNÍ

ICE2 . IML . ISH . 4mm . 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . typ zakončení . průměr řetězového 

článku . užitná délka v m

Příklad: ICE2.IML.ISH.4.2,3

* připravuje se

Technické parametry:
• Zkracovač je součástí závěsné hlavy. Je vybaven mechanickou pojistkou zabraňující     

nechtěné změně délky zkracovaného řetězu.
• V případě potřeby je možné závěs doplnit větším závěsným kruhem.
• Proti textilním a ocelovým lanovým vazákům možnost použítí při vyšších provozních 

teplotách. Řetězy ICE je možné použít až do -60°C.
•  Je-li vázací řetěz používán při teplotě -60 do 200°C, pak není nosnost potřeba 

redukovat. Je-li používán v teplotě 200 - 350°C, snižuje se nosnost na 90%, je-
li používán od 250 - 300°C, snižuje se nosnost na 60%. Při teplotě nad 300°C se 
vysokopevnostní řetězy ICE nesmí používat.

•  Při použití řetězů vázaním přes břemeno je nutné redukovat nosnost vázacího 
prostředku o 20%! Hrana je pro řetěz ostrá, pokud je její poloměr stejný nebo menší než 
průměr řetězového článku.

IEA.4 Řetězová koncovka
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  EN

Vázací řetězy EN a komponenty

  V současné době většina hlavních výrobců omezuje výrobu této pevnostní třídy a soustředí 
se na výrobu a vývoj vazáků vyšších pevnostních tříd. Proto doporučujeme objednat si 
raději řetězy třídy 10 VIP popřípadě ICE.

  Průměr řetězů: 6 - 26 mm.

  Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu nutno
    snížit nostnost o 30%.

 

 Vázací řetězy pevnostní třídy 8 EN

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - JEDNOPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 120 60 25 1,1 0,8
8 2 000 60 30 1,9 1,4
10 3 150 75 35 2,9 2,2
13 5 300 90 40 5,0 3,7
16 8 000 100 48 7,4 5,7

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - DVOUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 1 600 1 120 60 25 1,9 1,6
8 2 800 2 000 75 30 3,6 2,8
10 4 250 3 150 90 35 5,5 4,4
13 7 500 5 300 100 40 9,5 7,4
16 11 200 8 000 110 48 14,8 11,4

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU - ČTYŘPRAMEN (TŘÍPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 360 1 700 75 25 3,5 3,2
8 4 250 3 000 90 30 6,8 5,6
10 6 700 4 750 100 35 10,2 8,8
13 11 200 8 000 110 40 17,1 14,8
16 17 000 11 800 140 48 26,3 22,4

Pozn.: další informace na základě dotazu.
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  EN

Jedná se o základní nejčastěji používané komponenty se standardními rozměry. Komponenty 
je možné upřesnit podle potřeby, v tom případě se nosnost vázacího prostředku bude řídit 
podle nejslabšího komponentu sestavy.

 Závěsné kruhy

 Háky

KOMPONENTY PRO ŘETĚZOVÉ VÁZACÍ 
PROSTŘEDKY VE TŘ.8, VÁZACÍ OCELOVÁ 
LANA A VP V KOMBINACI TEXTIL KOV12 ICE

ZÁVĚSNÉ KRUHY A PRO JEDNOPRAMEN A DVOUPRAMEN

Označení 

Použití pro průměr 
řetězu Nosnost

(kg)
D

(mm)
B

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)1 pramen 2 pramen

A13 6 6 1 120 13 60 110 0,34
A16 8  2 000 16 60 110 0,53
A18 10 8 3 150 18 75 135 0,8
A22 13 10 5 300 22 90 160 1,5
A26 16 13 8 000 26 100 180 2,3
A32 18 16 11 200 32 110 200 3,9

ZÁVĚSNÉ KRUHY AK PRO TŘÍPRAMEN A ČTYŘPRAMEN

Označení 
Průměr 
řetězu  
(mm)

Nosnost (kg)
D

(mm)
B

(mm)
T

(mm)
Váha
(kg)0°- 45° 45°- 60°

AK18 6 2 360 1 700 18 75 195 1,32
AK22 8 4 250 3 000 22 90 230 2,32
AK26 10 6 700 4 750 26 100 265 3,52
AK32 13 11 200 8 000 32 110 315 6,3
AK36 16 17 000 11 800 36 140 400 9,6

ZÁVĚSNÉ KRUHY AA PRO TŘÍPRAMEN A ČTYŘPRAMEN

Označení Pro lano 
průměr (mm)

Nosnost
(kg)

D
(mm)

B
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

AA1616 8 1 800 16 60 210 1,6
AA1816 10 2 650 18 75 235 1,9
AA2218 12 4 500 22 90 275 3,1
AA2622 14, 16 7 500 26 100 325 5,3
AA3226 18 9 000 32 110 370 8,5
AA3632 20, 22 14 000 36 140 455 14,2

Použití i pro vázací ocelová lana a vázací prostředky v kombinaci textil kov.

Použití i pro vázací prostředky v kombinaci textil kov.

Použití pro vázací ocelová lana.

HÁK S OKEM A S BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU CA

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

A2
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

G
(mm)

O
(mm)

R
(mm)

Váha
(kg)

CA.6 1 120 25 20,5 8,5 20 14,5 20,5 80,5 0,27
CA.8 2 000 29,5 24,5 11 27 19 25 95,5 0,5
CA.10 3 150 35,7 29 14 33 23,5 34 120,5 0,9
CA.13 5 300 43,5 35,4 17,5 40 29 42,5 150 1,5
CA.16 8 000 52,5 44 22 49 35,5 52 183 2,75
CA.20 12 500 62,5 52 27 53 48 55 203 4,5
CA.22 15 000 76 62 30 60 51,5 60 224 7,1

VIDLICOVÝ HÁK S BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU CB

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

A1
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

G
(mm)

P
(mm)

R
(mm)

Váha
(kg)

CB.6 1 120 25 19 6,7 20 14,5 7 73 0,24
CB.8 2 000 29,5 24,5 8,7 27 19 9 86,3 0,53
CB.10 3 150 35,7 29 12,2 33 23,5 13 105 0,95
CB.13 5 300 43,5 35 15,3 40 28,5 16 129 1,67
CB.16 8 000 56 45 18 48 37 20 155 3
CB.20 12 500 61 53 23 52 51 24 183 5,7
CB.22 15 000 72 62 24,5 62 50 27 213 8,8
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  EN

 Spojky

 Zkracovač

Pozn. Zkracovač je vždy umístěn pod závěsným okem.

ŘETĚZOVÁ SPOJKA

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

C
(mm)

O
(mm)

R
(mm)

P
(mm)

S
(mm)

Váha
(kg)

CL.6 1 120 16 18 16,5 43 7,2 6,8 0,07
CL.8 2 000 19 25,5 23,5 62 11,5 10 0,25
CL.10 3 150 23,8 30 27,5 72 12,6 12,6 0,35
CL.13 5 300 28 36 33,3 87,3 19 16,7 0,68
CL.16 8 000 34,3 40,5 39,5 103 20,6 20,6 1,1

HÁKOVÝ ZKRACOVAČ S POJISTKOU

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

P
(mm)

Váha
(kg)

CFXS.6 1 400 8 8 22 22 51 7,5 0,2
CFXS.8 2 000 10 10 30 28 65 10 0,44
CFXS.10 3 150 13 13 44 34 80 13 0,96
CFXS.13 5 300 17 17 53 47 105 16 2,1
CFXS.16 8 000 19 19 64 60 112 21 3,4

OTEVŘENÝ HÁK S OKEM CY

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

G
(mm)

O
(mm)

Váha
(kg)

CY.6 1 120 53,5 102,5 11,5 26 22 15 0,61
CY.8 2 000 64 125 13,5 29 25 18 0,92
CY.10 3 150 76 150 14 30 23 32 1,77
CY.13 5 300 89 173 19 40 38 27 2,82
CY.16 8 000 102 210 24 48 45 47 5,03
CY.20 12 500 114 260 28 60 54 56 7,6

OTEVŘENÝ VIDLICOVÝ HÁK CYF

Označení Nosnost (kg) A
(mm)

B
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

Váha
(kg)

CYF.6 1 120 53,5 91 22 26 91 0,7
CYF.8 2 000 64 120 26 31 120 1,1
CYF.10 3 150 76 131 30 34 131 1,7
CYF.13 5 300 89 148 40 44,5 148 3,6
CYF.16 8 000 101 199 45 50,5 199 5,6

SPOJKA TEXTIL KOV CSAG

Ozn. Nosnost 
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Váha
(kg)

CSAG.8 2 000 40 58 24 20 24 14 17 9 10 0,28
CSAG.10 3 150 40 81 35 30 30 14 23 11 13 0,47
CSAG.13 5 300 55 104 48 36 36 18 28 16 16 0,99
CSAG.16 8 000 67 115 57 40 44 24 36 21 21 2
CSAG.20 12 500 82 134 65 50 52 29 40 23 23 2,3
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Nekonečné vázac í 
prostředky

Nekonečné vázací prostředky

  konstrukčně se dělí na:
    nerozebíratelné (s pevnou spojkou)
    rozebíratelné se zkracovačem
  při manipulaci nesmí spojka (zkracovač) přijít do styku s hákem jeřábu nebo s břemenem

    nosnosti je nutno snížit při použití přes ostrou hranu    
    lana se nesmí používat přes ostrou hranu!
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do 7° do 45° 45-60° do 7° do 45° 45-60°

VIP

4 630 1 260 850 600 2 520 1 700 1 200 0,8 1,0 0,7

6 1 500 3 000 2 100 1 500 6 000 4 200 3 000 1,8 2,0 1,7

8 2 500 5 000 3 500 2 500 10 000 7 000 5 000 3,2 3,6 3,0

10 4 000 8 000 5 600 4 000 16 000 11 200 8 000 5,2 5,9 4,8

13 6 700 13 400 9 350 6 700 26 800 18 750 13 400 8,6 10,4 8,0

16 10 000 20 000 14 000 10 000 40 000 28 000 20 000 13,5 16,4 12,0

20 16 000 32 000 22 400 16 000 64 000 44 800 32 000 22,0 30,5 19,0

22 20 000 40 000 28 000 20 000 80 000 56 000 40 000 28,5 32,9 24,6

28 31 500 63 000 44 100 31 500 126 000 88 200 63 000 29,5 33,9 25,6

ICE

6 1 800 3 600 2 500 1 800 7 200 5 000 3 600 2,1 2,3 2,0

8 3 000 6 000 4 200 3 000 12 000 8 400 6 000 3,6 4,0 3,4

10 5 000 10 000 7 000 5 000 20 000 14 000 10 000 5,6 6,4 5,3

13 8 000 16 000 11 200 8 000 32 000 22 400 16 000 9,1 11,0 8,5

16 12 500 25 000 17 500 12 500 50 000 35 000 25 000 15,4 18,0 13,4

Třída 8 (EN)

6 1 120 2 240 1 550 1 100 4 480 3 100 2 200 1,8 2,0 1,6

8 2 000 4 000 2 800 2 000 8 000 5 600 4 000 3,2 3,6 2,8

10 3 150 6 300 4 400 3 150 12 600 8 800 6 300 5,1 6,0 4,4

13 5 300 10 600 7 400 5 300 21 200 14 800 10 600 9,1 11,9 7,6

16 8 000 16 000 11 200 8 000 32 000 22 400 16 000 13,7 16,6 11,4

20 12 500 25 000 17 500 12 500 50 000 35 000 25 000 21,0 29,5 18,0

22 15 000 30 000 21 000 15 000 60 000 42 000 30 000 25,7 32,0 21,8

3 200 400 250 200 800 500 400 0,4 0,4

Nerezové  
třída 6 
(KW)

4 400 800 550 400 1 600 1 100 800 0,7 0,7

5 630  1 260 850 600 2 500 1 750 1 250 1,1 1,1

6 900 1 800 1 250 900 3 600 2 500 1 800 1,6 1,6

7 1 250 2 500 1 750 1 250 5 000 3 500 2 500 2,2 2,2

8 1 550  3 100 2 150 1 550 6 200 4 300 3 100 2,8 2,8

10 2 450 4 900 3 400 2 450 9 800  6 850 4 900 4,4 4,4

13 3 850 7 700 5 350 3 8520 15 400 10 750 7 700 7,6 7,6

16 6 000 12 000 8 400 6 000 24 000 16 800 12 000 11,4 11,4

18 8 000 16 000 11 200 8 000 32 000 22 400 16 000 14,6 14,6

Vázací lana 
ocelová (L)

8 700 1 400 950 700 2 800 1 900 1 400 0,4 0,4

10 1 050 2 100 1 450 1 050 4 200 2 900 2 100 0,7 0,6

12 1 550 3 100 2 150 1 550 6 200 4 300 3 100 1,1 1,0

14 2 120 4 240 2 950 2 100 8 480 5 900 4 200 1,4 1,3

16 2 700 5 400 3 750 2 700 10 800 7 500 5 400 1,8 1,6

18 3 400 6 800 4 750 3 400 13 600 9 500 6 800 2,3 2,1

20 4 350 8 700 6 050 4 350 17 400 12 100 8 700 2,9 2,6

22 5 200 10 400 7 250 5 200 20 800 14 500 10 400 3,6 3,2

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 30%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 20%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 20%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 30%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Použití přes ostrou hranu nelze!
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

Vázací řetězy nerezové a komponenty

Jsou určeny pro použití v agresivním prostředí jako jsou chemické provozy nebo provozy se 
zvýšenou vlhkostí. Nerezové prostředky se vyznačují dlouhou životností a odolností.
Je možné speciálně upravit povrch jednotlivých komponentů, např. černě pro další úpravu, 
mechanicky očištěné pro důlní zařízení, elektrolyticky upravené pro potravinářství nebo pro 
zařízení k vybavení dětských hřišť apod. Tyto ostatní nerezové komponenty a příslušenství, 
jako lodní řetězy,...na dotaz.

Omezení nosnosti v závislosti na teplotě řetězu

-40°C až +250°C 250°C až 350°C * 350°C až 450°C*

Nosnost v Kg
(WLL) 100% 75% 50%

* 1,4462 povoleno max. do 350°C!

 Vázací nerezové řetězy - stavebnicový systém

JEDNOPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

6 900 60 25
7 1 250 60 32
8 1 550 60 32
10 2 450 60 41
13 3 850 90 -
16 6 000 90 -

DVOUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 250 900 60 25
7 1 750 1 250 60 32
8 2 150 1 550 60 32
10 3 450 2 450 75 39
13 5 400 3 850 90 51
16 8 480 6 000 100 66

TŘÍPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 900 1 350 60 25
7 2 650 1 850 75 32
8 3 250 2 300 75 32
10 5 150 3 650 90 39
13 8 150 5 750 100 51
16 12 600 9 000 110 66

Vázací řetězy je možno doplnit zkracovačem dodatečně.

ČTYŘPRAMEN 

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 900 1 350 60 25
7 2 650 1 850 75 32
8 3 250 2 300 75 32
10 5 150 3 650 90 39
13 8 150 5 750 100 51
16 12 600 9 000 110 66
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

 Vázací nerezové řetězy - svařované
JEDNOPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

4 400 30 20
5 630 50 25
6 900 60 25
7 1 250 60 32
8 1 550 75 32
10 2 450 90 39
13 3 850 90 51
16 6 000 90 66
18 8 000 100 66

DVOUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 550 400 50 20
5 850 630 60 25
6 1 250 900 60 25
7 1 750 1 250 60 32
8 2 150 1 550 75 32
10 3 450 2 450 90 39
13 5 400 3 850 90 51
16 8 400 6 000 100 66
18 11 200 8 000 110 66

TŘÍPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 800 600 50 20
5 1 300 900 60 25
6 1 900 1 350 60 25
7 2 650 1 850 60 32
8 3 250 2 300 75 32
10 5 150 3 650 90 39
13 8 150 5 750 100 51
16 12 600 9 000 110 66

Vázací řetězy není možno doplnit zkracovačem dodatečně.

Výše uvedené sestavy jsou sestaveny ze standardních komponentů. 
Je však možno je sestavit z komponentů podle požadavku zákazníka.

ČTYŘPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 800 600 50 20
5 1 300 900 60 25
6 1 900 1 350 60 25
7 2 650 1 850 60 32
8 3 250 2 300 75 32
10 5 150 3 650 90 39
13 8 150 5 750 100 51
16 12 600 9 000 110 66
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

 Nekonečné nerezové řetězy - svařované

NOSNOST DLE PRŮMĚRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

0° 0° - 45° 45° - 60°
4 800 550 400
5 1 260 850 600
6 1 800 1 250 900
7 2 500 1 750 1 250
8 3 100 2 150 1 550
10 4 900 3 400 2 450
13 7 700 5 350 3 850
16 12 000 8 400 6 000

 Nerezové řetězy pro čerpadla - svařované

NOSNOST DLE PRŮMĚRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Závěsný kruh
(mm)

Řetěz
(mm)

Spojovací článek
(mm)

3 200 5 x 42 x 22 3 x 14 -
4 400 8 x 54 x 30 4 x 16 5 x 22 x 9
5 630 10 x 80 x 50 5 x 15 6 x 26 x 13
6 900 13 x 110 x 60 6 x 18 8 x 35 x 19
7 1 250 13 x 110 x 60 7 x 21 8 x 35 x 19
8 1 550 13 x 110 x 60 8 x 24 10 x 44 x 25
9 2 000 13 x 110 x 60 9 x 27 10 x 44 x 25
10 2 450 16 x 110 x 60 10 x 30 13 x 54 x 25
13 3 850 22 x 160 x 90 13 x 39 16 x 70 x 34
16 6 000 22 x 160 x 90 16 x 48 18 x 85 x 40
18 8 000 26 x 180 x 100 18 x 54 22 x 115 x 50
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

KOMPONENTY PRO NEREZOVÉ VÁZACÍ 
ŘETĚZY

  pevnostní třída 6
  dle DIN 5687-1
  1.4404 (AISI 316L)

 Článkové řetězy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha 1m

(kg)t b1 min. b2 max
CK 3 200 14 5,0 12,5 0,170
CK 4 400 12 5,0 13,7 0,350
CK 5 630 15 6,5 18,5 0,540
CK 6 900 18 7,8 22,2 0,800
CK 7 1 250 21 9,1 25,9 1,100
CK 8 1 550 24 10,4 29,6 1,400
CK 10 2 450 30 13,0 37,0 2,200
CK 13 3 850 39 16,9 48,1 3,800
CK 16 6 000 48 20,8 59,2 5,700
CK 18 8 000 54 24,3 64,8 7,300

tt

d

b2 b1

  pevnostní třída 6
  závěsné kruhy CAGF / CBGF mají zploštění, které slouží k nasazení spojky CGS

 Závěsné kruhy

ZÁVĚSNÝ KRUH (PRO JEDNO A DVOUPRAMEN) - CAGF A CBGF

Označení Nosnost
(kg)

Pro průměry řetězu Rozměr
(mm) Váha

(kg)
jednopramenné dvoupramenné d t b

CAGF 10 630 5 4 10 80 50 0,150
CAGF 13 1 550 6/7/8 5/6 13 110 60 0,340
CAGF 16 2 450 10 7/8 16 110 60 0,530
CAGF 18 3 550 - 10 18 135 75 0,800
CAGF 22 6 000 13/16 13 22 160 90 1,500
CAGF 26 8 000 18 16 26 180 100 2,300
CAGF 32 12 000 20 18 32 200 110 3,900
CAGF 36 16 000 - 20 36 260 140 6,350

CBGF 13 2 450 - - 13 54 25 0,195
CBGF 16 3 850 - - 16 70 34 0,370
CBGF 18 6 000 - - 18 85 40 0,530
CBGF 22 7 600 - - 22 115 50 1,065
CBGF 26 9 600 - - 26 140 65 1,825

t db

ZÁVĚSNÝ KRUH (PRO TŘÍ A ČTYŘPRAMEN) - CAKF

Označení
Nosnost

(kg) -
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t b

CAKF 13/10 1 300 900 5
A 13 110 60

0,520
B 10 44 25

CAKF 16/13 2 650 1 850 6
A 16 110 60

0,970
B 13 54 25

CAKF 18/16 3 250 2 300 7/      <8
A 18 135 75

1,600
B 16 70 34

CAKF 22/18 5 150 3 650 10
A 22 160 90

2,760
B 18 85 40

CAKF 26/22 8 150 5 750 13
A 26 180 100

4,450
B 22 115 50

CAKF 32/26 12 600 9 000 16
A 32 200 110

7,550
B 26 140 65

t
d

A

B

b
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

ZÁVĚSNÝ KRUH (PRO JEDNO A DVOUPRAMEN) - CAG / CBG

Označení
Nosnost

(kg) Pro průměry řetězu Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° jednopramenné dvoupramenné d t b

CAG 8 400 4 - 8 54 30 0,070
CAG 10 630 5 4 10 80 50 0,150
CAG 13 1 550 6 / 7 / 8 5 / 6 13 110 60 0,340
CAG 16 2 450 10 7 / 8 16 110 60 0,530
CAG 18 3 550 - 10 18 135 75 0,800
CAG 22 6 000 13 / 16 13 22 160 90 1,500
CAG 26 8 000 18 16 26 180 100 2,300
CAG 32 12 000 20 18 32 200 110 3,900
CAG 36 16 000 - 20 36 260 140 6,350

CBG 5 400 - - 5 22 9 0,012
CBG 6 630 - - 6 26 13 0,018
CBG 8 1 250 - - 8 35 19 0,046
CBG 10 1 550 - - 10 44 25 0,092
CBG 13 2 450 - - 13 54 25 0,195
CBG 16 3 850 - - 16 70 34 0,370
CBG 18 6 000 - - 18 85 40 0,530
CBG 22 7 600 - - 22 115 50 1,065
CBG 26 9 600 - - 26 140 65 1,825

t
db

ZÁVĚSNÝ KRUH (PRO TŘÍ A ČTYŘPRAMEN) - CAK

Označení
Nosnost

(kg) Pro průměry 
řetězu

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t b

CAK 10 / 8 800 600 4
A 10 80 50

0,240
B 8 35 19

CAK 13 / 10 1 300 900 5
A 13 110 60

0,520
B 10 44 25

CAK 16 / 13 2 650 1 850 6 / 7
A 16 110 60

0,970
B 13 54 25

CAK 18 / 16 3 250 2 300 8
A 18 135 75

1,600
B 16 70 34

CAK 22 / 18 5 150 3 650 10
A 22 160 90

2,760
B 18 85 40

CAK 26 / 22 8 150 5 750 13
A 26 180 100

4,450
B 22 115 50

CAK 32 / 26 12 600 9 000 16
A 32 200 110

7,550
B 26 140 65

t
d

A

B

b

Háky mají robustní konstrukci a obsahují ochranné prvky jak pro poslední článek připojeného 
řetězu, tak pro bezpečnostní záklopku. Bezpečnostní záklopka zároveň indikuje případné 
přetížení háku tím, že vypadne z lůžka ve špičce háku. Hák má vybrání pro záklopku, takže 
se nezmenšuje profil rozevření háku.  Navíc špička háku nevyčnívá mimo profil háku čímž se 
zabránilo možnému nechtěnému zaháknutí špičky např. do jiného řetězu.

 Vidlicový hák

HÁK VIDLICOVÝ - CGHF

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t g h

CGHF 05 630 79 25 22 0,400
CGHF 06 900 78 25 22 0,400
CGHF 07 1 250 97 32 28 0,760
CGHF 08 1 550 97 32 28 0,760
CGHF 10 2 450 121 41 34 1,440

t

h

g

  pevnostní třída 6
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

 Závěsné kruhy se zkracovači - nerozebíratelné

ZÁVĚSNÝ KRUH SE ZKRACOVAČI (PRO JEDNOPRAMEN) - CVK

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
d t a

CVK 1 - 5 630 10 173 80 0,55
CVK 1 - 6 900 13 222 110 0,96
CVK 1 - 7 1 250 13 241 110 1,20
CVK 1 - 8 1 550 13 258 110 1,50
CVK 1 - 10 2 450 16 297 110 2,70
CVK 1 - 13 3 850 22 403 160 6,17
CVK 1 -16 6 000 22 459 160 9,27

ZÁVĚSNÝ KRUH SE ZKRACOVAČI (PRO DVOUPRAMEN) - CVK

Označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 2 - 5 850 630 13 203 110 1,09
CVK 2 - 6 1 250 900 13 222 110 1,42
CVK 2 - 7 1 750 1 250 16 241 110 2,20
CVK 2 - 8 2 150 1 550 16 258 110 2,70
CVK 2 - 10 3 450 2 450 18 322 135 4,97
CVK 2 - 13 5 400 3 850 2 403 160 10,67
CVK 2 - 16 8 400 6 000 26 479 160 17,67

ZÁVĚSNÝ KRUH SE ZKRACOVAČI (PRO TŘÍPRAMEN) - CVK

Označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 3 - 5 1 300 900 13 247 110 1,59
CVK 3 - 6 1 900 1 350 16 276 110 2,50
CVK 3 - 7 2 650 1 850 16 295 110 3,39
CVK 3 - 8 3 250 2 300 18 353 135 4,77
CVK 3 - 10 5 150 3 650 22 432 160 8,93
CVK 3 - 13 8 150 5 750 26 538 180 18,12
CVK 3 - 16 12 600 9 000 32 639 200 30,52

ZÁVĚSNÝ KRUH SE ZKRACOVAČI (PRO ČTYŘPRAMEN) - CVK

Označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 4 - 5 1 300 900 13 247 110 1,87
CVK 4 - 6 1 900 1 350 16 276 110 2,96
CVK 4 - 7 2 650 2 850 16 295 110 4,14
CVK 4 - 8 3 250 2 300 18 353 135 5,77
CVK 4 - 10 5 150 3 650 22 432 160 10,93
CVK 4 - 13 8 150 5 750 26 538 180 22,62
CVK 4 - 16 12 600 9 000 32 639 200 38,12
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

ZKRACOVAČ - CVE

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
d t a

CVE 05 630 24 93 40 0,28
CVE 06 900 25 112 45 0,455
CVE 07 1 250 27 131 53 0,75
CVE 08 1 550 28 148 56 1
CVE 10 2 450 38 187 70 2
CVE 13 3 850 48 243 91 4,5
CVE 16 6 000 56 299 108 7,6
CVE 18 8 000 67 336 122 9,5

 Hákový zkracovač s okem a vidlicovým připojením

 Hák s okem

HÁK S OKEM - COHF

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t g b h

COHF 04 400 75 20 17 17 0,185
COHF 05 / 06 900 100 25 25 22 0,350
COHF 07 / 08 1 550 126 32 27 28 0,790

COHF 10 2 450 160 39 37 34 1,370
COHF 13 3 850 190 51 48 45 3,000
COHF 16 6 000 230 66 55 51 4,800
COHF 18 8 000 230 66 55 51 4,800

t

h

g

b

NÁHRADNÍ SADA 
ZÁKLOPKA PRO HÁKY CGHF A COHF

Označení Hmotnost
(kg)

CSG 04 0,026
CSG 05 / 06 0,030
CSG 07 / 08 0,050

CSG 10 0,095
CSG 13 0,150

CSG 16 / 18 0,250

NÁHRADNÍ SADA 
ČEP PRO HÁK CGHF A SPOJKU CGS

Označení Hmotnost
(kg)

Rozměr
(mm)

CBP 05 0,007 6 x 28
CBP 06 0,010 8 x 28
CBP 07 0,013 8 x 32
CBP 08 0,020 10 x 32
CBP 10 0,045 13 x 40
CBP 13 0,070 16 x 45
CBP 16 0,140 20 x 55
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

VIDLICOVÁ SPOJKA - CGS

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t b a

CGS 06 900 26 20 7 0,160
CGS 07 1 250 30 23 9 0,230
CGS 08 1 550 30 23 9 0,230
CGS 10 2 450 40 28 11 0,460
CGS 13 3 850 48 38 14 0,675
CGS 16 6000 50 44 17 1,130

t

b

a

ŘETĚZOVÁ SPOJKA - CVG

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t b d

CVG 06 900 42 15 7,5 0,085
CVG 07 1 250 42 15 9,5 0,090
CVG 08 1 550 55 18 11,5 0,150
CVG 10 2 450 69 22 14,5 0,310
CVG 13 3 850 75 29 15 0,515
CVG 16 6 000 92 36 18,5 0,980

 Třmeny a vázací body
  pevnostní třída 6

TŘMEN OMEGA BEZ MATICE - CSB

Označení Nosnost (kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b f

CSB 04 0,40 8,0 6,5 29,0 12,0 20,0 0,037
CSB 05 0,63 10,0 8,0 31,0 13,5 21,5 0,075
CSB 06 0,90 11,0 10,0 36,5 17,0 26,0 0,130
CSB 08 1,55 13,0 11,0 43,0 19,0 29,5 0,180
CSB 10 2,45 19,0 16,0 6,05 27,0 43,0 0,573
CSB 13 3,85 22,5 19,0 71,0 32,0 50,8 1,020
CSB 16 6,00 32,0 29,0 108,0 46,0 74,0 3,440
CSB 18 8,00 35,0 32,0 119,0 51,5 82,5 4,680
CSB 22 11,00 38,0 35,0 133,0 57,0 92,0 6,420
CSB 26 16,00 51,0 44,5 178,0 73,0 127,0 14,880

TŘMEN OMEGA S JIŠTĚNÍM - CSB

Označení Nosnost (kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b f

CSSB 04 0,40 8,0 6,5 29,0 12,0 20,0 0,044
CSSB 05 0,63 10,0 8,0 31,0 13,5 21,5 0,083
CSSB 06 0,90 11,0 10,0 36,5 17,0 26,0 0,138
CSSB 08 1,55 13,0 11,0 43,0 19,0 29,5 0,210
CSSB 10 2,45 19,0 16,0 60,5 27,0 43,0 0,660
CSSB 13 3,85 22,5 19,0 71,0 32,0 50,8 1,070
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VÁZACÍ PROSTŘEDKY ŘETĚZOVÉ

Vázac í  řetězy  nerezové a 
komponenty

TŘMEN ROVNÝ BEZ MATICE - CSA

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b

CSA 04 400 8 6,5 22,5 12 0,036
CSA 05 630 10 8 26 13,5 0,070
CSA 06 900 11 10 32 17 0,129
CSA 08 1 550 13 11 36,5 19 0,18
CSA 10 2 450 19 16 51 27 0,53
CSA 13 3 850 22,5 19 60,5 32 0,93

CSA 16 6 000 32 29 91 46 2,9
CSA 18 8 000 55 32 100 51,5 4,15
CSA 22 11 000 38 35 111 57 6,3
CSA 26 16 000 51 44,5 146 73 9,1

t

b

a

d

184 606 EP
184 608 EP

TŘMEN ROVNÝ S JIŠTĚNÍM - CSS

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b

CSS 04 400 8 6,5 22,5 12 0,041
CSS 05 630 10 8 26 13,5 0,078
CSS 06 900 11 10 32 17 0,136
CSS 08 1 550 13 11 36,5 19 0,195
CSS 10 2 450 18 16 51 27 0,630
CSS 13 3 850 22,5 19 60,5 32 1,001

t

b

Weight Article No.

a

d

NAVAŘOVACÍ BOD - CSAG

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a b d

CSAG 05 500 35 33 8 0,125
CSAG 1 1 000 47,5 45 10 0,280
CSAG 2 2 000 61 60 16 0,860
CSAG 3 3 000 74,5 70 18 1275
CSAG 5 5 000 87 81 22 2,135
CSAG 8 8 000 100 93 26 3,555
CSAG 10 10 000 110 105 32 6,015

d

a

b

ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD - CDS

Označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Závit

Velikost 
imbusového 

klíče

Váha
(kg)

a b c
CDS 05 500 44 12,5 29,5 M 12 x 22 8 0,200
CDS 1 1 000 49,5 14 32,5 M 16 x 25 10 0,310

ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD - CDAW

Označení Nosnost (kg)
Rozměr
(mm) Závit x 

délka
Váha
(kg)

a t c h i t
CDAW 05 0,5 66 42 31,0 16,5 11,0 100 M10 x 15 0,500
CDAW 1 1,00 66 42 31,0 16,5 11,0 100 M14 x  20 0,500

CDAW 2 2,00 100 50 53,5 26,0 20,5 127 M20 x 30 1,770
CDAW 3 3,00 100 50 53,5 26,0 20,5 127 M27 x 40 1,840
CDAW 5 5,00 120 60 64,0 31,5 26,0 146 M36 x 54 3,500
CDAW 8 8,00 150 85 80,5 38,5 30,0 180 M42 x 62 6,550
CDAW 10 10,00 171 98 92,5 44,0 35,0 207 M48 x 72 9,620
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Upínac í  prostředky

Tyto prostředky slouží k upnutí nákladu na ložné ploše dopravního prostředku.
Kromě samotné váhy nákladu působí při přepravě na náklad odstředivé síly. Tyto síly je 
potřeba brát v úvahu při navrhování způsobu upevnění nákladu. Vznikajícím silám musí být 
přizpůsoben i obal nákladu nebo upínací body.

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE PRO UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

  upínací kapacita LC (daN)
  normální napínací síla napínacího prvku STF (daN) = síla vyvolaná napínacím 

prvkem při působení síly 50daN na rameno upínacího prvku.

ROZHODUJÍCÍ PARAMETRY PRO VÝBĚR UPÍNACÍHO PROSTŘEDKU

  Hmotnost nákladu.

    Typ upnutí nákladu: upnutí dolů nebo šikmé upnutí.

  Typ povrchu vzájemně se dotýkajících ploch nákladu a ložné plochy. Ideální je dosáhnout  
co nejvyššího koeficientu tření µ. Z tohoto důvodu se doporučuje používání protiskluzových 

podložek RH.
Sucho Mokro Mastnota

Materiál min. max min. max min. max

Dřevo/Dřevo 0,20 0,50 0,20 0,25 0,05 0,15

Kov/Dřevo 0,20 0,50 0,20 0,25 0,02 0,10

Kov/Kov 0,10 0,25 0,10 0,25 0,01 0,10

Beton/Dřevo 0,30 0,60 0,30 0,50 0,10 0,20

Protiskluzová podložka RH 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

  Úhel sklonu upínacích prostředků.
  Provozní podmínky.

Po shromáždění všech výše uvedených údajů je možné navrhnout konkrétní druh upínacích 
prostředků a jejich počet.

Upínací prostředky

Textilní upínací prostředky ...................................... 65

Pomocný materiál pro textilní upínací prostředky .......... 93

Upínací body ........................................................ 96

Řetězové upínací prostředky .................................... 98
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Upínac í  prostředky

TEXTILNÍ UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

  Jednodílné (nekonečné): skládající se pouze z textilního pásu a ráčny. 
  Použití pro ovázání (svazkování).

   Dvoudílné: skládající se z ráčny spojené s kratším kusem textilního pásu zakončeného 
hákem a z delšího textilního pásu s jedním volným koncem a druhým opatřeným hákem.

   Použití pro typy upnutí dolů a šikmé

   Zdvojené: skládající se z ráčny spojené s kratším kusem textilního pásu zakončeného 
hákem, ke kterému je připojen textilní pás s volně pohyblivým hákem. Speciální provedení 
umožňuje zvýšení napínací kapacity upínacího prostředku.

   Použití pro šikmé upnutí.
RáčnaDíl s ráčnou (VE) Volný díl(VE)

Pevný, kratší díl (FE) Pevný, delší díl (LE)

Standardní délka (L)

DĚLENÍ RÁČEN DLE KONSTRUKCE

   Tlačná: rameno 
ráčny je činné 
ve směru od 
kratšího (pevně 
připojeného) dílu

   Tažná: rameno 
ráčny je činné 
ve směru ke 
kratšímu (pevně 
připojenému) dílu.

POVLAKOVÁNÍ

Povlakování je speciální úprava povrchu textilního pásu, která prodlužuje životnost.

INDIKÁTOR TFI

Indikátor TFI je možné v případě potřeby dodat i na druhý – delší díl upínacího pásu a tím 
získat skutečný přehled o kvalitě upnutí nákladu. Indikátory se dodávají na pásy šíře 50 mm. 
Vyrábějí se v rozsahu: 250, 500 a 750 daN.

(LE)
TFI

750 daN
8t

2.626 daN

RH-Matte mit 0,6 µ

2 × TFI-Anzeige „750“ = 1.500 daN

TFI
750 daN

Last 8t

2.626 daN

µ

STF = 350 + 50% LE = 525 daN
minimálně 5ks upínacích popruhů ZG

(LE)
50%

STF = 175 daN
STF

350 daN

ERGO:  znamená delší ráčnu, kterou dosáhneme zvětšení přepínací síly STF.

ABS:  ráčnový systém umožňující postupné utahování ale i povolování upínacího prostředku. 
Výhodné pro přepravu nákladu u kterého hrozí rozvalení.

TYPY UPÍNACÍCH PROSTŘEDKŮ 

  Textilní
  Řetězové – VIP nebo ICE                          
   Ovázání (svazkování) 

 

TYPY UPNUTÍ NÁKLADU

   Upnutí dolů: U tohoto způsobu upnutí 
je důležitá normální napínací síla 
napínacího prvku STF (daN) 

   Šikmé upnutí: U tohoto způsobu upnutí je 
důležitá upínací kapacita LC (daN) 

Způsob ovládání napínáku

ERGO

Textilní upínací prostředky
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

Originální tlačná ráčna SpanSet ABS pro velká zatížení je vyrobena v souladu s DIN EN 12195-2 
se standardní použitelnou délkou 4 m a šířkou pásu 50 mm, má povolenou uvazovací kapacitu 
5 000 daN pomocí vysokopevnostních spojovacích prvků a dvouvrstvý pás podle Carlashova 
principu. Robustní ráčna je ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů.

Ráčna ABS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým pryskyřičným 
povlakem, dvojitým jezdcem, samosvěrnou pákou ráčny a účinným ochranným návlekem štítku. 
Upínací systém má popruh s identifikačními proužky a obrubou snižující opotřebení.

Dotahování za jízdy je účinně redukováno nízkým natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně 
je možný individuální potisk nebo tkaní, dodatečný ochranný nátěr proti oděru a vybavení 
indikátorem tahové síly a transpondérem.

 ABS 5 000/50 Typ 20020

ABS 5000/50

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
napuštěný    

B

Hmotnost 
(kg)

ABS.D.A.5.RSK.4 D003606 RSK 5 000 50 0,5 4 A 3,8
ABS.D.B.5.RSK.4 D003599 RSK 5 000 50 0,5 4 B 3,8
ABS.D.A.5.GSH.4 D003608 GSH 5 000 50 0,5 4 A 6,6
ABS.D.B.5.GSH.4 D003600 GSH 5 000 50 0,5 4 B 6,6
ABS.D.A.5.TRI.4 D003610 TRI 5 000 50 0,5 4 A 3,9
ABS.D.B.5.TRI.4 D003603 TRI 5 000 50 0,5 4 B 3,9
ABS.D.A.5.LS.4 D003612 LS 5 000 50 0,5 4 A 5,4

ABS.D.B.5.LS.4 D003605 LS 5 000 50 0,5 4 B 5,4

RSK TRI

LSGSH-KKA

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD

VÝHODY PRODUKTU:

 kombinace dvojitého popruhu, vysokopevnostního háku a ráčny ABS umožňuje přípustnou      
   vázací sílu až 5 000 daN
 upínací prvek, samosvěrný, lze po stupních uvolnit pomocí ABS a je vybaven dvojitým      

   šoupátkem
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí
 ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů
 nízko-průtažný popruh odolný proti opotřebení s obrubou po krajích a identifikačním       

   proužkem
 možnost individuálního tkaní nebo potisku
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 speciální provedení a speciální délky na vyžádání

JEDNODÍLNÝ ZDVOJENÝ
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

 ABS 5 000/75 typ 20040

ABS 5000/75

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

ABS.A.10.4 D001584 10 000 75 4 ano 4,3

ABS.A.10.6 D008870 10 000 75 6 ano 4,8

ABS 5000/75

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
Hmotnost 

(kg)

ABS.A.10.TRI.4 D003615 TRI 5 000 75 0,7 4 ano 6,8
ABS.A.10.TRI.6 D011478 TRI 5 000 75 0,7 6 ano 7,3
ABS.A.10.LS.4 D003616 LS 5 000 75 0,7 4 ano 8,7
ABS.A.10.LS.6 D011479 LS 5 000 75 0,7 6 ano 9,2

ABS.A.10.SPH.4 D003617 SPH 5 000 75 0,7 4 ano 5,6

ABS.A.10.SPH.6 D008385 SPH 5 000 75 0,7 6 ano 6,1

LS TRI

SPH

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD

JEDNODÍLNÝ

DVOUDÍLNÝ

Vysoce kvalitní tlačná ráčna s oboustranně činným systémem utahování a povolování SpanSet 
ABS pro velká zatížení je vyrobena v souladu s DIN EN 12195-2 se standardní použitelnou 
délkou 4 m a 6m a šířkou pásu 75 mm, má povolenou uvazovací kapacitu 5 000 daN pomocí 
vysokopevnostních spojovacích prvků. Robustní ráčna je ideální pro diagonální vázání vozidel a 
strojů.                                                                                                                                    

Ráčna ABS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým pryskyřičným 
povlakem, dvojitým jezdcem, samosvěrnou pákou ráčny a účinným ochranným návlekem štítku. 

Dotahování za jízdy je účinně redukováno nízkým natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně 
je možný individuální potisk nebo tkaní a dodatečný ochranný nátěr proti oděru a vybavení 
indikátorem tahové síly a transpondérem.
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

Originální tlačná ráčna SpanSet ABS pro velké zatížení je vyráběna v souladu s DIN EN 12195-
2 ve standardních užitečných délkách 4 a 6 m, se šířkou pásu 75 mm a s povolenou upínací 
kapacitou 10 000 daN díky vysoce pevným spojovacím prvkům a dvouvrstvým pásovým 
popruhům na principu Carlash. Robustní ráčna je ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů.

Ráčna ABS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým pryskyřičným 
povlakem, dvojitým jezdcem, samosvěrnou pákou ráčny a ochranným obalem štítku. Tlaková 
ráčna testovaná GS má robustní popruh, který díky nízkému natažení nižšímu než 4 % účinně 
snižuje opětovné utahování při jízdě. Volitelně je možný individuální tisk a tkaní a vybavení 
transpondéry.

 ABS 10 000/75 Typ 20040

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD

VÝHODY PRODUKTU:

 Ideální pro diagonální vázání těžkých vozidel a strojů
 Zdvojením vrstev popruhu je přípustná kapacita vázání 10 000 daN
 Samosvěrný upínací prvek lze po stupních uvolnit pomocí ABS a je vybaven dvojitým        

   šoupátkem
 Upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí
 Ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů
 Nízko průtažný popruh odolný proti opotřebení s prošitým okrajem 
 Možnost individuálního tkaní nebo potisku
 Robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 Speciální délky a provedení na vyžádání

JEDNODÍLNÝ ZDVOJENÝ

ABS 10 000/75

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
Hmotnost 

(kg)

ABS.D.A.10.LS.4 D003619 LS 10 000 75 0,7 4 ano 9,5
ABS.D.A.10.LS.6 D011549 LS 10 000 75 0,7 6 ano 10,5
ABS.D.A.10.TRI.4 D003618 TRI 10 000 75 0,7 4 ano 8,1

ABS.D.A.10.TRI.6 D008189 TRI 10 000 75 0,7 6 ano 9,1

LS TRI
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

Silná tlačná ráčna SpanSet ABS je vyráběna v souladu s DIN EN 12195-2 ve standardních užitných 
délkách 4 a 6 m, se šířkou pásu 75 mm a s povolenou upínací kapacitu 12 500 daN díky vysoce 
pevným spojovacím prvkům a zdvojeným popruhům na principu Carlash. Zesílená robustní 
ráčna je ideální pro diagonální vázání velmi těžkých vozidel a strojů.

Ráčna ABS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým pryskyřičným 
povlakem, dvojitým jezdcem, samosvěrnou pákou ráčny a účinným obalem štítku. Přítlačná 
ráčna je osazena na obzvláště robustní popruh vyrobený z vysoce výkonných vláken, který 
účinně snižuje opětovné utahování při jízdě díky nízkému natažení popruhu menšímu než 4 %. 
Volitelně je možný individuální tisk a tkaní a vybavení transpondéry.

 ABS 12 500/75 Typ 20031

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD

VÝHODY PRODUKTU:

 Maximální povolená upínací kapacita 12 500 daN - lze použít i pro nejtěžší zatížení
 Díky olivově zelené barvě popruhu a komponentů vhodná pro armádu na upínání tanků a     

   obrněných vozidel
 Upínací prvek je povolitelmný ve stupních, je samosvěrný a vybavený dvojitým šoupátkem
 Upínací prvek z tvrzeného materiálu potažený epoxidovou pryskyřicí se zesílenými stojnami
 Standardně osazen TFI (Tension Force Indicator).
 Robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 Speciální konstrukce a speciální délky na vyžádání

JEDNODÍLNÝ ZDVOJENÝ

ABS 10 000/75

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
Hmotnost 

(kg)

ABS.D.A.12,5.LS.4 D012776 LS 12 500 75 0,7 4 ano 16,5

ABS.D.A.12,5.LS.6 D012777 LS 12 500 75 0,7 6 ano 17,5

LS

500

daN

Tyto upínací 
prostředky je možné 
dodat s indikátory 
TFI.
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

TRH LS

SPH

Silná tlačná ráčna SpanSet Spannfix se vyrábí podle DIN EN 12195-2 ve standardních 
použitelných délkách 4 a 6 m, s šířkou pásu 75 mm a přípustnou upínací kapacitou 5 000 daN. 
Robustní ráčna je ideální pro diagonální upínání vozidel a strojů.

Robustní ráčna Spannfix má žlutě chromovaný upínací prvek se samosvěrnou ráčnovou pákou. 
Tlačná ráčna testovaná GS má je osazena na popruh odolný proti opotřebení se štítkem 
odolným proti roztržení chráněný překrytím popruhu. 
Popruh je povlakován tenkou vrstvou materiálu, který zabraňuje jeho předčasnému opotřebení 
oděrem. Individuální tisk je volitelně možný.

 SPANNFIX 5 000/75 Typ 1815

VÝHODY PRODUKTU:

 Maximální povolená upínací kapacita je 5 000 daN
 Samosvěrná páka ráčny
 Žlutě chromovaný upínací prvek
 Popruh odolný proti opotřebení
 Ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů
 Možnost individuálního potisku
 Štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 Speciální provedení a speciální délky na vyžádání

SPANNFIX 5 000/75

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SFT.A.10.4 D001587 10 000 75 4 ano 4,3

SFT.A.10.6 D010865 10 000 75 6 ano 4,8

SPANNFIX 5 000/75

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
Hmotnost 

(kg)

SFT.A.10.SPH.4 D003638 SPH 5 000 75 0,7 4 ano 6,2
SFT.A.10.SPH.6 D046901 SPH 5 000 75 0,7 6 ano 6,8
SFT.A.10.TRH.4 D055743 TRH 5 000 75 0,7 4 ano 8,8
SFT.A.10.TRH.6 D055744 TRH 5 000 75 0,7 6 ano 9,4
SFT.A.10.LS.4 D003644 LS 5 000 75 0,7 4 ano 8,3

SFT.A.10.LS.6 D003683 LS 5 000 75 0,7 6 ano 8,9

JEDNODÍLNÝ

DVOUDÍLNÝ

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

LS

Silná tlačná ráčna SpanSet Spannfix se vyrábí podle DIN EN 12195-2 ve standardních 
použitelných délkách 4 a 6 m, s šířkou pásu 75 mm a přípustnou upínací kapacitou 10 000 daN. 
Robustní ráčna je ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů.

Robustní ráčna Spannfix má žlutě chromovaný upínací prvek se samosvěrnou ráčnovou pákou. 
Tlačná ráčna testovaná GS je osazena na popruh odolný proti opotřebení se štítkem odolným 
proti roztržení chráněným překrytím popruhu. Popruh je povlakován tenkou vrstvou materiálu, 
který zabraňuje jeho předčasnému opotřebení oděrem. Individuální tisk je volitelně možný.

 SPANNFIX 10 000/75 Typ 1815

VÝHODY PRODUKTU:

 Kombinace dvojitého popruhu, vysokopevnostního háku a ráčny Spannfix umožňuje           
   přípustnou vázací sílu až 10 000 daN
 samosvěrná páka ráčny
 žlutě chromovaný upínací prvek
 popruh odolný proti opotřebení
 Ideální pro diagonální vázání vozidel a strojů
 Možnost individuálního potisku
 Štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 Speciální provedení a speciální délky na vyžádání

SPANNFIX 5 000/75

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Popruh 
povlakovaný 

A 
Hmotnost 

(kg)

SFT.D.A.10.TRI.4 D055936 TRI 10 000 75 0,7 4 ano 10
SFT.D.A.10.TRI.6 D055748 TRI 10 000 75 0,7 6 ano 10,7
SFT.D.A.10.LS.4 D045712 LS 10 000 75 0,7 4 ano 12,2

SFT.D.A.10.LS.6 D052609 LS 10 000 75 0,7 6 ano 12,8

JEDNODÍLNÝ ZDVOJENÝ

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

RÁČNY PRO VELMI TĚŽKÝ NÁKLAD

Upínací popruhy MaXafe pro upínání těžkých nákladů jsou navrženy podle principu systému 
Carlash a jsou vyrobeny z vysoce výkonného vlákna PES o šířce 55 mm a tloušťce popruhu 3 mm 
podle ČSN EN 12195-2. Barva popruhu je neonově zelená. 
Upínací popruhy jsou k dispozici ve variantách: Dvoudílný popruh s volitelnými připojovacími 
komponenty a upínací kapacitou 5000 daN a jednodílný-zdvojený, kde je LC navýšeno na 10.000 
daN. 
Provozní teplota od -40°C do + 100°C. 
Popruhy se vyznačují velmi nízkou hmotností ve srovnání s popruhy o šířce 75 mm, extrémně 
malým prodloužením <2% a vysokou pevností v tahu. 
Jsou osazeny kompaktní LC 5000daN verzí tlačné ráčny. 
Popruhy jsou odolné proti oděru a proti řezu. Boční strany popruhu jsou zpevněny prošitým 
švem. Jsou vybaveny kvalitním nezaměnitelným štítkem chráněným plastovou folií. 
Plně automatizované výrobní procesy (šité robotem) navíc zaručují trvale vysokou kvalitu 
produktů. 
Díky použití vysoce výkonného polyesteru popruh MaXafe o šířce 55 mm již dosahuje pevnosti 
75 mm širokého polyesterového pásu běžných ráčen pro vysoké zatížení. Výhoda: Úspora 
hmotnosti asi 24 % ve srovnání se 75 mm upínacím pásem nebo podobným řetězem nabízí 
výrazné snížení pracovní zátěže. MaXafe je šikovný a rychle se instaluje.
Ideální pro příčné a diagonální vázání těžkých vozidel a strojů
Popruhy jsou určeny pouze pro přímé upnutí nákladu !

 MaXafe 5000/55 Typ 1825

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ ZDVOJENÝ

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Tloušťka 
popruhu 

(mm)
Hmotnost 

(kg)

MAXAFE.10.LS.3 D076501 LS 5 000 55 0,7 3 3 6,6
MAXAFE.10.LS.4 D076502 LS 5 000 55 0,7 4 3 6,8

MAXAFE.10.SFH.3 D076498 SFH 5 000 55 0,7 3 3 4,5

MAXAFE.10.SFH.4 D076500 SFH 5 000 55 0,7 4 3 4,7

Označení Objednací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu 
FE(m)

Užitná 
délka L

(m)

Tloušťka 
popruhu 

(mm)
Hmotnost 

(kg)

MAXAFE.D.10.LS.3 D076503 LS 10 000 55 0,7 3 3 9,7

MAXAFE.D.10.LS.4 D076504 LS 10 000 55 0,7 4 3 10

SFH

TRI

LS
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UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

TAŽNÉ RÁČNY

Tažná ráčna SpanSet ErgoABS se vyrábí podle DIN EN 12195-2 ve standardní užitné délce 8 m, s 
šířkou pásu 50 mm a s povolenou upínací kapacitou 2 000 daN ve 2dílné variantě a 4 000 daN 
v 1dílné variantě, s předpínací sílou 440 Dan. Robustní ráčna s dlouhou pákou je standardně 
vybavena inovativním indikátorem napínací síly TFI, protiskluzovým procesem, povlakem z 
epoxidové pryskyřice, dvojitým jezdcem a ochranným obalem štítku.
Dlouhá páková ráčna testovaná GS funguje na principu ErgoABS: tahejte místo odtlačujte. To 
( prodloužená páka ráčny a dvojitý jezdec) znamená větší sílu, snazší manipulaci a ochranu 
vaší páteře. Popruh má identifikační proužky a postranní lem snižující opotřebení. Dotahování 
za jízdy je účinně redukováno nízkým natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně je možný 
individuální potisk a tkaní, dodatečný ochranný povlak proti oděru a druhý indikátor napínací 
síly TFI na volném konci, jakož i vybavení s transpondérem.

 ErgoABS 2 000/50 Typ 20050 STF 750

DVOUDÍLNÝ

VÝHODY PRODUKTU:

 standardně vyráběna s indikátorem napínací síly TFI na pevném konci, což znamená, že    
   maximální dosažitelná a čitelná předpínací síla je přímo 750 daN
 ráčna ABS se dá povolit, je samosvěrná a je vybavená dvojitým jezdcem
 princip napětí a prodloužená západková páka pro ergonomický a lepší přenos síly
 nízká průtažnost popruhu odolného proti opotřebení s postranním lemem a identifikačními  

   proužky
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 speciální délky a speciální provedení na vyžádání
 řízené uvolňování předpínací síly pomocí protiskluzového procesu zabraňuje nehodám

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

E.ABS.A.4.8 D001567 4 000 50 8 ano 3

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

E.ABS.A.4.TRH.8 D003546 TRH 2 000 50 0,5 440 750 8 ano 4,1
E.ABS.A.4.SPH.8 D003547 SPH 2 000 50 0,5 440 750 8 ano 3,4
E.ABS.A.4.SFH.8 D003549 SFH 2 000 50 0,5 440 750 8 ano 3,7

E.ABS.A.4.KH.8 D003551 KH 2 000 50 0,5 440 750 8 ano 3,3

TRHSFH

KHSPH
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TAŽNÉ RÁČNY

Tažná ráčna SpanSet ErgoABS se vyrábí podle DIN EN 12195-2 ve standardní užitné délce 8 m, s 
šířkou pásu 50 mm a s povolenou upínací kapacitou 2 500 daN ve 2dílné variantě a 5 000 daN 
v 1dílné variantě, s předpínací sílou 350 Dan. Robustní ráčna s dlouhou pákou je standardně 
vybavena inovativním indikátorem napínací síly TFI, protiskluzovým procesem, povlakem z 
epoxidové pryskyřice, dvojitým jezdcem a ochranným obalem štítku.
Dlouhá páková ráčna testovaná GS funguje na principu ErgoABS: tahejte místo odtlačujte. To 
( prodloužená páka ráčny a dvojitý jezdec) znamená větší sílu, snazší manipulaci a ochranu 
vaší páteře. Popruh má identifikační proužky a postranní lem snižující opotřebení. Dotahování 
za jízdy je účinně redukováno nízkým natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně je možný 
individuální potisk a tkaní, dodatečný ochranný povlak proti oděru a druhý indikátor napínací 
síly TFI na volném konci, jakož i vybavení s transpondérem.

 ErgoABS 2 500/50 Typ 20050 STF 750

VÝHODY PRODUKTU:

 standardně vyráběna s indikátorem napínací síly TFI na pevném konci, což znamená, že   
   maximální dosažitelná a čitelná předpínací síla je přímo 750 daN
 ráčna ABS se dá povolit, je samosvěrná a je vybavená dvojitým jezdcem
 princip napětí a prodloužená západková páka pro ergonomický a lepší přenos síly
 nízká průtažnost popruhu odolného proti opotřebení s postranním lemem a identifikačními  

   proužky
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 speciální délky a speciální provedení na vyžádání
 řízené uvolňování předpínací síly pomocí protiskluzového procesu zabraňuje nehodám

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

E.ABS.A.5.8 D001563 5 000 50 8 ano 3,2

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

E.ABS.A.5.TRH.8 D003541 TRH 2 500 50 0,5 350 750 8 ano 4,3
E.ABS.A.5.SPH.8 D003543 SPH 2 500 50 0,5 350 750 8 ano 3,6
E.ABS.A.5.SFH.8 D003544 SFH 2 500 50 0,5 350 750 8 ano 3,9

E.ABS.A.5.KH.8 D003545 KH 2 500 50 0,5 350 750 8 ano 3,5

TRHSFH

KHSPH
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TAŽNÉ RÁČNY

Tažná ráčna SpanSet ErgoMaster se vyrábí podle DIN EN 12195-2 ve standardní užitné délce 8 
m, s šířkou pásu 50 mm a s povolenou upínací kapacitou 2 000 daN ve 2dílné variantě a 4 000 
daN v 1dílné variantě, s předpínací sílou 720 Dan. Ráčna s extra dlouhou pákou je standardně 
vybavena inovativním indikátorem napínací síly TFI, protiskluzovým procesem, povlakem z 
epoxidové pryskyřice, dvojitým jezdcem a ochranným obalem štítku.
Nová tažná ráčna umožňuje dosáhnout enormně vysokých předpínacích sil v souladu s normou 
s ruční silou pouhých 50 daN. Pokud je v praxi dosaženo ještě vyšších předpínacích sil s větší 
ruční silou, lze to prokázat a zohlednit při výpočtu zajištění nákladu pomocí TFI. Z toho plyne 
dvojnásobná ekonomická výhoda pro uživatele, protože na jedné straně dosáhne potřebné 
předpínací síly s menším počtem ráčen a na druhé straně musí strávit méně pracovního času.
Oproti běžné ráčně s dlouhým tahem, se kterou lze manipulovat pouze s nevýhodami kvůli 
velkému vychýlení páky, je ráčnová páka Ergomaster ergonomicky delší. Kromě toho byl 
optimalizován posun vinutí pásu přizpůsobený štěrbinové hřídeli. Zvláštní na systému jsou 
samozřejmě patentované pohyblivé poloosy, které jsou menší a při navíjení pásu se stlačují. 
Síla obou půlvln vyplývá ze vzájemné podpory.
Pro demonstraci vysoké předpínací síly je systém standardně vybaven speciálním TFI na 
pevném konci, který dokáže vykázat až 1 000 daN STF. Štítek je účinně zajištěn proti oděru a 
vytržení a je chráněn překrývající se páskou.

 ErgoMaster 2000/50 Typ 20066 STF 1000

VÝHODY PRODUKTU:

 standardně dodáván s indikátorem tahové síly TFI na pevném konci, což znamená, že   
   maximální dosažitelná a čitelná předpínací síla je 1 000 daN přímo
 ideální přenos síly prostřednictvím jedinečného systému drážkové hřídele
 princip napětí a prodloužená západková páka pro ergonomický a lepší přenos síly
 popruh s nízkou průtažností odolný proti opotřebení s postranním lemem a identifikačními  

   proužky
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 speciální délky a speciální provedení na vyžádání
 řízené uvolňování předpínací síly pomocí protiskluzového procesu zabraňuje nehodám

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

E.M.A.4.8 D055686 4 000 50 8 ano 3,9

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

E.M.A.4.SPH.8 D055682 SPH 2 000 50 0,5 720 1000 8 ano 3,4

E.M.A.4.TRH.8 D055685 TRH 2 000 50 0,5 720 1000 8 ano 4,1
E.M.A.4.SFH.8 D055684 SFH 2 000 50 0,5 720 1000 8 ano 3,7
E.M.A.4.KH.8 D055681 KH 2 000 50 0,5 720 1000 8 ano 3,3

TRHSFH

KHSPH



U
pínací prostředky

76

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

TAŽNÉ RÁČNY

Spannfix_Ergo tažná ráčna je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 50 mm. Ve 
dvoudílné verzi má přípustnou upínací sílu 2500 daN a předpínací sílu STF 500 daN, v 
jednodílné verzi má upínací kapacitu 5000 daN. Robustní dlouhá ráčna může být volitelně 
vybavena indikátorem tahové síly TFI 750 daN. Tažná ráčna funguje na principu - utáhněte 
ji k pevnému konci místo toho, aby jste ji odtlačili. To u dlouhé ráčny znamená větší sílu a 
snadnější manipulaci. Bezpečnost robustní dlouhé ráčny je testována německým certifikačním 
úřadem TÜV SÜD - je vybavena bezpečnostním certifikátem GS. 
Popruh má identifikační proužky a zesílené okraje odolné proti opotřebení. Průtažnost popruhu 
je nižší než 7%, což účinně minimalizuje potřebu opětovného napínání během jízdy.. Na 
vyžádání lze dodat s dodatečným ochranným nátěrem a identifikátorem TFI na kratším i delším 
dílu dvoudílného popruhu.

 Spannfix Ergo 2500/50 Typ 20060XL STF 500

VÝHODY PRODUKTU:

 volitelně s indikátorem tahové síly na pevném konci, čímž lze přímo dosáhnout max.             
   dosažitelné a čitelné předpínací síly 750 daN
 samosvěrná páka ráčny
 princip napětí a prodloužená ráčna pro ergonomický a lepší přenos síly
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 upínací popruh s ráčnou podle DIN EN 12195-2
 individuální tisk je možný na vyžádání

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SFE.A.5.8 D056549 5 000 50 8 ano 3

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

SFE.A.5.SPH.8 D059253 SPH 2 500 50 0,5 500 volitelně 8 ano 3,4
SFE.A.5.SFH.8 D059255 SFH 2 500 50 0,5 500 volitelně 8 ano 3,7

SFE.A.5.KH.8 D059258 KH 2 500 50 0,5 500 volitelně 8 ano 3,3

SPH

KH

SFH
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TAŽNÉ RÁČNY

Spannfix_Ergo tažná ráčna je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 50 mm. Ve 
dvoudílné verzi má přípustnou upínací sílu 2500 daN a předpínací sílu STF 500 daN, v 
jednodílné verzi má upínací kapacitu 5000 daN. Robustní dlouhá ráčna může být volitelně 
vybavena indikátorem tahové síly TFI 750 daN. Tažná ráčna funguje na principu - utáhněte 
ji k pevnému konci místo toho, aby jste ji odtlačili. To u dlouhé ráčny znamená větší sílu a 
snadnější manipulaci. Bezpečnost robustní dlouhé ráčny je testována německým certifikačním 
úřadem TÜV SÜD - je vybavena bezpečnostním certifikátem GS. 
Popruh má identifikační proužky a zesílené okraje odolné proti opotřebení. Průtažnost popruhu 
je nižší než 7%, což účinně minimalizuje potřebu opětovného napínání během jízdy.. Na 
vyžádání lze dodat s dodatečným ochranným nátěrem a identifikátorem TFI na kratším i delším 
dílu dvoudílného popruhu.

 Spannfix Ergo 2500/50 Typ 20060XL STF 500

VÝHODY PRODUKTU:

 samosvěrná páka ráčny
 princip napětí a prodloužená ráčna pro ergonomický a lepší přenos síly
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 upínací popruh s ráčnou podle DIN EN 12195-2
 individuální tisk je možný na vyžádání

DVOUDÍLNÝ

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

SFE.A.5.SPH.8 D070000 SPH 2 500 50 0,5 500 8 ano 3,4

SFE.A.5.SPH.9 D069196 SPH 2 500 50 0,5 500 9 ano 3,6

SPH
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TLAČNÉ RÁČNY

ABS tlačná ráčna je skutečným všestranným nástrojem a v kombinaci s různým zakončením se 
ideálně hodí pro širokou škálu použití – včetně diagonálního vázání. Tlačná ráčna SpanSet ABS 
pracuje na principu utahování k volnému konci, rameno ráčny je činné ve směru od kratšího 
(pevně připojeného) dílu. Je vyráběna dle DIN EN 12195-2 ve standardní užitné délce 8 m, 
s šířkou pásu 50 mm a s přípustnou upínací kapacitou 4000 daN ve 2-dílném provedení a  v 
1-dílné variantě 2000 daN. ve dvoudílné variantě je předpínací síla STF (Standard Tensions 
Force) 400 daN.
Standardně s TFI
Tlačná ráčna SpanSet ABS je standardně vybavena TFI 500 na pevném konci, což znamená, 
že lze dosáhnout a odečíst předpínací sílu 500 daN. Existuje také možnost vybavit TFI i volný 
konec popruhu.
ABS ráčna testovaná GS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým 
pryskyřičným povlakem, dvojitým jezdcem a ochranným obalem štítku. Popruh má identifikační 
proužky a postranní lem snižující opotřebení. Dotahování za jízdy je účinně redukováno nízkým 
natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně je možný individuální potisk a tkaní, dodatečný 
ochranný nátěr proti oděru a vybavení s indikátorem tahové síly na volných a pevných koncích  
a také vybavení s transpondéry.

 ABS 2000/50 Typ 20020 STF 400

VÝHODY PRODUKTU:

 řízené uvolňování předpínací síly pomocí protiskluzového procesu zabraňuje nehodám
 ráčna je uvolňovatelná po stupních, je samosvěrná a vybavená dvojitým posuvem
 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 standardně dodávána s indikátorem předpětí TFI, tedy dosažitelnou a odečitatelnou sílou  

   předpětí 500 daN
 nízká průtažnost popruhu s vysokou odolností proti opotřebení s postranním lemem a   

   identifikačními proužky
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí

TRHSFH

KHSPH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

ABS.A.4.8 D001574 4 000 50 8 ANO 2,5

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

ABS.A.4.TRH.8 D003581 TRH 2 000 50 0,5 400 500 8 ano 3,5
ABS.A.4.SPH.8 D003582 SPH 2 000 50 0,5 400 500 8 ano 3,0
ABS.A.4.SFH.8 D003583 SFH 2 000 50 0,5 400 500 8 ano 3,3

ABS.A.4.KH.8 D003584 KH 2 000 50 0,5 400 500 8 ano 2,8



U
pí

na
cí

 p
ro

st
ře

dk
y

79

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

TLAČNÉ RÁČNY

ABS tlačná ráčna je skutečným všestranným nástrojem a v kombinaci s různým zakončením se 
ideálně hodí pro širokou škálu použití – včetně diagonálního vázání. Tlačná ráčna SpanSet ABS 
pracuje na principu utahování k volnému konci, rameno ráčny je činné ve směru od kratšího 
(pevně připojeného) dílu. Je vyráběna dle DIN EN 12195-2 ve standardní užitné délce 8 m, 
s šířkou pásu 50 mm a s přípustnou upínací kapacitou 5000 daN ve 2-dílném provedení a  v 
1-dílné variantě 2500 daN. ve dvoudílné variantě je předpínací síla STF (Standard Tensions 
Force) 400 daN.
Standardně s TFI
Tlačná ráčna SpanSet ABS je standardně vybavena TFI 500 na pevném konci, což znamená, že 
lze dosáhnout a odečíst předpínací sílu 500 daN. Volitelně lze vybavit identifikátorem předpětí 
TFI i volný konec popruhu.
ABS ráčna testovaná GS je standardně vybavena protiskluzovým procesem, epoxidovým 
pryskyřičným povlakem, dvojitým jezdcem a ochranným obalem štítku. Popruh má identifikační 
proužky a postranní lem snižující opotřebení. Dotahování za jízdy je účinně redukováno nízkým 
natažením popruhu o méně než 4 %. Volitelně je možný individuální potisk a tkaní, dodatečný 
ochranný nátěr proti oděru a vybavení s indikátorem tahové síly na volných a pevných koncích a 
také vybavení s transpondéry.

 ABS 2500/50 Typ 20020 STF400

VÝHODY PRODUKTU:

 řízené uvolňování předpínací síly pomocí protiskluzového procesu zabraňuje nehodám
 ráčna je uvolňovatelná po stupních, je samosvěrná a vybavená dvojitým posuvem
 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 standardně dodávána s indikátorem předpětí TFI, tedy dosažitelnou a odečitatelnou sílou    

   předpětí 500 daN
 nízká průtažnost popruhu s vysokou odolností proti opotřebení s postranním lemem a   

   identifikačními proužky
 robustní štítek odolný proti roztržení, chráněný fólií a překrytím popruhu
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí

TRHSFH

KHSPH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

ABS.A.5.8 D001570 5 000 50 8 ANO 2,8

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

ABS.A.5.TRH.8 D003573 TRH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 3,8
ABS.A.5.SPH.8 D003574 SPH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 3,3
ABS.A.5.SFH.8 D003575 SFH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 3,6

ABS.A.5.KH.8 D003576 KH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 3,1
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Pokud jde o těžká břemena, nelze při zajišťování břemen dělat žádné kompromisy. Robustní 
tlačná ráčna Spannfix XL od SpanSet má samosvěrnou páku ráčny, která zabraňuje jejímu 
vyskočení za jízdy. Prodloužená páka ráčny zajišťuje vyšší předpínací sílu.

Tlačná ráčna Sannfix XL se vyrábí v souladu s DIN EN 12195-2 se šířkou pásu 50 mm a má 
přípustnou upínací sílu 4 000 daN v 1dílné variantě, 2 000 daN ve 2dílné variantě a předpínací 
sílu STF (Standard Tensions Force) 440 daN. Dodávána je ve standartní užitné délce 8m. 
Bezpečnost prodloužené tlačné ráčny je testována německým certifikačním úřadem TÜV SÜD, 
ráčna je vybavena bezpečnostním certifikátem GS.

Volitelně může být ráčna Spannfix vybavena indikátorem předpětí TFI 500 na pevném i delším 
konci.

Spannfix XL 2000/50 Typ 1807XL STF440

VÝHODY PRODUKTU:

 samosvěrná páka ráčny zabraňuje vyskočení ráčny za jízdy - i při nejsilnějších vibracích a 
trhavých pohybech
 upínací popruh s ráčnou podle DIN EN 12195-2
 robustní popruh s identifikačními proužky
 vysoká předpínací síla díky prodloužené ráčnové páce
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 volitelně s indikátorem předpětí TFI 500 daN na pevném i delším konci

SPH

KH

SFH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SF.4.8 D059395 4 000 50 8 ano 2,1

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

SF.A.4.SPH.8 D059314 SPH 2 000 50 0,5 440 500 8 ano 2,6
SF.A.4.SFH.8 D059315 SFH 2 000 50 0,5 440 500 8 ano 2,9

SF.A.4.KH.8 D059316 KH 2 000 50 0,5 440 500 8 ano 3,1

TLAČNÉ RÁČNY



U
pí

na
cí

 p
ro

st
ře

dk
y

81

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

Pokud jde o těžká břemena, nelze při zajišťování břemen dělat žádné kompromisy. Robustní 
tlačná ráčna Spannfix XL od SpanSet má samosvěrnou páku ráčny, která zabraňuje jejímu 
vyskočení za jízdy. Prodloužená páka ráčny zajišťuje vyšší předpínací sílu.
Tlačná ráčna Sannfix XL se vyrábí v souladu s DIN EN 12195-2 se šířkou pásu 50 mm a má 
přípustnou upínací sílu 5 000 daN v 1dílné variantě, 2 500 daN ve 2dílné variantě a předpínací 
sílu STF (Standard Tensions Force) 400 daN. Dodávána je ve standartní užitné délce 8m. 
Bezpečnost prodloužené tlačné ráčny je testována německým certifikačním úřadem TÜV SÜD, 
ráčna je vybavena bezpečnostním certifikátem GS.
Volitelně může být ráčna Spannfix vybavena indikátorem předpětí TFI 500 na pevném i delším 
konci.

Spannfix XL 2500/50 Typ 1807XL STF400

VÝHODY PRODUKTU:

 samosvěrná páka ráčny zabraňuje vyskočení ráčny za jízdy - i při nejsilnějších vibracích a      
   trhavých pohybech.
 upínací popruh s ráčnou podle DIN EN 12195-2
 robustní popruh s identifikačními proužky
 vysoká předpínací síla díky prodloužené ráčnové páce
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 volitelně s indikátorem předpětí TFI 500 daN na pevném i delším konci

SPH

KH

SFH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SF.5.8 D059396 5 000 50 8 ano 2,4

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného 

dílu FE (m)
STF (daN)

STF s 
indikátorem 
750 TFI (daN)

Užitná 
délka L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

SF.5.SPH.8 D059164 SPH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 2,9
SF.5.SFH.8 D059110 SFH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 3,1

SF.5.KH.8 D059366 KH 2 500 50 0,5 400 500 8 ano 2,7

TLAČNÉ RÁČNY
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Kvalitní modrá ráčna je vyráběna v souladu s DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 35 mm ve 
standartních užitných délkách 4 a 6m.

Tlačná ráčna má přípustnou upínací sílu 2 000 daN v 1dílné variantě, 1 000 daN ve 2dílné 
variantě a předpínací sílu STF (Standard Tensions Force) 440 daN. Bezpečnost prodloužené 
tlačné ráčny je testována německým certifikačním úřadem TÜV SÜD, ráčna je vybavena 
bezpečnostním certifikátem GS.

Ráčna 1000/35 Typ 1804/P STF440

VÝHODY PRODUKTU:

 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 extra široká ráčna pro velmi dobrou ergonomii
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 pevný a odolný popruh s identifikačními proužky

KH

KH

SPHKBH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

MR.2.4.440 D001564 2 000 35 4 ano 0,7

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

MR.2.KBH.4 D003567 KBH 1 000 35 0,3 440 4 ano 1
MR.2.KBH.6 D003726 KBH 1 000 35 0,3 440 6 ano 1,1
MR.2.SPH.4 D003554 SPH 1 000 35 0,3 440 4 ano 1,2
MR.2.SPH.6 D003725 SPH 1 000 35 0,3 440 6 ano 1,3
MR.2.KH.4 D003559 KH 1 000 35 0,3 440 4 ano 0,9

MR.2.KH.6 D005991 KH 1 000 35 0,3 440 6 ano 1

TLAČNÉ RÁČNY
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Spannfix tlačná ráčna je vyráběna v souladu s DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 35 mm ve 
standartní užitné délce 4m.

Tlačná ráčna Spannfix má přípustnou upínací sílu 2 000 daN v 1dílné variantě, 1 000 daN ve 
2dílné variantě a předpínací sílu STF (Standard Tensions Force) 260 daN. Tlačná ráčna je 
chromovaná a je vybavena širokou rukojetí pro pohodlnou manipulaci. Bezpečnost prodloužené 
tlačné ráčny je testována německým certifikačním úřadem TÜV SÜD, ráčna je vybavena 
bezpečnostním certifikátem GS.

Spannfix 1000/35 Typ 1804/8 STF260

VÝHODY PRODUKTU:

 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 široká ráčna pro velmi dobrou ergonomii
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 pevný a odolný popruh s identifikačními proužky

KH

KBHSPH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SF.2.4.260 D01589 2 000 35 4 ano 0,7

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

SF.2.KBH.4.260 D003665 KBH 1 000 35 0,3 260 4 ano 1
SF.2.SPH.4.260 D007086 SPH 1 000 35 0,3 260 4 ano 1,2

SF.2.KH.4.260 D003664 KH 1 000 35 0,3 260 4 ano 0,9

TLAČNÉ RÁČNY
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Spannfix tlačná ráčna je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 50 mm a je dodávána 
ve standartní užitné délce 4m.

Tlačná ráčna Spannfix má přípustnou upínací sílu 1 200 daN v 1dílné variantě, 600 daN ve 
2dílné variantě a předpínací sílu STF (Standard Tensions Force) 228 daN. Tlačná ráčna je 
chromovaná a je vybavena širokou rukojetí pro pohodlnou manipulaci. Bezpečnost prodloužené 
tlačné ráčny je testována německým certifikačním úřadem TÜV SÜD, ráčna je vybavena 
bezpečnostním certifikátem GS.

Spannfix 600/50 Typ 1803N STF228

VÝHODY PRODUKTU:

 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 extra široká ráčna pro zvláště dobrou ergonomii
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 chromovaný upínací prvek
 kvalitní a pevný popruh s identifikačními proužky

KBH SPH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SF.1,2.4 D001586 1 200 50 4 ano 0,7

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

SF.1,2.KBH.4 D059627 KBH 600 50 0,3 228 4 ano 1
SF.1,2.KH.4 D059628 KH 600 50 0,3 228 4 ano 1,1

SF.1,2.SPH.4 D059629 SPH 600 50 0,3 228 4 ano 1

TLAČNÉ RÁČNY



U
pí

na
cí

 p
ro

st
ře

dk
y

85

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

Kvalitní modrá ráčna je vyráběna v souladu s DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 25 mm ve 
standartní užitné délce 4m.

Tlačná ráčna má přípustnou upínací sílu 1 000 daN v 1dílné variantě, 500 daN ve 2dílné variantě 
a předpínací sílu STF (Standard Tensions Force) 160 daN. Ráčna je vybavena extra širokou 
rukojetí pro lepší manipulaci. Bezpečnost tlačné ráčny je testována německým certifikačním 
úřadem TÜV SÜD, ráčna je vybavena bezpečnostním certifikátem GS.

Ráčna 500/25 Typ 1802/P STF160

VÝHODY PRODUKTU:

 speciální provedení a speciální délky na vyžádání
 široká ráčna pro velmi dobrou ergonomii
 štítek odolný proti roztržení chráněný folií a překrytím popruhu
 upínací prvek potažený epoxidovou pryskyřicí

KBHSPH

FTR KH

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

MR.1.4 D001576 1 000 25 4 ano 0,5

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

MR.1.KBH.4 D003529 KBH 500 25 0,3 160 4 ano 0,8
MR.1.KH.4 D003525 KH 500 25 0,3 160 4 ano 0,7
MR.1.SPH.4 D003528 SPH 500 25 0,3 160 4 ano 0,7

MR.1.FTR.4 D003526 FTR 500 25 0,3 160 4 ano 0,6

TLAČNÉ RÁČNY
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Nerezová tlačná ráčna Niro 400/25 je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 25 mm a 
ve standartních užitných délkách 4 a 6m.
V jednodílné verzi má upínací kapacitu 800 daN, ve dvoudílné verzi má přípustnou upínací 
kapacitu 400 daN a předpínací sílu STF 140 daN. Ráčna Niro má obsah chromu 13% v oceli, což 
zajišťuje trvalou ochranu proti rzi.

NIRO 400/25 TYP 1861 STF 140

VÝHODY PRODUKTU:

 možnost individuálního potisku
 upínací popruh s ráčnou podle DIN EN 12195-2
 ráčna Niro s 13% chromu v oceli pro trvalou ochranu proti korozi

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

NIRO.0,8.4 D001580 800 25 4 ano 0,4

NIRO.0,8.6 D011556 800 25 6 ano 0,5

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

NIRO.0,8.SH.4 D003530 SH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
NIRO.0,8.SH.6 D003480 SH 400 25 0,3 140 6 ano 0,7
NIRO.0,8.SPH.4 D003531 SPH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
NIRO.0,8.SPH.6 D011054 SPH 400 25 0,3 140 6 ano 0,7
NIRO.0,8.KBH.4 D003533 KBH 400 25 0,3 140 4 ano 0,7
NIRO.0,8.KBH.6 D011558 KBH 400 25 0,3 140 6 ano 0,8
NIRO.0,8.FTR.4 D003535 FTR 400 25 0,3 140 4 ano 0,5
NIRO.0,8.FTR.6 D011557 FTR 400 25 0,3 140 6 ano 0,6

KBHSH

SPH

FTR

TLAČNÉ RÁČNY
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VÝHODY PRODUKTU:

 možnost individuálního potisku
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 certifikát TÜV ID1419035700

KBHSH

SPH

FTR

TLAČNÉ RÁČNY

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

MR.0,8.4 D016083 800 25 4 ano 0,4

MR.0,8.6 D005034 800 25 6 ano 0,6

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

MR.0,8.SH.4 D003631 SH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
MR.0,8.SPH.4 D003633 SPH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
MR.0,8.KBH.4 D003637 KBH 400 25 0,3 140 4 ano 0,7

MR.0,8.FTR.4 D003641 FTR 400 25 0,3 140 4 ano 0,5

Modrá tlačná ráčna 400/25 je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 25 mm a ve 
standartních užitných délkách 4 a 6m.
V jednodílné verzi má upínací kapacitu 800 daN, ve dvoudílné verzi má přípustnou upínací 
kapacitu 400 daN a předpínací sílu STF 140 daN. 

Modrá ráčna 400/25 TYP 1802 STF 140
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TLAČNÉ RÁČNY

VÝHODY PRODUKTU:

 možnost individuálního potisku 
 ráčna Spannfix žlutě chromovaná
 štítek odolný proti roztržení chráněný překrytím popruhu
 certifikát TÜV ID1419035700

Tlačná ráčna Spannfix 400/25 je vyráběna dle DIN EN 12195-2 se šířkou popruhu 25 mm a ve 
standartních užitných délkách 4 a 6m.
V jednodílné verzi má upínací kapacitu 800 daN, ve dvoudílné verzi má přípustnou upínací 
kapacitu 400 daN a předpínací sílu STF 140 daN. 

Ráčna Spannfix 400/25 TYP 1802 STF 140

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SF.0,8.4 D001583 800 25 4 ano 0,4

SF.0,8.6 D001585 800 25 6 ano 0,5

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)
STF (daN) Užitná délka 

L (m)
Popruh 

povlakovaný A
Hmotnost 

(kg)

SF.0,8.SH.4 D003872 SH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
SF.0,8.SPH.4 D003883 SPH 400 25 0,3 140 4 ano 0,6
SF.0,8.KBH.4 D003882 KBH 400 25 0,3 140 4 ano 0,7

SF.0,8.FTR.4 D012900 FTR 400 25 0,3 140 4 ano 0,5

SH

FTR

KBH

SPH
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SVAZKOVACÍ PÁSKY

Určeny pro svazkování nákladu při přepravě nebo skladování. 

SPUS 125/25 TYP 1155            

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SPUS.0,25.4 D001592 250 25 4 ano 0,2

Označení Objedací 
číslo

Typ 
zakončení LC (daN) Šířka pásu 

(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)

Užitná délka 
L (m)

Popruh 
povlakovaný A

Hmotnost 
(kg)

SPUS.0,25.SH.4 D003569 SH 125 25 0,3 4 ano 0,4
SPUS.0,25.FH.4 D003587 FH 125 25 0,3 4 ano 0,4
SPUS.0,25.FTR.4 D003588 FTR 125 25 0,3 4 ano 0,3

SPUS.0,25.KBH.4 D003589 KBH 125 25 0,3 4 ano 0,5

FTR

KBH

SH

FH



U
pínací prostředky

90

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

Text i ln í  up ínac í  prostředky

SVAZKOVACÍ PÁSKY

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SPUS.0,5.4 D053009 500 25 4 ano 0,3

Označení Objedací číslo Typ zakončení LC (daN) Šířka pásu 
(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)

Užitná délka 
L (m)

Popruh 
povlakovaný A Hmotnost (kg)

SPUS.0,5.KBH.4 D053014 KBH 250 25 0,3 4 ano 0,6
SPUS.0,5.SPH.4 D053016 SPH 250 25 0,3 4 ano 0,5
SPUS.0,5.SH.4 D053012 DH 250 25 0,3 4 ano 0,5

SPUS.0,5.FH.4 D055721 FH 250 25 0,3 4 ano 0,6

SPUS 250/25 TYP 1151            

KBH

SPH

SH

FH
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SPUS 375/35 TYP 1149             
Určeny pro svazkování nákladu při přepravě nebo skladování. 

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SPUS.0,75.4 D001578 750 35 4 ano 0,4

Označení Objedací číslo Typ zakončení LC (daN) Šířka pásu 
(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)

Užitná délka 
L (m)

Popruh 
povlakovaný A Hmotnost (kg)

SPUS.0,75.KBH.4 D003609 KBH 375 35 0,3 4 ano 0,7
SPUS.0,75.SPH.4 D003611 SPH 375 35 0,3 4 ano 0,9
SPUS.0,75.KH.4 D003613 KH 375 35 0,3 4 ano 0,6

KBH SPH

KH
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SPUS 500/50 TYP 1154             

SVAZKOVACÍ PÁSKY

Určeny pro svazkování nákladu při přepravě nebo skladování. 

DVOUDÍLNÝ

JEDNODÍLNÝ

Označení Objednací 
číslo

LC 
(daN)

Šířka pásu 
(mm)

Délka 
obvodová L 

(m)

Popruh 
povlakovaný A 

Hmotnost 
(kg)

SPUS.1.4 D001571 1 000 50 4 ano 0,5

Označení Objedací číslo Typ zakončení LC (daN) Šířka pásu 
(mm)

Délka 
pevného dílu 

FE (m)

Užitná délka 
L (m)

Popruh 
povlakovaný A Hmotnost (kg)

SPUS.1.KBH.4 D003592 KBH 500 50 0,3 4 ano 0,8
SPUS.1.SPH.4 D003594 SPH 500 50 0,3 4 ano 0,8
SPUS.1.FH.4 D003598 FH 500 50 0,3 4 ano 0,9

SPH

FH

KBH
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SLIP

Vetkáním vysoce kvalitních vláken 
umožňuje lehký pohyb popruhu vůči 
návleku i při zatížení přes hranu. Je velice 
šetrný vůči povrchu nákladu.  Dodává se 
v roli po 5m, možno dodat i v menších 
délkách.  

Označení
xxx = délka

Šířka
(mm)

SLIP.50.xxx 50

 

LSP-SF1

Jednostranný, polyuretanový návlek. Díky 
tenkému profilu se dobře skladuje – je 
možno jej smotat spolu s popruhem. 
Dodává se v roli po  
5 m, možno dodat i v menších délkách.

Označení
xxx = délka

Šířka
(mm)

LSP.SF1.25.xxx 25
LSP.SF1.35.xxx 35
LSP.SF1.50.xxx 50
LSP.SF1.75.xxx 75

 

PF/2

Oboustranně povlakovaný návlek – pro 
ochranu popruhu před působením drsných 
povrchů (beton apod.). Materiál ARS-PVC 
nebo ARS-PU. 
 
  

Označení
xxx = délka

Šířka
(mm)

PF2.35.xxx 35
PF2.50.xxx 50
PF2.75.xxx 75

 

Pomocný materiál pro textilní upínací 
prostředky

Návleky chránící upínací popruh před zašpiněním. Umožňují částečný pohyb popruhu uvnitř 
návleku při utahování přes hrany nákladu.  

 Ochranné návleky proti zašpiněním

Návleky chránící upínací popruh před působením ostré hrany (beton, kovové díly, svitky 
plechu). 

 Ochranné návleky proti ostré hraně

PSCG

Dělený polyuretanový návlek na vnitřní 
straně opatřen tkaninou – návlek je lehce 
pohyblivý po popruhu. Dodává se v délkách 
0,5 m nebo 1 m.

Označení
xxx = délka

Šířka
(mm)

PSCG.35.xxx 35
PSCG.50.xxx 50
PSCG.75.xxx 75

 

PR

Polyuretanová podložka chránící náklad 
před možným poškozením ráčnou. Dodává 
se po kusech. 

Označení Šířka
(mm)

PR.35 35
PR.50 50
PR.75 75

 

SLIP

LSP SF1

PF/2

PSCG
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UWI PLUS - OCHRANNÁ PŘÍLOŽKA PRO PŘÍMÉ HRANY S OPĚROU

Označení Max. šířka popruhu
(mm) Materiál Rozměr

(mm)

UWI.PLUS 50 PP 200x150x145

UWI - OCHRANNÁ PŘÍLOŽKA PRO PŘÍMÉ HRANY

Označení Max. šířka popruhu
(mm) Materiál Rozměr

(mm)

UWI 50 PP 145 x 135 x 90

LAWIF - VODÍCÍ NÁSTAVEC K LIŠTĚ LAWI 1637

Označení Max. šířka popruhu
(mm) Materiál Rozměr

(mm)

GF.LAWI.1637 na dotaz PP na dotaz

LAWI - OCHRANNÁ ROHOVÁ LIŠTA

Označení Délka
(mm)

Výška x šířka
(mm)

Vnitřní rozměr
(mm) Barva Váha

LAWI1636.800 800 210 x 120 180 x 90 šedá 2,00
LAWI1636.1200 1 200 210 x 120 180 x 90 šedá 3,00
LAWI1636.2400 2 400 210 x 120 180 x 90 šedá 6,00

LAWI1637.800 800 140 x 100 120 x 80 červená 1,10
LAWI1637.1200 1 200 140 x 100 120 x 80 červená 1,63
LAWI1637.2400 2 400 140 x 100 120 x 80 červená 3,25

KASI PLUS - OCHRANNÁ ROHOVÁ PŘÍLOŽKA

Označení
šířka po. = xx

Max. šířka popruhu
(mm) Materiál Rozměr

(mm)

KASI.PLUS 55 PP 200 x 150 x 145

 Přídavné ochranné příložky na hranu nákladu

Ochranné rohové příložky KASI mají vnitřní hranu do oblouku aby se přizpůsobila upínanému 
nákladu (např. rolím papíru).

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA - RH

Označení Tloušťka
(mm)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

RH.2.150.20000 2 150 20
RH.2.266.5000 2 266 5
RH.2.200.200 2 200 0,2
RH.9.266.5000 9 266 5
RH.9.200.200 9 200 0,2

 Protiskluzové podložky

Při jejich použití je možné počítat s třecím koeficientem 0,6.
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 Navařovací upínací body

 Šroubovací upínací body

LPW - JEDNOKOZLÍKOVÝ BEZ PRUŽINY 

Označení LC
(daN)

Váha
(kg)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

 H 
(mm)

LPW.3000 3 000 0,35 65 33 66 25 38 40 14 33 14
LPW.5000 5 000 0,47 75 36 77 27 45 48 16 40 14
LPW.8000 8 000 0,76 83 42 87 31 51 52 18 46 16
LPW.13400 13 400 1,9 117 61 115 44 67 73 24 60 22
LPW.20000 20 000 2,9 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26

LPW.3000.OF 3 000 0,35 65 33 66 25 38 40 14 33 14
LPW.5000.OF 5 000 0,47 75 36 77 27 45 48 16 40 14
LPW.8000.OF 8 000 0,76 83 42 87 31 51 52 18 46 16
LPW.13400.OF 13 400 1,9 117 61 115 44 67 73 24 60 22
LPW.20000.OF 20 000 2,9 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26
LPW.32000.OF 32 000 6,8 174 96 190 69 100 105 40 90 26

LFBK.FIX 

Označení LC
(daN)

Váha
(kg)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

LRBK.FIX.8000 3000 1,05 65 32 14 28 48 141 30
LRBK.FIX.13400 13400 2,16 84 40 20 35 60 181 34
LRBK.FIX.20000 20000 4,4 94 52 22 46 65 212 46

L-ABA

Označení LC
(daN)

Váha
(kg)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

L.ABA.2000 2000 0,2 32 22 12 70 32 12 50
L.ABA.3200 3200 0,45 42 30 16 100 35 16 57
L.ABA.6400 6400 1,15 59 41 23 137 50 21 80
L.ABA.10000 10000 2,26 72 51 27 172 60 28 99
L.ABA.20000 20000 5,37 95 70 38 228 80 35 130

LRBS - DVOUKOZLÍKOVÝ S PRUŽINOU

Označení LC
(daN)

Váha
(kg)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

LRBS.FIX.8000 3000 0,94 74 60 14 39 48 132 69
LRBS.FIX.13400 13400 2,24 97 88 20 50 60 167 91
LRBS.FIX.20000 20000 3,72 108 100 22 60 65 191 100
LRBS.FIX.32000 32000 8,23 140 130 30 72 90 267 134

SLP

Označení LC
(daN)

Váha
(kg)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm) H (mm)

SLP.10000 10000 3,42 115 63 185 100 60 110 25 40

L-VLBG 

Upínací kapacita LC = 16 000 daN

Označení T 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

H 
(mm)

Váha 
(kg)

L.VLBG.16000.M36 197 82 70 63 6

Upínací body

- k dodání i v provedení s pružinou ( do 20 000 daN)

- k dodání i v provedení bez pružiny
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Řetězové upínac í 
prostředky

Řetězové upínací prostředky

 jsou vyrobeny v pevnostní třídě 120ICE
 ovládání rohatkou a západkou tj.ráčnou                                                                               
  prostřednictvím posuvné magnetické objímky je možné napínák uzamknout visacím    
zámkem

  na koncích napínáku CURT je možné použít vidlicové GAKO nebo zkracovací SL koncovky
  kromě zde uvedených kombinací je možné vytvořit různé jiné kombinace z komponentů  
ICE, ale i kombinace napínáků ICE s komponenty VIP. Jednotlivé komplety se pak liší v      
upínací kapacitě LC

  standardní provedení s řetězem a háky je v délce 3,5 m, možno však vyrobit v libovolné           
délce

 Upínací řetězy ICE

 Komplety upínacích řetězů ICE s ráčnou 

VARIANTA 2
Ke zkrácení je použit zkracovač IMVK.

VARIANTA 3
Ke zkracování je použit zkracovač IVS.

VARIANTA 4
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VARIANTA 1
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

RÁČNY ICE-CURT-GAKO

RÁČNY ICE-CURT-SL

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.IVH.6.3,5 6 3 600 1 500 780 7
IVSK.CURT.IVH.8.3,5 8 6 000 2 800 1 040 13,2
IVSK.CURT.IVH.10.3,5 10 10 000 2 800 1 210 20,1
IVSK.CURT.IVH.13.3,5 13 16 000 2 800 1 600 35,5
IVSK.CURT.IVH.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 910 60,3

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC (daN)

Upínací síla STF
(daN)

L min.     
(mm)

Váha                
(kg)

IVSK.CURT.IMVK.6.3,5 6 3 600 1 500 770 6,3
IVSK.CURT.IMVK.8.3,5 8 6 000 2 800 1 010 11,7
IVSK.CURT.IMVK.10.3,5 10 10 000 2 800 1 170 17
IVSK.CURT.IMVK.13.3,5 13 16 000 2 800 1 540 28,6
IVSK.CURT.IMVK.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 840 46

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

 Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                      
Váha                
(kg) 

IVSK.CURT.IVS.6.3,5 6 3 600 1 500 680 6,4
IVSK.CURT.IVS.8.3,5 8 6 000 2 800 870 11,9
IVSK.CURT.IVS.10.3,5 10 10 000 2 800 1 000 17,7
IVSK.CURT.IVS.13.3,5 13 16 000 2 800 1 330 29,9
IVSK.CURT.IVS.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 590 48,8

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                       
Váha                
(kg) 

IVSK.CURT.SL.6.3,5 6 3 600 1 500 640 6,5
IVSK.CURT.SL.8.3,5 8 6 000 2 800 817 12,6
IVSK.CURT.SL.10.3,5 10 10 000 2 800 935 18,1

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(daN)

Užitná délka Upínací síla 
STF 

(daN)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

Rozsah     
(mm)

ICE.CURT.6.GAKO 6 3 600 400 260 140 1 500 1,5
ICE.CURT.8.GAKO 8 6 000 520 350 170 2 800 3,9
ICE.CURT.10.GAKO 10 10 000 532 362 170 2 800 4,3
ICE.CURT.13.GAKO 13 16 000 830 530 300 2 800 7,6
ICE.CURT.16.GAKO 16 25 000 962 612 350 jen přímé upnutí 13

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(daN)

Užitná délka Upínací síla 
STF 

(daN)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

Rozsah     
(mm)

ICE.CURT.6.SL 6 3 600 470 330 140 1 500 1,64
ICE.CURT.8.SL 8 6 000 623 453 170 2 800 4,4
ICE.CURT.10.SL 10 10 000 671 501 170 2 800 5,3

s vratidlem s ráčnou

zámek

standardní délka 3500 mm

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-IMVK ICE-CURT-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VH ICE-VH
ICE-CURT-GAKO

ICE-SH
ICE-SH

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VS

ICE-VH

ICE-CURT-GAKO

ICE-CURT-SL
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IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK - IVSK

Označení Řetěz
(mm)

ICE.IVSK.6 6
ICE.IVSK.8 8
ICE.IVSK.10 10
ICE.IVSK.13 13
ICE.IVSK.16 16

 Komponenty pro upínací řetězy ICE

VARIANTA 2
Ke zkrácení je použit zkracovač IMVK.

VARIANTA 3
Ke zkracování je použit zkracovač IVS.

VARIANTA 4
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VARIANTA 1
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VRATIDLO ICE-CURT-K-GAKO

VRATIDLO ICE-CURT-K-SL

 Komplety upínacích řetězů ICE s vratidlem 

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-IMVK ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VH ICE-VH
ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VS

ICE-VH

ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-CURT-K-SL

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(daN)

Užitná délka Upínací síla 
STF 

(daN)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

Rozsah     
(mm)

ICE.CURT.K.6.GAKO 6 3 600 400 260 140 jen přímé upnutí 1,76
ICE.CURT.K.8.GAKO 8 6 000 520 350 170 jen přímé upnutí 3,15
ICE.CURT.K.10.GAKO 10 10 000 532 362 170 jen přímé upnutí 3,55
ICE.CURT.K.13.GAKO 13 16 000 830 530 300 jen přímé upnutí 6,57
ICE.CURT.16.K.GAKO 16 25 000 962 612 350 jen přímé upnutí 12,22

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(daN)

Užitná délka Upínací síla 
STF 

(daN)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

Rozsah     
(mm)

ICE.CURT.K.6.SL 6 3 600 470 330 140 jen přímé upnutí 1,9
ICE.CURT.K.8.SL 8 6 000 623 453 170 jen přímé upnutí 3,63
ICE.CURT.K.10.SL 10 10 000 671 501 170 jen přímé upnutí 4,42

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IVH.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 780 6,6
IVSK.CURT.K.IVH.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 1 040 12,5
IVSK.CURT.K.IVH.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 210 19,4
IVSK.CURT.K.IVH.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 600 34,5
IVSK.CURT.K.IVH.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 910 57,7

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IMVK.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 770 6,6
IVSK.CURT.K.IMVK.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 1 010 12,5
IVSK.CURT.K.IMVK.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 170 19,4
IVSK.CURT.K.IMVK.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 540 34,5
IVSK.CURT.K.IMVK.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 840 57,7

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IVS.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 680 6,4
IVSK.CURT.K.IVS.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 870 11,9
IVSK.CURT.K.IVS.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 000 17,7
IVSK.CURT.K.IVS.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 330 29,9
IVSK.CURT.K.IVS.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 590 48,8

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(daN)

Upínací síla STF
(daN)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.SL.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 640 6,5
IVSK.CURT.K.SL.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 817 12,6
IVSK.CURT.K.SL.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 935 18,1
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DOKUMENTACE A VÝPOČETNÍ PROGRAMY 

Společnost RUD disponuje konstrukčními 
podklady ve 2D a 3D a také výpočtovými 
programy pro řešení vašich zdvihacích 
zadání. To je důležité, protože při výpočtu 
správné nosnosti jednotlivých vázacích 
bodů je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, 
jako například:
• počet pramenů úvazku, které mají 

být použity,
• vliv úhlového zatížení během procesu 

zvedání,
• tvar břemene (symetrický nebo 

asymetrický).

Vázací body RUD představují špičkovou kvalitu, ergonomii a bezpečnost ve zvedací technice 
a zajištění nákladu po mnoho desetiletí. Více než 700 testovaných variant šroubovacích a 
navařovacích vázacích bodů v rozsahu nosnosti až 250 t splňuje maximální požadavky ve 
všech oblastech použití v kombinaci s rozmanitostí vázacích prostředků ICE a VIP. Díky svému 
jedinečnému rozsahu typů může značka RUD poskytnout perfektní zdvihací řešení pro každou 
myslitelnou aplikaci.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI VÁZACÍCH BODŮ RUD

RUD se dlouhodobě zaměřuje na řešení pro náročné zdvihací úkoly. Mnoho stovek produktů 
pro specifické aplikace nyní tvoří největší světovou řadu vázacích bodů. Moderní a testovaná 
produktová řešení zvyšují bezpečnost osob, břemen a nákladů a také efektivitu. Mohou také 
dramaticky zkrátit manipulační časy, které nejsou zahrnuty v žádném výpočtu.

Řada RUD zahrnuje šroubovací vázací body s nosností do 250 t a navařovací body do 100t. 
Všechny nosné prvky jsou 100% testovány na trhliny. Dokážou odolat 4-násobku nosnosti, 
dokud se nepoškodí. Šroubovací varianty jsou lakované práškovou barvou do nápadné růžové 
nebo purpurové barvy. U mnoha modelů konstruktéři RUD integrovali patentované značky 
opotřebení a jsou zde jasně vyznačena minimální nosnost pro nejhorší možný Úhel sklonu β. 
Nejběžnější řady jsou testovány organizací DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), 
což je doloženo zkušebním certifikátem a razítkem.

CO JE VLASTNĚ VÁZACÍ BOD?

Vázací bod je důležitou součástí systému 
vázacích prostředků a spojuje náklad s 
jeřábem při zvedání, otáčení, překlápění a 
během přemísťování. Vázacími body jsou 
šroubovací nebo navařovací „oka“, která 
jsou k vázacím prostředkům připevněna 
pomocí háků, třmenů nebo jiných 
spojovacích prvků.
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Ideální pro otáčení a překlápění 8-UN palcový závit

Součástí kuličkové ložisko Jemný palcový závit

Bezpečnostní faktor 4:1 Whitworthův závit

Bezpečnostní faktor 5:1 Trubkový závit (dle ISO 228)

100% defektoskopicky testováno na mikrotrhliny Variabilní délka šroubu

Zatížení možné ve všech směrech i během otáčení Teplotní limity - bez nutnosti snížení nosnosti

Pružina Maximální pracovní teplota - se snížením nosnsoti

Rozsah otáčení Vybaven šroubem ICE

Rozsah překlápění Vybaven čipem RFID

Metrický závit Certifikace DGUV

Metrický jemný závit Certifikováno dle DNVGL pokynů

Palcový závit Bezpečnosntí standard pro zdvihací zařízení
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Nosnosti šroubovacích vázacích bodů

VELIKOST ZÁVITU
M8-M48

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

ACP-
TURNADO

ACP-TURNADO 1,35 t M12 1,35 2,7 1,35 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2,0 1,35

ACP-TURNADO 2,5 t M16 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

ACP-TURNADO 4 t M20 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

ACP-TURNADO 6,3 t M24 6,3 12,6 6,3 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,45 6,3

ACP-TURNADO 8 t M30 8 16 8 16 11,2 8 8 17 12 8

VLBG-PLUS VLBG-PLUS 0,63 t M8 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

VLBG-PLUS 0,9 t M10 0,9 1,8 0,9 1,8 1,3 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9

VLBG-PLUS 1,35 t M12 1,35 2,7 1,35 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

VLBG-PLUS 2 t M16 2 4 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2

VLBG-PLUS 3,5 t M20 3,5 7 3,5 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5

VLBG-PLUS 4,5 t M24 4,5 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VLBG-PLUS 6,7 t M30 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBG-PLUS 7 t M36 7 14 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

VLBG-PLUS 8 t M36 8 16 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8

VLBG-PLUS 10 t M42 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBG-PLUS 15 t M42 15 30 15 30 21,2 15 15 31,5 22,4 15

VLBG-PLUS 20 t M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

VWBG-V VWBG-V 0,3 t M8 0,6 1,2 0,3 (0,4) 1 0,6 (0,8) 1 0,42 (0,56) 1 0,3 (0,4) 1 0,3 (0,4) 1 0,63 (0,84) 1 0,45 (0,6) 1 0,3 (0,4) 1

VWBG-V 0,45 t M10 0,9 1,8 0,45 (0,6) 1 0,9 (1,2) 1 0,63 (0,84) 1 0,45 (0,6) 1 0,45 (0,6) 1 0,94 (1,26) 1 0,67 (0,9) 1 0,45 (0,6) 1

VWBG-V 0,6 t M12 1,2 2,4 0,6 (0,75) 1 1,2 (1,5) 1 0,84 (1) 1 0,6 (0,75) 1 0,6 (0,75) 1 1,26 (1,57) 1 0,9 (1,12) 1 0,6 (0,75) 1

VWBG-V 1 t M14 2 4 1 (1,25) 1 2 (2,5) 1 1,4 (1,75) 1 1 (1,25) 1 1 (1,25) 1 2,1 (2,62) 1 1,5 (1,87) 1 1 (1,25) 1

VWBG-V 1,3 t M16 2,6 5,2 1,3 (1,5) 1 2,6 (3) 1 1,82 (2,1) 1 1,3 (1,5) 1 1,3 (1,5) 1 2,73 (3,15) 1 1,95 (2,25) 1 1,3 (1,5) 1

VWBG-V 1,8 t M18 3,6 7,2 1,8 (2) 1 3,6 (4) 1 2,52 (2,8) 1 1,8 (2) 1 1,8 (2) 1 3,75 (4,25) 1 2,7 (3) 1 1,8 (2) 1

VWBG-V 2 t M20, M22 4 8 2 (2,5) 1 4 (5) 1 2,8 (3,5) 1 2 (2,5) 1 2 (2,5) 1 4,25 (5,25) 1 3 (3,75) 1 2 (2,5) 1

VWBG-V 3,5 t M24, M27 7 14 3,5 (4) 1 7 (8) 1 4,9 (5,6) 1 3,5 (4) 1 3,5 (4) 1 7,35 (8,4) 1 5,25 (6) 1 3,5 (4) 1

VWBG-V 5 t M30 10 20 5 (6) 1 10 (12) 1 7 (8,4) 1 5 (6) 1 5 (6) 1 10,6 (12,6) 1 7,5 (9) 1 5 (6) 1

1 () = Vyšší nosnost díky optimálnímu použití a aplikaci.

• Všechna kuličková ložiska jsou testována proti prasklinám a zatížení dle EN 1677.

• 100% testované jsou také všechny šroubovací vázací body RUD včetně šroubů.

• Čtyřnásobná bezpečnost v každém směru zatížení.

• Vázací body ACP, VLBG, VLGB-PLUS, VRS, VRM, VWBG-V, PP a INOX-STAR mohou být 
zatíženy ve všech směrech bez redukce nosnosti.
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VELIKOST ZÁVITU
M12-M150

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VWBG VWBG 6 (7,5) t M33 15 30 6 (7,5) 1 12 (15) 1 8,4 (10,5) 1 6 (7,5) 1 6 (7,5) 1 12,6 (15,75)1 9 (11,25) 1 6 (7,5) 1

VWBG 8 (10) t M36-39 15 30 8 (10) 1 16 (20) 1 11,2 (14) 1 8 (10) 1 8 (10) 1 17 (21,2) 1 11,8 (15) 1 8 (10) 1

VWBG 12 (13) t M42-45 17 34 12 (13) 1 24 (26) 1 16,8 (18,2) 1 12 (13) 1 12 (13) 1 25,2 (27,3) 1 18 (19,5) 1 12 (13) 1

VWBG 12 (15) t M45 18 36 12 (15) 1 24 (30) 1 16,8 (21,2) 1 12 (15) 1 12 (15) 1 25,2 (31,5) 1 18 (22,4) 1 12 (15) 1

VWBG 13 (16) t M48-52 18 36 13 (16) 1 26 (32) 1 18,2 (22,4) 1 13 (16) 1 13 (16) 1 27,3 (33,6) 1 19,5 (24) 1 13 (16) 1

VWBG 14 (20) t M52 25 50 14 (20) 1 28 (40) 1 19,6 (28) 1 14 (20) 1 14 (20) 1 29,4 (42) 1 21 (30) 1 14 (20) 1

VWBG 16 (22) t M56-62 28 56 16 (22) 1 32 (44) 1 22,4 (30,8) 1 16 (22) 1 16 (22) 1 33,6 (46,2) 1 24 (33) 1 16 (22) 1

VWBG 16 (25) t M64-76 28 56 16 (25) 1 32 (50) 1 22,4 (35) 1 16 (25) 1 16 (25) 1 33,6 (52,5) 1 24 (37,5) 1 16 (25) 1

VWBG 31,5 (40) t M72-76 50 100 31,5 (40) 1 63 (80) 1 45 (56) 1 31,5 (40) 1 31,5 (40) 1 67 (84) 1 47,5 (60) 1 31,5 (40) 1

VWBG 35 (48) t M80-85 50 100 35 (48) 1 70 (96) 1 49 (67,2) 1 35 (48) 1 35 (48) 1 73,5 (100,8)1 52,5 (72) 1 35 (48) 1

VWBG 40 (50) t M90-150 50 100 40 (50) 1 80 (100) 1 56 (70) 1 40 (50) 1 40 (50) 1 84 (105) 1 60 (75) 1 40 (50) 1

WBPG WBPG 85 t 6 x M48 85 170 85 170 119 85 85 178 127 85

WBPG 100 t 6 x M48 100 200 100 200 140 100 100 210 150 100

WBPG 120 t 6 x M48 120 120 240 240 168 120 120 252 180 120

WBPG 200 t 10 x M48 200 400 200 400 280 200 200 420 300 200

WBPG 250 t 12 x M48 250 500 250 500 350 250 250 525 375 250

PP-S/B/VIP PP 0,63 t M12 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

PP 1,5 t M16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,24 1,5

PP 2,5 t M20 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

PP 4 t M24 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

PP 5 t M30 6,7 13,4 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

PP 8 t M36 10 20 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8

1 () = Vyšší nosnost díky optimálnímu použití a aplikaci.

• Nízké instalační výšky, vysoká dynamika a pevnost. 

• Vázací body RUD jsou navrhované pro maximální dynamické zatížení a 20.000 
zatěžovacích cyklů. (testováno při 50% přetížení)

• V případě potřeby vyššího dynamického zatížení se zeptejte dodavatele.
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VELIKOST ZÁVITU
M6-M150

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VRS/VRM VRS M6 / VRM M6 1 M6 0,5 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

VRS M8 / VRM M8 1 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

VRS M10 / VRM M10 1 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

VRS M12 / VRM M12 1 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRS M16 / VRM M16 1 M16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS M20 / VRM M20 1 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

VRS M24 / VRM M24 1 M24 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

VRS M30 / VRM M30 1 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VRS M36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

VRS M42 M42 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9

VRS M48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12

VRS M56 M56 50 100 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRS M64 M64 60 120 20 40 28 20 20 42 30 20

INOX-STAR INOX M12 M12 1,2 2,4 0,5 1 0,71 0,5 0,5 1,06 0,75 0,5

INOX M16 M16 2,4 4,8 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

INOX M20 M20 3,6 7,2 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2

INOX M24 M24 5,2 10,4 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

RS/RM RS M6 / RM M6 2 M6 0,4 0,8 0,1

Pro tento typ zavěšení doporučujeme použít nastavitelné 
VRS-Starpoint zatížitelné do všech směrů!

RS M8 / RS M8 2 M8 0,8 1,6 0,2

RS M10 / RS M10 2 M10 1 2 0,25

RS M12 / RS M12 2 M12 1,6 3,2 0,4

RS M14 / RS M14 2 M14 3 6 0,75

RS M16 / RS M16 2 M16 4 8 1 (0,8)

RS M20 / RS M20 2 M20 6 12 1,5

RS M24 / RS M24 2 M24 8 16 2

RS M30 / RS M30 2 M30 12 24 3

RS M36 / RS M36 2 M36 16 32 4

RS M42 / RS M42 2 M42 24 48 6

RS M48 / RS M48 2 M48 32 64 8

RBG/VRBG RBG 3 t 2 x M16 3 6 3 6 4,25 3 3 6,3 4,5 3

VRBG 10 t 4 x M20 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBG 16 t 4 x M30 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBG 31,5 t 6 x M30 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBG 50 t 8 x M36 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

B-ABA B-ABA 1,6 t 4 x M10 1,6 3,2 1,6 3,2 2,2 1,6 1,6 3,4 2,4 1,6

B-ABA 3,2 t 4 x M12 3,2 6,4 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

B-ABA 5 t 4 x M16 5 10 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

B-ABA 10 t 4 x M20 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

B-ABA 20 t 6 x M24 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

B-ABA 31,5 t 6 x M30 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

1 Nosnost VRM je platná pouze při použití v kombinaci se šrouby třídy 10,9 a vyšší.
2 Nosnost RM je platná pouze při použití v kombinaci se šrouby třídy 8,8 a vyšší.
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Nosnosti navařovacích vázacích bodů

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

WPP/WPPH WPP/WPPH 0,63 t 4 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

WPP/WPPH 1,5 t 5 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

WPP/WPPH 2,5 t HY3+5 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

WPP/WPPH 4 t HY3+6 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

WPP/WPPH 5 t HY3+8 6,7 13,4 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

WPP/WPPH 8 t HY3+10 10 20 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8

VLBS VLBS 1,5 t HV5+3 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VLBS 2,5 t HV7+3 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VLBS 4 t HV8+3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS 6,7 t HV12+4 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBS 10 t HV16+4 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBS 16 t HV25+6 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBS-FIX VRBS-FIX 4 t HY3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBS-FIX 6,7 t HY5 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBS-FIX 10 t HY6 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBS-FIX 16 t HY9 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBS-FIX 31,5 t HY19 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBS-FIX 50 t HY25+8 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

VRBS-FIX 100 t HY28 100 200 100 200 140 100 100 210 150 100

VRBK-FIX VRBK-FIX 4 t HY3+4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBK-FIX 6,7 t HY5+3 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBK-FIX 10 t HY8+3 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBK-FIX 16 t HY10 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBK-FIX 31,5 t HY17 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBK-FIX 50 t HY25 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

ABA ABA 0,8 t 3 3 0,8 (2) 1,6 (4) 0,8 (2) 1,6 (4) 1,12 (2,8) 0,8 (2) 0,8 (2) 1,7 (4,25) 1,18 (3) 0,8 (2)

ABA 1,6 t 3 4 1,6 (4) 3,2 (8) 1,6 (4) 3,2 (8) 2,2 (5,6) 1,6 (4) 1,6 (4) 3,4 (8,4) 2,4 (6) 1,6 (4)

ABA 3,2 t 3 6 3,2 (9) 6,4 (18) 3,2 (9) 6,4 (18) 4,5 (12,6) 3,2 (9) 3,2 (9) 6,7 (18,9) 4,8 (13,5) 3,2 (9)

ABA 5 t 3 7 5 (12) 10 (24) 5 (12) 10 (24) 7,1 (16,8) 5 (12) 5 (12) 10,5 (25,2) 7,5 (18) 5 (12)

ABA 10 t 3 8 10 (20) 20 (40) 10 (20) 20 (40) 14 (28) 10 (20) 10 (20) 21,2 (42) 15 (30) 10 (20)

ABA 20 t 3 12 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

ABA 31,5 3 15 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

3 () = Vyšší nosnost díky optimálnímu použití a aplikaci.
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ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BODY
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ACP-TURNADO

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 1,35 - 8 t
• Vyšší nosnost než u podobných 

konstrukcí
• Unikátní pružinový systém
• Zabránění zaseknutí v přímé poloze
• Žádné nebezpečí při vzpříčení oka
• Zabránění přeskočení oka
• Včetně RUD ICE šroubu do velikosti 

M24
• Překlápění 180°
• Otáčení 360°

VELIKOST ZÁVITU
M12-M30

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

ACP-TURNADO 1,35 t M12 1,35 2,7 1,35 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2,0 1,35

ACP-TURNADO 2,5 t M16 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

ACP-TURNADO 4 t M20 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

ACP-TURNADO 6,3 t M24 6,3 12,6 6,3 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,45 6,3

ACP-TURNADO 8 t M30 8 16 8 16 11,2 8 8 17 12 8

ACP-TURNADO 12,5 t M36 15 12,5 30 25 17 12,5 12,5 26,5 19 12,5

ACP-TURNADO 16 t M42 18 16 36 32 22,4 16 16 33,6 24 16

ACP-TURNADO 20 t M48 25 20 50 40 28 20 20 42 30 20

ACP-TURNADO 24 t M52 26 24 52 48 33,6 24 24 50,4 36 24

ACP-TURNADO 27 t M56 32,5 27 65 54 38 27 27 57 40,5 27

ACP-TURNADO 32,5 t M64 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 32,5 t M72 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 32,5 t M80 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 32,5 t M90 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 32,5 t M100 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

Palcový závit

ACP-TURNADO 14 t 1 1/2“ 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 16 t 1 3/4“ 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

ACP-TURNADO 22 t 2“ 35 32,5 70 65 46 32,5 32,5 69 48,7 32,5

Unikátní pružinový systém.

Otočný oko v ose 
vázacího bodu.

RUD ICE šroub do 
závitu M24.

Patentované značky 
opotřebení.

RFID čip jako 
standard.

Žádné spoje díky inovativní 
konstrukci těla.

RUD RFID
teres.tesort.cz

Závěsné oko středového závěsného bodu se může 
při zvedání břemene snadno zaseknout v nejhorší 
poloze, což má za následek nebezpečné příčné 
zatížení. Toto zatížení může poškodit nebo zničit 
šroub vázacího bodu. Pokud pak břemeno náhle 
spadne, může dojít k poškození břemene, vázacího 
prostředků nebo jeřábu. U ACP-TURNADO pružinový 
mechanismus  bodu zabraňuje zaseknutí závěsného 
kruhu. Místo toho se při zvedání břemene okamžitě 
otočí do směru tahu. Navíc nabízí mnohem vyšší 
nosnost při srovnatelné velikosti. Díky tomu je ACP-
TURNADO ideálním vázacím bodem, pokud chceme 
takové nebezpečí za každou cenu vyloučit.
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ACP-TURNADO

ACP-TURNADO - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 1,35 t 1,35 0,37 83 11 10,5 38 30 19 28 54,5 19 58 47 M12 8 80

ACP-TURNADO 2,5 t 2,5 0,82 107 14 14 50 40 22 36 68 24 76 58 M16 10 150

ACP-TURNADO 4 t 4 1,34 118 17 17 50 45 26,5 43,5 82,5 30 89 70 M20 12 300

ACP-TURNADO 6,3 t 6,3 3,03 154 23 23 66 60 34 55 104 36 121 89 M24 14 500

ACP-TURNADO 8 t 8 5,66 183 29 27 75 75 41,5 68,5 129 46 148 110 M30 17 800

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO -  
METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 1,35 t 1,35 - 83 11 10,5 38 30 12-117 28 55-153 19 58 40-145 M12 8 80

ACP-TURNADO 2,5 t 2,5 - 107 14 14 50 40 16-149 36 68-195 24 76 52-185 M16 10 150

ACP-TURNADO 4 t 4 - 118 17 17 50 45 20-186 43,5 82-242 30 89 63-230 M20 12 300

ACP-TURNADO 6,3 t 6,3 - 154 23 23 66 60 24-210 55 104-280 36 121 79-265 M24 14 500

ACP-TURNADO 8 t 8 - 183 29 27 75 75 30-271 68,5 129-359 46 148 98-340 M30 17 800

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO
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ACP-TURNADO - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I K 
[mm]

L 
[mm]

M N Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 1,35 t 1,35 0,37 83 11 10,5 38 30 18 28 54 3/4“ 58 46 1/2“-13UNC 5/16“ 80

ACP-TURNADO 2,5 t 2,5 0,82 107 14 14 50 40 22 36 68 15/16“ 76 58 5/8“-11UNC 3/8“ 150

ACP-TURNADO 4 t 4 1,34 118 17 17 50 45 25,5 43,5 81 1-1/8“ 89 69 3/4“-10UNC 1/2“ 300

ACP-TURNADO 6,3 t 6,3 3,03 154 23 23 66 60 36 55 106 1-1/2“ 121 91 1“-8UNC 9/16“ 500

ACP-TURNADO 8 t 8 5,66 183 29 27 75 75 46,5 68,5 135 1-7/8“ 148 115 1-1/4“-7UNC 5/8“ 800

Technické změny vyhrazeny!

 
ACP-TURNADO - PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 1,35 t 1,35 - 83 11 10,5 38 30 18-124 28 54-160 3/4“ 58 40-152 1/2“-13UNC 5/16“ 80

ACP-TURNADO 2,5 t 2,5 - 107 14 14 50 40 16-148 36 68-194 15/16“ 76 52-184 5/8“-11UNC 3/8“ 150

ACP-TURNADO 4 t 4 - 118 17 17 50 45 20-185 43,5 81-240 1-1/8“ 89 64-228 3/4“-10UNC 1/2“ 300

ACP-TURNADO 6,3 t 6,3 - 154 23 23 66 60 25-199 55 107-270 1-1/2“ 121 80-254 1“-8UNC 9/16“ 500

ACP-TURNADO 8 t 8 - 183 29 27 75 75 32-271 68,5 135-359 1-7/8“ 148 100-339 1-1/4“-7UNC 5/8“ 800

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO

ACP-TURNADO

ACP-TURNADO / VARIO

ACP-TURNADO
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ACP-TURNADO 
MAX

ACP-TURNADO MAX - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 12,5 t M36 7,1 106 32 32 82 70 45 60 128 55 168 105 M36 22 189 800

ACP-TURNADO 16 t M42 7,5 106 32 32 82 70 53 60 136 65 168 113 M42 24 189 1.500

ACP-TURNADO 20 t M48 16 126 45 45 103 90 60,5 78,5 169 75 204 139 M48 27 235 2.000

ACP-TURNADO 24 t M52 16,5 123,5 45 45 103 95 65 108 173 75 204 - M52 24 232 2.000

ACP-TURNADO 27 t M56 16,7 123,5 45 45 103 95 70 108 178 75 204 - M56 24 232 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO MAX -  
METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 12,5 t M36 - 106 32 32 82 70 36-240 60 128-323 55 168 105-300 M36 22 189 800

ACP-TURNADO 16 t M42 - 106 32 32 82 70 42-290 60 136-373 65 168 113-350 M42 24 189 1.500

ACP-TURNADO 20 t M48 - 126 45 45 103 90 48-311 78,5 169-420 75 204 139-390 M48 27 235 2.000

ACP-TURNADO 24 t M52 - 123,5 45 45 103 95 52-300 108 160-408 75 204 - M52 24 232 2.000

ACP-TURNADO 27 t M56 - 123,5 45 45 103 95 56-300 108 164-408 75 204 - M56 24 232 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO
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ACP-TURNADO MAX - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 14 t 14 7,3 106 32 32 82 70 48 60 131 2 1/4“ 168 108 1 1/2“-6UNC 7/8“ 189 800

ACP-TURNADO 16 t 16 7,5 104 32 32 82 70 56 60 141 2 5/8“ 168 117 1 3/4“-5UNC 1“ 189 1.500

ACP-TURNADO 22 t 22 14,9 126 45 45 103 90 63,5 79 172 3“ 204 142 2“-4,5UNC 1 1/8“ 235 2.000

Technické změny vyhrazeny!

 
ACP-TURNADO MAX -  
PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 14 t 14 - 106 32 32 82 70 35-287 60 131-370 2 1/4“ 168 108-347 1 1/2“-6UNC 7/8“ 189 800

ACP-TURNADO 22 t 22 - 126 45 45 103 90 - 79 160-311 3“ 204 130-390 2“-4,5UNC 1 1/8“ 235 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO 
MAX

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO
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ACP-TURNADO 
SUPERMAX

ACP-TURNADO SUPERMAX - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 32,5 t M64 17,2 123,5 45 45 103 95 80 108 188 75 204 - M64 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M72 18,2 123,5 45 45 103 95 90 108 198 75 204 - M72 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M80 19,3 123,5 45 45 103 95 100 108 208 75 204 - M80 24 234 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M90 21,5 123,5 45 45 103 110 113 116 229 75 204 - M90 24 240 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M100 23,8 123,5 45 45 103 110 125 116 241 75 204 - M100 24 240 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO SUPERMAX -  
METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 32,5 t M64 - 123,5 45 45 103 95 64-300 108 172-408 75 204 - M64 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M72 - 123,5 45 45 103 95 72-300 108 180-408 75 204 - M72 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M80 - 123,5 45 45 103 95 80-300 108 188-408 75 204 - M80 24 234 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M90 - 123,5 45 45 103 110 90-300 116 206-416 75 204 - M90 24 240 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t M100 - 123,5 45 45 103 110 100-300 116 216-416 75 204 - M100 24 240 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO SUPERMAX

ACP-TURNADO SUPERMAX / VARIO

ACP-TURNADO SUPERMAX

ACP-TURNADO SUPERMAX / VARIO

ACP-TURNADO SUPERMAX

ACP-TURNADO SUPERMAX / VARIO
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ACP-TURNADO SUPERMAX - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 17,2 123,5 45 45 103 95 79 108 187 75 204 - 2 1/2“-4UNC 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 18,7 123,5 45 45 103 95 95 108 203 75 204 - 3“-4UNC 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 21,5 123,5 45 45 103 110 111 116 227 75 204 - 3 1/2“-4UNC 24 240 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 24 123,5 45 45 103 120 127 116 243 75 204 - 4“-4UNC 24 240 2.000

Technické změny vyhrazeny!

 
ACP-TURNADO SUPERMAX -  
PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

T 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 - 123,5 45 45 103 95 64-300 108 172-408 75 204 - 2 1/2“-4UNC 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 - 123,5 45 45 103 95 76-300 108 184-408 75 204 - 3“-4UNC 24 232 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 - 123,5 45 45 103 110 90-300 116 206-416 75 204 - 3 1/2“-4UNC 24 240 2.000

ACP-TURNADO 32,5 t 32,5 - 123,5 45 45 103 120 102-300 116 218-416 75 204 - 4“-4UNC 24 240 2.000

Technické změny vyhrazeny!

ACP-TURNADO 
SUPERMAX

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO

ACP-TURNADO MAX

ACP-TURNADO MAX / VARIO
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VELIKOST ZÁVITU
M8-M48

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VLBG-PLUS 0,63 t M8 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

VLBG-PLUS 0,9 t M10 0,9 1,8 0,9 1,8 1,3 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9

VLBG-PLUS 1,35 t M12 1,35 2,7 1,35 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

VLBG-PLUS 2 t M16 2 4 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2

VLBG-PLUS 3,5 t M20 3,5 7 3,5 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5

VLBG-PLUS 4,5 t M24 4,5 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VLBG-PLUS 6,7 t M30 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBG-PLUS 7 t M36 7 14 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

VLBG-PLUS 8 t M36 8 16 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8

VLBG-PLUS 10 t M42 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBG-PLUS 15 t M42 15 30 15 30 21,2 15 15 31,5 22,4 15

VLBG-PLUS 20 t M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

VLBG-PLUS

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosnosti 0,63 t – 20 t.
• Vyměnitelný ICE šroub vyrobený z patentované 

oceli do velikosti M24 se speciální antikorozní 
ochranou Corrud-DT. Bezpečné použití při nízké 
teplotě; zlepšená houževnatost má za následek 
vyšší pevnost v ohybu a nižší výskyt opotřebení.

• Pružina vázacího bodu udržuje závěsný kruh v 
požadované poloze; tím je umožněno snadné 
připojení vázacích prostředků.

• Certifikace DNVGL od závitu M30.

Vázací body, jako je VLBG-PLUS se vyznačují extrémně nízkou konstrukcí s otočným závěsným 
kruhem a excentrickým zatížením. Velkou výhodou těchto bodů je automatické otočení do 
směru zatížení.

RUD RFID
teres.tesort.cz

RUD ICE šroub

Jistící pružina Vyvedení síly mimo střed

Čitelné značení 
maximálního zatížení

Otočný o 360°
Sklopný o 180°
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VLBG-PLUS

VLBG-PLUS - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG-PLUS 0,63 t 0,63 0,3 75 30 54 34 24 40 10 29 11 75 45 40 M8 32 30

VLBG-PLUS 0,9 t 0,9 0,32 75 30 54 34 24 39 10 29 15 75 45 44 M10 32 60

VLBG-PLUS 1,35 t 1,35 0,33 75 32 54 34 26 38 10 29 18 75 45 47 M12 32 150

VLBG-PLUS 2 t 2 0,55 85 33 56 36 30 39 13,5 36 22 86 47 58 M16 38 150

VLBG-PLUS 3,5 t 3,5 1,3 110 50 82 54 45 55 16,5 43 32 113 64 75 M20 48 400

VLBG-PLUS 4,5 t 4,5 1,5 125 50 82 54 45 67 18 43 37 130 78 80 M24 48 760

VLBG-PLUS 6,7 t 6,7 3,3 147 60 103 65 60 67 22,5 61 49 151 80 110 M30 67 1.000

VLBG-PLUS 7 t 7 3,4 146 60 103 65 60 74 22,5 55 52 151 80 107 M36 67 700

VLBG-PLUS 8 t 8 6,2 196 77 122 82 70 97 26,5 77 63 205 113 140 M36 79 800

VLBG-PLUS 10 t 10 6,7 196 77 122 82 70 94 26,5 77 73 205 113 150 M42 79 1.000

VLBG-PLUS 15 t 15 10,9 222 95 156 100 85 109 36 87 63 230 130 150 M42 100 1.500

VLBG-PLUS 20 t 20 11,6 222 95 156 100 95 105 36 87 73 230 130 160 M48 100 2.000

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-PLUS - METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU ŠROUBU
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
G 

[mm]
H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG-PLUS 1,2 t 1,2 - 85 33 56 36 30 39 13,5 36 14-129 86 47 50-165 M14 38 120

VLBG-PLUS 2 t 2 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 18-27 113 64 61-70 M18 48 200

VLBG-PLUS 2,5 t 2,5 - 110 50 82 54 45 54 16,5 43 22-57 113 64 65-100 M22 48 250

VLBG-PLUS 4 t 4 - 147 60 103 65 60 59 22,5 61 27-239 151 80 88-300 M27 67 400

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-PLUS - metrický

VLBG-PLUS - metrický

VLBG-PLUS - metrický VLBG-PLUS - metrický

VLBG-PLUS - metrický

VLBG-PLUS - metrický
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VLBG-PLUS - METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG-PLUS 0,63 t 0,63 - 75 30 54 34 24 40 10 29 8-76 75 45 37-105 M8 32 30

VLBG-PLUS 0,9 t 0,9 - 75 30 54 34 24 39 10 29 10-96 75 45 39-125 M10 32 60

VLBG-PLUS 1,35 t 1,35 - 75 32 54 34 26 38 10 29 12-116 75 45 41-145 M12 32 150

VLBG-PLUS 2 t 2 - 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-149 86 47 52-185 M16 38 150

VLBG-PLUS 3,5 t 3,5 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 20-187 113 64 63-230 M20 48 400

VLBG-PLUS 4,5 t 4,5 - 125 50 82 54 45 67 18 43 24-222 130 78 67-265 M24 48 760

VLBG-PLUS 6,7 t 6,7 - 147 60 103 65 60 67 22,5 61 30-279 151 80 91-340 M30 67 1.000

VLBG-PLUS 8 t 8 - 196 77 122 82 70 97 26,5 77 36-223 205 113 113-300 M36 79 800

VLBG-PLUS 10 t 10 - 196 77 122 82 70 94 26,5 77 42-273 205 113 119-350 M42 79 1.000

VLBG-PLUS 15 t 15 - 222 95 156 100 85 109 36 87 42-263 230 130 129-350 M42 100 1.500

VLBG-PLUS 20 t 20 - 222 95 156 100 95 105 36 87 48-303 230 130 135-390 M48 100 2.000

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-PLUS - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
G 

[mm]
H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG 1 t 1 - 75 32 54 34 26 38 10 29 12-31 75 45 41-60 M12x1,5 32 100

VLBG 1,2 t 1,2 - 85 33 56 36 30 39 13,5 36 14,34 86 47 50-70 M14x1,5 38 120

VLBG 1,5 t 1,5 - 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-39 86 47 52-75 M16x1,5 38 150

VLBG 2 t 2 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 18-47 113 64 61-90 M18x1,5 48 200

VLBG 2,5 t 2,5 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 20-52 113 64 63-95 M20x1,5 48 250

VLBG 4 t 4 - 125 50 82 54 45 67 18 43 24-62 130 78 67-105 M24x1,5 48 400

VLBG 5 t 5 - 147 60 103 65 60 67 22,5 61 30-74 151 80 91-135 M30x2 67 500

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-PLUS / 
VLBG

VLBG-PLUS

VLBG-PLUS

VLBG-PLUS VLBG

VLBG

VLBG
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VLBG-Z

VLBG-Z - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG-Z 0,63 t 0,63 0,29 75 30 54 34 24 39 10 29 16 7 45 45 3/8“-16UNC 32 60

VLBG-Z 1 t 1 0,36 75 32 54 34 26 38 10 29 22 57 45 50 1/2“-13UNC 32 100

VLBG-Z 1,5 t 1,5 0,5 85 33 56 36 30 39 13,5 36 24 586 47 60 5/8“-11UNC 38 150

VLBG-Z 2,5 t 2,5 1,3 110 50 82 54 45 55 16,5 43 28 113 64 71 3/4“-10UNC 48 250

VLBG-Z 2,5 t 2,5 1,25 110 50 82 54 45 55 16,5 43 27 113 64 70 7/8-9UNC 48 250

VLBG-Z 4 t 4 1,5 125 50 82 54 45 67 18 43 41 130 78 84 1“-8UNC 48 400

VLBG-Z 5 t 5 3,33 147 60 103 65 60 64 22,5 61 41 151 80 102 1-1/4“-7UNC 67 500

VLBG-Z 5 t 5 3,33 147 60 103 65 60 64 22,5 61 41 151 80 102 1-1/4“-8UNC 67 500

VLBG-Z 8 t 8 6,2 197 77 122 82 97 97 26,5 77 62 205 110 140 1-1/2“-6UNC 87 800

VLBG-Z 20 t 20 11,7 222 95 156 100 105 105 36 87 69 230 130 156 2“-4,5UNC 100 2.000

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-Z - PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H vario 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

VLBG-Z 0,63 t 0,63 - 75 30 54 34 24 39 10 29 10-98 7 45 39-127 3/8“-16UNC 32 60

VLBG-Z 1 t 1 - 75 32 54 34 26 38 10 29 13-123 57 45 42-152 1/2“-13UNC 32 100

VLBG-Z 1,5 t 1,5 - 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-148 586 47 52-184 5/8“-11UNC 38 150

VLBG-Z 2,5 t 2,5 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 19-185 113 64 62-228 3/4“-10UNC 48 250

VLBG-Z 2,5 t 2,5 - 110 50 82 54 45 55 16,5 43 22-211 113 64 65-254 7/8-9UNC 48 250

VLBG-Z 4 t 4 - 125 50 82 54 45 67 18 43 25-211 130 78 68-254 1“-8UNC 48 400

VLBG-Z 5 t 5 - 147 60 103 65 60 64 22,5 61 32-278 151 80 93-339 1-1/4“-7UNC 67 500

VLBG-Z 8 t 8 - 197 77 122 82 97 97 26,5 77 38-270 205 110 115-347 1-1/2“-6UNC 87 800

VLBG-Z 20 t 20 - 222 95 156 100 105 105 36 87 51-302 230 130 138-389 2“-4,5UNC 100 2.000

Technické změny vyhrazeny!

VLBG-Z - UNC

VLBG-Z - UNC

VLBG-Z - UNC VLBG-Z - UNC

VLBG-Z - UNC

VLBG-Z - UNC
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VELIKOST ZÁVITU
M12-M36

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

PP 0,63 t M12 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

PP 1,5 t M16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,24 1,5

PP 2,5 t M20 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

PP 4 t M24 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

PP 5 t M30 6,7 13,4 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

PP 8 t M36 10 20 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8

PP-S / PP-B / 
PP-VIP

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,63 t – 8 t.
• PP-S: univerzální řešení s hákem pro 

závěsná oka, textilní smyčky, ocelová lana 
nebo háky.

• PP-B: oko pro zavěšení háku.
• PP-VIP: řetěz přímo spojen s tělem bodu.
• Verze So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP pro 

variabilní délku závitu.
• PP-VIP, So-PP-VIP: univerzální a 

nezaměnitelné vidlicové řešení pro snadnou 
montáž s řetězy, háky a kruhy.

• PP-S, So-PP-S: Tvar špičky háku zabraňuje 
vložení do malých závěsů a tím předchází 
zatížení špičky háku.

• PP-S: Robustní kovaná bezpečnostní záklopka.

PowerPoint®-Collection je univerzální řešení pro šroubovací vázací bod. Výrobky jsou vybaveny 
dvouřadým kuličkovým ložiskem. Vázací bod je otočný i při zatížení 90° na osu šroubu.

RUD RFID
teres.tesort.cz

PP-S PP-B PP-VIP

VARIANTA PP-B:

Patentovaná vidlicová konstrukce 
umožňuje připojení různých specifických 
komponent RUD, např. závěsný kruh pro 
uchycení háku nebo třmenu.

VARIANTA PP-VIP:

K vidlici vázacího bodu lze připevnit řetěz 
odpovídající velikosti. To umožňuje snížit 
konstrukční výšku celého závěsu.

VARIANTA PP-S:

S PowerPoint®-Star lze díky háku připojit 
všechny běžné vázací prostředky, jako jsou 
nekonečné smyčky, ocelová lana, řetězy 
nebo háky. Pro projektanta je toto ideální 
řešení, protože předem neví, jakými 
vázacími prostředky bude jeho konstrukce 
zvedána. Velká vzdálenost od zavěšení 
navíc chrání náklad před poškozením.

Ideální pro kombinaci se všemi 
běžnými vázacími prostředky - bez 
použití dalších spojovacích dílů.

Možnost otáčení při zatížení 90° na osu 
šroubu.

Větší prostor pro překlápění.

Dvouřadé kuličkové 
ložisko - otáčení a 
přetáčení během 
zatížení.

Velký prostor mezi 
povrchem břemene a 

vázacím prostředkem. 

Otočný o 360°
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PP-S / PP-B / 
PP-VIP

PP-S - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-S 0,63 t 0,63 0,4 116 13 75 18 40 36 18 41 M12 - 10

PP-S 1,5 t 1,5 0,9 146 20 97 25 46 41 24 50 M16 - 30

PP-S 2,5 t 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 M20 - 70

PP-S 4 t 4 3,5 227 36 150 35 78 70 36 77 M24 - 150

PP-S 5 t 5 (6,7) 1 7,5 267 37 174 40 95 85 45 93 M30 - 225

PP-S 8 t 8 (10) 1 9,2 310 49 208 48 100 90 54 102 M36 - 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-B - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-B 0,63 t 0,63 0,35 106 9 65 35 40 36 18 41 M12 15 10

PP-B 1,5 t 1,5 0,6 115 11 65 35 46 41 24 49 M16 15 30

PP-B 2,5 t 2,5 1,1 136 13 75 40 61 55 30 61 M20 18 70

PP-B 4 t 4 2,4 172 16 95 45 78 70 36 77 M24 20 150

PP-B 5 t 5 (6,7) 1 5,2 223 21 130 60 95 85 45 93 M30 25 225

PP-B 8 t 8 (10) 1 6,3 242 24 140 65 100 90 54 102 M36 28 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-VIP - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-VIP 0,63 t 0,63 0,25 41 4 - - 40 36 18 - M12 - 10

PP-VIP 1,5 t 1,5 0,45 49 6 - - 46 41 24 - M16 - 30

PP-VIP 2,5 t 2,5 0,95 61 8 - - 61 55 30 - M20 - 70

PP-VIP 4 t 4 2,2 77 10 - - 78 70 36 - M24 - 150

PP-VIP 5 t 5 (6,7) 1 3,5 93 13 - - 95 85 45 - M30 - 225

PP-VIP 8 t 8 (10) 1 4,7 102 16 - - 100 90 54 - M36 - 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-S PP-S PP-B PP-VIPPP-B PP-VIP
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PP-S - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-S 0,63 t 0,63 0,4 116 13 75 18 40 36 18 41 1/2“13UNC - 10

PP-S 1,5 t 1,5 0,9 146 20 97 25 46 41 24 50 5/8“-11UNC - 30

PP-S 2,5 t 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 3/4“-10UNC - 70

PP-S 2,5 t 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 7/8“-9UNC - 70

PP-S 4 t 4 3,5 227 36 150 35 78 70 36 77 1“-8UNC - 150

PP-S 5 t 5 (6,7) 1 7,5 267 37 174 40 95 85 45 93 1 1/4“-7UNC - 225

PP-S 8 t 8 (10) 1 9,2 310 49 208 48 100 90 54 102 1 1/2“-6UNC - 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-B - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-B 0,63 t 0,63 0,35 106 9 65 35 40 36 18 41 1/2“13UNC 15 10

PP-B 1,5 t 1,5 0,6 115 11 65 35 46 41 24 50 5/8“-11UNC 15 30

PP-B 2,5 t 2,5 1,1 136 13 75 40 61 55 30 61 3/4“-10UNC 18 70

PP-B 2,5 t 2,5 1,1 136 13 75 40 61 55 30 61 7/8“-9UNC 18 70

PP-B 4 t 4 2,4 172 16 95 45 78 70 36 77 1“-8UNC 20 150

PP-B 5 t 5 (6,7) 1 5,2 223 21 130 60 95 85 45 93 1 1/4“-7UNC 25 225

PP-B 8 t 8 (10) 1 6,3 242 24 140 65 100 90 54 102 1 1/2“-6UNC 28 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-VIP - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm]

PP-VIP 0,63 t 0,63 0,25 41 4 - - 40 36 18 - 1/2“13UNC - 10

PP-VIP 1,5 t 1,5 0,45 49 6 - - 46 41 24 - 5/8“-11UNC - 30

PP-VIP 2,5 t 2,5 0,95 61 8 - - 61 55 30 - 3/4“-10UNC - 70

PP-VIP 2,5 t 2,5 1 61 8 - - 61 55 30 - 7/8“-9UNC - 70

PP-VIP 4 t 4 2,2 77 10 - - 78 70 36 - 1“-8UNC - 150

PP-VIP 5 t 5 (6,7) 1 3,5 93 13 - - 95 85 45 - 1 1/4“-7UNC - 225

PP-VIP 8 t 8 (10) 1 4,7 102 16 - - 100 90 54 - 1 1/2“-6UNC - 410

1 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu Technické změny vyhrazeny!

PP-S / PP-B / 
PP-VIP

PP-S PP-S PP-B PP-VIPPP-B PP-VIP
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VCÖH /  
VIP KRUH

VCÖH - VIP HÁK PRO BODY PP 
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
G 

[mm]
H 

[mm]
M 

VCÖH 4 0,63 0,14 75 18 18 12 13 14 18 52 8 M12 / 1/2“-13UNC

VCÖH 6 1,5 0,5 97 24 20 16 22 24 25 73 11 M16 / 5/8“-11UNC

VCÖH 8 2,5 0,8 126 32 28 20 28 31 30 95 13 M20 / 3/4“-10UNC / 7/8“-9UNC

VCÖH 10 4 1,58 150 38 36 26 36 39 35 118 17 M24 / 1“-8UNC

VCÖH 13 6,7 2,9 174 48 45 30 37 48 40 135 21 M30 / 1 1/4“-7UNC

VCÖH 16 10 4,2 208 63 56 36 49 58 48 161 27 M36 / 1 1/2“-6UNC

 Technické změny vyhrazeny!

VIP KRUH B PRO BODY PP
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
N

[mm]
M 

PP 0,63 t - B 0,63 0,1 65 9 35 4 15 M12 / 1/2“-13UNC

PP 1,5 t - B 1,5 0,13 65 11 35 6 15 M16 / 5/8“-11UNC

PP 2,5 t - B 2,5 0,22 75 13 40 8 18 M20 / 3/4“-10UNC / 7/8“-9UNC

PP 4 t - B 4 0,42 95 16 45 10 20 M24 / 1“-8UNC

PP-VIP13 - B 6,7 1 130 21 60 13 25 M30 / 1 1/4“-7UNC

PP-VIP16 - B 10 1,4 140 24 65 16 28 M36 / 1 1/2“-6UNC

 Technické změny vyhrazeny!

VCÖH VCÖH VIP KRUH B VIP KRUH B
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SO-PP-VIP 1 - METRICKÝ ZÁVIT VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

So-PP-VIP4 0,6 t 0,6 (0,63) 2 - 47 4 42 36 12-140 M12 10

So-PP-VIP6 1 t 1 (1,5) 2 - 58 6 48 41 14-160 M14 25

So-PP-VIP6 1,3 t 1,3 (1,5) 2 - 58 6 48 41 16-180 M16 30

So-PP-VIP8 2 t 2 (2,5) 2 - 73 8 61 55 20-224 M20 70

So-PP-VIP8 2 t 2 (2,5) 2 - 73 8 61 55 22-94 M22 70

So-PP-VIP10 3,5 t 3,5 (4) 2 - 94 10 81 70 24-255 M24 150

So-PP-VIP10 3,5 t 3,5 (4) 2 - 94 10 81 70 24-92 M27 200

So-PP-VIP13 5 t 5 (6,7) 2 - 108 13 99 85 30-330 M30 225

So-PP-VIP16 8 t 8 (10) 2 - 100 16 100 90 36-300 M36 410

So-PP-VIP16 8 t 8 (10) 2 - 100 16 100 90 39-300 M39 410

So-PP-VIP16 8 t 8 (10) 2 - 100 16 100 90 42-300 M42 410

1 () =  So-PP může být použito s hákem jako So-PP-S  Technické změny vyhrazeny! 
nebo s okem jako So-PP-B

2 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu 

SO-PP-VIP 1 - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F vario 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

So-PP-VIP4 0,6 t 0,6 (0,63) 2 - 47 4 42 36 12-55 M12 x 1,5 10

So-PP-VIP6 1 t 1 (1,5) 2 - 58 6 48 41 14-65 M14 x 1,5 25

So-PP-VIP6 1,3 t 1,3 (1,5) 2 - 58 6 48 41 16-70 M16 x 1,5 30

So-PP-VIP8 2 t 2 (2,5) 2 - 73 8 61 55 20-89 M20 x 1,5 70

So-PP-VIP10 3,5 t 3,5 (4) 2 - 94 10 81 70 24-95 M24 x 1,5 150

So-PP-VIP13 5 t 5 (6,7) 2 - 108 13 99 85 30-125 M30 x 2 225

1 () =  So-PP může být použito s hákem jako So-PP-S  Technické změny vyhrazeny! 
nebo s okem jako So-PP-B

2 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu 

PP-S / PP-B / 
PP-VIP

SO-PP-VIP SO-PP-VIP SO-PP-VIP
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VWBG-KA /  
SO-PP-VIP-UNC

VWBG-KA - METRICKÝ A PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost 
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-KA-28 1 31,5 26,4 146 - 170 145 108 M72 1.200

So-VWBG-KA-28 1 31,5 - 146 - 170 145 72-300 M72-M76 1.200

So-VWBG-KA-28 1 31,5 - 146 - 140 145 72-300 3“-4UNC 1.200

1 () = Sklopný o 180°  Technické změny vyhrazeny!

SO-PP-VIP-UNC 1 - PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU
Typ Nosnost 

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F vario 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

So-PP-VIP4 0,6 t 0,6 
(0,63) 2 - 47 4 42 36 40-149 1/2“-13UNC 10

So-PP-VIP6 1 t 1 (1,5) 2 - 58 6 48 41 50-180 5/8“-11UNC 25

So-PP-VIP8 2 t 2 (2,5) 2 - 73 8 61 55 56-222 3/4“-10UNC 70

So-PP-VIP10 3,5 t 3,5 (4) 2 - 94 10 81 70 25-74 1“-8UNC 150

So-PP-VIP13 5 t 5 (6,7) 2 - 108 13 99 85 31-91 1 1/4“-7UNC 225

1 () = So-PP může být použito s hákem jako So-PP-S nebo s okem jako So-PP-B Technické změny vyhrazeny!
2 () = Vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu 

VWBG-KA VWBG-KA

SO-PP-VIP-UNC SO-PP-VIP-UNC SO-PP-VIP-UNC
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VELIKOST ZÁVITU
M8-M150

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VWBG-V 0,3 t M8 0,6 1,2 0,3 (0,4) 1 0,6 (0,8) 1 0,42 (0,56) 1 0,3 (0,4) 1 0,3 (0,4) 1 0,63 (0,84) 1 0,45 (0,6) 1 0,3 (0,4) 1

VWBG-V 0,45 t M10 0,9 1,8 0,45 (0,6) 1 0,9 (1,2) 1 0,63 (0,84) 1 0,45 (0,6) 1 0,45 (0,6) 1 0,94 (1,26) 1 0,67 (0,9) 1 0,45 (0,6) 1

VWBG-V 0,6 t M12 1,2 2,4 0,6 (0,75) 1 1,2 (1,5) 1 0,84 (1) 1 0,6 (0,75) 1 0,6 (0,75) 1 1,26 (1,57) 1 0,9 (1,12) 1 0,6 (0,75) 1

VWBG-V 1 t M14 2 4 1 (1,25) 1 2 (2,5) 1 1,4 (1,75) 1 1 (1,25) 1 1 (1,25) 1 2,1 (2,62) 1 1,5 (1,87) 1 1 (1,25) 1

VWBG-V 1,3 t M16 2,6 5,2 1,3 (1,5) 1 2,6 (3) 1 1,82 (2,1) 1 1,3 (1,5) 1 1,3 (1,5) 1 2,73 (3,15) 1 1,95 (2,25) 1 1,3 (1,5) 1

VWBG-V 1,8 t M18 3,6 7,2 1,8 (2) 1 3,6 (4) 1 2,52 (2,8) 1 1,8 (2) 1 1,8 (2) 1 3,75 (4,25) 1 2,7 (3) 1 1,8 (2) 1

VWBG-V 2 t M20, M22 4 8 2 (2,5) 1 4 (5) 1 2,8 (3,5) 1 2 (2,5) 1 2 (2,5) 1 4,25 (5,25) 1 3 (3,75) 1 2 (2,5) 1

VWBG-V 3,5 t M24, M27 7 14 3,5 (4) 1 7 (8) 1 4,9 (5,6) 1 3,5 (4) 1 3,5 (4) 1 7,35 (8,4) 1 5,25 (6) 1 3,5 (4) 1

VWBG-V 5 t M30 10 20 5 (6) 1 10 (12) 1 7 (8,4) 1 5 (6) 1 5 (6) 1 10,6 (12,6) 1 7,5 (9) 1 5 (6) 1

VWBG 6 (7,5) t M33 15 30 6 (7,5) 1 12 (15) 1 8,4 (10,5) 1 6 (7,5) 1 6 (7,5) 1 12,6 (15,75)1 9 (11,25) 1 6 (7,5) 1

VWBG 8 (10) t M36-39 15 30 8 (10) 1 16 (20) 1 11,2 (14) 1 8 (10) 1 8 (10) 1 17 (21,2) 1 11,8 (15) 1 8 (10) 1

VWBG 12 (13) t M42-45 17 34 12 (13) 1 24 (26) 1 16,8 (18,2) 1 12 (13) 1 12 (13) 1 25,2 (27,3) 1 18 (19,5) 1 12 (13) 1

VWBG 12 (15) t M45 18 36 12 (15) 1 24 (30) 1 16,8 (21,2) 1 12 (15) 1 12 (15) 1 25,2 (31,5) 1 18 (22,4) 1 12 (15) 1

VWBG 13 (16) t M48-52 18 36 13 (16) 1 26 (32) 1 18,2 (22,4) 1 13 (16) 1 13 (16) 1 27,3 (33,6) 1 19,5 (24) 1 13 (16) 1

VWBG 14 (20) t M52 25 50 14 (20) 1 28 (40) 1 19,6 (28) 1 14 (20) 1 14 (20) 1 29,4 (42) 1 21 (30) 1 14 (20) 1

VWBG 16 (22) t M56-62 28 56 16 (22) 1 32 (44) 1 22,4 (30,8) 1 16 (22) 1 16 (22) 1 33,6 (46,2) 1 24 (33) 1 16 (22) 1

VWBG 16 (25) t M64-76 28 56 16 (25) 1 32 (50) 1 22,4 (35) 1 16 (25) 1 16 (25) 1 33,6 (52,5) 1 24 (37,5) 1 16 (25) 1

VWBG 31,5 (40) t M72-76 50 100 31,5 (40) 1 63 (80) 1 45 (56) 1 31,5 (40) 1 31,5 (40) 1 67 (84) 1 47,5 (60) 1 31,5 (40) 1

VWBG 35 (48) t M80-85 50 100 35 (48) 1 70 (96) 1 49 (67,2) 1 35 (48) 1 35 (48) 1 73,5 (100,8)1 52,5 (72) 1 35 (48) 1

VWBG 40 (50) t M90-150 50 100 40 (50) 1 80 (100) 1 56 (70) 1 40 (50) 1 40 (50) 1 84 (105) 1 60 (75) 1 40 (50) 1

1 () = Vyšší nosnost díky optimálnímu použití a aplikaci.

VWBG-V / VWBG

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,3 t - 5 t / 6 t - 50 t.
• Jasné značení minimální nosnosti pro všechny 

varianty. 
• Vyšší nosnost při správném natočení oka vázacího 

bodu.
• Otočný při zatížení 90° na osu šroubu.
• K dispozici jsou různé délky šroubů pro použití v 

závitových a průchozích otvorech.
• VWBG-V: Nedemontovatelný speciální šroub  

(nelze použít běžné šrouby).
• VWBG-V: šrouby RUD se speciální antikorozní 

ochranou Corrud-DT.
• Velká mezera mezi povrchem břemene a okem 

vázacího bodu pro eliminaci poškození břemene.

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD VWBG

Vázací bod VWBG s kuličkovým ložiskem 
umožňuje vertikální otáčení při plném 
zatížení. Otáčení a překlápění břemene 
je s tímto bodem povolené a bezpečné. 
Zatížení pod úhlem 90° k ose šroubu je 
u tohoto bodu také povolené. K tomuto 
zatížení dochází například tehdy, když 
se břemeno musí otočit ze svislé do 
vodorovné polohy. Dalšími výhodami 
jsou relativně malá styčná plocha a větší 
vůle závěsu k přišroubované ploše. To 
znamená, že ani při zatížení  pod úhlem 
90° nemohou připevněné háky poškodit 
břemeno. 
VÁZACÍ BOD VWBG-V

U vázacího bodu VWBG-V (V = Vario) se 
závitová část skládá ze šroubu ICE-Bolt. To 
umožňuje vyšší nosnosti a instalaci šroubu 
libovolné délky s volitelným typem závitu.

VWBG-V VWBG

RU
D 

IC
E 

šr
ou

b

Otočný o 360°
Patentované značky opotřebení WLL X WLL Y WLL Z

x
Y

Z
>1x do 2x

Sklopný o 230°

WLL WLL WLL
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VWBG-V / VWBG

VWBG-V - METRICKÝ ZÁVIT

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-V 0,3 t 0,3 0,4 0,6 0,18 76 8 31 29 30 27 13 36 M8 10

VWBG-V 0,45 t 0,45 0,6 0,9 0,29 78 8 31 29 33,5 30 17 38 M10 10

VWBG-V 0,6 t 0,6 0,75 1,2 0,41 107 10 49 35 42 36 21 47 M12 10

VWBG-V 1 t 1 1,25 2 0,63 114 13 46 38 48 41 21 56 M14 25

VWBG-V 1,3 t 1,3 1,5 2,6 0,59 114 13 46 38 48 41 25 56 M16 30

VWBG-V 1,8 t 1,8 2 3,6 1,18 137 13 54 35 62 55 27 67 M18 50

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 1,42 137 13 54 35 62 55 33 67 M20 70

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 1,45 137 13 54 35 62 55 33 67 M22 120

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 2,63 173 18 66 40 81 70 40 88 M24 150

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 2,65 173 18 66 40 81 70 41 88 M27 200

VWBG-V 5 t 5 6 10 5,09 221 22 90 50 99 85 50 106 M30 225

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - METRICKÝ ZÁVIT

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG 6 (7,5) t 6 7,5 15 4,7 208 22 86 50 90 80 50 94 M33 350

VWBG 8 (10) t 8 10 15 4,7 208 22 86 50 90 80 54 94 M36 410

VWBG 12 (13) t 12 13 17 6,1 234 26 111 65 98 85 63 95 M42 550

VWBG 12 (15) t 12 15 18 6,2 234 26 111 65 98 85 67 95 M45 550

VWBG 13 (16) t 13 16 18 6,8 234 26 111 65 98 85 68 95 M48 550

VWBG 14 (20) t 14 20 25 10,6 271 32 119 70 120 95 78 120 M52 750

VWBG 16 (22) t 16 22 28 10,7 271 32 119 70 120 95 84 120 M56 800

VWBG 16 (22) t 16 22 28 11,4 271 32 119 70 120 95 90 120 M60 800

VWBG 16 (25) t 16 25 28 11,4 271 32 119 70 120 95 94 120 M64 800

VWBG 31,5 (40) t 31,5 40 50 30 338 46 130 90 170 145 108 159 M72 1.200

VWBG 35 (48) t 35 48 50 31 338 46 130 90 170 145 120 159 M80 1.500

VWBG 40 (50) t 40 50 50 35 378 46 168 110 170 145 135 159 M90 2.000

VWBG 40 (50) t 40 50 50 37 378 46 168 110 170 145 150 159 M100 2.000

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG-V VWBG-V VWBG VWBG
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 VWBG-V - METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-V 0,3 t 0,3 0,4 0,6 - 76 8 31 29 30 27 8-102 36 M8 10

VWBG-V 0,45 t 0,45 0,6 0,9 - 78 8 31 29 33,5 30 10-122 38 M10 10

VWBG-V 0,6 t 0,6 0,75 1,2 - 107 10 49 35 42 36 12-140 47 M12 10

VWBG-V 1 t 1 1,25 2 - 114 13 46 38 48 41 14-160 56 M14 25

VWBG-V 1,3 t 1,3 1,5 2,6 - 114 13 46 38 48 41 16-180 56 M16 30

VWBG-V 1,8 t 1,8 2 3,6 - 137 13 54 35 62 55 18-83 67 M18 50

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 - 137 13 54 35 62 55 20-223 67 M20 70

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 - 137 13 54 35 62 55 22-94 67 M22 120

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 - 173 18 66 40 81 70 24-255 88 M24 150

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 - 173 18 66 40 81 70 27-92 88 M27 200

VWBG-V 5 t 5 6 10 - 221 22 90 50 99 85 30-330 106 M30 225

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG 6 (7,5) t 6 7,5 15 - 208 22 86 50 90 80 33-300 94 M33 350

VWBG 8 (10) t 8 10 15 - 208 22 86 50 90 80 36-300 94 M36-M39 410

VWBG 12 (13) t 12 13 17 - 234 26 111 65 98 85 42-300 95 M42-M45 550

VWBG 13 (16) t 13 16 18 - 234 26 111 65 98 85 48-300 95 M48-M52 550

VWBG 14 (20) t 14 20 25 - 271 32 119 70 120 95 52-300 120 M52 750

VWBG 16 (22) t 16 22 28 - 271 32 119 70 120 95 56-300 120 M56-M60 800

VWBG 16 (25) t 16 25 28 - 271 32 119 70 120 95 64-300 120 M64-M76 800

VWBG 31,5 (40) t 31,5 40 50 - 338 46 130 90 170 145 72-300 159 M72-M76 1.200

VWBG 35 (48) t 35 48 50 - 338 46 130 90 170 145 80-300 159 M80-M85 1.500

VWBG 40 (50) t 40 50 50 - 378 46 168 110 170 145 90-300 159 M90-M150 2.000

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG-V / VWBG

VWBG-V VWBG-V VWBG VWBG
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VWBG-V / VWBG

VWBG-V - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-V 0,6 t 0,6 0,75 1,2 - 107 10 49 35 42 36 12-56 47 M12 x 1,5 10

VWBG-V 1 t 1 1,25 2 - 114 13 46 38 48 41 14-65 56 M14 x 1,5 25

VWBG-V 1,3 t 1,3 1,5 2,6 - 114 13 46 38 48 41 16-70 56 M16 x 1,5 30

VWBG-V 1,8 t 1,8 2 3,6 - 137 13 54 35 62 55 18-83 67 M18 x 1,5 50

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 - 137 13 54 35 62 55 20-88 67 M20 x 1,5 70

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 - 173 18 66 40 81 70 24-97 88 M24 x 1,5 150

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 - 173 18 66 40 81 70 24-42 88 M27 x 1,5 200

VWBG-V 5 t 5 6 10 - 221 22 90 50 99 85 30-125 106 M30 x 2 225

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG 6 (7,5) t 6 7,5 15 - 208 22 86 50 90 80 33-300 94 M33 x 2 350

VWBG 8 (10) t 8 10 15 - 208 22 86 50 90 80 36-300 94 M36 x 3 410

VWBG 12 (13) t 12 13 17 - 234 26 111 65 98 85 42-300 95 M42 x 3 550

VWBG 13 (16) t 13 16 18 - 234 26 111 65 98 85 48-300 95 M48 x 3 550

VWBG 16 (22) t 16 22 28 - 271 32 119 70 120 95 56-300 120 M56 x 4 800

VWBG 16 (25) t 16 25 28 - 271 32 119 70 120 95 64-300 120 M64 x 4 800

VWBG 31,5 (40) t 31,5 40 50 - 338 46 130 90 170 145 72-300 159 M72 x 4 1.200

VWBG 35 (48) t 35 48 50 - 338 46 130 90 170 145 80-300 159 M80 x 4 1.500

VWBG 40 (50) t 40 50 50 - 378 46 168 110 170 145 90-300 159 M80 x 4 2.000

Ostatní rozměry jemného metrického závitu na vyžádání Technické změny vyhrazeny!

VWBG-V VWBG-V VWBG VWBG
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 VWBG-V - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-V 0,3 t 0,3 0,4 0,6 0,18 76 8 31 29 30 27 13 36 5/16“-18UNC 10

VWBG-V 0,45 t 0,45 0,6 0,9 0,29 78 8 31 29 33,5 30 17 38 3/8“-16UNC 10

VWBG-V 0,6 t 0,6 0,75 1,2 0,41 107 10 49 35 42 36 21 47 1/2“-13UNC 10

VWBG-V 1,3 t 1,3 1,5 2,6 0,52 114 13 46 38 48 41 29 56 5/8“-11UNC 30

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 1,42 137 13 54 35 62 55 28 67 3/4“-10UNC 70

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 2,63 173 18 66 40 81 70 38 88 1“-8UNC 150

VWBG-V 5 t 5 6 10 5,09 221 22 90 50 99 85 47 106 1 1/4“-7UNC 225

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG-V 0,45 t 0,45 0,6 0,9 - 78 8 31 29 33,5 30 31-124 38 3/8“-16UNC 10

VWBG-V 0,6 t 0,6 0,75 1,2 - 107 10 49 35 42 36 40-149 47 1/2“-13UNC 10

VWBG-V 1,3 t 1,3 1,5 2,6 - 114 13 46 38 48 41 51-180 56 5/8“-11UNC 30

VWBG-V 2 t 2 2,5 4 - 137 13 54 35 62 55 56-222 67 3/4“-10UNC 70

VWBG-V 3,5 t 3,5 4 7 - 173 18 66 40 81 70 64-246 88 1“-8UNC 150

VWBG-V 5 t 5 6 10 - 221 22 90 50 99 85 77-331 106 1 1/4“-7UNC 225

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG-V

VWBG-V - UNC VWBG-V - UNC VWBG-V - UNC VWBG-V - UNC
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VWBG

VWBG - PALCOVÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG 8 (10) t 8 10 15 - 208 22 86 50 90 80 36-300 94 1 1/2“-6UNC 410

VWBG 12 (13) t 12 13 17 - 234 26 111 65 98 85 42-300 95 1 3/4“-5UNC 550

VWBG 13 (16) t 13 16 18 - 234 26 111 65 98 85 48-300 95 2“-4,5UNC 550

VWBG 16 (22) t 16 22 28 - 271 32 119 70 120 95 56-300 120 2 1/4“-4,5UNC 800

VWBG 16 (22) t 16 22 28 - 271 32 119 70 120 95 56-300 120 2 1/2“-4UNC 800

VWBG 16 (25) t 16 25 28 - 271 32 119 70 120 95 64-300 120 2 3/4“-4UNC 800

VWBG 31,5 (40) t 31,5 40 50 - 338 46 130 90 170 145 72-300 159 3“-4UNC 1.200

VWBG 35 (48) t 35 48 50 - 338 46 130 90 170 145 80-300 159 3 1/2“-4UNC 1.500

VWBG 40 (50) t 40 50 50 - 378 46 168 110 170 145 90-300 159 4“-4UNC 2.000

VWBG 40 (50) t 40 50 50 - 378 46 168 110 170 145 90-300 159 4 1/2“-4UNC 2.000

VWBG 40 (50) t 40 50 50 - 378 46 168 110 170 145 90-300 159 5“-4UNC 2.000

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - WHITWORTHŮV ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ WLL-X
[t]

WLL-Y
[t]

WLL-Z
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F vario 
[mm]

G 
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

VWBG 8 (10) t 8 10 15 208 22 86 50 90 80 36-300 94 1 1/2“-BSW 410

VWBG 12 (13) t 12 13 17 234 26 111 65 98 85 42-300 95 1 3/4“-BSW 550

VWBG 13 (16) t 13 16 18 234 26 111 65 98 85 48-300 95 2“-BSW 550

VWBG 16 (22) t 16 22 28 271 32 119 70 120 95 56-300 120 2 1/4“-BSW 800

VWBG 16 (22) t 16 22 28 271 32 119 70 120 95 56-300 120 2 1/2“-BSW 800

VWBG 16 (25) t 16 25 28 271 32 119 70 120 95 64-300 120 2 3/4“-BSW 800

VWBG 31,5 (40) t 31,5 40 50 338 46 130 90 170 145 72-300 159 3“-BSW 1.200

VWBG 35 (48) t 35 48 50 338 46 130 90 170 145 80-300 159 3 1/2“-BSW 1.500

VWBG 40 (50) t 40 50 50 378 46 168 110 170 145 90-300 159 4“-BSW 2.000

VWBG 40 (50) t 40 50 50 378 46 168 110 170 145 90-300 159 4 1/2“-BSW 2.000

VWBG 40 (50) t 40 50 50 378 46 168 110 170 145 90-300 159 5“-BSW 2.000

 Technické změny vyhrazeny!

VWBG - UNC VWBG - UNC VWBG - BSW VWBG - BSW
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VELIKOST ZÁVITU
M48

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

WBPG 85 t 6 x M48 85 170 85 170 119 85 85 178 127 85

WBPG 100 t 6 x M48 100 200 100 200 140 100 100 210 150 100

WBPG 120 t 6 x M48 120 120 240 240 168 120 120 252 180 120

WBPG 200 t 10 x M48 200 400 200 400 280 200 200 420 300 200

WBPG 250 t 12 x M48 250 500 250 500 350 250 250 525 375 250

WBPG-SL 250 t 12 x M48 250 500 250 500 350 250 250 525 375 250

WBPG

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 85 t - 250 t.
• Závěsný kruh, resp. třmen je sklopný o 

180°.
• Vázací bod je otočný o 360°.
• Odnímatelný závěsný kruh ve tvaru 

třmenu pro připevnění do běžných 
vázacích prostředků.

• Originální šroub RUD se speciální 
antikorozní ochranou Corrud-DT pro 85 
t – 250 t.

• Montáž je možná pomocí vidlicového 
nebo imbusového klíče.

• K dispozici také se třmenem WBPG-SL.

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD WBPG

Odnímatelný závěsný kruh ve tvaru třmenu 
pro připojení dalších vázacích prostředků a 
je otočný o 360° a sklopný o 180°. Nosnost 
tohoto bodu je až 250 t.

Do nosnosti 250 t

WBPG WBPG WBPG

Vyměnitelný čep třmenuOtočný o 360°
Sklopný o 180°



Vá
za

cí
 b

od
y

VÁZACÍ BODY

Šroubovac í  vázac í  body
133

WBPG

WBPG - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

K
[mm]

N
[mm]

M Utahovací 
moment [Nm]

WBPG 85 t 85 170 577 400 75 190 89 304 273 310 73 71 83 6 x M48 6.000

WBPG 100 t 100 198 577 400 83 190 89 304 273 310 73 71 83 6 x M48 6.000

WBPG 120 t 120 360 651 571 95 238 110 344 307 445 77 75 95 6 x M48 6.000

WBPG 200 t 200 671 880 650 120 290 100 460 426 500 73 71 130 10 x M48 6.000

WBPG 250 t 250 992 920 730 130 305 138 496 424 580 74 72 140 12 x M48 6.000

WBPG-SL 250 t 250 844 844 730 126 300 138 452 380 580 74 72 120 12 x M48 6.000

 Technické změny vyhrazeny!

WBPG 85 - 200 t

WBPG 250 t

WBPG-SL 250 t WBPG-SL 250 t

WBPG 250 t

WBPG 85 - 200 t
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VELIKOST ZÁVITU
M6-M64

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VRS M6 M6 0,5 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

VRS M8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

VRS M10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

VRS M12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRS M16 M16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS M20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

VRS M24 M24 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

VRS M30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VRS M36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

VRS M42 M42 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9

VRS M48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12

VRS M56 M56 50 100 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRS M64 M64 60 120 20 40 28 20 20 42 30 20

VRS-STARPOINT

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,1 t - 20 t.
• Nedemontovatelný ICE-šroub 

vyrobený z patentované oceli (M6–
M24), tím se eliminuje riziko použití 
nevhodných standardních šroubů. 
Tento speciální šroub zajišťuje 
bezpečné použití při vysokých 
teplotách.

• Informace o nosnosti odpovídá min. 
nosnosti (nejhorší scénář) ve všech 
směrech zatížení. Vyšší nosnost při 
optimálním použití.

• K dispozici jsou různé délky šroubů 
pro použití v závitových a průchozích 
otvorech.

• Komplexní nabídka závitů.

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD VRS

VRS-STARPOINT v osmihranném tvaru oka 
se sám natočí do směru tahu zatížení. 
To vylučuje nebezpečné uvolnění šroubu 
(jako u pevných bodů DIN-580). Díky 
vysokopevnostním kaleným a temperovaným 
ocelím a ICE-šroubu nabízí tento zvedací 
bod 4 až 5krát vyšší nosnost nebo poloviční 
průměr šroubu než DIN 580. Testy potvrzují 
i Asociace zaměstnavatelů pojišťoven (BG). 
Nosnosti vázacích bodů jsou počítány pro 
nejhorší variantu zatížení.
Při jednorázové manipulaci zvolte variantu 
VRS-STARPOINT s integrovaným klíčkem Easy-Fit (VRS-F). Díky tomuto klíčku lze vázací bod 
snadno, rychle a bez dalších nástrojů našroubovat a odšroubovat.
Pokud mají vázací body zůstat trvale na břemenu, musí být utaženy doporučeným utahovacím 
momentem. Tato instalace je jednoduchá pomocí nástrčného klíče (vhodným pro běžný 
momentový klíč). Alternativní použití lepidla pro zajištění šroubů, např. Loctite.
STARPOINT je k dispozici v několika délkách šroubů s odpovídajícími podložkami a pojistnými 
maticemi.

VRS VRS-F

RUD ICE šroub 
do M24

Otočný o 360°

WLL Y WLL Z Klíček 
metrický

Klíček 
palcový

Variabilní délka 
šroubu

WLL

Y

Z

> 2Y

WLL
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VRS-F / VRS

VRS-F / VRS STARPOINT - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
VRS-F 
[kg/ks]

Hmotnost
VRS 

[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRS-F-M6 / VRS-M6 0.1 0.07 0.07 28 9 7 20 23 28 13 37 9 M6 6 5

VRS-F-M8 / VRS-M8 0.3 0.12 0.1 35 11 9 25 25 30 16.3 47 12 M8 6 10

VRS-F-M10 / VRS-M10 0.4 0.12 0.1 35 11 9 25 25 30 16.3 47 15 M10 6 10

VRS-F-M12 / VRS-M12 0.75 0.19 0.19 42 13 10 30 30 34 19.8 56 18 M12 8 25

VRS-F-M14 / VRS-M14 0.75 0.22 0.2 42 13 10 30 30 34 19.8 56 18 M14 8 30

VRS-F-M16 / VRS-M16 1.5 0.36 0.33 49 15 13 35 36 40 23.5 65 24 M16 10 60

VRS-F-M18 / VRS-M18 1.5 0.37 0.33 49 15 13 35 36 40 23.5 65 24 M18 10 60

VRS-F-M20 / VRS-M20 2.3 0.6 0.54 58 17 16 40 41 50 29.3 76 30 M20 12 115

VRS-F-M22 / VRS-M22 2.3 0.62 0.56 58 17 16 40 41 50 29.3 76 30 M22 12 125

VRS-F-M24 / VRS-M24 3.2 1.06 0.97 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M24 14 190

VRS-M24-SL2M 3.2 – 1 70 20 19 49 51 60 35 92 48 M24 14 190

VRS-F-M27 / VRS-M27 3.2 1.08 1 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M27 14 250

VRS-F-M30 / VRS-M30 4.5 2.08 1.92 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M30 17 330

VRS-F-M33 / VRS-M33 4.5 2.13 1.97 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M33 17 350

VRS-F-M36 / VRS-M36 7 3.5 3.3 104 32 29 73 76 98 53 135 54 M36 22 590

VRS-F-M36-SL2M 7 – 3.3 103 32 29 73 76 98 53 135 72 M36 22 590

VRS-F-M42 / VRS-M42 9 5.4 5 122 36 34 85 86 109 62 157 63 M42 24 925

VRS-F-M48 / VRS-M48 12 8.1 7.6 138 42 38 94 101 128 70 179 72 M48 27 1.400

VRS-F-M56 / VRS-M56" 16 13 11.9 161 50 44 110 112 145 82 209 84 M56 32 1.400

VRS-F-M64 / VRS-M64" 20 17.8 16.2 176 55 48 120 122 157 90 228 96 M64 36 1.400

WBPG-SL 250 t 250 844 844 730 126 300 138 452 380 580 74 72 120 12 x M48 6.000

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-F

VRS-F

VRS-F VRS

VRS

VRS



Vázací body

VÁZACÍ BODY

Šroubovac í  vázac í  body
136

VRS-F - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRS-F-M8 × 1 0.3 0.12 35 11 9 25 25 30 16.3 47 12 M8 x 1 6 10

VRS-F-M12 × 1.5 0.75 0.21 42 13 10 30 30 34 19.8 56 18 M12 x 1.5 8 25

VRS-F-M16 × 1.5 1.5 0.36 49 15 13 35 36 40 23.5 65 24 M16 x 1.5 10 60

VRS-F-M20 × 2 2.3 0.6 58 17 16 40 41 50 29.3 76 30 M20 x 2 12 115

VRS-F-M24 × 2 3.2 1.06 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M24 x 2 14 190

VRS-F-M30 × 2 4.5 2.08 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M30 x 2 17 330

VRS-M36 × 3 7 3.3 104 32 29 73 76 98 53 135 54 M36 x 3 22 590

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-F - METRICKÝ ZÁVIT S VARIABILNÍ DÉLKOU

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRS-F-M10 0.4 1 35 11 9 25 25 30 16.3 47 16–70 M10 6 10

VRS-F-M12 0.75 1 42 13 10 30 30 34 19.8 56 19–150 M12 8 25

VRS-F-M16 1.5 1 49 15 13 35 36 40 23.5 65 25–120 M16 10 60

VRS-F-M20 2.3 1 58 17 16 40 41 50 29.3 76 31–160 M20 12 115

VRS-F-M24 3.2 1 70 20 19 49 51 60 35 92 37–140 M24 14 190

VRS-F-M30 4.5 1 87 26 24 60 66 75 44 114 46–190 M30 17 330

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-G - TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 228-1

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L vario 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRS-G 1/4" 0.75 0.2 42 13 10 30 30 – 19.8 56 18 G 1/4" 8 25

VRS-G 1/2" 0.75 0.3 52 13 10 30 35 30 – 56 20 G 1/2" 8 25

VRS-G 3/4" 1.5 0.53 61 15 13 35 42 36 – 65 23 G 3/4" 10 60

VRS-G 1" 1.5 0.6 61 15 13 35 47 41 – 65 32 G 1" 10 60

VRS-G 1-1/4" 1.5 1 64 15 13 35 58 50 – 65 40 G 1-1/4" 10 60

VRS-G 2" 1.5 1.5 64 15 13 35 81 70 – 65 45 G 2" 10 100

VRS-G 2" 2.3 1.9 73 17 16 40 81 70 – 76 45 G 2" 12 115

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-F / VRS-G

VRS-F

VRS-F

VRS-F VRS-F VRS-F VRS-G

VRS-G
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VRS-F / VRS

VRS-F / VRS STARPOINT -  
PALCOVÝ ZÁVIT S (VRS-F) A BEZ (VRS) KLÍČKU

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
VRS-F 
[kg/ks]

Hmotnost
VRS 

[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRS-1/4"-20UNC 0.1 – 0.24 28 9 7 20 23 28 13 37 9 1/4"-20UNC 1/4" 5

VRS-F 5/16"-18UNC 0.3 0.13 – 35 11 9 25 25 30 16.3 47 12 5/16"-18UNC 1/4" 10

VRS-F / VRS 3/8"-16UNC 0.4 0.12 0.11 35 11 9 25 25 30 16.3 47 19 3/8"-16UNC 1/4" 10

VRS-F- / VRS-7/16"-14UNC 0.4 0.12 0.1 35 11 9 25 25 30 16.3 47 19 7/16"-14UNC 1/4" 10

VRS-F- / VRS-1/2"-13UNC 0.75 0.22 0.2 42 13 10 30 30 34 19.8 56 19 1/2"-13UNC 5/16" 25

VRS-F- / VRS-5/8"-11UNC 1.5 0.35 0.54 49 15 13 35 36 40 23.5 65 24 5/8"-11UNC 3/8" 60

VRS-F- / VRS-3/4"-10UNC 1.5 0.58 0.35 58 17 16 40 41 50 29.5 76 30 3/4"-10UNC 1/2" 115

VRS-F- / VRS-7/8"-9UNC 2.3 0.61 0.7 58 17 16 40 41 50 29.5 76 33 7/8"-9UNC 1/2" 115

VRS-F- / VRS-1"-8UNC 3.2 1.04 0.97 70 20 19 49 51 60 35 92 38 1"-8UNC 9/16" 190

VRS-F- / VRS-1 1/8"-8UN 3.2 1.08 1 70 20 19 49 51 60 35 92 36 1 1/8"-8UN 9/16" 250

VRS-F- / VRS-1 1/8"-7UNC 3.2 1.08 1 70 20 19 49 51 60 35 92 36 1 1/8"-7UNC 9/16" 250

VRS-F- / VRS-1 1/4"-7UNC 4.5 2.08 1.95 87 26 24 60 66 75 44 114 48 1 1/4"-7UNC 3/4" 330

VRS-F- / VRS-1 1/2"-6UNC 7 3.6 2.9 104 32 29 73 76 98 53 135 54 1 1/2"-6UNC 7/8" 590

VRS-F- / VRS-1 3/4"-5UNC 9 4.95 4.6 122 36 34 85 86 109 62 158 63 1 3/4"-5UNC 1" 925

VRS-F-2"-4.5UNC 12 7.6 7 138 42 38 96 101 128 70 180 72 2"-4.5UNC 1 1/8" 1.400

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-F - UNC

VRS-F - UNC

VRS-F - UNC VRS - UNC

VRS - UNC

VRS - UNC
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VRS-STAR KLÍČEK - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

N 
[mm] M

Klíček, velikost 6 0.02 – – – 6 M6 + M8 + M10

Klíček, velikost 8 0.02 – – – 8  M12 + M14

Klíček, velikost 10 0.03 – – – 10 M16 + M18

Klíček, velikost 12 0.04 – – – 12 M20 + M22

Klíček, velikost 14 0.08 – – – 14 M24 + M27

Klíček, velikost 17 0.12 – – – 17 M30 + M33

Klíček, velikost 22 0.15 – – – 22 M36

Klíček, velikost 24 0.3 – – – 24 M42

Klíček, velikost 27 0.4 – – – 27 M48

Klíček, velikost 32 1.1 – – – 32 M56

Klíček, velikost 36 1.3 – – – 36 M64

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-STAR KLÍČEK - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

N M

Klíček, velikost  1/4" 0.02 – – – 1/4 ” 5/16"-18UNC + 3/8"-16UNC + 7/16"-14UNC

Klíček, velikost  5/16" 0.02 – – – 5/16 ” 1/2"-13UNC

Klíček, velikost  3/8" 0.03 – – – 3/8 ” 5/8"-11UNC

Klíček, velikost  1/2" 0.04 – – – 1/2 ” 3/4"-10UNC + 7/8"-9UNC

Klíček, velikost  9/16" 0.08 – – – 9/16 ” 1"-8UNC + 1 1/8"-8UN + 1 1/8"-7UNC

Klíček, velikost  5/8" 0.12 – – – 5/8 ” 1 1/4"-7UNC

Klíček, velikost  7/8" 0.15 – – – 7/8 ” 1 1/2"-6UNC

Klíček, velikost  1" 0.3 – – – 1 ” 1 3/4"-5UNC

Klíček, velikost 1 1/8" 0.4 – – – 1 1/8 ” 2"-4.5UNC

 Technické změny vyhrazeny!

VRS IMBUSOVÝ KLÍČ

Typ Hmotnost 
[kg/ks]

A 
[mm]

B 
[mm] D N 

[mm] M

VRS imbusový klíč 0.09 118 7.5 1/2" 6 M6 + M8 + M10

VRS imbusový klíč 0.11 118 9 1/2" 8  M12 + M14

VRS imbusový klíč 0.15 138 12 1/2" 10 M16 + M18

VRS imbusový klíč 0.2 137 14 1/2" 12 M20 + M22

VRS imbusový klíč 0.24 140 16.5 1/2" 14 M24 + M27

VRS imbusový klíč 0.47 152 22 3/4" 17 M30 + M33

VRS imbusový klíč 1 192 26 1" 22 M36

VRS imbusový klíč 1.2 276 29 1" 24 M42

VRS imbusový klíč 2 304 33 1" 27 M48

VRS imbusový klíč 2.4 324 38 32 mm 16 M56

VRS imbusový klíč 3.1 324 43 36 mm 20 M64

 Technické změny vyhrazeny!

VRS-F / VRS-G

VRS-STAR klíček - metrický VRS-STAR klíček - palcový VRS imbusový klíč VRS imbusový klíč
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VRS-F / VRS
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VELIKOST ZÁVITU
M6-M30

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VRM M6 M6 0,5 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

VRM M8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

VRM M10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

VRM M12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRM M16 M16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRM M20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

VRM M24 M24 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

VRM M30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VRM - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

VRM-M6 0.1 0.05 28 9 7 20 23 16 28 17 13 37 11 M6 9

VRM-M8 0.3 0.1 35 11 9 25 25 21 30 21 16.3 47 14 M8 12

VRM-M10 0.4 0.1 35 11 9 25 25 21 30 21 16.3 47 14 M10 12

VRM-M12 0.75 0.2 42 13 10 30 30 24 34 25 19.8 56 17 M12 14

VRM-M16 1.5 0.3 49 15 13 35 36 30 40 31 23.6 65 21 M16 19

VRM-M20 2.3 0.5 58 17 16 40 41 37 50 35 29.3 76 23 M20 24

VRM-M24 3.2 0.9 70 20 19 49 51 45 60 41 35.2 92 29 M24 30

VRM-M30 4.5 1.5 87 26 24 60 66 56 75 51 44 114 36 M30 36

 Technické změny vyhrazeny!

VRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,1 t - 4,5 t.
• Informace o nosnosti odpovídá min. 

nosnosti (nejhorší scénář) ve všech 
směrech zatížení. Vyšší nosnost při 
optimálním použití.

• K dispozici ve standardních metrických 
závitech M6 - M30.

• Otočný o 360°

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD VRM

Pokud jsou na břemenu závitové tyče pro 
připevnění vázacích bodů nebo pokud 
lze šrouby prostrčit, pak může být VRM-
STARPOINT optimálním řešením. Matice 
se upevňuje vidlicovým klíčem a kruh 
vázacího bodu se vždy otočí do směru 
zatížení.

Otočný o 360°

VRM VRM VRM

Nosnost Y Nosnost Z

Jasné značení nosnosti
WLL

Y

Z

> 2Y

WLL
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INOX-STAR

VELIKOST ZÁVITU
M12-M24

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

INOX M12 M12 1,2 2,4 0,5 1 0,71 0,5 0,5 1,06 0,75 0,5

INOX M16 M16 2,4 4,8 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

INOX M20 M20 3,6 7,2 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2

INOX M24 M24 5,2 10,4 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

INOX-STAR - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[mm]

INOX-STAR M12 0.5 0.19 43 14 12 30 30 32 20 56 18 M12 8 25

INOX-STAR M16 1 0.31 50 16 14 35 36 38 22 65 24 M16 10 60

INOX-STAR M20 2 0.53 58 19 16 40 43 47 27.5 74 30 M20 12 115

INOX-STAR M24 2.5 0.92 70 24 19 48 51 56 33 92 36 M24 14 190

INOX-STAR M12 L = 50 0.5 0.22 43 14 12 30 30 32 18 56 50 M12 8 25

INOX-STAR M16 L = 50 1 0.35 50 16 14 35 36 38 22 65 50 M16 10 60

INOX-STAR M20 L = 60 2 0.6 58 19 16 40 43 47 27.5 74 60 M20 12 115

 Technické změny vyhrazeny!

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,5 t - 2,5 t.
• Nedemontovatelný speciální šroub a tělo vyrobené z 

duplexní oceli 1.4462.
• Variabilní délky šroubů pro hluboké závity nebo 

průběžné otvory.
• Rychlá a jednoduchá instalace
• Vysoká odolnost proti mořské vodě nebo v prostředích s vysokoku koncentrací chloridových 

iontů.
• Jedinečný penta tvar vázacího bodu je jasně odlišitelný od konkurentnčích produktů.
• Otočný o 360°.
• Zatížitelný do všech stran.

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD INOX-STAR

Je vysoká odolnost proti korozi a v 
prostředí s vysokou koncentrací iontů 
chloridu důležitým požadavkem? Potom 
je INOX-STAR v nerezové verzi (vyrobený z 
duplexní oceli 1.4462) správným výběrem.

Otočný o 360° Penta tvar

INOX-STAR INOX-STAR INOX-STAR

Jasné značení nosnosti
WLL

Y

Z

> 2Y

WLL
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VELIKOST ZÁVITU
M6-M48

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

RS M6 / RM M6 1 M6 0,4 0,8 0,1

Pro tento typ zavěšení doporučujeme použít nastavitelné 
VRS-Starpoint zatížitelné do všech směrů!

RS M8 / RS M8 1 M8 0,8 1,6 0,2

RS M10 / RS M10 1 M10 1 2 0,25

RS M12 / RS M12 1 M12 1,6 3,2 0,4

RS M14 / RS M14 1 M14 3 6 0,75

RS M16 / RS M16 1 M16 4 8 1 (0,8)

RS M20 / RS M20 1 M20 6 12 1,5

RS M24 / RS M24 1 M24 8 16 2

RS M30 / RS M30 1 M30 12 24 3

RS M36 / RS M36 1 M36 16 32 4

RS M42 / RS M42 1 M42 24 48 6

RS M48 / RS M48 1 M48 32 64 8

1 Nosnost RM bodů je paltná pouze v kombinaci se šrouby třídy 8,8 a vyšší.

RS / RM

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,1 t - 8 t.
• Vyšší nosnost (v porovnání s DIN 580/582) 

při zatížení v ose šroubu.
• Velký rozsah závitů: M, MF, UNC, UNF, 

8UN, BSW a G.
• Jasně čitelné značení nosnosti ve všech 

směrech zatížení.
• Rychlá a jednoduchá instalace.

RUD RFID
teres.tesort.cz

RS RM

Vyšší nostnost při zatížení v ose šroubu v 
porovnání s DIN 580/582.

WLL Y WLL Z

Velký rozsah závitů a nosností

Jasné značení nosnosti.

WLL

Y

Z

4Y

WLL
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RS

RS - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS M6 0.1 0.1 34 12 11 10 25 25 M6

RS M8 0.2 0.1 34 12 11 10 25 25 M8

RS M10 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 M10

RS M12 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 M12

RS M14 0.75 0.3 48 21 15 14 35 35 M14

RS M16 1 0.3 48 24 15 14 35 35 M16

RS M18 1.2 0.4 55 30 17 16 40 40 M18

RS M20 1.5 0.47 55 30 17 16 40 40 M20

RS M22 1.5 0.65 70 36 21 20 50 50 M22

RS M24 2 0.88 70 36 21 20 50 50 M24

RS M27 2 1.6 85 45 26 24 60 60 M27

RS M30 3 1.62 85 45 26 24 60 60 M30

RS M33 3 6.1 130 50 43 38 90 100 M33

RS M36 4 6.3 130 54 43 38 90 100 M36

RS M39 5 6.4 130 59 43 38 90 100 M39

RS M42 6 6.5 130 63 43 38 90 100 M42

RS M45 7 6.6 130 67 43 38 90 100 M45

RS M48 8 6.7 130 67 43 38 90 100 M48

 Technické změny vyhrazeny!

RS RS
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RS - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS M10 × 1 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 M10 × 1

RS M10 × 1.25 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 M10 × 1.25

RS M12 × 1 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 M12 × 1

RS M12 × 1.25 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 M12 × 1.25

RS M12 × 1.5 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 M12 × 1.5

RS M14 × 1.5 0.75 0.3 48 21 15 14 35 35 M14 × 1.5

RS M16 × 1.5 1 0.3 48 24 15 14 35 35 M16 × 1.5

RS M18 × 1.5 1.2 0.45 55 30 17 16 40 40 M18 × 1.5

RS M20 × 1.5 1.5 0.47 55 30 17 16 40 40 M20 × 1.5

RS M20 × 2 1.5 0.47 55 30 17 16 40 40 M20 × 2

RS M22 × 1.5 1.5 0.78 70 34 21 20 50 50 M22 × 1.5

RS M24 × 1.5 2 0.88 70 36 21 20 50 50 M24 × 1.5

RS M24 × 2 2 0.88 70 36 21 20 50 50 M24 × 2

RS M27 × 2 2 1.6 85 45 26 24 60 60 M27 × 2

RS M30 × 2 3 1.6 85 45 26 24 60 60 M30 × 2

RS M36 × 3 4 6.3 130 54 43 38 90 100 M36 × 3

RS M42 × 3 6 6.5 130 63 43 38 90 100 M42 × 3

RS M48 × 3 8 6.7 130 67 43 38 90 100 M48 × 3

 Technické změny vyhrazeny!

RS - TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 228-1

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS G 1/4" 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 G 1/4"

RS G 3/8" 1 0.45 55 24 17 16 40 40 G 3/8"

RS G 3/4" 2 1.6 85 40 26 24 60 60 G 3/4"

Technické změny vyhrazeny!

RS

RS RS
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RS

RS - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS 1/4"-20UNC 0.1 0.1 34 12 11 10 25 25 1/4"-20UNC

RS 5/16"-18UNC 0.2 0.1 34 12 11 10 25 25 5/16"-18UNC

RS 3/8"-16UNC 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 3/8"-16UNC

RS 7/16"-14UNC 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 7/16"-14UNC

RS 1/2"-13UNC 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 1/2"-13UNC

RS 9/16"-12UNC 0.75 0.3 48 22 15 14 35 35 9/16"-12UNC

RS 5/8"-11UNC 1 0.3 48 24 15 14 35 35 5/8"-11UNC

RS 3/4"-10UNC 1.2 0.47 55 30 17 16 40 40 3/4"-10UNC

RS 7/8"-9UNC 1.5 0.8 70 34 21 20 50 50 7/8"-9UNC

RS 1"-8UNC 2 0.85 70 36 21 20 50 50 1"-8UNC

RS 1 1/8"-7UNC 2.5 1.6 85 45 26 24 60 60 1 1/8"-7UNC

RS 1 1/8"-8UN 2.5 1.6 85 45 26 24 60 60 1 1/8"-8UN

RS 1 1/4"-7UNC 3 1.6 85 46 26 24 60 60 1 1/4"-7UNC

RS 1 1/4"-8UN 3 1.6 85 46 26 24 60 60 1 1/4"-8UN

RS 1 3/8"-6UNC 3 6.1 130 55 43 38 90 100 1 3/8"-6UNC

RS 1 1/2"-6UNC 4 6.2 130 58 43 38 90 100 1 1/2"-6UNC

RS 1 3/4"-5UNC 6 6.3 130 67 43 38 90 100 1 3/4"-5UNC

RS 2"-4.5UNC 8 6.5 130 67 43 38 90 100 2"-4.5UNC

Technické změny vyhrazeny!

RS - JEMNÝ PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS 3/8"-24UNF 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 3/8"-24UNF

RS 7/16"-20UNF 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 7/16"-20UNF

RS 1/2"-20UNF 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 1/2"-20UNF

RS 5/8"-18UNF 1 0.3 48 24 15 14 35 35 5/8"-18UNF

RS 3/4"-16UNF 1.2 0.47 55 30 17 16 40 40 3/4"-16UNF

RS 1"-12UNF 2 0.85 70 36 21 20 50 50 1"-12UNF

Technické změny vyhrazeny!

RS - WHITWORTHŮV ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RS 3/8"-BSW 0.25 0.1 34 15 11 10 25 25 3/8"-BSW

RS 1/2"-BSW 0.4 0.18 41 18 13 12 30 30 1/2"-BSW

RS 5/8"-BSW 1 0.3 48 24 15 14 35 35 5/8"-BSW

RS 3/4"-BSW 1.2 0.45 55 30 17 16 40 40 3/4"-BSW

RS 7/8"-BSW 1.5 0.8 70 34 21 20 50 50 7/8"-BSW

RS 1"-BSW 2 0.85 70 36 21 20 50 50 1"-BSW

RS 1 1/8"-BSW 3 1.6 85 45 26 24 60 60 1 1/8"-BSW

RS 1 1/4"-BSW 3 1.6 85 45 26 24 60 60 1 1/4"-BSW

RS 1 1/2"-BSW 4 6.2 130 58 43 38 90 100 1 1/2"-BSW

RS 1 3/4"-BSW 6 6.3 130 67 43 38 90 100 1 3/4"-BSW

RS 2"-BSW 8 6.8 130 67 43 38 90 100 2"-BSW

Technické změny vyhrazeny!
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RM - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RM M6 0.1 0.1 34 11 11 10 25 25 M6

RM M8 0.2 0.1 34 11 11 10 25 25 M8

RM M10 0.25 0.1 34 11 11 10 25 25 M10

RM M12 0.4 0.16 41 12 13 12 30 30 M12

RM M14 0.75 0.26 48 13 15 14 35 35 M14

RM M16 0.8 0.26 48 13 15 14 35 35 M16

RM M18 1.2 0.4 55 16 17 16 40 40 M18

RM M20 1.5 0.4 55 16 17 16 40 40 M20

RM M22 1.5 0.7 70 20 21 20 50 50 M22

RM M24 2 0.7 70 20 21 20 50 50 M24

RM M27 2 1.35 85 25 26 24 60 60 M27

RM M30 3 1.32 85 25 26 24 60 60 M30

RM M33 3 5.8 130 37 43 38 90 100 M33

RM M36 4 5.8 130 37 43 38 90 100 M36

RM M39 5 5.6 130 37 43 38 90 100 M39

RM M42 6 5.5 130 37 43 38 90 100 M42

RM M48 8 5.3 130 37 43 38 90 100 M48

 Technické změny vyhrazeny!

RM - JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RM M14 × 1.5 0.75 0.26 48 13 15 14 35 35 M14 × 1.5

RM M16 x 1.5 0.8 0.26 48 13 15 14 35 35 M16 x 1.5

RM M18 × 1.5 1.2 0.4 55 16 17 16 40 40 M18 × 1.5

RM M22 x 1.5 1.5 0.7 70 20 21 20 50 50 M22 x 1.5

RM M24 × 2 2 0.7 70 20 21 20 50 50 M24 × 2

RM M27 × 2 2 1.35 85 25 26 24 60 60 M27 × 2

RM M48 × 3 8 5.3 130 37 43 38 90 100 M48 × 3

 Technické změny vyhrazeny!

RM - TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 228-1

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RM G 1/4" 0.4 0.16 41 14 13 12 30 30 G 1/4"

RM G 1/2" 1.5 0.39 55 18 17 16 40 40 G 1/2"

RM G 3/4" 2 0.74 70 22 21 20 50 50 G 3/4"

 Technické změny vyhrazeny!

RM
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RM

RM - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RM 3/8"-16UNC 0.2 0.1 34 12 11 10 25 25 3/8"-16UNC

RM 1/2"-13UNC 0.35 0.17 41 14 13 12 30 30 1/2"-13UNC

RM 5/8"-11UNC 0.75 0.29 48 16 15 14 35 35 5/8"-11UNC

RM 3/4"-10UNC 1.2 0.39 55 18 17 16 40 40 3/4"-10UNC

RM 7/8"-9UNC 1.5 0.7 70 22 21 20 50 50 7/8"-9UNC

RM 1"-8UNC 2 1.4 85 28 26 24 60 60 1"-8UNC

RM 1 1/4"-7UNC 3 1.35 85 28 26 24 60 60 1 1/4"-7UNC

Technické změny vyhrazeny!

RM -WHITWORTHŮV ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm] M

RM 1/2"-BSW 0.35 0.17 41 14 13 12 30 30 1/2"-BSW

RM 5/8"-BSW 0.75 0.3 48 16 15 14 35 35 5/8"-BSW

RM 3/4"-BSW 1.2 0.42 55 18 17 16 40 40 3/4"-BSW

RM 7/8"-BSW 1.5 0.7 70 22 21 20 50 50 7/8"-BSW

RM 1"-BSW 2 0.7 70 22 21 20 50 50 1"-BSW

RM 1 1/8"-BSW 2.5 1.3 85 28 26 24 60 60 1 1/8"-BSW

Technické změny vyhrazeny!

RM RM
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VELIKOST ZÁVITU
M8-M48

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VABH-B 1,5 t 4 x M10 1,5 1,5 3 3 2,12 1,5 1,5 3,15 2,24 1,5

VABH-B 2,5 t 4 x M12 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VABH-B 4 t 4 x M16 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VABH-B 6,7 t 4 x M20 6,7 6,7 13,4 13,4 9,4 6,7 6,7 14,1 10 6,7

 Technické změny vyhrazeny!

VABH-B

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 1,5 t - 6,7 t.
• Vhodné pro kombinaci s běžnými vázacími 

prostředky.
• ICE-Bolt vyrobený z patentované oceli se 

zvýšenou odolností proti ohybu.
• Patentované značení pro snadnou kontrolu 

opotřebení
• Robustní kovaná záklopka.  

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD VABH-B

Šroubovací vázací bod VABH-B je ideální 
pro různé traverzy, ale také jako vázací 
bod, který má nosnost v jasně definovaném 
směru a kde se mají vázací prostředky co 
nejrychleji připojit a zajistit. Vázací bod s 
robustní, kovanou bezpečnostní záklopkou 
je upevněn pomocí ICE šroubů a umožňuje 
extrémní oblast úhlového zatížení 
150° v ose háku a plné boční úhlové 
zatížení až do 45°. Lze jej kombinovat 
se všemi běžnými vázacími prostředky.  
Navařitelná varianta: VABH-W.

ICE-Bolt 
vyrobený z 
patentované 
oceli.

VABH-B VABH-B

Pro připojení běžných vázacích 
prostředků.

Patentované systém značek pro snadnou 
kontrolu opotřebení. 
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VABH-B VABH-B

VABH-B

VABH-B - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VABH-B 1.5 t 1.5 0.78 26 7.5 76 115 111 70 26 48 60 38 13.5 4 × M10 55

VABH-B 2.5 t 2.5 1.73 33 8.5 98 148 143 85 31.5 60 75 49 18 4 × M12 100

VABH-B 4 t 4 3 40 11 119 168 164 104 35 70 90 59 25 4 × M16 240

VABH-B 6.7 t 6.7 5.58 51 13 147 205 200 120 40 85 110 70 28 4 × M20 450

 Technické změny vyhrazeny!



Vázací body

VÁZACÍ BODY

Šroubovac í  vázac í  body
150

VELIKOST ZÁVITU
M8-M22

Počet pramenů 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetriké

Typ Závit

VCGH-G 16 4 x M24 10 20 14 10 10 21 15 10

VCGH-G 20 6 x M24 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VCGH-G 22 6 x M24 20 40 28 20 20 42 30 20

 Technické změny vyhrazeny!

VCGH-G

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 10 t - 20 t.
• Vhodné pro kombinaci s běžnými 

vázacími prostředky.
• ICE-Bolt vyrobený z paentované oceli se 

zvýšenou odolností proti ohybu.
• Patentované značení pro snadnou 

kontrolu opotřebení
• Robustní kovaná záklopka.  

RUD RFID
teres.tesort.cz

VÁZACÍ BOD VCGH-G

Šroubovací vázací bod VCGH-G je ideální 
pro různé traverzi, ale také jako vázací 
bod, který má nosnost v jasně definovaném 
směru a kde se mají vázací prostředky co 
nejrychleji připojit a zajistit. Vázací bod s 
robustní, kovanou bezpečnostní záklopkou 
je upevněn pomocí ICE šroubů a umožňuje 
extrémní oblast úhlového zatížení 45° v 
ose háku a plné boční úhlové zatížení až do 
15°. Lze jej kombinovat se všemi běžnými 
vázacími prostředky.

ICE-Bolt 
vyrobený z 
patentované 
oceli.

VCGH-G 16 VCGH-G 20/2

Pro připojení běžných vázacích 
prostředků.

Patentované systém značek pro snadnou 
kontrolu opotřebení. 
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VCGH-G 16

VCGH-G 22/20

VCGH-G 16

VCGH-G 22/20

VCGH-G

VCGH-G - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VCGH-G 16 10 8.49 49 15 141 200 220 170 48 120 150 69 35 4 × M24 800

VCGH-G 20 16 18 69 20 187 272 288 210 63 150 2 × 110 87 30 6 × M24 800

VCGH-G 22 20 18.9 74 20 196 276 292 240 63 150 2 × 110 92 30 6 × M24 950

 Technické změny vyhrazeny!
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VELIKOST ZÁVITU
M6-M48

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

B-ABA 1,6 t 4 x M10 1,6 3,2 1,6 3,2 2,2 1,6 1,6 3,4 2,4 1,6

B-ABA 3,2 t 4 x M12 3,2 6,4 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

B-ABA 5 t 4 x M16 5 10 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

B-ABA 10 t 4 x M20 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

B-ABA 20 t 6 x M24 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

B-ABA 31,5 t 6 x M30 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

B-ABA

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 1,6 - 31,5 t.
• Žádný hluk nebo chvění při silných 

vibracích.
• Snadné připojení vázacích prostředků.
• ICE-Bolt vyrobený z paentované oceli se 

zvýšenou odolností proti ohybu.
• Patentované značky opotřebení uvnitř i po obvodu vázacího bodu.
• Jasné značení nosnosti.

RUD RFID
teres.tesort.cz

Žádný hluk nebo chvění.

WLL X WLL Y WLL Z

Jasné značení 
nosnosti.

ICE-Bolt vyrobený z petentované oceli.

Z=1X WLLWLL

X

WLL

Y=1X
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B-ABA

B-ABA - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm] M

Utahovací 
moment 

[Nm]

B-ABA 1.6 t 1.6 0.88 46.5 75 16 100 35 16 62.5 55 55 13 4 × M10 55

B-ABA 3.2 t 3.2 2 65 92 23 137 50 21 86 70 75 16 4 × M12 100

B-ABA 5 t 5 4.1 80 113 27 172 60 28 108 84 95 24 4 × M16 240

B-ABA 10 t 10 9.3 105 146 38 228 80 36 141 110 125 25 4 × M20 450

B-ABA 20 t 20 18.8 148 200 52 272 115 40 188 150 75 30 6 × M24 800

B-ABA 31.5 t 31.5 29.5 170 230 64 320 130 50 220 175 87.5 40 6 × M30 950

 Technické změny vyhrazeny!

B-ABA 1,6 t - 10 t

B-ABA 20 t - 31,5 t B-ABA 20 t - 31,5 t B-ABA 20 t - 31,5 t

B-ABA 1,6 t - 10 t B-ABA 1,6 t - 10 t
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VELIKOST ZÁVITU
M16-M36

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

RBG 3 t 2 x M16 3 6 3 6 4,25 3 3 6,3 4,5 3

VRBG 10 t 4 x M20 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBG 16 t 4 x M30 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBG 31,5 t 6 x M30 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBG 50 t 8 x M36 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

RBG / VRBG

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 3 t - 16  t.
• Rozdělené zatížení díky 

vícebodovému upevnění.
• Oko bodu sklopné o 180°.
• Bod lze zatížit do 90° v rovině 

závěsného kruhu.
• Jasné značení nosnosti.
 
VÁZACÍ BOD VRBG

V závislosti na požadované nosnosti je VRBG/RBG rozumnou alternativou, pokud má být nosnost 
aplikována prostřednictvím několika šroubů a vázací kruh má být sklopný. Pro upevnění v této 
variantě jsou použity čtyři šrouby testované na trhliny. Nosnost je také povolena pod úhlem 
90° v rovině kruhu vázacího bodu. VRBG je k dispozici v nosnostech 10 t a 16 t a poskytuje tak 
vysoce výkonné řešení v případě vysokých požadavků na nosnost.

VÁZACÍ BOD RBG

Pokud má smysl roznášet nosnost přes 
několik šroubů a má-li být vázací bod nízký 
a sklopný, existuje několik možností v 
závislosti na hmotnosti břemene. RBG je 
k dispozici s různými délkami šroubů. Jako 
konstruktér si tedy můžete vybrat podle 
svých možností zpracování, prostorových 
podmínek a rozložení nosnosti jednotlivých 
šroubů.

RUD RFID
teres.tesort.cz

RBGVRBG

RBG 3 t 
2 šrouby

VRBG rozdělení zatížení každého 
šroubu

VRBG se sklopným kruhem o 180°.

Zatížení je možné i 
v 90° v rovině oka 
vázacího bodu.

VRBG 10 t /16 t 
4 šrouby

Patentované značení opotřebení
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RBG / VRBG

RBG - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

RBG 3 3 1.07 67 34 16 5 48 22 92 6 18 30 1 178 2 × M16 71 120

RBG 3-SL 3 1 67 34 16 5 48 22 92 6 18 25–205 1 178 2 x M16 71 120

1 Hmotnost závislá na designu. Technické změny vyhrazeny!

VRBG - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRBG 10 10 5.43 103 125 22 6 65 143 78 8 30 50 43 213 4 × M20 100 300

VRBG 16 16 11.3 131 170 30 8 90 198 104 10 46 70 63 270 4 × M30 134 600

 Technické změny vyhrazeny!

RBG 3 t

VRBG 10 t / 16 t

RBG 3 t

VRBG 10 t / 16 t

Oko bodu může být překlápěno o 180°.

Oko bodu může být překlápěno o 180°.
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VELIKOST ZÁVITU
M16-M36

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Závit

VRBG 31,5 t 6 x M30 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBG 50 t 8 x M36 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

VRBG /  
VRBG-FIX

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 31,5 t - 50 t.
• Rozdělené zatížení díky 

vícebodovému upevnění.
• Oko bodu sklopné o 180°.
• Bod lze zatížit do 90° na rovinu 

závěsného kurhu.
• Jednoduché značení nosnosti.

RUD RFID
teres.tesort.cz

VRBG-FIX 31,5 t 
6 šroubů

VRBG-FIX 50 t 
8 šroubů

VRBG rozdělení zatížení každého 
šroubu

VRBG  se sklopným kruhem o 180°.

Zatížení je možné i 
v 90° v rovině oka 
vázacího bodu.

Patentované značení opotřebení

VRBG 31,5 t VRBG-FIX 50 t
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VRBG /  
VRBG-FIX

VRBG / VRBG-FIX - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

Utahovací 
moment 

[Nm]

VRBG 31.5 t 31.5 66.3 265 180 42 42 130 75 120 46 400 6 × M30 195 900

VRBG-FIX 31.5 t 31.5 66.3 288 180 42 42 130 75 120 46 400 6 x M30 195 900

VRBG-FIX 50 t 50 204 430 270 70 55 230 100 200 60 650 8 × M36 335 1.000

 Technické změny vyhrazeny!

VRBG 31,5 t / VRBG-FIX 31,5 t

VRBG-FIX 50 t

VRBG 31,5 t / VRBG-FIX 31,5 t

VRBG-FIX 50 t

Oko bodu může být překlápěno o 180°.

Oko bodu může být překlápěno o 180°.
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T-FRB / B-FRB

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Vysoká flexibilita! Ideální pro 
použití s různými velikostmi 
otvorů a průměry roztečné 
kružnice přírub.

• Využití dělené síly díky 
vícebodovému upevnění.

• Velká mezera mezi 
přišroubovaným okem a 
břemenem, aby se zabránilo 
poškození břemene.

• Patentované označení 
opotřebení pro snadné určení 
poškození.

• Variabilní délky šroubů pro 
použití v závitových a průchozích otvorech.

• Vybaveno axiálním pouzdrem s kotoučem pro optimalizaci nosnosti pod úhlem 90°.

RUD RFID
teres.tesort.cz

Vysoká flexibilita s drážkovým nebo 
dvojitě vrtaným otvorem.

Axiální 
pouzdro s 
kotoučem pro 
optimalizaci 
nosnosti pod 
úhlem 90°. 

Drážkový otvor 
se zubovým 
profilem.

T-FRB B-FRB

Velký prostor mezi 
okem vázacího 
bodu a povrchem 
břemene.
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T-FRB / B-FRB

T-FRB - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm] Možnosti závitů

T-FRB-F max. 18 1 214 150–400 90 M20, M24, M27, M30

T-FRB-G max. 18 1 228 160–320 90 M30, M36, M39, M42, M45, M48

T-FRB-H max. 31.5 1 307 180–390 130 M42, M45, M48, M56, M64

1 Hmotnost závislá na designu. Technické změny vyhrazeny!
Technologické vlastnosti jsou evidovány a vyhodnocovány na zakázku pomocí dotazníku FLARIBO,  
výroba probíhá na zakázku dle přání zákazníka.

B-FRB - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm] Možnosti závitů

B-FRB-G max. 18 1 141 160–320 90 M30, M36, M39, M42, M45, M48

B-FRB-H max. 31.5 1 197 180–390 130 M42, M45, M48, M56, M64

1 Hmotnost závislá na designu. Technické změny vyhrazeny!
Technologické vlastnosti jsou evidovány a vyhodnocovány na zakázku pomocí dotazníku FLARIBO,  
výroba probíhá na zakázku dle přání zákazníka.

T-FRB

B-FRB B-FRB B-FRB

T-FRB T-FRB
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PSA-VRS

VLASTNOSTI PRODUKTU PSA INOX-STAR

• Určeno pro 1-2 osoby .
• Tělo a šroub vyrobeny z nerezové oceli.
• Nedemontovatelný šroub vázacího bodu.

VLASTNOSTI PRODUKTU PSA VRS-STARPOINT

• Určeno pro 1-2 osoby.
• Nedemontovatelný šroub vázacího bodu.

RUD RFID
teres.tesort.cz

PSA INOX-STAR PSA VRS-STARPOINT

Otočný o 360°.

Označení povoleného 
množství zajištěných 
osob.
Petra tvar

Nedemontovatelný 
šroub
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PSA-VRS

PSA INOX- STAR - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

PSA INOX STAR M12 1 0.19 43 14 12 30 30 32 18 56 18 M12 8

PSA INOX STAR M16 1–2 0.31 50 16 15 35 35 38 22 65 24 M16 10

PSA INOX STAR M20 1–2 0.56 57 19 17 40 43 47 28 74 30 M20 12

PSA INOX STAR M12 L = 50 1 0.22 43 14 12 30 30 32 18 56 50 M12 8

PSA INOX STAR M16 L = 50 1–2 0.4 50 16 15 35 35 38 22 65 50 M16 10

PSA INOX STAR M16 L = 120 1–2 0.47 50 16 15 35 35 38 22 65 120 M16 10

PSA INOX STAR M20 L = 60 1–2 0.6 57 19 17 40 43 47 28 74 60 M20 12

 Technické změny vyhrazeny!

PSA VRS-STARPOINT - METRICKÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

PSA STARPOINT VRS M12 1 0.2 42 14 12 30 30 34 20 56 18 M12 8

PSA STARPOINT VRS M16 1–2 0.33 50 16 15 35 35 40 24 65 24 M16 10

PSA STARPOINT VRS M20 1–2 0.56 57 19 17 40 43 54 30 74 30 M20 12

PSA STARPOINT VRS M12 VARIO 1 1 42 14 17 30 30 34 20 56 18–150 M12 8

PSA STARPOINT VRS M16 VARIO 1–2 1 50 16 15 35 35 40 24 65 24–120 M16 10

PSA INOX STAR M20 L = 60 1–2 0.6 57 19 17 40 43 47 28 74 60 M20 12

1 Hmotnost závislá na délce šroubu Technické změny vyhrazeny!

PSA VRS-STARPOINT - PALCOVÝ ZÁVIT

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm] M N 

[mm]

PSA STARPOINT VRS 1/2"-13UNC 1 0.2 42 14 12 30 30 34 20 56 18 1/2" 
13UNC 5/16"

PSA STARPOINT VRS 5/8"-11UNC 1–2 0.32 50 16 15 35 35 40 24 65 24 5/8"-
11UNC 3/8"

PSA STARPOINT VRS 3/4"-10UNC 1–2 0.56 57 19 17 40 43 54 30 74 30 3/4"-
10UNC 1/2"

 Technické změny vyhrazeny!

PSA INOX-STAR

PSA VRS-STARPOINT PSA VRS-STARPOINT PSA VRS-STARPOINT

PSA INOX-STAR PSA INOX-STAR
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NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BODY
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VLBS / VLBS-U

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 1,5 t - 16 t
• Optimalizovaný tvar závěsného kruhu 

pro lepší podporu při bočním zatížení 
a ochranu jistící pružiny.

• Závěsný kruh lze sklápět o 180°.
• Zatížení je možné až do 90° v rovině 

kruhu.
• Pružina uvnitř kozlíku udržuje 

závěsný kruh v požadované poloze.
• Distanční body na navařovacím 

kozlíku pro vytvoření kořenového 
sváru.

• Oko a navařovací kozlík u VLBS-U je 
uchycený díky přídržné pružině.

VÁZACÍ BODY VLBS A VRBS/VRBK

Měl by mít navařovací vázací bod sklopné oko 
aby se tak zabránilo nebezpečnému přeskočení 
vázacího prostředku (dynamickému rázu)?
Nejsou u konstruknčí části předpokládané trvalé 
pohyby? Pak jsou správnou volbou vázací body 
typu VLBS a VRBS/VRBK.

VÁZACÍ BOD VLBS

Patentované podpůrné výčnělky jsou umístěny 
uvnitř osmiúhelníkového tvaru kovaného kruhu 
D-Ring, které umožňují i zatížení do 90° v rovině oka. Pružina, která je umístěna pod 
navařovacím kozlíkem udržuje závěsný kruh v požadované poloze.

Typ VLBS je k dispoziici v následujících speciálních provedeních:
• VLBS-P pro přivaření na trubky o průměru 80 - 220 mm.
• VLBS-U-LT pro použití v nízkých teplotách až -45°C.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VLBS 1,5 t HV5+3 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VLBS 2,5 t HV7+3 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VLBS 4 t HV8+3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS 6,7 t HV12+4 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBS 10 t HV16+4 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBS 16 t HV25+6 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

Optimalizovaný 
tvar závěsného 
kruhu.

Zachovaná nosnost při překlápění 180°. Zachovaná nosnost při zatížení 90° 
v rovině oka.

Jistící pružina. Distanční body 
na přivařovacím 
kozlíku.

Čitelné značení 
nosnosti.
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VLBS / VLBS-U

VLBS (BEZ PRUŽINY)

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm] Svár

VLBS 1.5 t 1.5 0.35 65 33 66 25 38 40 14 33 14 HV5 + a3 

VLBS 2.5 t 2.5 0.53 75 36 77 27 45 47 16 40 14 HV7 + a3 

VLBS 4 t 4 0.76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a3 

VLBS 6.7 t 6.7 1.9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a4 

VLBS 10 t 10 2.76 126 75 129 55 67 71 26.5 60 26 HV16 + a4 

VLBS 16 t 16 7.1 176 96 192 70 100 106 40 90 26.5 HV25 + a6 

 Technické změny vyhrazeny!

VLBS-U (S PRUŽINOU)

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm] Svár

VLBS-U 1.5 t 1.5 0.35 65 33 66 25 38 40 14 33 14 HV5 + a3 

VLBS-U 2.5 t 2.5 0.53 75 36 77 27 45 47 16 40 14 HV7 + a3 

VLBS-U 4 t 4 0.76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a3 

VLBS-U 6.7 t 6.8 1.9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a4 

VLBS-U 10 t 10 2.76 126 75 129 55 67 71 26.5 60 26 HV16 + a4 

VLBS-U 16 t 16 7.1 176 96 192 70 100 106 40 90 26.5 HV25 + a6 

 Technické změny vyhrazeny!

VLBS / VLBS-U VLBS / VLBS-U VLBS / VLBS-U



Vázací body

VÁZACÍ BODY

Navařovac í  vázac í  body
166

VLBS-U-LT / 
VLBS-P

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Oko vázacího bodu je sklopné o 
180°.

• VLBS-U-LT: pro použití v nízkých 
teplotách až -45°C.

• Závesný kruh nastavitelný do 
požadované pozice (VLBS-U-LT).

• Závěsný kruh a navařovací kozlík 
jsou u VLBS-U-LT spojeny pomocí 
zajišťovací pružiny.

• VLSB-P je vhodný pro přivaření na trubky o průměru 80 - 220 mm

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VLBS-U-LT 2,5 t HV7+a3 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VLBS-U-LT 4 t HV8+a3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS-P 4 t HV13 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS-U-LT 6,7 t HV12+a4 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBS-U-LT 10 t HV16+a4 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBS-U-LT VLBS-P

VLBS-U-LT  
až do -45°C.

Zachovaná nosnost při překlápění 180°. Zachovaná nosnost při zatížení 90° 
na osu oka.

Jistící pružina.

Distanční body 
na přivařovacím 
kozlíku.

VLBS-P
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VLBS-U-LT / 
VLBS-P

VLBS-U-LT (DO NÍZKÝCH TEPLOT)
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
G 

[mm]
H 

[mm] Svár

VLBS-U-LT 2.5 t 2.5 0.53 75 36 77 27 45 47 16 40 14 HV7 + a3 

VLBS-U-LT 4 t 4 0.76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a3 

VLBS-U-LT 6.7 t 6.7 1.9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a4 

VLBS-U-LT 10 t 10 2.76 126 75 129 55 67 71 26.5 60 26 HV16 + a4 

 Technické změny vyhrazeny!

VLBS-P (PRO DRUBKY 80 - 220 mm)

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm] Svár

VLBS-P 4 t 4 0.8 87 45 87 35 51 52 18 46 16.5 HV13

 Technické změny vyhrazeny!

VLBS-U-LT

VLBS-P VLBS-P

VLBS-U-LT VLBS-U-LT
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VRBS-FIX

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 4 t - 
100 t.

• Rozdělení zatížení díky 
vícebodovému uchycení.

• Oko vázacího bodu je 
sklopné o 180°.

• Zatížení vázacího bodu je 
možné v 90° na rovinu oka.

• Díky uspořádání sváru (obvodový koutový svár) nemůže docházet ke štěrbinové korozi.
• Patentované značky pro zjištění opotřebení.
• Jistící pružina udržuje oko v požadované pozici.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VRBS-FIX 4 t HY3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBS-FIX 6,7 t HY5 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBS-FIX 10 t HY6 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBS-FIX 16 t HY9 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBS-FIX 31,5 t HY19 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBS-FIX 50 t HY25+8 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

VRBS-FIX 100 t HY28 100 200 100 200 140 100 100 210 150 100

VÁZACÍ BOD VRBS-FIX

Typ VRBS-FIX je vhodný zejména tam, 
kde má smysl zatížit bod přes svar ve 
dvou místech. Výsledkem jsou menší a 
levnější sváry, které jsou souvislé (žádná 
štěrbinová koroze). Síla pak může být 
přenesena na tenčí materiál. Patentovaný 
systém také umožňuje perfektní nosnost 
až do 90° na rovinu závěsného kruhu, 
který je zároveň možné překlápět o 180° – 
a to při plném zatížení. Patentovaná jistící 
pružina udržuje během svařování kozlíky v 
přesně definované poloze.

Rozdělení zatížení.

Svár HY.

Patentované zajištění pružinou.

Možné zatížení v rovině oka. Plné zatížení při překlápění.

Překlápění o 180°.

Možné zatížení 
v 90° na rovinu 
oka.

WLL WLL
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VRBS-FIX / VRL-
FIX / VASK-FIX

VRBS-FIX
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VRBS-FIX 4 t 4 0.94 74 60 14 39 48 132 69 HY 3

VRBS-FIX 6.7 t 6.7 2.24 97 88 20 50 60 167 91 HY 5

VRBS-FIX 10 t 10 3.72 108 100 22 60 65 191 100 HY 6

VRBS-FIX 16 t 16 8.23 140 130 30 72 90 267 134 HY 9

VRBS-FIX 31.5 t 31.5 18.36 202 160 42 99 130 366 195 HY 12

VRBS-FIX 50 t 50 64.86 330 246 70 148 230 596 335 HY 19

VRBS-FIX 100 t 100 148.2 390 320 97 195 250 763 392 HY 28

 Technické změny vyhrazeny!

VRL-FIX - ZÁVĚSNÝ KRUH PRO VRBS-FIX A VRBS 
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] G

VRL-FIX 4 t 4 0.4 55 107 14 69 48 17 18 76

VRL-FIX 6.7 t 6.7 0.93 71 134 19 90 60 23 24 99

VRL-FIX 10 t 10 1.44 78 152 19.5 97 65 28 29 105

VRL-FIX 16 t 16 3.2 104 204 27.5 131 90 35 37 146

VRL-FIX 31.5 t 31.5 8.8 152 292 41 192 130 46 47 214

VRL-FIX 50 t 50 27.9 265 510 70 335 230 63 63 371

VRL-FIX 100 t 100 64.4 295 606 97 392 250 90 90 447

 Technické změny vyhrazeny!

VASK-FIX - NAVAŘOVACÍ KOZLÍK
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VASK-FIX 4 t 4 0.28 27 60 – 38 15.5 – 29 HY 3

VASK-FIX 6.7 t 6.7 0.63 37 88 – 52 21.5 – 34 HY 5

VASK-FIX 10 t 10 1.15 43 100 – 60 26.5 – 44 HY 6

VASK-FIX 16 t 16 2.43 52 130 – 72 33 – 62 HY 9

VASK-FIX 31.5 t 31.5 4.93 71 160 – 99 44 – 76 HY 12

VASK-FIX 50 t 50 18.4 98 246 – 148 66 – 123 HY 19

VASK-FIX 100 t 100 41.9 142 320 – 195 94 – 166 HY 28

 Technické změny vyhrazeny!

VRBS-FIX

VASK-FIX

VRBS-FIX

VASK-FIX

VRL-FIX - závěsný kruh VRL-FIX - závěsný kruh

Překlápění o 180°
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VRBS

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 4 t - 
31,5 t.

• Rozdělení zatížení díky 
vícebodovému uchycení.

• Oko vázacího bodu je 
překlopené o 180°.

• Zatížení vázacího bodu je 
možné v 90° na osu oka.

• Díky uspořádání sváru (kruhový koutový svár) nemůže docházet ke kontaktní/štěrbinové 
korozi.

• Distanční body na navařovacích kozlíkách pro potřebnou vzdálenost pro kořenové 
svařování.

• Patentované značky pro zjištění opotřebení.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VRBS 4 t HY3 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBS 6,7 t HY5 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBS 10 t HY6 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBS 16 t HY9 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBS 31,5 t HY19 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VÁZACÍ BOD VRBS-FIX

Typ VRBS je jinou verzí vázacích bodů 
VRBS-FIX bez jistící pružiny. Je vhodný 
zejména tam, kde má smysl zatížit bod 
přes svár ve dvou místech. Výsledkem 
jsou menší a levnější sváry, které jsou 
souvislé (žádná štěrbinová koroze) a síla 
pak může být přenesena na tenčí materiál. 
Patentovaný systém také umožňuje 
perfektní nosnost až do 90° na rovinu 
závěsného kruhu, který je zároveň možné 
překlápět o 180° – a to při plném zatížení. 
Kozlíky v přesně definované poloze.

Rozdělení zatížení.

Patentované značky opotřebení Možné zatížení v ose oka. Plné zatížení při překlápění.

Překlápění o 180°.

Možné 
zatížení v 90° 
na osu oka.

WLL WLL
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VRBS / VRL / 
VASK

VRBS
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VRBS 4 t 4 0.8 65 62 14 28 48 135 71 HY 4 + a3 

VRBS 6.7 t 6.7 1.6 84 88 20 39 60 170 92 HY 5.5 + a3 

VRBS 10 t 10 2.6 95 100 22 46 65 195 100 HY 6 + a4 

VRBS 16 t 16 5.53 127 130 30 57 90 263 134 HY 8.5 + a4 

VRBS 31.5 t 31.5 15.6 178 160 42 79 130 375 195 HY 18 + a4 

 Technické změny vyhrazeny!

VRL-FIX - ZÁVĚSNÝ KRUH PRO VRBS-FIX A VRBS
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] G

VRL-FIX 4 t 4 0.4 55 107 14 69 48 17 18 76

VRL-FIX 6.7 t 6.7 0.93 71 134 19 90 60 23 24 99

VRL-FIX 10 t 10 1.44 78 152 19.5 97 65 28 29 105

VRL-FIX 16 t 16 3.2 104 204 27.5 131 90 35 37 146

VRL-FIX 31.5 t 31.5 8.8 152 292 41 192 130 46 47 214

 Technické změny vyhrazeny!

VASK - NAVAŘOVACÍ KOZLÍK
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VASK 4 t 4 0.13 19 62 – 28 – – 30 HY 4 + a3 

VASK 6.7 t 6.7 0.34 24 88 – 39 – – 36 HY 5.5 + a3 

VASK 10 t 10 0.63 31 100 – 46 – – 46 HY 6 + a4 

VASK 16 t 16 1.3 39 130 – 57 – – 57 HY 8.5 + a4 

VASK 31.5 t 31.5 3.24 49 160 – 78 – – 82 HY 18 + a4 

 Technické změny vyhrazeny!

VRBS

VASK

VRBS

VASK

VRL - závěsný kruh VRL - závěsný kruh
Překlápění o 180°

VASK
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VRBK-FIX

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 4 t - 50 t.
• Rozdělení zatížení díky 

vícebodovému uchycení.
• Oko vázacího bodu je sklopné 

o 270°.
• Zatížení vázacího bodu je 

možné 90° v rovině oka.
• Díky uspořádání sváru 

(obvodový svár) nemůže 
docházet ke štěrbinové korozi.

• Patentované značky pro zjištění opotřebení.
• Jistící pružina udržuje oko v požadované pozici.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VRBK-FIX 4 t HY3+4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBK-FIX 6,7 t HY5+3 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBK-FIX 10 t HY8+3 10 20 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBK-FIX 16 t HY10 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBK-FIX 31,5 t HY17 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBK-FIX 50 t HY25 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50

VÁZACÍ BOD VRBK-FIX

U břemen  s hranami 90° má často smysl 
upevnit vázací body na tyto hrany. To 
znamená, že lze použít jeden vázací bod 
umístěný na hraně místo použití dvou 
bodů přivařených na každé straně. Díky 
této pozici lze zavěšená břemena snadněji 
manipulovat. Typ VRBK-FIX do značné míry 
odpovídá typu VRBS-FIX se dvěma kozlíky. 
Navařovací kozlík je však navržen tak, aby 
se přesně přizpůsobil 90° hraně. Souvislý 
obvodový HV svár zabraňuje obávané 
štěrbinové korozy.

Rozdělení zatížení.

Svár HY.

Patentované zajištění 
pružinou.

Zatížení v rovině oka. Zatížení v celém rozsahu 270°.

Překlápění o 270°.

WLL WLL
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VRBK-FIX / VRL-
FIX / VASKK-FIX

VRBK-FIX
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VRBK-FIX 4 t 4 1.05 65 32 14 28 48 141 30 HY 4 + a3 

VRBK-FIX 6.7 t 6.7 2.16 84 40 20 35 60 181 34 HY 5 + a3 

VRBK-FIX 10 t 10 4.4 94 52 22 46 65 212 46 HY 8 + a3 

VRBK-FIX 16 t 16 9.73 126 66 27 57 90 284 64 HY 10

VRBK-FIX 31.5 t 31.5 24.84 177 89 42 78 130 394 70 HY 17

VRBK 50 t 50 76.35 303 134 70 118 230 626 96 HY 25

 Technické změny vyhrazeny!

VRL-FIX - ZÁVĚSNÝ KRUH
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] G

VRL-FIX 4 t 4 0.4 55 107 14 69 48 17 18 76

VRL-FIX 6.7 t 6.7 0.93 71 134 19 90 60 23 24 99

VRL-FIX 10 t 10 1.44 78 152 19.5 97 65 28 29 105

VRL-FIX 16 t 16 3.2 104 204 27.5 131 90 35 37 146

VRL-FIX 31.5 t 31.5 8.8 152 292 41 193 130 46 47 214

VRL-FIX 50 t 50 27.9 265 510 70 335 230 63 63 371

 Technické změny vyhrazeny!

VASKK-FIX - NAVAŘOVACÍ KOZLÍK
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

VASKK-FIX 4 t 4 0.33 18 32 – 28 18.5 – 30 HY 4 + a3 

VASKK-FIX 6.7 t 6.7 0.57 24 40 – 35 24.5 – 34 HY 5 + a3 

VASKK-FIX 10 t 10 1.42 29 52 – 46 30 – 46 HY 8 + a3 

VASKK-FIX 16 t 16 3.32 41 66 – 57 37 – 65 HY 10

VASKK-FIX 31.5 t 31.5 7.9 51 89 – 78 48.5 – 70 HY 17

VASKK 50 t 50 23.5 71 134 – 118 67 – 96 HY 25

 Technické změny vyhrazeny!

VRBK-FIX

VASKK-FIX

VRBK-FIX

VASKK-FIX

VRL-FIX - závěsný kruh VRL-FIX - závěsný kruh
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ABA

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,8 t - 31,5 t.
• Vyrobeno z jednoho kusu, žádné 

pohyblivé části vytvářející hluk nebo 
chvění při silných vibracích.

• Díky uspořádání sváru (obvodový 
svár) nemůže docházet ke štěrbinové 
korozi.

• Patentované značky pro zjištění 
opotřebení.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

ABA 0,8 t 3 3 0,8 (2) 1,6 (4) 0,8 (2) 1,6 (4) 1,12 (2,8) 0,8 (2) 0,8 (2) 1,7 (4,25) 1,18 (3) 0,8 (2)

ABA 1,6 t 3 4 1,6 (4) 3,2 (8) 1,6 (4) 3,2 (8) 2,2 (5,6) 1,6 (4) 1,6 (4) 3,4 (8,4) 2,4 (6) 1,6 (4)

ABA 3,2 t 3 6 3,2 (9) 6,4 (18) 3,2 (9) 6,4 (18) 4,5 (12,6) 3,2 (9) 3,2 (9) 6,7 (18,9) 4,8 (13,5) 3,2 (9)

ABA 5 t 3 7 5 (12) 10 (24) 5 (12) 10 (24) 7,1 (16,8) 5 (12) 5 (12) 10,5 (25,2) 7,5 (18) 5 (12)

ABA 10 t 3 8 10 (20) 20 (40) 10 (20) 20 (40) 14 (28) 10 (20) 10 (20) 21,2 (42) 15 (30) 10 (20)

ABA 20 t 3 12 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

ABA 31,5 3 15 31,5 63 31,5 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

() = Vyšší nosnost díky optimálnímu použití a aplikaci.

VÁZACÍ BOD ABA

Pevné navařovací body mají smysl:
• pro konstrukční díly, které 

podléhají konstantnímu 
pohybu, silným vibracím nebo 
otřesům;

• pokud výška vázacích bodů není 
překážkou;

• pokud mají být vázací prostředky připevněny k vázacímu bodu pouze jednou rukou;
• pro aplikaci na tenčí obrobky.
Na mnoha konstrukcích můžete najít navařená necertifikovaná oka, která mají značné a často 
vážné nevýhody. ABA od výrobce RUD je zatížitelný vázací bod ze všech stran, který splňuje 
všechny požadavky na moderní a bezpečné vázací body – a to vše v atraktivním designu. 
Požadavky dle ČSN EN 1090 jsou splněny díky nekonečnému obvodovému sváru. Protože 
nehrozí štěrbinová koroze, lze ABA použít i pro venkovní konstrukce a aplikace.

Vyrobeno z jednoho kusu. Jasné vyznačení nosnosti.

Boční zatížení.Zatížení v rovině oka. Patentované značky opotřebení.

Obvodový svár.

WLL WLL
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ABA

ABA
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

ABA 0.8 t 0.8 (2) 1 0.2 38 22 12 70 32 12 50 a3 

ABA 1.6 t 1.6 (4) 1 0.45 42 30 16 100 35 16 57 a4 

ABA 3.2 t 3.2 (9) 1 1.15 59 41 23 137 50 21 80 a6 

ABA 5 t 5 (12) 1 2.26 72 51 27 172 60 28 99 a7 

ABA 10 t 10 (20) 1 5.37 95 70 38 228 80 35 130 a8 

ABA 20 t 20 10.72 135 90 52 272 115 40 175 a12 

ABA 31.5 t 31.5 18.33 154 108 64 320 130 50 204 a15 

 Technické změny vyhrazeny!

ABA ABA
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ABA-INOX

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Zatížitelný z libovolného směru a 
zvýšená nosnost (WLL) v rovině oka.

• Bezpečnostní faktor 4:1.
• Značky pro kontrolu opotřebení na 

vnitřní a vnější straně oka a tím 
snadno rozpoznatelná kritéria pro 
vyřazení.

• Uzavřený obvodový svár, takže 
nedochází k pod korodování.

• Vyrobeno z duplexní oceli 1.4462.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetrické 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

ABA-INOX 0,8 t a3 3 6 0,8 (3) 1,6 (6) 1,12 (4,24) 0,8 (3) 1,7 (6,3) 1,17 (6,3) 1,18 (4,5) 0,8 (3)

ABA-INOX 1,6 t a4 5 10 1,6 (5) 3,2 (10) 2,2 (7,1) 1,6 (5) 1,6 (5) 3,4 (10,6) 2,4 (7,5) 1,6 (5)

ABA-INOX 3,2 t a6 7,5 15 2,7 (7,5) 5,4 (15) 3,8 (10,5) 2,7 (7,5) 2,7 (7,5) 5,7 (15,75) 4 (11,25) 2,7 (7,5)

() - Vyšší nonost při zatížení v rovině (ose) oka a optimálním způsobu připojení a aplikace.

ABA-INOX
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Svár

ABA-INOX 0.8  t 0.8 (3) 1 0,2 38 22 12 70 32 12 50 a3

ABA-INOX 1.6  t 1.6 (5) 1 0,45 41,5 30 16 100 35 16 57 a4

ABA-INOX 2,7 t 2,7 (7,5) 1,1 59 41 23 137 50 21 80 a6

 Technické změny vyhrazeny!

VÁZACÍ BOD ABA

Pevné navařovací body mají smysl:
• pro konstrukční díly, které podléhají konstantnímu 

pohybu, silným vibracím nebo otřesům;
• pokud výška vázacích bodů není překážkou;
• pokud mají být vázací prostředky připevněny k 

vázacímu bodu pouze jednou rukou;
• pro aplikaci na tenčí obrobky.
Díky svým vynikajícím vlastnostem a odolnosti se osvědčuje i v náročných podmínkách jako 
je mořská voda a prostředí, kde dominuje vysoká koncentrace iontů chlóru. V průmyslových 
odvětvích, jako je stavba lodí a kontejnerů, petrochemický průmysl nebo dokonce papírenský 
a potravinářský průmysl, bude moci ABA – INOX předvést své přednosti. Díky své vynikající 
odolnosti vůči povětrnostním vlivům může prokázat své výhody také pro mnoho dalších 
aplikací.

DUPLEX OCEL 1.4462

• Austenitická feritická chrom-nikl molybdenová ocel.
• Feromagnetická.
• Speciální materiálové vlastnosti pro širokou škálu aplikací.
Duplex ocel se vyznačuje velmi dobrou odolností proti korozi, mezikrystalické, důlkové a 
povrchové korozi – také proti mořské vodě, vodní páře, kyselině dusičné a kyselině sírové. 
Díky menšímu obsahu niklu, ve srovnání s běžným austenitem, je také ABA INOX zajímavá z 
hlediska  ochrany životního prostředí.

Božní zatížení.Zatížení v ose oka.
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VABH-W / 
VCGH-S

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 1,5 t - 20 t.
• Vhodné pro připojení všech běžných vázacích 

prostředků bez potřeby dalších komponent.
• Patentované značky pro snadnou identifikaci 

opotřebení.
• Robustní kovaná záklopka.
• Fosfátovaný povrch.
• VABH-W použitelný také jako hák bagru.
• Rychlá a jednoduchá instalace.

Robustní kovaná 
záklopka.

Vhodné pro připojení většiny vázacích 
prostředků.

Patentované značení opotřebení.
VABH-W VCGH-S

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

VABH-W 1,5 t a4 1,5 1,5 3 3 2,12 1,5 1,5 3,15 2,24 1,5

VABH-W 2,5 t a5 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VABH-W 4 t a6 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VABH-W 6,7 t a6 6,7 6,7 13,4 13,4 9,4 6,7 6,7 14,1 10 6,7

 Technické změny vyhrazeny!

Počet pramenů 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 90° 90° 0-45° 45-60° asymetriké 0-45° 45-60° asymetriké

Typ Závit

VCGH-S 16 a8 10 20 14 10 10 21 15 10

VCGH-S 20 a8 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VCGH-S 22 a8 20 40 28 20 20 42 30 20

(1) (2)

VAGH-W (1) VCGH-S (2)
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VABH-W / 
VCGH-S

VABH-W
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
I 

[mm] Svár

VABH-W 1.5 t 1.5 0.8 26 7.5 76 115 111 70 26 38 a4 

VABH-W 2.5 t 2.5 1.8 33 8.5 98 148 143 85 31.5 49 a5 

VABH-W 4 t 4 3.12 40 12 119 168 164 104 35 59 a6 

VABH-W 6.7 t 6.7 5.89 51 13 147 205 200 120 40 70 a6 

 Technické změny vyhrazeny!

VCGH-S
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
I 

[mm] Svár

VCGH-S 16 10 5.67 49 15 141 200 220 100 48 69 a8 

VCGH-S 20 16 8.4 69 20 187 272 288 120 63 87 a8 

VCGH-S 22 20 14.5 74 20 196 276 292 120 63 92 a8 

 Technické změny vyhrazeny!

VABH-W

VCGH-S

VABH-W

VCGH-S
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WPP-S /-B /-VIP

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Velký rozsah nosností 0,63 t - 8 t.
• WPP-S: navařovací bod s hákem pro připojení oka, 

nekonečné smyčky, ocelových lan nebo jiného háku.
• WPP-B: navařovací bod s okem pro připojení háku.
• WPP-VIP: navařovací bod pro přímé připojení 

řetězu.
• Zatížitelný v 90° na osu vázacího bodu.
• Možné přetáčení v ose vázacího bodu pod plným 

zatížením.

Otočný o 360°. Dvouřadé 
kuličkové 
ložisko - ideální 
pro otáčení 
a překlápění 
břemen pod 
zatížením.

Velký prostor 
mezi hákem a 

břemenem pro 
vyšší ochranu 

povrchu.

Pro kombinaci se všemi běžnými vázacícmi 
prostředky - bez potřeby dalších 
spojovacích prvků.

Možnost otáčení při zatížení 90° na osu 
šroubu.

Zvětšený prostor pro překlopení ~ 230°.

VÁZACÍ BOD WPP

Navařovací PowerPoint®-Collection je 
univerzální řešení navařovacích vázacích 
bodů. Výrobky jsou vybaveny dvouřadými 
kuličkovými ložisky, což nabízí dokonalé 
řešení pro otáčení a překlápění břemen 
při zatížení. Díky univerzálnímu, 
nezaměnitelnému VIP připojení pro řetěz, 
hák a oko je lze kombinovat se všemi 
standardními vázacími prostředky bez 
dalších spojovacích prvků.

A A ß ß

Počet pramenů 1 2 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 4

Úhel sklonu β 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetrické 0-45° 45-60° asymetrické

Typ Svár

WPP/WPPH 0,63 t 4 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

WPP/WPPH 1,5 t 5 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

WPP/WPPH 2,5 t HY3+5 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

WPP/WPPH 4 t HY3+6 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4

WPP/WPPH 5 t HY3+8 6,7 13,4 5 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

WPP/WPPH 8 t HY3+10 10 20 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8
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WPP-S /-B /-VIP

WPP-S
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
G

[mm]
N 

[mm] Svár

WPP-S 0.63 t 0.63 0.4 115 13 75 18 40 40 – a4 

WPP-S 1.5 t 1.5 1 147 20 97 25 46 50 – a5 

WPP-S 2.5 t 2.5 1.7 187 28 126 30 61 61 – HY 3 + a5 

WPP-S 4 t 4 3.4 227 36 150 35 78 77 – HY 3 + a6 

WPP-S 5 t 5 (6.7) 1 7.1 267 37 174 40 95 93 – HY 3 + a8 

WPP-S 8 t 8 (10) 1 8.2 310 49 208 48 100 102 – HY 3 + a10 

 Technické změny vyhrazeny!

WPP-B
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
G

[mm]
N 

[mm] Svár

WPP-B 0.63 t 0.63 0.35 105 9 65 35 40 40 15 a4 

WPP-B 1.5 t 1.5 0.4 115 11 65 35 46 50 15 a5 

WPP-B 2.5 t 2.5 1 135 13 74 40 61 61 18 HY 3 + a5 

WPP-B 4 t 4 2.3 172 16 95 45 78 77 20 HY 3 + a6 

WPP-B 5 t 5 (6.7) 1 4.7 223 19 130 60 95 93 25 HY 3 + a8 

WPP-B 8 t 8 (10) 1 5.3 242 24 140 65 100 102 28 HY 3 + a10 

 Technické změny vyhrazeny!

WPP-VIP
Typ Nosnost

[t]
Hmotnost 

[kg/ks]
T 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
G

[mm]
N 

[mm] Svár

WPP-VIP4-0.63 t 0.63 0.23 41 4 - – 40 – – a4 

WPP-VIP6-1.5 t 1.5 0.39 50 6 - – 46 – – a5 

WPP-VIP8-2.5 t 2.5 0.85 61 8 - – 61 – – HY 3 + a5 

WPP-VIP10-4 t 4 1.8 77 10 - – 78 – – HY 3 + a6 

WPP-VIP13-5 t 5 (6.7) 1 3.4 93 13 - – 95 – – HY 3 + a8 

WPP-VIP16-8 t 8 (10) 1 4.5 102 16 - – 100 – – HY 3 + a10 

 Technické změny vyhrazeny!

WPP-S WPP-S WPP-B WPP-B WPP-VIP WPP-VIP
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VWBS

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

VWBS 40(50) t 40 (50) 27,9 380 46 170 110 170 161 55 HY 22 + a19

Technické změny vyhrazeny!

VWBS-KA

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

VWBS-KA-28-31,5 t 31,5 24 146 28 - - 170 - - HY 22 + a19

Technické změny vyhrazeny!

VWBS /  
VWBS-KA
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WPPH-S /-B 
/-VIP /-KA

WPPH-S

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

WPPH-S 0.63 t 0.63 0.3 109 13 75 18 34 34 – a4 

WPPH-S 1.5 t 1.5 0.9 141 20 97 25 40 44 – a5 

WPPH-S 2.5 t 2.5 1.5 179 28 126 30 53 53 – HY 3 + a5 

WPPH-S 4 t 4 2.9 217 36 150 35 68 66 – HY 3 + a6 

WPPH-S 5 t 5 (6.7) 2 6.1 253 37 174 40 83 79 – HY 3 + a8 

WPPH-S 8 t 8 (10) 2 7.2 296 49 208 48 88 88 – HY 3 + a10 

Technické změny vyhrazeny!

WPPH-B

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

WPPH-B 0.63 t 0.63 0.15 99 9 65 35 34 34 15 a4 

WPPH-B 1.5 t 1.5 0.3 109 11 65 35 40 44 15 a5 

WPPH-B 2.5 t 2.5 0.9 127 13 74 40 53 53 18 HY 3 + a5 

WPPH-B 4 t 4 1.8 161 16 95 45 68 66 20 HY 3 + a6 

WPPH-B 5 t 5 (6.7) 2 3.7 209 21 130 60 83 79 25 HY 3 + a8 

WPPH-B 8 t 8 (10) 2 4.4 228 24 140 65 88 88 28 HY 3 + a10 

Technické změny vyhrazeny!

WPPH-VIP

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

WPPH-VIP4-0.63 t 0.63 0.17 34 4 - – 34 – – a4 

WPPH-VIP6-1.5 t 1.5 0.33 44 6 - – 40 – – a5 

WPPH-VIP8-2.5 t 2.5 0.75 53 8 - – 53 – – HY 3 + a5 

WPPH-VIP10-4 t 4 1.47 66 10 - – 68 – – HY 3 + a6 

WPPH-VIP13-5 t 5 (6.7) 2 2.65 79 13 - – 83 – – HY 3 + a8 

WPPH-VIP16-8 t 8 (10) 2 3.5 88 16 - – 88 – – HY 3 + a10 

Technické změny vyhrazeny!

WPPH-KA

Typ Nosnost
[t]

Hmotnost 
[kg/ks]

T 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

N 
[mm] Svár

WPPH-KA-28-31.5 t 31.5 12.1 81 28 – – 148 – – HY 10 + a15

Technické změny vyhrazeny!
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Vázac í  prostředky z 

ocelových lan

VÁZACÍ PROSTŘEDKY Z OCELOVÝCH LAN

Lanové vázací prostředky nabízené v tomto katalogu odpovídají požadavkům, které jsou pro 
tyto prostředky stanoveny EN 13414. 
Každý lanový vázací prostředek je označen evidenčním štítkem. Lanové vázací prostředky 
jsou vyrobeny z lan pevnosti 1770MPa. Ostatní komponenty jako závěsné kruhy a háky jsou 
vyrobeny v pevnostní třídě 8. Pro spojení s koncovými díly jsou oka vybavena očnicemi.

DĚLENÍ PODLE ZPŮSOBU VYTVOŘENÍ OKA

• Lisované – lanové oko je vytvořeno zalisováním hliníkové objímky.
• Zapletené – lanové oko je vytvořeno zápletem konce lana do průběžného pramene. 
• Volba vázacího prostředku je závislá na váze břemene, typu břemene, způsobu připojení 

břemene k vázacímu prostředku a prostředí použití.
• Podle požadavků zákazníka můžeme vyrobit i jiné sestavy (různé délky, jiné 

komponenty), popřípadě je možné provést opravy pokud je některý z komponentů 
poškozen (po provedení kontroly vázacího prostředku).

• Na dotaz zajišťujeme lanové vázací prostředky větších průměrů, popřípadě lana v 
metráži.

• Při používání je nutno se řídit pokyny uvedenými v návodu k použití.

Vázací prostředky z ocelových lan

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

L1 = užitná délka
B = vnitřní průměr závěsného oka
P = rozevření háku

SPRÁVNÉ ROZMĚRY ZÁVĚSNÉHO KRUHU 
PODLE ROZMĚRŮ HÁKU:

RŮZNÉ MOŽNOSTI ZAKONČENÍ.

oko hák
oko  

s očnicí

TABULKA NOSNOSTÍ LANOVÝCH VAZÁKŮ

Úhel 
sklonu β

Průměr 
lana

Jednopramenné Dvoupramenné Tří a čtyř pramenné

- 0° - 45° 45°- 60° 0° - 45° 45° - 60°

1 0,8 2 x 2 1,4 1,12 1 0,8 2,1 1,5

8 700 560 2 800 950 760 700 560 1 470 1 050

10 1 050 840 4 200 1 470 1 100 1 050 840 2 200 1 570

12 1 550 1 240 6 200 2 170 1 700 1 600 1 240 3 250 2 320

14 2 120 1 700 8 480 2 960 2 370 2 120 1 700 4 350 3 150

16 2 700 2 160 10 800 3 780 3 000 2 700 2 160 5 650 4 050

18 3 400 2 720 13 600 4 250 3 800 3 150 2 720 7 140 5 100

20 4 350 3 480 17 400 6 000 4 870 4 350 3 480 9 000 6 500

22 5 200 4 160 20 800 7 200 5 820 5 200 4 160 10 900 7 800

Vázací ocelová lana ...............................................185

Komponenty pro vázací ocelová lana ..........................186

Kombinace Lano-Řetěz-Lano ....................................187

Pomocný materiál .................................................187
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Vázac í  ocelová lana

VÁZACÍ PROSTŘEDKY Z OCELOVÝCH LAN

Vázací ocelová lana

JEDNOPRAMEN - OKO-OKO
Označení

xx = užitná délka 
(m)

Průměr 
(mm)

Nosnost
(kg)

L1.O.O.8.xx 8 700
L1.O.O.10.xx 10 1 050
L1.O.O.12.xx 12 1 550
L1.O.O.14.xx 14 2 120
L1.O.O.16.xx 16 2 700
L1.O.O.18.xx 18 3 400
L1.O.O.20.xx 20 4 350
L1.O.O.22.xx 22 5 200

DVOJHÁK
Označení

xx = užitná délka 
(m)

Průměr 
(mm)

Vnitřní rozměry (mm) Nosnost (kg)

Kruh B Hák P 0° - 45° 45° - 60°

L2.O.H.8.xx 8 60 20 950 700
L2.O.H.10.xx 10 60 20 1 470 1 050
L2.O.H.12.xx 12 75 24 2 170 1 600
L2.O.H.14.xx 14 90 29 2 960 2 120
L2.O.H.16.xx 16 90 29 3 780 2 700
L2.O.H.18.xx 18 90 35 4 250 3 150
L2.O.H.20.xx 20 100 35 6 000 4 350
L2.O.H.22.xx 22 110 35 7 200 5 200

TROJHÁK
Označení

xx = užitná délka 
(m)

Průměr 
(mm)

Vnitřní rozměry (mm) Nosnost (kg)

Kruh B Hák P 0° - 45° 45° - 60°

L3.O.H.8.xx 8 65 20 1 470 1 050
L3.O.H.10.xx 10 75 20 2 200 1 570
L3.O.H.12.xx 12 90 24 3 250 2 320
L3.O.H.14.xx 14 100 29 4 350 3 150
L3.O.H.16.xx 16 100 29 5 650 4 050
L3.O.H.18.xx 18 110 35 7 140 5 100
L3.O.H.20.xx 20 140 35 9 000 6 500
L3.O.H.22.xx 22 140 35 10 900 7 800

* při objdnání doplňte požadovanou délku v metrech

ČTYŘHÁK
Označení

xx = užitná délka 
(m)

Průměr 
(mm)

Vnitřní rozměry (mm) Nosnost (kg)

Kruh B Hák P 0° - 45° 45° - 60°

L4.O.H.8.xx 8 65 20 1 470 1 050
L4.O.H.10.xx 10 75 20 2 200 1 570
L4.O.H.12.xx 12 90 24 3 250 2 320
L4.O.H.14.xx 14 100 29 4 350 3 150
L4.O.H.16.xx 16 100 29 5 650 4 050
L4.O.H.18.xx 18 110 35 7 140 5 100
L4.O.H.20.xx 20 140 35 9 000 6 500
L4.O.H.22.xx 22 140 35 10 900 7 800

* při objdnání doplňte požadovanou délku v metrech

JEDNOPRAMEN - OKO-HÁK

Označení
xx = délka (m)

Průměr 
(mm)

Rozměr 
háku

Nosnost
(kg)

L1.O.H.8.xx 8 20 700
L1.O.H.10.xx 10 20 1 050
L1.O.H.12.xx 12 24 1 550
L1.O.H.14.xx 14 29 2 120
L1.O.H.16.xx 16 29 2 700
L1.O.H.18.xx 18 35 3 400
L1.O.H.20.xx 20 35 4 350
L1.O.H.22.xx 22 35 5 200
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ocelová lana

VÁZACÍ PROSTŘEDKY Z OCELOVÝCH LAN

Komponenty je možné upřesnit podle potřeby v tom případě se nosnost vázacího prostředku 
bude řídit podle nejslabšího komponentu.

 Závěsné kruhy

 Háky

PRO JEDNOPRAMEN A DVOUHÁK

Označení Nosnost 
(kg)

D 
(mm)

P 
(mm)

L
(mm)

Váha
(kg)A

A13 1 600 13 110 60 0,32
A16 2 120 16 110 60 0,60
A18 3 150 18 135 75 0,80
A22 5 300 22 160 90 1,50
A26 8 000 26 180 100 2,32
A32 11 200 32 200 110 4,25
A36 14 000 36 260 140 6,35

PRO TROJHÁK A ČTYŘHÁK

Označení Nosnost 
(kg)

D1 
(mm)

P1 
(mm)

L1
(mm)

Váha
(kg)

AA.1616 1 800 16 110 60 0,32
AA.1816 2 650 18 135 75 0,60
AA.2218 4 500 22 160 90 0,80
AA.2622 7 500 26 180 100 1,50
AA.3226 9 000 32 200 110 2,32
AA.3626 10 500 36 260 140 4,25
AA.3632 15 500 36 260 140 6,35

HÁK S BEZPEČNOSTNÍ ZÁKLOPKOU - CA

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

A2 
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

G
(kg)

O      
(mm)

Váha    
(kg)

CA.6 1 120 25 20,5 80,5 8,5 20 14,5 20,5 0,27
CA.8 2 000 29,5 24,5 95,5 11 27 19 25 0,5
CA.10 3 150 35,7 29 120,5 14 33 23,5 34 0,9
CA.13 5 300 43,5 35,4 150 17,5 40 29 42,5 1,5
CA.16 8 000 52,5 44 183 22 49 35,5 52 2,75
CA.20 12 500 62,5 52 203 27 53 48 55 4,5
CA.22 15 000 76 62 224 30 60 51,5 60 7,1

OTEVŘENÝ HÁK S OKEM - CY

Označení Nosnost 
(kg)

A
(mm)

R 
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

G
(mm)

O
(mm)

Váha
(kg)

CY.8 2 000 64 125 13,5 29 25 18 0,92
CY.10 3 150 76 150 14 30 23 32 1,77
CY.13 5 300 89 173 19 40 38 27 2,82
CY.16 8 000 102 210 24 48 45 47 5,03
CY.20 12 500 114 260 28 60 54 56 7,6

Komponenty pro vázací ocelová lana
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Kombinace Lano-Řetěz-
Lano,  pomocný mater iá l

VÁZACÍ PROSTŘEDKY Z OCELOVÝCH LAN

Kombinace Lano-Řetěz-Lano

Jsou určeny pro manipulace, kde se vázací prostředek například protahuje pod rozměrnějším 
břemenem - lano se snáze protáhne. Nebo kde je potřeba dlouhý vázací prostředek, přičemž 
nosný prvek odolávající ostrým hranám břemene stačí krátký.
Kombinaci je možno doplnit i zkracovačem pro řetěz VMVK. Výhodou tohoto zkracovače je 
pevná pojistka zabraňující vysmeknutí řetězu ze zkracovače. 
• Díky stavebnicové konstrukci je možná jednoduchá výměna poškozených dílů. 
• Uvedené nosnosti jsou již s redukcí 30% na ostrou hranu.
• V sestavě jsou použity vysokopevnostní řetězy třídy 10VIP.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PRŮMĚRU

Ø lana
(mm)

Ø řetězu 
(mm)

Nosnost jedné komb. (kg) Nosnost v páru (kg)

0° 0° - 45° 1 hák 45°/ 45° traverza 45°

10 6 1 000 1 500 2 100 3 000
14 8 2 000 2 500 3 500 5 000
16 10 2 700 3 800 5 300 7 600
20 13 4 350 6 000 8 400 12 000

OCHRANNÁ PŘÍLOŽKA - SKK

Chrání nejen vázací řetězy a ocelová vázací lana proti oděru či natržení, ale také břemena 
proti poškození vázacími prostředky. Zajišťuje se tak bezpečná manipulace a zároveň se tak 
prodlužuje životnost vázacích prostředků.

Označení
Průměr 

řetězu/lana
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

SKK.6 6 / 20 32 80 20 6
SKK.8 8 / 26 44 95 27 8
SKK.10 10 / 32 54 110 36 10
SKK.13 13 / 40 65 140 46 13

POLYURETANOVÉ OCHRANY - SDC A SD

Chrání proti oděru ocelovým lanem nebo proti možnému poškození povrchu břemene a 
zároveň usnadňuje manipulaci s ocelovými lany (např. časté podvlékání pod břemenem). 
Nelze použít jako ochrana proti ostré hraně!  

Označení Pro průměr lana
(mm) Označení Pro průměr lana

(mm)

SD.8 8 SDC.8 8
SD.10 10 SDC.10 10
SD.12 12 SDC.12 12
SD.14 14 SDC.14 14
SD.16 16 SDC.16 16
SD.18 18 SDC.18 18
SD.20 20 SDC.20 20
SD.22 22 SDC.22 22

PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ - OZNAČENÍ

LRL . 14-8VIP-14 . 1,5-2-1,5

Lano-Řetěz-Lano . průměr:
lano-řetěz-lano (mm) . délka:

lano-řetěz-lano (m)

Pomocný materiál

VMVK
• Další možná kombinace například Lano-Řetěz-Hák nebo s řetězem pevnostní třídy ICE - 

na poptání.

SD SDC
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VYOKOPEVNOSTNÍ TŘMENY, S-HÁKA A STOHOVACÍ HÁKY

VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘMEN - SHG

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Váha     
(kg)

SHG.0,5 500 11,9 6,4 28,7 8 19,8 16 6 0,07
SHG.0,75 750 13,5 7,9 31 9,5 21,3 19 8 0,13

SHG.1 1 000 16,8 9,6 36,6 11 26,2 23 10 0,17
SHG.1,5 1 500 19 11,2 43 12,7 29,5 27 11 0,25
SHG.2 2 000 20,6 12,7 48 16 33 30 13 0,44

SHG.3,25 3 250 27 16 60 19 42 39 16 0,79
SHG.4,75 4 750 31,8 19 71 22,2 51 47 19 1,26
SHG.6,5 6 500 36,6 22 84 25,4 58 54 22 1,88
SHG.8,5 8 500 43 25 95 28,5 68 60 25 2,78
SHG.9,5 9 500 46 28 107 31,7 74 68 29 3,87
SHG.12 12 000 51,5 32 119 35,1 82 76 32 5,26

SHG.13,5 13 500 57 35 131 38 89 84 35 6,94
SHG.17 17 000 60,5 38 148 41,5 98 92 38 8,79
SHG.25 25 000 73 45 177 50,8 127 107 45 14,99
SHG.35 35 000 82,5 51 197 57,1 146 122 51 20,65
SHG.55 55 000 105 65 264 69,8 179 145 64 41,05

* třmeny s vyšší nosností na dotaz

VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘMEN S MATKOU - SHGS 

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

SHGS.0,5 500 11,9 6,4 28,7 8 19,8 16 6 0,07
SHGS.0,75 750 13,5 7,9 31 9,5 21,3 19 8 0,13

SHGS.1 1 000 16,8 9,6 36,6 11 26,2 23 10 0,17
SHGS.1,5 1 500 19 11,2 43 12,7 29,5 27 11 0,25
SHGS.2 2 000 20,6 12,7 48 16 33 30 13 0,44

SHGS.3,25 3 250 27 16 60 19 42 39 16 0,79
SHGS.4,75 4 750 31,8 19 71 22,1 51 47 19 1,26
SHGS.6,5 6 500 36,6 22 84 25,1 58 54 22 1,88
SHGS.8,5 8 500 43 25 95 28,1 68 60 25 2,78
SHGS.9,5 9 500 46 28 107 31,7 74 68 29 3,87
SHGS.12 12 000 51,5 32 119 35,1 82 76 32 5,26

SHGS.13,5 13 500 57 35 131 38 89 84 35 6,94
SHGS.17 17 000 60,5 38 148 41,5 98 92 38 8,79
SHGS.25 25 000 73 45 177 50,8 127 107 45 14,99
SHGS.35 35 000 82,5 51 197 57,1 146 122 51 20,65
SHGS.55 55 000 105 65 264 69,8 179 145 64 41,05

* třmeny s vyšší nosností na dotaz

VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘMEN ROVNÝ - SH

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

SH.0,5 500 11,9 6,4 24,6 8 16 6 0,06
SH.0,75 750 13,5 7,9 27,2 9,5 19 8 0,11

SH.1 1 000 16,8 9,6 32,5 11 23 10 0,15
SH.1,5 1 500 19 11,2 37,6 12,7 27 11 0,21
SH.2 2 000 20,6 12,7 40,7 16 30 13 0,37

SH.3,25 3 250 27 16 50 19 39 16 0,65
SH.4,75 4 750 31,8 19 59,5 22,2 47 19 1,06
SH.6,5 6 500 36,6 22 71 25,4 54 22 1,56
SH.8,5 8 500 43 25 80,5 28,5 60 25 2,23
SH.9,5 9 500 46 28 90 31,7 68 29 3,28
SH.12 12 000 51,5 32 100 35,1 76 32 4,51

SH.13,5 13 500 57 35 111 38 84 35 5,93
SH.17 17 000 60,5 38 124 41,5 92 38 7,89
SH.25 25 000 73 45 145,5 50,8 107 45 13,4
SH.35 35 000 82,5 51 169,5 57,1 122 51 18,85
SH.55 55 000 105 65 202 69,8 145 64 37,86

 Vysokopevnostní třmeny

Vysokopevnostní třmeny, stohovací háky a 
S-háky
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VYOKOPEVNOSTNÍ TŘMENY, S-HÁKA A STOHOVACÍ HÁKY

VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘMEN ROVNÝ S MATKOU - SHS

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

SHS.0,5 500 11,9 6,4 24,6 8 16 6 0,06
SHS.0,75 750 13,5 7,9 27,2 9,5 19 8 0,11

SHS.1 1 000 16,8 9,6 32,5 11 23 10 0,15
SHS.1,5 1 500 19 11,2 37,6 12,7 27 11 0,21
SHS.2 2 000 20,6 12,7 40,7 16 30 13 0,37

SHS.3,25 3 250 27 16 50 19 39 16 0,65
SHS.4,75 4 750 31,8 19 59,5 22,1 47 19 1,06
SHS.6,5 6 500 36,6 22 71 25,1 54 22 1,56
SHS.8,5 8 500 43 25 82 28,5 60 25 2,23
SHS.9,5 9 500 46 28 90 31,7 68 29 3,28
SHS.12 12 000 51,5 32 100 35,1 76 32 4,51

SHS.13,5 13 500 57 35 111 38 84 35 5,93
SHS.17 17 000 60,5 38 124 41,5 92 38 7,89
SHS.25 25 000 73 45 145,5 50,8 107 45 13,4
SHS.35 35 000 82,5 51 169,5 57,1 122 51 18,85
SHS.55 55 000 105 65 202 69,8 145 64 37,86

STOHOVACÍ HÁK - GHW

Označení Nosnost
(kg)

S
(mm)

B
(mm)

G
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Váha
(kg)

GHW.5/6 1 400 100 190 65 23 203 2,08
GHW.7/8 2 500 150 254 100 30 300 5,40
GHW.10 4 000 200 380 130 40 402 16,10

STOHOVACÍ HÁK - BWW

Označení Nosnost
(kg)

E
(mm)

S
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

D1
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

BWW.7/8 2 500 131 80 50 18 28 55 1,12
BWW.10 4 000 157 100 65 20 32 65 2,60
BWW.13 6 700 207 130 80 26 40 90 5,90
BWW.16 10 000 261 160 100 33 50 110 10,80

BWW.19/20 16 000 302 185 120 40 60 130 17,20
BWW.22 19 000 363 220 140 50 75 150 31,30

 Manipulovaná břemena se nesmí prohýbat.
 Používají se minimálně v páru. Doporučený úhel sklonu je 30 – 45°.

 Stohovací háky
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VYOKOPEVNOSTNÍ TŘMENY, S-HÁKA A STOHOVACÍ HÁKY

Pomocný prostředek se zaručenou nosností pro manipulace s břemeny, kde kvůli konstrukci 
není možno použít běžné vázací prostředky. 

VYSOKOPEVNOSTNÍ S-HÁK

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

S.10 200 10 80 25 25
S.13 300 13 100 30 30
S.16 500 16 130 40 40
S.18 750 18 160 50 50
S.20 1 000 20 180 55 55
S.22 1 250 22 200 60 60
S.26 1 500 26 220 65 65
S.32 2 000 32 260 80 80
S.36 3 000 36 320 95 95
S.40 4 000 40 360 110 110
S.45 5 000 45 400 120 120
S.50 6 000 50 450 135 135

VYSOKOPEVNOSTNÍ S-HÁK S OKEM - G

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

S.10.G 200 10 80 25 25
S.13.G 300 13 100 30 30
S.16.G 500 16 130 40 40
S.18.G 750 18 160 50 50
S.20.G 1 000 20 180 55 55
S.22.G 1 250 22 200 60 60
S.26.G 1 500 26 220 65 65
S.32.G 2 000 32 260 80 80
S.36.G 3 000 36 320 95 95
S.40.G 4 000 40 360 110 110
S.45.G 5 000 45 400 120 120
S.50.G 6 000 50 450 135 135

 S-háky
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VYOKOPEVNOSTNÍ TŘMENY, S-HÁKA A STOHOVACÍ HÁKY

VYSOKOPEVNOSTNÍ PRODLOUŽENÝ S-HÁK

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

S.8.L 100 8 115 28 28
S.10.L 150 10 115 28 28
S.12.L 250 12 153 38 38
S.14.L 350 14 191 50 50
S.16.L 500 16 229 63 63
S.20.L 750 20 267 76 76
S.22.L 1 000 22 305 88 88
S.26.L 1 300 26 331 101 101
S.28.L 1 500 28 381 114 114
S.32.L 2 000 32 407 127 127
S.36.L 2 400 36 432 139 139
S.38.L 2 800 38 460 150 150

VYSOKOPEVNOSTNÍ PRODLOUŽENÝ S-HÁK S OKEM - G

Označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

S.8.GL 100 8 115 28 28
S.10.GL 150 10 115 28 28
S.12.GL 250 12 153 38 38
S.14.GL 350 14 191 50 50
S.16.GL 500 16 229 63 63
S.20.GL 750 20 267 76 76
S.22.GL 1 000 22 305 88 88
S.26.GL 1 300 26 331 101 101
S.28.GL 1 500 28 381 114 114
S.32.GL 2 000 32 407 127 127
S.36.GL 2 400 36 432 139 139
S.38.GL 2 800 38 460 150 150
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

Manipulační traverzy a zakázková výroba

Nejčastější využití manipulačních tyček je 
v nástrojárnách a montážních provozech při 
sestavování strojů. 
Tyčky nám umožňují posunout  umístění 
závěsných bodů do vhodné pozice s 
ohledem na tvar dílu a prostor, kam se má 
manipulovaný díl umístit.

Manipulační C-háky jsou určeny pro 
manipulace břemen ve tvaru svitku a 
podobných tvarů. Standardní C-háky 
jsou určeny do provozů s dostatečným 
manipulačním prostorem pro nasunutí 
spodního nosného ramene pod návin 
materiálu.

 Manipulační tyčky

 C  háky
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

Využití kladkových traverz je všude tam, 
kde je třeba převracet a otáčet břemena 
(slévárny, hutě, svařovny atd.).

 Manipulační traverzy
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

 Odkládací stojanyNízké odkládací stojany umožňují bezpečné 
odložení břemene i pro případné servisní 
práce z jeho 5-ti stran. 
Stojany mohou být osazeny vázacími 
body pro závěsnou přepravu nezatížených 
stojanů a na přání mohou být vybaveny 
sklopnými kolečky pro přepravu 
nezatíženého stojanu po podlaze postrkem. 
Po zatížení stojanu se kolečka sklopí a 
stojan dosedne na spodní dosedací plochy. 
Horní dosedací plocha stojanu je vyložena 
polyuretanovou deskou tl. 15 mm s kovovou 
montážní mřížkou.
Odkládací stojany jsou vyráběny na základě 
rozměrových požadavků zákazníků a jeho 
dalších specifikací – např. požadavek na 
možné vyšší teplotní zatížení horní dosedací 
polyuretanové desky (standard do 100°C.)

Vysoké odkládací stojany umožňují práce 
na odloženém břemenu ze spodní strany. 
Stojany jsou osazeny vázacími body pro 
závěsnou přepravu nezatížených stojanů 
a na přání mohou být vybaveny sklopnými 
kolečky pro přepravu nezatíženého stojanu 
po podlaze postrkem. Po zatížení stojanu se 
kolečka sklopí a stojan dosedne na spodní 
dosedací plochy. Horní dosedací plocha 
stojanu je vyložena polyuretanovou deskou 
tl. 15 mm s kovovou montážní mřížkou.
Odkládací stojany jsou vyráběny na základě 
rozměrových požadavků zákazníků a jeho 
dalších specifikací – např. požadavek na 
možné vyšší teplotní zatížení horní dosedací 
polyuretanové desky (standard do 100°C.)
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

 Přípravky pro vysokozdvižné vozíky

 Odkládací stojany a vozíky

Použitím nájezdového háku umístěného na 
ližinách VZV, vytvoříte z vozíku zdvihadlo 
pro závěsnou manipulaci.

Vozík pro odložení čtyř vázacích řetězů, 
jehož konstrukce umožňuje nabírání a 
ukládání řetězů do odkládacích prizmat bez 
nutnosti manuálního zásahu obsluhy. Ideální 
pojízdné zařízení pro skladování vázacích 
řetězů mimo obslužný prostor zdvihadla.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

 Uchopovací přípravky

 Speciály

Samosvěrný tříramenný přípravek určený 
pro uchopení a převoz přírub uložených v 
horizontální poloze. Svěrná šířka je zadána 
v požadavku uživatele a z ní vychází i 
vlastní rozměry přípravku. Pokud by měl 
být rozsah úchopových rozměrů příliš velký, 
je pro používání výhodnější vyrobit dva 
přípravky a požadované úchopové rozměry 
mezi ně (s přesahy) rozdělit. Přípravky pak 
nemusí být příliš robustní.

Párový trojúhelníkový přípravek pro 
polohování lisovacích a vstřikovacích 
nástrojů při jejich údržbě a opravách. 
Systém s možností dlouhodobé fixace 
polohy nástroje se osvědčil i při zalešťování 
činných ploch.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba

 TESORT zkušební stolice Hydraulická zkušební stolice 50 000 kg pro 
zkoušení manipulačních nosných traverz a 
manipulačních prostředků a přípravků.
Zkušební stolice slouží jak pro zkušební 
zatížení vyrobených traverz před předáním 
zákazníkovi, tak i pro následné zkoušení 
traverz v termínech stanovených v Návodu 
pro používání a údržbu.
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Vakuové manipulátory využívají vakua pro zvedání a manipulaci s břemeny. Lze je použít pro 
břemena z nejrůznějších materiálů jako plech, sklo, kámen, krabice, pytle. Velkou výhodou je 
nepoškozování povrchu břemene. 

Samonasávací manipulátory nepotřebují žádný zdroj vakua, podtlak se vytváří samočinně, 
zvedáním manipulátoru za jeho píst. U elektrických a hadicových manipulátorů  je zdrojem 
vakua elektrická vývěva. U hadicových manipulátorů slouží vakuum jak k uchopení břemene, 
tak k jeho zdvihnutí. 

Manipulační systémy Purtec umožňují zefektivnění a automatizaci procesů např. v 
automobilovém průmyslu, ale i v mnoha dalších oborech. Systémy jsou obvykle dodávány 
přímo na základě konkrétních potřeb zákazníka.

K manipulátorům nabídneme i vhodnou závěsnou konstrukci dle potřeb zákazníka (sloupový 
jeřáb, jeřábové rameno nebo podvěsnou dráhu). 

Manipulační systémy

Vakuové přísavkové manipulátory - samonasávací ..........199

Vakuové přísavkové manipulátory - elektrické ............. 207

Vakuové hadicové manipulátory ................................210

Vakuové manipulátory a ruční přísavky Uplifter ............213

Promonic vozíky ...................................................218

ROTOMAX - otáčení těžkých zařízení .........................221

OBRACEČKA FOREM .............................................. 224

MANUÁLNÍ OTVÍRAČ FOREM RUD TSB  ....................... 228

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FOREM RUD TS  ....................... 229

Vakuové systémy Wimag ........................................ 230
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PŘEHLED STANDARDNÍCH TYPŮ

 

Typ Nosnost v kg Nejmenší rozměr břemene  
(mm)

Největší rozměr břemene  
(mm)* Přísavky

U01-E 75 210 x 210 1000 x 1000 1x př. 210 mm

U02-E 270 350 x 350 2000 x 1000 1x př. 350 mm

U02-2 300 710 x 350 3000 x 1500 2x př 350 mm

U02-4 300 510 x 250 3000 x 1500 4x př. 250 mm

U02-6 270 670 x 430 3000 x 1500 ** 6x př. 210 mm

U075-E 640 480 x 480 2000 x 1000 1x př. 480 mm

U075-2 750 415 x 840 3000 x 1500 2x př. 415 mm

U075-3 750 1070 x 350 3000 x 1500 3x př. 350 mm

U075-6 650 770 x 510 3000 x 2500 ** 6x př. 300 mm

U125-E 1100 625 x 625 2000 x 2000 1x př. 625 mm

U125-2 1250 1250 x 625 3000 x 1500 2x př. 625 mm

U125-4L 1250 840 x 415 6000 x 2000 4x př. 415 mm

U125-6 1250 1070 x 710 3000 x 1500 ** 6x př. 350 mm

U250-4Q 2300 1500 x 480 3000 x 2000 4x př. 480 mm

U250-2 2100 1260 x 625 3500 x 2000 2x př. 625 mm

U250-4L 2200 1260 x 625 6000 x 2000 4x př. 625 mm

U250-10 2200 1070 x 710 2500 x 6000 10x př. 350 mm

U400-4Q 4000 2000 x 650 3000 x 2000 4x př. 625 mm

U400-5 4000 3165 x 625 6000 x 2000 5x př. 625 mm

U400-6 4000 2530 x 625 10000 x 2000 6x př. 625 mm

U400-10 4000 1460 x 970 6200 x 2500 10x př. 480 mm

  pro horizontální transport hladkých neporézních břemen (plechy, plastové desky, broušení 
mramor, žula a další)

  k provozu samonasávacích manipulátorů není potřeba cizí zdroj energie (el. proud nebo 
stlačený vzduch)

  podtlak se vytváří samočinně, zvedáním manipulátoru za jeho píst
  nízké provozní náklady, minimální nároky na údržbu (cca 1 ročně výměna těsnících kroužků, 
baterie v signalizaci, cca po 10 letech výměna hlavní manžety, příp. závěsného řetězu – 
závisí na četnosti použití)

  možno osadit teplotně nebo oleji odolnými těsnícími kroužky

ZPŮSOB POUŽITÍ

Manipulátor lze použít na jakémkoliv zdvihacím zařízení. Po zavěšení na jeřábový hák se 
manipulátor spustí na břemeno tak, aby se úplně zasunul píst a uvolnil se závěsný řetěz. Přitom 
se uvnitř automaticky otevře sací ventil. Při následném zvedání se táhne za píst manipulátoru, 
čímž dochází k vytvoření podtlaku potřebného ke zvednutí břemene. Čím je břemeno těžší, 
tím vyšší podtlak se vytvoří. Při odkládání břemene se zasune píst a mechanismus uvnitř 
manipulátoru automaticky uzavře sací ventil. Při následném zdvihání jeřábového háku je 
manipulátor uvolněn od břemene. Zařízení je připraveno k další manipulaci.

Každý manipulátor je vybaven podtlakovým manometrem, který ukazuje nejen dosažený 
podtlak ale hlavně jeho stabilitu. Navíc je každý opatřen opticko-akustickou signalizací, která 
v případě poklesu podtlaku upozorní obsluhu na možné nebezpečí. Systém reaguje již při 3% 
poklesu podtlaku.

Manipulátor se skládá ze základní jednotky, na kterou je namontována traverza s přísavkami. 
Výměnou traverzy s přísavkami lze dosáhnout změny typu. Kombinace základních jednotek a 
různých typů traverz nám dává možnost dodat manipulátor dle potřeby každého zákazníka.

Pro určení příslušného typu manipulátoru je důležité správné posouzení ohebnosti břemene. 
Uvedené rozměry břemene platí pro ocelové plechy při tloušťce od 2 mm (resp. 1 mm). Při 
větší tloušťce materiálu lze manipulovat i s břemeny větších rozměrů. 

POUŽITÍ

Horizontální transport neporézních břemen 
s poměrně čistým a rovným povrchem:
  plechy (i mírně zkorodované)
  plastové desky
  broušený mramor
  žula
  a další...

Vakuové přísavkové manipulátory - 
samonasávací

* platí pro plechy při minimální tloušťce 2 mm, při menší tloušťce nebo dochází-li k prohýbání 
břemene je nutná konsultace
** při minimální tloušťce od 1 mm
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SAMONASÁVACÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY  
U01 A U02

 Samonasávací vakuový manipulátor U01-E
Nosnost 75kg

Hmotnost manipulátoru 15kg

Přísavky 1x přísavka - Ø 210 mm

Maximální velikost břemene 1000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 210 x 210 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 Samonasávací vakuový manipulátor U02-E
Nosnost 270 kg

Minimální váha břemene 10 kg

Hmotnost manipulátoru 25 kg

Přísavky 1x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 350 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 Samonasávací vakuový manipulátor U02-2
Nosnost 300 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 67 kg

Přísavky 2x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 710 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze
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MOŽNOSTI

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

    venkovní přísavky jsou uzavíratelné 
pomocí ventilu

 Samonasávací vakuový manipulátor U02-6
Nosnost 270 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 86 kg

Přísavky 6x přísavka U100 - Ø 210 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 670 x 430 mm

Výškové vyrovnání přísavek 50 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

 Samonasávací vakuový manipulátor U02-4
Nosnost 300 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 75 kg

Přísavky 4x přísavka U125 - Ø 250 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 510 x 250 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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SAMONASÁVACÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY U075

 Samonasávací vakuový manipulátor U075-E
Nosnost 640 kg

Minimální váha břemene 35 kg

Hmotnost manipulátoru 78 kg

Přísavky 1x přísavka U500-3a - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 480 x 480 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 Samonasávací vakuový manipulátor U075-2
Nosnost 750 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 141 kg

Přísavky 2x přísavka U450 - Ø 415 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 840 x 415 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 Samonasávací vakuový manipulátor U075-3
Nosnost 750 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 151 kg

Přísavky 3x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze
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MOŽNOSTI

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

    vnější pár přísavek uzavíratelný pákovým 
ventilem

SAMONASÁVACÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY U125

 Samonasávací vakuový manipulátor U125-E
Nosnost 1100 kg

Minimální váha břemene 35 kg

Hmotnost manipulátoru 135 kg

Přísavky 1x přísavka U1000-3a - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 625 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

  podtlak se vytváří samočinně, zvedáním  
manipulátoru za jeho píst

 Samonasávací vakuový manipulátor U125-2
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 285 kg

Přísavky 2x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1250 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

  přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 Samonasávací vakuový manipulátor U075-6
Nosnost 650 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 125 kg

Přísavky 6x přísavka - Ø 250 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 770 x 510 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)



M
anipulační systém

y

Vakuové př í savkové 
manipulátory  Vacul i f t 

samonasávac í

MANIPULAČNÍ SYSTÉMY

204

 Samonasávací vakuový manipulátor U125-4L
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 355 kg

Přísavky 4x přísavka U450 - Ø 415 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 6000 mm *

Minimální velikost břemene 415 x 840 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky a spodní traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

   vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 Samonasávací vakuový manipulátor U125-6
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 350 kg

Přísavky 6x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 710 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky a spodní traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

SAMONASÁVACÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY U250

MOŽNOSTI

    dvě diagonálně umístěné přísavky 
uzavíratelné pákovým ventilem

 Samonasávací vakuový manipulátor U250-4Q
Nosnost 2300 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 450 kg

Přísavky 4x přísavka U500 - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1500 x 480 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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 Samonasávací vakuový manipulátor U250-2
Nosnost 2100 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 465 kg

Přísavky 2x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3500 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1260 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 Samonasávací vakuový manipulátor U250-4L
Nosnost 2200 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 770 kg

Přísavky 4x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1260 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

  vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 Samonasávací vakuový manipulátor U250-10
Nosnost 2200 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 770 kg

Přísavky 10x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 710 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky a 4 příčné traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

  vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem
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SAMONASÁVACÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY U400

 Samonasávací vakuový manipulátor U400-4Q
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 120 kg

Hmotnost manipulátoru 400 kg

Přísavky 4x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 2000 x 650 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    dvě diagonálně umístěné přísavky 
uzavíratelné pákovým ventilem

 Samonasávací vakuový manipulátor U400-5
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 90 kg

Hmotnost manipulátoru 870 kg

Přísavky 5x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 3165 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

MOŽNOSTI

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 Samonasávací vakuový manipulátor U400-10
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 100 kg

Hmotnost manipulátoru 1250 kg

Přísavky 10x přísavka U500 - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 6200 x 2500 mm *

Minimální velikost břemene 1460 x 970 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOŽNOSTI

 přísavky a 4 příčné traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

 vnější páry přísavek uzavíratelné pákovým 
ventilem

  Samonasávací vakuový manipulátor U400-6
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 90 kg

Hmotnost manipulátoru 1000 kg

Přísavky 6x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 10000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 2530 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné konzultovat 
s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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Vakuové přísavkové manipulátory - 
elektrické

PŘEHLED STANDARDNÍCH TYPŮ S NOSNOSTÍ DO 1250 KG

Typ Nosnost 
(kg)

Maximální velikost a 
minimální tloušťka 

břemene 
(mm) *

Váha manipulátoru  
(kg)

Přísavky 
počet/průměr  

(mm)

Rozměry manipulátoru 
(d x š x v) 

(mm)
Připojení

H-E-150 150 2000 x 1000, od 2 mm 48 1 / 270 480 x 350 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-300 300 2000 x 1000, od 2 mm 48 1 / 360 480 x 400 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-500 500 2000 x 1000, od 2 mm 56 1 / 495 500 x 500 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-750 750 2000 x 2000, od 2 mm 68 1 / 650 650 x 650 x 560 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-150 150 3000 x 1500, od 2 mm 75 2 / 170 1500 x 350 x 640 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-300 300 3000 x 1500, od 2 mm 90 2 / 315 1500 x 350 x 640 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-500 500 3000 x 1500, od 2 mm 95 2 / 340 1500 x 350 x 660 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-750 750 3000 x 1500, od 2 mm 120 2 / 495  1500 x 500 x 670 400V, 50Hz, 0,6kW

H-2-1000 1000 3000 x 1500, od 2 mm 130 2 / 495 1500 x 500 x 670 400V, 50Hz, 0,6kW

H-2-1250 1250 3000 x 1500, od 2 mm 160 2 / 650 1500 x 650 x 700 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-150 150 2500 x 1250, od 2 mm 100 4 / 180 1800 x 800 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-300 300 2500 x 1250, od 2 mm 110 4 / 270  1800 x 800 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-500 500 2500 x 1250, od 2 mm 130 4 / 270 1800 x 800 x 750 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-750 750 2500 x 1250, od 2 mm 140 4 / 315 1800 x 800 x 770 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-1000 1000 2500 x 1250, od 2 mm 155 4 / 340 1800 x 800 x 790 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-1250 1250 2500 x 1250, od 2 mm 170 4 / 495 1800 x 1000 x 830 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4K-300 300 4000 x 2000, od 2 mm 170 4 / 375 2850 x 380 x 750 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4K-500 500 4000 x 2000, od 2 mm 175 4 / 375 2850 x 380 x 760 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4K-750 750 4000 x 2000, od 2 mm 190 4 / 375 2850 x 380 x 790 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4K-1000 1000 4000 x 2000, od 2 mm 195 4 / 375 2850 x 380 x 800 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4K-1250 1250 4000 x 2000, od 2 mm 215 4 / 495 2850 x 500 x 820 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-150 150 3000 x 1500, od 1 mm 88 6 / 130 2200 x 1000 x 720 230V, 50Hz, 0,3kW

H-6Q-300 300 3000 x 1500, od 1 mm 90 6 / 170 2200 x 1000 x 720 230V, 50Hz, 0,3kW

H-6Q-500 500 3000 x 1500, od 1 mm 95 6 / 210 2200 x 1000 x 730 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-750 750 3000 x 1500, od 1 mm 175 6 / 270 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-1000 1000 3000 x 1500, od 1 mm 180 6 / 315 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-1250 1250 3000 x 1500, od 1 mm 195 6 / 340 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-150 150 4000 x 2000, od 1 mm 90 8 / 130 3200 x 1400 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-8Q-300 300 4000 x 2000, od 1 mm 95 8 / 130 3200 x 1400 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-8Q-500 500 4000 x 2000, od 1 mm 115 8 / 210 3200 x 1400 x 770 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-750 750 4000 x 2000, od 1 mm 120 8 / 210 3200 x 1400 x 860 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-1000 1000 4000 x 2000, od 1 mm 195 8 / 270 3200 x 1400 x 860 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-1250 1250 4000 x 2000, od 1 mm 210 8 / 315 3200 x 1400 x 890 400V, 50Hz, 0,6kW

* Platí při uvedené minimální tloušťce. Při menší tloušťce nebo dochází-li k prohýbání břemene je nutná konsultace.

pro horizontální transport břemen, u kterých kvůli povaze povrchu, větší prodyšnosti 
(např. silná koroze, beton nebo dřevo), velké hmotnosti nebo jiným faktorům nelze použít 
samonasávací manipulátor

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přisátí a uvolnění břemene se ovládá ručním ventilem, tlačítkovým ovladačem, dálkovým 
ovládáním nebo automatickým taktovým přepínačem. 

Pro kontrolu stavu podtlaku jsou na každém zařízení instalovány podtlakové manometry s 
opticko-akustickou signalizací. 

Elektrické vakuové manipulátory nabízejí díky konstrukci traverz, typu přísavek, velikosti 
vývěvy velké množství různých variant.

V nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva se zpětným ventilem, zásobníkem 
vakua, výstražným zařízením a kontrolním vakuometrem. Manipulátor je napájen přes 
spirálový kabel. Na základě požadavku zákazníka je možné i dodat manipulátor napájený z 
baterie. 

POUŽITÍ

Horizontální transport neporézních břemen 
s poměrně čistým a rovným povrchem:
  plechy (i mírně zkorodované)
  plastové desky
  broušený mramor
  žula
  a další...

ELEKTRICKÉ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY S NOSNOSTÍ 
DO 1 250 KG
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ELEKTRICKÉ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY S NOSNOSTÍ 
DO 50 000 KG

POUŽITÍ

  pro transport velmi těžkých břemen
  jedná se o zařízení vyráběná na zakázku 
dle požadavků zákazníka

VERTIKÁLNÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORYPOUŽITÍ

  manipulátory s elektricky poháněnou 
vývěvou pro vertikální transport břemen 
(sklo, plechy, desky...)

  umožňují i transport břemen s povrchem 
hrubším nebo mírně porézním nebo rotaci 
o 360°

PŘEKLÁPĚCÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORYPOUŽITÍ

  manipulátory s elektricky poháněnou 
vývěvou pro horizontální a vertikální 
transport, kdy je nutné brát břemena z 
horizontální polohy a překlápět je do 
vertikální nebo naopak

  přísavková traverza je vůči nosné části s 
vývěvou pohyblivá

  u malých zařízení se traverza otáčí ručně, 
u větších elektricky
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VAKUOVÉ STANICE

 POUŽITÍ

  fungují na stejném principu jako výše 
uvedená zařízení s vývěvou až na 
provedení konstrukce 

Stanice se skládá z vývěvy, filtrů, zásobníku vakua, ventilu, elektroinstalace apod. Přes 
podtlakovou hadici se připojují přísavky samostatné nebo přísavky instalované na manipulační 
traverze. Vakuové stanice se používají všude tam, kde není vhodné nebo možné použít 
kompaktní manipulátor kvůli rozměrům, vlastní hmotnosti apod. Lze je použít i na sloupových 
nebo mostových jeřábech. 

SPECIÁLNÍ VAKUOVÉ MANIPULÁTORY POUŽITÍ

  manipulátory pro zvedání těžko 
manipulovatelných břemen (popř. nad 
50 t), pro zabudování do transportního 
zařízení nebo pro transport rour
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Vakuové hadicové manipulátory

 Vakuový manipulátor Vaculex TL

 Movomech easyhand pro (Joystick)

Vakuové zvedáky od Movomech zefektivňují manipulaci s materiálem a umožňují vám zvedat 
a přemisťovat břemena účinným, šetrným a ergonomickým způsobem.
Na mnoha pracovištích může instalace vakuových zvedáků okamžitě zlepšit ergonomii práce 
výrobního personálu, který je ušetřen těžkého a únavného zvedání.
Pomocí vakuového zvedání lze efektivně manipulovat s mnoha různými druhy zboží a obalů. Se 
správným zvedacím zařízením lze bezpečně a šetrně zvedat různé materiály jako dřevo, sklo, 
kámen, kov, karton, papír, plasty vakuem bez stop na povrchu.

  Nosnost 5-50 kg
  Snadno ovladatelný a rychlý vakuový zvedák s uchopením jednou rukou
  Easyhand Pro Rapid™ je snadno ovladatelný a velmi rychlý vakuový zvedák s úchopem jednou 
rukou. Se zdvihákem lze hladce a přesně manévrovat levou nebo pravou rukou.

  Pro rychlou manipulaci
  Easyhand Pro Rapid™ se doporučuje pro aplikace, které vyžadují rychlou manipulaci s 
kartony a obaly.

  Zvedák dostupný v několika konfiguracích, od jednoduchých přímých zdvihů s přísavkou ve 
standardním provedení až po varianty s funkcí otáčení a náklonu o 90 stupňů. Easyhand Pro 
Rapid™ je vybaven funkcí rychlého uvolnění a jeho hlavní aplikací je rychlá manipulace s 
krabicemi a balíky na pracovních stanicích v logistických a distribučních centrech.

  Easyhand Pro™ je flexibilní vakuový zvedák s modulární konstrukcí pro zatížení až 55 kg. 
Přináší snadnost a pohodlí při manipulaci se vším od pytlů a kartonových krabic až po plošné 
materiály, jako je sklo a plech.

  Snadné přizpůsobení
  Díky široké škále standardizovaných chapadel a příslušenství, jako jsou otočné čepy, úhlové 
klouby a rychlospojky, se zvedák snadno přizpůsobí vašim přesným potřebám.

  Ergonomická rukojeť
  Funkce zvedání a spouštění je regulována ergonomicky navrženou ovládací rukojetí. Ovládací 
prvky na ovládací rukojeti usnadňují nastavení pohotovostní výšky zvedáku s nákladem nebo 
bez něj.

  Energeticky úsporný a bezpečný při poruše
  Zvedák je navržen tak, aby zajistil minimální úniky, což znamená jak bezpečnou manipulaci, 
tak nízkou spotřebu energie.
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 Movomech Vacuhand PRO

 Movomech Easyhand M (prodloužené madlo)

  Efektivní vysokokapacitní vakuový zvedák
  Vacuhand Pro™ je účinný vakuový zvedák pro manipulaci s břemeny do 250 kg. Zvedák se 
ovládá pomocí rukojeti pro obouruční ovládání a umožňuje snadnou a efektivní manipulaci 
s pytli, lepenkovými krabicemi a listovým materiálem.

  Optimální volba pro manipulaci s pytli
  Pokud jde o manipulaci s pytli, Vacuhand Pro™ je danou volbou díky vysoké kapacitě a skvělé 
přizpůsobivosti zvedáku.

  Široký sortiment
  Vacuhand Pro™ zahrnuje rozsáhlou produktovou řadu s různými modely zvedacích jednotek, 
napájecími zdroji a příslušenstvím a navíc různými chapadly a speciálními přísavkami pro 
zvedání předmětů různých velikostí a materiálů.

  Ergonomická manipulace
  Vacuhand Pro™ nabízí plynulou a uživatelsky přívětivou manipulaci s materiálem a má nasta-
vitelné pohotovostní polohy jak s nákladem, tak bez něj. Ovladač může být vybaven kloubo-
vou nebo pevnou rukojetí různých délek, aby vyhovovala každému konkrétnímu pracovišti.

  Řada z nerezové oceli
  Produktová řada také zahrnuje výběr manipulačních jednotek a chapadel z nerezové oceli.
  Konfigurace s testovacím objektem
  Movomech doporučuje důkladné testování kombinace přísavek a související ovládací rukoje-
ti pro dosažení nejlepších výsledků.

 Flexibilní vakuový zvedák s modulární konstrukcí
  Easyhand M™ je flexibilní vakuový zvedák s modulární konstrukcí pro zatížení až 55 kg. 
Přináší snadnost a pohodlí při manipulaci se vším od pytlů a kartonových krabic až po plošné 
materiály, jako je sklo, plechy a dveře.

 Snadné přizpůsobení
  Díky široké škále standardizovaných chapadel a příslušenství, jako jsou otočné čepy, 
úhlové klouby, rychloupínací zařízení a prodloužené a kloubové rukojeti, se zvedák snadno 
přizpůsobí vašim přesným potřebám.

 Ergonomická rukojeť
  Funkce zvedání a spouštění je regulována ergonomicky navrženou ovládací rukojetí. Ovládací 
prvky na ovládací rukojeti usnadňují nastavení pohotovostní výšky zvedáku s nákladem nebo 
bez něj.

 Energeticky úsporný a bezpečný při poruše
 Zvedák je navržen tak, aby zajistil minimální úniky, což znamená jak bezpečnou manipula- 

   ci, tak nízkou spotřebu energie.



M
anipulační systém

y

Vakuové hadicové 
manipulátory  Vaculex

MANIPULAČNÍ SYSTÉMY

212

 EASYCRANE™
Flexibilní kloubový jeřáb s integrovaným vakuovým zvedákem
Easycrane™ je intuitivní a snadno použitelné zvedací zařízení pro rychlé a snadné zvedání. 
Easycrane™ se skládá z flexibilního kloubového výložníku s vakuovým zvedákem integrovaným 
ve vnějším rameni výložníku. S pomocí různých přísavek může zvedat břemena různých 
velikostí, tvarů a hmotností.

Přizpůsobitelné většině pracovišť
Díky velkorysému rozsahu a výškově nastavitelnému podlahovému sloupku jej lze přizpůsobit 
většině pracovišť. Přidejte mobilní platformu a můžete snadno přemisťovat Easycrane™ mezi 
různými pracovními stanicemi pomocí jednoduchého ručního paletového vozíku.

Příklady materiálů a břemen:
kartonové krabice, pytle, panely, sudy, nábytek, sklo, hliník, dřevo a další.

Easycrane™ nabízí mnoho výhod!

VLASTNOSTI PRODUKTU

  Rychlé a snadné zvedání břemen do 80 kg (Rapid™ 35 kg).
 S mobilní platformou není nutná žádná instalace.
 Možnosti pro uchopení nákladu vodorovně nebo svisle a volně se otáčet.
 Velký výběr různých přísavek a vakuových třmenů, které odpovídají materiálu 

    a poréznosti vašeho předmětu.
 Rychlé připojení pro snadnou výměnu přísavky nebo nástroje.
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Vakuové manipulátory a ruční přísavky 
Uplifter
Na používané technické vybavení musí být spolehnutí. Německá společnost Uplifter Vám 
nabízí širokou škálu vakuových přísavek a přísavných rámů, které Vám zajistí jednoduchou    a 
bezpečnou manipulaci různých materiálů.
Vakuová přísavná zařízení Uplifter jsou vhodná pro manipulaci skel, kamene, sendvičových 
panelů, plechů, lamino desek a dalších materiálů. Vše pro nasazení v exteriéru i vnitřním 
prostředí a ve variantách dimenzovaných pro uplatnění v průmyslu i u řemeslníků.

Vakuový přístroj UPG 350-2

Vakuový přístroj UPG 350-2 je díky své konstrukci snadno přizpůsobitelný rozměrům břemene, 
které je tak možné snadno usadit a namontovat. Naklápění je možné manuálně     o 90° a 
otáčení o 360°(s aretací každých 45°). Typ UPG 350-2 má bateriový pohon, který je vhodný 
pro montáže na stavbách a manipulacích ve venkovním prostředí. Stav baterie lze sledovat na 
LED – ukazateli. Baterii je možné snadno vyměnit a dobít. Varovný signál upozorní na pokles 
vakua či výpadek jednoho okruhu. Stabilní a bezpečné přisátí přístroje zajišťují přísavné talíře 
(průměr 300 mm). Jednotlivé přísavné talíře je možné nastavit bez použití nářadí.

 nosnost do 350 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 210 mm
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 45°); manuální naklápění o 90°
 splňuje EN 13155
 pracovní teplota 0-40°C
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
 odpružené přísavné talíře
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavné talíře: 4 kusy, Ø 300 mm

Nosnost: 350 kg horizontálně, 300 kg vertikálně

Vlastní hmotnost: 43 kg

Konstrukční hloubka: 210 mm

Provozní teplota: 0° až 45°C

Pohon: baterie 12 V, 7 Ah

Provozní doba: 8 hodin

Příplatková výbava: Distanční nástavce - Mount-Extensions
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Vakuový přístroj UPG 450

Vakuový přístroj UPG 450 je snadno přizpůsobitelný každé situaci. 4 přísavné talíře lze snadno 
rozšířit na 6 a to bez použití nářadí. Typ UPG 450 má odnímatelné rameno. Pro svislé zavěšení 
bez ramene má UPG 450 závěsná oka. Povrch břemene musí být hladký, rovný a bezporézní. 
Přisátí probíhá automaticky po aktivaci tlačítka. Stav vakua a baterie je sledován integrovaným 
měřičem. Případný pokles vakua je okamžitě akusticky signalizován. Integrovaná hi-tech 
nabíječka v kombinaci s hlavním vypínačem napájení přístroje umožňuje předejít vybití 
(respektive umožní rychlé dobití).

 nosnost do 450 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 118 mm (bez nosného ramene), 179 mm (s nosným ramenem)
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 45°); manuální naklápění o 90°
 integrovaná hi-tech nabíječka se spínačem pro rychlé oživení i tzv. hluboce vybité baterie
 splňuje EN 13155
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 integrovaný vypínač celého zařízení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavné talíře: 4 kusy, Ø 300 mm, 6 kusů Ø 300 mm

Nosnost: 450 kg horizontálně, 300 kg vertikálně

Vlastní hmotnost: 47 kg (4 přísavky), 57 kg (6 přísavek)

Výkon sání: 1,95 m³/h

Provozní teplota: 0° až 45°C

Konstrukční hloubka: 118 mm (bez nosného ramene, 179 mm (včetně nosného 
ramene)

Vakuový systém:
nezávislý 2-okruhový systém, každý vakuový okruh s 
dvojitým jištěním a integrovanou rezervní vakuovou 

nádobou
Pohon: baterie 12 V, 4 A nezávislá na síti

Provozní doba: 8 hodin
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Vakuový přístroj UPG 600-2

Vakuový přístroj UPG 600-2 je možné snadno přizpůsobit manipulovanému břemenu. 
Prodlužovací ramena lze snadno osadit i odmontovat. Přisávání probíhá automaticky po 
aktivaci tlačítka. Při poklesu vakua se ozve varovný signál a přístroj automaticky zahájí sání. 
Na LED-displeji lze sledovat stav baterie.

 nosnost do 600 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 139 mm (bez nosného ramene), 205 mm (s nosným ramenem)
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 90°a speciální pozice); manuální naklápění bez 
rastru

 splňuje EN 13155
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
 odpružené přísavné talíře
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavky 4 kusy, 6 kusů, 8 kusů 

Nosnost: 300 kg, 450 kg, 600 kg 

Vlastní hmotnost: 70 kg, 80 kg, 89 kg

Přísavné talíře: Ø 300 mm

Koncový tlak: 700 mbar

Pracovní teplota: 0° až 40°C

Konstrukční hloubka: 139 mm (bez nosného ramene, min. 205 mm (včetně 
nosného ramene)

Pohon: baterie 12 V

Příslušenství: 4 prodlužovací ramena

Příplatková výbava: Distanční nástavnce - Mount-Extensions

Provozní doba: 8 hodin
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Ruční přísavka HS N 4950

Ruční přísavka HS N 5450

Ruční přísavka HS N 4950 je vhodná pro břemena s hladkým, rovným a vzduch nepropouštějícím 
povrchem. Kovová rukojeť je vybavena vypouštěcím ventilem. Případný pokles vakua je 
signalizován červenou bezpečnostní ryskou. Díky zpětnému ventilu je možné dopumpování 
bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí vypouštěcího ventilu se břemeno snadno a rychle uvolní.

Ruční přísavka HS N 5450 je vhodná pro břemena s hladkým, rovným a vzduch nepropouštějícím 
povrchem. Případný pokles vakua je signalizován červenou bezpečnostní ryskou. Díky 
zpětnému ventilu je možné dopumpování bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí vypouštěcího 
ventilu se břemeno snadno a rychle uvolní.

 nosnost do 100 kg
 přísavný talíř Ø 230 mm
 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 pro hladké, rovné a bezporézní  poddajné povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

 nosnost 120 kg
 přísavný talíř Ø 200 mm
 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 pro hladké, rovné a bezporézní povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 120 kg

Vakuový systém: 1 kus, přísavný talíř s flexibilním okrajem, Ø 230 mm, 
přísavný talíř G0725 (plochý)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: hladké, rovné, bezporézní flexibilní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua, přísavný talíř   
pro strukturované povrchy, sací píst pro velké výšky

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 100 kg

Vakuový systém: 1 kus, Ø 200 mm, přísavný talíř G0695 (plochý)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: hladké, rovné, bezporézní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua, přísavný talíř  
pro strukturované povrchy, sací píst pro velké výšky
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Ruční přísavka HS N 6450

Ruční přísavka BO 602.10 BL

Ruční přísavka BO 601 BL

Ruční přísavka HS N 6450 je vhodná pro manipulaci s klenutými nebo bezporézními povrchy. 
Poloměr klenutého břemene musí být nejméně 330 mm. Pro manipulaci s křehkými a tenkými 
břemeny není tato přísavka vhodná. Červená ryska upozorňuje na pokles vakua. Díky zpětnému 
ventilu je možné dopumpování bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí vypouštěcího ventilu lze 
břemeno snadno a rychle uvolnit.

Ruční přísavka BO 602.10 BL má zvětšený prostor pro uchopení, díky tomu je práce s přísavkou 
snadná a pohodlná. Přísavka je vybavena sklopnými páčkami pro rychlé přisátí břemene. 
Signalizace stavu vakua je integrovaná.

Ruční přísavka BO 601 BL je vhodná pro všechny kompaktní materiály s nepropustným 
povrchem. Rukojeť je opatřena protiskluzovým povrchem a velkým prostorem pro uchopení. 
Díky kulatému tlačítku ventilu je obsluha přísavky rychlá a snadná. Stav vakua lze kontrolovat 
pomocí červené rysky.

 nosnost do 160 kg
 přísavný talíř Ø 250 mm
 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 klenuté, nepravidelné bezporézní povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

 nosnost max. 50 kg
 přísavný talíř Ø 120 mm
 2-bodová přísavka s páčkami pro rychlou fixaci a bezpečnostním ukazatelem
 pro sklo, plast, kov, dřevo a mramor s upraveným povrchem

 nosnost max. 120 kg
 přísavný talíř Ø 210 mm
 ruční přisávání
 pro sklo, plast, kov, dřevo a mramor s upraveným povrchem
 certifikace TÜV

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 160 kg

Vakuový systém: 1 kus, Ø 250 mm, poloměr klenutého břemene min. 330 
mm, přísavný talíř G0750 (konkávní)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: klenuté, nepravidelné bezporézní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 50 kg

Vakuový systém: masivní hliníková konstrukce s pogumovaným povrchem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 120 kg

Vakuový systém: masivní hliníková konstrukce s pogumovaným povrchem
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Promonic vozíky

Elektrické mobilní zvedání řešení, která zlepšují vaše pracovní prostředí.
Zvedací vozíky s nástroji, přizpůsobenými vašim požadavkům.

Náš zcela modulární člen rodiny
Základ tvoří jedinečný modulární koncept
naše P-vozíky, které vám i nám poskytují virtuálně
neomezené možnosti vytvořit vozík, který

dokonale vyhovuje vašim potřebám.
Mnoho různých typů podvozků
Nabízíme podvozky různých šířek, výšek
a délky, stejně jako ty na zakázku.

Vyberte požadovanou nosnost
Přizpůsobte si svůj zdvih a pohyb tak, aby vozík Vám vyhovoval  při vyřizování požadavků ve 
vašich prostorách.
Nosnosti jsou: 90 kg, 130 kg, 175 kg 225 kg nebo 325 kg. To vše s nejlepším poměrem mezi 
vlastní hmotností a hmotností nákladu.

Variabilní výšky zdvihu
Zvedací sloupy lze dodat v různých provedeních
standardní výšky, ale lze je vyrobit i na zakázku
pro poskytnutí přesného požadovaného zdvihu.
Jako alternativu nabízíme také teleskopický
zvedací sloup, který umožňuje zdvojnásobení
výšky zdvihu.

Nástroje – další díly
Disponujeme velkým množstvím standardních nástrojů, jako jsou například nakládací plošiny, 
vidle, váhy/počítání váhy, Squeeze & Turn (náš upínací nástroj, který pevně svírá zboží, se 
kterým manipulujete a současně zvedáte a otačíte) a náš pneumatický expandér, Expand & 
Turn, (určen pro manipulaci s rolemi, když je potřeba zvednout/otočit z jádra). Také je možné 
vozíky dodat se speciálními nástroji dle vašeho přání.

Základní rozdělení rodiny vozíků: 

  Vozík Profesionál

 efektivní
 ergonomický
 bezpečný

Ŕada vozíků Profesional je nejstabilnější a 
nejvýkonnějším typem vozíků.

Jedinečný a osvědčený modulární koncept 
s přidruženými nástroji poskytující 

neomezené možnosti řešení.
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Kompromis, který splňuje ty nejpřísnější požadavky.
Jedná se o stabilní, ovladatelné vozíky s 
nízkou hmotností, které lze vybavit řadou různých nástrojů.

Svařovaný podvozek
Tento podvozek splňuje náročné požadavky.
Průmyslových prostředí.
Vyberte si standardní kolečka nebo malá kolečka pro nízko postavený vozík.

Nosnost
Zvládá závaží do 90 kg.

Variabilní výšky zdvihu
Zvedací sloupy jsou k dispozici ve třech provedeních standardní výšky.

Nástroje
Konkrétně pro řešení IE existují vidlice přizpůsobené zákazníkovi a jsou zahrnuty ve standardní 
ceně. Máme také velký množství standardních nástrojů, jako je zvedací plošina, plošina s 
bočními válečky, válečková platforma, kolík na manipulaci rolí, atd.

Brzdový pedál
Pedálem aktivovaná brzda na zadních kolech.

  Vozík Indrustrial ECO

Řada Industrial ECO je střední řadou a 
umožňuje kombinaci výkonu a ceny.
Tato řada je vybavena plně svařeným 

podvozkem.



M
anipulační systém

y

Z vedac í  voz íky

MANIPULAČNÍ SYSTÉMY

220

Náš úhledný, malý – s mnoha různými řešeními 
70E a 90E jsou naše lehké a tenké zdvihací
vozíky. Často dodávány v jejich standardní verzi, ale také k dispozici jako přizpůsobené verze.

Podvozek
Šířka pouhých 435 mm, díky čemuž je velmi
flexibilní a snadno ovladatelný.
Různé velikosti kol
Vyberte si ze standardních nebo nízko postavených kol a přizpůsobte vozík vašemu pracovnímu 
prostředí.

Nástroje
Máme velké množství standardních nástrojů,
ale pro E-vozíky máme také
vyvinuty speciální nástroje určené k použití v
lékárnách, kuchyních anebo v archivech.

Nosnosti
Vozíky jsou dostupné v nosnostech 
od 70 kg a 90 kg.

Zvedací sloupy
Máme sloupy v různých výškách, aby vyhovovaly
Vašim požadavkům.

Brzdový pedál
Pedálem aktivovaná brzda na zadních kolech. 

  E – Eco vozík

Tohle je ten malý v rodině. Snadné a 
flexibilní řešení. To je k dispozici v obou 
standardních  a průmyslových řešeních. 
Podvozek je elegantní a úzký, což dělá 

vozík hodně snadno ovladatelný.
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ROTOMAX - otáčení těžkých zařízení

Otáčení rozměrných a těžkých zařízení je velmi nebezpečné a nese značná rizika. Při 
nesprávném otáčení je vysoké riziko nehody, při kterých může dojít k pádu břemene a tím k 
jeho poškození a v nejhorším případě i k zranění osob.

ROTOMAX® pro otáčení těžkých zařízení, tento problém řeší. Objemné zařízení lze otočit 
a otáčet bezpečně a hladce. Otáčení lze zastavit v libovolné poloze pro provedení kontroly 
a údržby na otáčeném zařízení. Operátor ovládá otáčení z bezpečné vzdálenosti pomocí 
rádiového dálkového ovladače.

ROTOMAX® pro otáčení těžkých zařízení byl navržen pro různé použití jako je otáčení 
obráběcích strojů, svařovaných konstrukcí, slévárenských forem, lodních motorů atd.

  Bezpečné a pohodlné otáčení objemných 
dílů a břemen

  Otáčené břemeno může být zastaveno v 
jakékoli pozici

  Bez poškození otáčených břemen
  Zamezení nehod během rotace
 Mobilní použití
 Nosnosti v rozmezí 1000 až 50 000 kg
  Standardní zařízení s pevnou vzdáleností 
popruhů nebo manuální/elektrické 
nastavení

  Jednotlivé zařízení pro tandemové 
operace

 Individuální řešení pro vaše použití
ROTOMAX® R: bez nastavování

Type R Nosnost  
[kg]

A  
[mm]

B1  
[mm]

B2  
[mm]

C  
[mm]

D 
 [mm]

E  
[mm]

F  
[mm]

G  
[mm]

H  
[mm]

I  
[mm]

Výkon /DC 
[kW /%]

TM  
[Nm]

TS  
[m / 
min]

W 
 [kg]

1000 / 0,6 1000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

1000 / 1,1 1000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

1000 / 2,0 1000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

2000 / 0.6 2000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

2000 / 1,1 2000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

2000 / 2,0 2000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

3000 / 0,6 3000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

3000 / 1,1 3000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

3000 / 2,0 3000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

5000 / 0,6 5000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,7 / 10 1650 2,5 200

5000 / 1,1 5000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,7 / 10 1650 2,5 255

5000 / 2,0 5000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,7 / 10 1650 2,5 470

10000 / 1,5 10000 1665 1880 1165 1500 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,7 1000

10000 / 2,0 10000 2165 - 1225 2000 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,7 1150

10000 / 3,0 10000 3165 - 1265 3000 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,7 1350

20000 / 2,0 20000 2415 1650 1355 2000 400 545 150 50 240 635 2x0,75 / 40 2x 3200 2,7 1500

20000 / 3,0 20000 3415 - 1455 3000 400 545 150 50 240 635 2x0,75 / 40 2x 3200 2,7 1900

Základní jednotka bez možnosti nastavování vzdálenosti mezi hnacími koly.
Nostnost 1 000 - 20 000 kg.

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        a ovládací stanicí 
doleva / doprava a nouzové zastavení. Napětí 400 V/50 Hz, 3-fázové. Ovládací napětí 48 V.

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Standardní zavěšení   
3.  Krátké zavěšení (speciální příslušenství)  
4.  Ocelové tělo/pouzdro   
5.  Hnací kolo   
6.  Gumové nohy   
7.  Popruhy (pásy) nebo řetězy   
8.  CEE-zástrčka, 5-ti pólová   
9.  Kabel k ovládání   
10. Ovládací jednotka   
11. Vodítko pro omezení úhlu popruhu   

TM - TOČIVÝ MOMENT

TS - RYCHLOST OTÁČENÍ 

W - HMOTNOST (BEZ POPRUHŮ) 
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ROTOMAX® RE
Pro tandemový provoz se dvěmi jeřáby. Nosnost 3 000 až 20 000 kg.
Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        a 
ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení. Napětí 400 V/50 Hz, 
3-fázové. Ovládací napětí 48 V.

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Krátké zavěšení   
3.  Ocelová konstrukce      
4.  Stavění 
5.  Zamykání   
6.  Hnací motor   
7.  Hnací kolo   
8.  Řetězy nebo popruhy   
9.  Řídící jednotka   
10. CEE - zástrčka,5-ti pólová   
11. Kabel k ovládání 
12. Ovládací jednotka  

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Zavěsný čep   
3.  Ocelové pouzdro      
4.  Hnací kola 
5.  Protizávaží   
6.  Řetězy nebo popruhy   
7.  Řídící jednotka 
8.  CEE - zástrčka, 5-pólová  
9 . Ovládací jednotka s ovl. kabelem   
10. Spirálový propojovací kabel
  

Typ RV Nosnost 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Výkon 
[kW]

TM
 [Nm]

TS 50Hz
[m / 
min]

W
 [kg]

2000 / 2.0 2000 2450 905 1000-2000 419 110 30 150 240 0,37 705 2,5 613

2000 / 3.0 2000 3450 905 1000-3000 419 110 30 150 240 0,3 705 2,5 673

2000 / 4.0 2000 4450 905 1000-4000 419 110 30 150 240 0,37 705 2,5 733

3200 / 2.0 3200 2450 905 1000-2000 419 110 30 150 240 0,75 1120 3,2 620

3200 / 3.0 3200 3450 905 1000-3000 419 110 30 150 240 0,75 1120 3,2 680

3200 / 4.0 3200 4450 905 1000-4000 419 110 30 150 240 0,75 1120 3,2 740

5000 / 2.0 5000 2450 905 1000-2000 419 110 30 150 300 0,75 1120 3,2 653

5000 / 3.0 5000 3450 905 1000-3000 419 110 30 150 300 0,75 1120 3,2 733

5000 / 4.0 5000 4450 905 1000-4000 419 110 30 150 300 0,75 1120 3,2 823

7500 / 2.0 7500 2450 905 1000-2000 419 110 30 150 300 1,1 1430 3,6 660

7500 / 3.0 7500 3450 905 1000-3000 419 110 30 150 300 1,1 1430 3,6 740

7500 / 4.0. 7500 4450 905 1000-4000 419 110 30 150 300 1,1 1430 3,6 830

Type RE Capacity 
[kg]

A 
[mm]

B
 [mm]

D
 [mm]

E
 [mm]

F 
[mm]

Výkon / DC 
[KW / %]

TM 
[Nm]

TS
 [m/min]

W
 [kg]

2 x RE 3000 2 x 3000 1900 1000 220 800 430 2 x 0.37/40 2 x 750 3,2 2 x 550

2 x RE 5000 2 x 5000 1900 1000 220 800 430 2 x 0.75/40 2 x 1800 2,6 2 x 550

2 x RE 10000 2 x 10000 2000 1150 406 1070 525 2 x 0.75/40 2 x 3200 2,7 2 x 1000

2 x RE 20000 2 x 20000 2250 - 406 1210 590 2 x 1.5/40 2 x 6400 2,7 2 x 2050

Zařízení s možností ručního nastavování vzdálenosti mezi hnacími koly. 
Nostnost 2 000 - 7 500 kg.
Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        a 
ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení, 400 V. Napětí 400 V/50 
Hz, 3-fázové. Ovládací napětí 48 V.

ROTOMAX® RV: manuálně nastavitelný

TM - TOČIVÝ MOMENT

TS - RYCHLOST OTÁČENÍ 

W - HMOTNOST (BEZ POPRUHŮ) 

TM - TOČIVÝ MOMENT

TS - RYCHLOST OTÁČENÍ 

W - HMOTNOST (BEZ POPRUHŮ) 
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Popis položek   
1.  Ocelová konstrukce   
2.  Závěs   
3.  Závěsný čep      
4.  Gumové nohy 
5.  Pohonná jednotka   
6.  Pojistná západka   
7.  Hnací kolo   
8.  Řetězy nabo popruhy   
9.  Řídící jednotka   
10. CEE - zástrčka, 5-pólová   
11. Ovládací jednotka s ovl. kabelem 
12. Max. dojezdové vzdálenosti kol                       13. 
Min. dojezdové vzdálenosti kol

Popis položek   
1.  Ocelová konstrukce   
2.  Závěs   
3.  Závěsný čep      
4.  Gumové nohy 
5.  Pohonná jednotka   
6.  Hnací kolo   
7.  Řetězy nabo popruhy   
8.  Nastavení rychlosti (v=1,0m/min)  
9.  Nastavení trapézu   
10. Řídící jednotka
11. CEE - zástrčka, 5-pólová                   
12. Ovládací jednotka s ovl. kabelem 
13. Max. vzdálenost
14. Min. vzdálenost

Typ RVM Nosnost 
[kg]

C1
 [mm]

C2 
[mm]

A
 [mm]

B 
[mm]

D
 [mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G
 [mm]

Výkon / 
DC 

[kW /%]

TM
[Nm]

TS
 [m / 
min]

W
 [kg]

10000 / 4.0 10000 4000 1000 6700 1795 220 1095 1000 100 1,5 / 40 3600 2,6 2800

20000 / 4.0 20000 4000 1000 6700 1925 406 1225 1000 100 1,5 / 40 6400 2,7 3160

30000 / 4.0 30000 4000 1000 6700 2025 406 1325 1000 100 2,2 / 40 10500 2,5 3700

40000 / 4.0 40000 4000 1000 6700 2125 406 1425 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4150

50000 / 4.0 50000 4000 1000 6700 2360 406 1660 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4480

Typ RVM Nosnost 
[kg]

C1
 [mm]

C2 
[mm]

A
 [mm]

B 
[mm]

D
 [mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G
 [mm]

Výkon / 
DC 

[kW /%]

TM 
[Nm]

TS
 [m / 
min]

W
 [kg]

10000 / 4.0 10000 4000 1000 6700 1795 220 1095 1000 100 1,5 / 40 3600 2,6 2920

20000 / 4.0 20000 4000 1000 6700 1925 406 1225 1000 100 1,5 / 40 6400 2,7 3280

30000 / 4.0 30000 4000 1000 6700 2025 406 1325 1000 100 2,2 / 40 10500 2,5 3820

40000 / 4.0 40000 4000 1000 6700 2125 406 1425 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4270

50000 / 4.0 50000 4000 1000 6700 2360 406 1660 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4600

Zařízení s možností ručního nastavování vzdálenosti mezi hnacími koly. 
Nosnost 10 000 až 50 000 kg.
Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem       
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení.                             Napětí 
400 V/50 Hz, 3-fázové. Ovládací napětí 48 V.
      

Zařízení s možností elektrického nastavování vzdálenosti mezi hnacími koly.  Nosnost může 
být 10 000 až 50 000 Kg v základní typové řadě a až 200 000 Kg v upravené verzi dle otáčeného 
břemene.
Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem       
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení. 

Napětí 400 V/50 Hz, 3-fázové. Ovládací napětí 48 V.
      

ROTOMAX® RVM: manuálně nastavitelný

ROTOMAX® RVE: elektricky nastavitelný

TM - TOČIVÝ MOMENT

TS - RYCHLOST OTÁČENÍ 

W - HMOTNOST (BEZ POPRUHŮ) 

TM - TOČIVÝ MOMENT

TS - RYCHLOST OTÁČENÍ 

W - HMOTNOST (BEZ POPRUHŮ) 
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Type Plocha stolu v cm Maximální nosnost v kg Příbližná hmotnost v kg

D V Š

TES 3 80 80 80 3.000 2.300

TES 5 100 100 100 5.000 2.300

TES 8 100 100 100 8.000 2.500

THS 10 100 100 100 10.000 2.800

THS 16 160 160 160 16.000 4.400

THS 20 160 160 160 20.000 4.450

THS 25 250 250 250 25.000 11.350

THS 32 250 250 250 32.000 11400

THS 64 350 350 250 64.000 22.000

* jiné velikosti jsou k dispozici na zvláštní objednávku

OBRACEČKA FOREM

 lze používat kdekoli v závodě, protože není ukotven k podlaze a je velmi kompaktní
 lze přesouvat jeřábek (šroubovací vázací body) nebo vysokozdvižným vozíkem (kapsy pro 
vložení vidlic)

 protože má stůl obraceče forem velmi nízkou výšku pro snadný přístup, lze otevřenou formu 
čistit přímo na stole 

 je vybaven deskami z PU nebo PE pro ochranu proti poškození forem
 může manipulovat s formami a předměty vážícími až 64 tun
 signalizace pro indikaci provozu stolu je standardní výbavou

Pro bezpečnu manipulaci a otáčení těžkých a přesných vstřikovacích forem a jiných předmětů.
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Koncové 
upevňovací 
prvky TECDOS PU nebo PE deska 

pro ochranu proti 
poškození forem

Pohon TECDOS 
Omega Drive

Prémiový 
řetěz TECDOS

Rám

Vodící kola
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Elektrická obracečka s plynulým chodem umožňujícím zastavení v jakékoli poloze. Tento typ 
je vhodný nejen pro obracení břemen, ale i pro drobné práce na břemenech uložených na stole 
obracečky, jako jsou opravy a leštící práce na činných plochách lisovacích nástrojů.
Obracečky těchto konstrukcí zabírají podstatně méně prostoru než obracečky s konstrukcí 
překlápění stolu přes čep. 
Obracečky jsou standardně vybaveny 3 stupni ochrany přejetí koncových poloh, signalizací 
činnosti, kapsami pro převoz nezatížené obracečky pomocí VZV a čtyřmi vázacími body pro 
závěsnou přepravu nezatížené obracečky.
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Mechanické obracečky bez vlastního pohonu jsou jednoduchá zařízení pro obracení břemen, 
kde elektrický pohon nahrazuje zdvihadlo s pojezdem. Zdvihadlo je spojeno se stolem 
obracečky pomocí dvoupramenného vázacího prostředku. Obracečka má dvě pozice. Spodní 
pozice je se sklopeným stolem uloženým na spodním rámu a horní pozice je se zvednutým 
stolem mechanicky zajištěným, takže je možno odpojit zdvihadlo.
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Manuální otvírač forem RUD TECDOS TSB zajišťuje bezpečné a rychlé oddělení forem do 
vstřikolisů pouze do nostnosti 2,5t. Celý proces manipulace s formami je schopna provést 
jedna osoba. Nízká pracovní výška stroje jen 310 mm zaručuje ergonomickou práci. 
Díky pohyblivým montážním deskám je možné od sebe ručně oddělit obě poloviny formy. 
Kontrolu, čištění a údržbu je možné provádět přímo na samotném zařízení. 
Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je navíc možné zařízení RUD TECDOS TSB 
používat podle potřeby v celém závodě.

MANUÁLNÍ OTVÍRAČ FOREM RUD TSB 

 tradice v dynamických inovacích
 bezpečná a snadná manipulace s nástroji s hmotností několik tun
 rychlé otervření bez vedlejších škod
 téměř bez domontáže hadic, přípojek a dalších přídavných zařízení
 manipulace je díky kratší manipulační době a menšímu vytížení pracovníků výrazně účinější 
než dříve

 vyšší bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti
 prevence poškození forem a drahého strojního vybavení haly

Type Ref.č. Pracovní deska na 
každé straně v mm

Celkové rozměry 
v mm

Výška v 
mm

Maximální 
nosnost 

v kg

Hmotnost 
v kg

B D B celkem L celkem

TSB 0,6/12-2,5 8505696 600 300 600 1200 310 2 500 320

TSB 0,8/16-2,5 8505695 800 400 800 1 600 310 2 500 320
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Otvírač forem RUD TOOL SEPARATOR zajišťuje bezpečné a rychlé oddělení těžkých forem do 
vstřikolisů. Manipulace s nástroji až do hmotnosti 10 tun. Celý proces manipulace s formami je 
schopna provést jedna osoba. Nízká pracovní výška stroje jen 380 mm zaručuje ergonomickou 
práci. Pro flexibilní použití ve firmě, lze otvírač forem přemístit pomocí jeřábu. Integrovaný 
pohonný systém je odolný vůči síle, nenáročný na údržbu a zaručuje dlouhou životnost zařízení.

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FOREM RUD TS 

 bezpečná manipulace s formami do vstřikolisů
 nosnost 10.000 Kg
 hmotnost celého zařízení 3.500 Kg
 šířka otvoru: 2 300 mm pro maximální hloubku formy 1 900 mm
 drážkovaná upínací deska: 1 300 x 1 300 mm
 výška desky stolu: cca. 380 mm
 max. otevírací a uzavírací síla 50 kN
 nastavitelná rychlost: 0 - 2 000 mm/min
 ovládání SIEMENS S7 / TIA Portal V15
 elektrický výkon: 3 kW
 frekvenčně řízený pohon pro plynule nastavitelnou rychlost
 bezpečnostní světelné závory
 signalizace provozu
 nastavitelné nožičky pro vyrovnání lože stroje
 ovládací panel
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Vakuové systémy Wimag

 Zdvihač alfa
 Vakuový zdvihač s bateriovým nebo síťovým napájením.
 Ideální vybavení pro dlaždiče, zahradní architekty, sklenáře.
 Pro hladké i hrubé hermetické plotny (např. dlaždice, desky z přírodního kamene, betonové, 
umělohmotné, kovové desky nebo sklo).

 Usazením zdvihače na břemeno se mezi gumou a povrchem utvoří vakuová komora. Zdvihač 
se pevně přichytí k desce a tuto lze jednoduše zvednout a manipulovat s ní.  Po stisknutí 
tlačítka zdvihač břemeno uvolní. Gumové těsnění lze jednoduše vyměnit. 

 Zdvihač Alfa lze použít ve vertikální poloze pro desky do hmotnosti 15 kg (např. umístění 
dlaždice na zeď). 

 Základní sada obsahuje: vakuový zdvihač s pevným držadlem, vakuovou pumpu, filtr, ventil, 
vše v kufříku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NAPÁJENÍ

 Bateriový set: lithiové baterie - vystačí 
pro cca 3 hodinovou nepřetržitou práci. 
Doba nabíjení cca 2,5 hod.

 Souprava pro připojení do elektrické sítě: 
220V-50Hz, kabel 5 m délky

Objednávací kód Model Nosná kapacita 
horizontální

Nosná kapacita 
vertikální

Rozměry přísavky 
(š x d) Hmotnost

810 050 Zdvihač alfa * 50 kg ** 15 kg ** 120 x 260 mm 1,5 kg

810 060 dobíjecí baterie 2 ks + nabíječka 220V-50Hz 0,4 kg

810 070 sada pro připojení 220V-50Hz s kabelem 5 m 0,4 kg

*  Vakuový zdvihač musí být používán pouze blízko u země a nesmí být užíván s jiným zařízením 
pro zvedání materiálu.

** Maximální nosná kapacita ke zvednutí optimálního povrchu. V případě hrubého nebo 
pórovitého povrchu nosná kapacita klesá a nebo vůbec neexistuje.

 Zdvihač beta
 Mini podtlaková pumpa a dobíjecí baterie pro maximální výkon.
 Pro dlaždice z přírodního kamene nebo plastové desky .
 Nastavitelná výška 450 -470 mm a šířka 1,000 – 1,500 mm.
 Systém zdvihače zaručuje maximální výkon navzdory jeho minimální požadavkům na energii: 
tudíž vyžaduje pouze 12 V energii. Může být dodán i v úpravě pro napájení 220V/50Hz 

 Ve standardním provedení je dodáván i vestavěný odlučovač vody. 
 Zdvihač Beta je standardně vybaven držadlem pro dva lidi, tzn. pro obsluhu jsou třeba dvě 
osoby. 

 Rozsah dodávky: vakuový zdvihač pro dvě osoby, hliníková bedna, pozinkované zdvihací 
madlo, 2-dobíjecí baterie ( kapacita každé z nich vystačí pro 1,5 hodiny nepřetržité práce), 
podtlaková pumpa, manometr, filtr, odlučovač vody. 

 Na přání je možné dodat i jiné speciální konstrukce, např. držák pro jednu osobu.

Objednávací kód Model Nosná kapacita 
horizontální

Rozměry přísavky 
(š x d) Hmotnost

815 201 Beta zdvihač s držadlem pro dvě osoby + dobíjecí baterie 100 kg ** 150 x 260 mm 12,0 kg

815 202 Beta zdvihač 220V s držadlem pro dvě osoby 100 kg ** 150 x 260 mm 12,0 kg

811 210 Dobíjecí baterie 0,6 kg

811 220 Nabíječka 220 V/12 V 1,2 kg

* Vakuový zdvihač musí být používán pouze blízko u země a nesmí být užíván s jiným zařízením 
pro zvedání materiálu.

** Maximální nosná kapacita ke zvednutí optimálního povrchu. V případě hrubého nebo 
pórového povrchu nosná kapacita klesá a nebo vůbec neexistuje.
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Podvěsné systémy
 Jednonosníková podvěsná jeřábová dráha

Jednonosníková jeřábová dráha systému eepos se skládá ze dvou pojezdových drah a jednoho 
nosníku - mostu. Výsledkem tohoto řešení je optimální využití požadovaného manipulačního 
prostoru, jednoduchý transport materiálu a nízká instalační výška.

 Dvounosníková podvěsná jeřábová dráha
Dvounosníková jeřábová váha systému eepos se skládá ze dvou pojezdových drah a 
dvojitého nosníku - mostu. Výsledkem tohoto řešení je možnost přepravy velkých nákladů s 
rovnoměrným rozložením zátěže a vyšší výškou háku kladkostroje.
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PROFILY

5 různých hliníkovým profilů jsou vyrobeny z hliníkové slitiny EN AW 6063 T66 pomocí 
vytlačování.
 Nosnost je až 1 200kg.
 Materiál: přírodní eloxovaný hliník

 hliníkový pojezdový profil XS  (max. 125kg)
 hliníkový pojezdový profil S  (max. 250kg)
 hliníkový pojezdový profil M  (max. 500kg)
 hliníkový pojezdový profil L  (max. 750kg)
 hliníkový pojezdový profil XL (max. 1200kg)

Hliníkový pojezdový profil XS
Délka profilu XS 

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 3,00
2 000 6,00
3 000 9,00
4 000 12,00
5 000 15,00
6 000 18,00
7 000 21,00
8 000 24,00

Hliníkový pojezdový profil S
Délka profilu S 

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 5,30
2 000 10,60
3 000 15,90
4 000 21,20
5 000 26,50
6 000 31,80
7 000 37,10
8 000 42,40

Hliníkový pojezdový profil M
Délka profilu M 

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 7,30
2 000 14,60
3 000 21,90
4 000 29,20
5 000 36,50
6 000 43,80
7 000 51,10
8 000 58,40
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VÝZTUŽNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL

S louží k vyztužení základních profilů M, L, XL a XXL. Montáž výztužného profi-
lu se provádí na horní část základního profilu. Tím se zvýší nosnost profilu při 
zachování instalační výšky.

Hliníkový pojezdový profil L
Délka profilu L 

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 8,70
2 000 17,40
3 000 26,10
4 000 34,80
5 000 43,50
6 000 52,20
7 000 60,90
8 000 69,60
9 000 78,30
10 000 87,00
11 000 95,70
12 000 104,40
13 000 113,10
14 000 121,80

Hliníkový pojezdový profil XL
Délka profilu XL

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 10,00
2 000 20,00
3 000 30,00
4 000 40,00
5 000 50,00
6 000 60,00
7 000 70,00
8 000 80,00
9 000 90,00
10 000 100,00
11 000 110,00
12 000 120,00
13 000 130,00
14 000 140,00

Hliníkový pojezdový profil XXL
Délka profilu XXL

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 16,50
2 000 33,00
3 000 49,50
4 000 66,00
5 000 82,50
6 000 99,00
7 000 115,50
8 000 132,00

Hliníkový výztužný profil
Délka profilu  

(mm)
Hmotnost profilu

(kg)
1000 4,00
2 000 8,00
3 000 12,00
4 000 16,00
5 000 20,00
6 000 24,00
7 000 28,00
8 000 32,00
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POJÍZDNÉ ÚSTROJÍ

vozíky jsou kompatibilní se všemi profily eepos jeřábů a poskytují optimální 
hladký chod za všech okolností

MONTÁŽ

různé pevné a kyvadlové upevnění jsou k dispozici k tomu, aby mohl systém 
eepos jednoduše a bezpečně do každého prostředí.
Pomocí speciálních závěsů eepos může být montáž provedena snadno pomocí 
standardních komponentů.
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Jeřáby

Jeřáby
Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv 
pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky
Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují halové mostové jeřáby nebo vysokozdvižné vozíky 
při manipulaci s plechy, při zakládání forem, hlavic apod. 
Umožňují jemné a přesné polohování při práci s choulostivými produkty, které vyžadují 
jemnou manipulaci, a to za pomoci kladkostrojů (viz samostatná kapitola KLADKOSTROJE).
Díky přesné manipulaci s kladkostrojem jsou hodnotná a křehká břemena chráněná a 
nebezpečí jejich poškození nárazem, tvrdým dosednutím nebo trhavým vyrovnáváním je 
eliminováno.
Jeřáby lze ukotvit k podlaze (sloupové nebo podvěsné dráhy), k podpěrným sloupům hal nebo 
na nosnou zeď (nástěnná jeřábová ramena)
Jeřáby lze bez problémů nainstalovat i tam, kde jiné manipulační prostředky ze statických 
nebo prostorových důvodů nepřicházejí v úvahu.
Ložiskové uchycení výložníku jeřábu umožňuje jeho bezproblémové ruční otáčení.
Dle Vašich požadavků dokážeme nabídnout optimální zařízení pro nosnost 0,125 – 2 t do 
Vašeho provozu.

Sloupové otočné jeřáby ......................................... 238

Nástěnná otočná jeřábová ramena ........................... 239

Alu - Portálové jeřáby ........................................... 240
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Jeřáby

POUŽITÍ

 pro průmyslové používání ve všech provozech
 v provozech s vysokou závislostí na kvalitě – provozuschopnosti kladkostrojů
 v prostorách s nízkou stavební výškou

VÝHODY

 široká škála nosností:
   od 125 do 2 000 kg
 konstrukce v souladu s ČSN 27 0142 a dle DIN 15018 H2/B2: estetická kompaktní ocelová
 jeřáb tryskán a natřen dle ISO 8501
 klidný a lehký chod výložního ramene
 akční rádius výložníku:

   270˚ pro sloupové jeřáby
   180˚ pro nástěnná otočná ramena
 otáčení ramene ruční – tlakem nebo tahem za břemeno
 nízká konstrukční výška díky kompaktní konstrukci
 konstrukční výška sloupu od 2 913 mm
 konstrukční délka výložního ramene od 2 m, prodloužení po 10 cm
 rameno s kovovým roštem pro přívod elektrického napájení
 napájecí napětí pro elektrické kladkostroje: 400 V / 50 Hz
 ukotvení:

  chemickými kotvami do stávajícího betonu jakosti B20/25, síly cca 250 – 350 mm dle
 nosnosti sloupového jeřábu
   do předem připraveného betonového bloku s kotevními šrouby 
  (osazeny pomocí šablony)
   konzolou u nástěnného jeřábového ramene
 nastavitelné dorazy pro pojezd
 kromě níže uvedených typů, lze realizovat jakékoliv varianty „na míru“. Pro více informací 
nás prosím kontaktujte.

OMEZENÍ

 ukotvení paty jeřábu chemickými kotvami – do délky výložníku 5 000 mm
 k dodání pouze do nosnosti 2 000 kg

TVORBA CENY JEŘÁBU

Cena výrobku se odvíjí od základního provedení a úprav dle požadavků zákazníka. Vzhledem 
k široké škále možných kombinací nelze stanovit cenu bez technické konzultace. Pro správné 
doporučení rozměrů jeřábu a typu kladkostroje, je nutno znát minimálně:
 účel a četnost používání
 prostředí, ve kterém bude zařízení používáno
 požadovaný zdvih pro stanovení výšky sloupu jeřábu
 požadovanou účinnou délku ramene

  A pro stanovení účinné délky jeřábového ramene
  C pro stanovení celkové délky ramene (kvůli konstrukční délce kladkostroje je nutné, 

aby rameno bylo delší)
 stanoviště obsluhy pro stanovení délky ovládacího kabelu kladkostroje nebo ručního 
ovládacího řetízku pro zdvihání nebo pojíždění

KOTVENÍ PŘES ROZNÁŠECÍ DESKU KOTVENÍ NA PŘEDEM ZABETONOVANÝ 
KOTEVNÍ KOŠ
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S loupové otočné jeřáby

Sloupové otočné jeřáby

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s elektrickým kladkostrojem typu:

   62/05 R - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

   62/05 E - posuv pojezdu elektrickým 
pohonem

 Typ 660/05

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s elektrickým kladkostrojem typu:

   66/04 AKR - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

   66/04 AKE - posuv pojezdu 
elektrickým pohonem

 TYP 360/01 E

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s ručním kladkostrojem typu:

   24/12 HR - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

 TYP 360/01 H

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 160 250 320 500

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6

  nosnost: 80 - 500 kg
  délka ramene: 2 - 6 m
  hliníkový pojezdový profil s lehkoběžným pojezdem
  posun pojezdu tlakem / tahem za břemeno

 SLOUPOVÝ OTOČNÝ JEŘÁB EEPOS
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Nástěnná otočná jeřábová 
ramena

Nástěnná otočná jeřábová ramena

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s ručním kladkostrojem typu:

   24/12 HR - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

 TYP 320/01 H

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s elektrickým kladkostrojem typu:

   66/04 AKR - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

  66/04 AKE - posuv pojezdu elektrickým 
pohonem

650/05

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

  nosnost 125 - 2 000 kg
  s elektrickým kladkostrojem typu:

   62/05R  - posuv pojezdu tlakem / 
tahem za břemeno

   62/05E - posuv pojezdu elektrickým 
pohonem

 Typ 320/01 E

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 250 500 630 1 000 1 250 1 500 2 000

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg) 125 160 250 320 500

Délka ramene
od - do 

(m)
2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6

  nosnost: 80 - 500 kg
  délka ramene: 2 - 6 m
  hliníkový pojezdový profil s lehkoběžným pojezdem
  posun pojezdu tlakem / tahem za břemeno

 NÁSTĚNNÉ JEŘÁBOVÉ RAMENO EEPOS
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Portá lové jeřáby

Alu - Portálové jeřáby

  nosnost 1 000 - 1 500 kg
  včetně vozíku s parkovací brzdou
  včetně integrovaného vodorovného 
seřizovače

  výškově nastavitelné

  seřizovací
  skládací

    nosník délky od 6 do 8 m lze rozdělit dle
    požadavku zákazníka
    (3+3m; 3+4m; 3+5 m; atd)

 Hliníkové portálové jeřáby se skládacími bočními stojany

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - STACIONÁRNÍ - JEDNONOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení 
Šířka C/výška D 
bočního stojanu

(mm)

Rozsah nastavení

Podpěra E
(mm)

Podpěra F
(mm)B min.

(mm)
B max.
(mm)

Nízký

1 000 od 4 do 8 1 260 2 360 1 300/1 160 700 400

1 500 od 4 do 6 1 260 2 360 1 300/1 160 700 400

Střední

1 000 od 4 do 8 1 740 2 990 1 740/1 540 850 400

1 500 od 4 do 6 1 740 2 990 1 740/1 540 850 400

Vysoký

1 000 od 4 do 8 2 320 4 020 2 240/1 970 1 300 400

1 500 od 4 do 6 2 320 4 020 2 240/1 970 1 300 400
Jedná se o volitelný způsob 
dělení nosníků.Umožňuje snadnou 
přepravu i dlouhých nosníků jeřábu.
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Portá lové jeřáby

  nosnost 1 000 - 3 000 kg
    nosnost 2 000 - 3 000 kg
  včetně integrovaného vodorovného 
seřizovače

  výškově nastavitelné
  seřizovací
  skládací
  včetně vozíku s parkovací brzdou

 Hliníkový portálový jeřáb se skládacími bočními stojany a 
dvojitým nosníkem

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - STACIONÁRNÍ - DVOUNOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení 
Šířka C/výška D
bočního stojanu

(mm)

Rozsah nastavení

Podpěra E
(mm)

Podpěra F
(mm)B min

(mm)
B max
(mm)

Nízký

1 000 od 4 do 8 1 730 2 830 1 300/1 160 700 400

1 500 od 4 do 8 1 730 2 830 1 300/1 160 700 400

Střední

1 000 od 4 do 8 2 150 3 570 1 740/1 540 1 020 400

1 500 od 4 do 8 2 150 3 570 1 740/1 540 1 020 400

Vysoký

1 000 od 4 do 8 2 650 4 350 2 240/1 970 1 300 400

1 500 od 4 do 8 2 650 4 350 2 240/1 970 1 300 400

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - STACIONÁRNÍ - DVOUNOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení 
B max
(mm) Šířka C/výška D

bočního stojanu
(mm)

Rozsah nastavení

Podpěra E
(mm)

Podpěra F
(mm)B min

(mm)
B max
(mm)

Vysoký

2 000 od 4 do 8 2 650 4 350 2 240/1 970 1 300 400

3 000 od 4 do 6 2 640 3 790 2 230/1 960 750 400
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  nosnost 1 000 - 1 500 kg
  včetně vozíku s parkovací brzdou
  včetně integrovaného vodorovného 
seřizovače

  výškově nastavitelné
  seřizovací
  skládací

  oddělitelné
  Se 4 ocelovými kolečky: 

   polyuretanové obložení pro vysoké 
pracovní zatížení

   s integrovaným kolečkem a aktivní 
prstencovou brzdou

 Hliníkový portálový jeřáb pohyblivý při zatížení, se 
skládacími bočními stojany

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - POJÍZDNÝ - JEDNONOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení 
B max
(mm)

Šířka C/výška D 
bočního stojanu

(mm)

Rozsah nastavení
Podpěra  F

(mm)B min
(mm)

B max
(mm)

Nízký

1 000 4 1 730 2 130 1 490/1 430 400

1 500 4 1 730 2 130 1 490/1 430 400

Střední

1 000 4 2 170 3 020 2 000/1 870 850

1 500 4 2 170 3 020 2 000/1 870 850

Vysoký

1 000 4 2 500 3 800 2 320/2 140 1 300

1 500 4 2 500 3 800 2 320/2 140 1 300
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Portá lové jeřáby

  nosnost 1 000 - 1 500 kg
  včetně vozíku s parkovací brzdou
  včetně integrovaného vodorovného 
seřizovače

  výškově nastavitelné
  seřizovací
  skládací

  oddělitelné
  Se 4 ocelovými kolečky: 

   polyuretanové obložení pro vysoké 
pracovní zatížení

   s integrovaným kolečkem a aktivní 
prstencovou brzdou

 Hliníkový portálový jeřáb pohyblivý při zatížení, se 
skládacími bočními stojany a dvojitým nosníkem

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - POJÍZDNÝ - DVOUNOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení Šířka C/výška D 
bočního stojanu

(mm)

Rozsah nastavení
Podpěra F

(mm)
B mIN
(mm)

B max
(mm)

Nízký

1 000 od 4 do 8 2 060 2 460 1 490/1 430 400

1 500 od 4 do 8 2 060 2 460 1 490/1 430 400

Střední

1 000 od 4 do 8 2 500 3 350 2 000/1 870 850

1 500 od 4 do 8 2 500 3 350 2 000/1 870 850

Vysoký

1 000 od 4 do 8 2 830 4 130 2 320/2 130 1 300

1 500 od 4 do 8 2 830 4 130 2 320/2 130 1 300

PROVEDENÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU - POJÍZDNÝ - DVOUNOSNÍKOVÝ

Nosnost 
(kg)

Délka nosníku
A

(m)

Výška zavěšení Šířka C/výška D 
bočního stojanu

(mm)

Rozsah nastavení
Podpěra F

(mm)
B min
(mm)

B max
(mm)

Nízký

2 000 od 4 do 8 2 060 2 460 1 490/1 430 400

3 000 od 4 do 5 2 270 2 620 1 350/1 580 350

Střední

2 000 od 4 do 8 2 500 3 350 2 000/1 870 850

3 000 od 4 do 5 2 770 3 520 1 870/2 030 750

Vysoký

2 000 od 4 do 8 2 830 4 130 2 320/2 130 1 300

3 000 od 4 do 5 3 180 4 330 2 220/2 340 1 150



Jeřáby

JEŘÁBY

244
Portá lové jeřáby

  nosnost 1 000 kg                                    
  celková váha kompletu: 

    54kg bez kladkostroje
 možnost max. rozteče nohou

  s protiskluzovými podložkami
  přepravní rozměry: 2 000 x 450mm
  závěsné otočné oko 360°
  skládací

 Alu - teleskopická hliníková trojnožka s kladkostrojem

POUŽITÍ

 např. pro zvedání břemen, kde není přístup standartní techniky

  nosnost do 1 000 kg                                    
  celková váha kompletu: 

    74kg bez kladkostroje
    průměr lana 7 mm 
    pracovní zdvih do 25 m
 možnost max. rozteče nohou

  skládací
  s protiskluzovými podložkami
  přepravní rozměry: 2 200 x 600mm
  závěsné otočné oko 360°

 Alu - teleskopická hliníková trojnožka s lanovým 
navijákem

POUŽITÍ

 např. pro zvedání břemen, kde není přístup standartní techniky

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost 
(kg)

Celková délka ve 
složeném stavu 

(mm)

Stavitelná výška 
(mm) Závěsný zdvih

(mm)
Hmotnost

(kg)

1 000 2 000 1 985 - 3 410 1 765 - 3 195 54

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost 
(kg)

Celková délka ve 
složeném stavu 

(mm)

Stavitelná výška 
(mm) Závěsný zdvih

(mm)
Hmotnost

(kg)

1 000 2 200 1 985 - 3 410 1 765 - 3 195 74
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Portá lové jeřáby

  nosnost 1 000 kg                                    
  celková váha kompletu: 160 kg
 závěsný bod na závěsném šroubu:

    cca 2415 mm - 3195 mm

 Alu - teleskopická hliníková trojnožka s elektrickým 
navijákem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost 
(kg)

Celková délka ve 
složeném stavu 

(mm)

Stavitelná výška 
(mm) Závěsný zdvih

(mm)
Hmotnost

(kg)

1 000 3 000 1 985 - 3 410 1 765 - 3 195 160

Ke všem druhům ALU portálových jeřábů a trojnožek lze doobjednat speciální přepravní box.
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Kladkostroje

Kladkostroje
Kladkostroj v provedení řetězovém nebo lanovém slouží k jednoduché manipulaci - kolmému  
zvedání a spouštění – břemen. Používají se ve všech oblastech průmyslu již více než sto let.

Od vynálezu kladky byly kladkostroje v průběhu let zdokonalovány až do jejích dnešní 
podoby.
Stovky výrobců v celém světě vyrábí kladkostroje v mnoha provedeních, od standardní 
produkce až po úzce specializované stroje.

HEINRICH DE FRIES GmbH začal v Düsseldorfu s výrobou zvedacích zařízení již v roce 1904, z 
čehož později vznikla firma HADEF.
Firma TESORT spolupracuje s firmou HADEF již více než deset let a byl tak doplněn kolektiv 
špičkových výrobců vázací a manipulační techniky.

Nejlepší zkušenosti jsou s řetězovými kladkostroji, u kterých je  životnost delší než-li u 
lanových.
U lanových kladkostrojů dochází k poměrně rychlému opotřebení lana, praskání nebo lámaní 
jednotlivých pramenů lana, což snižuje jejich životnost. 

Vedle klasické produkce se HADEF specializuje na kladkostroje s velmi nízkou stavební 
výškou, které jsou ve světě unikátní a často nenahraditelné.

Elektrické řetězové kladkostroje .............................. 248

Ruční řetězové kladkostroje ................................... 252

Pneumatické řetězové kladkostroje .......................... 256

Pojezdy ............................................................. 260

Provedení do výbušných provozů Ex ......................... 264
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Kladkostroje

ÚVOD

 Společnost HADEF, kterou zastupujeme od roku 2000, má ve své produkci kladkostroje 
nosnosti 125 kg až 50 000 kg dle typu a konstrukce. 

 Kladkostroje jsou pouze v řetězovém provedení.
 Použité řetězy jsou značky RUD, které mají několikanásobně vyšší nosnost než-li 
konkurenční řetězy, proto lze vyrábět kladkostroje s různou stavební výškou. 

 Zátěžový řetěz je při zvedání břemene ukládán do kontejneru. 
 Pojezdy pro příruby nosníku mají standardně poloměr zakřivení od 2 m.
 Dle požadavku zákazníka lze poloměr řešit individuálně. 

ROZDĚLENÍ KLADKOSTROJŮ

Dle provozních podmínek zákazníka lze vybrat typ kladkostroje:
 elektrické – vhodné pro průmyslové nebo dílenské použití, v provozech kde je přístupem 
omezená možnost řetízkového ovládaní kladkostroje

 pneumatické – vhodné pro použití ve standardních nebo výbušných provozech  
kategorie EX třída   II 2G IIB c T4 až  II 2D c 135°C

 ruční – vhodný pro použití ve všech provozech, kompaktní ocelová nebo odlehčená Alu 
konstrukce s precizním převodovým soukolím – malá síla nutná pro zdvih maximální zátěže

 Nabízené pojezdy mají univerzální provedení pojezdových kol pro příruby nosníku tvaru „I“ 
nebo „IPE“. 

 Na vyžádání s úpravou do výbušných Ex prostředí třídy II.
 Posun pojezdu se provádí tlakem, ručním řetízkovým převodem, elektrickým nebo  
pneumatickým pohonem.

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ KLADKOSTROJE

 u všech typů kladkostrojů je standardně pracovní výška kladkostroje 3 m,  
tj. výška kladkostroje = vzdálenost hák v nejvyšším bodě + vzdálenost ke spodní části 
nosníku + pracovní délka zátěžového řetězu. Např. výška kladkostroje je 0,4 m,  potom: 
délka zátěžového řetězu je 2,6 m. 

 základní délka kabelu k tlačítkovému ovladači kladkostroje – 1,8 m
 základní délka ručního převodového řetízku k  pojezdu – 1, 6 m
 kapsa pro řetěz (u elektrických kladkostrojů)
 ochrana proti přetížení – třecí spojkou
 2 rychlosti pracovního zdvihu / spouštění (normální / mikrozdvih) – dle typu
 2 rychlosti posuvu pojezdového vozíku – 16,0 / 4,0 m / min u elektrických pojezdů
 univerzální provedení pojezdových kol vozíku pro nosníky typu IPE; I

TVORBA CENY KLADKOSTROJE

Cena výrobku se odvíjí od základního provedení a úprav dle požadavků zákazníka. Vzhledem 
k široké škále možných kombinací nelze stanovit cenu bez technické konzultace. Pro správné 
doporučení typu kladkostroje je nutno vědět minimálně o:
 účelu a četnosti použití kladkostroje
 prostředí, ve kterém bude zařízení používáno
 požadovaném zdvihu pro stanovení délky zátěžového řetězu
 stanovišti obsluhy pro stanovení délky ovládacího kabelu
 šířce příruby pojezdového nosníku

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ

 v rámci systému „teach-in“ programovatelné pozice zvedání a spouštění
 prodloužení zátěžového řetězu dle požadavku zákazníka
 prodloužení ovládacího kabelu dle stanoviště obsluhy
 omezovač zdvihu (horní koncový spínač)
 omezovač spouštění (dolní koncový spínač)
 indikátor zatížení
 indikátor provozních hodin
 rádiové dálkové ovládání
 krytí až do IP 66
 úprava pro provoz v Ex prostředí
 frekvenční měnič pro plynulou regulaci rychlosti zdvihu a pojezdu
 volba mimořádného napětí a frekvence
 pojezd po zahnuté přírubě nosníku s minimálním poměrem 2 m
 možnost 2 rychlostního elektrického pojezdu s rychlostí 30,0 / 7,5 m / min
 pojezdový vozík pro přírubu nosníku 2 N

POUŽITÍ KLADKOSTROJE

 pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

 typ Profesional line pro dílenské použití
 v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě provozuschopnosti kladkostroje

 v prostorách s nízkou stavební výškou

TECHNICKÉ PARAMETRY KLADKOSTROJE

 nosnost kladkostrojů od 125 kg  do 50 000 
kg dle typu

 kompaktní ocelová konstrukce, odolná 
nárazům

 nízká stavební výška kladkostrojů dle 
typu

 výrazné barevné odlišení od jiných 
dodavatelů zvedacích zařízení

 krytí IP 55 a vyšší
 ochrana proti přetížení třecí spojkou
 zásuvka na kladkostroji pro připojení 
napájecího napětí

 zásuvka na kladkostroji pro připojení 
ovládacího kabelu s tlačítkovým 
ovladačem

 přímé ovládací napětí 220 V dle typu
 nepřímé ovládání 42 V dle typu
 dvě rychlosti pro manipulaci s břemenem: 
základní / mikro

 dvě rychlostí elektrického pojezdu - s 
rychlostí posuvu 16,0 / 4,0 m / min

 pojezdová kola vybavená valivými ložisky
 vysokojakostní zátěžový řetěz RUD dle EN 
818-7-T nejvyšší kvality
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Elektr ické řetězové 

k ladkostroje

Elektrické řetězové kladkostroje

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N * 
(mm)

250 1 16/4 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

500 1 6,0 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

500 1 9,4/2,3 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

630 1 6,0 1Bm/M3 5 x 15 400 50 - 135

630 1 9,4/2,3 1Bm/M3 5 x 15 400 50 - 135

1 000 2 3,0 2m/M5 5 x 15 460 50 - 135

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5 x 15 460 50 - 135

1 000 1 8,0/2,0 2m/M5 7 x 21 540 66 - 185

1 250 2 4,5/1,1 1Bm/M3 5 x 15 460 50 - 135

1 250 1 8,0/2,0 1Bm/M3 7 x 21 540 66 - 185

1 600 1 8,0/2,0 2m/M5 9 x 27 620 74 - 196

1 600 1 11,0/2,6 2m/M5 9 x 27 620 74 - 196

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7 x 21 640 66 - 185

2 000 1 10,0/2,5 2m/M5 11,3 x 31 590 74 - 196

2 500 2 4,0/1,0 1Bm/M3 7 x 21 640 66 - 185

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9 x 27 710 74 - 196

2 500 1 8,0/2,0 2m/M5 11,3 x 31 590 74 - 196

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9 x 27 590 74 - 196

3 200 2 5,0/1,25 2m/M5 11,3 x 31 690 74 - 196

4000 2 5,0/1,25 2m/M5 11,3x31 690 74-192

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3 x 31 690 74 - 192

5 000 1 5,4/1,35 2m/M5 16 x 45 755 119 - 215

6 300 1 5,4/1,35 1Bm/M3 16 x 45 755 119 - 215

10 000 2 2,8/0,7 2m/M5 16 x 45 940 119 - 215

12 000 2 2,8/0,7 1Bm/M3 16 x 45 940 119 - 215

15 000 3 1,8/0,45 2m/M5 16 x 45 1130 131 - 221

20 000 4 1,35/0,35 2m/M5 16 x 45 1170 160 - 310

25 000 5 1,1/0,27 2m/M5 16 x 45 1270 160 - 310

30 000 6 1,0/0,2 2m/M5 16 x 45 1270 160 - 310

* pro typ AKR, AKH, AKE

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ŘADY  
66/04 AK

 nosnost 250 - 30 000 kg
 se závěsným okem nebo hákem

 Typ 66/04 AKS  Typ 66/04 AKR

 nosnost 250 - 4 000 kg
 ovládání pojezdu tlakem nebo tahem

 Typ 66/04 AKH

 nosnost 250 - 30 000 kg
 ovládání pojezdu řetízkem

 Typ 66/04 AKE

 nosnost 250 - 30 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

PODROBNOSTI

 nosnost 250 - 30 000 kg
   kladkostroje se standardní stavební 

výškou
   vhodné do náročných provozů
 na vyžádání s úpravou do Ex prostředí
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Elektr ické řetězové 
k ladkostroje

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ŘADY  
62/05

PODROBNOSTI

 nosnost 125 - 2 000 kg
   kladkostroje se standardní stavební 

výškou
   vhodné pro dílenské používání nebo do 
nenáročných provozů

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 367 -

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 367 -

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 400 -

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 463 -

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 480 -

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 570 -

 nosnost 125 - 2 000 kg
 se závěsným okem nebo hákem

 Typ 62/05 S

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 411 64 - 152

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 411 64 - 152

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 444 64 - 152

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 507 64 - 190

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 526 64 - 190

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 620 64 - 190

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání pojezdu tlakem nebo tahem

 Typ 62/05 R

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 393 50 - 135

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 393 50 - 135

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 426 50 - 135

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 493 65 - 135

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 489 50 - 135

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 588 66 - 186

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání ručním řetízkem

 Typ 62/05 H

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 Typ 62/05 E
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Elektr ické řetězové 

k ladkostroje

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

500 1 9,0/2,2 2m/M5 5x15 300 82 - 185

1 000 1 8,0/2,0 2m/M5 7x21 361 75 - 186

1 600 1 11,0/2,6 2m/M5 9x27 479 113 - 192

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7x21 456 75 - 186

2 500 1 8,0/2,0 2m/M5 11,3x31 405 135 - 215

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9x27 567 113 - 192

3 200 2 5,5/1,3 2m/M5 9x27 567 113 - 192

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3x31 543 135 - 215

5 000 1 5,4/1,35 2m/M5 16x45 569 155 - 310

6 300 1 5,4/1,35 1Bm/M3 16x45 569 155 - 310

10 000 2 2,8/0,7 2m/M5 16x45 775 155 - 310

12 000 2 2,8/0,7 1Bm/M3 16x45 775 155 - 310

15 000 3 1,8/0,45 2m/M5 16x45 821 na dotaz

20 000 4 1,35/0,35 2m/M5 16x45 821 na dotaz

25 000 5 1,1/0,27 2m/M5 16x45 925 na dotaz

30 000 6 1,0/0,2 2m/M5 16x45 975 na dotaz

40 000 8 1,35/0,35 2m/M5 16x45 1155 na dotaz

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ŘADY  
28/06 E

PODROBNOSTI

 nosnost 500 - 40 000 kg
   kladkostroje s nízkou stavební výškou
   vhodné do náročných provozů
  na vyžádání s úpravou do Ex prostředí

 nosnost 500 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu tahem nebo tlakem

 Typ 28/06 ER

 nosnost 500 - 40 000 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem

 Typ 28/06 EH

 nosnost 500 - 40 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 Typ 28/06 EE



Kl
ad

ko
st

ro
je

KLADKOSTROJE

251
Elektr ické řetězové 
k ladkostroje

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ŘADY  
29/06 E

PODROBNOSTI

 nosnost 500 - 50 000 kg
   kladkostroje s extrémně nízkou stavební 

výškou
   vhodné do náročných provozů
  na vyžádání s úpravou do Ex prostředí u 
typů 29/06 EH a 29/06 EE

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5 x 15 155 74 - 150

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7 x 21 185 82 - 156

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9 x 27 213 106 - 223

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9 x 27 213 106 - 223

5 000 4 2,8/0,7 2m/M5 9 x 27 270 119 - 215

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3 x 31 na dotaz 119 - 215

6 300 4 2,0/0,5 1Bm/M3 9 x 27 265 119 - 215

10 000 4 2,0/0,5 2m/M5 11,3 x 31 na dotaz 119 - 215

10 000 2 2,7/0,7 2m/M5 16 x 45 na dotaz 155 - 310

12 000 2 2,7/0,7 1Bm/M3 16 x 45 na dotaz 155 - 310

16 000 4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

20 000 4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

25 000 6 1/0,25 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

30 000 6 1/0,25 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

40 000 2x4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 300 - 400

50 000 2x5 1,1/0,27 2m/M5 16 x 45 na dotaz 300 - 400

*na dotaz

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem

 Typ 29/06 EH

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 Typ 29/06 EE

 nosnost 500 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem
 technické parametry na dotaz

 Typ 29/06 EHS Synchro

 nosnost 1 000 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem
 technické parametry na dotaz

 Typ 29/06 EES Synchro

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem
 technické parametry na dotaz

 Typ 29/06 EEL BigBag

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

500 2 9/2,2 2m/M5 5,0 155 74 - 150

1 000 2 9/2,2 2m/M5 5,0 155 74 - 150

2 000 2 8/2 2m/M5 7,0 185 82 - 156

2 500 2 11/2,6 2m/M5 9,0 213 106 - 223

3 200 2 8/2 2m/M5 9,0 213 106 - 223

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1N 

(mm)

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5,0 155 74 - 150

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7,0 185 82 - 156

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9,0 213 106 - 223

5 000 4 2,8/0,7 2m/M5 9,0 265 119 - 215

6 300 4 2,0/0,5 1 Bm/M3 9,0 265 119 - 215
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Ruční  řetězové k ladkostroje

Ruční řetězové kladkostroje

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

500 1 5x15 288 -

1 000 1 6x18 345 -

1 500 1 8x24 423 -

2 000 1 8x24 491 -

3 000 2 8x24 593 -

5 000 2 10x30 702 -

10 000 4 10x30 755 -

20 000 8 10x30 1150 -

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

500 1 6,3x19,1 330 -

1 000 1 7,9x23 400 -

RUČNÍ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ZÁVĚSNÉ

RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ ZÁVĚSNÝ 
NEREZOVÝ

  nosnost 500 - 50 000 kg
 závěsné provedení
 s ochranou proti přetížení kluzní spojkou
 kompaktní ocelová konstrukce

 na vyžádání elektrostatický nátěr pláště, 
vhodný do výbušných prostředí

 jemný plynulý zdvih břemene

 Typ 9/98 Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

250 1 4x12 250 -

500 1 5x15 275 -

1 000 1 6x18 342 -

1 500 1 8x24 378 -

2 000 2 6x24 403 -

3 000 2 8x24 510 -

5 000 2 10x30 615 -

10 000 4 10x30 760 -

  nosnost 250 - 10 000 kg
 závěsné provedení
 bez ochrany proti přetížení

  kompaktní ocelová konstrukce
  jemný plynulý zdvih břemene

 Typ 8/12 Premium Line

  nosnost 500 - 1 000 kg
 profesionální provedení pro nejvyšší 
nároky

 extrémně odolný proti korozi

  vhodný do vlhkého prostředí, 
technologický čistých prostor, 
chemický,farmaceutický a potravinářský 
průmysl, lodní výroba a přeprava

 Typ 9/12 VA

NOVINKA 2017
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Ruční  řetězové k ladkostroje

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

250 1 5x15 325 -

500 1 5x15 322 -

1 000 1 6,3x19,1 365 -

1 500 1 8x24 441 -

2 000 2 6,3x19,1 506 -

3 000 2 8x24 580 -

5 000 3 8x24 640 -

  nosnost 250 - 5 000 kg
 závěsné provedení
 bez ochrany proti přetížení

 kompaktní hliníkový plášť kladkostroje 
(vhodný do vlhkého prostředí)

 jemný plynulý zdvih břemene

 Typ 11/09 Premium Line

RUČNÍ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM

PODROBNOSTI

 provední HR - s posuvem pojezdu tlakem 
nebo tahem za břemeno

  provední HH - s posuvem pojezdu ručním 
řetízkovým převodem 

  nosnost 500 - 25 000 kg
 s kladkostrojem typu 9/98
  na vyžádání elektrostatický nátěr pláště, 
vhodný do výbušných prostředí Ex

 Typ 24/12 HR (HH)
  nosnost 500 - 5 000 kg
 s kladkostrojem typu 8/98

 Typ 240/98 HR (HH)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

500 1 5x15 244 50-146

1 000 1 6x18 289 50-135

1 500 1 8x24 359 66-185

2 000 2 8x24 446 66-185

3 000 2 8x24 495 74-196

5 000 2 10x30 592 74-192

10 000 * 4 10x30 615 119-215

20 000 * 2x4 10x3016 1153 160x310

 * Pouze pro typ 24/98 H

 nosnost 500 - 5 000 kg
 s kladkostrojem typu 11/09
 provedení HR - s posuvem pojezdu 
tlakem nebo tahem za břemeno

  provedení HH - s posuvem pojezdu 
ručním řetízkovým převodem

  kompaktní hliníkový plášť kladkostroje 
(vhodný do vlhkého prostředí)

 Typ 23/09 HR (HH)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

500 1 5x15 296 50 - 146

1 000 1 6,3x19,1 350 50 - 135

1 500 1 7,1x21 424 66 - 185

2 000 2 6,3x19,1 438 66 - 185

3 000 2 7,1x21 476 74 - 196

5 000 3 7,1x21 595 74 - 192
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Ruční  řetězové k ladkostroje

RUČNÍ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE S NÍZKOU  
STAVEBNÍ VÝŠKOU

RUČNÍ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE S EXTRÉMNĚ 
NÍZKOU STAVEBNÍ VÝŠKOU

  nosnost v provedení HR 500 - 5 000 kg
  nosnost v provedení HH 500 - 25 000 kg
 provedení HR - s posuvem pojezdu 
tlakem nebo tahem za břemeno

  provedení HH - s posuvem pojezdu 

ručním řetízkovým převodem
 na vyžádání elektrostatický nátěr 
pláště, vhodný do výbušných prostředí 
Ex

 Typ 28/12 HR (HH)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

500 1 5x15 222 74 - 185

1 000 1 6,3x19,1 264 74 - 196

1 500 1 8x24 327 106 - 192

2 000 2 6,3x19,1 325 74 - 196

3 000 2 8x24 384 106 - 192

5 000 3 8x24 507 119 - 215

  nosnost 1 000 - 30 000 kg
  s posuvem pojezdu ručním řetízkovým 
převodem

  s kladkostrojem typu 9/98

  ochrana proti přetížení kluzní spojkou
  na vyžádání elektrostatický nátěr 
pláště vhodný do výbušných prostředí 
Ex

 Typ 29/12 HH Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

1 000 2 5x15 140 74 - 150

2 000 2 6,3x19,1 163 82 - 156

3 200 2 8x24 193 106 - 223

5 000 4 8x24 249 119 - 215

6 300 4 8x24 249 119 - 215

10 000 2 16x45 270 155 - 310

16 000 4 16x45 392 185 - 310

20 000 4 16x45 420 185 - 310

25 000 4 16x45 472 185 - 310



Kl
ad

ko
st

ro
je

KLADKOSTROJE

255
Ruční  řetězové k ladkostroje

RUČNÍ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE ZÁVĚSNÉ 
RÁČNOVÉ - ŘEHTAČKOVÉ, HUPCUKY

  nosnost 250 - 9 000 kg
 všestranně použitelný pro zvedání, spouštění, tahání nebo napínání
 označení „A“ - hliníkové provedení

 Typ 53/22 (A)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

250 * 1 3,0x9 200 -

500 * 1 4,2x12,2 250 -

750 * 1 5,0x15 260 -

1 500 * 1 7,1x20,1 330 -

3 000 2 7,1x20,1 390 -

* Pouze pro typ 53/22 A

  nosnost 750 - 6 000 kg
 vhodný pro dílenské používání

 Typ 50/07

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

750 1 5,6 280 -

1 500 1 7,1 350 -

3 000 1 10 420 -

6 000 2 10 570 -

  nosnost 250 kg
 vhodný pro dílenské používání

 Typ 25/05

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

250 1 4x12 233 -
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Pneumatické řetězové kladkostroje

PNEUMATICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE 
STANDARDNÍ

PODROBNOSTI

  nosnost 500 - 30 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

  nosnost 500 - 30 000 kg
  se závěsným okem nebo hákem

 Typ 70/06 APS Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/

spouštění  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1N 

(mm)

500 1 7/16 2m/M5 5x15 1,4 400 -

1 000 2 3,5/8 2m/M5 5x15 1,4 460 -

1 000 1 8/15 2m/M5 7x21 2,4 540 -

1 600 1 8/16 2m/M5 9x27 3,3 620 -

2 000 2 4/7 2m/M5 7x21 2,4 640 -

2 000 1 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 590 -

3 200 2 4/8 2m/M5 9x27 3,3 710 -

3 200 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 -

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 -

5 000 1 2,7/3,6 2m/M5 16x45 3,3 755 -

6 300 1 2/3,6 1Bm/M3 16x45 3,3 755 -

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16x45 3,3 940 -

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16x45 3,3 940 -

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16x45 3,3 1130 -

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16x45 3,3 1170 -

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16x45 3,3 1270 -

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16x45 3,3 na dotaz -
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Pneumat ické řetězové 
ka ldkostroje

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/

spouštění  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1N 

(mm)

500 1 7/16 2m/M5 5x15 1,4 393 50 - 135

1 000 2 3,5/8 2m/M5 5x15 1,4 393 50 - 135

1 000 1 8/15 2m/M5 7x21 2,4 510 66 - 185

1 600 1 8/16 2m/M5 9x27 3,3 625 74 - 196

2 000 2 4/7 2m/M5 7x21 2,4 610 66 - 185

2 000 1 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 600 74 - 196

3 200 2 4/8 2m/M5 9x27 3,3 710 74 - 196

3 200 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 74 - 196

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 710 74 - 192

5 000 1 2,7/3,6 2m/M5 16x45 3,3 721 119 - 215

6 300 1 2/3,6 1Bm/M3 16x45 3,3 721 119 - 215

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16x45 3,3 898 119 - 215

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16x45 3,3 898 119 - 215

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16x45 3,3 1090 131 - 221

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16x45 3,3 1145 160 - 310

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16x45 3,3 1270 160 - 310

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16x45 3,3 na dotaz 160 - 310

  nosnost 500 - 30 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 Typ 70/06 APH Premium Line

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání tlakem nebo tahem za břemeno

 Typ 70/06 APR Premium Line

  nosnost 500 - 30 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 Typ 70/06 APP Premium Line
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PNEUMATICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE 
S EXTRÉMNĚ NÍZKOU STAVEBNÍ VÝŠKOU

PODROBNOSTI

  nosnost 500 - 40 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/
spuštění  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1N 

(mm)

500 1 7,0/16,0 2m/M5 5 1,4 300 82 - 185

1 000 1 8,0/15,0 2m/M5 7 1,4 361 76 - 196

1 600 1 8,0/16,0 2m/M5 9 3,3 479 125 - 192

2 000 2 4,0/7,0 2m/M5 7 2,4 456 76 - 196

3 200 2 4,0/8,0 2m/M5 9 3,3 567 125 - 192

5 000 2 3,0/6,0 2m/M5 11,3 na dotaz na dotaz 140 - 215

12 000 2 1,2/2,2 2m/M5 16 3,3 775 155 - 310

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16 3,3 821 na dotaz

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16 3,3 821 na dotaz

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 925 na dotaz

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16 3,3 975 na dotaz

40 000 2 x 4 0,7/1,1 2m/M5 16 na dotaz 1155 na dotaz

  nosnost 500 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 Typ 28/06 APP Premium Line

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem nebo tahem za břemeno

 Typ 28/06 APR Premium Line

  nosnost 500 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 Typ 28/06 APH Premium Line
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Pneumat ické řetězové 
ka ldkostroje

PNEUMATICKÉ ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE 
S NÍZKOU STAVEBNÍ VÝŠKOU

PODROBNOSTI

  nosnost 1 000 - 50 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

  nosnost 1 000 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 Typ 29/06 APH Premium Line

  nosnost 1 000 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 Typ 29/06 APP Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/
spoštění  
(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1N 

(mm)

1 000 2 3,5/8,0 2m/M5 5 1,4 155 74 - 150

2 000 2 4,0/7,0 2m/M5 7 2,4 185 82 - 156

2 500 2 4,0/8,0 2m/M5 9 2,4 213 106 - 223

3 200 2 4,0/8,0 2m/M5 9 3,3 213 106 - 223

5 000 4 2,0/4,0 2m/M5 9 na dotaz 276 119 - 215

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3 na dotaz 280 119 - 215

6 300 4 2,0/3,6 1Bm/M3 9 3,3 276 119 - 215

10 000 4 na dotaz 2m/M5 11,3 3,3 305 155 - 310

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16 3,3 360 155 - 310

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16 3,3 360 155 - 310

15 000 4 0,9/2,2 1Bm/M3 16 3,3 407 185 - 310

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16 3,3 487 185 - 310

25 000 6 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 575 185 - 310

30 000 6 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 575 185 - 310

40 000 2 x 4 0,35/0,55 2m/M5 16 na dotaz 710 300 - 400

50 000 2 x 5 0,6/0,7 2m/M5 16 na dotaz 730 300 - 400
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Pojezdy

Pojezdy

POJEZDY S RUČNÍM POHONEM

PODROBNOSTI

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem, tahem nebo 
ručním řetízkovým převodem

  pevná ocelová konstrukce
  dle typu vhodné do výbušných prostředí
  jemný plynulý posuv po nosníku

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 - 15 128

1 000 50 - 135 - 23 197

2 000 66 - 185 - 36 198

3 200 74 - 196 - 41 202

4 000 74 - 196 - 51 202

5 000 74 - 192 - 63 256

6 300 119 - 215 - 64 279

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání tlakem nebo tahem za břemeno

 Typ 20/94 AFR Premium Line

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání ručním řetízkovým převodem

 Typ 20/94 AFH Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 9,9 4 128

1 000 50 - 135 14,1 8 197

2 000 66 - 185 14,1 12 198

3 200 74 - 196 9,0 8 202

4 000 74 - 196 9,0 10 202

5 000 74 - 192 9,0 13 256

6 300 119 - 215 6,3 10 279

7 500 119 - 215 6,3 12 279

10 000 119 - 215 6,3 15 279

12 000 119 - 215 6,3 18 279

15 000 160 - 310 6,6 20 402

20 000 160 - 310 6,6 20 402

25 000 160 - 310 6,3 21 na dotaz
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Pojezdy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost 
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 - 16 75

1000 50 - 179 - 24 118

1500 50 - 173 - 36 118

2000 50 - 173 - 48 118

2500 66 - 186 - 46 134

3200 66 - 186 - 52 134

5000 74 - 182 - 55 150

6300 74 - 164 - 78 150

7500 119 - 189 - 80 220

10000 119 - 160 - 105 220

  nosnost 500 - 10 000 kg
  ovládání pojezdu posuvem tlakem nebo tahem

 Typ 19/90 Premium Line - jednonosníkový

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 7,8 6,5 75

1 000 50 - 179 10,0 10 118

1 500 50 - 173 10,0 15 118

2 000 50 - 173 10,0 20 118

2 500 66 - 186 6,5 12 134

3 200 66 - 186 6,5 16 134

5 000 74 - 182 6,3 17 150

6 300 74 - 164 6,3 21 150

7 500 119 - 189 6,4 21 220

10 000 119 - 160 3,2 14 220

12 500 130 - 310 4,8 17 246

16 000 130 - 310 4,0 21 246

20 000 160 - 310 3,7 17 280

25 000 160 - 310 3,7 17 318

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem
  na vyžádání v Ex provedení

 Typ 22/90 Premium Line - jednonosníkový
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Pojezdy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 64 - 52 - 14 110

1 000 64 - 190 - 18 135

2 000 88 - 190 - 31 161

3 000 102 - 190 - 35 185

5 000 114 - 185 - 49 220

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem nebo tahem za břemeno
  ve dvou verzích: se závěsným okem nebo se závitovým šroubem

 Typ 208/05 - jednonosníkový

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem
  ve dvou verzích: se závěsným okem nebo se závitovým šroubem

 Typ 209/05 - jednonosníkový

  nosnost 500 - 1 000 kg
  nerezové provedení pojezdu
  vhodný do vlhkého prostředí, technologicky čistých prostor, chemický, 
farmaceutický a potravinářský průmysl, lodní výroba a přeprava 

 Typ 18/16 VA jednonosníkový nerezový pojezd

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

1 000 64 - 190 9,5 6 135

2 000 88 - 190 10,8 11 161

3 000 102 - 190 10,0 12 185

5 000 114 - 185 8,0 14 220

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Šířka nosníku 2N 
(mm)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 55 - 158 159 - 260 - 170

1 000 55 - 158 159 - 260 - 170
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Pojezdy

POJEZDY S ELEKTRICKÝM POHONEM

  nosnost 1 000 - 5 000 kg
  napájení 400 V / 50 Hz

 Typ 20/94 AFE Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Rychlost pojezdu 
(m/min)

Výkon 
(kW)

Světlá výška 
(mm)

1 000 50 - 135 16/4 0,06/25 197

2 000 66 - 185 16/4 0,06/25 198

3 200 74 - 196 16/4 0,06/25 202

4 000 74 - 196 16/4 0,06/25 202

5 000 74 - 192 16/4 0,12/0,5 256

6 300 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

7 500 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

10 000 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

12 000 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

15 000 * 131 - 221 16/4 0,12/0,5 402

20 000 * 160 - 310 16/4 0,18/0,75 402

25 000 * 160 - 310 16/4 0,18/0,75 -

* pojezd s dvoumotorovým pohonem

POJEZDY S PNEUMATICKÝM POHONEM

  nosnost 500 - 25 000 kg

 Typ 20/94 AFP Premium Line

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1N 
(mm)

Rychlost pojezdu 
(m/min)

Výkon 
(kW)

Světlá výška 
(mm)

1 000 50 - 135 8 0,75 197

2 000 66 - 185 8 0,75 198

3 200 74 - 196 8 0,75 202

4 000 74 - 196 8 0,75 202

5 000 74 - 192 8 0,75 256

6 300 119 - 215 8 0,75 279

7 500 119 - 215 8 0,75 279

10 000 119 - 215 8 0,75 279

12 000 119 - 215 8 0,75 279

15 000 131 - 221 8 2x0,75 402

20 000 160 - 310 8 2x0,75 402

25 000 160 - 310 8 2x0,75 na dotaz
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Provedení  do  výbušných 

provozů Ex

Provedení do výbušných provozů Ex

KLADKOSTROJE ELEKTRICKÉ

KLADKOSTROJE PNEUMATICKÉ

NAVIJÁKY ELEKTRICKÉ

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

9/12 500 - 20 000

 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

24/12 HR/HH 500 - 20 000

28/12 HR/44 500 - 25 000

29/12 HH 1 000 - 30 000

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

70/06 APS,APR,APH,APP 500 - 30 000
 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

28/06 APR, APH,APP 500 - 40 000

29/06 APH, APP 500 - 25 000

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

48/86 125 - 3 200  II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C45/10 2 000 - 20 000
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Provedení  do  výbušných 
provozů Ex

POJEZDY

NAVIJÁKY PNEUMATICKÉ

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

19/90 500 - 10 000

 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

22/90 500 - 25 000

22/90 E 1 000 - 25 000

20/94 AFR,AFH 1500 - 25 000

20/94 AFE,AFP 1 000 - 25 000

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

42/87 P 500 - 10 000  II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C43/86 P 250 - 2 000
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Lanové nav i jáky

Lanové navijáky
Zařízení určené pro zdvihání nebo tahání nevedených břemen. 
Jeho základní součástí je navíjecí buben poháněný přes převody ručním pohonem (klikou) 
nebo motorem (zpravidla elektromotorem) a doplněný o nějaký druh mechanické, 
hydraulické či elektrické (popřípadě kombinované) brzdy, která zamezuje zpětnému pohybu 
břemene.

Lanové lavijáky HADEF jsou dodávány ve dvou kategoriích:
se šnekovým převodem, který zaručuje 100%ní zabezpečení před samovolným spouštěním 
břemene
s tlakovou pružinovou spojkou, která zabezpečuje ochranu proti samovolnému spouštění 
břemene

Použitá lana jsou výhradně pevnosti 1770 N/mm2 – dle DIN 3060, 3064.

POUŽITÍ

v provozech s požadavkem na vysokou kvalitu – funkčnost navijáku
ve vnějších i vnitřních provozech

PARAMETRY POUŽÍVANÝCH LAN

Průměr lanka 3 – 18 mm

Jmenovitá pevnost lanka = 1770 N/mm2
- ruční navijáky 

- elektrické navijáky

6x19+1SE DIN 3060
6x27+1SE DIN 3066
18x7+1SE DIN 3069
18x7+1SE DIN 3069
6x37+1FE DIN 3066

Nosnost 63 – 5 000 kg

Ruční lanové navijáky ............................................267

Elektrické lanové navijáky ...................................... 269

Pneumatické lanové navijáky .................................. 270

Ruční lanový napínák, závěsná lanová kladka,  
hřebenový zvedák ................................................271
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Ruční  lanové nav i jáky

Ruční lanové navijáky

  nosnost 300 - 3 000 kg
  s tlakovou zátěžovou brzdou
  se zajišťovací západkou

  jednoduché ukotvení lana s přidržujícím 
klínkem

 Typ 260/76

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

300 200 6 11,8 19 74 10

500 335 6 10,8 21 30 10

1 000 770 8 12 18 18 15

2 000 1 690 12 9 32 16 23

3 000 2 500 12 9 30 10 32

  nosnost 125 - 300 kg
  se šnekovým převodem přítlačnou brzdou

  pevná ocelová konstrukce

 Typ 430/91

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

125 125 3 16 8 17 5,5

250 250 4 8,8 14 17 5,5

300 300 5 4,2 13 16 5,5

  nosnost 350 - 900 kg
  s pevnou pozinkovanou konstrukcí

 plastový kryt převodu
 s tlakovou zátěžovou brzdou

 Typ 220/15

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

350 700 4 15 20 53 2

500 1 000 5 17 20 44 4

900 1 800 7 16 19 25 7

  nosnost 300 - 1 500 kg
  bezpečný nástěný naviják

 pevná ocelová konstrukce
 provedení s mechanickou nebo 

nastavitelnou brzdou

 Typ 250/33

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

300 200 5 42,2 10,3 76 34

500 340 6 67,4 15,4 69 50

1 000 925 9 15,3 16,4 36 87

1 500 1 375 11 13,8 20,3 30 110
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Ruční  lanové nav i jáky

  nosnost 250 - 5 000 kg
  se šnekovým převodem

 Typ 238/10

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

250 87 4 90 5 44 13

500 220 6 63 10 42 16

1 000 534 8 65 13 25 29

1 500 875 10 36 14 24 28

2 000 1 133 11 58 22 21 60

3 000 1 733 13 66 27 16 78

5 000 3 435 18 38 58 18 117

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

250 2 x 49 3 2 x 80 6 44 14

500 2 x 114 4 2 x 76 10 42 17

1 000 2 x 300 6 2 x 55 13 25 27

1 500 2 x 474 8 2 x 32 14 24 29

2 000 2 x 594 8 2 x 60 22 21 62

3 000 2 x 833 10 2 x 70 27 16 80

5 000 2 x 1 540 12 2 x 50 58 18 119

  nosnost 500 kg
  z ušlechtilé oceli a možností volnoběžné 

cívky

  Typ 190/94 - s ozubeným převodem
  Typ 192/98 - s přímým převodem

 Typ 190/94, 192/98

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

500 350 6 25 17 37 / 280 * 11

* přímý převod / ozubený převod

  nosnost 63 - 250 kg
  s uzavřeným hliníkovým krytem

  odjímatelná rukojeť i pod zátěží
  klasifikace třídy 1 Cm/M2

 Typ 199/75

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Síla na kliku
(daN)

Dráha lanka 
při 1 otáčce 

klikou
(mm)

Váha bez 
lana
(kg)

63 63 3 18 10 135 3

125 125 3 18 12 135 3

250 140 4 14 16 57 5
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Elektr ické lanové nav i jáky

Elektrické lanové navijáky

  nosnost 300 - 3 200 kg
  krytí IP 54, izolační třída B
  zátěžová skupina 1Bm/M3
  převody s bezúdržovými kuličkovými 

ložisky
  od 1 000 kg ochrana proti přetížení
  napájení od 380 V / 50 Hz - do 575 V / 60 

Hz

 Typ 43/86 E Liftboy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Počet vrstev Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

Maximální 
rychlost 
navýjení 
(m/min)

Váha bez 
lana
(kg)

125 90 4 4 32 15 25

250 180 4 4 35 10 35

500 340 4 6 30 5 38

990 780 3 8 30 9 80

1 000 780 3 8 30 9 80

2 000 1 560 3 11 30 - 150

3 200 2 500 3 16 37 - 210

  nosnost 500 - 10 000 kg
  krytí IP 54, izolační třída F
  pracovní třída dle DIN 15020 - 1Am/M4

  přímé ovládání 42 V
  od 1 000 kg ochrana proti přetížení
  lano kvality 1770 N/mm2

 Typ 42/87 E Liftboy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Počet vrstev Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu * 

(m)

Maximální 
rychlost 
navýjení 
(m/min)

Váha bez 
lana
(kg)

500 330 5 6 183 (179) 21 80

500 330 5 6 183 (179) 52 90

990 730 4 9 151 (145) 13 110

990 730 4 9 151 (145) 36 130

1 000 730 4 9 151 (145) 13 110

1 000 730 4 9 151 (145) 36 130

2 000 1 400 5 12 231 (226) 8 250

2 000 1 400 5 12 231 (226) 23 280

3 200 2 130 5 16 234 (230) 11 390

5 000 3 325 5 20 263 (259) 6 950

7 500 5 030 5 24 358 (351) 4 1 400

10 000 7 265 4 28 288 (282) 3 1 900

* (x) s drážkovým bubnem

  nosnost 2 000 - 20 000 kg
  krytí IP 55

  výkonová třída 1Bm/2m
  ochrana proti přetížení kluzní spojkou

 Typ 4/10 E

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Tažná síla v
1. vrstvě 

(daN)

Tažná síla 
v nejvyšší 

vrstvě 
(kg)

Počet vrstev Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu 

(m)

320Váha bez 
lana
(kg)

2 000 1 300 5 10 135 260

3 200 2 050 5 12 160 305

4 000 2 500 5 13 150 310

5 000 3 200 5 14 165 415

6 300 4 050 5 16 155 455

8 000 5 200 5 18 155 685

10 000 6 500 5 20 155 700

12 500 8 200 5 22 160 815

16 000 10 400 5 25 160 1 210

20 000 13 000 5 28 160 1 320
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Pneumat ické lanové 

nav i jáky

Pneumatické lanové navijáky

  nosnost 250 - 10 000 kg
  výkonová třída 1Bm dle ISO 4301, FEM 

9.511
  na vyžádání s úpravou do výbušných 

prostředí
  lano kvality 1 770 N/mm2

  od 1 000 kg ochrana proti přetížení

 Typ 43/86 P Liftboy

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 
(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Počet 
vrstev

Průměr 
lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu *
(m)

Maximální 
rychlost 
navýjení 
(m/min)

Váha bez 
lana
(kg)

250 250 4 4 35 (34) 7 75

250 250 4 4 35 (34) 12 160

500 500 4 6 30 (29) 4 160

500 500 4 6 30 (29) 8 260

500 500 4 6 30 (29) 12 440

990 990 3 8 30 (29) 6 600

1 000 1 000 3 8 30 (29) 6 1000

2 000 2 000 3 11 30 (29) 3 1320
* (x) s drážkovým bubnem

  nosnost 500 - 10 000 kg
  výkonová třída 1Am dle DIN 15020

  na vyžádání s úpravou do výbušných 
prostředí

 Typ 42/87 P

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost v
1. vrstvě 

(kg)

Nosnost v 
nejvyšší 
vrstvě 
(kg)

Počet vrstev Průměr lana 
(mm)

Kapacita 
bubnu *

(m)

Maximální 
rychlost 
navýjení 
(m/min)

Váha bez 
lana
(kg)

500 320 5 6 183 (179) 15 75

990 650 4 9 151 (145) 10 160

1 000 650 4 9 151 (145) 10 160

2 000 1 400 5 12 231 (226) 5 260

3 200 2 000 5 16 234 (230) 7 440

5 000 3 200 5 20 263 (259) 5 600

7 500 5 000 5 24 358 (351) 3 1 000

10 000 6 300 4 28 288 (282) 2,5 1 320

* (x) s drážkovým bubnem
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Ruční  lanový  napínák, 
závěsná lanová k ladka, 
hřebenový zvedák

Ruční lanový napínák, závěsná lanová 
kladka, hřebenový zvedák

  nosnost 800 - 3 200 kg
  ochrana proti přetížení střižným kolíkem

 Typ 147/05 - ruční lanový napínák

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Tažná síla
(kg)

Průměr lana 
(mm)

Posuv lana za 
jeden záběr 

pákou
(mm)

Síla na páku
(daN)

Minimální síla 
pro porušení 

lana 
(kN)

Váha 
napínáku

(kg)

800 1200 8,3 52 34,1 40 6,4

1600 2400 11 55 40 80 12

3200 4000 16 28 43,8 160 23

  nosnost 500 - 3 000 kg
  závěsná kladka

  kladka s jedním kolem, opatřená krytem 
pro zabezpečení lana

 Typ 105/03, 115/03 - lanová kladka

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Průměr kladky
(mm)

Průměr lana
(mm)

Výška kladky 
A1: oko-hák

(mm)

Váha
(kg)

105/03 115/03

500 75 8 275 0,4 1,5

1000 100 10 310 0,9 2,6

1500 125 13 380 1,6 4,8

2000 150 16 435 2,6 7,4

3000 178 19 489 4,6 11,9

  nosnost 500 - 3 000 kg
  pevná kladka s podstavcem

  zatřídění dle DIN 15020
  bezúdržbové kuličkové ložisko

 Typ 108/99 - lanová kladka

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Maximální 
nosnost lana

(kg)

Průměr lana 
(mm)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Průměr 
kladky
(mm)

Váha 
napínáku

(kg)

250 250 6 86 80 85 1,4

500 500 9 127 110 125 3,7

1 000 1000 13 162 170 180 10,2

2 000 2000 18 216 210 240 23,8

3 200 3200 23 252 270 300 44

5 000 5000 27 294 320 360 75

  nosnost 1 500 - 10 000 kg
  s bezpečnostní klikou

  zatřídění dle DIN 7355
  ozubený převod s pastorkem

 Hřebenový zvedák „Steel Jack“

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Výška zdvihu
(mm)

Síla na kliku naN
(kg)

Zdvih po otočení 
kliky
(mm)

Váha napínáku
(kg)

1500 350 25 14 13

3000 350 25 8 20

5000 350 25 4 27

10000 350 50 4 42
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Zdvihac í  svěrky

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Verze 

Automatický zavírací systém (A) 

Pro velmi tvrdé materiály (H) 

Větší  svěrná šířka svěrky (J) 

Dálkové ovládání (R) 

Čelisti z nerezové oceli (S) 

Nepoškozující čelisti (IPNM,IPHNM) 

 zdvihací svěrky jsou určeny pro vertikální nebo horizontální manipulaci plechů, traverz a 
jiných profilů

 dle typu svěrky je možno břemena překlápět, otáčet a polohovat

 standartní svěrky IP jsou vhodné pro povrchovou tvrdost ocelových plechů a konstrukčních 
prvků do 37 Rc (345 HB) a speciální svěrky umožňují manipulaci s materiálem až o tvrdosti 47 
Rc (450 HB)

 zdvihací svěrky jsou použitelné při pracovní teplotě -40°C až +100°C

 nosnosti svěrek jsou dle typu od 500 kg až do 30 000 kg (svěrka IP10 je na vyžádání 
dostupná až s nosností 100 t)

 párové svěrky musí být použity v páru nebo ve vyšším počtu 

 u párových svěrek je v tabulkách vždy uvedena nosnost páru, na těle svěrky je pak 
vyražena nosnost svěrky

 při použití páru svěrek je nosnost vazáku součtem nosností 2 svěrek , při použití 3 svěrek 
je nosnost vazáku součtem nosností 3 svěrek, avšak při použití 4 svěrek je nosnost vazáku 
součtem nosností VŽDY POUZE 3 svěrek !
(na celkovou nosnost sestavy má zásadní vliv velikost použitého vázacího prostředku)

 každá svěrka je certifikována a individuálně testována 2-násobkem její nosnosti

 výrobní číslo a hodnota v kN, kterou byla svěrka při výrobě testována, jsou uvedeny na 
certifikátu na originálním návodu k použití od výrobce dodávaném se svěrkou

 každá svěrka je označena jedinečným výrobním číslem a rok provedení prvního zkušebního 
zatížení je vyražen na těle svěrky 

 jméno výrobce (CrosbyIP), logo výrobce, nosnost svěrky a svěrná šířka jsou permanentně 
vyznačeny na těle svěrky

 všechny svěrky (kromě typu IPBTO a IPSC10) jsou vybaveny RFID čipem

Zdvihací svěrky

Zdvihací svěrky vertikální ...................................... 273

Zdvihací svěrky horizontální  .................................. 282

Zdvihací svěrky na profily ...................................... 289

Zdvihací svěrky RENFROE ...................................... 296

Zdvihací svěrky vertikální ...................................... 297
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Vertikální bezpečnostní svěrka IP10 je vhodná na zdvihání, obracení a vertikální transport 
ocelových plechů a konstrukcí. Tato zdvihací svěrka se dá zablokovat v otevřené i zavřené 
poloze, tím je zaručena bezpečná manipulace. Svěrka není vybavena kloubovým okem. 
Obvykle se používá jako jednoduchý zdvihací bod.

  je určena pro materiály s povrchovou tvrdostí do 37 Rc (345 HB)
  nosnost 500 kg – 30000 kg (svěrka IP10 s nosností 100t možná na vyžádání)
 svěrná šířka 0-155 mm
 bočně lze zatížit do úhlu 15°
  minimální zatížení svěrky je 10% její maximální deklarované nosnosti (s vyjímkou IP10.0,5t 
- zde minimální zatížení 5% )

  svěrky s nosností od 12t mají 2 speciální nosné třmeny k usnadnění vázání v horizontální 
poloze

 při návrhu konstrukce byl kladen velký důraz na ergonomii a jednoduchost obsluhy

 TYP IP10 - S PEVNÝM ZÁVĚSNÝM OKEM

Svěrka se zvětšenou svěrnou šířkou.

 TYP IP10J

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2701674 IP10 0,5 1,8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10

2701662 IP10 1 2,2 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10

2701676 IP10 2 7,6 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16

2701664 IP10 3 13,8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20

2701666 IP10 4,5 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20

2701668 IP10 6 23,5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20

2701705 IP10J 6 28,5 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20

2701670 IP10 9 27,5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25

2701672 IP10J 9 28,5 50-100 126 325 555 80 360 92 105 44 25

2701678 IP10 12 49 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25

2701680 IP10J 12 58 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25

2701682 IP10 16 68 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25

2701684 IP10J 16 90 64-128 208 521 746 88 472 119 161 49 25

2701686 IP10 22,5 108 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25

2701688 IP10J 22,5 110 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25

2701690 IP10 30 148 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30

2701692 IP10J 30 152 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30

Zdvihací svěrky vertikální

IP10 - S PEVNÝM ZÁVĚSNÝM OKEM
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Dostupná také ve variantách:

 TYP IP10S

 Typ IP10H

  nosnost 500 kg – 12000 kg
  čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z nerezavějící oceli, a proto 
nedochází ke vnášení korodujících částic do přepravovaného materiálu

  nosnost 500 kg –  6000 kg
  čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z mimořádně tvrdého materiálu
 svěrka je určena k manipulaci s materiálem s povrchovou tvrdostí do max. 47 Rc (450 HB)

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2702274 IP10S 0,5 1,8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10

2702262 IP10S 1 2 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10

2702276 IP10S 2 6,8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16

2702264 IP10S 3 13,8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20

2702266 IP10S 4,5 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20

2702268 IP10S 6 23,5 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20

2702270 IP10S 9 27,5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25

2702278 IP10S 12 49 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2702174 IP10H 0,5 1,8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10

2702176 IP10H 1 6,8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 10

2702164 IP10H 2 13,8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 16

2702166 IP10H 3 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20

2702168 IP10H 4,5 23,5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20

2702170 IP10H 6 27,5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

 TYP IPU10

Univerzální vertikální bezpečnostní zdvihací svěrka IPU10 je vhodná na zdvihání, otáčení 
(180°) a na vertikální přenášení ocelových plechů a konstrukcí. Tato svěrka se dá blokovat     
v otevřené i zavřené poloze. Její vybavenost kloubovým závěsným okem otočným ve všech 
směrech, umožňuje její všestranné tažné zatížení.

  je určena pro materiály s povrchovou tvrdostí do 37 Rc (345 HB)
  nosnost 500 kg – 30000 kg
 svěrná šířka 0-155 mm
 bočně lze zatížit do úhlu 90°
  minimální zatížení svěrky je 10% její maximální deklarované nosnosti  (s vyjímkou 
IPU10.0,5t - zde minimální zatížení 5% )

  svěrky s nosností od 12t mají 2 speciální nosné třmeny k usnadnění vázání v horizontální 
poloze

 při návrhu konstrukce byl kladen velký důraz na ergonomii a jednoduchost obsluhy

Svěrka se zvětšenou svěrnou šířkou.

 TYP IPU10J

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2701675 IPU10 0,5 1,9 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11

2701663 IPU10 1 2,4 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11

2701677 IPU10 2 8,5 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16

2701665 IPU10 3 14,8 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20

2701667 IPU10 4,5 16 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20

2701669 IPU10 6 24 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20

2702469 IPU10J 6 30,5 50-100 126 302 525 80 342 84 95 44 20

2701671 IPU10 9 29,5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20

2701673 IPU10J 9 30,5 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20

2701679 IPU10 12 57 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

2701681 IPU10J 12 59 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25

2701683 IPU10 16 72 5-64 178 465 734 88 397 119 153 45 25

2701685 IPU10J 16 85 64-128 208 521 790 88 472 119 161 45 25

2701687 IPU10 22,5 127 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25

2701689 IPU10J 22,5 130 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25

2701691 IPU10 30 153 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30

2701693 IPU10J 30 165 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30

IP10U - S KLOUBOVÝM ZÁVĚSNÝM OKEM
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Dostupná také ve variantách:

 Typ IPU10S
  nosnost 500 kg – 12000 kg
  čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z nerezavějící oceli, a proto 
nedochází ke vnášení korodujících částic do přepravovaného materiálu

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2702275 IPU10S 0,5 1,9 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11

2702263 IPU10S 1 2,1 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11

2702277 IPU10S 2 7,6 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16

2702265 IPU10S 3 14,8 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20

2702267 IPU10S 4,5 16 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20

2702269 IPU10S 6 24 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20

2702271 IPU10S 9 29,5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20

2702279 IPU10S 12 30,5 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

 Typ IPU10H
  nosnost 500 kg –  6000 kg
  čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z mimořádně tvrdého materiálu
 svěrka je určena k manipulaci s materiálem s povrchovou tvrdostí do max. 47 Rc (450 HB)

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2702175 IPU10H 0,5 1,9 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11

2702177 IPU10H 1 7,6 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16

2702165 IPU10H 2 14,8 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20

2702167 IPU10H 3 16 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20

2702169 IPU10H 4,5 24 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20

2702171 IPU10H 6 29,5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPU10A
  nosnost 1000 kg –  6000 kg
  svěrka je vybavena mechanismem, který automaticky sevře čelisti při nasazení svěrky na 
plech

 čelisti zaklapnou až při vložení materiálu k zadní stěně výřezu s čelistmi, čímž je zajištěno 
jeho správné uchycení ve svěrce 

 je tím maximálně redukováno riziko nebezpečné situace při nedostatečně uchyceném 
přepravovaném materiálu

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2701628 IPU10A 1 2,3 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 10

2701629 IPU10A 2 8,9 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16

2701638 IPU10A 6 24 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPVK

 Typ IPDV

Svěrka IPVK je určena ke zvedání a přepravě strojních sudů (dle DIN6643 a DIN6635).

  automaticky se aretuje při nasazení na sud
 používá se jednotlivě nebo v páru
 pro snadné zavěšení je vybavena vázacím třmenem
  bočně lze zatížit do 15°
 nosnost 500 kg 
 svěrná šířka 17 mm

Svěrka IPDV je určena ke zvedání a přepravě sudů o objemu 215 - 225 litrů.
Má malou hmotnost, je snadno obsluhovatelná.
Používá se jednotlivě nebo více svěrek najednou, zavěšené na traverze (např. vykládání 
kontejnerů).

  nosnost 500 kg
 svěrná šířka 300 mm

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2700116 IPVK 0,5 1,6 17 26 135 132 29 - 51 - - 11

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2700118 IPDV 0,5 7,1 300 375 290 100 50 12 - - - -

IPVK - NA PŘEPRAVU STROJNÍCH SUDŮ

IPDV - NA PŘEPRAVU SUDŮ
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Dostupná také ve variantách:

 Typ IPNM10P

 Typ IPNM10NJ

 Typ IPNM10JC1

  svěrka s ochranným krytem, který snižuje riziko poškození přenášených desek
  nosnost 500 – 1000 kg

  svěrka s větší svěrnou šířkou 
  nosnost 1000 kg

  svěrka s čelistmi upravenými pro transport zakřivených břemen
  nosnost 1000 kg

 Typ IPNM10(N)

Vertikální bezpečnostní svěrka IPNM10 slouží ke zvedání, otáčení a manipulaci plechů a plátů 
z horizontální do vertikální a zpět do horizontální polohy (180°) bez poškození povrchu 
přepravovaného materiálu. Přenášený materiál (hliník, nerezová ocel, lakované materiály, 
kompozitní mat., sklo, plast..) musí být čistý a suchý !! 
Nemá stanovené minimální zatížení.

  nosnost 500 kg – 2000 kg 
  svěrná šířka 0-38 mm
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2703811 IPNM10N 0,5 2,7 0-10 84 159 235 40 128 60 41 - 11

2703738 IPNM10N 1 4,4 0-20 110 209 270 30 134 80 56 - 10

2703442 IPNM10 2 14,5 0-40 153 258 396 70 196 100 16 - 16

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2703278 IPNM10P 0,5 2,8 0-10 82 157 213 40 145 68 48 - 11

2703279 IPNM10P 1 4,5 0-20 97 195 268 30 205 82 60 - 10

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2703814 IPNM10NJ 1 5,5 20-37 86 196 265 30 177 80 51 - 10

2703819 IPNM10JC1 1 5,5 0-25 86 225 314 30 194 80 59 - 10

IPNM10 - ČELISTI NEPOŠKOZUJÍ PŘEPRAVOVANÝ 
MATERIÁL
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPCC

Tato vertikální zdvihací svěrka je určena na manipulaci s betonovými skružemi.
Vyznačuje se velmi jednoduchou aplikací a sejmutím ze skruží.
Používá se v kombinaci s 6mm řetězovým vazákem (nutno objednat zvlášť).
Na těle svěrky je vyražena nosnost svěrky, svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu!

 nosnost páru 1000 kg  
 svěrná šířka 40 - 140 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost  páru 
(t)

Hmotnost kusu  
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2700037 IPCC 1 9,2 40-140 225 80 146 - 372 37 - - -

IPCC - NA BETONOVÉ SKRUŽE
- PÁROVÁ
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Zdvihac í  svěrky  vert iká ln í

ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPBKZ

Svěrka je určena ke zvedání, přepravě ocelových nosníků, plechů a skruží.
Tato svěrka může být použita pro vertikální i horizontální manipulaci, ke stohování různých 
typů konstrukčních prvků jako I a H profily apod.
Závěsné oko umožňuje zvedat nosníky za přírubu ve svislé poloze.
Lze ji aretovat v otevřené i zavřené poloze.
Minimální zatížení je 10% z maximální deklarované nosnosti svěrky.

 nosnost 750 –  3750 kg  
 svěrná šířka 5 -28 mm 
 bočně lze zatížit do 15°

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2705780 IPBKZ 0,75 3,5 5-15 43 132 192 45 113 47 38 10 -

2705781 IPBKZ 1,5 7 5-25 62 210 300 70 163 61 50 16 -

2705782 IPBKZ 3,75 15,5 5-28 75 260 415 100 202 78 52 20 -

IPBKZ - NA ZVEDÁNÍ, PŘEPRAVU A STOHOVÁNÍ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

Zdvihací svěrky horizontální 

 Typ IPH10

 Typ IPH10J

Tyto horizontální zdvihací svěrky s madlem umožňují uživateli použít svěrky na zvedání 
a manipulaci (v horizontální poloze) s NEPROHÝBAJÍCÍMI SE plechy nebo s BALÍKY 
NEPROHÝBAJÍCÍCH SE plechů.  
Svěrky jsou vybaveny zkrutnou pružinou, madlem a magnety.

Výjimka - svěrka IPH10 0,5t a IPH10 1t – s pružinou BEZ magnetů a madla.

Na těle svěrky je vyražena nosnost svěrky, svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu !
 
  nosnost páru 500 kg – 12000 kg 
 svěrná šířka 0-120 mm
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Svěrka s větší svěrnou šířkou

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2703522 IPH10 2 5,5 0-60 117 16 - 22 109 256 110 20 40

2703523 IPH10 3 7,5 0-60 117 20 - 26 109 266 120 20 48

2703524 IPH10 4,5 10,5 0-60 132 25 - 30 104 280 130 20 48

2703525 IPH10 6 13 0-60 143 25 - 36 123 320 130 20 48

2703526 IPH10 9 18,5 0-60 157 30 - 43 133 330 140 25 62

2703527 IPH10 12 21,5 0-60 172 30 - 47 141 353 150 25 62

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2703533 IPH10J 3 9 60-120 177 20 - 26 109 266 120 20 48

2703534 IPH10J 4,5 12 60-120 192 25 - 30 104 280 130 20 48

2703535 IPH10J 6 15 60-120 203 25 - 36 123 320 130 20 48

2703536 IPH10J 9 20,5 60-120 157 30 - 43 133 330 140 25 62

2703537 IPH10J 12 24 60-120 172 30 - 47 141 353 150 25 62

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

• 2703297 IPH10 0,5 1,8 0-20 86 12 - 16 103 150 60 12 27

• 2703298 IPH10 1 2,5 0-35 100 16 - 16 103 150 60 12 31

• bez magnetů a madla

IPH10 - S PRUŽINOU, MADLEM A MAGNETY
- PÁROVÁ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPH10E

 Typ IPH10JE

Tyto horizontální zdvihací svěrky s madlem umožňují uživateli použít svěrky na zvedání 
a manipulaci (v horizontální poloze) s NEPROHÝBAJÍCÍMI SE plechy nebo s BALÍKY 
NEPROHÝBAJÍCÍCH SE plechů.
Nejsou vybaveny tažnou pružinou a magnety.
Nahrazují svěrky s označením IPHTONZ.
Na těle svěrky je vyražena nosnost svěrky, svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu!

 nosnost páru 2000 kg – 12000 kg 
 svěrná šířka 0-120 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost páru 
(t)

Hmotnost 
kusu (kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K L

2703542 IPH10E 2 5,5 0-60 117 16 - 22 109 256 110 20 40 9

2703543 IPH10E 3 7,5 0-60 117 20 - 26 109 266 120 20 48 11

2703544 IPH10E 4,5 10,5 0-60 132 25 - 30 104 280 130 20 48 12

2703545 IPH10E 6 13 0-60 143 25 - 36 123 320 130 20 48 14

2703546 IPH10E 9 18,5 0-60 157 30 - 43 133 330 140 25 62 16

2703547 IPH10E 12 21,5 0-60 172 30 - 47 141 353 150 25 62 17

Obj.číslo Model Nosnost 
páru(t)

Hmotnost 
kusu (kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K L

2703553 IPH10JE 3 9 60-120 177 20 - 26 109 266 120 20 48 11

2703554 IPH10JE 4,5 12 60-120 192 25 - 30 104 280 130 20 48 12

2703555 IPH10JE 6 15 60-120 203 25 - 36 123 320 130 20 48 14

2703556 IPH10JE 9 20,5 60-120 217 30 - 43 133 330 140 25 62 16

2703557 IPH10JE 12 24 60-120 232 30 - 47 141 353 150 25 62 17

IPH10E - S MADLEM, BEZ PRUŽINY A MAGNETŮ
- PÁROVÁ

Svěrka s větší svěrnou šířkou
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPBC

Horizontální zdvihací svěrka IPBC s funkcí předpětí slouží ke zvedání, manipulaci a překlápění 
prohýbajících se i neprohýbajících se materiálů. Tato svěrka může být také použita pro 
manipulaci s materiálem, který je vkládán do ohýbacích, válcovacích strojů, nebo nůžek na 
plech. Používá se i na otáčení profilů z polohy H do polohy I.
Pohyblivá čelist ve svěrce je přitlačována k materiálu pružinou. Předpětí vyvolané pružinou 
umožňuje nasadit svěrku na materiál, na kterém spolehlivě drží až do zvedání, kdy jsou 
čelisti sevřeny tahem vázacího prostředku.
Může být použita samostatně nebo v páru.

 nosnost 1000 kg – 3000 kg 
 svěrná šířka 0-25 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2700410 IPBC 1 3,5 0-20 132 52 26 75 185 36 16 182

2700411 IPBC 2 6,5 0-25 152 62 30 82 210 49 20 218

2700412 IPBC 3 8,5 0-25 157 66 30 82 210 57 20 225

IPBC - S FUNKCÍ PŘEDPĚTÍ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPHNM10 

 Typ IPHNM10J

Horizontální zdvihací svěrky s tažnou pružinou umožňují uživateli použít svěrky na zvedání a 
manipulaci NEPROHÝBAJÍCICH SE plechů. 
Používají se tam, kde nesmí dojít k poškození povrchu přepravovaného materiálu (lakované, 
hliníkové, nerezové (i leštěné) plechy, dřevěné, plastové desky apod..)
Čelisti jsou vyrobené ze syntetického materiálu s velmi vysokým koeficientem tření, vrstva na 
čelistech chrání povrch manipulovaného materiálu před jeho poškozením.
POZOR – svěrku lze použít pouze na materiál se suchým povrchem.
Na těle svěrky je vyražena nosnost svěrky, svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu!

 nosnost páru: 500 kg – 2000 kg  
 svěrná šířka 0-60 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2703287 IPHNM10 0,5 2 0-20 81 22 82 16 101 160 74 12 60

2703288 IPHNM10 1 3,5 0-35 93 30 92 16 103 164 74 12 60

2703290 IPHNM10 2 7,5 0-30 139 30 131 22 166 245 100 20 74

2703291 IPHNM10J 2 8 30-60 169 30 131 22 166 245 100 20 74

  svěrka se zvětšenou svěrnou šířkou 

IPHNM10 - NEPOŠKOZUJE PŘEPRAVOVANÝ 
MATERIÁL, S FUNKCÍ PŘEDPĚTÍ - PÁROVÁ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPHOZ 
Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ se používá na zvedání a manipulaci (v horizontální poloze) 
tenkých plechů a jiných materiálů, které se při manipulaci PROHÝBAJÍ.
Má velmi nízkou vlastní hmotnost, může být zavěšená na dlouhých řetězech nebo lanech.
Na těle svěrky je vyražena nosnost svěrky, svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu!

 nosnost páru 750 kg – 15000 kg   
 svěrná šířka 0-60 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2705401 IPHOZ 0,75 3 0-30 94 16 - 16 70 118 81 12 31

2705402 IPHOZ 1,5 5,5 0-45 133 16 - 22 125 192 100 16 36

2705403 IPHOZ 3 8 0-45 137 20 - 26 125 200 120 20 48

2705404 IPHOZ 4,5 8,5 0-45 138 25 - 30 126 220 120 20 50

2705405 IPHOZ 6 15,5 0-60 171 30 36 135 235 130 20 56

2705406 IPHOZ 9 20,5 0-60 211 30 - 43 166 276 160 25 62

2705407 IPHOZ 12 38 0-60 217 40 - 47 168 294 190 25 62

2705408 IPHOZ 15 38 0-60 220 40 - 47 183 317 250 25 62

IPHOZ - NA PŘEPRAVU PROHÝBAJÍCÍCH SE PLECHŮ
- PÁROVÁ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPHG(U)Z

Svěrka IPHGZ je vybavena pevným okem.
Svěrka IPHGUZ je vybavena kloubovým okem.
 
Horizontální zdvihací svěrka IPHG(U)Z s funkcí předpětí slouží ke zvedání a manipulaci s 
PROHÝBAJÍCÍMI se i NEPROHÝBAJÍCÍMI se materiály. 
Svěrka se dá zablokovat v otevřené i zavřené poloze. Svěrka může být také použita pro 
manipulaci s materiálem, který je vkládán do ohýbacích, válcovacích strojů, nebo nůžek na 
plech. Může být taktéž použita na zvedání a manipulaci s H a I profily.
Může být použita samostatně, v páru nebo ve čtveřici (typ IPHGUZ díky kloubovému 
závěsnému oku nemusí být zavěšená na jeřábové traverze).

 nosnost 750 – 4500 kg  
 svěrná šířka 0 - 40 mm 
 svěrka IPHGZ lze bočně zatížit do 15°   
 svěrka IPHGUZ lze bočně zatížit do 90°

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2705451 IPHGZ 0,75 4 0-25 82 148 206 50 99 98 - 12 22

2705452 IPHGZ 1,5 7,3 0-25 110 200 250 50 118 90 - 20 28

2705453 IPHGZ 3 12,3 0-40 120 227 305 70 148 120 - 25 32

2705454 IPHGZ 4,5 25 0-40 120 284 381 70 181 155 - 30 40

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2705455 IPHGUZ 1,5 9 0-25 110 232 287 70 139 90 - 20 16

2705456 IPHGUZ 3 19,9 0-40 119 253 348 75 175 120 - 25 20

2705457 IPHGUZ 4,5 30 0-40 119 301 370 80 175 155 - 30 44

IPHG(U)Z - NA PŘEPRAVU PROHÝBAJÍCÍCH SE I 
NEPROHÝBAJÍCÍCH SE PLECHŮ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPPE10B (E)

 Typ IPPE10BNM

IPPE10B – s magnety na ložné ploše svěrky
IPPE10BE – ekonomická verze – není vybavena magnety
IPPE10BNM – verze s nepoškozujícími čelistmi

Tato horizontální zdvihací svěrka je určena na manipulaci s balíky 
NEPROHÝBAJÍCÍCH SE plechů.
Rozevření čelistí lze snadno nastavit. 
Zvednutím madla se svěrka otevře.
Velmi snadno se nasadí a odstraní z manipulovaného materiálu.
Svařované tělo z legované oceli pro vyšší pevnost a menší rozměry. (v případě potřeby                
možnost kované slitiny).
Svěrky musí být použity v páru nebo vyšším počtu!

 nosnost páru 3000 –  12000 kg  
 svěrná šířka 0 - 180 mm (typ D 0-300 mm, typ H 0-420 mm)
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Verze s čelistmi nepoškozujícími manipulovaný materiál
Svěrky  IPPE10BNM jsou vybaveny plochým přítlačným segmentem, který zabrání poškození 
povrchu břemene.
Jsou určeny prakticky pro všechny manipulace, kde je nutné povrchy přepravovaných 
materiálů ochránit před poškozením. To platí pro všechny materiály s hladkým povrchem, 
kompozitní materiály, materiály s velmi tvrdým povrchem.

Konstrukce s magnety pro bezpečnější uchycení materiálu a snadnější ovládání svěrek při 
manipulaci Svěrky IPPE10B jsou vybaveny magnety na ložní ploše svěrky, což zajišťuje 
bezpečnější uchycení materiálu a zároveň umožňuje jedné osobě pracovat při manipulaci s 
více svěrkami najednou.
Otevření čelisti lze snadno nastavit pro výšku svazků nebo desek.

Obj.číslo                                   
IPP10B / IPP10BE Model Nosnost páru  

(t)
Hmotnost kusu 

(kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2703682 / 2703863 IPPE10B /  IPPE10BE 3 11,5 0-180 204 322 20 26 66 20 100 50 15

2703871 / 2703870   IPPE10B / IPPE10BE 6 16,3 0-180 220 340 25 30 74 20 140 60 13

2703888 / 2703891 IPPE10B / IPPE10BE 9 24,8 0-180 248 365 25 34 90 20 190 70 13

2703921 / 2703924 IPPE10B / IPP10BE 12 32,7 0-180 252 376 30 40 90 25 200 70 18

Obj.číslo Model Nosnost páru  
(t)

Hmotnost kusu 
(kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2703864 IPPE10BNM 3 12,4 0-180 204 322 30 26 68 20 100 50 15

2703872 IPPE10BNM 6 17,3 0-180 220 340 35 30 76 20 140 60 13

2703894 IPPE10BNM 9 27,7 0-180 248 365 35 34 92 20 190 70 13

2703927 IPPE10BNM 12 35,2 0-180 262 376 40 40 92 25 200 70 15

IPPE10B, BE, BNM - NA BALÍKY NEPROHÝBAJÍCÍCH 
SE PLECHŮ - PÁROVÁ

IPPE10B(E) IPPE10BNM
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

Zdvihací svěrky na profily

 Typ IPBHZ

Svěrka je určena ke zvedání, přepravě ocelových nosníků, plechů a skruží
Tato svěrka může být použita pro vertikální i horizontální manipulaci, k ukládání různých 
typů konstrukčních prvků jako I a H profily apod.
Nosníky se zvedají za přírubu nebo v páru za čela.
Používá se k navážení materiálu u pil, nůžek na plechy, ukosovaček, zakružovaček apod.
Může být použita samostatně nebo v páru.
Minimální zatížení je 10% z maximální deklarované nosnosti svěrky.

 nosnost 750 – 12500 kg  
 svěrná šířka 0-40 mm 
 svěrka IPHGZ lze bočně zatížit do 15°

Obj.číslo Model Nosnost  
(t)

Hmotnost
 (kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2705461 IPBHZ 0,75 3 0-25 40 148 220 50 130 69 - 33 22

2705462 IPBHZ 1,5 6 0-25 60 203 255 50 156 73 - 35 28

2705463 IPBHZ 3 10,5 0-40 80 227 325 70 188 112 - 38 32

2705464 IPBHZ 4,5 25 0-40 112 284 413 70 251 116 - 80 40

2705467 IPBHZ 12 42 0-40 125 466 490 90 317 90 - 90 47

IPBHZ - NA ZVEDÁNÍ A PŘEPRAVU OCELOVÝCH 
NOSNÍKŮ A PLECHŮ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPBSNZ

Svěrka je určena ke zvedání, přepravě a stohování ocelových nosníků, zvedání a montáži 
lodních sekcí a ocelových konstrukcí.
Tato svěrka může být použita pro vertikální i horizontální manipulaci, k ukládání různých 
typů konstrukčních prvků, např. I profilů .
Nosníky se zvedají za přírubu a je možné je stohovat těsně vedle sebe.
Minimální zatížení je 10% z maximální deklarované nosnosti svěrky.

 nosnost 1500 – 4500 kg  
 svěrná šířka 0 -50 mm 
 Úhlové a boční úhlové zatížení do 15°

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2705925 IPBSNZ 1,5 14 0-32 100-270 304 480 70 319 47 16 165 148

2705926 IPBSNZ 3 22 0-40 100-330 352 494 75 408 56 20 207 182

2705927 IPBSNZ 4,5 30,5 0-50 100-360 420 630 75 457 56 20 250 188

IPBSNZ - NA STOHOVÁNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ      
A MONTÁŽ LODNÍCH SEKCÍ
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPSTARTEC11

Svěrka byla speciálně vyvinuta pro zvedání s tělem svěrky ve svislé poloze, kontrolované 
překlápění, přepravu a stohování ocelových H a I profilů.
Překlápěcí mechanismus umožňuje kontrolovaně pokládat nebo stavět profily.
Překlopením páčky lze změnit tah závěsného řetězu a buď svěrkou profil zvedat ve vertikální 
poloze, nebo jej překlápět.

 nosnost 1,5 a 2,5t  
 svěrná šířka 6 -20 mm 
 bočně lze zatížit do 15°

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2701812 IPSTARTEC11 1,5 6,6 6-12 140 39 575 110 81 129 54 126 16

2701822 IPSTARTEC11 2,5 14,5 6-20 210 55 725 135 115 182 74 140 18

IPSTARTEC11 - S PŘEKLÁPĚCÍM MECHANISMEM
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPTK 

 Typ IPTKW

Je vhodná jako zdvihací nebo upínací svěrka, nebo dočasné řešení závěsného oka na profily
(např. pro zavěšení kladkostroje na traverzu).
Je vybavena pevným závěsným okem.

 nosnost 2000 –  25000 kg  
 svěrná šířka 75 -1020 mm 

Je vhodná jako zdvihací nebo upínací svěrka, nebo dočasné řešení závěsného oka na profily. 
Není vybavena závěsným okem.

 nosnost 2000 –  5000 kg  
 svěrná šířka 75 -350 mm 

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2700996 IPTK 2 6 75-190 - A+80 125 75 - - 25 - 20

2700997 IPTK 3 6,5 75-190 - A+80 125 75 - - 25 - 20

2700998 IPTK 4 8,5 150-280 - A+100 125 75 - - 35 - 20

2700994 IPTK 5 11 120-350 - A+195 125 75 - - 40 - 20

2700970 IPTK 10 31 300-500 - A+300 171 74 - - 40 - 30

2702999 IPTK 25 225 450-1020 - A+220 500 125 - - 76 - 45

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2700966 IPTKW 2 4 75-190 - A+80 125 - 28 - 25 - -

2700967 IPTKW 3 4,5 75-190 - A+80 125 - 28 - 25 - -

2700968 IPTKW 4 6,3 150-280 - A+100 125 - 33 - 35 - -

2700969 IPTKW 5 8,8 120-350 - A+195 125 - 33 - 40 - -

IPTK (W, U, UD) - ZDVIHACÍ NEBO UPÍNACÍ SVĚRKA, 
JE VHODNÁ I JAKO DOČASNÉ ZÁVĚSNÉ OKO NA 
PROFILY
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ZDVIHACÍ SVĚRKY

 Typ IPTKU

 Typ IPTKUD

Je vhodná jako zdvihací nebo upínací svěrka, nebo dočasné řešení závěsného oka na profily.
Je vybavena sklopným závěsným okem, které umožňuje zatížit svěrku pod úhlem.

 nosnost 2000 –  10000 kg  
 svěrná šířka 75 -460 mm 

Je vhodná jako zdvihací nebo upínací svěrka, nebo dočasné řešení závěsného oka na profily. 
Je vybavena sklopným závěsným okem, které umožňuje zatížit svěrku pod úhlem.
Je vybavena dvojitým uzamykacím zařízením.

 nosnost 2000 –  10000 kg  
 svěrná šířka 75 -460 mm 

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2707996 IPTKU 2 5,8 75-190 - A+100 121 76 - - 22 99 19

2707997 IPTKU 3 6,5 75-190 - A+100 121 89 - - 22 122 22

2707998 IPTKU 4 9,9 120-280 - A+150 140 89 - - 40 122 22

2707994 IPTKU 5 12 120-350 - A+175 140 89 - - 40 122 22

2707970 IPTKU 10 38 200-460 - A+300 200 105 - - 60 152 26

Obj.číslo Model Nosnost   (t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A
Rozměry v mm

B C D E F G H J K
2709996 IPTKUD 2 5,8 75-190 - A+100 165 89 - - 22 99 19

2709993 IPTKUD 3 6,5 75-190 - A+100 165 89 - - 22 122 22

2709995 IPTKUD 4 9,9 120-280 - A+150 185 89 - - 40 122 22

2709994 IPTKUD 5 12 120-350 - A+175 185 89 - - 40 122 22

2709970 IPTKUD 10 38 200-460 - A+300 250 105 - - 60 152 26
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 Typ IPSC10

Šroubovací svěrka IPSC10 je určena k polohování, upínání a otáčení ocelových desek.
Není určena pro zvedání !

 nosnost 1500 - 3000 kg  
 svěrná šířka 0 - 60 mm 
 bočně lze zatížit do úhlu 15°

Obj.číslo Model Nosnost 
(t) Hmotnost  (kg) Svěrná šířka A

Rozměry v mm
B C D E F G H J K

2703857 IPSC10 1,5 4,6 0-40 90 143 251 44 156 50 45 16 65

2703858 IPSC10 3 8,4 0-60 109 175 310 51 200 62 55 19 83

ŠROUBOVACÍ SVĚRKA



Zd
vi

ha
cí

 s
vě

rk
y

295
Zdvihac í  svěrky  na  prof i ly

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Na vyžádání můžeme nabídnout svěrky sloužící k manipulaci lodních profilů a celých lodních 
sekcí.

IPBTO10

IPSBUUZ

IPSBUZ

IPBUZ

SVĚRKY NA LODNÍ PROFILY
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Zdvihací svěrky RENFROE - robustní originál
Záruka vysokého počtu zdvihacích cyklů a certifikace podle evropských a amerických norem.
Společnost RENFROE, která za 80 let své existence prodala přibližně 1 milion zdvihacích 
svěrek, je považována za průkopníka v oblasti zdvihacích svěrek s vysokým bezpečnostním 
koeficientem.

Originál „Made in USA“ je znám svou robustností, odolností, vysokým garantovaným 
počtem zdvihacích cyklů a také doživotní zárukou na celé tělo svěrky. Společnost RENFROE 
nabízí více než 50 různých typů svěrek s nosností od 500 do 150 000 kg a také možnost 
individuálního návrhu řešení manipulace, takže má ve svém sortimentu správnou zdvihací 
svěrku pro každou aplikaci.

Základní řada se skládá z pěti různých modelů pro vertikální a horizontální zvedání.
Pokud vaše manipulace závisí na správné volbě velikosti zdvihací svěrky, potřebujete svěrku 
Renfroe.

Společnost JC Renfroe má rozsáhlou nabídku výrobků s mnoha zdvihacími kapacitami.
Pokud v naší standardní nabídce nenajdete vhodnou svěrku, můžeme vám na vyžádání dodat 
jakýkoli jiný model ze sortimentu RENFROE. Možností je také speciální provedení svěrek pro 
specifické aplikace

I:  AŽ 2 MILIONY GARANTOVANÝCH ZDVIHACÍCH CYKLŮ

U zdvihacích svěrek LPA-/LA-/LP-/L - na následujících stránkách se 
můžete spolehnout na uvedené vlastnosti:
  každá svěrka je testována 2-násobkem její deklarované nosnosti, je opatřena sériovým 
číslem a dodávána s certifikátem a označením CE.

  bezpečnostní faktor 5:1
  vhodné pro plechy s povrchovou tvrdostí 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
  svěrky jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli
  každá svěrka je vybavena čipem RFID pro snadné testování, dokumentaci a evidenci
  vertikální svěrky jsou vybaveny páčkou pro zajištění otevřené a zavřené polohy
  pracovní teplota: -20°C  až 100°C  (teplota okolí nebo břemene)
  svěrky jsou kompaktní a snadno se používají
  konstrukce svěrek umožňuje jejich snadnou opravu a údržbu

Zdvihací svěrky RENFROE

Zvláštní vlastnosti zdvihacích svěrek RENFROE:
  certifikované podle DIN 13155 a ASME B30.20-2018 + BTH-1
  roboticky svařovaná těla svěrek
  robustní a odolná konstrukce
  doživotní záruka na tělo svěrky
  vysoký bezpečnostní faktor
  velký počet garantovaných zátěžových cyklů
  všechny díly jsou vyměnitelné
  tlačítko uzamykání jako přídavný bezpečnostní faktor
  80 let zkušeností
  více než 500 000 prodaných svěrek po celém světě
  pro plechy s povrchovou tvrdostí do 363 HV 10 (341 HB/37 RC).
  označení CE
  vícejazyčná dokumentace (návod k obsluze a prohlášení o shodě)
  čip RFID pro zjednodušené testování, dokumentaci a evidenci
  ergonomické a snadné ovládání
  lehká konstrukce



Zd
vi

ha
cí

 s
vě

rk
y

297
Zdvihac í  svěrky  Renfroe

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Vertikální svěrky LPA jsou vhodné pro boční zatížení a zatížení v ose oka v úhlu 180°, s 
výkyvným závěsným okem. Každá svěrka je testována 2-násobkem WLL, opatřena sériovým 
číslem a označením CE. Bezpečnostní faktor 3:1
Svěrky jsou vhodné pro manipulaci s materiálem až do tvrdosti povrchu 363 HV 10 (341 HB / 
37 RC). Svěrky jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Každá svěrka je standardně vybavena 
RFID čipem pro jednoduchou kontrolu a dokumentaci. Vertikální svěrky LPA jsou vybaveny 
páčkou pro zajištění otevřené a zavřené polohy. Tato svěrka má tlačítkový zámek jako 
další bezpečnostní prvek, který zabraňuje náhodnému otevření páky, například při otáčení 
břemene. Pracovní teplota: -20 °C až 100 °C (teplota okolí nebo teplota břemene).
Svěrky LPA jsou kompaktní a snadno se ovládají. Konstrukční provedení svěrek LPA umožňuje 
jednoduché opravy a údržbu.

Vertikální svěrky LA s  pevným závěsným okem jsou vhodné pro zatížení v ose oka do 
180°. Každá svěrka je testována na 2x WLL, opatřena sériovým číslem a označením CE. 
Bezpečnostní faktor 3:1
Svěrky jsou vhodné pro manipulaci materiálu s povrchovou tvrdostí 363 HV 10 (341 HB / 
37 RC). Jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Každá svěrka je standardně opatřena RFID 
čipem pro jednoduchou kontrolu a dokumentaci. Vertikální svěrky LA jsou vybaveny páčkou 
pro zajištění otevřené a zavřené polohy. Svěrka má tlačítkový zámek jako další bezpečnostní 
prvek, který zabraňuje náhodnému otevření páky, například při otáčení břemen. Pracovní 
teplota: -20 °C až 100 °C (teplota okolí nebo teplota břemene).
Svěrky LA jsou kompaktní a snadno se ovládají. Konstrukční provedení svorek LA umožňuje 
jednoduché opravy a údržbu.

Zdvihací svěrky vertikální
 Typ LPA

 Typ LA

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F (max) G H J K T

LPA 0,5t 500 1,87 0-16 51 129 29 108 62 35 10 12,7 232

LPA 1t 1000 2,32 0-19 51 130 29 111 62 35 13 12,7 232

LPA 2t 2000 7,65 0-25 84 175 48 179 92 60 19 23,8 336

LPA 3t 3000 14,5 0-25 87 254 86 216 97 70 19 27 427

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F (max) G H J K T

LA 0,5t 500 1,87 0-16 51 124 29 108 62 35 10 14,3 214

LA 1t 1000 2,32 0-19 51 124 29 111 62 35 13 14,3 214

LA 2t 2000 7,65 0-25 84 175 60 179 92 60 19 20,6 339

LA 3t 3000 14,5 0-25 87 254 86 216 97 70 19 25,4 428
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Vertikální svěrky LP s výkyvným závěsným okem jsou vhodné pro boční zatížení a zatížení v 
ose oka v úhlu 90°. Každá svěrka je testována 2-násobkem WLL, je opatřena sériovým číslem 
a označením CE. Bezpečnostní faktor 3:1
Svěrky jsou vhodné pro materiály s povrchovou tvrdostí 363 HV 10 (341 HB / 37 RC). Jsou 
vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Každá svěrka je standardně vybavena RFID čipem pro 
jednoduchou kontrolu a dokumentaci. Svěrky LP jsou vybaveny páčkou pro zajištění otevřené 
a zavřené polohy, nejsou vybaveny tlačítkovým bezpečnostním zámkem. Pracovní teplota: 
-20 °C až 100 °C (teplota okolí nebo teplota břemene).
Svěrky LP jsou kompaktní a snadno se ovládají. Konstrukční provedení svěrek LP umožňuje 
jednoduché opravy a údržbu.

Vertikální svěrky L s pevným závěsným okem jsou vhodné pro zatížení v ose oka v úhlu 90°. 
Každá svěrka je testována 2-násobkem WLL, je opatřena sériovým číslem a označením CE. 
Bezpečnostní faktor 3:1
Svěrky jsou vhodné pro materiály s povrchovou tvrdostí 363 HV 10 (341 HB / 37 RC). Jsou 
vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Každá svěrka je standardně vybavena RFID čipem pro 
jednoduchou kontrolu a dokumentaci. Svěrky L jsou vybaveny páčkou pro zajištění otevřené a 
zavřené polohy, nejsou vybaveny tlačítkovým bezpečnostním zámkem. Pracovní teplota: -20 
°C až 100 °C (teplota okolí nebo teplota břemene).
Svěrky L jsou kompaktní a snadno se ovládají. Konstrukční provedení svěrek LP umožňuje 
jednoduché opravy a údržbu.

 Typ LP

 Typ L - lehké základní provedení

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F (max) G H J K T

LP 0,5t 500 1,87 0-16 51 129 29 108 62 35 10 12,7 232

LP 1t 1000 2,32 0-19 51 130 29 111 62 35 13 12,7 232

LP 2t 2000 7,65 0-25 84 175 48 179 92 60 19 23,8 336

LP 3t 3000 14,5 0-25 87 254 86 216 97 70 19 27 427

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F (max) G H J K T

L 0,5t 500 1,87 0-16 51 124 29 108 62 35 10 14,3 214

L 1t 1000 2,32 0-19 51 124 29 111 62 35 13 14,3 214

L 2t 2000 7,65 0-25 84 175 60 179 92 60 19 20,6 339

L 3t 3000 14,5 0-25 87 254 86 216 97 70 19 25,4 428



Zd
vi

ha
cí

 s
vě

rk
y

299
Zdvihac í  svěrky  Renfroe

ZDVIHACÍ SVĚRKY

Model LJ je vertikální upínací svěrka s pevným závěsným okem, určená pro překlápění plechů 
z horizontální do vertikální polohy a zpět při  zatížení v ose oka rozsahu 90° .
Model je malý a snadno se s ním manipuluje při nosnostech do 3 tun. Každá svěrka je 
opatřena RFID čipem pro zjednodušenou kontrolu a dokumentaci. Model LJ je vybaven funkcí 
„Lock Closed“, která usnadňuje připevnění svěrky na manipulovaný plech.

Model JPA je vertikální podpěrná svěrka s kloubovým okem určená pro překlápění jednoho 
plechu nebo dílu při zatížení v ose oka o 180° z vodorovné polohy do svislé a zpět. Umožňuje 
boční zatížení závěsného oka až o 90 stupňů. Bočně zatěžovat závěsné oko při zachování 
100% jmenovité nosnosti svěrky lze v úhlu do 30°. Snížení jmenovité nosnosti závěsné svěrky 
při bočním zatížení-viz schéma povoleného zatížení níže. Svěrka je vybavena přídavným 
tlačítkovým zámkem a RFID čipem pro jednoduchou kontrolu a dokumentaci.
Svěrka umožňuje boční zatížení zvedacího třmenu až do úhlu 90 stupňů při snížení jmenovité 
nosnosti svěrky následovně:
Podmínky snížení jmenovité nosnosti jsou uvedeny na obrázku. Model JPA obsahuje výkyvné 
oko, které lze bočně zatížit do 30 stupňů při zachování 100 % jmenovité nosnosti svěrky. Při 
zatížení v úhlu mezi 30 a 45 stupni je nosnost svěrky snížena na 75% a v úhlu mezi 45 a 90 
stupni je nosnost svěrky 50% její deklarované nosnosti.

 Typ LJ - pro vysoký počet zátěžových cyklů

 Typ JPA - všestranný talent, pro náročné aplikace

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F G H J K T

LJ 0,5t 500 4,1 0-19 67 168 57 127 60 48 13 127 260

LJ 1t 1000 6,8 0-19 81 210 67 149 73 52 16 163 341

LJ 2t 2000 11,8 0-25 92 229 91 184 82 73 19 194 402

LJ 3t 3000 15,4 0-32 108 273 92 208 92 76 19 213 457

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F G H J K T

JPA 0,5t 500 5,44 0-16 70 162 60 143 83 57 13 17,5 305

JPA 1t 1000 9,1 0-19 86 197 67 178 89 67 16 19 349

JPA 2t 2000 18,1 0-25 92 241 89 222 114 76 19 27 441

JPA 4t 4000 22,7 4,8-32 111 292 89 235 114 82 38 27 511

Při vodorovném 
použití musí být 
rukojeť nahoře.
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Svěrka SCPA je určená pro manipulaci s ocelovými plechy z vodorovné polohy do svislé polohy 
a zpět v úhlu 180° a lze ji použít pro manipulaci s plechy při vkládání do válcovacích a 
tvářecích strojů. Každá svěrka je standardně vybavena čipem RFID pro zjednodušení kontroly 
a dokumentace.
Tyto svěrky jsou vybaveny pružinovou otočnou čelistí, která se při zatížení zvedacího třmenu 
„zaklapne“. Svěrka je schopna manipulovat s plechy ve vodorovné poloze, pokud se používá v 
páru, ve vícepárovém uspořádání, nebo v třípramenném závěsu. Výkyvné závěsné oko, jak je 
znázorněno na obrázku, je k dispozici u nosností 3 tuny a větších.

Každá horizontální svorka LHC je testována na 2-násobek WLL, je označena sériovým číslem a 
dodávána s označením CE. Bezpečnostní faktor 3:1
Svěrky jsou určené pro manipulaci neprohýbajících se plechů do tvrdosti povrchu materiálu 
363 HV 10 (341 HB / 37 RC). Jsou vyrobené z vysokopevnostní oceli. Každá svěrka je 
standardně opatřena čipem RFID pro jednoduchou kontrolu a dokumentaci. Pracovní teplota: 
-20 °C až 100 °C (teplota okolí a teplota břemene). Svěrky LHC jsou kompaktní a snadno se 
ovládají. Konstrukční řešení svěrek LHC umožňuje jednoduché opravy a údržbu.

 Typ SCPA: Uzamykací - šroubovací typ

 Typ LHC

Model Nosnost   (kg)  ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B C E F G H M N P T

SCPA 0,5t 500 3,62 0-19 60 114 45 168 60 48 44 44 14 310

SCPA 1,5t 1500 6,8 0-32 73 140 51 214 86 60 51 51 17 360

SCPA 3t 3000 10,9 0-51 79 146 60 275 103 71 76 152 19 543

Model Nosnost páru  
(kg)

 ca hmotnost  
(kg)

Svěrná šířka A 
(mm)

Rozměry v mm
B D E F G H T

LHC 0,25t 500 1,36 0-25 60 25 13 57 102 10 127

LHC 0,5t 1000 6,30 0-50 111 35 13 124 197 16 235

LHC 0,75t 1500 8,60 0-50 111 36 19 137 197 19 235

LHC 1,5t 3000 11,80 0-50 116 36 19 156 202 25 235

LHC 3t 6000 10,90 0-50 114 36 19 156 202 41 323

LHC 4t 8000 21,80 0-76 178 36 25 165 264 56 305
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302 Břemenové magnety

Použití:
Ke zvedání a transportu feromagnetických materiálů s plochým i kruhovým profilem (ocelové 
plechy,trubky..) V nástrojárnách, skladech hutního materiálu, u kovoobráběcích a pálících 
strojů. 
Přehled:
Snadná aktivace magnetu - technologie Easy Switch.
Ergonomické designové řešení.
Robustní tělo, pouze 2 zapuštěné šrouby.
Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnety.
Vysoká kvalita a maximální bezpečnost.
Koeficient bezpečnosti 3+.
Individuální odtrhový test se vzduchovou mezerou - simulace reálných podmínek.
Ochranná známka + AIR GAP TEST.
Pracovní teplota: max 80°C.
Nosnost: 150 – 2000 kg.
Revize: Každoroční prohlídka oprávněnou osobou – testování zvedací kapacity magnetu 
odtrhovou zkouškou.
Záruka: Při každoroční certifikaci magnetu odtrhovou zkouškou se prodlužuje záruka na 
magnetický systém na 5 let.

Použití:
Manipulace s horkým materiálem.
Ke zvedání a transportu feromagnetických materiálů s plochým i kruhovým profilem (ocelové 
plechy,trubky..) v nástrojárnách, skladech hutního materiálu, u kovoobráběcích a pálících 
strojů.
Přehled:
Snadná aktivace magnetu - technologie Easy Switch.
Ergonomické designové řešení.
Robustní tělo, pouze 2 zapuštěné šrouby.
Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnety.
Vysoká kvalita a maximální bezpečnost.
Koeficient bezpečnosti 3:1.
Individuální odtrhový test se vzduchovou mezerou - simulace reálných podmínek.
Ochranná známka + AIR GAP TEST.
Pracovní teplota: max 180°C.
Nosnost: 125 – 2000 kg.
Revize: Každoroční prohlídka oprávněnou osobou – testování zvedací kapacity magnetu 
odtrhovou zkouškou.
Záruka: Při každoroční certifikaci magnetu odtrhovou zkouškou se prodlužuje záruka na 
magnetický systém na 5 let.

Břemenové magnety

 Permanentní břemenové magnety NEO

 Permanentní břemenové magnety NEO HOT

Model Délka
(mm) 

Šírka
(mm) 

Výška
(mm) 

Průměr oka 
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

Testovaná 
nosnost (kg) 

Nosnost pro plochý 
materiál (kg) 

Nosnost pro kruhový 
materiál (kg) 

Průměr kruhového 
materiálu min/max 

(mm)

NEO 150 93 60 120 10 3 450 150 65 40/100

NEO 300 152 100 180 16 10 900 300 150 60/200

NEO 600 246 120 180 20 21 1 800 600 300 65/270

NEO 1000 306 146 236 20 40 3 200 1 000 500 100/300

NEO 2000 478 165 273 20 90 6 200 2 000 1 000 150/350

Model Délka
(mm) 

Šírka
(mm) 

Výška
(mm) 

Průměr oka 
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

Testovaná 
nosnost (kg) 

Nosnost pro plochý 
materiál (kg) 

Nosnost pro kruhový 
materiál (kg) 

Průměr kruhového 
materiálu min/max 

(mm)

NEO 125 HOT 93 60 120 10 3 450 125 65 40/100

NEO 250 HOT 152 100 180 16 10 800 250 150 60/200

NEO 500 HOT 246 120 180 20 21 1 600 500 250 65/270

NEO 1000 HOT 306 146 236 20 40 3 200 1 000 500 100/300

NEO 2000 HOT 478 165 273 20 90 6 200 2 000 1 000 150/350
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magnety  MaxX

Použití:
Velmi vhodný pro manipulaci s obrobky u horizontálních obráběcích center a soustruhů.

Přehled:
Manipulační rameno lze dovybavit břemenovými magnety NEOLIFT, NEO HOT.
Magnet je nastavitelný tak, aby vyhovoval širokému spektru průměrů a šířek obrobku.
Velice dobře ovladatelný pro zákládání do horizontálních obráběcích center.
Otáčení obrobků o 90°.

 NEO-HV Překlápěcí rameno

Model Nosnost (mm) Šírka obrobku
(mm) 

Délka
(mm) 

Šířka
(mm) 

Výška
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

NEO 250 HV 250 300-800 1 600 210 958 27

NEO 500 HV 500 300-1 000 2 000 275 1 158 38

NEO 1000 HV 1 000 300-1 000 2 000 350 1 211 73

 GP 250 Permanentní překlápěcí  magnet

Použití:
Jeřábový magnet GP250 je jedinečný, permanentní jeřábový magnet pro manipulaci plechů a 
ocelových plátů v
horizontální i vertikální poloze. Magnet GP250 je určen se pro manipulaci ocelovými plechy o 
tloušťce od 3 mm výš.
Přehled:
První magnet svého druhu v souladu s normou UNI EN 13155.
Manipulace obrobků a to jak v horizontální, tak vertikální poloze.
Velké zvedací oko uzamykatelné ve svislé poloze.
Uzamykatelná uvolňovací vačková páka.
Lehký, kompaktní design.
Magnety jsou individuálně testované a certifikované.
Umožňují snadné zvedání a manipulaci ze svazků z vodorovné, nebo svislé polohy.
Umožňuje snadné zvedání a manipulaci ze svazků z vodorovné, nebo svislé polohy.
Od tloušťky 4 mm zvedá ze svazku 1 list.
Plechy a desky lze otáčet o 90 stupňů.
Velkorysý bezpečnostní koeficient 4:1.
Unikátní konfigurace pólů snižuje odlupování tenkých plechů.

Model GP 250
Délka x šířka x výška 288 x 200 x 40 mm

Celková délka 440 mm
Celková výška 315 mm

Váha 9,75 kg
Testovaná zdvihací síla* 1100 daN

Pracovní limit horizontální 250 kg
Pracovní limit vertikální 80 kg

* testováno na ocel St37, rovný povrch, tloušťka 25 mm
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 BM Bateriový břemenový magnet

BM 1350, BM 2500, BM 3600, BM 5000. Tyto modely jsou navrženy ke zvedání plechů, bloků a 
díky hlubokému magnetickému poli jsou ideální pro manipulaci s odlitky a výkovky.
Bateriové břemenové magnety BM mají rozšířené možnosti pro manipulaci 
s obrobky, výkovky, plechy, tyčemi a trubkami. Mimořádná zvedací schopnost umožňuje 
zvednutí i dvojnásobné hmotnosti s ohledem na zvedaný náklad.
Bateriové břemenové magnety BM jsou užitečné v celém provozu společnosti od příjmu, 
expedice až po sklad.
Poskytují vysoký stupeň komfortu a umožňují jednoduchou manipulaci s magnetem 
při instalaci i kontrole uchopení. Magnet nelze aktivovat pří nízké úrovni nabití baterie.

Aplikace
 Řezací a pálící stroje.
 Manipulace s těžkými břemeny do 5000 kg.
 Manipulace s břemeny se špatnou dostupností (využití IR dálkového ovládání).
 Manipulace s plechy, kde s využitím funkce Tip-off lze upustit přebytečné plechy.
 a manipulovat jen s jedním kusem.
 BM 3600 je navržen speciálně pro manipulaci s plechy.

Konstrukce
 Napájení vestavěnou 12 V baterií.
 8 hodin provozu při 50% pracovním cyklu.
 Ruční infračervené dálkové ovládání umožňuje ovládat magnet až do vzdálenosti 10 m.
 Vysoký stupeň bezpečnosti – koeficient 2:1.
 Dvojitá tlačítka pro uvolnění - bezpečnostní funkce.
 Ukazatel stavu baterie - odnímatelný přední i zadní panel.

Vysoká úroveň bezpečnosti
 Bezpečnostní kontakt závěsu zabraňuje vypnutí během zvedání břemene.
 Dvojité tlačítko pro funkci RELEASE-ODEPNUTÍ.
 Stav vybití baterie oznamuje optický a zvukový alarm.
 Magnet nelze zapnout, jestliže je baterie málo nabitá.

Model Plochý materiál 
(kg)

Testovaná nosnost
(kg)

D x Š základny
(mm)

Výška vč. oka
(mm)

Hmotnost
(kg)

Vestavěná baterie
(V/Ah) Typ baterie

BM 1350 
BM 1350 TIPOFF 1 350 2 700 272 x 242 460 60 11 293 A 512/30 

G6
BM 2500 

BM 2500 TIPOFF 2 500 5 000 400 x 242 460 72 22 251 A 512/60 A

BM 3600 
BM 3600 TIPOFF 3 600 7 200 1 050 x 240 460 180 22 251 A 512/60 A

BM 5000 
BM 5000 TIPOFF 5 000 10 000 1 200 x 300 460 203 22 251 A 512/60 A

Tyto bipolární (dvoupólové) bateriové magnety s prizmatem BMP jsou navrženy speciálně pro 
manipulaci kruhového materiálu, stejně jako profilového materiálu ve tvaru I a H, úhelníků, 
štětovnic a materiálů profilu T a Z. Díky hlubokému magnetickému poli je tato řada vhodná 
pro manipulaci s břemeny s nerovným povrchem a vzduchovou mezerou.                                                                                                        

Konstrukce
 Napájení vestavěnou 12 V baterií.
 8 hodin provozu při 50% pracovního cyklu.
 Ruční infračervené dálkové ovládání umožňuje ovládat magnet až do vzdálenosti 10 m.
 Vysoký stupeň bezpečnosti – koeficient 2:1.
 Dvojitá tlačítka pro uvolnění - bezpečnostní funkce.
 Ukazatel stavu baterie - odnímatelný přední i zadní panel.

Vysoká úroveň bezpečnosti
 Bezpečnostní kontakt závěsu zabraňuje vypnutí během zvedání břemene.
 Dvojité tlačítko pro funkci RELEASE-ODEPNUTÍ.
 Stav vybití baterie oznamuje optický a zvukový alarm.
 Magnet nelze zapnout, jestliže je baterie málo nabitá.

 BMP Bipolární bateriový břemenový magnet

Model Plochý materiál
(kg) 

Kruhový materiál
(kg) 

Testovaná nosnost
(kg) 

D x Š základy
(mm) 

Výška včetně oka 
(mm) 

Hmostnost
 (kg) 

Vestavěná baterie 
(V/Ah) Typ baterie

BMP 1800 1 800 1 100 3 600 470 x 242 610 167 22 251 A 512/60 A

BMP 3600 3 600 2 200 7 200 760 x 262 610 420 22 251 A 512/60 A
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Chňapky slouží pro rychlou a jednoduchou manipulaci. Jsou vynikajícím pomocníkem při 
manipulaci s plechy, výpalky menších ocelových bloků a podobně. Chňapky slouží výhradně 
pro ruční manipulaci. Jakékoliv jiné zavěšení (na hák jeřábu, na konstrukci, na tyč, atd.)
je nepřípustné a může vést k poškození chňapky, nebo ke zranění obsluhující osoby. 
Při manipulaci s chňapkou vždy používejte ochranné pomůcky.

 Magnetické chňapky MC-2,MC-2S Super steel, MC-4

Příruční Magnet HM-S1 je určen k ruční manipulaci s drobnými, těžko uchopitelnými 
předměty (výpalky, výkovky, výlisky, drobné kusy, atd.), pro které je chňapka MC-2 příliš 
velká.

 Příruční magnet HM-S1

Ruční magnet WRM s páskem je určen pro snadnějším manipulaci tenkých plechů ze svazku. 
Jeho nosnost je 5 kg.

 Ruční magnet s řemínkem WRM

Model MC-2 MC-2S Super steel MC-4 HM-S1 WRM

D x Š x V (mm) 160x150x27 160x230x24 250x40x40 92x50x35 50x30x20

Max.nostnost 
horizontální x 
vertikální (kg)

70/30 90/80 90 20 5

Hmotnost 1,4 2,9 3 0,9 0,5
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Jeřábové váhy

Jeřábové váhy technologické - neověřitelné ............... 307

Jeřábové váhy - ověřitelné   ................................... 309

Jeřábové váhy jsou užitečnými pomocníky v běžném provozu. Používají se pro vážení 
materiálů, surovin a břemen ve všech provozech, jakými jsou například strojírny, slévárny, 
sklady materiálu nebo ve stavebnictví.

Lze je využít jak pro obchodní styk, tak pro kontrolní vážení.
Závěsné jeřábové váhy lze jednoduše rozdělit na 2 kategorie: A) váhy obchodní – pro použití 
v obchodním styku, B) váhy technologické – pro kontrolní vážení. Jeřábové váhy mají robustní 
tělo, jsou opatřeny závěsnými prvky – horním třmenem určeným pro zavěšení váhy na hák 
jeřábu a dolním hákem pro zavěšení břemene. V základním provedení jsou většinou dodávány 
se závěsnými prvky, dálkovým ovládáním a dobíječkou.

První kategorie, váhy ověřitelné, jsou dodávány včetně prvotního ověření-certifikace dle 
zákona o metrologii, které je platné po dobu 2 let a váhy lze používat v obchodním styku. 
Umožňují stanovit cenu zboží nebo materiálu na základě zobrazené hmotnosti břemene 
na displeji váhy. Elektronika váhy je dokonale utěsněna proti prachu a vodě krytím IP-65. 
Předností jeřábových vah, je snadné vyjmutí akumulátoru pro dobíjení a natočení displeje do 
požadovaného zorného úhlu. Váhy mají velký, dobře čitelný LED displej a snadno se ovládají.

Druhá kategorie, váhy technologické, jsou bez možnosti ověření pro obchodní vážení. Tento 
typ vah nepodléhá ověření a nesmí se tak používat pro obchodní vážení. Využití nacházejí 
jako kontrolní měřidla v různých provozech, kde je potřeba mít přehled o hmotnostech 
manipulovaného materiálu. 
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Jeřábové váhy technologické - neověřitelné

Závěsné váhy CAS THZ jsou určené pro vážení v různých provozech, slévárnách, skladech 
hutního materiálu, stavebnictví atd. Materiál základního těla váhy je slitina železa. 
Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli. Výhodou této váhy je červeně svítící 
LED displej s výškou číslic 38mm, který je výborně čitelný. Elektrickým zdrojem váhy je 
bezúdržbový akumulátor 6V/10Ah. 

Charakteristika: 
 délka provozu na jedno nabití je cca 80 hodin
 vhodná pro kontrolní převažování zavěšených břemen
 funkce váhy - nulování, tárování, HOLD, provozní teplota: -10°C až +40°C
 dálkové ovládání, závěsné oko a hák je již v ceně váhy

 Jeřábová váha technologická CAS THZ

Uplatnění těchto vah je všude tam, kde je potřeba vážit břemena ve visu.
Jsou určeny pro kontrolní vážení.
Závěsné váhy OCS-A jsou určené pro vážení v různých provozech, slévárnách, skladech 
hutního materiálu, stavebnictví atd.

Charakteristika:
 materiál základního těla váhy je slitina železa
 tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli
 LED displej jasně svítící s výškou číslic 30 mm je výborně čitelný
 elektrickým zdrojem váhy je bezúdržbový akumulátor 6V/5Ah
 délka provozu na jedno nabití je cca 20 hodin
 funkce váhy – tárování, nulování, sčítání navážek, HOLD, provozní teplota: -10°C až +40°C
 dálkové ovládání, závěsné oko a hák je již v ceně váhy

 Jeřábová váha technologická OCS-A

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek 
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

CAS.THZ.3t 3 000 1 000 230 350 585 30

CAS.THZ.5t 5 000 2 000 230 350 585 30

CAS.THZ.10t 10 000 5 000 230 350 770 47

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)váživosti po 
(g)

šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSA.15t 15 000 5 000 230 360 900 65

OCSA.20t 20 000 10 000 230 360 940 69

•  pro kontrolní vážení
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Závěsné váhy OCS-S jsou určené pro vážení v různých provozech, výrobnách, skladech
hutního materiálu, stavebnictví atd. Základní tělo váhy je v hliníkovém zapouzdření.
Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli. LCD displej podsvícený s výškou číslic 22 
mm je výborně čitelný. Elektrickým zdrojem váhy jsou akumulátory 3 x baterie AA 1,5 V. 

Charakteristika:
 délka provozu cca 60 hodin.
 funkce: vážení, tárování, HOLD
 provozní teplota: 0°C až +40°C.

 Závěsná váha technologická OCS-S

Závěsná váha technologická OCS-M

Charakteristika:
 displej – LED červený, 5 míst , velikost 30 mm
 klávesnice – 8 funkcí: ON/OFF, ZERO, TARE,M+, MR, CL,HOLD, BRUTTO/NETTO
 rozsah Táry : 100 %
 napájení : DC 6V / 5Ah
 indikace stavu baterie
 automatický úsporný režim při nečinnosti
 základní provedení s dolním hákem a horním třmenem
 provoz na baterie 20 hodin
 pracovní teplota -10°C ~ +40°C
 dálkové ovládání v ceně s dosahem min.

 Závěsná váha technologická OCS-M

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSS.0,5t 500 200 130 50 240 1

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSM.1t 1 000 500 225 110 360 5
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Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha je vhodná do míst, 
kde je vyžadováno vážení zboží ve visu, jako jsou průmyslové a výrobní podniky, sklady, 
distribuční centra, překladiště atd.

Charakteristika:
 provedení: slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 bezpečnostní hák
 provoz na akumulátor
 provozní teplota -10°C až +40°C
 součástí váhy je dálkové ovládání, ovládání funguje v dosahu  6 až 9m, s úhlovou výchylkou 

  do 60°.
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy

 Jeřábová váha ověřitelná Caston II

Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha již na první pohled 
upoutá svou robustností, díky které je tato váha vhodná i do nejnáročnějších prostředí, jako 
jsou průmyslová,hutnická, výrobní a další prostředí.

Charakteristika:
 provedení: vysoce odolná slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 otočný, výkyvný, bezpečnostní hák
 provoz na akumulátor
 provozní teplota -10°C až +40°C
 součástí váhy je dálkové ovládání, ovládání funguje v dosahu 6 až 9m, s úhlovou výchylkou 

  do 60°
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy

 Jeřábová váha ověřitelná Caston III

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
 (g)

CASTON.II.2t 2 000 1 000

CASTON.II.3t 3 000 1 000

CASTON.II.5t 5 000 2 000

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

CASTON.III.2t 2 000 1 000

CASTON.III.3t 3 000 1 000

CASTON.III.5t 5 000 2 000

Jeřábové váhy - ověřitelné  

 pro obchodní vážení
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Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha již na první pohled 
upoutá svou robustností, díky které je tato váha vhodná i do nejnáročnějších prostředí, jako 
jsou průmyslová, hutnická, výrobní a další prostředí. 

U těchto modelů je nutné připočítat cenu za bluetooth terminál, kde může obsluha 
neustále sledovat aktuální hmotnost a pohodlně ovládat funkce váhy.

Charakteristika:
 provedení: vysoce odolná slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 otočný, výkyvný, bezpečnostní hák.
 provoz na akumulátor, výdrž cca 40 hodin provozu
 provozní teplota -10°C až +40°C
 komunikace – odesílání dat přes bluetooth
 přenos dat až na 100 metrů
 možnost připojení tiskárny k základně terminálu pro tisk vážního lístku
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy
 příslušenství: Bluetooth terminál TWN k jeřábovým vahám Caston

 Jeřábová váha ověřitelná Caston III s BT komunikací

Dálkový terminálový ovladač a zobrazovač CAS TWN mimo ovládání standardních funkcí váhy
(zapínání a vypínaní váhy CASTON, tárování, nulování, HOLD - zprůměrování při pohyblivé 
zátěži) také zobrazuje aktuální hmotnost na grafickém TFT displeji, umožňuje označení 
navážek dle produktového ID kódu, sumarizaci navážek, eviduje datum a čas, odesílá vážní 
data pro PC nebo tisk vážních lístků.
Díky terminálu TWN lze přímo odesílat vážní údaje do PC nebo do tiskárny přes bluetooth bez 
nutnosti usazení terminálu do dobíjecí základny (jako u ovladače TW-100). Sumarizaci 
(sčítání) navážek lze provádět přímo v terminálu, nebo v návaznosti na tisk vážních lístků na 
tiskárně.
Technické parametry, komunikace: 
Komunikace s váhou: přes BlueTooth na frekvenci 2.400 až 2.483,5MHz, 78. kanál, typ GFSK 
Dosah: 50 až 100 m.
Komunikace s tiskárnou: přes Bluetooth, přenosová rychlost 9.600 baudů.
Provozní teplota: -10°C až +40°C.
Napájení: z akumulátoru 2,2V / 750mAh.
Doba provozu z akumulátoru: až 6 hodin.
100 popisků, 5000 vážních dat.
sluneční štítek pro lepší čitelnost displeje.
alfanumerická klávesnice.
možnost připojení k software TW-Works.

TWN.BT.TERMINAL

 Bluetooth terminál TWN k jeřábovým vahám CASTON BT

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

CASTON.III.BT.2t 2 000 1 000

CASTON.III.BT.3t 3 000 1 000

CASTON.III.BT.5t 5 000 2 000



Je
řá

bo
vé

 v
áh

y

JEŘÁBOVÉ VÁHY

311Jeřábové váhy

Masivní kryt z oceli, opatřené vypalovaným lakem
Displej složený z vysoce svítivých diod LED, výška číslic 40 mm, dobrá čitelnost i za špatných
světelných podmínek.
Napájení z vnitřního vyměnitelného akumulátoru
Výdrž na jedno nabití cca 60 h při typické práci
Pracovní teplota schválená pro metrologické použití je -10 /+40 °C
Klávesnice s pěti tlačítky: Nulování, Tárování, Pracovní mód, Tisk a Zap/vyp
Dodávka zahrnuje radiofrekvenční dálkové ovládání s dosahem 20 m
Hák a závěsné oko jsou v ceně váhy
Prohlášení o shodě je součástí dodávky
Atesty připojených členů jsou součástí dodávky
Váha může být vybavena rádiovým přenosem pro bezdrátové spojení s PC nebo s tiskárnou

Funkce:
 nulování, tárování
 vysoké rozlišení x 10
 přepínání Brutto/Netto
 součtování
 +/- kontrola
 vážení v procentech
 funkce PEAK - záznam maximální hodnoty
 funkce HOLD - blokování zaznamenané hodnoty

 Jeřábová váha ověřitelná DINI MCW HU10M

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Hmotnost
 (kg)

DINI.MCW.HU10M 10 000 2 000 73
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Balancéry
Balancéry a retraktory se používají jako vyvažovače - vyrovnavače hmotnosti. Jsou 
praktickým pomocníkem ve všech manuálních provozech s jednoúčelovou činností.
Lze je použít pro vyvážení ručních nástrojů či nářadí v pracovní poloze.

• Jejich použití usnadňuje práci s různým nářadím a pomůckami. 
• Odlehčuje zatížení pracovního nářadí. Šetří místo na pracovní ploše. 
• Retraktory – odlehčené břemeno je automaticky vtahováno do původní polohy. 
• Balancéry s nulovou gravitací - břemeno zůstává po použití zavěšeno ve stejné pozici.
• Balancéry nebo retraktory pro pneumatické nářadí jsou doplněné o vzduchovou hadici 

nebo vzduchová hadice nahrazuje kabel. 
• Na vyžádání lze většinu typů dodat s delším kabelem

Ráčnový zámek – automatická aretace
Ráčnový zámek je automatický, uzamykací mechanismus, který zastavuje vtahovaný kabel 
(lanko, hadici) v určité pozici. Tento mechanismus je automaticky aktivován pomalým 
posunem břemene.  Při rychlém posunu zůstane mechanismus neaktivní. Vhodné pro případy, 
kdy je nepraktické vracet zavěšené nářadí do původní pozice mezi jednotlivými pracovními 
úkony. Většinu retraktorů lze dodat s ráčnovým zámkem – viz popis příslušného výrobku. 
Při některých speciálních aplikacích ji lze využít i pro balancéry s nulovou gravitací (např. 
působí-li nějaká další síla na břemeno během zavěšení). 

Patentovaný volnoběh
Patentovaný volnoběh zajišťuje ochranu proti chybám obsluhy. Toto volnoběžné zařízení 
zabraňuje minusové rotaci a tím efektivně předchází prasknutí pružiny, ke které při uvolnění 
pružiny dochází.  Zároveň toto zařízení výrazně zvyšuje životnost balancéru. 
U modelů 7241, 7248, 7251 a 7261 je toto zařízení součástí standardního vybavení.

Retraktory (pružinové balancéry) ..............................313

Balancéry s nulovou gravitací ...................................314

Balancéry - retraktory pro pneumatické nářadí .............316
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Retraktory (pružinové balancéry)

Carl Stahl Kromer retraktory jsou navrženy tak, aby retrakční - vtahovací síla vzrůstala se 
vzrůstajícím protažením kabelu. Břemeno je po použití automaticky vtahováno do původní 
polohy. Tímto způsobem může být pracovní prostor pod všemi typy retraktorů využit pro jiné 
nářadí a pomůcky. Přesná manipulace je zajištěna tím, že retrakční síla narůstá pozvolna a 
velmi plynule.

  nosnost 0,5 - 2,0 kg
  retraktor pro zavěšení lehkých břemen - malá zatížení

 Typ 5200

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

0,5 - 1,2 2 0,6

1,0 - 2,0 2 0,6

  nosnost do 2,5 kg
  retraktor pro malá zatížení

 Typ 7200

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

0,0 – 0,5 1,6 0,4

0,3 – 1,5 1,6 0,5

1,2 – 2,5 1,6 0,6

  nosnost 0,5 - 3,0 kg
  retraktor pro střední zatížení
  typ 7212 s ráčnovým zámkem

 Typ 7211, 7212

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

0,5 – 2,0 2,5 0,8 0,9

1,5 – 3,0 2,5 0,8 0,9

  nosnost 2,0 - 14 kg
  retraktor pro malá zatížení
  typ 7222 s ráčnovým zámkem

 Typ 7221, 7222

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

2,0 – 5,0 3,0 3,3 3,5

4,0 – 8,0 3,0 3,7 3,8

7,0 – 10,0 3,0 3,7 3,8

10,0 – 14,0 3,0 3,9 4,0
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Balancéry  s  nu lovou 

grav i tac í

Balancéry s nulovou gravitací

  nosnost 0,4 - 6,5 kg
  vyrovnávač hmotnosti pro malá zatížení

 Typ 7228

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

0,4 – 1,2 1,6 1,3

1,2 – 2,6 1,6 1,4

2,6 – 3,8 1,6 1,5

3,8 – 5,2 1,6 1,5

5,2 – 6,5 1,6 1,5

  nosnost 3,0 - 21,0 kg
  kompenzované vyvažovače pro střední zatížení
  typ 7231 s ráčnovým zámkem

 Typ 7230, 7231

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

3,0 – 5,0 2,0 2,9 3,1

4,5 – 8,0 2,0 3,1 3,3

6,0 – 10,0 2,0 3,2 3,4

9,0 – 14,0 2,0 3,4 3,6

13,0 – 17,0 2,0 3,6 3,8

16,0 – 21,0 2,0 3,9 4,0

  nosnost 15,0 - 55,0 kg
  kompenzované vyvažovače pro střední zatížení
  typ 7236 s ráčnovým zámkem

 Typ 7235, 7236

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

15,0 – 25,0 2,0 7,80 8,90

25,0 – 35,0 2,0 8,90 10,00

35,0 – 45,0 2,0 9,50 10,60

45,0 – 55,0 2,0 9,75 10,85
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  nosnost 12,0 - 100,0 kg
  kompenzovaný vyvažovač pro velké zatížení
  možno dodat s ráčnovým zámkem

 Typ 7241

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

12,0 – 20,0 2,0 14,8 15,0

20,0 – 30,0 2,0 15,2 15,4

30,0 – 45,0 2,0 16,9 17,1

45,0 – 60,0 2,0 17,3 17,5

60,0 – 75,0 2,0 18,7 18,9

75,0 – 90,0 2,0 19,7 19,9

90,0 – 100,0 2,0 19,9 21,1

  nosnost 12,0 -  100,0 kg
  kompenzovaný vyvažovač se zvýšenou bezpečností pro velká zatížení

 Typ 7248

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

12,0 – 20,0 2,0 17,1

20,0 – 30,0 2,0 17,5

30,0 – 45,0 2,0 19,2

45,0 – 60,0 2,0 19,6

60,0 – 75,0 2,0 21,0

75,0 – 90,0 2,0 22,0

90,0 – 100,0 2,0 23,2

  nosnost 150,0 -  300,0 kg
  kompenzovaný vyvažovač pro velká zatížení

 Typ 7261

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

150,0 – 175,0 1,5 46,0

175,0 – 200,0 1,5 47,5

200,0 – 225,0 1,5 49,0

225,0 – 250,0 1,5 51,0

250,0 – 275,0 1,5 53,0

275,0 – 300,0 1,0 55,0
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Balancéry  pro  pneumat ické 

nářadí

Balancéry - retraktory pro pneumatické 
nářadí

  nosnost 0,4 -  3,0 kg
  balancer s přívodní vzduchovou hadici pro nízké zátěže

 Typ 7223

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka kabelu
(m)

Váha 
(kg)

0,4 – 1,2 0,8 1,2

1,2 – 2,2 0,8 1,3

2,2 – 3,0 0,8 1,4

  nosnost 15,0 -  200,0 kg
  kompenzovaný vyvažovač pro velká zatížení

 Typ 7251

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Nosnost
(kg)

Délka lanka
(m)

Váha 
(kg)

15,0 – 25,0 3,0 25,0

25,0 – 35,0 3,0 26,0

35,0 – 50,0 3,0 27,0

50,0 – 65,0 3,0 28,0

65,0 – 80,0 3,0 29,0

80,0 – 90,0 3,0 30,0

90,0 - 100,0 3,0 32,0

100,0 - 115,0 3,0 41,8

115,0 - 130,0 3,0 43,2

130,0 - 140,0 3,0 44,6

140,0 - 150,0 3,0 46,0

150,0 - 170,0 3,0 46,4

170,0 - 180,0 3,0 46,7

180,0 - 190,0 3,0 47,0

190,0 - 200,0 3,0 47,3
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  nosnost 0,5 - 3,0 kg
  retraktor s lankem pro malá zatížení, se spirálovou hadicí
  typ 7212 AIR s ráčnovým zámkem

 Typ 7211 AIR, 7212 AIR

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PROVEDENÍ PRO HADICI Ø 9 X 13

Nosnost
(kg)

Délka kabelu
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

0,5 - 2,0 2,5 1,3 1,4

1,5 - 3,0 2,5 1,3 1,4

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PROVEDENÍ PRO HADICI Ø 11 X 16

Nosnost
(kg)

Délka kabelu
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

0,5 - 2,0 2,5 1,9 2,0

1,5 - 3,0 2,5 1,9 2,4

  nosnost 2,0 - 14,0 kg
  retraktor s lankem pro střední zatížení, se spirálovou hadicí
  typ 7222 s ráčnovým zámkem

 Typ 7221 AIR, 7222 AIR

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PROVEDENÍ PRO HADICI Ø 9 X 13

Nosnost
(kg)

Délka kabelu
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

2,0 - 5,0 3,0 3,9 4,0

4,0 - 8,0 3,0 4,2 4,4

7,0 - 10,0 3,0 4,2 4,4

10,0 - 14,0 3,0 4,4 4,5

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI - PROVEDENÍ PRO HADICI Ø 11 X 16

Nosnost
(kg)

Délka kabelu
(m)

Váha bez ráčnového 
zámku 
(kg)

Váha s ráčnovým zámkem
(kg)

2,0 - 5,0 3,0 4,2 4,3

4,0 - 8,0 3,0 4,6 4,7

7,0 - 10,0 3,0 4,6 4,7

10,0 - 14,0 3,0 4,8 4,9
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Stavební a zdvihací technika
Společnost WIMAG působí na trhu již více než 190 let.
Za dobu svého působení dokázali navrhnout a vyrobit řadu nenahraditelných produktů pro 
vylepšení a ulehčení práce v oblasti stavebnictví a zemních výkopových pracích. 
Jejich produkty jsou zaměřený hlavně do oblasti manipulace s kanalizačním sortimentem – 
potrubí, šachty, poklopy. 
V této oblasti mají vynikající sortiment od jednoduchých zdvihacích nástrojů, až po složité 
strojní celky. 
Další oblasti jsou odlehčené – přenosné portálové jeřábky a trojnožky pro manipulaci s 
těžkými břemeny. 
Společnost TESORT s.r.o. patří mezi významné dodavatele jejích produktů jak pro Českou 
tak i Slovenskou republiku – dodáváme široký sortiment pomůcek a techniky pro stavební a 
výkopové práce, pro manipulaci s břemeny.

  nosnost 1 000 - 4 000 kg
  jednoduché nasazení a sundání díky automatickému systému aplikace. Svěrka nemusí být 
zvedána ručně.  

  není nutná úprava rozsahu sevření 
  obrovské násobení svěrné síly zaručuje optimální bezpečnost  
  stejná svěrka pro šachty a kužely shodné s DIN 4034 – část 1 a 2 
  s textilní smyčkou nebo vázacími řetězy

 Šachtové svěrky 105

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg) Počet svěrek

Svěrací 
rozpětí 
(mm)

Vnitřní 
průměr 
šachty 
(mm)

Délka 
ramenní 
smyčky/
řetězu 

(m)

Váha
(kg)

SZM 1,0 1 000 2 40 - 120 0,8 - 2,0 1,45 16

SZM 1,5 1 500 3 40 - 120 0,8 - 2,0 1,45 28

SZML 1,5 1 500 3 40 - 120 0,8 - 2,8 2,05 27

SZA 2 2 000 2 60 - 180 0,8 - 2,0 1,45 28

SZA 3 3 000 3 60 - 180 0,8 - 2,0 1,45 40

SZAL 3 3 000 3 60 - 180 0,8 - 2,8 2,05 41

SZA 4 4 000 4 60 - 180 0,8 - 2,5 1,45 55

SVĚRKA S VYSOCE PEVNÝMI VÁZACÍMI ŘETĚZY

SZM 1,5 K 1 500 3 40 - 120 0,8 - 2,0 1,6 33

SZA 2 K 2 000 2 60 - 180 0,8 - 2,0 1,6 31

SZA 3 K 3 000 3 60 - 180 0,8 - 2,0 1,6 45

SZAL 3 K 3 000 3 60 - 180 0,8 - 3,0 2,2 47
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  nosnost do 7 500 kg
  určeno pro potrubí do délky 3 m 
  vybaveno automatickým vyvažováním 

  standardně vybaven bezpečnostním 
řetězem

 Hák pro kladení potrubí 115

MODEL RHK

  určen pro potrubí o max. délce 1m

Model Nosnost
(kg)

Šířka hrdla 
(mm)

Váha
(kg)

RHK 1/1 1 000 190 24

RHK 3/1 3 000 260 45

MODEL RSHV

  pro potrubí o max. délce 3m, je vybaven automatickým vyvažováním a nastavitelným 
dorazem zastavení

Model Nosnost
(kg)

Šířka hrdla 
(mm)

Min. hmotnost 
břemene kg *

Váha
(kg)

RHSV 1/3 1 000 300 350 180

RHSV 3/3 3 000 460 1 000 310

RHSV 7,5/3 7 500 500 3 000 732

* Pro správné fungování automatického systému je nutná minimální hmotnost zvedaného 
břemene. Pokud je hmotnost potrubí nižší, manipulace pomocí tohoto zařízením není 
možná. 
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  svěrka vybavená rukojetí pro zjednodušenou manipulaci
  pevná ale odlehčená konstrukce
  na vyžádání gumová - lemovaná  výztuha svěrek pro manipulaci s barveným nebo 
potaženým potrubím

  jednoduché a rychlé nastavení upnutí pomoci závitové tyče
  použité vázací řetězy dle DIN 5687 - 5
  vysoká stabilita svěrek
  svěrky jsou vybaveny bezpečnostním STOP v případě špatného ukotvení 

 Svěrky pro manipulaci s potrubím 110

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

  šachtové svěrky pro hladké, lakované nebo potažené potrubí, dle DIN 4034 část 2

Katalogové 
číslo Model Nosnost

(kg)
Počet 
svěrek Přítlačná plocha

Svěrací 
rozpětí 
(mm)

Vnitřní 
průměr 
šachty 
(mm)

Délka 
řetězu 

(m)

Váha
(kg)

110 010 RSV 1,5 1 500 3 Ocel/vroubkování 40-120 0,4-2 1,5 31

110 011 RSVL 1,5 1 500 3 Ocel/vroubkování 40-120 0,4-3 2,0 33

110 020 RSVG 1,5 1 500 3 Pryžový povrch 0-70 0,4-2 1,5 34

110 510 RSV 3 3 000 3 Ocel/vroubkování 50-180 0,4-2 1,6 55

110 511 RSVL 3 3 000 3 Ocel/vroubkování 50-180 0,4-3 2,2 58

110 520 RSVG 3 3 000 3 Pryžový povrch 0-130 0,4-2 1,6 55

110 530 RSV 3/230 3 000 3 Ocel/vroubkování 90-230 0,4-2 1,6 54

110 531 RSVL 3/320 3 000 3 Ocel/vroubkování 90-230 0,4-3 2,2 58

110 540 RSVG 3/180 3 000 3 Pryžový povrch 50-180 0,4-2 1,6 56

110 110 RSVE 0,5 500 1 Ocel/vroubkování 40-12 - 0,8 10

110 610 RSVE 1 1 000 1 Ocel/vroubkování 50-180 - 0,8 17

110 210 RSV 1 1 000 2 Ocel/vroubkování 40-120 0,4-2 1,5 21

110 710 RSV 2 2 000 2 Ocel/vroubkování 50-180 0,4-2 1,6 33

110 850 RSVT 4 4 000 4 Ocel/vroubkování 50-180 1,6 82

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

  šachtové svěrky pro hladké, lakované nebo potažené potrubí, dle DIN 4034 část 1 a 2

Katalogové 
číslo Model Nosnost

(kg)
Počet 
svěrek Přítlačná plocha

Svěrací 
rozpětí 
(mm)

Vnitřní 
průměr 
šachty 
(mm)

Délka 
řetězu 

(m)

Váha
(kg)

110 515 RSV 3/200D 3 000 3 Ocel/vroubkování 90-200 0,4-2 1,6 69

110 516 RSVL 3/200D 3 000 3 Ocel/vroubkování 90-200 0,4-3 2,2 73
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Použití pouze pro originální potrubí a zavěšení na zvedací zařízení

Rukojeť pro snadnou 
manipulaci

Odlehčená svěrka
z dutého profilu,
odolná zkrutu

Pryž-na vyžádání s lemováním

Jednoduché a rychlé nastavení 
upínacího rozsahu prostředníctvím 
závitového vřetena

                      Použití 
    vysokopevnostních 
řetězů dle DIN 5687-5

Ohybem zvýšená stabilita
-vypínání kloubové páky

S bezpečnostní drážkou
a pružinou zabraňující
neúmyslnému uvolnění
nákladu

Pryžový tlumící doraz, který
zamezuje poškození zámkového
osazení betonové skruže

Uchycení do hloubky 
od 220 do 260 mm

Rozevření svěrky
od 90 do 200 mm,
s pogumovanými čelisti

Svěrka pro betonové skruže 
byla vyvinutá z modelu RSV 3,
lze ji použít i pro standardní
betonové skruže

Provedení svěrky řeší problémy manipulace skruží
se zámkovým osazením (těsnící obrubou)
dle DIN 4032/1 

Wimag závěsná šachtová svěrka nabízí
následující výhody:
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  nosnost do 7 500 kg
  řetězový potrubní závěs je navržen, tak aby nakládka a vykládka všech druhů potrubí byla 
snadná. Skládá se ze dvou potrubních háků a dvoupramenných řetězových závěsů. Délka je 
uzpůsobena pro manipulaci s potrubím o délce až 4 m.

  všechny typy řetězových závěsů jsou dodávány s dvoupramenným řetězovým závěsem a 
zkracovačem.

 Řetězový potrubní závěs s háky 120

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Rozevření
(šířka zavěšení)

(mm)

Váha
(kg)

ROG 1/4 1000 200 31

ROG 2.5/4 2500 250 56

ROG 4/4 4000 320 101

  drapák pro základní, válcovité a kuželovité odtokové soupravy
  Pokládka a umísťování pouličních mříží ve shodě s DIN 4052 v odtokových výkopech s váhou 
do 150 kg

  Na tento kruhovitý silniční drapák byl vydán patent.

 Drapák pro zvedání silničních kanálů 135

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Rozsah svěru
(mm)

Váha
(kg)

SAG-450 150 460 - 560 12

  pro přepravu šachtových mříží v souladu s DIN EN 124, DIN 1229 
  pro přepravu poklopů s šachtovými poklopovými otvory dle EN 124/DIN 1229 
  velká bezpečnost díky obrovské pákové síle 
  závěs namísto řetězu/lana: nízká hmotnost, žádné otáčení, žádná zranění 
  automatické otevírání díky pružinovému napětí 
  jednoduchá manipulace díky ucelené a vyhovující konstrukci 
  zařízení je pozinkováno

 Drapák šachtového poklopu 136

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Rozsah svěru
(mm)

Váha
(kg)

RGI-610 200 610 - 625 12
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  jeden závěs pro kanálovou konstrukci i kryt
  šachtový závěs umožňuje  jednoduchý a bezpečný přesun a pokládku kanálových krytů v 
souladu s EN 124/DIN 1229 

  kanálové konstrukce mohou být bezpečně zvedány a pokládány závěsem šachtových 
konstrukcí, stejně tak jako jejich kryty

  závěsné oko šachtového závěsu se připevní k nakládacímu háku rýpadla / nakladače a 
potom se připojí k šachtovému krytu. Po uvolnění bezpečnostní pojistky dojde ke zvednutí 
kanálové konstrukce a jejího krytu a umístí se na kuželovou odtokovou sestavu

  po usazení šachtového krytu se odblokuje bezpečnostní pojistka a sevření automaticky 
povolí

  závěsný přístroj pro šachtové kryty je již standardně pozinkován
  na tento přístroj byl vystaven patent

 Závěs pro šachtové konstrukce 137

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Průměr šachtové 
konstrukce

(mm)

Váha
(kg)

RG 750 200 750 - 785 15

hák  A 100 Příslušenství 0,25

hák  B 100 Příslušenství 0,25

  již žádná zranění zad 
  přes hydraulický válec může být zvedán i nepoddajný šachtový kryt 
  může být přepravován v jakémkoliv kufru auta 
  snadná demontáž

 Drapák pro zvedání silničních šachtových krytů 138

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Vzdálenost háku H
(mm)

Vzdálenost kol
(mm)

Celková šířka
(mm)

KH 1,0 1 000 260 - 980 1 100 1 200

  nosnost 250 - 1 000 kg
  lehká hliníková konstrukce 
  jednoduchá přeprava díky teleskopickému přizpůsobení výšky 
  hroty jsou dodávány jako standard 
  vybaveno otočným závěsným okem

 Hliníková trojnožka 140 VOLITELNÉ DOPLŇKY

  pogumované plošky ( pro hladký pevný 
povrch) 

  bezpečnostní řetězy ( pro hladký povrch) 
  kladkostroj

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Délka podpěry
(mm)

Čistá výška
(mm)

Rozpětí
(mm)

Váha
(kg)

D-250 250 1 180 - 1880 940 - 1 580 950 - 1 500 10

D-500 500 1 500 - 2 500 1 150 - 2 050 1 200 - 1 950 17

D-500/EN795 * 500 1 500 - 2 500 1 150 - 2 050 1 200 - 1 950 17

D-503 500 1 760 - 3 000 1 450 - 2 630 1 430 - 2 390 20

D-1000 1 000 1 780 - 3 000 1 380 - 2 540 1 650 - 2 350 27

D-1004 1 000 2 250 - 4 000 1 860 - 3 440 1 790 - 3 070 36

* povoleno spouštění osob do 150 kg váhy dle EN 795, vybaveno gumovými podložkami a 
řetězem
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  vysoká bezpečnost  díky obrovskému násobení síly v poměru 5:1 
  textilní popruh namísto řetězu/ lana: nízká hmotnost, žádné otáčení, žádná zranění. 
  úzká čelist umožňuje pokládat svislé desky nebo vzpřímené pláty
  lze sevřít i svislé desky umístěné těsně u sebe  
  nehrozí poškození povrchu desek díky pogumování čelisti
  pružinové napětí zabraňuje náhodnému smeknutí svěráku 
  jednoduchá manipulace díky kompaktní a praktické konstrukci 
  je vhodný téměř pro všechny materiály 

 Plochý svěrák 300

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Váha
(kg)

FZ 0.8 800 0 - 60 8

  vysoká bezpečnost díky obrovskému násobení sily v poměru 5:1
  textilní popruh namísto řetězu nebo lana: nízká hmotnost, žádné otáčení, žádná zranění 
  úzké čelisti umožní uchopit náklad i ve stísněných prostorech 
  čelisti svěráku jsou pogumovány 
  samosvěrné provedení zabraňuje náhodnému sklouznutí svěráku 
  snadná manipulace díky kompaktní a praktické konstrukci 
  vhodné pro téměř všechny materiály

 Svěrák bloků 303

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Váha
(kg)

BZ 0.5-50 500 10 - 500 21

  nosnost 200 - 1 000 kg
  všechny modely jsou vybaveny lanovou kladkou, navijákem, lanem a otočným nakládkovým 
hákem. Pro rychlé navíjení / odvíjení vyloženého nákladu jsou navijáky vybaveny přímým 
pohonem bubnu a řízením nákladu, (kromě modelu DW-200). Klika může být odejmuta i za 
stavu naložení (kromě modelu DW-200). 

  na přání je možné dodat speciální design z ocelových trubek
  lehká hliníková konstrukce se zabudovanou lanovou kladkou a navijákem 
  jednoduchý převoz díky teleskopicky nastavitelné výšce, hroty jako součást standardu

 Hliníková trojnožka s navijákem 144VOLITELNÉ DOPLŇKY

  pogumované plošiny ( pro pevný povrch) 
  bezpečnostní řetěz  (pro hladký povrch)

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Délka podpěry
(mm)

Čistá výška
(mm)

Rozpětí
(mm) Počet lan

DW-200 200 1 180 - 1 880 940  - 1 580 950 - 1 500 1

DW-500 500 2 100 - 2 500 1 700 - 2 100 1 500 - 2 000 1

DW-530 500 2 400 - 3 000 2 000 - 2 500 1 900 - 2 500 1

DW-1000 1 000 2 400 - 3 000 1 900 - 2 400 1 900 - 2 500 2

DW-1040 * 1 000 2 850 - 4 000 2 400 - 3 400 2 200 - 3 000 2

* ze statických důvodů je horní část podpěry s navijákem vyrobena z pozinkované oceli 
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  ideální zdvihák pro obrubové kameny v souladu s DIN 483 
  ergonomické postavení při zvedání a pokládání obrubových kamenů 
  lehké sevření a uvolnění otočením držadla 
  kompaktní rozměry a nízká čistá hmotnost

 Zvedač obrubníkových kamenů 307

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg) Svěrná šířka(mm) Váha

(kg)

LSH 80 80 80 2,5

LSH 80 80 60 + 80 2,7

LSH 120 80 60 - 120 3,0

  silný stisk - bezpečná přeprava betonových částí 
  nastavitelné závěsné oko pro vycentrování a vyrovnání těžiště

 Plochý drapák 315

PLOCHÝ DRAPÁK FGS S NASTAVITELNÝM ZÁVĚSNÝM OKEM PRO BEZPEČNOU MANIPULACI S 
BETONOVÝMI DÍLCI

  plochý drapák FGS byl vyvinut pro manipulaci s hrubými kameny a betonovými částmi s 
paralelním povrchem

  vysoký tlak zaručuje bezpečnou manipulaci
  jedna svěrací čelist je nastavitelná. Úzká konstrukce druhé svěrací čelisti je přivařená 
k jednomu rameni. Tato úzká konstrukce umožňuje uchopení, napětí a bezpečné horní 
připevnění horizontálně otočených betonových částí. Díky nastavitelnému závěsnému oku 
mohou být dávány do svislé pozice např. kameny tvarované do L.

  FGS je vybaven vyměnitelným pogumováním svěracích ploch
  FGS může být používán blízko u země a připojen k jakémukoliv zvedacímu zařízení
  při  zvednutí nákladu se posune záklopka, která sama zapadne po složení nákladu a drapák 
se automaticky otevře

  díky vysokopevnostnímu řetězu má FGS nízkou hmotnost. Řídící ovládání umožňuje přesné 
nasměrování nákladu. Drapák je zbarven do oranžova, RAL 2000, rameno a spojující části 
jsou pozinkovány. Použití je patentováno.

technické parametry dle nosnosti

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka             
(mm)

Váha
(kg)

FGS 1.5-30 1,500 kg 0 - 300 mm 47 kg

Speciální závěs  FGS 1,5-30

FGS 3-30 3,000 kg 40 - 300 mm 81 kg

Speciální závěs FGS 3-30



Stavební zdvihací technika

STAVEBNÍ ZDVIHACÍ TECHNIKA

326
Stavební  zdv ihac í  technika

FG/FBG PLOCHÝ DRAPÁK FG/FGB PRO BEZPEČNOU MANIPULACI SE ŠIROKÝM NÁKLADEM

  plochý drapák FG byl navržen pro manipulaci s drsnými kameny a betonovými částmi s 
paralelním povrchem

  vysoký tlak zaručuje bezpečnou manipulaci
  rozsah obou svěracích čelistí je nastavitelný
  díky nastavitelnému závěsnému oku, je možná manipulace i s horizontálně umístěnými 
částmi. FG je vybaven vyměnitelným pogumováním svěracích ploch

  plochý drapák FG může být užíván blízko země s jakýmkoliv zvedacím zařízením
  při zvedání nákladu se posune záklopka, která sama zapadne po složení nákladu a drapák 
se automaticky otevře

  díky vysokopevnostnímu řetězu má FGS  nízkou hmotnost
  model FGB má široké svěrací čelisti a je užíván pro manipulaci s křehkými částmi
  drapák: barva RAL 2000, rameno a spojující části jsou pozinkovány

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Šířka čelistí
(mm)

Váha
(kg)

FG 1,5 - 50 1 500 0 - 500 120 40

FG 1,5 - 100 1 500 0 - 1 000 120 47

FGB 1,5 - 50 1 500 0 - 500 360 54

FGB 1,5 - 100 1 500 0 - 1 000 360 60

DRAPÁK PLÁTŮ PG PRO BEZPEČNOU MANIPULACI S PLOTNAMI V HORIZONTÁLNÍ POZICI

  drapák ploten PG byl vyvinut pro manipulaci s drsnými pláty s paralelním povrchem
  vysoká míra přenosu napětí zaručuje vysoký tlak
  otočením svěracích čelistí mohou být části uchopeny také zevnitř
  PG je vybaven s vyměnitelným pogumováním
  zařízení je oranžové barvy, RAL 200

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Vnější rozsah svěru
(mm)

Vnitšní rozsah svěru
(mm)

Váha
(kg)

PG 1.5-100 1 500 0 – 1 000 450 - 1 350 44

  toto zařízení pro úchop valounů bylo vyvinuto pro jednoduchou přepravu nepravidelných 
kamenů a valounů. Samozřejmě také mohou být přepravovány i paralelní bloky

  velký pákový přenos a rotační upínací čelisti garantují stabilní manipulaci s nákladem
  hrubě profilované upínací čelisti zajišťují bezpečný úchop. Upínací čelisti mohou být 
nahrazeny vytvrzenými hroty

  zařízení pro pokládku má přizpůsobitelnou výšku
  při manipulaci s asymetrickým nákladem, který nemá těžiště uprostřed, lze posunout 
závěsné oko a tím těžiště vyrovnat. Upínací čelisti je možno na obou stranách nastavit 
pomocí šroubů. 

  zařízení pro úchop valounů může být používáno a jakýmkoliv zařízením pro zdvihání blízko 
u země. Při zvedání nákladu vyndejte šrouby. Při pokládce nákladu se šrouby zase samy 
zapadnou a úchop se automaticky sám otevře

   barva: oranžová, RAL 2000, nosník a spojovací části jsou pozinkovány
   toto zařízení je patentováno

 Přístroj pro úchop valounů 316

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Váha
(kg)

Boulder Grab STG 1-100 1 000 0 - 920 65
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  pozinkované zařízení pro zdvih stěnových  panelů  je užíváno ke kladení horizontálně 
umístěných stěnových panelů AAC. Profilované svěráky zajišťují pevný stisk

  pokud jsou použity bezpečnostní řetězy, je povolena i přeprava vysoko nad zemí
  bezpečnostní řetězy mohou být uvolněny ovládacím lanem o délce 10 metrů

 Zdvihací zařízení stěnových panelů 330

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Délka
(mm)

Rozpětí
(mm)

Výška
(mm)

Váha
(kg)

PlZa 1 675 520 70-230 285 35

PlZa 2 1.000 660 150-310 330 50

PlZa 4 1.400 1000 150-310 330 65

  ideální pro betonové kameny a pláty 
  pro ruční i mechanické zvedání 
  obrovské násobení zajišťuje velkou 
bezpečnost 

  textilní popruh namísto řetězů:  nízká 
hmotnost 

  opakovaně nastavitelné závěsy otočné až 
o 90° 

  široká svěrná šíře
  vybaveno pružným rozpínáním 
  svěrací čelisti jsou pogumovány 
  pozinkovaná konstrukce

 Svěrák kamenů 380

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Váha
(kg)

SZ 0.25-50 250 0 - 500 11

SZ 0.25-100 250 300 - 1 000 14

  SH 40 pro krbové kameny, kameny, 
valouny 

  s gumovým povrchem nebo hroty 
  pozinkovaná konstrukce

  pro ruční nebo mechanickou manipulaci 
blízko země 

  je také vhodný pro zakřivené krbové 
kameny

 Zdvihač kamenů 382

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

Váha
(kg)

SH 40 200 0 - 400 9
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  nízká hmotnost hliníkové konstrukce 
  nastavitelná délka podpěr 
  jako doplněk pomůcka pro vzpřímení

  skládací konstrukce, jednoduchý a lehký 
transport a jednoduchá montáž 

  nastavitelné rozpětí

 Portálový jeřáb hliníkové konstrukce 530

portálový jeřáb s volitelným příslušenstvím: vozík se 
zámkem LF, ruční řetězový kladkostroj HZB, ocelová 

svěrka typ STZ

    
vozík LF se 
zámkem

pomůcka pro vzpřímení

   Perfektní portálový hliníkový pro rychlé vzpřímení a demontáž. Ideální pro změny místa.
  Nosník a podpěry jeřábu jsou vyrobeny z vysoce kvalitních hliníkových profilů. Toto dělá 
konstrukci velice lehkou a může být lehce přenášena pouze dvěma lidmi.

  Díky přímým spojům mezi nosníkem a podpěrami je možné jeřáb lehce vzpřímit pouze 
jednou osobou.

  Vyndejte 4 podpěry, zabezpečte šrouby a nastavte požadovanou výšku. V tomto případě je 
užitečné zařízení pro pomoc při vzpřímení, je k dostání jako doplněk. 

  Ve standardním dodání je možné na obou stranách opakovaně nastavovat vzdálenost mezi 
podpěrami za pomocí dvou nastavitelných závitů. 

  Délka podpěr může být také nastavována; je to obrovská výhoda při manipulaci na 
nestejnoměrném povrchu. 

  Jeřáb je vybaven vozíkem s kuličkovými ložisky LK, jednoduše pohybovatelný  
postrkováním břemene. 

  Na přání je možné dodat vozík se zámkem; vozík LF.  K vozíku může být připevněn 
jakýkoliv ruční kladkostroj.

  Když jeřáb není třeba, je velice jednoduché jej složit a skladovat, zabírá velice málo 
místa.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Hmotnost                                                   
(mm)

hliníkový jeřáb AK 750 s vozíkem LK 750 750 85

ruční kladkostroj HZB 1,0, výška zdvihu 3m, výška konstrukce 383 mm 1 000 13

zamykací zařízení pro vozík LF 750 750 8

hliníkový jeřáb AK 1500 s vozíkem LK 1500 1 500 105

ruční kladkostroj HZB 2,0, výška zdvihu 3m, výška konstrukce 485 mm 2 000 18

zámek pro vozík LF 1500 1 500 9

pomůcka pro vzpřímení (2ks) 3
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  nízká hmotnost, hliníková konstrukce 
  nastavitelná délka podpěr 
  snadná manipulace v přepravní pozici 

  nastavitelné rozpětí
  skládací konstrukce 
  jednoduchá montáž

 Pojízdný portálový jeřáb hliníkové konstrukce 535

Pojízdný hliníkový jeřáb  s vozíkem LF ; na přání  je 
možné dodat model s terénními  kolečky

    
vozík LF se 
zámkem

pomůcka pro vzpřímení
  Pojízdný hliníkový jeřáb AKF-HV je navržen pro provoz i po nekvalitní podlaze. Snadná 
pohyblivost, jednoduchá montáž.

  Nosník a podpěra jeřábu jsou vyrobeny z vysoce kvalitních hliníkových profilů. Tím je 
konstrukce velmi lehká a v rozmontovaném stavu je možné ji snadno přestěhovat. 

  Díky spojovacím kloubům mezi nosníkem a podpěrami je možné jeřáb snadno narovnat 
pouze dvěma osobami: Rozložte podpěry, zabezpečte šrouby a nastavte požadovanou 
výšku. 

  Nyní jsou třeba pouze dva podvozky. V tomto případě bude užitečná pomoc pro narovnání, 
je k dostání jako příslušenství. 

  Ve standardním provedení lze vzdálenost mezi podpěrami na obou stranách trvale nastavit 
pomocí závitů. 

  Požadovanou výšku jeřábu je možné nastavit v rámci mezer. 
  Tvrzená gumová kolečka o průměru 200mm jsou vybavena volanty a ruční brzdou. Na přání 
lze dodat terénní kolečka s pneumatikami plněnými vzduchem. 

  Vozík je vybaven vozíkem s kuličkovými ložisky a tlačením břemene se na nosníku lehce 
pohybuje. Na přání je možné dodat vozík se zámkem: vozík LF. K vozíku může být 
připevněn jakýkoliv ruční kladkostroj.

  Když se jeřáb nepotřebuje, lze jej velice snadno složit, přesunout a uložit, zabírá velice 
málo místa.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLE NOSNOSTI

Model Nosnost
(kg)

Svěrná šířka
(mm)

hliníkový jeřáb AKF-HV 1000 s vozíkem LK 750 85

ruční kladkostroj HZB 1,0, výška zdvihu 3m, výška konstrukce 383 mm 1 000 13

zamykací zařízení pro vozík LF 1 500 9

pomůcka pro vzpřímení (2ks) - 9

set pryžových kol (4ks) - 28
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Řetězy a součásti pro dopravníky
Ve všech oborech průmyslu mají pohonné řetězy nezastupitelný význam, a to při přenosu 
pohybové energie nebo při přepravě surovin v provozech, kde nelze z důvodu vysokých teplot 
nebo abraze přepravovaného materiálu použít jiný systém přepravy.
Jejich velikou výhodou je pevnost proti porušení, bezpečnost vůči křehkému lomu a odolnost 
vůči otěru i vysokým teplotám.
Neustálé požadavky na různou kvalitu řetězu dle místa a účelu jejich použití nebo 
technologie výroby vyžadují nové typové řady řetězů s rozdíly v povrchové tvrdosti, pružnosti 
nebo tažních silách.
Společnost RUD tento trend neustále sleduje a dle požadavku zákazníka vyvíjí a dodává 
řetězy „na míru“ dle účelu použití.
Jako nejlepší způsob pro bezpečný, dlouhodobý a bezporuchový chod zařízení s řetězovými 
komponenty se dlouhodobě osvědčuje „stavebnicový systém RUD komponentů“ spočívající v 
návrhu a dodání všech dílů stejné materiálové kvality.
V těchto stavebnicových systémech nedochází k předčasnému opotřebení některého z dílu 
zařízení, nuceným odstávkám nebo haváriím zařízení, jak je to v současnosti běžné v řadě 
provozů.
Zákazníci z důvodu šetření skládají komponenty několika výrobců, jednotlivé komponenty 
mají různou kvalitu, což se projevuje rychlým opotřebením, prodlužováním řetězu či 
následnými poruchami z důvodu nesourodosti kvality.

Článkové řetězy z kruhové oceli ...............................332

Řetězová kola ozubená ...........................................333

Řetězová kola kapsová ...........................................337

GRATOS komponenty pro důlní a energetický průmysl ....341

Komponenty pro vysokovýkonné korečkové dopravníky . 343

Korečky dle DIN ................................................... 346

Redlerové dopravníkové řetězy ............................... 347
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MATERIÁL POUŽÍVANÝ NA VÝROBU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ŘETĚZŮ

 řetězy značky RUD jsou vyrobeny ze slitin ocele s vysokým procentem ryzosti s příměsí 
Cr, CrNi nebo CyNiMo, což se vyznačuje vynikající povrchovou strukturou materiálu, čímž 
nedochází ke korozi povrchu. 

 Vyznačují se vysokou pevností, odolností vůči únavě materiálu a opotřebování, vysokou 
tvrdostí v místě ohybu.

Ve výrobě řetězů a všech souvisejících komponentů je v řetězárně RUD kladen hlavní důraz 
na kvalitu použitého materiálu.
Všechny řetězy RUD a součásti zvláštní jakosti mají mimořádně vysokou odolnost vůči 
poškození kmitáním, které je rozhodujícím činitelem tvorby trvalých lomů. Řetězy a součásti 
jsou svojí odolností vzájemně přizpůsobeny (mají shodné parametry).
Celosvětová soutěž a soustavné požadavky na nejvyšší jakosti řetězů vyžadují od výrobců 
pravidelnou inovaci jakostní strategie.

kvalita
Na základě své vynikající houževnatosti v jádře vykazují řetězy RUD vysokou pevnost vůči 
porušení a bezpečnosti proti křehkému lomu.
Tyto charakteristiky vyjadřují, spolu s odolností vůči otěru, jakost dopravníkového řetězu.
I když u řetězů z kruhové oceli obecně s přibývající hloubkou cementace pevnost při porušení 
klesá, vyznačují se řetězy RUD vysokou odolností vůči otěru při neobyčejně vysoké pevnosti 
proti porušení a houževnatostí. Jsou to vlastnosti, které umožňují bezpečný provoz, např. 
vysoce výkonného korečkového dopravníku.
Protože mechanické namáhání řetězu je v plné výši závislé na obsahu přepravovaného 
materiálu, nabízí RUD řetězy a součásti zvláštní jakosti s různými kombinacemi odolnosti vůči 
otěru a pevnosti proti porušení.
Pro zachování vysoké kvality řetězu RUD se používají materiály z ušlechtilé oceli s vysokým 
stupněm čistoty, jemnozrnné a odolné vůči stárnutí, legované Cr, CrNi nebo CrNiMo.

tepelné zpracování
Nauhličení s garancí minimálních tolerancí zaručuje nejnižší rozptyl vlastností řetězu ve 
velkém počtu výrobních šarží.

Specifické zadání veličin do procesu výroby určuje vynikající provozní bezpečnost a odolnost  
řetězu ZVLÁŠTNÍCH JAKOSTÍ „RUD“.

ROZDĚLENÍ ŘEZU DLE KVALITY

 RUD R160
 RUD R140
 RUD R100
 RUD R80
 RUD R2

Vycházejíce z nejdůležitější zásady moderního zajištění jakosti, že se jakost nezkouší, nýbrž 
vyrábí, je dnes prvořadým úkolem výrobu natolik kontrolovat, že chyby vůbec nemohou 
vzniknout. 

RUD se s těmito požadavky vyrovnal realizací špičkového systému RUD kontrol, který je 
transparentně podrobně zobrazen v příručce zajištění jakosti RUD. RUD kontrola zajištění 
jakosti je založena na nejnovějších poznatcích nauky o jakosti. Splňuje požadavky 
úředně uznávaných systémů zajištění jakosti a nadto má na zřeteli požadavky těžkého či 
automobilového průmyslu a také DIN /ISO 9000-9004.

KOLA

  Ozubená / kapsová kola pro pohon a 
vedení s vyměnitelnými komponenty 

 Ozubená / kapsová litá jednodílná pro 
pohon a vedení  

SPOJKY

 plochá – rovná spojka FL
 spojka čtvercového tvaru VK
 plochá úsporná spojka RS

UNAŠEČE

 přídavná příruba čtvercového tvaru FM
 výkyvný pohyblivý nástavec dvoudílný 
MEZ-Z

 vidlicový  nastrkovací unašeč-oboustranný 
SSR

 vidlicový unašeč jednoduchý-přesný SSRF
 vidlicový unašeč jednoduchý SS
 s navařeným článkem F

SLUŽBY

 Na základě vašich požadavků navrhneme 
vhodné konstrukční řešení. 

 Vyřešíme vaše problémy s dopravníky a 
příslušenstvím. 

 Posoudíme technický stav dopravníků a 
příslušenství. 

 Změříme opotřebení řetězů a 
komponentů. 
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ocel i

Článkové řetězy z kruhové oceli

POUŽITÍ

 tepelné elektrárny
 štěrkovny
 vápenky
 sklářský průmysl
 betonárky
 výroba asfaltu - obalovny

TECHNICKÉ PARAMETR

Řetěz
d x t
(mm)

Šířka řetězu

Váha
(kg/m)

Sériový 
pramen 
(mm)

RUD 40c zkušební síla při 
porušení

(kN)

RUD 40c-G/S3
zkušební síla piř porušení

(kN)

RUD Super - 35
zkušební síla při porušení  

(kN)

RUD 25c
zkušební 
síla při 

porušení 
(kN)

bi
min (mm)

ba
max (mm)

14 x 50 16,3 47 4 19950 74 128 - - - - 77

16 x 64 20 55 5,1 19904 - - 96 160 - - 100

19 x 75 22 63 7,7 10725 - - 135 227 117 198 142

22 x 86 26 74 9,7 10234 - - 182 304 160 266 190

26 x 100 31 87 13,3 8300 - - 255 425 222 370 265

RUD 40c-G/S 4

30 x 120 36 102 17,5 5880 - - 340 566 300 500 353

34 x 136 39 113 23,8 5304 - - 425 710 375 630 454

38 x 144 44 127 30 3312 - - 530 910 480 800 -

TOLERANCE

DÉLKY PRAMENŮ, VÝROBNÍ TOLERANCE

+ 0,4 %
= 0,55 %

-  0,15 %  

to znamená, při délce 10 m max. rozdíl 55 mm.

Tolerance délek X  párovaných pramenů řetězu
(u vícepramenných řetězů)
X = 0,05 % max., to znamená například u 10 m dlouhých pramenů je rozdíl max. 5,0 mm.
U délek pramenů < 8 m je největší tolerance párových pramenů = 4 mm.

VÝHODY

 optimální běh řetězu přes kola
 vysoká provozní bezpečnost při obtížných podmínkách a vysokých rychlostech
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Řetězová ko la  ozubená

Řetězová kola ozubená

  S vyměnitelnými, vysoce otěru odolnými ozubenými věncovými kotouči pro těžké provozní 
podmínky.

  Náboj kola je lícovaně vrtán a drážkován pro přesnou montáž. 
  Vyměnitelné ozubení dělených zubových věncových kotoučů je z ocelolitiny (GS).

 Řetězová kola ozubená - vícedílná (segmentová) hnací a 
vratná

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø A B C E F hrubé

Provedení 
řetěz. 
kola

10 x 38

8 194 31 95 27 80 35 3–dílné

12 291 31 140 27 80 35 3 – dílné

16 388      31 130   30  85 40 3 – dílné

14 x 50

6 193 42 92 61 70 50 2 – dílné

8 256 42 120 50 75 60 2 – dílné

10 319 42 160 45 90 40 3 – dílné

14 x 64

7 287 42 140 45 90 60 3 – dílné

8 328 42 160 45 90 40 3 – dílné

10 409 42 150 35 100 80 3 – dílné

16 x 64
8 327 50 160 45 90 40 3 – dílné

10 409 50 200 45 120 65 3 – dílné

19 x 75

8 384 55 185 40 135 70 3 – dílné

10 479 55 220 45 120 80 3 – dílné

12 574 55 230 80 160 70 3 – dílné

19 x 120 8 614 55 250 75 150 120 2 – dílné

22 x 86

8 440 65 185 40 135 70 3 – dílné

9 495 65 230 80 160 70 3 – dílné

10 549 65 270 80 160 125 3 – dílné

26 x 100

8 512 78 270 100 200 120 3 – dílné

9 575 78 300 125 170 70 2 – dílné

10 639 78 340 80  160 180 3 – dílné

30 x 120

8 614 98 320 90 180 170
zuby na 
šrouby9 690 98 320 90 180 170

10 766 98 320 90 180 170

34 x 136
8 697 107 320 110 220 170 zuby na 

šrouby10 869 107 320 110 220 170

  Tolerance roztečí středu kol je u 2-řetězových dopravníků max. ± 0,05 x Ø řetězu.

  Tk Ø = průměr roztečné kružnice
  H = obalová kružnice
  H < Tk Ø + 1,2.b
  ba = vnější šířka řetězu

Provedení: s vyměnitelným děleným ozubeným 
věncem

Provedení: s přišroubovanými zuby

Provedení: 2-dílné s kotoučem náboje 
(2 x 180° segment)

a sešroubování.

Provedení: 3-dílné s kotoučem náboje
(2 x 180° segment),

protikotoučem a sešroubování.
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  Vysoce otěru odolná kola pro těžké 
provozní podmínky. 

  Nekalené pro lehčí provozní podmínky.
  Vysoce otěru odolné zuby z lité oceli GS.

  Tk Ø = průměr roztečné kružnice
  H = obalová kružnice
  H < Tk Ø + 1,2.b
  ba = vnější šířka řetězu

 Řetězová kola ozubená jednodílná - hnací a vratná

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø A B C E F hrubé Provedení 

zubů

8 x 31

10 198 25 95 17 47 24 A

14 277 25 110 27 80 35 B

16 316 25 120 27 80 35 B

10 x 38

8 194 31 85 25 75 24 A

10 243 31 90 20 60 24 A

12 291 31 130 27 80 40 A

14 x 50

6 193 42 110 40 80 40 A

8 256 42 145 30 90 70 A

10 319 42 150 45 90 50 A

14 x 64
8 328 42 110 60 120 50 A

10 409 42 160 35 100 50 A

16 x 64

6 246 50 160 25 68 50 B

8 327 50 145 45 90 40 A

9 368 50 160 30 125 50 A

19 x 75
8 384 55 175 40 135 60 A

10 479 55 180 45 120 55 A

  Provedení zubů A: jemně obrobeno, kolo v celku kalené, náboj nelze následně obrábět.
  Provedení zubů B: částečně povrchově kaleno, těleso kola je svařováno a náboj je následně 
obrobený. Nekalené provedení lze na náboji obrobit u typu A +B.

  Tk Ø = průměr roztečné kružnice

 Vratné kladky (kola) pro řetězové dopravníkové systémy

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø C E

Typ A Typ C

E 
= 

2C
Sy

m
et

ri
ck

é 
ty

p 
B

Typ B

10 x 38

8 194 15,5 45 71 00 823 71 00 825 31 71 00 824

10 243 15,5 45 71 00 826 71 00 828 31 71 00 827

12 291 15,5 45 71 00 829 71 00 831 31 71 00 830

14 x 50

8 256 21 60 71 00 832 71 00 834 42 71 00 833

10 319 21 60 71 00 835 71 00 837 42 71 00 836

12 383 21 60 71 00 838 71 00 840 42 71 00 839

16 x 64
8 327 25 70 71 00 841 71 00 843 50 71 00 842

10 409 25 70 71 00 844 71 00 846 50 71 00 845

18 x 63 12 490 25 70 71 00 847 71 00 849 50 71 00 848

18 x 64

8 323 27,5 80 71 00 850 71 00 852 55 71 00 851

10 402 27,5 80 71 00 853 71 00 855 55 71 00 854

12 482 27,5 80 71 00 856 71 00 858 55 71 00 857

19 x75

8 384 27,5 80 71 00 859 71 00 861 55 71 00 860

10 479 27,5 80 71 00 862 71 00 864 55 71 00 863

12 574 27,5 80 71 00 865 71 00 867 55 71 00 866

22 x 86

8 440 32,5 90 71 00 868 71 00 870 65 71 00 869

10 549 32,5 90 71 00 871 71 00 873 65 71 00 872

12 658 32,5 90 71 00 874 71 00 876 65 71 00 875
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SPOJKY PRO KOLA OZUBENÁ

  Jedno a vícepramenné dopravníky. 
  Běh přes ozubená řetězová kola, drážková a plochá vratná kola.
  Montážní rozměry přibližně odpovídající velikosti článku řetězu.
  Jednoduchá montáž.

 Plochá řetězová spojka typ FL

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy d x t
(mm) 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144

  Jedno a vícepramenné dopravníky. 
  Běh přes ozubená řetězová kola, drážková 
a plochá vratná kola.

  Pro těžké provozní podmínky.
  Extrémně robustní.
  Velký objem k opotřebení.

 Plochá řetězová spojka typ VK - čtyřhran

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy 
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136

Typ 
provedení A A A A A B B B B

  Jedno a vícepramenné dopravníky. 
  Běh přes ozubená řetězová kola, drážková a plochá vratná kola.
  Montážní rozměry přibližně odpovídající velikosti článku řetězu

 Plochá řetězová spojka typ RSP - prostorově úsporná

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy 
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 14 x 64 16 x 64 19 x 75

UNÁŠEČE A STÍRACÍ LIŠTY PRO KOLA OZUBENÁ - 
HNACÍ A VRATNÁ

  Jedno a vícepramenné dopravníky.
  Pro tvrdé provozní podmínky.

  Pevná, přesto rozpojitelná spojení.
  Použitelné jako kluzné kameny.

 Přírubový unašeč - čtyřhran typ FM

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 14 x 64 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120
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  Pro těžké provozní podmínky.
  Pro dvouřetězové dopravníky.
  Robustní a jednoduché.
  Vysoce odolné otěru.

  Možný reverzační provoz.
  Běh přes ozubená řetězová kola a RUD 
drážková kola.

 Unašeč nastrkovací samojistný - reverzačný typ SSR

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136

  Pro těžké provozní podmínky.   Pro dvouřetězové dopravníky.

 Unašeč nastrkovací samojistný - reverzačný - plochý typ 
SSRF

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144

  Pro střední až těžké provozní podmínky.
  Přednostně pro škrabákové lišty z profilové 
oceli.

  Pro dvouřetězové dopravníky.
  Běh přes řetězová ozubená kola RUD nebo 
hladká vratná kola.

 Výkyvný unášeč - dvoudílný typ MEZ-Z

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

8 x 31 10 x 38 14 x 50 14 x 64 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120

  Pro středně náročné provozní podmínky 
pro dvouřetězové dopravníky.

  Běh přes ozubená řetězová a vratná kola 
RUD

  Montáž a demontáž hřebel na napnutých 
řetězových smyčkách.

  Náhrada koncových článků a třmenů 
řetězu.

 Unašeče pevné typ F

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy
d x t
(mm)

19 x 75 22 x 86

  Pro těžké provozní podmínky.   Pro dvouřetězové dopravníky.

 Unašeč nastrkovací samojistný typ SS

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy
d x t
(mm)

14 x 50 16 x 64 19  x75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136
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Řetězová ko la  kapsová

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø A B C E F hrubé

10x38

8 194 35 80 30 80 -

10 243 35 100 30 80 -

12 291 35 100 30 80 -

14x50

8 256 49 120 40 105 -

10 319 49 155 40 105 -

12 383 49 155 40 105 -

16x64

8 327 56 160 45 125 -

10 409 56 195 45 125 -

12 490 56 195 45 125 -

18x63

8 323 63,5 150 45 125 50

10 402 63,5 195 45 125 50

12 482 63,5 195 45 125 50

18x64

8 328 63,5 150 45 125 50

10 409 63,5 195 45 125 50

12 490 63,5 195 45 125 50

19x75

8 384 66,5 185 45 145 65

10 479 66,5 225 45 145 65

12 574 66,5 225 45 145 65

22x86

8 440 77 185 65 165 65

10 549 77 225 65 165 65

12 658 77 225 65 165 65

26x100

8 512 91 235 75 175 100

10 639 91 335 75 175 100

12 766 91 335 75 175 100

30x120

8 614 108 275 75 195 100

10 766 108 385 75 195 100

12 919 108 395 75 195 100

34x136

8 697 122 315 75 215 100

10 889 122 395 75 215 100

12 1042 122 395 75 215 100

38x144

8 739 130 - - - 100

10 922 130 - - - 100

1105 130 - - - 100

  S vyměnitelnými, vysoce otěru odolnými ozubenými věncovými kotouči pro těžké provozní 
podmínky.

  Náboj kola je lícovaně vrtán a drážkován pro přesnou montáž. 
  Vyměnitelné ozubení dělených kapsových věncových kotoučů je vysoce otěru vzdorné, 
cementované z kalené lité oceli..

 Řetězová kola kapsová - vícedílná (segmentová) hnací a 
vratná

Řetězová kola kapsová



Řetězy a součásti pro 
dopravníky

ŘETĚZY A SOUČÁSTI PRO DOPRAVNÍKY

338
Řetězová ko la  kapsová

  Vysoce otěru odolné kapsové zuby jsou z 
cementované a kalené lité oceli

  Těleso kola je z oceli, svařované a náboj 
lze obrábět

  Dodávají se připravená k montáži s hotově 
obrobeným nábojem

  Tk Ø = průměr roztečné kružnice
  H = obalová kružnice
  H < Tk Ø + 1,2.b
  ba = vnější šířka řetězu

 Řetězová kola ozubená jednodílná - hnací a vratná

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø A B C E F hrubé

10x38

8 194 35 80 30 80 45

10 243 35 100 30 80 65

12 291 35 100 30 80 65

14x50

8 256 49 120 30 100 80

10 319 49 160 30 100 120

12 383 56 160 30 100 120

16x64

8 327 56 160 45 125 110

10 409 56 195 45 125 140

12 490 56 195 45 125 140

18x63

8 323 63,5 150 45 125 110

10 402 63,5 195 45 125 140

12 482 63,5 195 45 125 140

18x64

8 328 63,5 150 45 125 110

10 409 63,5 195 45 125 140

12 490 63,5 195 45 125 140

19x75

8 384 66,5 185 45 140 125

10 479 66,5 225 45 145 150

12 574 66,5 225 45 145 150

22x86

8 440 77 185 65 165 115

10 549 77 225 65 165 160

12 658 77 225 65 165 160

26x100

8 512 91 235 75 175 150

10 639 91 335 75 175 250

12 766 91 335 75 175 250

30x120

8 614 108 275 75 195 180

10 766 108 395 75 195 290

12 919 108 395 75 195 290

34x136

8 697 122 315 75 215 210

10 889 122 395 75 215 290

12 1042 122 395 75 215 290

38x144

8 739 130 370 85 245 250

10 922 130 445 85 245 320

12 1105 130 445 85 245 320
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Řetězová ko la  kapsová

  Tk Ø = průměr roztečné kružnice

 Vratné kladky (kola) pro řetězové dopravníkové systémy

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø C E

Typ A Typ C

E 
= 

2C
Sy

m
et

ri
ck

é 
ty

p 
B

Typ B

10 x 38

8 194 15,5 45 71 00 823 71 00 825 31 71 00 824

10 243 15,5 45 71 00 826 71 00 828 31 71 00 827

12 291 15,5 45 71 00 829 71 00 831 31 71 00 830

14 x 50

8 256 21 60 71 00 832 71 00 834 42 71 00 833

10 319 21 60 71 00 835 71 00 837 42 71 00 836

12 383 21 60 71 00 838 71 00 840 42 71 00 839

16 x 64

8 327 25 70 71 00 841 71 00 843 50 71 00 842

10 409 25 70 71 00 844 71 00 846 50 71 00 845

12 490 25 70 71 00 847 71 00 849 50 71 00 848

18 x 63 8 323 27,5 80 71 00 850 71 00 852 55 71 00 851

18 x 64
10 402 27,5 80 71 00 853 71 00 855 55 71 00 854

12 482 27,5 80 71 00 856 71 00 858 55 71 00 857

19 x 75

8 384 27,5 80 71 00 859 71 00 861 55 71 00 860

10 479 27,5 80 71 00 862 71 00 864 55 71 00 863

12 574 27,5 80 71 00 865 71 00 867 55 71 00 866

22 x 86

8 440 32,5 90 71 00 868 71 00 870 65 71 00 869

10 549 32,5 90 71 00 871 71 00 873 65 71 00 872

12 658 32,5 90 71 00 874 71 00 876 65 71 00 875

UNÁŠEČE A STÍRACÍ LIŠTY PRO KOLA OZUBENÁ - 
HNACÍ A VRATNÁ

  Jedno a vícepramenné dopravníky.
  Běh přes ozubená řetězová kola, drážková 
a plochá vratná kola.

 Plochá řetězová spojka typ RSP - prostorově úsporná

  Jedno a vícepramenné dopravníky. 
  Běh přes ozubená řetězová kola, drážková a plochá vratná kola.
  Montážní rozměry přibližně odpovídající velikosti článku řetězu.
  Jednoduchá montáž.

 Plochá řetězová spojka typ FL

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy d x t
(mm) 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy d x t
(mm) 10 x 38 14 x 50 14 x 64 16 x 64 19 x 75
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Řetězová ko la  kapsová

UNÁŠEČE A STÍRACÍ LIŠTY PRO KOLA OZUBENÁ - 
HNACÍ A VRATNÁ

  Pro těžké provozní podmínky
  Pro dvoj a vícepramenné řetězové 
dopravníky.

  Běh přes kapsová řetězová kola RUD nebo 
hladká kola.

 Unašeč jednodílný výkyvný typ MEE-T

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

10 x 38 14 x 50 16 x 64 18 x 
63/64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144

  Pro těžké provozní podmínky
  Pro dvoj a vícepramenné řetězové 
dopravníky.

  Běh přes kapsová řetězová kola RUD nebo 
hladká kola.

 Unašeč jednodílný kompletní typ MEE-TK

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

10 x 38 14 x 50 16 x 64 18 x 
63/64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144

  Pro střední až těžké provozní podmínky.
  Přednostně pro škrabákové lišty z profilové 
oceli.

  Pro dvou-řetězové dopravníky.
  Běh přes řetězová ozubená kola RUD nebo 
hladká vratná kola.

 Výkyvný unášeč - dvoudílný typ MEZ-Z

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy
d x t
(mm)

10 x 38 14 x 50 16 x 64 18 x 
63/64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144
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GRATOS komponenty  pro 
důln í  průmys l

GRATOS komponenty pro důlní a 
energetický průmysl
GRATOS je novou značkou RUD - řetězy zvláštní kvality pro důlní a energetický průmysl, 
cementárny, pro zpracování biomasy a další odvětví.
Výrobní řada je doplněná i se souvisejícími komponenty jako jsou spojky, vynášeče, kola a 
další příslušenství.

I tady platí základní strategie stavebnicového systému: 
ve stejné kvalitě vyrobit a dodat všechny spolu související komponenty.

GRATOS nahrazuje řetězy dle DIN 22252-2 a DIN 764

  Použití pro elevátory v kombinaci s třmeny typu BWA, SWA, kola ozubená a hladká pro:
  tepelné elektrárny     štěrkovny
  vápenky      sklářský průmysl
  betonárky      výroba asfaltu - obalovny

 Článkové řetězy z kruhové oceli - zvláštní jakosti RUD

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řetěz
d x t
(mm)

Šířka řetězu RUD 40c-G/S3 
zkušební síla

RUD Super - 35 
zkušební síla 

RUD 25c 
zkušební 
síla při 

porušení 
(kN)

bi min
(mm)

ba max
(mm)

porušení 
řetězu
(kN)

přetržení 
řetězu
(kN)

porušení 
řetězu
(kN)

přetržení 
řetězu
(kN)

14 x 50 16,3 47 - - - - 77

16 x 64 20 55 96 160 - - 100

19 x 75 22 63 135 227 117 198 142

22 x 86 26 74 182 304 160 266 190

26 x 100 31 87 255 425 222 370 265

30 x 120 36 102 340 566 300 500 353

34 x 136 39 113 425 710 375 630 454

38 x 144 44 127 530 910 480 800 -

  Jedno a vícepramenné dopravníky.
  Běh přes kapsová řetězová kola, drážková 
a plochá vratná kola.

  Montážní rozměry přibližně odpovídající 
velikosti článku řetězu.

  Jednoduchá montáž kladivem.

 Plochá řetězová spojka typ FL-B DOMINATOR

základní provedení

 Pro 
řetězy 
d x t
(mm)

22x x86 26 x 92 30 x 108 34 x 126 38 x 126 38 x 137 42 x 146 42 x 152
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GRATOS komponenty  pro  
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  Pro dopravníky s vysokým výkonem v 
podzemním dobývání.

  Svislý běh přes kapsová řetězová kola.
  Rychlá montáž a demontáž.

  Vyrobeno z vysoce pevné a zušlechtěné 
oceli.

  Dle DIN 22 258 část 3.

 Bloková řetězová spojka pro důlní průmysl

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Bloková spojka velikosti
d x t
(mm)

42 x 146 Corrosit 42 x 146 pozinkováno

* další rozměry na dotaz

  Výkyvný - jednodílný k přivaření na 
vynášecí komponenty a vyhrnovače.

  Pro těžké provozní podmínky.
  Pro dvoj a vícepramenné řetězové 
dopravníky.

  Robustní a jednoduchý.

  Běh přes kapsová řetězová kola RUD nebo 
hladká vratná kola.

  Odolný proti opotřebení.
  Může být libovolně přivařen.
  Zajištění pružným kolíkem (je-li třeba).

 Unašeč typ MEE-B

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy d x t
(mm) 22x x86 26 x 92 30 x 108 34 x 126 38 x 137

  Při použití s kapsovými koly dle DIN 22 
256 prověřit slícování unášeče s vybráním 
mezi kapsami a případně jej přizpůsobit.

  Výkyvný - jednodílný k přivaření na 
vynášecí komponenty a vyhrnovače.

  Pro těžké provozní podmínky.
  Pro dvoj a vícepramenné řetězové 
dopravníky.

  Robustní a jednoduchý.
  Běh přes kapsová řetězová kola RUD nebo 
hladká vratná kola.

  Odolný proti opotřebení.
  Může být libovolně přivařen.

 Unašeč typ MEE-KB

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro řetězy d x t
(mm) 22x x86 26 x 92 30 x 108 34 x 126 38 x 137
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Komponenty  pro 
vysokovýkonné korečkové 
dopravníky

Komponenty pro vysokovýkonné korečkové 
dopravníky
SYSTÉM ŘETĚZU RUD 65

Systém řetězu 65 je „Vysoce odolný otěru“ pro výkonné korečkové dopravníky s ozubenými 
řetězovými koly.

Korečkový řetězový systém přepravy se používá pro vertikální dopravu v mnoha průmyslových 
odvětvích, jako je například průmysl cementu, vápna a sádry, spaloven uhlí (ČEZ, teplárny), 
cukrovarnictví, uhelný průmysl, průmysl hnojiv, v potravinářství a mnoha dalších oblastech.
Řetězové korečkové elevátory mají několik důležitých výhod v porovnání s pásovým 
elevátorem, zejména stabilnost, odolnost vůči vysokým teplotám, otěru a v přepravě sypkých 
přilnavých materiálů.

  Bubnový prstenec a kříž náboje je ze šedé 
litiny nebo svařovaný.

  Průměr bočního vodícího kotouče je u 
průměru bubnu do 1010 = průměru bubnu 
+ 400 mm.

  U průměru bubnu od 1100 = průměr bubnu 
+ 500 mm.

  Náboj je vrtán na lícovaný rozměr a má 

drážku.
  Ozubeným pohonem není na vratném 
kole třeba žádné napínání závažím. Řetěz 
je vracen v uvolněném stavu, tím jsou 
sníženy síly na napínání řetězu, menší 
plošný tlak ve článcích řetězu znamená 
snížení otěru!

 Vratná kola pro korečkový elevátor v systému RUD 65

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Dosedací plocha 
G Ø A C E

540 110 70 140

575 100 70 140

630 100 70 140

730 120 70 140

800 120 80 160

870 140 80 160

980 190 80 160

1095 190 80 160

1180 195 100 200

1280 195 100 200

1550 195 100 220

  Řetězová spojka typ - FL   Řetězová spojka typ - VK

 Doporučené spojky pro RUD systém 65

  Těžké provozní podmínky v oblasti 
korečkového elevátoru.

  Robustní.

  Vysoce vzdorné otěru.
  Jednoduchá montáž korečku na řetěz.
  Snadno vyměnitelné.

 Dvojčlánek - nastrkovací unášeč - dvojité SD

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

 Pro 
řetězy 
d x t
(mm)

14 x 50 16 x 64 19 x 75 22 x 86 26 x 100 30 x 120 34 x 136 38 x 144
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  Vyměnitelné jednotlivé zuby jsou ze 
zvláštní MnCr oceli - vysoce odolné otěru, 
povrchově kalené.

  Náboje a protikotouč jsou ze šedé litiny 
nebo svařované.

  Šrouby jsou pevnostní třídy 8.8; pojistné 
matice VM dle DIN 980-8

  Náboje kol jsou lícovaně vrtány a párově 
drážkovány.

 Ozubená řetězová kola s jednotlivými vyměnitelnými zuby

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

Z Tk 
Ø B C E

14 x 50
16 510 160 50 110

20 637 200 85 170

16 x 64

15 612 200 85 170

17 694 210 75 150

20 816 210 90 180

19 x 75
17 813 280 75 150

19 908 270 90 180

22 x 86

15 823 275 90 180

16 878 275 90 180

17 932 270 90 180

18 986 300 100 200

26 x 100

16 1020 300 100 200

17 1084 300 100 200

19 1211 300 100 200

30 x 120

14 1072 300 100 200

16 1225 300 100 200

18 1377 350 110 220

34 x 136

14 1214 370 100 200

15 1301 370 100 200

16 1387 390 110 220

38 x 144

14 1286 400 135 270

15 1377 400 135 270

16 1469 400 135 270

Podstatné části systému RUD jsou 
předmětem ochranných práv.

ŘETĚZOVÉ KLADKY PRO KOREČKOVÉ DOPRAVNÍKY

Řetězové kladky RUD, svařované, s vyměnitelnými kalenými oběžnými segmentovými prstenci 
- zvlášť vhodné pro pohon.

Vratné kladky, drážkované podle vašeho zadání.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Průměr 
dosedací plochy

(mm)

Průměr řetězu
(mm) B C D počet párů 

segmentů

500 14 19 55 120 4

630 16 22 62 140 4

710 19 27 71 160 4

800 22 29 79 170 4

900 26 33 93 200 4

1000 30 40 110 200 4

1250 34 44 114 220 4
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SYSTÉM NEKONEČNÉHO ŘETĚZU SE TŘMENEM 
TYP BWA A SWA
JEDNODUCHÝ TŘMENOVÝ (LUPÍNKOVÝ) SYSTÉM:

Dlouholeté zkušenosti ve většině průmyslových odvětví potvrdili výhody trendu při použití 
nekonečných řetězů v kombinaci se třmeny, které lze vkládat do systému takzvaně „za 
provozu“. 2-dílný třmen umožňuje jednoduché nasazení korečku na kterýkoliv řetězový 
článek nekonečného řetězu v elevátoru. 
Třmen svojí konstrukcí zapadá do kompletního řetězového systému, zabezpečuje tichý a 
klidný provoz. 
Je vysoce odolný proti opotřebení, čímž je dosaženo dlouhé životnosti řetězu.
RUD stavebnicový systém v kombinaci : řetěz (řetězová spojka) - třmen - kola - koreček 
zabezpečuje dlouhodobý bezporuchový provoz.

  Řetězová spojka typ - FL   Řetězová spojka typ - RSP

 Doporučené spojky pro RUD systém BWA a SWA

  Středně těžké provozní podmínky v oblasti 
korečkového dopravníku.

  Do výšky elevátoru 60 m a rychlosti 1,35 
m/s.

  Pro zadní uchycení korečku.
  Upevnění na jednom řetězovém článku.

  Snadná montáž a demontáž.
  Použití na nekonečné řetězy.
  Běh přes ozubená i hladká kola.
  Vhodné pro všechny alternativy zadního 
připojení korečku.

 Třmen (upínka) šroubovací - systém BWA - 2win

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

A B D
Závit H I K

velikost 
řetězového
kola Ø TK 

19x75 180 45 M20 40 80 53 710

22x86 207 51 M24 50 91 62 800

26x100 240 60 M24 50 105 71 900

30x120 288 70 M30 60 126 84 1000

34x136 327 82 M36 70 147 96 1250

ROZMĚRY ZÁVITU

Rozměr závitu
    Utahovací moment

(Nm) (Lbf ft)

M 14 94 68

M 16 149 108

M 20 293 212

M 24 506 366

M 30 1000 723

M 36 1700 1230

  Středně těžké provozní podmínky v oblasti 
korečkového dopravníku.

  Do rychlosti 0,8 m/s.
  V odvětví s volně loženým materiálem s 
pohybem samospádem.

  Upevnění na jednom řetězovém článku.
  Pro boční uchycení korečku.

  Snadná montáž a demontáž v každém 
místě řetězu.

  Použití na nekonečné řetězy.
  Běh přes ozubená i hladká kola.
  Vhodné pro všechny alternativy bočního 
připojení korečku.

 Třmen (upínka) pro boční upevnění - systém SWA

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Řetěz
d x t
(mm)

A B D
Závit H I K

velikost 
řetězového
kola Ø TK 

16x64 140 81 M16 35 105 37 630

19x75 164,4 98,5 M20 40 124 47 710

22x86 190 112 M20 40 145 51 800

26x100 224 130,5 M24 45 170 60 900

30x120 258,5 153,5 M24 55 196,5 71 1000

34x136 292 165 M30 57 220 71 1250

ROZMĚRY ZÁVITU

Rozměr závitu
    Utahovací moment

(Nm) (Lbf ft)

M 14 94 68

M 16 149 108

M 20 293 212

M 24 506 366

M 30 1000 723

M 36 1700 1230
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Korečky  d le  D IN

Korečky dle DIN

Ve zvláštním provedení pro korečkové dopravníky.

Korečky z ocelového plechu, svařované, vhodné pro dopravu těžkých, práškovitých až 
kusovitých hmot, jako např. písek, cement, uhlí, štěrk.

Šířka
(mm)

Hmotnost korečku tvar C v kg při tloušťce 
ocelového plechu  

(mm)
Obsah 

korečku 
Fxb litrů

Třmen

b a h1 h2 r 2 3 4 5 6 8

160   140   180    95 45 2,1 2,8 - - - - 1,5 56

160   160   200  106 50 2,4 3,2 4,0 - - - 1,9 56

200   160   200  106 50 2,7 3,6 4,6 - - - 2,4 63

250   180   224  118 56 3,5 4,8 5,9 - - - 3,7 63

250   200   250  132 63 - 5,4 6,9 8,3 - - 4,6 63

315   200   250  132 63 - 6,2 8,0 9,7 - - 5,8 70

400   224   280  150 71 - 8,4 10,8 13,2 - - 9,4 80

500   250   315  170 80 - - 14,4 17,7 21,0 - 14,9 91

630   280   355  190 90 - - 19,5 24,0 29,0 - 23,5 105

800   315   400  212 100 - - - 33,0 40,0 52,0 37,3 126

1000   355   450  236 112 - - - 45,0 53,0 70,0 58,3 126

1250   400   500  265 125 - - - - 72,0 95,0 92,0 147
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TVAR A

S nezesíleným okrajem

TVAR L

S lištami zadní stěny

TVAR B

S okrajem vpředu zesíleným

TVAR M

S deskou zadní stěny

TVAR C

S okrajem zesíleným ze 3 stran

TVAR N

S upevněním po stranách

Šrafovaná plocha je obsah korečku
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Redlerové dopravníkové řetězy

  „T“ - článek pro horizontální transport

 Jednopramenné vidlicové článkové řetězy - přehled typů

  Vyobrazené vidlicové články představují pouze zlomek z celkového výrobního programu řetězových článků. 
Převážně jsou zhotovené v zápustce kované vidlicové články v roztečích 102-315 mm.

 Hlavní výrobní program - vidlicové - redlerové články

  „BT“ - článek pro horizontální a mírně nakloněný (šikmý) transport

  „U“ - článek pro horizontální a šikmý transport

  „O“ - článek pro horizontální, šikmý a vertikální transport

  „OO“ - článek pro horizontální, šikmý a vertikální transport

  „K“ - článek pro horizontální a mírně nakloněný (šikmý) transport (plastový unášeč)



KOTEVNÍ A ZDVIHACÍ PRVKY DO PREFABRIKÁTŮ

348
Kotevní  a  zdv ihac í  prvky  do 

prefabr ikátů

Kotevní a zdvihací prvky do prefabrikátů
Kotevní a zdvihací prvky Philipp se používají pro přepravu prefabrikovaných betonových 
celků. Závitové přepravní kotvy a zdvihací prostředky se vyrábí s metrickým závitem M nebo 
RD. Zdvihací prostředky existují pro různé tahové zatížení - osové, příčné, šikmé. Pro rychlou 
manipulaci lze použít kulový hlavový systém. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného kotevního 
a zdvihacího prvku. 

 Závitové přepravní kotvy 
Závitové kotvy jsou vhodné pro přepravu prefabrikovaných betonových celků, jako jsou 
desky, nosníky a stěny. K dispozici jsou různé typy kotev pro různé typy prefabrikátů. Kotvy 
Philipp lze použít pro zatížení osovým, příčným nebo šikmým tahem. Provedení pozink nebo 
nerez, metrický závit M nebo RD. 

 závitové přepravní kotvy    závitová pouzdra
  dlouhé rovné          s patkou
  dlouhé vlnové         s plochým koncem
  krátké vlnové         s oboustranným závitem

 Zdvihací prostředky
Zdvihací oka pro závitové kotvy – různé typy pro různé tahové zatížení (osový, příčný, šikmý 
tah). Transportní sestavy pro přepravu šachet a nádrží.

 zdvihací oka se závitem M i RD
 otočné vázací body
 transportní sestavy

 Zdvihací oka k instalaci do prefabrikátů
Tato závěsná oka mohou přenášet velmi vysoké zatížení a proto jsou vhodná pro těžké a 
mohutné prefabrikáty. Černá nebo pozinkovaná ocel. K manipulaci není potřeba speciální 
zdvihací zařízení.

 zdvihací oka
 zdvihací oka s otevřeným koncem
 polypropylenová závěsná oka

 Spojovací systémy
Tyto spojovací prvky jsou vhodné pro spojení prefabrikovaných dílů. Vzhledem k pružnosti 
smyčky je montáž betonových prvků (např. mezi stávajícími sloupky) výrazně zjednodušena.

 spojovací smyčky
 spojovací lišty
 Power Duo Systém
 Power Box Systém
 Power Rail Systém

 Sendvičové systémy
Pro betonové prvky navržené jako sendvičové konstrukce. Nosná konstrukce, izolace a čelní 
vrstvy se spojují sendvičovými kotvami. Philipp nabízí speciální konstrukční software, který 
je zdarma a lze ho použít při konstrukci (v německém jazyce).

 sendvičové kotvy kulaté
 sendvičové kotvy ploché
 příslušenství
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 Fixační hmoždinky
Různé varianty fixačních hmoždinek pro různé typy upevnění. Nejsou určené pro přepravu 
prefabrikátů.

 s plochým koncem
 s příčným čepem
 s vlnitým koncem
 s ohnutým koncem

 Pružné uložení schodišť
Systém pružného uložení schodiště je vhodný pro přímá a točená prefabrikovaná schodiště. 
Variabilní systém lze kombinovat s různými kotvami, a proto nabízí řadu možností pro 
schodiště s různým sklonem.

 Kulový hlavový systém
Systém pro rychlou a snadnou manipulaci – zvedací trn s KK hlavou a kulová spojka. 

 zvedací systém s KK hlavou
 spojka pro kulové hlavy

 Další prvky
 plochý kotvící systém    program pro lehký beton
 příslušenství     uzemňovací prvky

  identifikační kroužky a zátky
  plastové přibíjecí talíře se závitem
  plastové zátky krycí
  magnetické talíře
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Skladová manipulační technika
Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak 
manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších 
podobných provozech.
Zdvižné plošiny usnadňují manipulaci s výrobky nebo se zbožím. Nelze je však použít pro 
manipulaci s osobami.
Vidlicové vozíky je možné nabídnout v různých variantách pohonu jak pojezdu tak i zdvihu, 
případně s různými druhy pojezdových kol. K těmto vozíkům je možno dodat i přídavné 
doplňky pro manipulaci se zbožím v jiných obalech nebo na speciálních pracovištích. Například 
v kapitole „Polyuretanové výrobky“ nabízíme nástavce na vidle VV opatřené polyuretanovým 
materiálem.

Hydraulické zvedací zařízení ...................................351

Přídavné manipulační doplňky k vysokozdvižným  
vozíkům  ........................................................... 354

Transportní vozíky ............................................... 360

Vidlicové manipulační závěsy ...................................365
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Hydraulické zvedací zařízení

Univerzální patkové zvedáky umožňují bezpečné zvedání a snadnou nastavitelnost. 
Precizní zpracování jednotlivých konstrukčních dílů z vysoce kvalitních materiálů zaručují 
jednoduchou manipulaci a dlouhou živnost.
K dispozici jsou ve čtyřech sériích a to až do nosnosti 50 tun.

 Zdvedák ECO-Jack série „S“

 Zvedák ECO-Jack série „XR“

Strojní zvedáky, jako naše hydraulické zvedáky ECO-Jack série S, jsou ideálním nástrojem pro 
zvedání těžkých břemen jakými jsou velké stroje či nástroje. Jednoduše umístíte hydraulický 
zvedák do stabilní pozice pod zařízení, případně upravíte špičku zvedáku do ideální polohy a 
pomocí hydraulické pumpy zdvihnete břemeno.

Hydraulický zvedák pro externí čerpadla s nosností od 4,5 do 50 tun. Díky své kompaktní 
konstrukci (bez čerpadla – pumpy) je jejich hmotnost snížená až o 30%, jsou snadno ovládaná 
i v těch nejextrémnějších podmínkách. Lze je obsluhovat jednou osobou.

ZVEDÁK ECO-JACK SÉRIE S

Označení Nosnost 
(kg)

Provozní tlak 
(bar)

Čistá výška
(mm)

Max. 
nastavení 

(mm)

Výška zdvihu 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

EJ30-5S 3 000 520 12 5x46 140 15

EJ60-4S 6 000 520 15 4x58 140 19

EJ100-3S 10 000 520 20 3x81 140 28

EJ150-3S 15 000 520 25 3x97 140 50

EJ250-3S 25 000 520 30 3x100 140 72

ZVEDÁK ECO-JACK SÉRIE SX

Označení Nosnost 
(kg)

Provozní tlak 
(bar)

Čistá výška
(mm)

Max. 
nastavení 

(mm)

Výška zdvihu 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

EJ45-4XR 4 500 700 15 4x58 140 16

EJ100-3XR 10 000 700 20 3x75 140 25,5

EJ150-3XR 15 000 700 25 3x97 140 44

EJ230-3XR 23 000 700 30 3x100 140 61

EJ300-3XR 30 000 700 30 3x100 140 62

EJ500-3XR 50 000 700 35 3x125 140 167

EJ250-3S

EJ45-4XR

EJ230-XR

EJ100-3S

  s jednočinnou pumpou a patentovanou 
zvedací patkou

  možnost přeložení patky do požadované 
polohy

  pákové ovládaní hydraulického čerpadla 
pumpy

 minimální vlastní hmotnost
 přesně vyfrézovaná vodítka
 s odvzdušňovacím ventilem 
 se silnými otočnými vzpěrami (nohy) 

  konektorové spojky pro vnější hadice 
od 10t

 hydraulické čerpadlo otočné do 225°
  ruční ventil pro snadné ovládaní a 
spouštění

  od série EJ 100 možnost připojení vnějšího 
čerpadla 

  od série EJ 150 s dvojčinnou pumpou, která 
umožňuje 3x rychlejší zdvih

 pro externí čerpadla
 s patentovanou zvedací patkou
  s možnosti přeložení patky do požadované 
polohy

  dvojčinné pákové ovládaní hydraulického 
čerpadla - pumpy

 minimální vlastní hmotnost
 s přesně vyfrézovanými vodítky
 se silnými otočnými vzpěrami (nohy)
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 Zdvedák ECO-Jack série „G“

 Zdvedák ECO-Jack série „CR“

 s vlastní pumpou
  s patentovanou prodlouženou zvedací 
patkou

  s možnosti přeložení patky do požadované 
polohy

 minimální vlastní hmotnost
 s přesně vyfrézovanými vodítky
 s odvzdušňovacím ventilem 
 se silnými vzpěrami (nohy) 
 otočná hydraulická pumpa v rozmezí 225°

Kompaktní hydraulické zvedáky s vlastní pumpou, malou výškou zvedací patky a opěrných 
noh, vhodný pomocník pro zvedací stroje jako jsou např. vysokozdvižné vozíky, elektrické 
ruční vozíky, nebo zakladače s nízkou světlou výškou.

Poniklované hydraulické zvedáky s vlastní pumpou a také pro připojení externí pumpy. Tyto 
zvedáky jsou vhodné především do technologicky čistých prostor. Jako je potravinářský, 
chemický nebo farmaceutický průmysl.

ZVEDÁK ECO-JACK SÉRIE G

Označení Nosnost 
(kg)

Provozní tlak 
(bar)

Čistá výška
(mm)

Max. 
nastavení 

(mm)

Výška zdvihu 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

EJ50-3G 5 000 520 25 3x81 140 22

EJ100-3G 10 000 520 30 3x75 140 30

ZVEDÁK ECO-JACK SÉRIE CR

Označení Nosnost 
(kg)

Provozní tlak 
(bar)

Čistá výška
(mm)

Max. 
nastavení 

(mm)

Výška zdvihu 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

EJ30-5S-CR 3 000 520 12 5x46 140 15

EJ60-4S-CR 6 000 520 15 4x58 140 19

EJ100-3SCR 10 000 520 20 3x81 140 28

EJ50-3G

 kompaktní provedení s poniklovaným povrchem           
 s vlastní pumpou        
 s patentovanou zvedací patkou   
 s možnosti přeložení patky do požadované polohy   
 specifická vodítka pro přesné zvedání
 lze je obsluhovat jednou osobou
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 Zvedací vakuové vaky ECO - Jack AIR
Pokud nelze zvedat břemeno za pomoci hydraulických zvedáků, významným pomocníkem se 
stávají zvedací vzduchové vaky.
Zvedací vak ECO-Jack AIR je určen pro zvedání břemen hmotnosti od 1 000 do 66 000 kg,
s minimální výškou vaku: 30–32 mm. Vaky jsou vhodné pro zvedání břemen, ke kterým
není dostatečný přístup, nebo jejích provedení neumožňuje použití standardních patkových 
zvedáků.
Všechny modely jsou zpevněny kevlarovými vlákny s protiskluzovým systémem povrchu. 
Patentovaná konstrukce využívá výjimečného designu a zaručuje vynikající zvedací vlastnosti 
a dlouhou životnost vaků. Povrch vaku zajišťuje větší kontaktní plochu a tím i vysokou 
bezpečnost, hlavně pokud používáte dva vaky nad sebou.
Barevné rozlišení tlakových hadic usnadňuje sledování stavu vaku, nízká hmotnost
vaku usnadňuje manipulaci pod břemenem.

ZVEDÁK ECO-JACK SÉRIE CR

Označení Nosnost 
(kg)

Nosnost při 
zdvihu 120 
mm (kg)

Provozní tlak 
(bar)

Výška zdvihu 
HH 

(mm)

Rozměr 
(LxBxH)

Hmotnost 
(kg)

AIR 10 9 620 2400 8 180 380x380x28 4,0

AIR 13 12 650 3 290 8 220 450x450x28 5,3

AIR 20 20 250 7 635 8 270 550x550x28 8,0

AIR 25 24 690 10 385 8 300 610x610x30 10,7

AIR 32 31 410 14 990 8 360 690x690x30 13,3

AIR 42 41 285 22 165 8 420 780x780x30 17,0

AIR 52 52 345 30 170 8 450 870x870x30 21,8

AIR 66 65 900 41 670 8 510 910x910x30 24,0

 hadice jsou barevně odlišené           
 řídící jednotky podle počtu vaku pracujících najednou (možnost dodání jednotky až pro 4     

   vaky ovládané společně)      
 při maximální nafouknutí vaku (120 mm) dochází k snížení nosnosti   
 maximálně je možné na sebe postavit 2 vaky. 
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Přídavné manipulační doplňky k 
vysokozdvižným vozíkům 
Německá společnost BAUER Südlohn patří mezí významné výrobce, specializující se na 
výrobu:

1. Kontejnery pro použití v kombinaci s vysokozdvižným vozíkem
 naklápěcí a sklápěcí kontejnery
 plnící násypky 
 mechanické lopaty
 pracovní plošiny - koše 
 nakládací ramena

2. Systémy pro manipulaci se sudy - barely
3. Kontejnery pro nebezpečný materiál (nebezpečný odpad tuhý, sypký, kapalný)

PROVEDENÍ KONTEJNERŮ

• naklápěcí s nízkým profilem, 
efektivním uhlem sklonu a jištěním 
proti náhodnému sklouznutí 

• další informace a možné úpravy - na 
dotaz

 Kontejnery pro použití v kombinaci s vysokozdvižnými 
vozíky
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 oboustranně sklápěcí kontejner
 robustní konstrukce
 jednoduchý blokovací systém

 Sklápěcí kontejner

 pro měřené dávkování – plnění 
 typ SG a SRE s výztuži pro přepravu vysokozdvihem

 Sila - kontejnery pro sypké materiály

  snadné a bezpečné plnění velkých 
pytlů a kontejnerů se sypkým 
materiálem

 různá konstrukční provedení

 Plnící násypky

Označení Obsah 
ca. (l)

Rozměry 
(DxSxV) 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm

LK300 300 800x920x970 68 330 / 220 170 60

LK600 600 1400x920x970 100 330 / 495 170 60

Označení Obsah 
ca. (l)

Rozměry (DxSxV) 
(mm)

Násypka (DxSxV) 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

SR375 375 1115x780x1220 1010x780x1000 109

SRE375 375 1115x780x1300 1010x780x1000 123

SG375 375 1090x860x1170 1010x780x1000 116

SR600 600 1115x780x1600 1010x780x1380 135

SRE600 600 1115x780x1680 1010x780x1380 151

SG600 600 1090x860x1550 1010x780x1380 143

*Další typy na dotaz

Označení
Rozměry 
(DxSxV) 
(mm)

Násypka 
(DxŠ) 
(mm)

Výsypka 
(DxŠ) 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm

SBT 1280x1680x850 1200x1600 800x600 185 720 200 80

BTS 980x198x2050 850x1875 500x700 311 930 200 80

BTM 1700x1980x2050 850x1875 500x700 341 930 200 80
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  pro nakládáni a přepravu sypkých 
materiálu, ostří ze speciální oceli, se 
zajištěním proti vyklouznuti

 nabírací 
 vyhrnovací  

hydraulické – hydraulické sklápění

 Sklápěcí kontejner

  pro zajištění bezpečnosti osob při práci ve 
výškách.

  se zajištěním proti skluzu s 
vysokozdvižného vozíku 

 s bezpečnostní drátěnkou 
 s automatickým zaklapováním dvířek
 se skládací konstrukci
 se závěsem pro zdvih jeřábem

 Pracovní plošiny - koše

Označení Obsah 
ca. (m3)

Rozměry lopaty (DxŠxV) 
(mm)

Nosnost 
(kg)

Hmotnost 
(kg)

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 50 0,50 1000 x 1100 x 500 1000 196 204 196 188

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 75 0,75 1200 x 1200 x 550 1500 228 235 228 217 

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 80 0,80 1200 x 1300 x 550 1500 236 243 236 225

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 85 0,85 1200 x 1400 x 550 1500 244 252 244 234 

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 90 0,90 1200 x 1500 x 550 1500 254 261 254 243

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 100 1,00 1300 x 1600 x 650 2000 320 327 320 319

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 120 1,20 1300 x 1700 x 650 2500 330 337 330 329

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 150 1,50 1500 x 1800 x 600 3000 374 380 374 374

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 170 1,70 1500 x 1900 x 600 3000 385 393 385 383

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 200 2,00 1600 x 2000 x 650 3000 425 432 425 419

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 210 2,10 1600 x 2100 x 650 3000 438 444 438 432

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 220 2,20 1600 x 2200 x 650 3000 449 457 449 445

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 230 2,30 1600 x 2300 x 650 3000 460 468 460 456

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 240 2,40 1500 x 2400 x 650 3000 471 479 471 467 

BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 250 2,50 1600 x 2500 x 650 3000 484 492 484 480 

HYDRAULICKÉ LOPATY

DGS500 0,50 1610 x 1050 x 720 1000 243 

DGS700 0,70 1610 x 1210 x 720 1000 260 

DGS950 0,95 1610 x 1610 x 720 1000 320 

DGS1200 1,20 1610 x 2010 x 720 1500 360 

Označení A B C 

BSE/BSE-H 50 480 170 75 

BSE/BSE-H 75-85 580 170 75 

BSE/BSE-H 90-120 680 170 75 

BSE/BSE-H 150-200 780 200 85 

BSE/BSE-H 210-240 880 200 85 

BSE/BSE-H 250 980 200 85 

BSM/BSM-H 50-250 Na dotaz

Označení A B C 

DGS500 300 180 65 

DGS700 360 180 65 

DGS950 660 180 65

DGS1200 660 180 65

Označení A B C 

MB-D, MB-B, MB-F 600 200 80 

MB-D/L, MB-B/L 160 200 80 

Typ BSE

Typ Rozměry (DxŠxV) 
(mm)

Plocha 
(mm)

Nosnost 
(kg)

Váha plošiny 
(kg)

MB-D 1115 x 1200 x 1890   800 x 1200 180 120 

MB-D/L 1290 x   800 x 1890 1200 x  800 180 120 

MB-B 1115 x 1200 x 1890   800 x 1200 170 130 

MB-B/L 1290 x   800 x 1890 1200 x  800 170 130 

MB-F 1090 x 1200 x 1890  1000 x 1200 180 120 

MB-K-IV   800 x 1200 x 2300   800 x 1200 300 170 
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Př ídavné manipulačn í 
doplňky  k  VV 

 prodlužuji dosah vysokozdvižných vozíku 
 délka základní jednotky 2200 mm
 vnitřní teleskop 8-dílný 
 výškové a teleskopické nastavení s bezpečnostním řetězem proti sklouznuti 

 Teleskopické nakladače

 prodlužuji dosah vysokozdvižných vozíku 
  tuhá ocelová konstrukce 
(typ LA1600/2400)
  tuhá ocelová konstrukce se sklonem 25°  
(typ LAT25 a LA25) 

 kapsy pro zvedání vysokozdvižným vozíkem 
 bezpečnostní řetěz pro náhodnému skluzu
 otočný hák

 Nakládací ramena pro menší nosnosti

Typ Poloha 
vzdálenost (mm) 1 

710
2 

1000
3 

1290
4 

1590
5 

1870
6 

2055
7 

2255
8 

2455
9 

2655
10 

2855
11 

3055
12 

3255
13 

3455
14 

3655
Hmotnost 

(kg)

KT2,5 Užit. zatížení (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 175

KT5,0 Užit. zatížení (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 195

Označení
Základní 

délka  
(mm) 

Poloha  1 2 3  4  5  6  7  Hmotnost 
(kg)

 L
A1

60
0-

1,
0 1 600 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 165 1 550   -   -   -   -

42 
  Užit.hmotn. 

(kg) 1 000 350 200   -   -   -   -

 L
A

24
00

-
1,

0 2 400 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 565 2 350   -   -   -   -

49 
  Užit.hmotn.

(kg) 1 000 200 100   -   -   -   -

 L
A1

60
0-

2,
5 1 600 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 165 1 550    -   -   -   -

73 
  Užit.hmotn. 

(kg) 2 500 850 500   -   -   -   -

 L
A

24
00

-
2,

5 2 400 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 565 2 350   -   -   -   -

 88 
  Užit.hmotn. 

(kg) 2 500 500 250   -   -   -   -

 L
A1

60
0-

5,
0 1 600 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 165 1 550   -   -   -   -

 104 
 Užit.hmotn.

(kg) 5 000 1 700 1 000   -   -   -   -

 L
A

24
00

-
5,

0 2 400 

Vzdálenost 
(mm) 780 1 565 2 350   -   -   -   -

124 
  Užit. hmotn. 

(kg) 5 000 1 000 500   -   -   -   -

 L
A

25
-1

,0
 

1 600 

Vzdálenost 
(mm) 875 1 600   -   -   -   -   -

47 
 Užit.hmotn.

(kg) 1 000 300   -   -   -   -   -

 L
AT

25
-1

,0
 

1 600 

Vzdálenost 
(mm) 875 1 600 1 780  1 950 2 140 2 320 2 500 

55 
  Užit.hmotn. 

(kg) 1 000 300 225 200 175 150 125 

Označení A B C 

KT2,5 490 480 106 

KT5,0 500 525 116 
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Př ídavné manipulačn í 

doplňky  k  VV 

PROVEDENÍ KONTEJNERŮ

  manipulace za pomoci vysokozdvižných 
vozíku

  bezpečná a rychlá přeprava naplněných 
sudů

  široka škála příslušenství pro bezpečnou 
přepravu sudů

  zajištění nosného rámu proti nechtěnému 
vyklouznutí

  na vyžádání lze dodat s certifikátem ATEX 
95

 Systémy pro manipulaci se sudy

Typ RS-1M

Typ FHR600G

Typ FD/HK

Typ BF

Typ LF

Typ FD/SK

Typ FLEX-K

Typ FHR600K

Typ FP

Typ FHC

Typ FRW

Typ 4P

Typ FWZ

Typ FT-M

Typ LGZ

Typ LG

Typ L/E1300

Typ FH
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Př ídavné manipulačn í 
doplňky  k  VV 

 Kontejnery pro nebezpečné odpady

Typ SAP 
kontejnery pro pevné, pastovité látky

Typ SAP 600 k 
kontejner pro použité baterie

Typ SF 
nebezpečné kapaliny, odpadní nádrže

Typ SAS 
kontejner na plechovky

Typ M800 
kontejner na přepravu hořlavých kapalin

Typ SCD 
pevné, pastovité nebo tekuté látky

Typ AL 
kontejner, zavírací box na plechovky

Typ MT 
kontejner pro přepravu pohonných látek
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Transportní vozíky
Transportní vozíky ECO-Skate jsou dostupné v deseti provedeních s maximálním možným 
zatížením do 220 tun. V kombinaci s HTS polyuretanovými nebo nylonovými koly se z nich 
stává ten nejlepší nástroj pro manipulaci těžkých břemen. Kompaktní a robustní konstrukce 
vozíků s dlouhou životností jsou důkazem vysoké kvality materiálu a dobrého zpracování.

 Transportní vozíky ECO-Skate série „IDEAL“
S transportními vozíky ECO-Skate řady „i“ je možné pohybovat břemeny až do hmotnosti 
30 tun. Všechny vozíky jsou standardně dodávány s distanční tyčí s madlem a s HTS 
polyuretanovými koly. Všechny typy kol jsou dostupné i samostatně. Všechny vozíky řady 
ECO-Skate série „i“ mohou být navzájem kombinovány a jejich celková nosnost se rovná 
součtu nosností jednotlivých vozíků.

Označení Nosnost 
(kg)

Nosnost v setu 
(kg)

Velikost kol 
(mm)

Počet kol
(ks)

Velikost 
zátěžové plochy 

(mm)

Délka tyče
(mm)

Rozvor 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

i30L 3 000
6 000

Ø 85x87 4 Ø 150 1 000 - 13,5

i30S 2 x 1 500 Ø 85x87 2x2 140x150 - 265 - 1 000 14

i60L 6 000
12 000

Ø 85x87 8 Ø 150 1 000 - 26

i60S 2 x 3 000 Ø 85x87 2x4 120x220 - 420 - 1 100 29

i90L 9 000
18 000

Ø 85x87 12 Ø 170 1 200 - 57

i90S 2 x 4 500 Ø 85x87 2x6 170x180 - 460 - 1 100 36

i120L 12 000
24 000

Ø 85x87 16 Ø 170 1 200 - 68

i120S 2 x 6 000 Ø 85x87 2x8 200x220 - 560 - 1 100 45

i150L 15 000
30 000

Ø 85x87 20 Ø 170 1 200 99

i150S 2 x 7 500 Ø 85x87 2x10 200x500 - 560 - 1 100 67

ZÁKLADNÍ TYČ

PŘÍPOJNÁ TYČ

i30S

i120S

i30L

i120L

TRANSPORTNÍ VOZÍKY ECO-SKATE SÉRIE „i“
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 Transportní vozíky ECO-Skate série „IDEAL“ Nylon
S transportními vozíky ECO-Skate řady „iN“ s nylonovými koly jsou navrženy pro hladké a 
rovné podlahy. Kola jsou vyrobeny z vytlačovaných nylonových bloků, díky kterým dosahují 
velmi vysoké kvality, jsou velmi odolné proti opotřebení a nezanechávají viditelné stopy na 
podlaze. Vozíky řady „iN“ dosahují velmi vysokých nosností díky speciální konstrukci a velmi 
vysoké kvalitě materiálu, která zajišťuje neprohnutí nosných profilů.
Nylonová kola HTS zajišťují snadnou manipulaci s velmi těžkými břemeny díky nízkému 
valivému odporu. To znamená, že tažné zařízení může mít menší výkon než u jiných kol/
podvozků.

S vozíáky ECO-Skate řady „iN“ je možné převážet břemena až do hmotnosti 40 tun. Všechny 
vozíky jsou standardně dodávány s připojovací tyčí a jsou vybaveny nylonovými koly HTS. 
Všechny typy kol jsou dostupné i samostatně. Vozíky řady ESO-Skate série „iN“ mohou být 
navzájem kombinovány a jejich celková nosnost se rovná součtu nosností jednotlivých vozíků.

Označení Nosnost 
(kg)

Nosnost v setu 
(kg)

Velikost kol 
(mm)

Počet kol
(ks)

Velikost 
zátěžové plochy 

(mm)

Délka tyče
(mm)

Rozvor 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

iN40L 4 000
8 000

Ø 85x87 4 Ø 150 1 000 - 12

iN40S 2 x 2 000 Ø 85x87 2x2 75x150 - 265 - 1 000 12

iN80L 8 000
16 000

Ø 85x87 8 Ø 150 1 000 - 21

iN80S 2 x 4 000 Ø 85x87 2x4 120x220 - 420 - 1 100 25

iN120L 12 000
24 000

Ø 85x87 12 Ø 170 1 200 - 50

iN120S 2 x 6 000 Ø 85x87 2x6 180x170 - 460 - 1 100 29

iN160L 16 000
32 000

Ø 85x87 16 Ø 170 1 200 - 60

iN160S 2 x 8 000 Ø 85x87 2x8 200x220 - 560 - 1 100 36

iN200L 20 000
40 000

Ø 85x87 20 Ø 170 1 200 - 89

iN200S 2 x 10 000 Ø 85x87 2x10 200x500 - 560 - 1 100 57

TRANSPORTNÍ VOZÍKY ECO-SKATE SÉRIE „iN“

iN80S

iN120S

iN80L

iN120L
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 Transportní vozíky ECO-Skate série „XL“
Kuličková ložiska podvozek jsou u transportních vozíků ECO-Skate série „XL“ chráněny a 
uzavřeny v železném rámu. To zabraňuje možné deformaci podvozku v případě, že je vozík 
na krátkou dobu přetížen.
Všechny vozíky řady „XL“ jsou standardně dodávány s HTS polyuretanovými koly. Všechny 
typy kol jsou dostupné i samostatně.
Vozíky řady ECO-Skate série „XL“ mohou být návzájem kombinovány a jejich celková nosnost 
se rovná součtu nosností jednotlivých vozíků.

Označení Nosnost 
(kg)

Nosnost v setu 
(kg)

Velikost kol 
(mm)

Počet kol
(ks)

Velikost 
zátěžové plochy 

(mm)

Délka tyče
(mm)

Rozvor 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

X16L 16 000
32 000

Ø 140x85 8 Ø 220 1 500 - 133

X16S 2 x 8 000 Ø 140x85 2x4 320x190 - 220 - 1 800 87

X24L 24 000
48 000

Ø 140x85 12 Ø 220 1 500 - 158

X24S 2 x 12 000 Ø 140x85 2x6 318x285 - 320 - 1 600 119

X32L 32 000
64 000

Ø 140x85 16 Ø 250 1 500 - 196

X32S 2 x 16 000 Ø 140x85 2x8 318x382 - 420 - 1 600 151

X40L 40 000
80 000

Ø 140x85 20 Ø 250 1 500 - 230

X40S 2 x 20 000 Ø 140x85 2x10 322x480 - 550 - 1 600 192

X48L 48 000
96 000

Ø 140x85 24 Ø 250 1 500 - 319

X48S 2 x 24 000 Ø 140x85 2x12 400x300 - 700 - 1 600 264

TRANSPORTNÍ VOZÍK ECO-SKATE SÉRIE „XL“

X24S

X40S

X24L

X40L
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 Transportní vozíky ECO-Skate série „XL“ Nylon
S transportními vozíky ECO-Skate řady „XL“ s nylonovými koly jsou navrženy pro hladké a 
rovné podlahy. Kola jsou vyrobeny z vytlačovaných nylonových bloků, díky kterým dosahují 
velmi vysoké kvality, jsou velmi odolné proti opotřebení a nezanechávají viditelné stopy 
na podlaze. Vozíky série „XL“ dosahují velmi vysokých nosností do 100 tun díky speciální 
konstrukci a velmi vysoké kvalitě materiálu, která zajišťuje neprohnutí nosných profilů.
Nylonová kola HTS zajišťují snadnou manipulaci s velmi těžkými břemeny díky nízkému 
valivému odporu. To znamená, že tažné zařízení může mít menší výkon než u jiných kol/
podvozků.

S vozíky ECO-Skate řady „XL“ je možné převážet břemena až do hmotnosti 100 tun. Všechny 
vozíky jsou standardně dodávány s připojovací tyčí a jsou vybaveny nylonovými koly HTS. 
Všechny typy kol jsou dostupné i samostatně. Vozíky řady ESO-Skate série „iN“ mohou být 
navzájem kombinovány a jejich celková nosnost se rovná součtu nosností jednotlivých vozíků.

Označení Nosnost 
(kg)

Nosnost v setu 
(kg)

Velikost kol 
(mm)

Počet kol
(ks)

Velikost 
zátěžové plochy 

(mm)

Délka tyče
(mm)

Rozvor 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

XN20L 20 000
40 000

Ø 140x85 8 Ø 220 1 500 - 127

XN20S 2 x 10 000 Ø 140x85 2x4 322x196 - 220 - 1 800 81

XN30L 30 000
60 000

Ø 140x85 12 Ø 220 1 500 - 149

XN30S 2 x 15 000 Ø 140x85 2x6 318x285 - 320 - 1 600 108

XN40L 40 000
80 000

Ø 140x85 16 Ø 250 1 500 - 182

XN40S 2 x 20 000 Ø 140x85 2x8 318x382 - 420 - 1 600 135

XN50L 50 000
100 000

Ø 140x85 20 Ø 250 1 500 - 214

XN50S 2 x 25 000 Ø 140x85 2x10 318x480 - 550 - 1 600 174

TRANSPORTNÍ VOZÍK ECO-SKATE SÉRIE „XL“

XN20S

XN40S

XN20L

XN40L
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 Transportní vozík POWER - Skate
S transportními vozíky POWER - Skate je možné přepravovat břemena až do nosnosti 40t.
Posuv vozíku je zabezpečen elektrickým pohonem, ovládání pohonu je pomocí dálkového 
rádiového ovladače. Přeprava se zpravidla provádí minimálně na třech oporných bodech 
(dle velikosti břemene). Dvourychlostní ovládání je pomocí joysticku* na dálkovém rádiovém 
ovladači. Napájení 42V, 31Ah, doba púrovozu cca 1 hod. (dle složitosti manipulace), při 
enrovnosti terénu do max. 3%.

Konstrukční provedení umožňuje jednoduchou výměnu 2 baterií, baterie jsou instalovány 
v přední části ovládacího boxu. Výška ovládacího boxu nepřevyšuje 180 mm, může 
spolupracovat se všemi transportními vozíky řady iN série XL.

* Funkce dálkového ovládání HTS POWER - Skate je velmi snadná - za pomoci dálkového 
radiového ovladání přes joystick. Prostřednictvím cenrálního ovládání v joysticku lze řídit 
pohy dopředu, dozadu, vlevo nebo vpravo. Regulátor rychlosti lze zapnout ve dvou fázích. V 
ovladači je zároveň STOP tlačítko nouzového vypínače. Při zpětném chodu svítí na ovladači 
výstražné světlo.

Aku baterie umožňuji snadné přenášení. 

POWER - Skate ovládaní je v řídicí jednotce. Všechny příslušné displeje a funkce pro spuštění 
jsou instalovány v rozvodní skříni. Kromě vlastních baterií, obsahuje dva regulátory motoru, 
POWER - Skate kontrolu pohonu DC3 a rádiový přijímač dálkového ovládání POWER - Skate, 
vestavěnou akustickyku měniče a výstražná světla dálkového ovládaní (volitelné) pro celou 
operaci. Jednotky jsou přepojené přes zástrčku motoru z rozvodní skříně, mohou být uloženy 
a přepravovány odděleně za pomoci dvou držadel na boku.

Typ Pohon: POWER - Skate

Zatížení (kg) 20 000 2 x 10 000 

Počet válečků (kol) 8 + 2 2 x 4 

Velikost kol (materiál) Ø 140 x 85 Ny Ø 140 x 85 Ny 

Dosedací plocha (mm) Ø 220  322 x 196

Rozměry ( h x š x v) 1288 x 1408 x 180 464 x 215 x 180 

Rozvor (mm) - 220 - 1 800 

Ovládání Ovladač POWER - Skate s pohonem vpřed/zpět, zvuková a světelná výstraha.

Motor POWER - Skate pohonová jednotka 48V DC, se synchronním motorem.

Ovládání 2x pohon 2 POWER - Skate s ovládací jednotkou eMDC3.

Pohon / převodovka 2x hnací kola s vnitřním pohonem POWER - Skate přes protisměrné ozubené kuželové 
kolo.  

Baterie ** 1x eM-AP 48V 31Ah Li-Lon, v hliníkovém pouzdře.  

Doba provozu   cca 60 min při provozu po rovné ploše, dle počtu změn směrů

Stoupání max. 3%  

Nastavitelnost 220 - 1 800  

Váha (kg) 80  
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Vid l icové manipulačn í 
závěsy

Vidlicové manipulační závěsy

 Mají měnitelnou rozteč vidlic - jsou rozkládací 
 Slouží pro manipulaci s paletami zdvihacím zařízením opatřeným hákem.
 Na základě poptávky je možné dodat i manipulační závěsy typu T.

Na převěšovacím mechanismu jsou dvě polohy pro závěsný kruh:

 jedna pro zatížený závěs (nejdále od svislých táhel)
 druhá pro prázdný závěs (prostřední)
  kruh ale můžeme posunout ještě dále směrem ke svislým táhlům až 
do koncového oblouku. Při této poloze 
závěs vytahujeme z palety, špičky vidlic 
jsou skloněny dolů a závěs lze velmi 
snadno vysunout.
  přesouvání kruhu se provádí pomocí 
zdvihadla.

  závěs  samočinně  a  technicky   
bezpečně   vyvažuje   polohu  těžiště  
prázdného a zatíženého závěsu.

Označení         Nosnost  
(kg)

Průřez vidlice  
(mm)

Délka vidlic                        
(mm)

Celková výška 
(mm)

Výška nákladu 
(mm)

Vnější rozteč 
vidlic  
(mm)

Hmotnost  
(kg)

EZP.15.43U 1 500 100 x 41 1 000 a 1 180 2150 1 600 540 - 850 130

EZP.15.23S 1 500 100 x 41 1000 2150 1 600 540 - 850 115
EZP.15.33S 1 500 100 x 41 1180 2100 1 600 540 - 850 130
EZP.15.12    1 500  70 x 41 800 2000 1 500 540 - 850 100

EZP.20.43U 2 000 100 x 41 1 000 a 1 180 2 150 1 600 540 - 850 135
EZP.20.23S 2 000 100 x 41 1 000 2 150 1 600 540 - 850 120

Označení         Nosnost  
(kg)

Průřez vidlice  
(mm)

Délka vidlic                        
(mm)

Celková výška 
(mm)

Výška nákladu 
(mm)

Vnější rozteč 
vidlic  
(mm)

Hmotnost  
(kg)

EZS-15.43 U 1500 100 x 41 1000 a 1180 2350 1600 540 - 850 145

EZS-15.23 S 1500 100 x 41 1000 2350 1600 540 - 850 140
EZS-15.33 S 1500 100 x 41 1180 2350 1600 540 - 850 145
EZS-15.12    1500  70 x 41 800 2250 1600 540 - 850 105

EZS.20.43U 2 000 100 x 41 1 000 a 1 180 2 350 1 600 540 - 850 150
EZS.20.23S 2 000 100 x 41 1 000 2 350 1 600 540 - 850 145

EZP-15.12 A EZS-15.12

Vnější rozteč vidlic je 850 mm. Mají délku 
vidlic pouze 800 mm. Jsou určeny jen pro 
manipulaci s EURO paletami (800 x 1200 
mm) nebo s paletami, které nejsou ve 
směru vidlic delší než 800 mm. Manipulace 
s paletami nebo nákladem, který je ve 
směru vidlic delší než 800 mm je zakázána! 
Tyto závěsy nejsou vhodné pro manipulaci 
ve stavebnictví. 

EZP-15.23 S A EZS-15.23 S

Mají délku vidlic 1000 mm. Jsou určeny 
především pro manipulaci s paletami 
a nákladem o rozměru 1000 mm a menším 
(ve směru vidlic). 
Vyvažování a nosnost těchto závěsů je 
uzpůsobeno i pro palety a náklad 1200 mm 
ve směru vidlic. 
Paleta musí být v kontaktu se špičkami 
vidlic závěsu tak, aby nemohlo dojít 
k jejímu kývání, dále musí být dostatečně 
pevná a nepoškozená.

EZS-15.43 U A EZP-15.43 U

Mají měnitelnou délku vidlic: 1000 mm 
(základní délka) až 1180 mm (délka vidlic 
s vysunutým nástavcem).

Kombinací  měnitelné  rozteče a  
pracovních  délek  vidlic je umožněna 
bezpečná manipulace s různými druhy 
palet, například:

  720 x 960mm
  750 x 1000mm – HEBEL
  750 x 1200 mm – YTONG

   800 x 1200mm–EURO  
(manipulace je možná z obou stran)
  970 x 970mm
  1000 x 1000mm
  1000 x 1180 mm – POROTHERM  
(manipulace je možná z obou stran)
 1200 x 1200 mm atd.

1180 mm

Nástavec je vysunutý

1000 mm

Nástavec je zasunutý do vidlice

rozkládací vidle nastavitelné vidle

(vyvažované převěšováním) doporučujeme pro manipulaci pomocí hydraulické ruky.  
Jsou celkově nižší a lépe se vysouvají z palety.

 Závěsy typu EZP

S automatickým vyvažováním (samovyvažovací). Doporučujeme spíše pro manipulaci pomocí 
jeřábů např. na stavbách, kde je převěšování oka problematické.

 Závěsy typu EZS
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

Polyuretan (PU) je všestranně použitelný materiál. Má výborné vlastnosti v oblasti 
mechanické odolnosti a pružnosti. Dobře se opracovává. Odolává oděru. Má výborné adhezní 
vlastnosti a dlouhou životnost. Je možné ho použít do 100°C. Pozor - při vyšších teplotách se 
rozkládá a ztrácí své vlastnosti.

MOŽNOSTI ÚPRAVY

hladký bez označení

s řásněmi R

s tkaninou T

s pyramidami P

Polyuretanové výrobky

TYPY DĚROVANÝCH PLECHŮ

2 mm Bez označení

5 mm /5

nerezový 2 mm /N

DĚLENÍ DLE TVRDOSTI

Secutex NORMAL - čirý – standardní provedení – 75° Shore A Bez označení

Secutex žlutý – 55° Shore A Z55

Secutex žlutý – 75° Shore A Z75

Secutex žlutý – 90° Shore A Z90

Barva děrovaného plechu je standardně červená. Je možno ji dodat se žlutočernými, šikmými  
pruhy – označení ZC.

DĚROVANÝ PLECH JE MOŽNÉ DÁLE OBJEDNAT TAK, 
ABY BYL:

  pouze uvnitř PU
  z PU vyčníval přímo
  zahnutý pod úhlem 90°.

Mimo děrovaného plechu je možné k vyztužení 
použít látkovou tkaninu nebo skelné vlákno.

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Šroub s 
maticí Šroub Vrut s 

hmoždinkou Trhací nýt Nýt Vrut Samořezný 
šroub 

Na základě konkrétní poptávky je možné zajistit výrobu PU doplňků např. pro cihlářský 
průmysl nebo do různě tvarovaných zařízení.

PŘI VÝBĚRU VÁM DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA NÁS S KONKRÉTNÍM 
DOTAZEM.

Polyuretanové desky .............................................367

Speciální profily .................................................. 369

Zábrany proti najetí ..............................................370

Polyuretanové ochrany na vidle ................................371
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Polyuretanové desky

POLYURETANOVÉ VÝROBKY

Polyuretanové desky

Standardní polyuretanová deska z čirého PU 75° Shore A, vyztužená děrovaným plechem, s 
hladkým povrchem, tloušťka plechu P = 2,5 mm, barva plechu červená.

 SPLF

Standardní polyuretanová deska z čirého PU 75° Shore A.

 SPF

ROZMĚRY

Kóta Rozměr

Tloušťka D min. 10 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 3 000 mm

ROZMĚRY

Kóta Rozměr

Tloušťka D min. 10 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 5 000 mm

STANDARDNÍ - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPFL . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

S PŘESAHEM - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ 

SPFL . D . A . L . B/C

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm . přesah v mm

 

 

STANDARDNÍ - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

S TEXTILNÍ VÝZTUHOU - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPTF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

S VÝZTUHOU ZE SKELNÉ TKANINY - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPSF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

S PŘILEPENÝM SUCHÝM ZIPEM - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPZF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

Deska je tvořena ze speciálního pěnového polyuretanu Soft, spodní a vrchní vrstva je z 
klasického, čirého PU 75° Shore A, celá deska je vyztužená červeným, děrovaným plechem 
tloušťky P = 2 mm.

 SPLSoftROZMĚRY

Kóta Rozměr

Celková 
tloušťka D 15 - 30 mm

Tloušťka P, M 5 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 3 000 
mm

Tloušťka pěny S viz. tabulka

 

STANDARDNÍ - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPLSoft . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

S KOVOVOU VÝZTUHOU A TENKOU HORNÍ VRSTVOU POWERFLEX - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPLSoftP1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

BEZ KOVOVÉ VÝZTUHY - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPSoftS1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

BEZ KOVOVÉ VÝZTUHY S TENKOU NORNÍ VRSTVOU POWERFLEX - PŘÍKLAD PŘI OBJEDNÁNÍ

SPSoftP1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm
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Spec iá ln í  prof i ly

POLYURETANOVÉ VÝROBKY

Speciální profily

 SPLHP
MOŽNOSTI

Hodnota

Počet děr 1 - 5

Výška 40 - 50 mm

Šířka dílku 30 - 60 mm

Průměr díry 20 - 50 mm

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Šroub s maticí Imbus šroub s 
hmoždinkou

Přivaření za 
mřížku

 SPLW
MOŽNOSTI

Hodnota

Tloušťka 10, 20 mm

Délka ramene 50 - 200 mm

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Šroub s maticí Trhací nýt Samořezný 
šroub

Angle SPL-W

 SPLHR
MOŽNOSTI

Hodnota

Průměr 30 - 120 mm

Semicir cular SPL-HR
MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Šroub s maticí Trhací nýt Samořezný 
šroub

 SPGRF
MOŽNOSTI

Hodnota

Délka standard 2 900 m

Výška standard 100 mm

Šířka 80, 100 mm

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Šroub s maticíFixing options
Ramp fender SPG-RF
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

 SASA

 SASB

 SASC

 SASD

 SASE 

Označení Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.A.0082 82 1 000 11,0

SAS.A.0087 87 1 000 11,3

SAS.A.0102 102 1 000 16,2

SAS.A.0112 112 1 000 16,9

Označení Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.B.0082 82 1 000 9,2

SAS.B.0087 87 1 000 9,2

SAS.B.0102 102 1 000 15,3

SAS.B.0112 112 1 000 16,4

Označení Šířka A 
(mm)

Šířka B
(mm)

Váha
(kg)

SAS.C.000 190 190 10,0

Označení
Vnější 
šířka
(mm)

Vnitřní 
šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.D.000 290 200 200 8,7

Označení Šířka A 
(mm)

Šířka B
(mm)

Váha
(kg)

SAS.E.000 na dotaz na dotaz 8,9

Zábrany proti najetí

B

5 5

B

190190

290
200

200
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNÉ UPŘESNIT 
ROZMĚRY VIDLÍ

Polyuretanové ochrany na vidle

  Použití těchto ochran výrazně snižuje hlučnost provozu manipulačních prostředků. Uplatní 
se všude, kde je potřeba ochránit břemeno před poškozením.

  Můžeme dodat i vidle, na kterých je polyuretanová vrstva nanesena nesnímatelně – nelze ji 
sejmout. Tuto úpravu nelze provést dodatečně na používaných vidlích. 

  Pro zvláštní případy manipulace je možné dodat prodloužené nástavce. Tyto se dodávají v 
provedení „zespodu otevřené“ nebo „uzavřené“. Nástavec je možno vyrobit i delší než je 
délka vidle. Nástavec musí být vidlí podpírán v minimální délce 60%.

  Speciální oblé nástavce jsou tvořeny speciálním rámem, který se nasazuje na obě vidle. Na 
povrchu je opatřen polyuretanovým materiálem v požadovaném oblém tvaru. Jsou určeny 
pro šetrnou manipulaci s potrubím, svitky plechu nebo drátu apod.

PŘÍDAVNÉ OCHRANY

 SZS
Standardní PU návlek na vidle vysokozdvižných vozíků. Jsou ideální pro většinu použití. 
K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku. Přečnívající špička 
neslouží jako nosný prvek.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 SZSSL
Speciální masivní PU návleky pro vidle vysokozdvižného vozíku, zvlášť vhodné pro nepřetržité 
extrémní použití. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 SZG
Speciální, extrémně lehké PU návleky pro vidle vysokozdvižného vozíku. Návleky jsou 
vyztužené textilními vlákny pro vyšší pevnost při zachování pružnosti. Vhodné pro méně časté 
používání. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku.

Tloušťka 10 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 SZHR
Speciální zaoblené PU návleky, vhodné především pro manipulaci s betonovými rourami nebo 
jiným kruhovým materiálem. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části 
návleku.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

-
schutzschuh Gewebe auch leicht

 SZS2
PU deska určená jako nárazník na svislou část vidlí. Pro zlepšení tlumícího účinku je možno 
desku dodat s dutinami.

Šířka Individuální dle rozměru vidlí
Délka Individuální dle rozměru vidlí
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

NESNÍMATELNÉ OCHRANY

PRODLOUŽENÉ NÁSTAVCE

 SZF
PU ochrana s výztuhou nanesená přímo 
na vidlích VZV. 

Tloušťka 10 - 12 mm

Šířka Individuální dle rozměru 
vidlí

Délka Individuální dle rozměru 
vidlí

 SZF2
PU ochrana s výztuhou nanesená přímo 
na vidlích VZV včetně svislé části. 

Tloušťka 10 - 12 mm

Šířka Individuální dle rozměru 
vidlí

Délka Individuální dle rozměru 
vidlí

 SZGVO
Zespodu otevřené, prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-D.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
zespodu

Polyuretan
nahoře a

po stranách

 SZGVOP
Zespodu otevřené, prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-D.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
nahoře a

po stranách

Polyuretan
zespodu

Tuto úpravu nelze připevnit na vidle dodatečně!
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POLYURETANOVÉ VÝROBKY

 SZGVG
Uzavřené prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-C.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
 

nahoře a
po stranách

SPECIÁLNÍ OBLÉ NÁSTAVCE

 SZC
Dodávají se s průměrem oblouku 400, 500, 600 mm s minimální délkou 1 000 mm. Špička je v 
případě potřeby vyměnitelná.

Průměr 400, 500, 600 mm
Délka min. 1 000 mm

Zinkenschutz-Coil

 SZRM
Dodávají se s průměrem 60-500 mm. Skládá se z nosného trnu, na němž jsou nasunuty 
jednotlivé válcové moduly o délce 250 mm. Standardní tloušťka stěny je 20 mm. Zakončení 
je provedeno vyměnitelnou špičkou.

Průměr 60 - 500 mm
Délka 250 mm

Tloušťka stěny 20 mm
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Paletové zásobníky

Paletové zásobníky

Paletové zásobníky jsou určeny k uskladnění a bezpečné manipulaci s paletami - naskladnění, 
vyskladnění
Na výběr je ze široké škály zásobníků, ale lze splnit i požadavky zákazníka a navrhnout 
individuální zásobník. 
Zásobníky jsou pro všechny typy palet: EURO, Ikea, ocelové, 1/2 palety atd.  
Zásobníky jsou k dispozici pro jakýkoliv počet palet: 14, 17, 25, 120 nebo dle vašeho 
požadavku.                     

CHARAKTERISTIKA

  funkční provedení
  dotykový panel
  lehké použití 
  snadná údržba
  napájení 400V nebo stlačený vzduch 6bar
  prodloužení zásobníku
  lze umístit kamkoliv poblíž zásuvky
  paletový zásobník automaticky paletu naskladní a vyskladní 
  lze vložit nebo vyjmout několik palet najednou
  barva: červená RAL 3004 / šedá RAL 7035
  provedení: nerez nebo pozinkování
  bezhlučný a bezprašný provoz

Zásobník pro naskladnění až 15 palet nebo jako zásobník odkud může obsluha odebírat po 
jedné paletě.

  zásobník pracuje v manuálním režimu
  zásobník je elektrický nebo vzduchový
  tento model je bez horních bočnic
  bezpečná manipulace palet - vždy připraven k použití palet
  zvyšuje produktivitu a zajišťuje pořádek ve skladu i při výrobě

 Paltower 15 Manual

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení
Velikost 
palety 
(mm)

Max. počet 
palet 
(ks)

Max. 
nosnost 

(kg)

Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Paltower 1200x800 15 500 1 400 1 220 820

 Paletové zásobníky
   Paltower má na výběr širokou škálu standardních stojanů, ale lze splnit i požadavek 

zákazníka a navrhneme i individuální zásobník.
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Paletové zásobníky

Zásobník pro naskladnění až 15 palet, obsluha může naskladňovat a odebírat v automatickém 
režimu po jedné paletě. Tento model je opatřen horními bočnicemi.

 Paltower 15  Automatic

Zásobník pro naskladnění až 25 palet, obsluha může naskladňovat a odebírat v automatickém 
režimu po jedné paletě. Tento model je opatřen horními bočnicemi a přední bezpečnostní 
závorou.

 Paltower 25 Automatic

Zásobník pro naskladnění až 50 palet, obsluha může naskladňovat a odebírat v 
automatickém režimu po 1 - 5 paletách. Tento model je opatřen horními bočnicemi předními 
bezpečnostními vraty.

Zásobník pro naskladnění až 30 palet, obsluha může naskladňovat a odebírat v automatickém 
režimu po jedné paletě. Tento model je opatřen horními bočnicemi a přední bezpečnostní 
závorou.

 Paltower 50 Automatic

 Paltower 30 Automatic
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Osobní  ochrana pro  prác i  ve 

výškách

SpanSet je dlouholetým výrobcem textilních vázacích a upínacích prostředků. Byl u počátků 
vývoje bezpečnostních pásů automobilů a v současnosti kromě vázacích prostředků má i své 
důležité postavení v zajišťování každodenní bezpečné práce ve výškách.

Osobní ochrana pro práci ve výškách

VLASTNOSTI ZACHYCOVACÍCH POSTROJŮ SPANSET

1. Polyesterové (PES) popruhy s velkou pevností, s jemným povrchem, lehce se přizpůsobí
    tvaru těla.
2. Poutka a přezky jsou dodávané v pozinkovaném nebo nerezovém provedení v závislosti na
    typu. Poskytují vysokou odolnost proti korozi a jsou lehce nastavitelné.
3. Dodatečné výztuže v místech s větším zatížení a nebezpečím poškození oděrem.
4. Výrazné, čitelné označení odpovídající normám, s kódem pro čtecí zařízení. Označení je
   chráněno folií proti zašpinění nebo oděru.
5. Textový návod doplněný piktogramy.
6. Švy jsou prováděny nitěmi s výraznou barvou pro usnadnění kontroly jejich neporušenosti.
7. Posuvky pro zajištění přečnívajících konců popruhů.
8. RFID čip pro možnost evidence prostředku prostřednictvím programu elektronické
    Evidence, životnost 10 let od data výroby.

VLASTNOSTI ZACHYCOVACÍCH POSTROJŮ SPANSET - SÉRIE SP140

1. Velmi silná polyesterová tkanina
2. Uvnitř identifikace modelu, rok výroby, norma a jednotlivá sériová čísla pro sledovatelnost
3. Další výztuže na místech s větším opotřebením
4. Integrovaný tlumič pádu
5. Povrch popruhů je kompletně povlakován pro zvýšení životnosti a pevnosti, popruhy jsou       
    vysoce odolné proti UV záření
7. Série SP140 byla testována a certifikován na hmotnost uživatele 140 kg v roce 2006
8. Zachycovače lze na přání vybavit RFID čipem

Zachycovací postroje ............................................ 377

Zachycovače pádu ................................................ 379
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Zachycovac í  postroje

Zachycovací postroje

Obzvláště lehký a snadno použitelný postroj s kotevním bodem na zádech, s třemi kluznými 
přezkami.

 Postroj 1X (EN 361)

Obzvláště lehký a snadno použitelný postroj s jedním předním a jedním zadním kotevním 
bodem, volitelně 1 s přezkou nebo 2 s rychloupínací přezkou. 

 Postroj 2X (EN 361)

Obzvláště lehký a snadno použitelný postroj s jedním předním a jedním zadním kotevním 
bodem, s rychloupínacími přezkami a pohodlným ramenním a zadním polstrováním.

Volitelně: s bederním pásem (EN 358) se dvěma upevňovacími body pro pracovní polohování 
a třemi oky pro připevnění pracovních nástrojů.

 Postroj 2X-EXCEL (EN 361)

Dodací číslo Hmotnost (kg) Kotevní body Pracovní 
polohovací body

Velikost

D038977 1,1 1 - Standard

Dodací číslo Hmotnost (kg) Kotevní body Pracovní 
polohovací body

Velikost

1 D038060 1,1 2 - Standard

2 D021357 1,2 2 - Standard

Dodací číslo Hmotnost (kg) Bederní pás Kotevní body Pracovní 
polohovací 

body

Velikost

D027105 1,3 - 2 - Standard

D039760 2,1 ANO 2 2 Standard
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Zachycovac í  postroje

Postroj s jedním zadním a předním kotevním bodem, s třmenovou přezkou. S prodlužovacím            
popruhem s jedním upevňovacím okem umožňujícím vytažení zraněné osoby ve svislé poloze.          
Není-li to nutné, prodlužovací popruh lze snadno připevnit k zadní straně postroje pomocí 
suchého zipu. 

 Postroj 2X záchranný postroj (EN 361)

Sedací postroj navržený pro profesionální aplikace kdy lze provádět práci dočasně zavěšený                   
nebo usazený v postroji díky integrovanému polstrovanému bezpečnostnímu pásu a smyčce.                 
S extra širokým pohodlným bederním popruhem s 2 pracovními polohovacími body pro 
zabezpečení pracovní polohy. S jedním zadním a jedním předním bodem pro zachycení pádu, 
také s několika smyčkami a oky na připevnění nářadí. Postroj je vybaven ramenním popruhem 
s rychloupínací přezkou. Ideální pro zastavení pádu, pro záchranu, polohování, lezení a při 
používání lan.

 Postroj CLIMA (EN 813)

Osoby s velikostí XL a hmotností do 140 kg potřebují extra velký a robustní postroj. „ATLAS“              
byl speciálně navržený pro větší velikosti a byl odpovídajícím způsobem testován. Jeden 
zadní          
a jeden přední kotevní bod, volitelně 1 s třmenovou přezkou nebo 2 s rychloupínacími 
přezkami.
 
Volitelně: s bederním pásem dle EN 358 nebo zadním polstrováním (viz 2X-EXCEL (EN 361) )

 Postroj ATLAS (EN 361)

Dodací číslo Hmotnost (kg) Kotevní body Pracovní 
polohovací body

Velikost

D042614 1,3 2 - Standard

Dodací číslo Hmotnost (kg) Body pro zachycení 
pádu

Pracovní 
polohovací body

Velikost

D051584 2,2 2 3 Standard

Dodací číslo Hmotnost 
(kg)

Kotevní 
body

Pracovní 
polohovací 
body

Bederní pás Zadní 
polstrování

Velikost

1 D003346 1,3 2 - - - XL

2 D035726 1,3 2 - - - XL

2 D042916 1,3 2 - - ANO XL

2 D046310 1,3 2 2 ANO - XL

2 D047935 1,3 2 2 ANO ANO XL
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Zachycovače pádu

Zachycovače pádu

Vlastnosti SpanSet zachycovačů pádu série SP140                                   

 velmi pevná polyesterová tkanina
 uvnitř identifikace modelu, rok výroby, normy a sériové číslo pro sledovatelnost                                 
 další výztuže na místech s pravděpodobností většího opotřebení 
 integrovaný tlumič pádu 
 povrch popruhu je kompletně povlakován pro zvýšení životnosti, pevnosti a vysoké

   odolnosti vůči UV záření 
 integrovaný kroužek umožňuje zavěšení popruhu s karabinou na popruh s tlumičem pádu 
 série SP140 byla testována a certifikována na hmotnost uživatele 140 kg podle EN 355                                              
 na vyžádání lze dodat s RFID čipem                     
 uvnitř identifikace modelu, rok výroby, normy a sériové číslo pro sledovatelnost 
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Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení                     
strana uživatele

Zakončení                                                  
kotevní strana

FAA-01C09       DO69364 2 karabina hák

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení                     
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAE-01C09       DO69324 2 karabina hák

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení              
strana uživatele

Zakončení              
kotevní strana

FAG-08C01       DO69367 1,4-2 karabina karabina

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení              
strana uživatele

Zakončení             
kotevní strana

FAG-08C09       DO69373 1,4-2 karabina hák

Typ/Objednací číslo Délka (m)

FAM-01C01       DO69192 1,0 - 1,8

 Pevný zachycovač

 Elastický zachycovač

 Nastavitelný zachycovač

 3-smyčkový systém

 pevný zachycovač s tlumičem pádu
 dvouvrstvý popruh pro vylepšenou ochranu proti ostré hraně během pádu
 s RFID čipem
 dostupný v délkách 1, 1,5, a 2m

 elastický zachycovač s tlumičem pádu
 elastický pás snižuje riziko zakopnutí
 délka dle natažení od 1,1 do 2m

 nastavitelný zachycovač
 s nastavitelnou délkou od 1,4 do max.2m

 zachycovač s tlumičem pádu s inovativním 3-smyčkovým systémem
 šroubovací karabina může být obtočena kolem kotevního bodu a zapnuta zpět do smyčky na 
zachycovacím postroji

 smyčky v barvách semaforu označují nastavitelné délky
 maximální užitná délka: 1,8 m 
 červená smyčka - užitná délka: 1,55 m
 žlutá smyčka - užitná délka: 1,35 m
 zelená smyčka - užitná délka: 1,2 m
 pokud je karabina zapnuta do oka tlumiče pádu, je užitná délka 1,0 m

 jednoduché nastavení

Zachycovače pádu série SP140 dle EN 355
3-smyčkový systém dle EN 355                                  
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Zachycovače pádu série SP140 dle EN 355
3-smyčkový systém dle EN 355                                  

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAB-01C09       DO69385 2 karabina hák

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAF-01C10       DO69386 2 karabina hák

 Y-Pevný zachycovač

 Y-Elastický zachycovač

 pevný zachycovač s tlumičem pádu
 dvouvrstvý popruh pro vylepšenou ochranu proti ostré hraně během pádu                           
 s RFID čipem
 dostupný v délkách 1,  1,5 a 2m

 elastický Y zachycovač s tlumičem pádu
 elastický pád snižuje riziko zakopnutí                           
 s RFID čipem
 délka natažení od 1,1 do 2m

Typ/Objednací číslo Délka (m)

FAM-01C01       DO69192 1,0 - 1,8

 Y-3-smyčkový systém

 zachycovač s tlumičem pádu s inovativním 3-smyčkovým systémem
 velmi robusní provedení
 s RFID čipem
 šroubovací karabina může být obtočena kolem kotevního bodu a zapnuta zpět do smyčky na 
zachycovacím postroji

 smyčky v barvách semaforu označují nastavitelné délky
 maximální užitná délka: 1,8m
 červená smyčka - užitná délka: 1,55 m
 žlutá smyčka - užitná délka: 1,35 m
 zelená smyčka - užitná délka: 1,2 m
 pokud je karabina zapnuta do oka tlumiče pádu, je užitná délka 1,0 m
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Zachycovače pádu

Obecné vlastnosti a výhody řady DSL2 

 hybrid dvou zařízení, funguje jako 
zachycovač pádu, ale současně také jako 
spojovací prostředek

 testováno podle EN 360 a EN 355
 zkracuje vášku pádu až o 50% 
 nemá žádná omezení při použití jako 
většina zachycovačů pádů

 kontrolu provádí kvalifikovaná osoba
 nemusí se otevírat
 životnost 10 let od data výroby
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Zachycovače pádu

Při použití zařízení pro zajištění ochrany při práci ve výškách a osobních ochranných
prostředků proti pádu, musí mít uživatel na paměti, že v případě pádu potřebuje mít
pod sebou dostatek místa. Tato „výška pádu“ zahrnuje 2 faktory:

1. Výška pádu, kterou zařízení vyžaduje pro zabezpečení uživatele v případě pádu.

2. Bezpečnostní vzdálenost 1 m od podlahy pod uživatelem.

Pomocí grafu a tabulky můžete určit různé polohy připevnění a definice požadované výšky.

DSL2 byl testován nezávisle ve všech extrémních případech. Ve všech případech zůstává 
síla pod 6 kN, i když jsou DSL2 oba připojené prameny zcela natažené. SpanSet DSL je 
osvědčený, testovaný a připravený k použití.

V případě upevnění na lešení je třeba zkontrolovat použité kotevní body, zda jsou úplné 
a nepoškozené.                                       
Je-li používán systém lešení, je třeba se ujistit, že kotevní body byly schváleny výrobcem 
k použití.

 Standardní aplikace

 Aplikace na lešení

Popis vyznačených kotevních úrovní.
Údaje jsou v m.

Popis vyznačených kotevních úrovní.
Údaje jsou v m.

Požadovaná vzdálenost pod úrovní nohou

Požadovaná vzdálenost pod úrovní nohou

100-kg-uživatel

100-kg-uživatel

140-kg-uživatel

140-kg-uživatel

Nad hlavou

Úroveň podlahy

Kotevní bod na 
prsou / zádech

Mezilehlý
kotevní bod
Horní rám 
zábradlí

Kotevní bod 
nad hlavou

Kotevní bod 
na úrovni
podlahy
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 jednodílné, dynamické, prostředky pro ochranu proti pádu se samovolným navíjením
 samonavíjecí popruh snižuje výšku pádu a riziko zakopnutí
 lehký, úzký popruh s tlumičem pádu
 tlumič pádu v blízkosti postroje-kompaktní a snadný
 individuální certifikace sériovými čísly pro přesnou sledovatelnost
 označení CE dle EN360
 testováno dle EN355 a EN360
 splňuje dynamické limity dle EN355 do 140 kg

 jednodílný, samonavíjecí zachycovač pádu s integrovaným tlumičem

 jednodílný, samonavíjecí zachycovač pádu s integrovaným tlumičem

 Y - dynamický samonavíjecí zachycovač pádu s integrovaným tlumičem

 Y - dynamický samonavíjecí zachycovač pádu s integrovaným tlumičem

 Dynamický zachycovač

DSL2-dynamické zachycovače pádu se samočinným navíjením                              

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAQ-11G10       DO69388 2 karabina hák

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAQ-11G04       DO68726 2 karabina karabina

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAR-11G10       DO69381 2 karabina 2xhák

Typ/Objednací číslo Délka (m) Zakončení               
strana uživatele

Zakončení            
kotevní strana

FAR-11G04       DO69387 2 karabina 2xkarabina
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Zachycovače pádu

SRL - zachycovač pádu (EN 360)

Spojovací prostředy - KARABINY 

 bezpečná práce ve výškách
 zachycovače pádu se používají v kombinaci s kotevním zařízením při údržbářských a 
montážních pracích

 integrovaný tlumič pádu udržuje osoby při pádu v bezpečí

Objednací číslo Typ Délka 
(m)

Hmotnost 
(kg)

Pouzdro Ocelové lanko/
textilní popruh

Záchranné 
funkce

Nosnost 
(kg)

D072062 SRL AW1.8 1,8 0,96 Hliníkové Textilní popruh Ne 136

D072066 SRL PS3 3 1,9 Plastové Ocelové lanko Ne 136

D072067 SRL PW3.5 3,5 1,2 Plastové Textilní popruh Ne 136

D072068 SRL PS6 6 2,5 Plastové Ocelové lanko Ne 136

D072069 SRL PW7 7 1,8 Plastové Textilní popruh Ne 136

D072070 SRL PS12 12 4,9 Plastové Ocelové lanko Ne 136

D072071 SRL PW12 12 3,4 Plastové Textilní popruh Ne 136

D072073 SRL AS18 18 9,5 Hliníkové Ocelové lanko Ne 136

Objednací číslo Typ Délka 
(m)

Hmotnost 
(kg)

Pouzdro Ocelové lanko/
textilní popruh

Záchranné 
funkce

Nosnost 
(kg)

D072074 SRLR AS12 12 7 Hliníkové Ocelové lanko Ano 136

ML.2

N209

5/3043 C817

SRL_AW_PW SRL_PS SRL_AS

SRLR

D209

TWISTLOCK
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Řezání

Řezání
Značka DoALL je v oblasti řezání známá od roku 1919, kdy Leighton A. Wilkie vyrobil první 
pásovou pilu a firma DoALL je od té doby lídrem v oblasti inovací pásových pil a pilových pásů. 
DoALL je jediným výrobcem, který nabízí veškerý sortiment z oblasti řezání počínaje pilami, 
pilovými pásy, pilovými kotouči, řeznými kapalinami, konče manipulací s materiálem.

Tesort, spol. s r.o. má výhradní zastoupení společnosti DoALL v České republice.

Pilové pásy ......................................................... 387

Řezné kotouče .................................................... 404

Řezné kapaliny .................................................... 405

Pásové pily ......................................................... 406
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Pi lové pásy

Pilové pásy slouží k dělení různých materiálu. 
Délka a šířka pásu je daná pilou, na které je pás používán. 
Vhodný typ pásu se volí podle typu a tvrdosti řezaného materiálu. Jiný pás se použije například 
na plasty, dřevo, a jiný na dělení houževnatých a abrazivních materiálů. 
Ozubení, neboli rozteč zubů se doporučuje podle tvaru a síly stěny řezného materiálu.  Obecně 
platí, že čím menší materiál, tím jemnější ozubení. Správným výběrem ozubení (konstantní 
nebo variabilní) je zaručen dokonalý řez. 
Dalším krokem pro optimální řezání je dodržení tzv. zabíhání pilového pásu, které zaručí řezání 
s nejlepším výsledkem, a to nejen v kvalitě řezu, ale i v životnosti pilového pásu.

Pilové pásy

Tyto pásy jsou vyrobeny s práškovým kovovým rychlořezným ocelovým  zubem, který je 
zakřivený a kombinovaný s pružným nosným materiálem z legované oceli. To znamená, že 
zuby jsou vyrobeny ze základny HSS, která je spojena svařením elektronovým paprskem. Takto 
vylepšená základna z vysoce pevné uhlíkové oceli spojena s odolným nosným materiálem 
z chromové slitiny vydrží vysoké teploty jak při  ručním nebo poloautomatickém strojním 
řezání. Zuby pily jsou tedy tvrdší a jsou především vhodné pro mnoho slitinových a železných 
materiálů. Tělo pásu je pružné pro větší odolnost proti prasknutí a rozbití (což je žádoucí pro 
sériovou výrobu).

 Pilové pásy bimetalové

- pilové pásy z uhlíkové oceli jsou stejně jako karbid-wolframové pilové pásy vyrobeny pouze 
z jednoho kovu. Nástrojová uhlíková ocel je ocel s obsahem uhlíku 0,7 % a vyšší. Výhodou 
uhlíkových nástrojových ocelí je především jejich nízká cena k relativně vysoké tvrdosti ve 
srovnání s jinými nástrojovými materiály.
Pilové pásy z uhlíkové oceli mají nejlepší využití tam, kde je nutné řezat snadno dělitelné 
materiály,  které vyvíjejí málo tepla, nebo u kterých dochází k malému opotřebení pilového 
pásu.

 Pilové pásy z uhlíkových ocelí

Tělo pilového pásu je vyrobeno z válcované chromové, niklové, wolframové legované oceli, 
tepelně zpracované na cca 40-45HRC. Hroty jsou vyrobeny ze zrn wolframu a uhlíku držených 
pohromadě v matrici kovu, jako je kobalt nebo nikl. Hlavním benefitem těchto zubů je to, že 
neoxidují, nekorodují a ani se neznečistí. Navíc jsou připájeny stříbrem pro tlumení nárazu při 
dopadu karbidového zubu na materiál..

 Pilové pásy karbid-wolframové

Jsou vhodné pro řezání křemíku, skla, sklolaminátu, křemene, abrazivních kompozitů, grafitu, 
karbidu, mramoru, uhlíkové žuly, betonu, asfaltu, drahokamů a keramiky. Díky speciální 
chladicí kapalině s volným průtokem vám tyto pásy poskytují spolehlivost a všestrannost při 
řezání žulových desek, desek z uhlíkových kompozitů, azbestových automobilových brzd, 
elektrických keramických cívek. V loďařském a leteckém průmyslu řezání skelných vláken a 
mnoho dalších aplikací.

 Pilové pásy s ostřím z tvrdokovu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V NAŠEM KATALOGU PILOVÝCH PÁSŮ.
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ŘEZÁNÍ

Skupina 
materiálu

Číslo
skupiny DIN Číslo 

materiálu

AISI (SAE) GHOST
Řezná rychlost (m/min.)

Bi-Metal Karbid

Průměr >>> <100 mm 100-400 mm >400 mm <100 mm 100-400 mm >400 mm

Šířka pásu >>> 34 mm 41 mm 54 mm 34 mm 41 mm 54 mm

Konstrukční oceli

1

St37/St42 1.0037/1.0042 1015 St3ps 70 - 90 60 - 80 50 - 70 120 - 160 110 - 150 100 - 140

St52/St60 1.0050/1.0060 ASTM-A570 St6ps 45 - 60 40 - 55 40 - 55 90 - 120 85 - 120 95 - 125

Tepel.nezprac.oceli 9S20 1.0711 1112/1212 60 - 80 50 - 65 50 - 65 120 - 160 110 - 150 120 - 160

Cementované oceli

C10/C15 1.0301/1.0401 1010/1015 10 60 - 80 50 - 65 50 - 65 120 - 160 110 - 150 120 - 160

16MnCr5 1.7131 5115 18XG 40 - 50 35 - 45 35 - 45 75 - 100 75 - 100 75 - 100

20CrMo5 1.7264 20XM 40 - 50 35 - 45 35 - 45 75 - 100 75 - 100 75 - 100

21NiCrMo2 1.6523 8620 20XGNM 40 - 50 35 - 45 35 - 45 75 - 100 75 - 100 75 - 100

Ložiskové oceli

2

100Cr6 1.2067 52100 9x2 35 - 45 30 - 40 30 - 40 70 - 95 70 - 90 65 - 90

Pružinové oceli
65Si7 1.5028 9260H 60S2 35 - 50 30 - 45 30 - 45 70 - 95 70 - 95 70 - 95

50CrV4 1.8159 6150 50XFA 35 - 50 30 - 45 30 - 45 70 - 95 70 - 95 70 - 95

Tepelně zprac. oce-
li a kalené oceli 3

C35/C45 1.0501/1.0503 1035/1045 35/45 45 - 60 40 - 55 40 - 55 90 - 125 85 - 120 95 - 125

42CrMo4 1.7225 4140 40XN2MA 40 - 50 35 - 45 35 - 47 77 - 105 75 - 100 75 - 103

34CrNiMo6 1.6582 4337 38X2N2MA 25 - 35 23 - 31 24 - 33 50 - 70 50 - 68 55 - 75

Nitridační oceli

4

34CrAI6 1.2581 H21 3X2V8F 24 - 32 21 - 28 23 - 31 48 - 65 46 - 63 51 - 69

Vysoce legované 
tepel. zprac. oceli

40CrMnMo7 1.2311 26 - 35 23 - 31 24 - 33 51 - 70 50 - 68 54 - 74

X40CrMoV5-1 1.2344 H13 4X5MF1S 24 - 32 21 - 28 23 - 31 48 - 65 46 - 63 51 - 69

56NiCrMoV7 1.2713 L6 5XNM 26 - 35 23 - 31 24 - 33 51 - 70 50 - 68 54 = 74

Nelegované 
nástrojové oceli 5

C125W 1.1563 W112 U13-1 34 - 46 31 - 41 31 - 41 69 - 93 68 - 92 68 - 92

C80W1 1.1525 W108 U8A-1 34 - 46 31 - 41 31 - 41 69 - 93 68 - 92 68 - 92

Oceli zpracovatelné 
za studena 6

X210Cr12 1.2080 D3 X12 20 - 27 17 - 23 19 - 26 40 - 55 38 - 52 42 - 57

X155CrVMo12-1 1.2379 D2 20 - 27 17 - 23 19 - 26 40 - 55 38 - 52 42 - 57

90MnCrV8 1.2842 34 - 46 31 - 41 31 - 41 69 - 93 68 - 92 68 - 92

Rychlořezné 
oceli 7

S 6-5-2 1.3343 M2 R6M5 29 - 39 24 - 33 26 - 35 58 - 78 54 - 74 58 - 78

S 3-3-2 1.3333 R3AM3F2 29 - 39 24 - 33 26 - 35 58 - 78 54 - 74 58 - 78

S 2-10-1-8 1.3247 M42 29 - 39 24 - 33 26 - 35 58 - 78 54 - 74 58 - 78

S 10-4-3-10 1.3207 R12F3K10M3 29 - 39 24 - 33 26 - 35 58 - 78 54 - 74 58 - 78

S 18-0-1 1.3355 T1 R18 29 - 39 24 - 33 26 - 35 58 - 78 54 - 74 58 - 78

Litina 8
GG30 0.6030 A48 Sc30 31 - 41 26 - 36 28 - 37 61 - 83 53 - 71 55 - 75

GGG50 0.7050 A536 Vc50 31 - 41 26 - 36 28 - 37 61 - 83 53 - 71 55 - 75

Nerezové oceli

9
X8CrNiS18-9 1.4305 303 12X18N9 33 - 41 26 - 35 28 - 39 60 - 81 52 - 70 57 - 77

X5CrNi18-10 1.4301 304 08X18N10 33 - 41 26 - 35 28 - 39 60 - 81 52 - 70 57 - 77

10

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti 10X17N13M2T 23 - 31 20 - 26 21 - 29 45 - 61 39 - 53 43 - 58

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316 23 - 31 20 - 26 21 - 29 45 - 61 39 - 53 43 - 58

X20Cr13 1.4021 420 20X13 27 - 36 24 - 32 27 - 36 54 - 73 48 - 65 63 - 72

Žáruvzdorné oceli 11

X45CrSi9-3 1.4718 HNV3 40Ch9S2 24 - 32 21 - 28 23 - 31 48 - 65 46 - 63 51 - 69

X12CrCoNi21-20 1.4971 661 15 - 21 12 - 17 13 - 18 31 - 41 24 - 33 26 - 35

X20CrMoWV12-1 1.4935 616 27 - 36 24 - 32 27 - 36 54 - 73 48 - 65 54 - 72

X15CrNiSi25-20 1.4841 314 20X25N20S2 15 - 21 12 - 17 13 - 18 31 - 41 24 - 33 26 - 35

X12NiCrSi36-16 1.4864 330 15 - 21 12 - 17 13 - 18 31 - 41 24 - 33 26 - 35

X8CrNiAITi20-20 1.4847 334 15 - 21 12 - 17 13 - 18 31 - 41 24 - 33 26 - 35

Slitiny niklu 12

NiCr19NbMo 2.4668 5596E(AMS) 10 - 13 9 - 12 10 - 13 20 - 26 17 - 23 20 - 27

NiCr13Mo6Ti3 2.4662 5660J(AMS) 10 - 13 9 - 12 10 - 13 20 - 26 17 - 23 20 - 27

NiCo20Cr20MoTi 2.4650 5872D(AMS) 10 - 13 9 - 12 10 - 13 20 - 26 17 - 23 20 - 27

Hliník 13 6003 95 - 115 100 - 120 100 - 120 175 - 200 175 - 200 170 - 225

Měď 14 AA1100 95 - 115 100 - 120 100 - 120 175 - 200 175 - 200 170 - 225

Mosaz 15 CDA110 50 - 70 40 - 60 35 - 45 100 - 140 80 - 120 70 - 90

Hliníkové bronzy 16 CuZn39Pb1AIB-B 73 - 110 73 - 110 85 - 115 175 - 200 175 - 200 170 - 225

Slitiny titanu 17 Ti-6AI-4V 13 - 23 10 - 20 10 - 15 40 - 50 40 - 50 35 - 45

Oceli s pevností 
v tahu vyšší než 
1.000 N / mm2

18

1000-1200 N/mm2 25 - 30 25 - 30 20 - 25 60 - 70 50 - 60 40 - 50

1200-1400 N/mm2 30 - 35 20 - 25 15 - 20 50 - 60 40 - 50 30 - 40

1400-1600 N/mm2 20 - 25 15 - 20 10 - 15 40 - 50 30 - 40 20 - 30

Abraz.stav.materiály, 
neželezné odlitky 19

Křemíkové sklo, sk-
lolaminát, keramika 20

STANDARD
ŠIROKÉ POUŽITÍ1 2 SPECIÁLNÍ

ŠPIČKOVÝ VÝKON1VYSOKÝ VÝKON
VYSOKÁ PRODUKTIVITA

1 2



Ře
zá

ní

ŘEZÁNÍ

389
Pi lové pásy

NEKOVOVÉ
MATERIÁLY 

NEŽELEZNÉ
KOVY

OCELI A SLITINY

Obrobitelnost

SNADNÁ STŘEDNÍ OBTÍŽNÁ VELMI OBTÍŽNÁ

• Dřevo
• Plast
• Pryž

• Hliník
• Měď
• Mosaz
• Běžně obrobitelné
  kovy

• Měkká ocel
• Ocel s nízkým 
  obsahem uhlíku
• Legovaná ocel

• S vysokým podílem 
hlíku
• Nástrojová ocel
• Zápustková 
  ocel

• Nerezová ocel
• Titan
• Slitiny niklu

• Slitiny s vysokým 
  obsahem niklu
• Super slitiny

BI-METAL za účelem nejvyšší produktivity a nejnižších nákladů u řezání většiny kovů

Silencer GP Delší životnost Hlavní účel -  bimetalový pás s delší životností ostří

Silencer Plus Všestranný pro univerzální použití

StructurALL Vhodný na řezání tenkostěnných profilů, trubek a svazků profilů

StructurALL Coated StructurALL se zvýšenou odolností proti teplotě a opotřebení

Penetrator Nejlepší volba pro vysokou produktivní řezání na výkonných pilách

Penetrator Prime Penetrator s vyšší odolností proti teplotě a opotřebení

Penetrator Coated Penetrator s vyšší životností a odolností proti opotřebení

Supreme Nejagresivnější typ s variabilní výškou a rozvodem zubů

Supreme Coated Supreme s vyšší odolností proti opotřebení

Astro Delší životnost Nejlepší volba pro variabilní použití

KARBID WOLFRAMU pro řezání velmi odolných a abrazivních materiálů, u kterých vznikají vysoké řezné teploty a dochází k rychlému opotřebení nástroje

STS Pro vysokou produktivitu a dlouhou životnost nástroje při řezání plných materiálů

T3P Vysoká produktivita Provedení zubu pro nejtvrdší materiály

T7P Lehčí průnik do materiálu

T3N Povrchově kalené a 
tvrzené tyče

TCN-F Odlitky (hliník)

STC Grafit

UHLÍKOVÁ OCEL pro snáze dělitelné materiály, které způsobují minimální teploty nebo u kterých dochází k malému opotřebení nástroje

Dart Tvrzený hřbet umožňuje vysoké napnutí pásu, vysoký přítlak

Olympia Dřevo

OSTŘÍ Z 
TVRDOKOVU

pro rozbrušování materiálů, které jsou příliš tvrdé, příliš křehké nebo příliš abrazivní, aby je bylo možné řezat ozubeným pásem

Tungsten Grit Pro tvrdé, abrazivní kovy s tvrdostí mezi 42 a 65 HRc 

Diamond Nejtvrdší materiály (ne ocel!)

NOŽOVÉ OSTŘÍ

Knife Edge - rovné Měkké materiály s nízkou hustotou

Knife Edge - špičaté Materiály střední hustoty

Knife Edge - vlnité Plsť a hadice

Knife Edge - zubové Měkké plasty a pevné pěny

Knife Edge - šikmé Všechny voštinové materiály, vlnitá lepenka
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Silencer GP
Bi-metal M42

Silencer PLUS
Bi-metal M42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 3-4 4-6 5-8 6 6-10 8-12 14 10-14 18

6 0,9 303-010

10 0,9 303-011 303-014

13
0,6 303-933 303-935 303-019 303-133 303-026

0,9 303-020 303-934 303-028

20 0,9 303-410 303-182 303-415 303-300 303-420 303-430

27 0,9 303-903 303-900 303-905 303-743 303-901 303-400 303-769

34 1,1

303-904 303-902 303-539 303-770 303-562 303-600

303-099*

41 1,3 303-687* 303-729 303-610

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Velký rozsah velikostí a ozubení.
• Silné, otěruvzdorné zuby s dlouhou životností.
• Vhodné pro všechny železné trubky, profily a plné materiály.
• Nejlepší volba pro ruční a poloautomatické pily.

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Účinný, víceúčelový pilový pás se zvýšenou odolností proti opotřebení.
• Široké spektrum dělitelných materiálů.
• Vhodné pro všechny železné trubky, svazky, profily a plné materiály.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 1-1.4 1.5-2 2 2-3 3 3-4 4 4-6 5-8 6

6 0.9 333-046

10 0.9 306-487

13 0.9 333-023 306-488 333-026

20 0.9 333-103 333-146

27 0.9 303-999* 333-223 333-234 333-246

34 1.1 333-323 333-334 333-346

41
1.1 336-413

1.3 333-423 333-434 333-446

54
1.3 306-445 336-523 336-534 336-546

1.6 306-511 306-512 333-523 333-534* 333-546 333-558

67 1.6 306-611 306-612 306-640

80 1.6 306-711 306-712 306-723
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StructurALL
Bi-metal M42

StructurAll 
AlTiN Coated 

Bi-metal M42

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Pozitivní úhel a širší nastavení zubu.
• Dlouhá životnost díky zesílené konstrukci zubů.
• Pilový pás odolává zkroucení při dělení materiálu.
• Speciálně navrženo pro trubky a konstrukce, včetně jednoduchých svazků.
• Extrémní odolnost proti nárazům.

• Nízké povrchové tření.
• Standardní spodní vrstva StructurALL.
• Zlepšená odolnost proti opotřebení.
• Prodloužená životnost pilového pásu.
• Tyto pásy lze použít na jakýkoli materiál doporučený pro pásy StructurALL.
• Pro velkoobjemové řezání.

Povlak AlTiN
• Povlak pro nižší tření mezi hranou zubu a obrobkem.
• Zvyšuje tvrdost.
• Hladší povrch zubů.
• Delší životnost.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 2-3 3-4 4-6 5-8

27 0,9 320-234 320-246 320-258

34 1,1 320-334 320-346 320-358

41 1,3 320-423 320-434 320-446 320-458

54
1,3 340-523 340-534 340-546

1,6 320-523 320-534 320-546

67 1,6 320-623 320-634

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 2-3 3-4 4-6

34 1,1 339-334 339-346

41 1,3 339-434 339-446

54 1,6 339-523 339-534

67 1,6 339-623 339-634
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Penetrator
Bi-metal M42

Penetrator 
Prime
Bi-metal PM

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Kladný úhel čela zubu.
• Rychlé řezání a čepel odolná proti opotřebení
• Určeno pro sériové a vysoce kapacitní řezání.
• Vhodné pro střední až obtížné slitiny.

• Zub z práškového kovu s tvrdostí 70 HRC.
• Kladný úhel čela, křivočarý tvar zubu.
• Nejodolnější Bi-metalový zub proti opotřebení.
• Vhodné pro střední až obtížné slitiny.
• Pro vysokou produktivitu s prodlouženou životností pilového pásu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 0,8-1,2 1-1,5 1,3 1,5-2 2 2-3 3-4 4-6 5-8

27 0,9 301-423 301-598 301-615 301-656

34 1,1 301-594 301-842 301-689 301-739 301-748 301-789

41 1,3 301-880 301-879 301-887 301-375

54
1,3 301-381

1,6 301-071 301-070 301-069 301-085 301-384

67 1,6 301-185 301-186 301-184 301-187 301-181

80 1,6 301-430 301-433 301-435 301-438

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 1,5-2 2-3 3-4 4-6 5-8

27 0,9 307-660 307-665 307-670

34 1,1 307-689 307-739 307-759 307-760

41 1,3 307-879 307-887 307-893

54 1,6 307-901 307-902 307-903 307-546

67 1,6 307-913 307-912 307-914
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Penetrator TiN 
Coated

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Nízké povrchové tření.
• Kladný úhel čela a křivočarý tvar zubu.
• Zlepšená odolnost proti opotřebení.
• Prodloužená životnost pilového pásu.
• Použitelné k řezání jakéhokoli materiálu doporučeného pro pásy Penetrator.
• Vhodné pro velkoobjemové řezání

Bi-metal M42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-6 5-8

27 0,9 319-598 319-615 319-645

34 1,1 319-558 319-533 319-567

41 1,3 319-640 319-319 319-375

54 1,6 319-071 319-070 319-327 319-085
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Supreme AlTiN 
Coated

• Nízké povrchové tření.
• Vario ozubení.
• Zlepšená odolnost proti opotřebení.
• Prodloužená životnost pilového pásu.
• Tyto pilové pásy používejte na jakýkoli materiál doporučený také pro pásy Supreme.
• Vhodné pro velkoobjemové řezání.

Bi-metal PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 2-3 3-4

27 0,9 319-634

34 1,1 319-656 319-658

41 1,3 319-809 319-814

Supreme 
Bi-metal PM

• Špička zubu z práškového kovu s tvrdostí 70 HRC.
• Kladný úhel čela zubu ve vlnovém vzoru.
• Delší životnost čepele.
• Zlepšená penetrace; vyšší řezné rychlosti.
• Pro obtížně dělitelné materiály.
• Slitiny na bázi niklu a další specifické materiály.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 0,8-1,1 1-1,3 1,3-1,7 1,5-2 2-3 3-4 4-6

27 0,9 381-234 381-246

34 1,1 381-323 381-334 381-346

41 1,3    381-412 381-423 381-434 381-446

54 1,6 381-511 381-513    381-512 381-523 381-534

67 1,6 381-681 381-611 381-613    381-612 381-623

80 1,6 381-781 381-711 381-713    381-712
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Astro Neutral
Bi-metal M42

Astro Positive
Bi-metal M42

• Zuby z M42 HSS oceli.
• Neutrální nebo pozitivní úhel zubu.
• Víceúčelová pilový pás.
• Široká škála roztečí.
• Pro univerzální řezání trubek a masivní oceli.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 1 - 1,5 1,5 - 2,0 2-3 3-4 4-6 6 5-8 6-10 8-12 10-14

13 0,6 361-006N 361-008N 361-010N

20 0,9 361-146N 361-158N 361-106N 361-108N 361-110N

27 0,9 361-223P 361-234P 361-246P 361-743N 361-258N 361-206N 361-208N 361-210N

34 1,1 361-323P 361-334P 361-346P 361-770N 361-358N 361-306N

41 1,3 361-423P 361-434P 361-446P

54 1,6 361-512P 361-523P 361-534P

67 1,6 361-611P 361-612P 361-623P 361-634P

Šířka Tloušťka 2 3 4

20 0,9 362-103P

27 0,9 362-202P 362-203P 362-204P

34 1,1 362-303P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRO NEŽELEZNÉ MATERIÁLY
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T3P
Karbidový hrot

• Pozitivní úhel čela zubu.
• Univerzální pás TC pro širokou škálu materiálů.
• Agresivní řezání s hladkým povrchem.
• Superslitiny, slitiny s vysokým obsahem niklu, jako je například titan.

STS
Karbid-wolfram

• Zuby z karbidu wolframu
• Levopravý, středový a zkosený zub.
• Díky specielní kontrukci pásu je zvýšena rychlost řezání „Double-set“.
• Vysoce výkonné řezání obtížných slitin, jako jsou niklové oceli a neželezné kovy.
• Vhodné jak pro výkonější stroje, tak pro obecné použití.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 0,8-1,2 1,1-1,5 1,4-2 2-3 3-4

27 0,9 366-140

34 1,1 366-230 366-240

41 1,3 366-320 366-330 366-340

54 1,6 366-420 366-430

67 1,6 366-505 366-510 366-520

80 1,6 366-605 366-610

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 0,7-1 1-1,3 1,3-2 1,7-2 2-3 3 3-4

20 0,9 328-025

27 0,9 328-223 328-035 328-234

34 1,1 328-331 328-323 328-045 328-334

41 1,3 328-431 328-472 328-422 328-434

54 1,6 328-532 328-572 328-523

67 1,6 328-611 328-672 328-673 328-623

80 1,6 328-771 328-711
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T7P
Karbidový hrot

TCN-F
Karbid-wolfram

• Speciální hrot zubu z karbid-wolframu.
• Pozitivní úhel zubu.
• Vysoká teplotní odolnost.
• Agresivní řezání s hladkým povrchem.
• Superslitiny s velkým průměrem, slitiny s vysokým obsahem 

niklu, titan atd.
• Vhodné pro výkonné výrobní stroje.

• Kladný úhel čela zubu.
• Odolává vysoké rychlosti pásu a posuvu.
• Vyšší produktivita a kratší řezný čas.
• Dlouhá životnost pilového pásu.
• Řezání výplní, nálitků či odlitků.
• Slévárenské aplikace neželezných kovů; tělesa a profily.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 0,8-1,2 1,1-1,5 1,4-2 1,8-2,3 2-3 3-4

27 0,9 332-234

34 1,1 332-323 332-334

41 1,3 332-432 332-423 332-434

54 1,6 332-571 332-511 332-532 332-513 332-523 332-534

67 1,6 332-671 332-611 332-632 332-613

80 1,6 332-711

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Manual Hliníkové pláty

Šířka Tloušťka 2 3 0,9 - 1,2 1,1 - 1,6 1,5 - 2 2 - 3

20 0,9 326-025

27 0,9 326-035 326-038

34 1,1 326-040 326-045 326-047 326-048

41 1,3 326-074 326-077 326-078

54 1,6 326-085 326-086 326-087
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Dart
Uhlík

• Zuby z uhlíkové oceli.
• Pružný a tvrzený nosič pásu.
• Kalená špička zubu.
• Odolný vůči vysokému napětí.
• Prodloužená životnost.
• Měkké oceli a jiné neželezné kovy, plasty a dřevo.
• Ideální pro vertikální pásové pily

T3N
Karbid-wolfram

• Zub z karbidu wolframu.
• Negativní úhel čela zubu.
• Vysoká teplotní odolnost.
• Řezání hladkých povrchů.
• Pro cementované materiály, jako jsou například cylindrové tyče.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 2-3 3-4

27 0,9 331-234

34 1,1 331-323 331-334

41 1,3 331-423 331-434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Šířka Tloušťka 3 4 6 8 10 14 18 24

5** 0,6 308-825 308-049

6 0,6
  309-021 309-047 308-080 308-106 308-122 308-148

  308-841

10 0,6
309-088 309-104 308-163 308-189 308-205 308-221

308-908

13 0,6
308-247 308-262 308-288 308-304

  309-120   309-146 309-161 308-627

20 0,8
308-403 308-429 308-445 308-486

309-187

25 0,9     308-500S 308-502 308-528* 308-544 308-585

32 0,9 309-260
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Olympia 
Uhlík

• Přesně frézovaný tvar zubu.
• Špičky zubů kalené plamenem.
• Dlouhá životnost pásu.
• Silný pilový pás pro přesné obrysové řezání.
• Vhodné pro typické dřevoobráběcí a plastikářské operace.

WOOD

Width Gauge 1,3 2 3 4

6 0,6 358-054

10 0,6 358-108 358-118

13
0,6 358-152

0,8 358-156

16 0,8 358-211S 358-215

20 0,8 358-252 358-256

25 0,9 358-304 358-328

32 0,9 358-356 358-362
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Tungsten Grit
Brusné ostří

Diamond Grit
Brusné ostří

• Ostří ze zrn karbidu wolframu spojené 
s pevným nosným tělem z legované 
oceli.

• Proces řezání broušením.
• Vhodné pro dělení kalených ocelí 

tvrdosti 42-65 HRC.
• Hladká povrchová úprava obrobku.
• Kalené oceli, sklo, pěnové sklo, 

pneumatiky automobilů, třecí 
materiály, keramika s nízkou hustotou 
atd.

• Segmentové ostří pro velké materiály. 
• Kontinuální ostří pro materiály do 25 

mm.

• Pás s diamantovým brusným ostřím.
• Kontinuální pro materiály do 25 mm.
• Segmentované pro velké materiály.
• Brousí nejtvrdší a nejkřehčí známé 

abrazivní materiály.
• Vysoká přesnost s hladkým povrchem.
• Vhodné pro křemík, sklo, křemen, 

abrazivní kompozity, tvrdé grafity, 
karbid, mramor, vápenec, brzdové 
obložení.

• Není vhodné pro oceli!

KONTINUÁLNÍ OSTŘÍ

KONTINUÁLNÍ OSTŘÍ

SEGMENTOVÉ OSTŘÍ

SEGMENTOVÉ OSTŘÍ

Šířka Tloušťka Hrubost Kontinuální Segmentové

6 0,5 Medium 325-043 325-035

10 0,6
Medium 325-167 325-159

Medium coarse 325-175

13

0,5 Medium 325-324

0,6
Fine 325-332

Medium 325-365 325-357

Medium coarse 325-373

20 0,8

Medium 325-548 325-530

Medium coarse 325-555

Coarse 325-589 325-571

25 0,9

Medium 325-712

Medium coarse 325-746 325-738

Coarse 325-779 325-753

Deep gullet coarse* 325-754

32
0,9 Coarse 325-846

1,1 Coarse 325-850 325-852

38 1,1 Coarse 325-951

42 1,3 Coarse 325-965

Šířka Tloušťka 30/40 40/50 60/80 100/120

13 0,5 Kontinuální 406-942 406-918

19 0,5
Kontinuální 406-959 406-926 406-750

Segmentové 406-741

1,0 Kontinuální 406-422

25
0,5

Kontinuální 406-967 406-934 406-971

Segmentové 406-827 406-843 406-846

1,0
Kontinuální 406-421 406-552 406-462

Segmentové 406-442 406-433

32
0,5

Kontinuální 406-807 406-804 406-802

Segmentové 406-813

1,0
Kontinuální 406-428 406-476

Segmentové 406-447 406-483

38

0,5 Kontinuální 406-817

1,0
Kontinuální 406-480

Segmentové 406-456

50 1,0
Kontinuální 406-496 406-830

Segmentové 406-837 406-833

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Knife Edge
Rovné ostří

Knife Edge
Špičaté ostří

• Hladce krájí.
• Nevytváří žádné třísky ani prach.
• Čisté řezy.
• Pro krájení měkkých materiálů s nízkou 

hustotou, jako jsou látky, houby, pěna 
atd.

• SB = jednoduché skosení

• DB = dvojité skosení

• DB = dvojité ostří a 
skosení

• Agresivní záběr.
• Špičaté ostří zajišťuje pronikání do 

měkčích materiálů.
• Vhodné pro materiály střední hustoty, 

jako je hustá pěna, lepenka, pryž atd.

• SB = Jednoduché skosení

• DB = Dvojité skosení

Metric Jednoduché ostří Dvojité ostří

Šířka Tloušťka SB DB DB

6 0,5 313-058

10

0,4 313-130

0,5 313-098 313-205

0,6 313-155

13

0,5 313-379

0,6 313-247 313-387

0,8 313-312

16
0,5 313-395

0,6 313-411

20

0,4 313-403 313-437

0,5 313-429 313-478 313-544

0,6 313-486

0,8 313-502

25

0,5 313-510

0,6 313-577

0,8 313-593

32
0,5 313-841

0,8 313-858

38 0,5 313-643

51 0,8 313-890

Standartní ostří Tvrzené ostří

Šířka Tloušťka SB DB DB

6 0,5 314-039*

10 0,5 314-104

13

0,4 314-146

0,5 314-161 314-542

0,6 314-187

16
0,5 314-229

0,6 314-278 314-245

20

0,5 314-344 314-674

0,6 314-385

0,8 314-476 314-478

25

0,5 314-468 314-419

0,6 314-484 314-369

0,8 314-500 314-510

32 0,8 314-955

38 0,9 314-970
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Knife Edge
Vlnité ostří

• Zvlněná čepel pásu usnadňuje 
pronikání do materiálu.

• Nevytváří žádné třísky ani prach.
• Rychlé řezání.
• Čistý provoz.
• Vhodné pro plsť a hadice.

• SB = Jednoduché skosení

• DB = Dvojité skosení

Standartní ostří Tvrzené ostří

Šířka Tloušťka SB DB DB

10 0,5  315-101

13
0,5 315-168

0,6  315-189

16
0,5 315-226

0,6  315-184

20
0,5 315-333 315-341

0,6  315-382

25

0,5 315-465 315-465HE

0,6 315-929

0,8 315-499 315-507

32 0,8 315-515
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Knife Edge
Zubové ostří

Knife Edge
Šikmé ostří

• V-Tooth přidává efekt „okusování“.
• Proniká měkkými až středně pevnými 

materiály.
• Vhodné pro měkké plasty a pevné 

pěny. 

• SB = jednoduché skosení

• DB = dvojité skosení

• DB = dvojité ostří a 
skosení

• Střídavě broušené zuby prořezávají a 
roztahují.

• Čistý průchod materiálem.
• Vhodné například pro voštiny z 

expandovaného hliníku, měkké dřevo 
nebo vlnitou lepenku.

Metric Standartní ostří Tvrzené ostří Dvojité ostří

Šířka Tloušťka Výška SB DB DB DB

10 0,5
10 315-026*

14 315-036 315-697

13
0,5

10 315-648 315-796

14 315-978

0,6 10 315-275

16 0,5 10 315-564*

20

0,5 14 315-747 315-994

0,6 14 315-358*

0,8 10 315-291* 315-325*

25
0,5 10 315-762

0,8 14 315-671*

32 0,5 14 315-754

38 0,5 14 315-770*

Šířka Tloušťka Se sadou Bez sady

13 0,8 314-625*

16 0,8 314-666*

20 0,8 314-704*

25 0,8 314-740*
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Pilové kotouče Autocut jsou určeny pro použití ve vysoce výkonných kotoučových pilách s 
vysokými nároky na produktivitu, přesnost a povrchovou úpravu.
Tyto řezné kotouče mají speciální geometrii zubů pro jednoduché použití, což vede k užší šířce 
řezu, a tím i nižší spotřebě energie a menší ztrátě materiálu.
Pro hrot zubu je využíván cermentový materiál (kamenina/kov), jenž umožňuje řezání široké 
škály materiálů. Povlakovaný hrot zubu z karbid wolframu je typický špičkový materiál určený 
pro řezání nerezové oceli.

Karbidy wolframu jsou přibližně dvakrát tužší než ocel a mají až dvojnásobnou hustotu než 
ocel. Jsou velmi odolné proti oděru a snesou také vyšší teploty než standardní nástroje z 
rychlořezné oceli (HSS). Tvrdokovové řezné plochy se často používají pro obrábění materiálů 
v aplikacích, kde by se ocelové nástroje rychle opotřebovávaly, jako je například velkosériová 
a vysoce přesná výroba.

Cermetované pilové kotouče jsou určeny především pro řezání železných materiálů, mezi 
které patří oceli a litiny. Jejich primární využití leží v oblasti lehkého obrábění. Jejich nasazení 
je velice výhodné při vysokých řezných rychlostech, malých posuvech a hloubkách řezu. 
Cermetové zuby si ponechávají ostrý a trvanlivý břit při řezání velkého počtu kusů. Výsledkem 
je dosažení výborné jakosti finálního řezaného povrchu a dodržení přesnosti rozměrů.
TCT kotouče z karbidy wolframu mají primární využití pro tepelně zpracované oceli tedy 
kalené, cementované, žíhané atd. Jejich úspěch jakožto tvrdokovu tedy nástrojového 
materiálu je dán jejich unikátní odolnosti proti opotřebení. Jsou tedy skvělou kombinaci 
vysoké tvrdosti za zvýšených teplot a houževnatosti. Výsledkem je primární použití pro nejširší 
aplikace při vysokých řezných i posuvových rychlostech, které umožňují velké úběry materiálu 
a jsou vhodné i pro přerušované řezy.

Potřebné informace pro správný výběr kotouče:
- model pily
- průměr kotouče (A)
- průměr (B) a specifikace otvorů (C/D/E)
- T = šířka řezu (zářezu)/t=tloušťka
- typ materiálu, velikost a tvar

  široká škála aplikací řezání
  vysoká řezná rychlost, nízká spotřeba energie, nízké materiálové ztráty
  méně vibrací, nízká hladina hluku, prodloužená životnost kotouče, vynikající povrchová  

    úprava
  zvýšená produktivita
  vynikající povrchová úprava pro následné aplikace
  delší životnost kotouče
  cermetový nebo TCT hrot zubů
  k dispozici jsou povlaky pro delší životnost z TiAlN a TiN
  žádné otřepy
  použitelnost pro širokou škálu kotoučových pil

                                                                                                           

Řezné kotouče

 Vlastnosti

 Výhody

 Použití

 Potřebné informace pro správný výběr kotouče

E (počet děr)
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Řezné kapaliny

Optimalizují výhody syntetiky a rozpustného oleje v jedné tekutině. Jsou formulovány pomocí 
nejnovější technologie pro dlouhou životnost zdrojové jímky a významně snižují hodnoty 
bakterií a plísní v odpadním oleji.

 Polosyntetické

Používají se pro řezání nebo pro brusné aplikace. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající 
výkon při kritických aplikacích obrábění nebo broušení železných kovů. Výsledkem je vynikající 
povrchová úprava. Prodlužuje se životnost nástroje a ochrání materiál proti korozi.                  

 Syntetické

Ve vodě tvoří stabilní olej a vodní emulze. Mají velmi dobrou ochranu proti korozi, prodlužují 
životnost nástroje a mají stabilní povrchovou úpravu. Extrémně tlakově vodou obohacené 
rozpustné oleje mají schopnost zvládnout i legované oceli.

 Rozpustné oleje 

Jsou obecně vysoce účinné kovoobráběcí maziva, která jsou kompatibilní pro použití se 
vzduchem poháněnými aplikačními systémy. Nabízejí přesný proud nebo široký rozprašovací 
účinek. Pronikají a vytlačují vlhkost, aby se podpořilo mazání.

 Aerosoly

Nabízí nejvyšší „mazivost“ pro řezání a broušení. Složení je z 90 % olej, který neemulguje ve 
vodě. Používají se v případech kdy na tento parametr je kladen největší požadavek přitom 
rychlost stroje je velmi pomalá, takže chlazení není potřeba. Tyto produkty jsou koncipovány 
pro zvýšení životnosti použitého nástroje a lepší povrchovou úpravu.

 Přímé oleje 

Dobře zvolená obráběcí kapalina výrazně přispívá k dosahování nízkých provozních nákladů a 
současně k optimální výkonnosti a jakosti při obrábění nejrůznějších konstrukčních materiálů. 
Navíc správně promyšlená strategie provozní péče o obráběcí kapalinu je tou nejlepší cestou 
k dosahování minimálních celkových nákladů, optimálního prostředí na pracovišti a maximální 
výkonnosti obráběcího stroje.

Jsou používány v aplikacích, kde jsou zaplavovací chladicí kapaliny zakázány nebo nejsou 
vyžadovány. Používájí se vzduchem poháněným aplikačním systémem produkující „suché“ 
třísky kde se kapalina jednoduše spotřebovává při řezání.

 Obráběcí kapaliny 



Řezání

406
Pásové p i ly

ŘEZÁNÍ

Pásové pily slouží k efektivnímu dělení materiálu. V sortimentu pásových pil DoALL najdete 
široký sortiment ručních, gravitačních, poloautomatických a automatických pásových pil, kde 
si každý zákazník vybere ideální produkt k dělení daného materiálu.

Vertikální obrysové pily mají univerzální  využití pro řezání hliníku, mosazi, měďi, měkké oceli, 
houževnaté nástrojové oceli, nerezové oceli a plechů i řezaných plastů a vláknitých materiálů.
Navíc jsou k dispozici v široké škále nástavců, které umožňují řezání obrysů, řezání kotoučů a 
dalších tvarů.

Pásové pily

 Vertikální obrysové pily

STANDARDNÍ VÝBAVA:

 jedna sada vysokorychlostních vložkových vodicích bloků pro pásky 3 až 13 mm
 jedna sada ocelových vodicích vložek pro pásy 6, 10 a 13 mm
 indikátor rychlosti pásma
 vyjímatelná miska na třísky
 indikátor napětí pásu
 dmychadlo třísek 
 ruční kolo pro zvedání sloupků
 střídavý pohon s proměnnými otáčkami (řídí otáčky, měkký start a funkce dynamické brzdy)
 pásové blokování dveří
 dvourychlostní převodovka
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V této kategorii najdete jak nízkonákladové 
pásové pily na kov, které jsou ideální pro malé 
obchody a údržbářské provozy, které občas 
potřebují řezat kov.
Ale také horizontální otočné nebo nůžkové 
pokosové a nepokosové pily speciálně 
navržené pro vysoký výkon ve výrobních 
provozech. Jsou konstruovány pro vysokou 
rychlost, přesnost a zvýšené zisky pro vaše 
podnikání.

 Univerzální pily

DoALL SA je řada navržených strojů a zkonstruované pro běžné operace řezání. Je ideální pro 
práce v ručním (poloautomatickém) režimu.

 Pily řady SA

STANDARDNÍ VÝBAVA:

 řízení PLC pro všechny elektrické a hydraulické funkce
 invertorový pohon (kromě C-4033SA, C-5650SA)
 detektor pohybu napínacího kola a spínač přerušení pásu
 hydraulické napnutí pásu
 rychlé najetí pilové hlavy pomocí tlačítka
 tvrdokovové břitové destičky s válečkovými ložisky
 manuální nastavení délky pomocí hydraulického zvedacího válce
 variabilní ovládání tlaku svěráku
 automatický dopravník třísek
 elektricky poháněný pásový kartáč
 proplachovací hadice pro strojní čištění
 pracovní světlo
 jedna sada nářadí v krabici na nářadí
 jeden válečkový dopravník
 nastavitelné nastavení pracovní výšky
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Řada TC je navržena pro vysokou produktivitu s nízkými režijními náklady. Stroje jsou vhodné 
pro řezání materiálů z ušlechtilých ocelí, neželezných i nerezových ocelí  s použitím pilového 
kotouče s tvrdokovové čepele. S ergonomickým designem a extrémně snadným uživatelským 
rozhraním jsou stroje připraveny k výrobě velmi rychle.

 Pily řady TC

STANDARDNÍ VÝBAVA:

 obsluha přátelské ovládání PLC s dotykovou obrazovkou
 hydraulicky upínané horizontální a vertikální svěráky
 plovoucí kyvadlové zařízení
 automatický nakládací stůl pouze pro kruhové tyče
 detektor vyprodání zásob
 systém mazání vzduchovou olejovou mlhou
 filtr olejové mlhy
 hydraulicky ovládaný třídicí skluz
 poháněný kartáč na třísky
 invertorový pohon
 automatický dopravník třísek
 jedna sada nástrojů v panelu nástrojů
 pracovní světlo
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DoALL NC je produktová řada strojů která je vyrobena pro všeobecné účely řezání v manuálním 
i automatickém režimu.

 Pily řady NC

STANDARDNÍ VÝBAVA:

 řízení PLC pro všechny elektrické a hydraulické funkce
 plynule nastavitelná rychlost pásma řízená invertorem
 detektor pohybu napínacího kola se zařízením pro zastavení kotouče a spínač přerušení   

   pásma
 automatický posuvný a posuvný pracovní stůl s válečkem kyvadlového typu
 hydraulické napnutí pásu
 dělený přední svěrák
 dvojitý výsuvný indexový svěrák
 senzor pracovní výšky a rychlé přiblížení
 karbidové břitové destičky s válečkovými ložisky nebo karbidovými zálohami
 upínací zařízení a vertikální válečky pro řezání svazků
 nastavení délky na magnetické stupnici
 proměnná regulace tlaku svěráku
 přednastavení 20 programů
 automatický dopravník třísek
 elektricky poháněný pásový kartáč
 proplachovací hadice pro strojní čištění
 pracovní světlo
 jeden válečkový dopravník o délce 2 metry
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SLUŽBY

Firma Tesort zajišťuje rozsáhlou škálu služeb, vyplývajících z jejího 
zaměření a odbornosti.
Tato služby zajišťují naši odborníci pracující mnoho let v tomto 
oboru a mající dokonalý přehled o současných trendech.

 PORADENSTVÍ V OBLASTI MANIPULACÍ
• Navrhneme Vám nejvhodnější a nejefektivnější způsob 

manipulace ve vašem provoze s důrazem na bezpečnost 
práce.

 PORADENSTVÍ V OBLASTI LEGISLATIVY
• Provedeme Vás platnými normami a předpisy z oblasti 

manipulace s materiálem.
• Poradíme Vám co vyžadovat od dodavatelů vašich 

manipulačních prostředků. 

 NÁVRHY MANIPULAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
• Navrhneme a zpracujeme výkresovou dokumentaci 

pro standardní i specifické provedení manipulačních 
přípravků a zařízení.

 NÁVRHY MANIPULAČNÍCH POSTUPŮ
• Vytvoříme pro váš provoz návrhy manipulačních postupů 

s ohledem na vaše dosavadní postupy a s ohledem na 
bezpečnost práce.

  NÁVRHY, VÝROBA A DODÁNÍ SLOUPOVÝCH JEŘÁBŮ 
A POJEZDOVÝCH DRÁŽEK VČETNĚ OSTATNÍCH 
MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTŮ S TÍM 
SOUVISEJÍCÍCH
• V případě potřeby další manipulace ve vašich běžných 

nebo i stísněných provozech, provedeme analýzu potřeb 
a navrhneme nejvhodnější konstrukci pro zavěšení 
manipulačního prostředku.

Služby
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 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
• Na všechny výrobky dodané firmou Tesort, zajišťujeme 

záruční i pozáruční servis v našich dílnách nebo přímo u 
zákazníka. 

• Servis provádíme i na námi nedodaných výrobcích, které 
však odpovídají současné legislativě.

 JEDNOLETÉ A TŘÍLETÉ REVIZE VÁZACÍCH A    
         MANIPULAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

• Zajišťujeme pravidelné kontroly a revize vázacích a 
manipulačních prostředků v termínech dle požadavku 
zákazníka.

• Zajišťujeme tříleté kontroly a revize magnetickou 
defektoskopií. Tuto činnost provádějí zkušení pracovníci 
certifikovaní zkušebním ústavem.

  EVIDENCE VÁZACÍCH A MANIPULAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
ELEKTRONICKÝM PROGRAMEM TERES
• Pro účely evidence vázacích a manipulačních prostředků 

byl vyvinut speciální evidenční program TERES. V tomto 
programu jsou evidovány všechny vázací a manipulační 
prostředky, které jsou distribuovány firmou Tesort.

• Evidenční program TERES je k dispozici též zákazníkům, 
kteří mohou program využívat pro svou evidenci.

 ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY NA ZKUŠEBNÍCH STOLICÍCH AŽ          
         DO TAHOVÉHO ZATÍŽENÍ 50 T

• Firma Tesort disponuje se třemi zkušebními, zátěžovými 
stolicemi. Na těchto zařízeních jsou prováděny zkoušky 
vázacích a manipulačních prostředků dle požadavku 
zákazníka.

• Mobilní zkušební stolice umožňuje provádět tyto zkoušky 
přímo u zákazníka.

• Na stabilní zkušební stolici je možno testovat 
manipulační traverzy, ale i další zařízení, až do tahového 
zatížení 50 tun.

 DEMONSTRACE MANIPULACÍ A MANIPULAČNÍCH    
 ZAŘÍZENÍ V PŘEDVÁDĚCÍM CENTRU.

• V předváděcím centru je možno vyzkoušet mnoho 
způsobů manipulace s  břemeny.

• Je zde vystaven nejdůležitější sortiment dodávaných 
manipulačních a vázacích prostředků.

 ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
• Firma Tesort pořádá ve svých prostorách nebo přímo u 

zákazníků mnoho   odborných školení.
• Supervizor pro manipulaci Milan Zloch přednáší na 

mnoha celostátních   konferencích v oblasti 
vázání a manipulace.
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DEFEKTOSKOPIE

Revize a servis

   Servis a revize vázacích a manipulačních prostředků jsou ve firmě 
Tesort prováděny zkušenými odborníky, kteří pravidelně prochází 
školeními přímo u výrobců jednotlivých produktů.

  Servis a revize jsou prováděny po celé České republice a na 
Slovensku.

   V případě magnetické defektoskopie mají servisní technici 
kvalifikaci dle požadavku EN 473 ISO9712 a Std-101 APC pro 
obor nedestruktivní defektoskopie. Firma Tesort disponuje se 
dvěma kompletními soupravami pro provádění magnetické 
defektoskopie.

   Funkčnost a bezpečnost kontrolovaný produktů je prověřována na 
zkušebních stolicích s kapacitou až 50 t.

   Servisní automobily jsou vybaveny potřebnými přístroji, nářadím 
i náhradními díly, tak že lze velkou část oprav provést hned při 
první návštěvě u zákazníka. Dle evidence je to až 82% všech 
servisních a revizních zásahů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Na všechny výrobky dodané firmou Tesort, zajišťujeme záruční i 
pozáruční servis v našich dílnách nebo přímo u zákazníka. Servis 
provádíme i na námi nedodaných výrobcích, které odpovídají 
současné legislativě.

  Servis je prováděn na základě naší evidence nebo dle požadavků 
zákazníka.

   Po provedení servisní prohlídky nebo opravy je zákazníkovi 
vystaven protokol o funkčnosti výrobku.

  Náhradní díly jsou odebírány přímo u výrobce nebo jsou použity 
odpovídající ekvivalenty.

   Výsledek servisní prohlídky nebo opravy je zaznamenáván do naší 
elektronické evidence TERES, která je k dispozici i pro zákazníka.
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ SERVISNÍHO ODDĚLENÍ
 Dvě kompletní pracoviště magnetické defektoskopie s pravidelnou 

kalibrací:
• elektromagnetický zdroj
• magnetická cívka
• měřič intenzity magnetického pole
• měřič intenzity UV zdroje
• měrka hustoty zkušebního roztoku
• Bertholdova měrka
• mobilní zatemňovací zařízení 

 Zkušební certifikované stolice s pravidelnou kalibrací:
• tahové zatížení 6.000 Kg
• tahové zatížení 20.000 Kg
• tahové zatížení 50.000 Kg

 Technické zařízení pro snímání RFID čipů.

  Vzdálený přístup do evidence vázacích a manipulačních prostředků 
dodaných nebo revidovaných firmou Tesort.

DOKUMENTACE NEZBYTNÁ PRO PROVEDENÍ SERVISNÍHO 
ZÁSAHU NEBO REVIZE

  Nejdůležitější doklady pro provedení revize jsou:
• návod k použití
• prohlášení o shodě
• evidenční karta v elektronické nebo papírové podobě

  Všechny uvedené dokumenty musí zákazník vyžadovat při koupi 
od dodavatele.

   Vysoko pevnostní řetězy a ostatní komponenty musí být označeny 
tak, aby byla možná jejich identifikace. Bez tohoto označení není 
možné provést požadované revisní úkony.

JEDNOLETÉ A TŘÍLETÉ REVIZE VÁZACÍCH A MANIPULAČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

   Zajišťujeme pravidelné kontroly a revize vázacích a 
manipulačních prostředků v termínech dle naší evidence nebo dle 
požadavku zákazníka.

   Zajišťujeme tříleté kontroly a revize magnetickou defektoskopií. 
Tuto činnost provádějí zkušení pracovníci certifikovaní zkušebním 
ústavem.
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TERES - evidence manipulační techniky

CHARAKTERISTIKA
• Evidence manipulační techniky TERES je námi  vyvinutý portál 

pro evidenci revizí a prohlídek manipulačních prostředků.
• Portál nabízí evidenci všech vázacích a manipulačních 

prostředků zakoupených jak u společnosti Tesort, tak u jiných 
dodavatelů.

• Pro využívání portálu nabízíme několik uživatelských profilů 
(admin, nahlížení, editor, revizní technik).

• Pomocí systému TERES lze snadno a rychle provádět identifikaci 
kontrolovaných produktů díky zabudovanému či integrovanému 
RFID čipu. Lze však provést identifikaci pomocí výrobních a 
evidnčních čísel. 

• V případě RFID čipu je načtení provedeno externí čtečkou, která 
převede údaj do PC nebo tabletu pomocí USB nebo Bluetooth 
a ten vyhledá příslušnou položku. Tímto způsobem je možné 
zavádět i nové kontrolované položky do systému.

• Software TERES lze využít pro všechny typy evidencí i revizí. Je 
samozřejmé, že v případě potřeby je možné příslušný záznam - 
dokument vytisknout.

• Software TERES umožňuje změnu umístění manipulačních 
prostředků zákazníkem v rámci společnosti.

TERES - EVIDENCE MANIPULAČNÍ TECHNIKY
• hlídání periodicity revizí a prohlídek vázacích a manipulačních 

prostředků
• tiskové výstupy přímo v PDF nebo připravené rovnou pro tisk
• možnost spuštění na mobilních zařízeních (Android, iOS, 

Windows Mobile)                                    
• šetří čas při zadávání i vyhledávání položek
• program lze používat bez složitého zaškolení uživatele
• provádění jednoletých (vizuálních) prohlídek přímo zákazníkem 

v profilu - Revizní technik.
• možnost nezávazného vyzkoušení systému na:                               

www.teres.tesort.cz      jméno:klient      heslo:klient123          
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Během roku pořádáme v prostorách společnosti odborné semináře. 
Semináře jsou určené pro zákazníky se zaměřením na problematiku 
v oblasti vázací a manipulační techniky (termíny seminářů 
naleznete na našich webových stránkách).

Semináře v případě zájmu a dostatečném počtu školících pořádáme 
též přímo u zákazníka.
Garantem těchto seminářů je pan Milan Zloch, expert na 
manipulaci, který přednáší na mnoha celostátních konferencích s 
touto tématikou.

Účastníci zde mohou získat nové poznatky od naši specialistů 
a samozřejmě také od ostatních účastníků, neboť diskuze je 
důležitou součástí semináře.

V oblasti legislativy se zaměřujeme na:
  Povinnosti výrobce a dodavatele
  Povinnosti provozovatele
  Kontroly a revize
  Základní výpočty vázacích a manipulačních prostředků

Z oblasti vázacích a manipulačních prostředků je možno získat 
informace o vhodnosti jejich použití v různých oblastech a o 
systému výpočtu při nasazení v konkrétních podmínkách.

Účastníci se seznamují s několika typy manipulačních prostředků 
a jejich použití v praxi. Z hlavních představitelů můžeme uvést:

  Řetězové a textilní vázací a upínací prostředky
  Bezpečnostní svěrky
  Kladkostroje a navijáky
  Sloupové jeřáby a nástěnná ramena
  Transportní vozíky
  Vakuové manipulační systémy

V předváděcí hale si může účastník sám vyzkoušet několik 
způsobů manipulace.

Důležitou součástí těchto školení je seznámení s naším evidenčním 
programem TERES (viz str.360), který zajišťuje dokonalou evidenci 
všech vázacích a manipulačních prostředků, bez nutnosti vést 
papírovou evidenci. Tento program je inovací v provádění revizí a 
účastníci se mohou přesvědčit i vyzkoušet, že skýtá jednoduchou 
správu revizí a kontrol pro vlastní potřebu, ale i pro kontrolní 
orgány.

Na závěr školení získají účastníci osvědčení o absolvování 
odborného školení a je možno požádat o vystavení certifikátu o 
odborné způsobilosti.

Obsah kapitol:

Vázací prostředky
Manipulační prostředky
  
Vakuové manipulátory
Podvěsné a jeřábové systémy
Paletové zásobníky

Kladkostroje a jeřáby
Obracečky
Transportní vozíky
Hydraulické zvedáky

Revize, servis Během školení jsou praktické ukázky v našem otevřeném 
Show room a skladu / občerstvení během dne zajištěno.

SEMINÁŘE BEZPEČNÉ MANIPULACE 
(základy legislativy)  



Výroba speciálních manipulačních přípravků dle požadavků 
zákazníka.

Firma Tesort, spol. s r.o. se zabývá zakázkovou výrobou již od roku 1997. Od této doby proběhlo konstrukčním oddělením nespočet zakázkových 
návrhů a řešení, které jsme vždy vyřešili ke spokojenosti zákazníka. 
Naše firma se zabývá zakázkovým návrhem od samého počátku, aby co nejvíce vyhovoval požadovaným potřebám. Samozřejmostí je také 
poradenství v oblasti manipulace s břemeny a návrhu optimálního řešení, které bude splňovat bezpečnostní požadavky. Součástí dodávky je 
dokumentace potřebná pro provoz takového zařízení.
Naše společnost disponuje výrobními prostředky pro zpracování oceli a jeho následnou úpravu. Snažíme se být v tomto směru jedineční a 
využíváme pro speciální výroby i  další dodavatele. Zajišťujeme trvalý dohled nad procesem výroby a zkrácení dodacích termínů na minimální 
možný čas.
Firma Tesort se v rámci zakázkové výroby nesoustředí pouze na výrobu manipulačních prostředků, ale nabízí také výrobu jakýchkoliv ocelových 
produktů od velmi malých, až po například vjezdové brány nebo billboardové konstrukce.


