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vázací prostředky řetězové

Vázac í  prostředky řetězové

Jsou určeny k vázání, manipulaci a upevňování břemen v nejvíce namáhaných provozech 
jako jsou doly, hutní a strojírenské provozy, dále v dopravě, stavebnictví ale i dalších 
průmyslových odvětvích.
Volba vázacího prostředku je závislá na váze břemene, typu břemene, způsobu připojení 
břemene k vázacímu prostředku a prostředí použití. Problematika vázacích řetězů je 
předmětem EN 818.

 vázací řetězy vIp třídy 10 vIp
Vázací řetězy vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání 
a jednoduchou konstrukcí.Patří sem i vázací řetězy kategorie MINI a MAXI.

 vázací řetězy třídy 120 Ice
Vázací řetězy vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při 
používání a jednoduchou konstrukcí. Svými kvalitativními parametry převyšují řetězy 
třídy 10 VIP. Je možné je použít při teplotách již od  - 60°C.

 vázací řetězy eN
Vysokopevnostní vázací řetězy pevnostní třídy 8.

 vázací řetězy nerezové 
Konstruovány dle DIN 5688-1 
Jsou určeny pro zvedání břemen. Řetězy jsou zařazeny do třídy pevnosti 5 a 6.

 Nekonečné řetězové vázací prostředky
Nekonečné vázací řetězy se vyznačují svojí univerzálností. Najdou uplatnění především ve 
stavebnictví a při pomocných manipulacích zvláště s neopracovanými výrobky.

ozNAčENí ŘEtězů

z bezpečnostních důvodů musí být každý vázací řetěz označen. z označení musí být zřejmé 
následující údaje:
  nejvyšší dovolená nosnost
  průměr použitého řetězu
  počet pramenů
  výrobní číslo
  výrobce
  CE označení

NoSNoSt

  K výběru vázacího prostředku podle váhy břemene je nejjednodušší využít „tabulku 
nosností“, kde se vychází z váhy břemene a počtu použitých pramenů.

  Nosnost vázacích prostředků je rozlišena pro zavěšení:
    -  u jednopramenných vázacích prostředků na přímo 0°
    -  u víceramenných do úhlu sklonu pramene 0°-45° a 45°-60°
  K orientačnímu výpočtu nosnosti vícepramenného vázacího prostředku je možno použít 
zatěžovací koeficient „K“. tímto koeficientem vynásobíme jmenovitou nosnost jednoho 
pramene.

  Úhel sklonu vázacího prostředku má zásadní vliv na zatížení v jednotlivých pramenech. 
Sklon nesmí být větší jak 60°! Při jeho překročení dochází v zatěžovaném systému k 
nepřípustnému zvýšení zatížení všech komponentů a následně může dojít k havárii.

tŘíDy PEVNoStI

S používáním kvalitnějších surovin se 
vyvíjí i kvalita vázacích řetězů. Firma RUD 
postupně zvyšovala kvalitu svých řetězů 
následovně: 

vázací prostředky řetězové
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Vázac í  prostředky řetězové

tEPlotA

  Nosnost je omezena použitím vázacích prostředků v různé teplotě prostředí. zpravidla je 
nosnost omezena následujícím způsobem:

  pevnostní třídu 8 a 10 je možné použít od -40°C do 200°C bez omezení, od 200°C do 380°C 
je nutno nosnost snížit na stanovenou hodnotu výrobcem.

  Pevnostní třídu 12 je možné použít od -60°C do 200°C bez omezení, od 200°C do 300°C je 
nutno nosnost snížit na stanovenou hodnotu výrobcem.

EN
-40° do - 200°C +200°do -300°C + 300° do  -400°C

100 % 90 % 75 %

VIP 
-40° do + 200°C nad 200°do 300°C nad 300° do  380°C

100 % 90 % 60 %

ICE
-60° do + 200°C nad 200°do 250°C nad 250° do  300°C

100 % 90 % 60 %

oStRá hRANA

Řetězové vázací prostředky mohou být použity přes ostrou hranu. V 
případě, že jsou řetězy používány přes ostrou hranu, je nutné snížit jejich 
nosnost o 30%. 
ostrá hrana = d < R

(d = průměr řetězového článku, R = poloměr hrany břemene)

SyStéM RUD ID

Systém umožňuje zaevidování, kontrolu a uchování 
informací o prostředcích vybavených čipem. 
obsahuje:
• rUd-Id-points; RFID - čip
• rUd-Id-cHeck; čtecí zařízení
• rUd-Id-Net; Aplikace, software pro správu 

sledovaných prostředků

ASyMEtRICKé zAVěšENí

V případě, že břemeno není u víceramenných vázacích prostředků zavěšeno symetricky – 
snižuje se nosnost vázacího prostředku na nostnost pouze jediného pramene.

Počet pramenů, jejich délku a použité komponenty (viz. Komponenty pro vázací řetězy) je 
možno zvolit podle požadavků zákazníka.

Prameny vázacího řetězu, které jsou vybaveny zkracovači může obsluha zkrátit na potřebnou 
délku dle aktuálního požadavku manipulace.

Pozn. K řetězům je možné objednat polyuretanové ochrany a ochranné příložky viz str. 93.

VElIKoSt záVěSNého KRUhU

Vnitřní šířka závěsného kruhu musí být větší 
než šířka závěsného háku. 

DůlEžIté RozMěRy

  l1 = užitná délka
  B = vnitřní šířka závěsného kruhu
  ß = úhel sklonu pramene

tabUlka NosNostí

1-pramenný 2-pramenný 3 a 4-pramenný Věncový řetěz Upnutí na smyčku

 

jednoduchý dvojitý jednoduchý dvojitý

0° β = 0°- 45° β = 45°- 60° β = 0°- 45° β = 45°- 60° 0 - 45° > 45 - 60° 0 - 45 > 45 - 60° 0° 0 - 45° > 45 - 60°

zátěžový faktor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 1,1 0,8 1,7 1,2 0,8 1,1 0,8
ø řetězu (mm) 

 / typ Nosnost (kg)

4 VIP - MINI 630 880 630 1 320 950 690 500 1 100 750 500 690 500

6 VIP 1 500 2 100 1 500 3 150 2 250 1 650 1 200 2 550 1 800 1 200 1 650 1 200

6 ICE 1 800 2 500 1 800 3 750 2 700 2 000 1 440 3 100 2 100 1 440 2 000 1 440

8 VIP 2 500 3 500 2 500 5 300 3 750 2 750 2 000 4 250 3 000 2 000 2 750 2 000

8 ICE 3 000 4 250 3 000 6 300 4 500 3 300 2 400 5 100 3 600 2 400 3 300 2 400

10 VIP 4 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 400 3 200 6 800 4 800 3 200 4 400 3 200

10 ICE 5 000 7 100 5 000 10 600 7 500 5 500 4 000 8 500 6 000 4 000 5 500 4 000

13 VIP 6 700 9 500 6 700 14 000 10 000 7 500 5 300 11 200 8 000 5 300 7 500 5 300

13 ICE 8 000 11 200 8 000  17 000* 11 800 8 800 6 400 13 600 9 600 6 400 8 800 6 400

16 VIP 10 000 14 000 10 000 21 000 15 000 11 000 8 000 17 000 12 000 8 000 11 000 8 000

16 ICE 12 500 17 000 12 500 26 500 19 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 14 000 10 000

20 VIP 16 000 22 400 16 000 33 600 24 400 17 600 12 800 27 200 19 200 12 800 17 600 12 800

22 VIP 20 000 28 000 20 000 42 000 30 000 22 000 16 000 34 000 24 000 16 000 22 000 16 000

28 VIP - MAXI 31 500 45 000 31 500 67 000** 47 500** 35 500 25 000 53 000** 37 500** 25 000 35 500 25 000

tř. 10 VIP

ČsN eN 818
ČsN eN 1677

tř. 12 ICE

* v kombinaci s vahadlem 
Iw možnost dosáhnout
nosnosti 22 400kg
/viz str. 

** provedení:
2x jednoduchý

Poznámky k tabulce:
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY vázací řetězy vIp a komponenty

   šířku závěsného kruhu je možno zvolit podle použitého jeřábového háku.  závěsné kruhy se 
dělí podle vnitřní šířky na:

   standardní
   zmenšené
   zvětšené – s vnitřní šířkou 140, 190 nebo 250 mm
  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  Průměr řetězů: 6 – 22 mm
   Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu 

nutnosnížit nostnost o 20%.

 vázací řetězy třídy 10 vIp

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 500 60 25 2,0 1,0

8 2 500 60 30 3,0 2,0

10 4 000 75 35 5,0 3,0

13 6 700 90 40 8,0 5,0

16 10 000 100 48 12,0 6,0

20 16 000 180 63 29,0 10,0

22 20 000 180 63 33,0 13,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 100 1 500 60,0 25 2,8 1,8

8 3 500 2 500 75,0 30 5,4 3,0

10 5 600 4 000 90,0 35 9,0 5,0

13 9 500 6 700 100,0 40 15,0 13,0

16 14 000 10 000 110,0 48 22,0 15,0

20 22 400 16 000 180,0 63 43,0 21,0

22 28 000 20 000 180,0 63 53,0 24,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMEN (tŘíPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 3 150 1 800 75,0 25 5,5 3,5

8 5 250 3 000 90,0 30 10,1 6,1

10 8 400 4 800 100,0 35 16,4 9,8

13 14 000 8 000 110,0 40 27,8 15,0

16 21 000 12 000 140,0 48 40,1 25,4

20 33 600 19 200 190,0 63 88,0 37,0

22 42 000 24 000 190,0 63 95,0 52,0

PŘíKlAD ozNAčENí PŘI oBJEDNáNí

VIP2 . VSAK140 . 1xVMVK . vcGH . 8 - 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . počet 

zkracovačů . typ háku . průměr řetězu - užitná délka 
v m

Příklad: VIP2.VSAK140.1xVMVK.VCGh.8.2,3

bez zkracování / se zkracováním   
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

záVěSNé KRUhy

označení A B t 

VAK.1/2.4 9 30 55 

zKRACoVACí záVěSNé KRUhy

označení A B t 

VMl.2.4 10 30 66 

V případě potřeby většího závěsného kruhu je nutné ke stávajícímu oku připojit 
jiné, větší oko – podrobnosti upřesníme na základě dotazu.

zAKoNčENí - háK

ozn. MW t h 

VMh.4 18 56 13 

zAKoNčENí - tŘMEN

označení A B D t 

VMKS.4 30 14 10 42 

záVěSNé KRUhy

označení A B t 

VAK.3/4.4 10 35 106 

zKRACoVACí záVěSNé KRUhy

označení A B t 

VMl.4.4 10 35 150 

  Vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání a jednoduchou 
konstrukcí. Určeny pro práce v malých provozech, autodílnách apod.

  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  Průměr řetězového článku: 4 mm

    V případě zkracovacího provedení je zkracovač součástí závěsného kruhu.

 vázací řetězy pevnostní třídy 10 vIp - MINI

tEChNICKé PARAMEtRy

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

JEDNoPRAMEN
4 630 30 18

DVoUPRAMEN 0° - 45° 45° - 60°
4 880 630 30 18

tŘíPRAMEN
4 1 320 950 35 18

čtyŘPRAMEN
4 1 320 950 35 18

koMpoNeNty pro MINI proGraM

PŘíKlAD ozNAčENí PŘI oBJEDNáNí

VIP2 . VMl . VMKS . 4 . 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . typ zakončení . průměr řetězového 

článku . užitná délka v m

Příklad: VIP2.VMl.VMKS.4.2,3

bez zkracování / se zkracováním

P
W

1

d

  Vnitřní délka článku řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru 
drátu řetězového článku.

 řetěz

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha jednoho metru
(kg)

4 630 12 5,2 0,36
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

  Průměr řetězu: 28 mm
  Vyznačující se zaručenou kvalitou výroby, vysokou bezpečností při používání a jednoduchou 
konstrukcí umožňující vysoký počet kombinací. 

  Určeny pro manipulaci s velmi těžkými břemeny (až 126 tun).
 Je-li průměr hrany břemene menší než 250mm, pak se jedná o ostrou hranu a nosnost je 
potřeba zmenšit o 20%.

 vázací řetězy pevnostní třídy 10 vIp - MaXI

tEChNICKé PARAMEtRy - tABUlKA NoSNoStí PRo SyMEtRICKé zAtížENí

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

JEDNoPRAMEN
28 31 500 250 90

DVoUPRAMEN 0° - 45° 45° - 60°
28 45 000 31 500 250 90

tEChNICKé PARAMEtRy KoMPoNENtů PRo 10 VIP - MAXI

Řetěz označení Nosnsot
(t)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

VAK-1/2-28 31,5/45/63 100 250 280 208 120 76 - 360 64,3
VBK-1/2-28 31,5/45/63 60 190 265 240 120 55 - 322 35

VB-28 31,5 62 130 150 130 80 100 52 209 13,7
VCGh-28 31,5 150 101 69 88 - 90 295 275 26,4
VVS-28 31,5 69 228 58 47 67 81 - 189 10,6
VV-28 31,5 150 130 130 - - - - 170 16,9

RS-VVS-28*** 31,5 69 163 100 47 33 - - 245 20
VIP-DoMI 31,5 - - 40 - - - - 126 4,1
VlE-28 31,5 650 172 138 120 - - - 478 44

VUW-28*** 31,5 148 - - - - - - 183 27,3
VUW-GlD-28***31,5 31,5 153 - - 46 110 169 - 416 32,1

Kombi VVS-28 
a VC-SCh  6,0 31,5 - - - - - - - 309 16,5

VMK 28X84 31,5 28 37 - - - - - 84 18,6
VC-SCh 6,0 31,5 53 34 78 39 37 34 121 120 5,9
ABA 31,5 31,5 108 64 320 130 50 204 - 154 18,3

VRBS-FIX 31,5 31,5 160 42 99 130 366 195 - 202 18,4
WPPh-KA-28*** 31,5 28 - - 148 - - - 74 11
VWBS-KA-28*** 31,5 28 - - 170 - - - 147 24
VWBS 40t (50t) 40 46 170 110 170 - - 161 380 27,9
VWBG-KA-28*** 31,5 - - - 170 - 108 - 146 26,4

VWBG 31,5 31,5 46 130 90 170 - 108 159 338 29,9
VRBG 31,5 31,5 180 42 - 130 - - 400 - 67,0

Kette Bezeichnung Tragfähigkeit t A B C D E T Gewicht kg Bestell-Nr.:

VI
P 
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKYkoMpoNeNty pro vázací řetězy  
10 vIp

P
W

1

d

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha jednoho metru
(kg)

6 1 500 18 7,8 0,85

8 2 500 24 10,4 1,50

10 4 000 30 13,0 2,40

13 6 700 39 17,0 4,00

16 10 000 48 21,0 6,00

20 16 000 60 26,0 9,50

22 20 000 66 28,6 12,30

  Vnitřní délka článku řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru drátu řetězového 
článku.

 řetězy

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMENNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 VBK.1.6 1 500 13 25 54 82 0,5

8 VBK.1.8 2 500 16 34 70 107 0,7

10 VBK.1.10 4 000 18 40 85 131 1,1

13* VBK.1.13 6 700 22 50 115 174 2,0

16* VBK.1.16 10 000 26 65 140 211 3,3

20* VBK.1.20 16 000 32 75 170 264 7,6

22* VBK.1.22 20 000 36 110 200 294 9,0

 závěsné kruhy - zmenšené
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VBK.2.6 2 100 1 500 13 25 54 82 0,5

8 VBK.2.8 3 500 2 500 16 34 70 107 0,9

10 VBK.2.10 5 600 4 000 18 40 85 131 1,4

13* VBK.2.13 9 500 6 700 22 50 115 174 2,7

16* VBK.2.16 14 000 10 000 26 65 140 211 4,4

20* VBK.2.20 22 400 16 000 32 75 170 264 11,0

22* VBK.2.22 28 000 20 000 36 110 200 294 13,7

BA

C

T

BA

C

T

z důvodu maximální bezpečnosti jsou komponenty určené pro jeden typ průměru vyrobeny 
tak, že je nelze použít pro jiný průměr.

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky vkza a odnímatelným vkpl
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

tecHNIcké paraMetry dle průMěrU - jedNopraMeNNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 VAK.1.6 1 500 13 60 110 138 0,6

8 VAK.1.8 2 500 16 60 110 147 0,9

10 VAK.1.10 4 000 18 75 135 181 1,4

13* VAK.1.13 6 700 22 90 160 218 2,4

16* VAK.1.16 10 000 26 100 180 250 3,7

20* VAK.1.20 16 000 40 180 340 434 14,7

22* VAK.1.22 20 000 45 180 340 434 16,5

 závěsné kruhy - standardní
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VAK.2.6 2 100 1 500 13 60 110 138 0,7

8 VAK.2.8 3 500 2 500 18 75 135 172 1,4

10 VAK.2.10 5 600 4 000 22 90 160 206 2,3

13* VAK.2.13 9 500 6 700 26 100 180 238 3,9

16* VAK.2.16 14 000 10 000 32 110 200 270 6,6

20* VAK.2.20 22 400 16 000 40 180 340 434 16,0

22* VAK.2.22 28 000 20 000 45 180 340 434 20,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMENNé (tŘíPRAMENNé)

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VAK.4.6 3 100 2 200 18 75 135 217 1,5

8 VAK.4.8 5 200 3 700 22 90 160 268 2,8

10 VAK.4.10 8 400 6 000 26 100 180 311 4,6

13* VAK.4.13 14 000 10 000 32 110 200 373 8,3

16* VAK.4.16 21 000 15 000 36 140 260 470 13,7

20* VAK.4.20 33 600 24 000 51 190 350 614 39,0

22* VAK.4.22 42 000 30 000 51 190 350 644 42,0

BA

C

T

BA

C

T

BA

C

T

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky vkza a odnímatelným vkpl
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

 závěsné kruhy - zvětšené
  Jsou již opatřeny žabkami pro připojení pramenů řetězu. 
  Součástí je i identifikační štítek.

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMENNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 VSAK.1.6/140 1 500 18 140 260 342 1,7

8 VSAK.1.8/140 2 500 22 140 260 367 3,1

10 VSAK.1.10/140 4 000 26 140 260 391 4,4

13* VSAK.1.13/140 6 700 32 140 260 433 7,6

16* VSAK.1.16/140 10 000 32 140 260 471 8,1

8 VSAK.1.8/190 2 500 22 190 350 457 4,0

10 VSAK.1.10/190 4 000 26 190 350 481 6,0

13* VSAK.1.13/190 6 700 32 190 350 523 9,9

16* VSAK.1.16/190 10 000 36 190 350 560 13,5

10 VSAK.1.10/250 4 000 36 250 460 590 12,0

13* VSAK.1.13/250 6 700 36 250 460 634 13,0

16* VSAK.1.16/250 10 000 40 250 460 670 14,0

20* VSAK.1.20/250 16 000 45 250 460 724 25,0

22* VSAK.1.22/250 20 000 51 250 460 754 33,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VSAK.2.6/140 2 100 1 500 18 140 260 342 2,3

8 VSAK.2.8/140 3 500 2 500 22 140 260 367 3,5

10 VSAK.2.10/140 5 600 4 000 26 140 260 391 5,2
13* VSAK.2.13/140 9 500 6 700 32 140 260 433 9,2
16* VSAK.2.16/140 14 000 10 000 32 140 260 471 12,5

8 VSAK.2.8/190 3 500 2 500 22 190 350 457 4,3

10 VSAK.2.10/190 5 600 4 000 26 190 350 481 6,5

13 VSAK.2.13/190 9 500 6 700 32 190 350 523 10,6

16* VSAK.2.16/190 14 000 10 000 36 190 350 560 15,6

10 VSAK.2.10/250 5 600 4 000 36 250 460 591 12,8

13* VSAK.2.13/250 9 500 6 700 36 250 460 634 14,9

16* VSAK.2.16/250 14 000 10 000 40 250 460 671 20,5

20* VSAK.2.20/250 22 400 16 000 45 250 460 724 32,5

22* VSAK.2.22/250 28 000 20 000 51 250 460 754 43,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMENNé (tŘíPRAMENNé)

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 VSAK.4.6/140 3 100 2 200 22 140 260 342 3,3

8 VSAK.4.8/140 5 200 3 700 26 140 260 367 5,0

10 VSAK.4.10/140 8 400 6 000 32 140 260 391 7,9

6 VSAK.4.6/190 3 100 2 200 22 190 350 432 3,6

8 VSAK.4.8/190 5 200 3 700 26 190 350 457 5,5

10 VSAK.4.10/190 8 400 6 000 32 190 350 481 9,2

13* VSAK.4.13/190 14 000 10 000 36 190 350 523 13,5

10 VSAK.4.10/250 8 400 6 000 36 250 460 591 14,8

13 VSAK.4.13/250 14 000 10 000 40 250 460 634 20,4

16* VSAK.4.16/250 21 000 15 000 51 250 460 671 34,5

20* VSAK.4.20/250 33 600 24 000 54 250 460 754 45,5

22* VSAK.4.22/250 42 000 30 000 56 250 460 763 53,6

A C

T

B

A C

T

B

A C

T

B

* Závěsné kruhy velikosti 13/16/20/22 jsou opatřeny štítky vkza a odnímatelným vkpl
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

 Háky

G

A B

C

D
T

F

*

VIDlICoVý háK S KoVANoU BEzPEčNoStNí záKloPKoU - VCGh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VCGh.6 1 500 38 22 16 20 25 45 72 76 0,40

8 VCGh.8 2 500 50 28 20 28 30 52 95 97 0,90

10 VCGh.10 4 000 60 36 26 36 35 65 118 108 1,50

13 VCGh.13 6 700 76 46 30 37 40 73 135 126 2,70

16 VCGh.16 10 000 83 56 36 49 48 87 161 152 4,30

20 VCGh.20 16 000 112 68 50 69 63 114 218 195 10,00

22 VCGh.22 20 000 117 78 50 74 63 114 223 198 11,50

VIDlICoVý SléVáRENSKý háK - VWh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VWh.6 1 500 30 22 18 30 50 63 22 87 0,50

8 VWh.8 2 500 40 29 26 40 64 81 30 115 0,90

10 VWh.10 4 000 46 37 30 50 76 96 37 130 1,70

13 VWh.13 6 700 51 45 37 64 90 115 51 168 3,00

16 VWh.16 10 000 64 56 40 75 100 129 58 190 5,70

20 VWh.20 16 000 96 80 73 102 136 183 80 277 15,10

22 VWh.22 20 000 96 80 73 102 136 183 80 277 15,30

AUtoMAtICKý, VIDlICoVý háK - VAGh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

8 VAGh(S).8 2 500 40 30 27 28 97 44 121 1,0

10 VAGh(S).10 4 000 49 37 30 31 107 48 135 1,5

13 VAGh(S).13 6 700 61 48 36 40 133 61 169 2,9

háK S oKEM A KoVANoU BEzPEčNoStNí záKloPKoU - VCoh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

h
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

4 VCoh.4 630 18 18 12 13 14 18 52 8 75 0,14

6 VCoh.6 1 500 24 22 16 22 24 25 73 11 98 0,50

8 VCoh.8 2 500 32 28 20 28 31 3 95 13 126 0,80

10 VCoh.10 4 000 38 36 26 36 39 35 118 17 150 1,16

13 VCoh.13 6 700 48 45 30 37 48 40 135 21 170 2,90

16 VCoh.16 10 000 63 56 36 49 58 50 161 27 208 4,20

T
D

F

H

B

CE

G

A

*

E

D

T

B
A

F

CG

B

T

A

F

F max

D

E C
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

KoSočtVERCoVý KoNtEJNERoVý háK - VMEG

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

F max
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

13 VMEG 6 700 37 66 128 20 64 46 - 149 2,60

AUtoMAtICKý KoNtEJNERoVý háK - VMAGh(S)

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

F max
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

13 VMAGh(S).13 6 700 61 37 36 40 137 50 81 167 3

SPECIálNí, otočNý háK UMožŇUJíCí PŘENášENí StohoVANýCh (SVázANýCh) KoVoVýCh Sítí - VBMhWA

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Váha
(kg)

8 VBMhWA.8 2 500 35 18 61 381 2,50

10 VBMhWA.10 4 000 35 18 61 381 2,50

KoNtERJNERoVé háKy - VCh

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

VCh.10 10 000 56 70 24 83 76 45 3,00

VCh-Sl.16 10 000 18 71 42 40 50 47 2,50

VCh-Sl.22 20 000 24 62 48 45 76 45 4,20

 kontejnerové háky

 speciální háky

B

C
T

A

pro: VChSlpro: VCh.10 
 VCh-Sl.22
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

UNIVERSálNí, DVoUDílNá SPoJKA - VVS

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

VVS.6 1 500 18 55 13 11 17 46 0,12

VVS.8 2 500 24 70 18 14 23 61 0,29

VVS.10 4 000 28 88 22 17 27 74 0,57

VVS.13 6 700 34 111 28 23 33 93 1,2

VVS.16 10 000 39 130 33 27 37 108 2,0

VVS.20 16 000 42 154 41 34 41 124 3,7

VVS.22 20 000 48 172 44 37 46 138 4,8

VVS.28 31 500 69 228 58 47 67 189 10,6

otočNá ložISKoVá SPoJKA - UW-PP

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t
(mm)

S max.
(mm)

Váha
(kg)

4 UWPP.4 630 34 4,8 13 51 1,0 0,24

6 UWPP.6 1 500 38 7,0 16 71 3,5 0,41

8 UWPP.8 2 500 52 9,1 20 86 5,2 1,00

10 UWPP.10 4 000 66 11,0 26 106 4,6 2,00

13 UWPP.13 6 700 80 14,4 30 131 5,2 3,70

16 UWPP.16 10 000 86 17,6 37 141 6,8 4,90

IzolAčNí KoMPlEt VIlG

Průměr řetězu
(mm) označení Nosnost

(kg)
l

(mm)
Váha
(kg)

6 VIlG.6 1 500 357 1,40

8 VIlG.8 2 500 431 2,40

10 VIlG.10 4 000 517 4,30

13 VIlG.13 6 700 632 8,20

16 VIlG.16 10 000 760 13,10

• pro napětí do 1000 v
• omezena teplota použití do 80°C

IzolAčNí SPoJKA VGIl (BEz tŘMENU VVGSCh)

Průměr řetězu
(mm) označení Nosnost

(kg)
t1

(mm)
t2

(mm)
Váha
(kg)

6 VGIl.6 1 500 71 35 0,15

8 VGIl.8 2 500 91 43 0,25

10 VGIl.10 4 000 108 47 0,45

13 VGIl.13 6 700 132 54 1,10

16 VGIl.16 10 000 166 70 1,40
• pro napětí do 1000 v
• omezena teplota použití do 80°C

otočNá ložISKoVá SPoJKA - VWA

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t
(mm)

S max.
(mm)

Váha
(kg)

20 VWA.20 16 000 100 21 25 147 - 6,70

22 VWA.22 20 000 102 23 28 147 - 6,80

 spojky

T

Smax

A

1 článek
VA 1

2 články
řetěz - VIP

VV GSCH

VGIL

2 články
řetěz - VIP

VCGH

VIP-ILG - isolační vazák

L

T 1

T 2

Třmen VV-GSCH

VGIL: Isolační spojka
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

zKRACoVACí háK - VVh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VVh.6 1 500 31 18 20 43 7,5 23 50 0,25

8 VVh.8 2 500 38 22 25 54 9,5 33 64 0,35

10 VVh.10 4 000 47 28 31 68 12,0 42 80 0,80

13 VVh.13 6 700 60 36 40 87 15,0 47 103 2,20

16 VVh.16 10 000 75 45 50 108 18,5 57 125 2,90

20 VVh.20 16 000 92 58 63 138 24,0 76 162 8,40

22 VVh.22 20 000 102 62 69 151 26,0 83 179 11,00

• nasazuje se na přídavný pramen řetězu

zKRACoVAč - VMVK

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B1
(mm)

B2
(mm)

t
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

6 VMVK.6 1 500 38 34 40 66 38 0,30

8 VMVK.8 2 500 46 41 52 88 48 0,55

10 VMVK.10 4 000 58 50 64 110 60 1,10

13 VMVK.13 6 700 74 64 86 143 76 2,40

16 VMVK.16 10 000 91 79 105 176 98 4,40

• nasazuje se na nosný pramen řetězu

zKRACoVAč - VV

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B1
(mm)

B2
(mm)

t
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

20 VV.20 16 000 117 101 102 140 - 8,80

22 VV.22 20 000 117 101 102 140 - 8,50

• nasazuje se na přídavný pramen řetězu

 zkracovače

F

B

E

A

T

C

D

B2

T

G

AB1

AB1

T

B2

  Při jejich použití není třeba redukovat nosnost řetězu. 
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VIDlICoVý tŘMEN S JIštěNíM - VV-GSCh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

h
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VVGSCh.6 1 500 17 8 22 10 21 40 28 36 0,15

8 VVGSCh.8 2 500 21 10 26 12 32 48 39 48 0,26

10 VVGSCh.10 4 000 27 13 34 16 35 62 45 61 0,65

13 VVGSCh.13 6 700 33 17 42 20 41 81 59 78 1,35

16 VVGSCh.16 10 000 38 22 49 24 49 95 69 96 2,50

20 VVGSCh.20 16 000 47 27 60 30 57 119 88 108 3,90

22 VVGSCh.22 20 000 53 30 76 36 72 130 95 132 6,70

VySoKo-PEVNoStNí tŘMEN S JIštěNíM - VV-SCh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

SW
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VVSCh.6 1 500 14 8 22 10 8 36 17 30 0,10

8 VVSCh.8 2 500 17 10 26 12 10 44 19 36 0,20

10 VVSCh.10 4 000 21 13 34 16 13 56 24 49 0,40

13 VVSCh.13 6 700 27 17 42 20 17 75 29 63 0,80

16 VVSCh.16 10 000 33 21 49 24 21 90 36 73 1,50

VRAtIDloVý NAPíNáK VKSPS A VlE

Průměr řetězu
(mm) označení Nosnost

(kg)

l
otevřeno

(mm

l
zavřeno

(mm)

Rozsah
(mm)

Váha
(kg)

6 VKSPS.6 1 500 323 204 120 0,90
16 VKSPS.16 10 000 807 507 300 8,80

20 VlE.20 16 000 - 363 140 -
22 VlE.22 20 000 - 363 140 -

RáčNoVý NAPíNáK VKSPS-R

6 VKSPS-R.6 1 500 323 204 120 0,95

16 VKSPS-R.16 10 000 807 507 300 9,30

• tato zařízení je možné použít ve vázacích prostředcích k úpravě délky pramenů řetězu. 
Nastavení se nesmí provádět v době zatížení vázacího prostředku

• Do VIP řetězů lze použít napínáky ICE - viz str. 71

VySoKo-PEVNoStNí tŘMEN BEzPEčNoStNí SE záVlAčKoU - VC-SCh

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

VCSCh.4 14 000 42 27 60 30 29 27 96 91 2,70

VCSCh.5 22 400 47 30 72 36 33 30 107 111 4,40

VCSCh.6 28 000 53 34 78 39 37 34 121 120 5,90

 třmeny

A

D

G

H

B C

T

E

A

D
T

G C

B SW

E

A

D
T

E

G
CB

 Napínáky

L – closed

L – open

L

Ø
 110

Rozsah
vksps-r

vle

vksps
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

VAhADlo - VW

Průměr 
řetězu
(mm)

označení
Nosnost
0 - 45°

(kg)

t1
(mm)

t2
(mm)

B
(mm)

Váha
(kg)

Určeno pro připojení

horní 
třmen

Spodní 
třmeny

6 VW.6 2 100 110 42 15 0,40 VV-SCh 8 VV-GSCh 6

8 VW.8 3 500 150 56 20 1,00 VV-SCh 10 VV-GSCh 8

10 VW.10 5 600 180 70 25 2,20 VV-SCh 13 VV-GSCh 10

13 VW.13 9 500 240 97 30 4,10 VV-SCh 16 VV-GSCh 13

16 VW.16 14 000 300 120 35 8,10 VC-SCh 4 VV-GSCh 16

20 VW.20 22 400 300 123 45 12,40 VC-SCh 5 VV-GSCh 20

22 VW.22 28 000 350 138 50 17,10 VC-SCh 6 VV-GSCh 22

KoMPlEtNí DVoUPRAMENNý záVěS S VAhADlEM - VWK-2S

Průměr řetězu
(mm) označení

     Nosnost    *  
0 - 45°

(kg)

l1
(mm)

l2
(mm)

Kruh - VA
(mm)

Váha
(kg)

6 VWK.2S.6 4 200 224 138 13x60x110 1,50

8 VWK.2S.8 7 000 288 172 18x75x135 2,80

10 VWK.2S.10 11 200 354 206 22x90x160 6,80

13 VWK.2S.13 19 000 428 238 26x100x180 10,70

16 VWK.2S.16 28 000 507 270 32x110x200 20,20

20 VWK.2S.20 45 000 682 434 40x180x340 35,30

22 VWK.2S.22 56 000 726 434 45x180x340 50,00

* Celková nosnost při použití dvou dvoupramenů, z nichž jeden je vybaven vahadlem.

VyVAžoVACí VázACí ŘEtěz VIP.KRAKE

Průměr řetězu
(mm) označení Užitná délka l1 

(m)
Nosnost

(kg) Počet háků VCGh.6

8/6 VIP-Krake 8 x 5000 5 5 250 8

 vahadlo
Speciální zařízení umožňující dosažení vyšší nosnosti vázacího prostředku při vázání břemene 
se 4 vázacími body. K vázaní se použijí dva dvoupramenné vázací prostředky, z nichž jeden je 
vybaven vahadlem VW.

T 1

T2

B

VV-SCH

VV-GSCH

L1

L2

Použití:
*Zvýšená nosnost

max. 10°

 vyvažovací vázací řetěz
Speciální úprava vázacího řetězu pro přenášení křehkých, plochých břemen jako jsou 
například betonové stropní panely. Umožňuje stejnoměrné zatížení na co největší ploše 
břemene.

Umožňuje vedení řetězu 
o průměru 6 mm přes 
nebržděnou kladku 
vidlicového třmenu.
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Vázac í  řetězy  V IP

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY

zDVIhACí čEP - VERG

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

D min.
(mm)

D
(mm)

l
(mm) A min.

(mm)
t

(mm)Povinné údaje

6 VERG.6 1 500 17

Velikosti D a l uveďte 
prosím do objednávky

11 20

8 VERG.8 2 500 22 15 26

10 VERG.10 4 000 28 18 33

13 VERG.13 6 700 36 24 42

16 VERG.16 10 000 45 29 54

KoMPlEt KoNtRoly zAtížENí - VCGK (KoMPlEt)   KoNtRolNí čláNEK zAtížENí - VCG 

označení Nosnost
(kg)

f
(mm)

Váha
(kg) označení Nosnost

(kg)
nom.
(mm)

Váha
(kg)

VCGK.6 1 500 115 0,30 VCG.6 1 500 4 0,06

VCGK.8 2 500 151 0,50 VCG.8 2 500 6 0,10

VCGK.10 4 000 198 1,20 VCG.10 4 000 7 0,20

VCGK.13 6 700 232 2,10 VCG.13 6 700 10 0,40

VCGK.16 10 000 291 4,50 VCG.16 10 000 11 0,70

VCGK.20 16 000 345 8,80 VCG.20 16 000 12 1,10

VCGK.22 20 000 382 12,10 VCG.22 20 000 16 1,90

 Dvoudílná spojka - VVS-U
 Kontrolní článek zatížení - VCG
 3 články řetězu - VIP
 Dvoudílná spojka - VVS-U

 ostatní komponenty

D

L

f

nom.

T

E

A

C

D

B

VIDlICoVý KRoUžEK - VRG

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 VRG.6 1 500 17 30 37 16 8 28 0,07

8 VRG.8 2 500 23 40 50 22 10 37 0,20

10 VRG.10 4 000 28 50 60 26 13 46 0,30

13 VRG.13 6 700 36 64 75 32 17 58 0,70

16 VRG.16 10 000 45 75 92 40 20 74 1,10

20 VRG.20 16 000 58 92 118 52 28 94 3,10

22 VRG.22 20 000 62 102 124 52 32 94 3,50

 
IDENtIFIKAčNí štítEK - VKPl

Identifikační štítek obsahuje potřebné 
údaje stanovené pro vázací prostředky 

dle normy. Umožňuje provádění kontroly 
správnosti rozměrů řetězu. Je možno je 

dodat i samostatně.

NáhRADNí čEP  
S PRUžNýM KolíKEM - VG.SP 

Nominální velikost řetězu

10

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty VIP. 

NáhRADNí SADA BEzPEčNoStNí 
záKloPKy - SI-SEt (PRo háKy VCGh, 
VCoh)

Rozlišují se rozměrem průměru řetězu. Při objednání udávejte tento rozměr za zkratkou 
náhradního dílu.
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

vázací řetězy Ice a komponenty

  Identifikační štítek umožňuje provádět i kontrolu správnosti rozměrů řetězu.
  šířku závěsného kruhu je možno zvolit podle použitého jeřábového háku.  závěsné kruhy se 
dělí podle vnitřní šířky na:

     standardní
     zmenšené
     zvětšené – s vnitřní šířkou 140, 190 nebo 250mm.
  Průměr řetězů: 6 - 16 mm.

  Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu nutno
    snížit nosnost o 20%.

 vázací řetězy pevnostní třídy 12 Ice

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 800 60 30 2,1 1

8 3 000 75 36 3,7 1,5

10 5 000 90 41 6,1 2,5

13 8 000 100 50 10,4 4,0

16 12 500 140 58 16,7 6,7

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 500 1 800 75 30 4 2

8 4 250 3 000 90 36 7,0 3,0

10 7 100 5 000 100 41 11,3 5,5

13 11 200 8 000 110 50 19,8 8,5

16 17 000 12 500 180 58 31,6 13,4

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMEN (tŘíPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 3 750 2 700 90 30 8,4 4

8 6 300 4 500 100 36 14,0 6,5

10 10 600 7 500 110 41 23,0 11,0

13 17 000 11 800 140 50 38,5 17,0

16 26 500 19 000 190 58 60 26,8

PŘíKlAD ozNAčENí PŘI oBJEDNáNí

ICE2 . ISAKRG140 . 1xIMVK . IsH . 8 - 2,3

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . počet 

zkracovačů . typ háku . průměr řetězu - užitná délka 
v m

Příklad: ICE2.ISAKRG140.1xIMVK.ISh.8.2,3
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

Vnitřní výška - P
(mm)

Vnitřní šířka - W1
(mm)

Váha za metr
(kg)

6 1 800 18 7,8 0,98

8 3 000 24 10,4 1,66

10 5 000 30 13,0 2,62

13 8 000 39 17,0 4,25

16 12 500 48 21,0 6,72

  Vnitřní délka řetězů určených pro vázání je trojnásobek průměru drátu řetězového článku.

 řetězy

 závěsné kruhy - zmenšené

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMENNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 IBKRG.1.6 1 800 13 34 70 105 0,43

8 IBKRG.1.8 3 000 18 40 85 129 0,92

10 IBKRG.1.10 5 000 22 50 115 169 1,76

13 IBKRG.1.13 8 000 26 65 140 207 3,0

16 IBKRG.1.16 12 500 32 75 170 253 5,5

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IBKRG.2.6 2 500 1 800 13 34 70 105 0,57

8 IBKRG.2.8 4 250 3 000 18 40 85 129 1,21

10 IBKRG.2.10 7 100 5 000 22 50 115 169 2,34

13 IKBRG.2.13 11 200 8 000 26 65 140 207 4,24

16 IKBRG.2.16 17 000 12 500 32 75 170 253 7,83

koMpoNeNty pro vázací řetězy  
12 Ice
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMENNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 IAKRG.1.6 1 800 13 60 110 144 0,57

8 IAKRG.1.8 3 000 16 75 135 178 1,23

10 IAKRG.1.10 5 000 22 90 160 213 2,19

13 IAKRG.1.13 8 000 26 100 180 247 3,58

16 IAKRG.1.16 12 500 32 140 260 343 7,20

 závěsné kruhy - standardní

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IAKRG.2.6 2 500 1 800 16 75 135 171 1,0

8 IAKRG.2.8 4 250 3 000 22 90 160 203 2,1

10 IAKRG.2.10 7 100 5 000 26 100 180 233 3,5

13 IAKRG.2.13 11 200 8 000 32 110 200 267 6,7

16 IAKRG.2.16 17 000 12 500 36 180 340 423 13,0

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMENNé (tŘíPRAMENNé)

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 IAKRG.4.6 3 750 2 700 18 90 160 265 2,04

8 IAKRG.4.8 6 300 4 500 26 100 180 309 4,59

10 IAKRG.4.10 10 600 7 500 32 110 200 369 8,37

13 IAKRG.4.13 17 000 11 800 36 140 260 467 14,44

16 IAKRG.4.16 26 500 19 000 46 190 350 603 28,87
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

 závěsné kruhy - zvětšené

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMENNé

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 ISAKRG.1.6/140 1 800 18 140 260 365 2,29

8 ISAKRG.1.8/140 3 000 22 140 260 389 3,94

10 ISAKRG.1.10/140 5 000 26 140 260 429 6,34

13 ISAKRG.1.13/140 8 000 32 140 260 467 9,44

6 ISAKRG.1.6/190 1 800 22 190 350 455 3,82

8 ISAKRG.1.8/190 3 000 26 190 350 479 6,03

10 ISAKRG.1.10/190 5 000 32 190 350 519 10,02

13 ISAKRG.1.13/190 8 000 36 190 350 557 13,90

8 ISAKRG.1.8/250 3 000 36 250 460 589 12,86

10 ISAKRG.1.10/250 5 000 36 250 460 629 14,32

13 ISAKRG.1.13/250 8 000 36 250 460 667 16,33

16 ISAKRG.1.16/250 12 500 40 250 460 713 23,14

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMENNé

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 ISAKRG.2.6/140  2500 1 800 18 140 260 365 2,36

8 ISAKRG.2.8/140 4 250 3 000 22 140 260 389 4,03

10 ISAKRG.2.10/140 7 100 5 000 26 140 260 429 6,63

13 ISAKRG.2.13/140 11 200 8 000 32 140 260 467 10,47

6 ISAKRG.2.6/190 2 500 1 800 22 190 350 455 3,89

8 ISAKRG.2.8/190 4 250 3 000 26 190 350 479 6,13

10 ISAKRG.2.10/190 7 100 5 000 32 190 350 519 10,30

13 ISAKRG.2.13/190 11 200 8 000 36 190 350 557 14,93

8 ISAKRG.2.8/250 4 250 3 000 36 250 460 589 12,95

10 ISAKRG.2.10/250 7 100 5 000 36 250 460 629 14,61

13 ISAKRG.2.13/250 11 200 8 000 36 250 460 667 17,37

16 ISAKRG.2.16/250 17 000 12 500 40 250 460 713 25,16

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMENNé (tŘíPRAMENNé)

Průměr
(mm) označení

Nosnost
(kg) A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 ISAKRG.4.6/140 3 750 2 700 22 140 260 365 3,24

8 ISAKRG.4.8/140 6 300 4 500 26 140 260 389 5,47

10 ISAKRG.4.10/140 10 600 7 500 32 140 260 429 9,70

6 ISAKRG.4.6/190 3 750 2 700 26 190 350 455 5,34

8 ISAKRG.4.8/190 6 300 4 500 32 190 350 479 9,14

10 ISAKRG.4.10/190 10 600 7 500 36 190 350 519 13,16

13 ISAKRG.4.13/190 17 000 11 800 40 190 350 557 19,14

8 ISAKRG.4.8/250 6 300 4 500 36 250 460 589 13,45

10 ISAKRG.4.10/250 10 600 7 500 36 250 460 629 15,60

13 ISAKRG.4.13/250 17 000 11 800 40 250 460 667 22,12

16 ISAKRG.4.16/250 26 500 19 000 47 250 460 713 32,98
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

 Háky

VIDlICoVý háK S KoVANoU BEzPEčNoStNí záKloPKoU - ISh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

G
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 ISh.6 1 800 48 28 18 26 30 51 97 97 0,69

8 ISh.8 3 000 45 36 20 29 36 58 112 110 1,10

10 ISh.10 5 000 56 43 25 37 41 66 135 127 1,90

13 ISh.13 8 000 85 52 31 48 50 80 163 153 3,50

16 ISh.16 12 500 94 58 38 56 58 96 196 184 5,50

VIDlICoVý háK AUtoMAtICKý - IAGh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

F max.
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 IAGh.6 1 800 34 24 27 28 44 60 113 0,90

8 IAGh.8 3 000 45 31 30 31 48 66 124 1,20

10 IAGh.10 5 000 50 38 36 40 61 81 154 2,40

13 IAGh.13 8 000 73 50 44 51 78 107 200 4,90

16 IAGh.16 12 500 90 61 49 53 85 121 232 7,40

= háky pro kontejnery - viz str. 45

ŘEtězoVá SPoJKA - Ih

Průměr řetězu
(mm) označení A

(mm)
B

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 Ih.6 34 19,6 18 0,11

8 Ih.8 45 25,5 24 0,26

10 Ih.10 56 31,5 30 0,55

13 Ih.13 73 40 39 1,16

16 Ih.16 89 49 48 2,16

UNIVERSálNí, DVoUDílNá SPoJKA - IVS

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 IVS.6 1 800 18 55 13,0 11 17 21,0 46 0,12

8 IVS.8 3 000 24 70 17,5 14 23 27,5 61 0,29

10 IVS.10 5 000 28 88 22,0 17 27 32,0 74 0,57

13 IVS.13 8 000 34 111 28,0 23 33 40,0 93 1,20

16 IVS.16 12 500 39 130 33,0 27 37 46,0 108 2,00

 spojky
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

 zkracovače

 
IDENtIFIKAčNí štítEK - IKPl

Identifikační štítek obsahuje potřebné 
údaje stanovené pro vázací prostředky 

dle normy. Umožňuje provádění kontroly 
správnosti rozměrů řetězu. Je možno je 

dodat i samostatně.

NáHradNí Čep  
s prUžNýM kolíkeM - IoG

Nominální velikost řetězu

ICE

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty ICE.

NáHradNí sada bezpeČNostNí 
záklopky - sI-set.IsH

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty ICE.

zKRACoVACí háK - IVh

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

t
(mm)

Váha
(kg)

6 IVh.6 1 800 34 18 20 44 7,5 22 53 0,27

8 IVh.8 3 000 43 24 26 55 9,5 29 67 0,50

10 IVh.10 5 000 55 30 34 71 12,0 38 86 1,20

13 IVh.13 8 000 70 38 43 90 15,0 48 105 2,50

16 IVh.16 12 500 86 46 53 110 18,5 59 128 4,50

zKRACoVAč - IMVK

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Nosnost
(kg)

A
(mm)

B1
(mm)

B2
(mm)

t
(mm)

G
(mm)

Váha
(kg)

6 IMVK.6 1 800 35 34 40 66 36 0,30

8 IMVK.8 3 000 46 41 52 88 48 0,55

10 IMVK.10 5 000 58 50 64 110 60 1,10

13 IMVK.13 8 000 74 64 86 143 76 2,40

16 IMVK.16 12 500 91 79 105 176 98 4,40

C F

T

BA

E

D

A

T

G2B

B1

Rozlišují se rozměrem průměru řetězu. Při objednání udávejte tento rozměr za zkratkou 
náhradního dílu.

bezpeČNostNí set pro IaGH

Náhradní díly pro vidlicové 
komponenty ICE.

Průměr 
řetězu
(mm)

označení Váha
(kg)

6 Si-Set IAGh.6 0,03

8 Si-Set IAGh.8 0,04

10 Si-Set IAGh.10 0,06

13 Si-Set IAGh.13 0,14

16 Si-Set IAGh.16 0,2
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  ICE

®

 Háky

zKRACoVACí háK - IVh

Průměr 
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
Fmax.

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

10 IMEG.10 5 000 37 66 128 20 64 46 - 153 2,2

10 IMAGh.10 5 000 61 37 36 40 137 50 81 171 3,0

 zakončení

VIDlICoVý KRoUžEK - IRG

Průměr 
(mm) označení Nosnost

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
t

(mm)
Váha
(kg)

6 IRG.6 1 800 19 34 44 21 9 12 36 0,12

8 IRG.8 3 000 24 45 56 27 12 15 43 0,25

10 IRG.10 5 000 30 56 70 32 15 19 53 0,5

13 IRG.13 8 000 38 73 88 38 18 25 67 1,0

16 IRG.16 12 500 47 90 109 48 23 31 83 2,0
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 vahadla

VAhADlo - IW

Průměr
(mm) označení Nosnost

(kg) B t1 t2 Váha
(kg)

13* IW.13 11 200 30 240 110 7,9

* další velikosti na dotaz

UPíNACí PRoStŘEDKy ICE-CURt

ICE-CURt JSoU VhoDNé PRo ŘEtězy tŘíDy ICE I VIP.

Průměr
(mm) označení

Upínací 
kapacita    

(mm)

Užitná délka
 Upínací síla StF

(daN)
Váha
(kg)l max. 

(mm)
l min. 
(mm)

Rozsah 
(mm)

6 ICE.CURt.6.Sl 3 600 470 330 140 1 500 1,6

6 ICE.CURt.6.GAKo 3 600 400 260 140 1 500 1,5
6 ICE.CURt.6.Sl.GAKo 3 600 436 296 140 1 500 1,6

8 ICE.CURt.8.Sl 6 000 623 453 170 2 800 4,5
8 ICE.CURt.8.GAKo 6 000 520 350 170 2 800 3,9
8 ICE.CURt.8.Sl.GAKo 6 000 575 405 170 2 800 4,7

10 ICE.CURt.10.Sl 10 000 671 501 170 2 800 5,2
10 ICE.CURt.10.GAKo 10 000 532 362 170 2 800 4,3
10 ICE.CURt.10.Sl.GAKo 10 000 605 435 170 2 800 4,8

13 ICE.CURt.13.GAKo 16 000 830 530 300 2 800 7,6

16 ICE.CURt.16.GAKo 25 000 962 612 350 - 13,4

cUrt - Gako

cUrt - sl

cUrt - sl/Gako
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  EN

vázací řetězy eN

  V současné době většina hlavních výrobců omezuje výrobu této pevnostní třídy a soustředí 
se na výrobu a vývoj vazáků vyšších pevnostních tříd. Proto doporučujeme objednat si 
raději řetězy třídy 10 VIP popřípadě ICE.

  Průměr řetězů: 6 - 26 mm.

  Nosnosti jsou uvedeny bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu nutno
    snížit nostnost o 30%.

 

 vázací řetězy pevnostní třídy 8 eN

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - JEDNoPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)

6 1 120 60 25 1,1 0,8

8 2 000 60 30 1,9 1,4

10 3 150 75 35 2,9 2,2

13 5 300 90 40 5,0 3,7

16 8 000 100 48 7,4 5,7

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - DVoUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 1 600 1 120 60 25 1,9 1,6

8 2 800 2 000 75 30 3,6 2,8

10 4 250 3 150 90 35 5,5 4,4

13 7 500 5 300 100 40 9,5 7,4

16 11 200 8 000 110 48 14,8 11,4

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU - čtyŘPRAMEN (tŘíPRAMEN)

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka 
závěsného kruhu

(mm)

Rozevření háku
(mm)

Váha prvního 
metru
(kg)

Váha dalšího 
metru
(kg)0° - 45° 45° - 60°

6 2 360 1 700 75 25 3,5 3,2

8 4 250 3 000 90 30 6,8 5,6

10 6 700 4 750 100 35 10,2 8,8

13 11 200 8 000 110 40 17,1 14,8

16 17 000 11 800 140 48 26,3 22,4

Pozn.: další informace na základě dotazu.
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vázací prostředky řetězové

Nekonečné vázac í 
prostředky

Nekonečné vázací prostředky

  konstrukčně se dělí na:
    nerozebíratelné (s pevnou spojkou)
    rozebíratelné se zkracovačem
  při manipulaci nesmí spojka (zkracovač) přijít do styku s hákem jeřábu nebo s břemenem

    nosnosti je nutno snížit při použití přes ostrou hranu    

    lana se nesmí používat přes ostrou hranu!

ty
p 

ne
ko

ne
čn

éh
o 

ře
tě

zu

Pr
ům

ěr
 ř

et
ěz

u

Jm
en

ov
it

á 
no

sn
os

t 
je

dn
oh

o 
pr

am
en

e 
ře

tě
zu

45°
60°

Vá
ha

 1
. 

m
et

ru
 

be
z 

zk
ra

co
vá

ní

Vá
ha

 1
. 

m
et

ru
 s

e 
zk

ra
co

vá
ní

m

da
lš

íh
o 

m
et

ru

do 7° do 45° 45-60° do 7° do 45° 45-60°

VIP

4 630 1 260 850 600 2 520 1 700 1 200 0,8 1,0 0,7

6 1 500 3 000 2 100 1 500 6 000 4 200 3 000 1,8 2,0 1,7

8 2 500 5 000 3 500 2 500 10 000 7 000 5 000 3,2 3,6 3,0

10 4 000 8 000 5 600 4 000 16 000 11 200 8 000 5,2 5,9 4,8

13 6 700 13 400 9 350 6 700 26 800 18 750 13 400 8,6 10,4 8,0

16 10 000 20 000 14 000 10 000 40 000 28 000 20 000 13,5 16,4 12,0

20 16 000 32 000 22 400 16 000 64 000 44 800 32 000 22,0 30,5 19,0

22 20 000 40 000 28 000 20 000 80 000 56 000 40 000 28,5 32,9 24,6

28 31 500 63 000 44 100 31 500 126 000 88 200 63 000 29,5 33,9 25,6

ICE

6 1 800 3 600 2 500 1 800 7 200 5 000 3 600 2,1 2,3 2,0

8 3 000 6 000 4 200 3 000 12 000 8 400 6 000 3,6 4,0 3,4

10 5 000 10 000 7 000 5 000 20 000 14 000 10 000 5,6 6,4 5,3

13 8 000 16 000 11 200 8 000 32 000 22 400 16 000 9,1 11,0 8,5

16 12 500 25 000 17 500 12 500 50 000 35 000 25 000 15,4 18,0 13,4

třída 8 (EN)

6 1 120 2 240 1 550 1 100 4 480 3 100 2 200 1,8 2,0 1,6

8 2 000 4 000 2 800 2 000 8 000 5 600 4 000 3,2 3,6 2,8

10 3 150 6 300 4 400 3 150 12 600 8 800 6 300 5,1 6,0 4,4

13 5 300 10 600 7 400 5 300 21 200 14 800 10 600 9,1 11,9 7,6

16 8 000 16 000 11 200 8 000 32 000 22 400 16 000 13,7 16,6 11,4

20 12 500 25 000 17 500 12 500 50 000 35 000 25 000 21,0 29,5 18,0

22 15 000 30 000 21 000 15 000 60 000 42 000 30 000 25,7 32,0 21,8

3 200 400 250 200 800 500 400 0,4 0,4

Nerezové  
třída 6 
(KW)

4 350 700 450 350 1 400 900 700 0,7 0,7

5 600 1 200 800 600 2 400 1 600 1 200 1,1 1,1

6 900 1 800 1 250 900 3 600 2 500 1 800 1,6 1,6

7 1 200 2 400 1 650 1 200 4 800 3 300 2 400 2,2 2,2

8 1 500 3 000 2 100 1 500 6 000 4 200 3 000 2,8 2,8

10 2 400 4 800 3 350 2 400 9 600 6 700 4 800 4,4 4,4

13 3 850 7 700 5 350 3 850 15 400 10 700 7 700 7,6 7,6

16 5 000 10 000 7 000 5 000 20 000 14 000 10 000 11,4 11,4

18 7 000 14 000 9 800 7 000 28 000 19 600 14 000 14,6 14,6

Vázací lana 
ocelová (l)

8 700 1 400 950 700 2 800 1 900 1 400 0,4 0,4

10 1 050 2 100 1 450 1 050 4 200 2 900 2 100 0,7 0,6

12 1 550 3 100 2 150 1 550 6 200 4 300 3 100 1,1 1,0

14 2 120 4 240 2 950 2 100 8 480 5 900 4 200 1,4 1,3

16 2 700 5 400 3 750 2 700 10 800 7 500 5 400 1,8 1,6

18 3 400 6 800 4 750 3 400 13 600 9 500 6 800 2,3 2,1

20 4 350 8 700 6 050 4 350 17 400 12 100 8 700 2,9 2,6

22 5 200 10 400 7 250 5 200 20 800 14 500 10 400 3,6 3,2

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 30%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 20%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 20%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Při použití přes ostrou hranu snížit nostnost o 30%.

- uvedené nosnosti jsou bez redukce na ostrou hranu. Použití přes ostrou hranu nelze!
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vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  nerezové

vázací řetězy nerezové a komponenty

Jsou určeny pro použití v agresivním prostředí jako jsou chemické provozy nebo provozy se 
zvýšenou vlhkostí. tyto nerezové prostředky se vyznačují dlouhou životností a odolností.
Je možné speciálně upravit povrch jednotlivých komponentů, např. černě pro další úpravu, 
mechanicky očištěné pro důlní zařízení, elektrolyticky upravené pro potravinářství nebo pro 
zařízení k vybavení dětských hřišť apod.

omezení nosnosti v závislosti na teplotě řetězu

-40°C až +250°C 250°C až 350°C * 350°C až 450°C*

Nosnost v Kg
(Wll) 100% 75% 50%

* 1,4462 povoleno max. do 350°C!

 vázací nerezové řetězy - stavebnicový systém
JEDNoPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

6 900 60 25

7 1 200 60 32

8 1 500 60 32

10 2 400 60 41

13 3 850 90 -

16 5 000 90 -

DVoUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 250 900 60 25

7 1 650 1 200 60 32

8 2 100 1 500 60 32

10 3 350 2 400 75 39

13 5 400 3 850 90 51

16 7 000 5 000 100 66

tŘíPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 900 1 350 60 25

7 2 500 1 800 75 32

8 3 150 2 250 75 32

10 5 000 3 600 90 39

13 8 000 5 700 100 51

16 10 000 7 500 110 66

PŘíKlAD ozNAčENí PŘI oBJEDNáNí

NER2 . CAGF13 . 1xCV . coHF . 6 - 2

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . počet 

zkracovačů . typ háku . průměr řetězu - užitná délka 
l v m

Příklad: NER2.CAGF13.1xCV.CohF.6.2
* užitná délka l = délka včetně kruhu a háku

Vázací řetězy je možno doplnit zkracovačem dodatečně.

čtyŘPRAMEN 

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

6 1 900 1 350 60 25

7 2 500 1 800 75 32

8 3 150 2 250 75 32

10 5 000 3 600 90 39

13 8 000 5 700 100 51

16 10 000 7 500 110 66
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Vázac í  řetězy  nerezové

 vázací nerezové řetězy - svařované
JEDNoPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

4 350 30 20

5 600 50 25

6 900 60 25

7 1 200 60 32

8 1 500 75 32

10 2 400 90 39

13 3 850 90 51

16 5 000 90 66

18 7 000 100 66

DVoUPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 500 350 50 20

5 850 600 60 25

6 1 250 900 60 25

7 1 650 1 200 60 32

8 2 100 1 500 75 32

10 3 350 2 400 90 39

13 5 400 3 850 90 51

16 7 000 5 000 100 66

18 9 800 7 000 110 66

tŘíPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 750 550 50 20

5 1 250 900 60 25

6 1 900 1 350 60 25

7 2 500 1 800 60 32

8 3 150 2 250 75 32

10 5 000 3 600 90 39

13 8 000 5 700 100 51

16 10 000 7 500 110 66

PŘíKlAD ozNAčENí PŘI oBJEDNáNí

NER2 . CAG13 . 1xCV . coHF . 6 . 2

počet pramenů . typ závěsného 
kruhu . počet 

zkracovačů . typ háku . průměr řetězu . užitná délka 
v m

Příklad: NER2.CAG13.1xCV.CohF..6.2

Vázací řetězy není možno doplnit zkracovačem dodatečně.

Výše uvedené sestavy jsou sestaveny ze standardních komponentů. 
Je však možno je sestavit z komponentů podle požadavku zákazníka.

čtyŘPRAMEN

Průměr
(mm)

Nosnost 
(kg)

Vnitřní šířka závěsného 
kruhu
(mm)

Rozevření háku
(mm)

0° - 45° 45° - 60°

4 750 550 50 20

5 1 250 900 60 25

6 1 900 1 350 60 25

7 2 500 1 800 60 32

8 3 150 2 250 75 32

10 5 000 3 600 90 39

13 8 000 5 700 100 51

16 10 000 7 500 110 66



Vá
za

cí
 p

ro
st

ře
dk

y 
ře

tě
zo

vé

51

vázací prostředky řetězové

Vázac í  řetězy  nerezové

 Nekonečné nerezové řetězy - svařované

NoSNoSt DlE PRůMěRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

0° 0° - 45° 45° - 60°

4 700 500 400

5 1 200 850 650

6 1 800 1 250 1 000

7 2 400 1 650 1 350

8 3 000 2 100  1 650  

10 4 800 3 350 2 700

13 7 700 5 400 4 300

16 10 000 7 000 5 600

 Nerezové řetězy pro čerpadla - svařované

NoSNoSt DlE PRůMěRU

Průměr
(mm)

Nosnost
(kg)

závěsný kruh
(mm)

Řetěz
(mm)

Spojovací článek
(mm)

3 200 5 x 42 x 22 3 x 14 -

4 350 8 x 54 x 30 4 x 16 5 x 22 x 9

5 600 10 x 80 x 50 5 x 15 6 x 26 x 13

6 900 13 x 110 x 60 6 x 18 8 x 35 x 19

7 1 200 13 x 110 x 60 7 x 21 8 x 35 x 19

8 1 500 13 x 110 x 60 8 x 24 10 x 44 x 25

9 2 000 13 x 110 x 60 9 x 27 10 x 44 x 25

10 2 400 16 x 110 x 60 10 x 30 13 x 54 x 25

13 3 850 22 x 160 x 90 13 x 39 16 x 70 x 34

16 5 000 22 x 160 x 90 16 x 48 18 x 85 x 40

18 7 000 26 x 180 x 100 18 x 54 22 x 115 x 50
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Vázac í  řetězy  nerezové

koMpoNeNty pro Nerezové vázací řetě-
zy

  pevnostní třída 6
  dle DIN 5687-1
  1.4404 (AISI 316l)

 Článkové řetězy

tEChNICKé PARAMEtRy DlE PRůMěRU

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha 1m

(kg)t b1 min. b2 max

CK 3 200 14 5,0 12,5 0,170

CK 4 350 12 5,0 13,7 0,350

CK 5 600 15 6,5 18,5 0,540

CK 6 900 18 7,8 22,2 0,800

CK 7 1 200 21 9,1 25,9 1,100

CK 8 1 500 24 10,4 29,6 1,400

CK 10 2 400 30 13,0 37,0 2,200

CK 13 3 850 39 16,9 48,1 3,800

CK 16 5 000 48 20,8 59,2 5,700

CK 18 7 000 54 24,3 64,8 7,300

tt

d

b2 b1

  pevnostní třída 6
  závěsné kruhy CAGF / CBGF mají zploštění, které slouží k nasazení spojky CGS

 závěsné kruhy

záVěSNý KRUh (PRo JEDNo A DVoUPRAMEN) - CAGF A CBGF

označení Nosnost
(kg)

Pro průměry řetězu Rozměr
(mm) Váha

(kg)
jednopramenné dvoupramenné d t b

CAGF 10 600 5 4 10 80 50 0,150

CAGF 13 1 500 6/7/8 5/6 13 110 60 0,340

CAGF 16 2 400 10 7/8 16 110 60 0,530

CAGF 18 3 350 - 10 18 135 75 0,800

CAGF 22 6 000 13/16 13 22 160 90 1,500

CAGF 26 8 000 18 16 26 180 100 2,300

CAGF 32 12 000 20 18 32 200 110 3,900

CAGF 36 16 000 - 20 36 260 140 6,350

CBGF 13 2 400 - - 13 54 25 0,195

CBGF 16 3 850 - - 16 70 34 0,370

CBGF 18 6 000 - - 18 85 40 0,530

CBGF 22 7 600 - - 22 115 50 1,065

CBGF 26 9 600 - - 26 140 65 1,825

t db

záVěSNý KRUh (PRo tŘí A čtyŘPRAMEN) - CAKF

označení
Nosnost

(kg) -
Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t b

CAKF 13/10 1 250 900 5
A 13 110 60

0,520
B 10 44 25

CAKF 16/13 2 500 1 800 6
A 16 110 60

0,970
B 13 54 25

CAKF 18/16 3 150 2 250 7/      <8
A 18 135 75

1,600
B 16 70 34

CAKF 22/18 5 000 3 600 10
A 22 160 90

2,760
B 18 85 40

CAKF 26/22 8 000 5 700 13
A 26 180 100

4,450
B 22 115 50

CAKF 32/26 10 000 7 500 16
A 32 200 110

7,550
B 26 140 65

t
d

A

B

b
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Vázac í  řetězy  nerezové

záVěSNý KRUh (PRo JEDNo A DVoUPRAMEN) - CAG / CBG

označení
Nosnost

(kg) Pro průměry řetězu Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° jednopramenné dvoupramenné d t b

CAG 8 350 4 - 8 54 30 0,070
CAG 10 600 5 4 10 80 50 0,150

CAG 13 1 500 6 / 7 / 8 5 / 6 13 110 60 0,340

CAG 16 2 400 10 7 / 8 16 110 60 0,530

CAG 18 3 350 - 10 18 135 75 0,800

CAG 22 6 000 13 / 16 13 22 160 90 1,500

CAG 26 8 000 18 16 26 180 100 2,300

CAG 32 12 000 20 18 32 200 110 3,900

CAG 36 16 000 - 20 36 260 140 6,350

CBG 5 350 - - 5 22 9 0,012

CBG 6 500 - - 6 26 13 0,018

CBG 8 1 200 - - 8 35 19 0,046

CBG 10 1 500 - - 10 44 25 0,092

CBG 13 2 400 - - 13 54 25 0,195

CBG 16 3 850 - - 16 70 34 0,370

CBG 18 6 000 - - 18 85 40 0,530

CBG 22 7 600 - - 22 115 50 1,065

CBG 26 9 600 - - 26 140 65 1,825

t
db

záVěSNý KRUh (PRo tŘí A čtyŘPRAMEN) - CAK

označení
Nosnost

(kg) Pro průměry 
řetězu

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
0° - 45° 45° - 60° d t b

CAK 10 / 8 750 550 4
A 10 80 50

0,240
B 8 35 19

CAK 13 / 10 1 250 900 5
A 13 110 60

0,520
B 10 44 25

CAK 16 / 13 2 500 1 800 6 / 7
A 16 110 60

0,970
B 13 54 25

CAK 18 / 16 3 150 2 250 8
A 18 135 75

1,600
B 16 70 34

CAK 22 / 18 5 000 3 600 10
A 22 160 90

2,760
B 18 85 40

CAK 26 / 22 8 000 5 700 13
A 26 180 100

4,450
B 22 115 50

CAK 32 / 26 10 000 7 500 16
A 32 200 110

7,550
B 26 140 65

t
d

A

B

b

háky mají robustní konstrukci a obsahují ochranné prvky jak pro poslední článek připojeného 
řetězu, tak pro bezpečnostní záklopku. Bezpečnostní záklopka zároveň indikuje případné 
přetížení háku tím, že vypadne z lůžka ve špičce háku. hák má vybrání pro záklopku, takže 
se nezmenšuje profil rozevření háku.  Navíc špička háku nevyčnívá mimo profil háku čímž se 
zabránilo možnému nechtěnému zaháknutí špičky např. do jiného řetězu.

 vidlicové háky, háky s okem a příslušenství

háK VIDlICoVý - CGhF

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t g h

CGhF 05 600 79 25 22 0,400

CGhF 06 900 78 25 22 0,400

CGhF 07 / 08 1 500 97 32 28 0,760

CGhF 10 2 400 121 41 34 1,440

t

h

g

  pevnostní třída 6
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Vázac í  řetězy  nerezové

 závěsné kruhy se zkracovači - nerozebíratelné

záVěSNý KRUh SE zKRACoVAčI (PRo JEDNoPRAMEN) - CVK

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
d t a

CVK 1 - 5 600 10 165 80 0,55

CVK 1 - 6 900 13 202 110 0,83

CVK 1 - 7 1 200 13 186 110 1,20

CVK 1 - 8 1 500 13 190 110 1,27

CVK 1 - 10 2 400 16 185 110 2,07

záVěSNý KRUh SE zKRACoVAčI (PRo DVoUPRAMEN) - CVK

označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 2 - 5 850 600 13 195 110 1,09

CVK 2 - 6 1 250 900 13 202 110 1,17

CVK 2 - 7 1 650 1 200 16 186 110 2,08

CVK 2 - 8 2 100 1 500 16 190 110 2,22

CVK 2 - 10 3 350 2 400 18 210 135 3,73

záVěSNý KRUh SE zKRACoVAčI (PRo tŘíPRAMEN) - CVK

označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 3 - 5 1 250 900 13 239 110 1,57

CVK 3 - 6 1 900 1 350 16 256 110 2,11

CVK 3 - 7 2 500 1 800 16 240 110 3,22

CVK 3 - 8 3 150 2 250 18 285 135 4,06

CVK 3 - 10 5 000 3 600 22 320 160 7,08

záVěSNý KRUh SE zKRACoVAčI (PRo čtyŘPRAMEN) - CVK

označení
Nosnost

(kg)
Rozměr
(mm) Váha

(kg)0° - 45° 45° - 60° d t a

CVK 4 - 5 1 250 900 13 239 110 1,87

CVK 4 - 6 1 900 1 350 16 256 110 2,48

CVK 4 - 7 2 500 1 800 16 240 110 3,92

CVK 4 - 8 3 150 2 250 18 285 135 4,83

CVK 4 - 10 5 000 3 600 22 320 160 8,47

stavebnice se zkracovači cv - rozebíratelné cvk - nerozebíratelné
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Vázac í  řetězy  nerezové

zKRACoVAč - CVE

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
d t a

CVE 05 600 25 85,50 39,80 0,30

CVE 06 900 25 92,00 40,00 0,37

CVE 07 1 200 32 113,00 50,50 0,70

CVE 08 1 500 32 119,80 50,50 0,77

CVE 10 2 400 38 149,00 61,00 1,39

 Hákový zkracovač s okem a vidlicovým připojením

příklad použití zkracovace cve
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Vázac í  řetězy  nerezové

háK S oKEM - CohF

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t g b h

CohF 04 350 75 20 17 17 0,185

CohF 05 / 06 900 100 25 25 22 0,350

CohF 07 / 08 1 500 126 32 27 28 0,790

CohF 10 2 400 160 39 37 34 1,370

CohF 13 3 850 190 51 48 45 3,000

CohF 16 5 000 230 66 55 51 4,800

CohF 18 7 000 230 66 55 51 4,800

t

h

g

b

NáhRADNí SADA 
záKloPKA PRo háKy CGhF A CohF

označení hmotnost
(kg)

CSG 04 0,026

CSG 05 / 06 0,030

CSG 07 / 08 0,050

CSG 10 0,095

CSG 13 0,150

CSG 16 / 18 0,250

NáhRADNí SADA 
čEP PRo háK CGhF A SPoJKU CGS

označení hmotnost
(kg)

Rozměr
(mm)

CBP 05 0,007 6 x 28

CBP 06 0,010 8 x 28

CBP 07 0,013 8 x 32

CBP 08 0,020 10 x 32

CBP 10 0,045 13 x 40

CBP 13 0,070 16 x 45

CBP 16 0,140 20 x 55

VIDlICoVá SPoJKA - CGS

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
t b a

CGS 06 900 26 20 7 0,160

CGS 07 / 08 1 500 30 23 9 0,230

CGS 10 2 400 40 28 11 0,460

CGS 13 3 850 48 38 14 0,675

CGS 16 5 000 50 44 17 1,130

t

b

a

zKRACoVAč - CV

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
A B t

CV 06 900 47 10 81 0,180

CV 08 1 500 70 12 94 0,380

CV 10 2 400 80 15 120 0,710

CV 13 3 850 91 20 150 1,180

CV 16 (G5) 5 000 100 21 175 2,300

b

a

t

IdeNtIFIkaČNí štítek - ca
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Vázac í  řetězy  nerezové

 třmeny a navařovací vázací body

tŘMEN RoVNý BEz MAtICE - CSA

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b

CSA 04 300 7 6 23 12 0,035

CSA 05 500 9 8 24 17 0,070

CSA 06 750 11 10 35 20 0,135

CSA 08 1 250 13 12 42 25 0,220

CSA 10 2 000 18 16 64 32 0,510

CSA 13 3 200 21 19 76 38 0,910

CSA 16 5 000 19 16 64 32 0,550

CSA 18 7 000 22 19 76 38 1,000

CSA 20 9 000 26 22 88 44 1,900

CSA 22 11 000 29 25 102 51 2,900

CSA 26 13 000 32 29 114 57 3,100

CSA 27 15 000 35 32 128 64 4,350

CSA 28 18 000 38 35 140 70 5,300

t

b

a

d

184 606 EP
184 608 EP

tŘMEN RoVNý S JIštěNíM - CSS

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a d t b

CSS 04 300 7 6 23 12 0,035

CSS 05 500 9 8 24 17 0,070

CSS 06 750 11 10 35 20 0,135

CSS 08 1 250 13 12 42 25 0,225

CSS 10 2 000 18 16 64 32 0,540

CSS 13 3 200 21 19 76 38 0,945

t

b

Weight Article No.

a

d

NAVAŘoVACí BoD - CSAG

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) Váha

(kg)
a b d

CSAG 05 500 33 30 10 0,165

CSAG 1 1 000 44 40 13 0,370

CSAG 2 2 000 52 55 18 0,955

d

a

b

  pevnostní třída 6

šRoUBoVACí VázACí BoD - CDS

označení Nosnost
(kg)

Rozměr
(mm) závit

Velikost 
imbusového 

klíče

Váha
(kg)

a b c

CDS 05 500 44 12,5 29,5 M 12 x 22 8 0,200

CDS 1 1 000 49,5 14 32,5 M 16 x 25 10 0,310

šRoUBoVACí VázACí BoD - CDAW

označení Nosnost (kg)
Rozměr
(mm) závit šestihranný 

klíč
Váha
(kg)

a t d

CDAW.M14 1 000 68,0 98,5 31,0 M14 x 26 22/10 0,490

CDAW.M16 1 250 68,0 98,5 31,0 M16 x 26 22/10 0,500

CDAW.M20 1 500 68,0 98,5 31,0 M20 x 30 22/10 0,510
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Vázac í  řetězy  nerezové

  jsou určeny pro použití v agresivním prostředí jako jsou chemické provozy nebo provozy se 
zvýšenou vlhkostí, lodní námořní doprava. tyto nerezové prostředky se vyznačují dlouhou 
životností a odolností.

  je možné speciálně upravit povrch jednotlivých komponentů.
  přesně kalibrováno podle DIN 766/ISo 4565
  s extra hladkým a čistým povrchem díky speciální úpravě
  1.4404 (AISI 316l) snížený obsah uhlíku
  DUPlEX 1.4462 (AISI 318lN) s vysokou odolností proti mořské vodě
  dovolená tahová síla = 50% síly přetržení

PRoVEDENí

1. dle DIN 766, třída 50,  
1.4404 - AISI 316l

2. dle ISo 4565, třída 50,  
1.4404 - AISI 316l

3. dle DIN 5684, třída 60,  
Duplex 1.4462 - AISI 318lN

KotEVNí ŘEtězy - CDK

označení Průměr - d
(mm)

Váha 1m
(kg) Síla přetržení

(kN)t b1 min. b2 max.

CDK.6 6 18,5 7,2 20,8 0,750 30

CDK.8 8 24,0 9,6 27,2 1,350 50

CDK.10 10 28,0 12,0 36,0 2,300 80

CDK.13 13 36,0 15,6 47,0 3,900 125

tt

d

b2 b1

VlEčNý ŘEtěz S KRUhy - CKV

označení Průměr - d
(mm)

Rozměry
(mm) Váha

(kg)

Rozměr koncových 
kruhů
(mm)t

CKV.6 6 18,5 0,840 8 x 35 x 19

CKV.8 8 24,0 3,190 10 x 44 x 25

l = cca 1 m

The anchor chains from our product range   

lodNí řetězy

KotEVNí ŘEtězy CIA

označení Průměr - d
(mm)

Váha 1m
(kg) Síla přetržení

(kN)t b1 min. b2 max.

CIA.6 6 18,0 8,1 21,6 0,800 30

CIA.8 8 24,0 10,8 28,8 1,350 50

CIA.10 10 30,0 13,5 36,0 2,200 80

CIA.12 12 36,0 16,2 43,2 3,200 118

KotEVNí ŘEtězy CXA

označení Průměr - d
(mm)

Váha 1m
(kg) Síla přetržení

(kN)t b1 min. b2 max.

CXA.6 6 18,5 7,2 20,8 0,750 36

CXA.8 8 24,0 9,6 27,2 1,350 63

CXA.10 10 28,0 12,0 36,0 2,250 100

CXA.13 13 36,0 15,6 47,0 3,900 165
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Vázac í  řetězy  nerezové

Nerezové řetězy a příslUšeNství pro 
HřIště

tEChNICKé PARAMEtRy DlE NoSNoStI

označení

Rozměry
(mm) Nosnost

(kg)
Váha 1m

(kg)

Síla při 
přetržení

(kN)d t b1 min. b2 max.

CDK 4 4,0 16,0 4,8 13,6 300 0,320 12

CDK 5 5,0 18,5 6,0 17,0 500 0,500 20

CDK 6 6,0 18,5 7,2 20,8 750 0,780 30

CDK 7 7,0 22,0 8,4 23,8 1 000 1,100 40

CDK 8 8,0 24,0 9,6 27,2 1 250 1,350 50

CDK 10 10,0 28,0 12,0 36,0 2 000 2,250 80

CDK 13 13,0 36,0 15,6 47,0 3 200 3,900 125

t

t

d

b2
b1

  dle DIN 766, testováno, kalibrováno, třída 5 (50)
  materiál  1.4404 (AISI 316 l)

 Nerezové řetězy

  materiál 1.4401 (AISI 316) 

 třmeny

NEREzoVý tŘMEN RoVNý BEz MAtICE - NDS

označení

Rozměry
(mm) Váha

(kg)
a b c d

NDS 4 4 4 8 12 0,008

NDS 5 5 5 11 19 0,016

NDS 6 6 6 12 24 0,026

NDS 8 8 8 17 28 0,058

NDS 10 10 10 20 35 0,116

NDS 12 12 12 25 42 0,200

NDS 16 16 16 32 64 0,450

NDS 19 19 19 37 74 0,810

NDS 22 22 22 45 89 1,220

c

d

b

a

NEREzoVý tŘMEN RoVNý S PoJIStNoU MAtICí - NSDS

označení

Rozměry
(mm) Váha

(kg)
a b c d

NSDS 6 6 6 12 21 0,030

NSDS 8 8 8 17 28 0,068

NSDS 10 10 10 20 35 0,132

NSDS 12 12 12 25 42 0,230

d

b

a

c

označení

Rozměry
(mm) Nosnost

(kg)
Váha 1m

(kg)

Síla při 
přetržení

(kN)d t b1 min. b2 max.

NDK 5 5,0 18,5 6,0 17,0 400 0,500 16

NDK 6 6,0 18,5 7,2 20,8 550 0,780 22

NDK 8 8,0 24,0 9,6 27,2 1 000 1,350 40

  dle DIN 766, testováno, kalibrováno, třída 4 (40)
  materiál  1.4307 (AISI 304 l)
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Vázac í  řetězy  nerezové

 příslušenství

NEREzoVý KRoUžEK - NRU / NRG

označení

Rozměry
(mm) Váha

(kg)
a b

NESVAŘENý

NRU 616 6 16 0,015

NRU 618 6 18 0,015

NRU 832 8 32 0,048

SVAŘENý

NRG 616 6 16 0,015

NRG 618 6 18 0,015

BRG 832 8 32 0,048

b
a

oCEloVá NEREzoVá MAtICE S oKEM - RN

označení

Rozměry
(mm) Váha

(kg)
a b d e

RN     M 8 19 36 20 8 0,040

d

b a

e

NEREzoVý šRoUB S oKEM - NM

označení

Rozměry
(mm) Váha

(kg)
d l

NM     107 M 10 70 0,050

NM     108 M 10 80 0,052

NM     1014 M 10 140 0,084

l

d
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Vázac í  řetězy  nerezové

ostatNí Nerezové řetězy

  není dovoleno je používat pro zvedání dle DIN 15003, ani pro statické zvedání

 Nerezové řetězy

NEREzoVý ŘEtěz DloUhočláNKoVý NC

označení

Rozměry
(mm) Vypočtené zatížení

(kN)
Váha 1m

(kg)
d t b

NC 2 2,0 22 3,5 0,25 0,060

NC 3 3,0 26 5,5 0,55 0,150

NC 4 4,0 32 7,0 1,00 0,270

NC 5 5,0 35 9,0 1,60 0,430

NC 6 6,0 42 11,0 2,00 0,630

NC 7 7,0 49 12,0 3,00 0,860

NC 8 8,0 52 14,0 4,00 1,100

NEREzoVý ŘEtěz KRátKočláNKoVý NA

označení

Rozměry
(mm) Vypočtené zatížení

(kN)
Váha 1m

(kg)
d t b

 NA 2 2,0 12 3,5 0,20 0,070

NA 3 3,0 16 5,5 0,45 0,160

NA 4 4,0 19 7,0 0,80 0,300

NA 5 5,0 21 9,0 1,25 0,500

NA 6 6,0 24 11,0 1,60 0,730

NEREzoVý ŘEtěz KRátKočláNKoVý NX, KRoUCENý, tVAR X

označení 

Rozměry
(mm) Vypočtené zatížení

(kN)
Váha 1m

(kg)
d t b

NX 5 5,0 21 19 1,25 0,530

t

t

d

b

t

t

d

b
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Řetězové upínac í 
prostředky

řetězové upínací prostředky

 jsou vyrobeny v pevnostní třídě 120ICE
 ovládání rohatkou a západkou tj.ráčnou                                                                               
  prostřednictvím posuvné magnetické objímky je možné napínák uzamknout visacím    
zámkem

  na koncích napínáku CURT je možné použít vidlicové GAKO nebo zkracovací SL koncovky
  kromě zde uvedených kombinací je možné vytvořit různé jiné kombinace z komponentů  
ICE, ale i kombinace napínáků ICE s komponenty VIP. Jednotlivé komplety se pak liší v      
upínací kapacitě LC
  standardní provedení s řetězem a háky je v délce 3,5 m, možno však vyrobit v libovolné           
délce

 upínací řetězy Ice

 komplety upínacích řetězů Ice s ráčnou 

VARIAnTA 2
Ke zkrácení je použit zkracovač IMVK.

VARIAnTA 3
Ke zkracování je použit zkracovač IVS.

VARIAnTA 4
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VARIAnTA 1
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

Ráčny ICE-CURT-GAKO

Ráčny ICE-CURT-SL

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.IVH.6.3,5 6 3 600 1 500 780 7
IVSK.CURT.IVH.8.3,5 8 6 000 2 800 1 040 13,2
IVSK.CURT.IVH.10.3,5 10 10 000 2 800 1 210 20,1
IVSK.CURT.IVH.13.3,5 13 16 000 2 800 1 600 35,5
IVSK.CURT.IVH.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 910 60,3

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC (dan)

Upínací síla STF
(dan)

L min.     
(mm)

Váha                
(kg)

IVSK.CURT.IMVK.6.3,5 6 3 600 1 500 770 6,3
IVSK.CURT.IMVK.8.3,5 8 6 000 2 800 1 010 11,7
IVSK.CURT.IMVK.10.3,5 10 10 000 2 800 1 170 17
IVSK.CURT.IMVK.13.3,5 13 16 000 2 800 1 540 28,6
IVSK.CURT.IMVK.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 840 46

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

 Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                      
Váha                
(kg) 

IVSK.CURT.IVS.6.3,5 6 3 600 1 500 680 6,4
IVSK.CURT.IVS.8.3,5 8 6 000 2 800 870 11,9
IVSK.CURT.IVS.10.3,5 10 10 000 2 800 1 000 17,7
IVSK.CURT.IVS.13.3,5 13 16 000 2 800 1 330 29,9
IVSK.CURT.IVS.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 590 48,8

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                       
Váha                
(kg) 

IVSK.CURT.SL.6.3,5 6 3 600 1 500 640 6,5
IVSK.CURT.SL.8.3,5 8 6 000 2 800 817 12,6
IVSK.CURT.SL.10.3,5 10 10 000 2 800 935 18,1

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(dan)

Užitná délka upínací síla 
STF 

(dan)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

rozsah     
(mm)

ICE.CURT.6.GAKO 6 3 600 400 260 140 1 500 1,5
ICE.CURT.8.GAKO 8 6 000 520 350 170 2 800 3,9
ICE.CURT.10.GAKO 10 10 000 532 362 170 2 800 4,3
ICE.CURT.13.GAKO 13 16 000 830 530 300 2 800 7,6
ICE.CURT.16.GAKO 16 25 000 962 612 350 jen přímé upnutí 13

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(dan)

Užitná délka upínací síla 
STF 

(dan)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

rozsah     
(mm)

ICE.CURT.6.SL 6 3 600 470 330 140 1 500 1,64
ICE.CURT.8.SL 8 6 000 623 453 170 2 800 4,4
ICE.CURT.10.SL 10 10 000 671 501 170 2 800 5,3

s vratidlem s ráčnou

zámek

standardní délka 3500 mm

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-IMVK ICE-CURT-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VH ICE-VH
ICE-CURT-GAKO

ICE-SH
ICE-SH

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VS

ICE-VH

ICE-CURT-GAKO

ICE-CURT-SL
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IdentIFIkaČní Štítek - IVsk

Označení Řetěz
(mm)

ICE.IVSK.6 6
ICE.IVSK.8 8
ICE.IVSK.10 10
ICE.IVSK.13 13
ICE.IVSK.16 16

ocHrannÁ příLoŽka - skk

Označení Řetěz
(mm)

SKK.6 6
SKK.8 8
SKK.10 10

SKK.13 13

 komponenty pro upínací řetězy Ice

VARIAnTA 2
Ke zkrácení je použit zkracovač IMVK.

VARIAnTA 3
Ke zkracování je použit zkracovač IVS.

VARIAnTA 4
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VARIAnTA 1
Komplet se skládá ze dvou samostatných částí: napínáku a oddělitelného řetězu.

VRATIDLO ICE-CURT-K-GAKO

VRATIDLO ICE-CURT-K-SL

 komplety upínacích řetězů Ice s vratidlem 

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-IMVK ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VH ICE-VH
ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-VS

ICE-VH

ICE-CURT-K-GAKO

standardní délka 3500 mm

ICE-SH ICE-SHICE-CURT-K-SL

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(dan)

Užitná délka upínací síla 
STF 

(dan)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

rozsah     
(mm)

ICE.CURT.K.6.GAKO 6 3 600 400 260 140 jen přímé upnutí 1,76
ICE.CURT.K.8.GAKO 8 6 000 520 350 170 jen přímé upnutí 3,15
ICE.CURT.K.10.GAKO 10 10 000 532 362 170 jen přímé upnutí 3,55
ICE.CURT.K.13.GAKO 13 16 000 830 530 300 jen přímé upnutí 6,57
ICE.CURT.16.K.GAKO 16 25 000 962 612 350 jen přímé upnutí 12,22

Označení Průměr řetězu   
(mm)

Upínací 
kapacita LC 

(dan)

Užitná délka upínací síla 
STF 

(dan)

Váha            
(kg)L max.  

(mm)
L min.   
(mm)

rozsah     
(mm)

ICE.CURT.K.6.SL 6 3 600 470 330 140 jen přímé upnutí 1,9
ICE.CURT.K.8.SL 8 6 000 623 453 170 jen přímé upnutí 3,63
ICE.CURT.K.10.SL 10 10 000 671 501 170 jen přímé upnutí 4,42

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IVH.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 780 6,6
IVSK.CURT.K.IVH.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 1 040 12,5
IVSK.CURT.K.IVH.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 210 19,4
IVSK.CURT.K.IVH.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 600 34,5
IVSK.CURT.K.IVH.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 910 57,7

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IMVK.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 770 6,6
IVSK.CURT.K.IMVK.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 1 010 12,5
IVSK.CURT.K.IMVK.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 170 19,4
IVSK.CURT.K.IMVK.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 540 34,5
IVSK.CURT.K.IMVK.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 840 57,7

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.IVS.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 680 6,4
IVSK.CURT.K.IVS.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 870 11,9
IVSK.CURT.K.IVS.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 1 000 17,7
IVSK.CURT.K.IVS.13.3,5 13 16 000 jen přímé upnutí 1 330 29,9
IVSK.CURT.K.IVS.16.3,5 16 25 000 jen přímé upnutí 1 590 48,8

Označení
Řetěz
(mm)

Upínací kapacita 
LC 

(dan)

Upínací síla STF
(dan)

L-min 
(mm)

                 
Váha (kg) 

IVSK.CURT.K.SL.6.3,5 6 3 600 jen přímé upnutí 640 6,5
IVSK.CURT.K.SL.8.3,5 8 6 000 jen přímé upnutí 817 12,6
IVSK.CURT.K.SL.10.3,5 10 10 000 jen přímé upnutí 935 18,1


