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Vázací body slouží k připojení Vázacího prostředku k břemenu.

Podle konstrukce se vázací body dělí na: 
pevné vázací body –  vázací bod je pevně připojen k podložce. Pohyb je umožněn maximálně 

v jedné rovině.
otočné vázací body – vázací bod se otáčí do směru působení vázacího prostředku.

podle způsobu připevnění se dělí na: 
Šroubovací vázací body –  vázací bod je možné použít opakovaně – je možné ho našroubovat 

a opět odšroubovat.
navařovací vázací body –  vázací bod po instalaci na podložku není možno bez jeho destrukce 

odejmout.

Vázací body

tabulka vlastností vázacích bodů ............................... 80
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• Otočné vázací body nejsou určeny k trvalému otáčení pod zatížením (např.jako součást 
rotační hřídele)

• U šroubovacích vázacích bodů  je možno dodat delší délku šroubů na vyžádání.
• Bezpečnostní faktor 4:1.
• Všechny nosné části vázacích bodů,  připojovací kozlíky nebo šrouby prošly ve výrobě 

kontrolou na povrchové trhliny a splňují ustanovení EN 1677. Je zaručena jejich 4 
násobná bezpečnost v každém směru zatížení.

• Jmenovitá nosnost vázacího bodu udává zaručenou nosnost vázacího bodu za 
stanovených podmínek (zohledňujících působení možných negativních vlivů manipulace). 
Jeho skutečná nosnost je vyšší. Při výběru vázacího bodu je proto nutno vycházet z 
tabulky nosností v závislosti na způsobu připojení vázacího prostředku k břemeni.

• Při použití vázacích bodů je nutné se řídit návodem, kde jsou uvedeny i další podmínky 
mající vliv na funkci vázacích bodů, jako je např. teplota, ve které budou vázací body 
používány.

• Některé typy šroubovacích vázacích bodů je možno dodat se závity UNC – na poptání.
• Ostatní technické údaje chybějící v tabulkách Vám rádi sdělíme na dotaz nebo je 

najdete na internetových stránkách: www.tesort.cz  nebo  www.rud.de

technické parametry dle záVitu

Označení A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T
(mm)

Váha
(kg)

ASPA.M16.M8 35 30 20 5 6 8 0,07
ASPA.M20.M10 38 32 24 5 6 9 0,11
ASPA.M24.M12 42 36 28 5 6 9 0,15
ASPA.M30.M16 51 46 36 6 7 10 0,27
ASPA.M36.M20 65 55 43 6 8 12 0,48
ASPA.M42.M24 82 70 50 8 10 16 0,80
ASPA.M48.M24 82 70 58 8 10 16 1,10
ASPA.M56.M30 100 90 67 8 10 16 1,75
ASPA.M64.M36 110 95 77 8 10 16 2,30
ASPA.M72.M42 110 95 86 8 10 16 Na dotaz
ASPA.M80.M48 110 95 96 8 10 16 Na dotaz

D

  umožňují nasazení vysokopevnostních vázacích bodů RUD do otvorů s většími závity. 
    nejsou určeny pro použití SF DIN 580.

 závitové redukce aspa
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tabulka vlastností vázacích bodů

nosnost 0,6 t - 6,7 t 0,63 t - 5 t 6 t - 40 t 0,63 t - 8 t 85 t - 250 t 0,63 t - 20 t 1 t / 2 t

VhodnÝ pro otáČení a obracení - -

typ ložiska - -

bezpeČnostní Faktor

rud-id-system

plné pracoVní zatížení Ve VŠech smĚrech -

schVáleno dGuV - - -

rozsah otáČení tĚla bodu

rozsah VyklápĚní záVĚsného prVku

metrickÝ záVit
                                     dostupný závit

-jemnÝ metrickÝ záVit - - -

unc palcoVÝ záVit - - -

8-un-palcoVÝ záVit - - - - -

unF palcoVÝ záVit - - - - - -

bsW WhitWorthŮV záVit - - - - - -

G-trubkoVÝ záVit dle iso 228 - - - - - -

Variabilní délka záVitu - -

prŮžina - - - -

maXimální rozsah pracoVní teploty                 
bez redukce nosnosti

maXimální rozsah pracoVní teploty                    
s redukcí nosnosti

4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:14:1

230° 230°

360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

1 1/2“
-

5“

M8
-

M30

M8
-

M30

M12x1,5
-

M30x1,5

M12x1,5
-

M42x3

M12x1,5
-

M30x2

M33x2
-

M160x4

5/16“-
18UNC 

-1 1/4“-
7UNC

1 1/2“- 
6UNC 
-5“

1/2“- 
13UNC 
-1 1/2“ 
-6UNC

3/8“-
16UNC
-2“-

4,5UNC

MM

UNC UNC UNC UNC

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

-40°–
100°C

-40°–
100°C

-40°–
100°C

-60°–
100°C

100°C
max.

300°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

180° 180° 180° 180°

8UN 8UN

G

MF MF MF MF

UNF

-10°–
100°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

350°C
max.

350°C
max.

VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO

VWBG-V LBG-RSVWBG WBPGICE-LBG-SR PP-S/-B/-VIP VLBG-PLUS

BSW



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Tabulka  v lastnost í  vázac ích 
a  up ínac ích  bodů 81

0,1 t - 12 t 0,1 t - 4,5 t 0,5 t - 2,5 t 3 t - 50 t 18 t - 31,5 t 1,5 t - 6,7 t 10 t - 20 t 1,6 t -  
31,5 t 0,1 t - 8 t 0,1 t - 8 t

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4:1 4:1 4:1 4:1 4:14:1 4:14:1 4:14:1

360° 360° 360°

DGUV
Test

DGUV
Test

 1/4“
-

2“

 1/2“
-

1 1/8“

M14x1,5
-

M48x3

M8x1
-

M36x3

M10x1
-

M48x3

1/4“-
20UNC
-2“-

4,5UNC

1/4“     
-          

3“

1/4“-
20UNC
-2“-

4,5UNC

1 1/4“-
8-UN-
13/4“-
8UN

 3/8“-
24-UNF

-1“-
12UNF

1 3/4“-
8-UN

M6
-

M30
M24

M16
-

M24

M10
-

M30

M16
-

M36

M6
-

M48

M6
-

M48

M20
-

M64

M6
-

M48

M10
-

M20

M MM MM MM M MM

UNC UNC

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

RUD
ID

-40°–
100°C

-40°–
100°C

-40°–
100°C

-40°–
100°C

-40°–
100°C

100°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

180°

8UN 8UN

G

MF MFMF

UNF UNF

-40°–
200°C

-40°–
200°C

350°C
max.

350°C
max.

350°C
max.

350°C
max.

350°C
max.

350°C
max.

VARIO

VRS VRM INOX-STAR RBG/VRBG FLARIBO VABH-B VCGH-G B-ABA RS RM

-40°–
280°C

-20°–
100°C

-20°–
200°C

280°C
max.

BSW BSW
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WPP-S/-B/-VIP WPPH/-B/-VIP ABA VRBS-FIX VRBK-FIX VRBS VLBS LBS-RS VABH-W

nosnost 0,63t - 0,8t 0,63t - 8t 0,8t - 31,5t 4t - 100t 4t - 50t 4t - 50t 1,5t - 16t 1,5t - 6,7t 1,5t - 10t

VhodnÝ pro otáČení a 
obracení - - - - - - - -

typ ložiska - - - - - - - -

bezpeČnostní Faktor 4:1
rud-id-system - - - - - - - - -

plné pracoVní 
zatížení Ve VŠech 

smĚrech
- -

schVáleno dGuV - - -

rozsah otáČení tĚla 
bodU - - - - - - - -

rozsah VyklápĚní 
záVĚsného prVku - -

metrickÝ záVit
         dostupný závit - - - - - - - - -

unc palcoVÝ záVit - - - - - - - - -

pružina - - - - - -

maXimální rozsah 
pracoVní teploty                 

bez redukce nosnosti

maXimální rozsah 
pracoVní teploty                    
s redukcí nosnosti

4:14:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:14:1

230° 230°

360°

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

DGUV
Test

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

400°C
max.

180° 180° 180°180°

350°C
max.

270°

-20°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C

-40°–
200°C



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Tabulka  v lastnost í  vázac ích 
a  up ínac ích  bodů 83

VCGH-S SLP LPW LRBS-FIX LRBK-FIX L-VLBG L-ABA SMILEY Bi SMILEY PSA-VRS
PSA-INOX-

STAR

10t - 20t 10,000 daN 3,000daN-
32,000daN

8,000 daN-
32,000 daN

8,000 daN-
20,000 daN 16,000 daN 3,200 daN-

20,000 daN
3t/ 

3,000 daN 6,000 daN 1-2 osoby 1-2 osoby

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4:1

350°C
max.

-40°–
200°C

2:1 2:12:1 2:12:1 2:1 2:1 4:1
RUD
ID

DGUV
Test

DGUV
Test

360° 360°360°

225° 180° 180° 180°270°

M M M MMM36
3x

M12
x50

3x
M12
x50

M12
M16
M20

1/2“-
13UNC
10UNC

M12
M16
M20

UNC

tabulka vlastností upínacích bodů
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Šroubovací vázací body

ROZMĚRY ZÁVITŮ

m8 - m30
další typy závitů a jiné délky 

šroubu    na dotaz.

typ 0,6t 0,9t 1,35t 2,5t 3,5t 4,5t 6,7t

Velikost závitu
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

G
2 0° 1,2 1,8 2,7 5 7 9 13,4

G
1 90° 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

G
2 90° 1,2 1,8 2,7 5 7 9 13,4

G

2 0-45° 0,8 1,2 1,9 3,5 4,9 6,3 9,4

2 45-60° 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

G
2 asymetrický 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

G

3+4 0-45° 1,2 1,9 2,8 5,3 7,4 9,5 14,2

3+4 45-60° 0,9 1,3 2 3,7 5,2 6,7 10

G
3+4 asymetrický 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

ice-lbG-sr
OTOČNÝ ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

ice-lbG-sr
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SR kuličkové ložisko je optimálním řešením pro otáčení a obracení břemen bez povolování šroubu.

ICE šroub je vyroben z patentované oceli:
• vyšší houževnatost
• vyšší pevnost v ohybu
• menší opotřebení
• jasné označení na hlavě šroubu
• jednoznačné označení minimální nosnosti pro zatížení ve všech směrech
• vyznačení požadovaného utahovacího momentu a nominální nosnosti s bezpečnostním 

faktorem 4“1 (MD 2006/42/EC)
• značky pro snadné sledování opotřebení vázacího bodu

Dbejte na dodržování utahovacího 
momentu, pokud je vázací b od 
trvale instalován nebo používán při 
otáčení a obracení řemen.

Pružina umožňuje nastavení závěsného 
oka v pořadované poloze a snižuje 
hlučnost při manipulaci nebo instalaci.

otáčení o 360°     
sklápění o 180°SR kuličkové ložisko

ICE-LBG-SR

originál nevyhovující stav

4:1 RUD
ID

DGUV
Test

360° 180° M VARIO -40°–
100°C

300°C
max.SR

ICE šroub vyroben
- z patentované 
  oceli
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typ nosnost
[t]

hmotnost
[kg/ks]

t
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

ice-lbG-sr otoční vázací bod - metrický závit

ICE-LBG-SR 0,6 t M8 0,6 0,3 75 32 50 34 24 40 10 29 12 75 43 41 M8 32 30

ICE-LBG-SR 0,9 t M10 0,9 0,31 74 32 50 34 24 39 10 29 15 75 43 44 M10 32 60

ICE-LBG-SR 1,35 t M12 1,35 0,34 74 32 50 34 26 38 10 29 18 75 43 47 M12 32 150

ICE-LBG-SR 2,5 t M16 2,5 0,52 84 36 54 40 30 39 13,5 34 24 86 46 58 M16 38 150

ICE-LBG-SR 3,5 t M20 3,5 1,3 110 54 82 60 45 53 17 45 30 113 61 75 M20 48 400

ICE-LBG-SR 4,5 t M24 4,5 1,4 125 54 82 60 45 66 18 45 36 130 76 80 M24 48 760

ICE-LBG-SR 6,7 t M30 ** 6,7 3,2 145 63 102 69 55 66 22,5 60 50 151 79 110 M30 66 1000

ice_lbG-sr otočný vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

ICE-LBG-SR 0,6 t M8 0,6 * 75 32 50 34 24 40 10 29 8-76 75 43 37-105 M8 32 30

ICE-LBG-SR 0,9 t M10 0,9 * 74 32 50 34 24 39 10 29 10-96 75 43 39-125 M10 32 60

ICE-LBG-SR 1,35 t M12 1,35 * 74 32 50 34 26 38 10 29 12-116 75 43 41-145 M12 32 150

ICE-LBG-SR 2,5 t M16 2,5 * 84 36 54 40 30 39 13,5 34 16-149 86 46 50-185 M16 38 150

ICE-LBG-SR 3,5 t M20 3,5 * 110 54 82 60 45 53 17 45 20-187 113 61 65-230 M20 48 400

ICE-LBG-SR 4,5 t M24 4,5 * 125 54 82 60 45 66 18 45 24-222 130 76 69-265 M24 48 760

ICE-LBG-SR 6,7 t M30 ** 6,7 * 145 63 102 69 55 66 22,5 60 30-279 151 79 90-340 M30 66 1000

ice-lbG-sr

ice-lbG-sr - metrický závit

/ / metrický závit

* = v závislosti n a rozměrech
** = šroub v pevnostní třídě 10.9
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typ nosnost
[t]

hmotnost
[kg/ks]

t
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

ice-lbG-sr otoční vázací bod - metrický závit

ICE-LBG-SR 0,6 t M8 0,6 0,3 75 32 50 34 24 40 10 29 12 75 43 41 M8 32 30

ICE-LBG-SR 0,9 t M10 0,9 0,31 74 32 50 34 24 39 10 29 15 75 43 44 M10 32 60

ICE-LBG-SR 1,35 t M12 1,35 0,34 74 32 50 34 26 38 10 29 18 75 43 47 M12 32 150

ICE-LBG-SR 2,5 t M16 2,5 0,52 84 36 54 40 30 39 13,5 34 24 86 46 58 M16 38 150

ICE-LBG-SR 3,5 t M20 3,5 1,3 110 54 82 60 45 53 17 45 30 113 61 75 M20 48 400

ICE-LBG-SR 4,5 t M24 4,5 1,4 125 54 82 60 45 66 18 45 36 130 76 80 M24 48 760

ICE-LBG-SR 6,7 t M30 ** 6,7 3,2 145 63 102 69 55 66 22,5 60 50 151 79 110 M30 66 1000

ice_lbG-sr otočný vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

ICE-LBG-SR 0,6 t M8 0,6 * 75 32 50 34 24 40 10 29 8-76 75 43 37-105 M8 32 30

ICE-LBG-SR 0,9 t M10 0,9 * 74 32 50 34 24 39 10 29 10-96 75 43 39-125 M10 32 60

ICE-LBG-SR 1,35 t M12 1,35 * 74 32 50 34 26 38 10 29 12-116 75 43 41-145 M12 32 150

ICE-LBG-SR 2,5 t M16 2,5 * 84 36 54 40 30 39 13,5 34 16-149 86 46 50-185 M16 38 150

ICE-LBG-SR 3,5 t M20 3,5 * 110 54 82 60 45 53 17 45 20-187 113 61 65-230 M20 48 400

ICE-LBG-SR 4,5 t M24 4,5 * 125 54 82 60 45 66 18 45 24-222 130 76 69-265 M24 48 760

ICE-LBG-SR 6,7 t M30 ** 6,7 * 145 63 102 69 55 66 22,5 60 30-279 151 79 90-340 M30 66 1000

ice-lbG-sr - metrický závit s variabilní dolkou šroubu
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ROZMĚRY ZÁVITŮ

m8 - m30
3/8“ - 2“

další typy závitů a jiné délky 
šroubu na dotaz.

typ 0,3 t
(0,4 t)

0,45 t 
(0,6 t)

0,6 t 
(0,75 t)

1 t 
(1,25 t)

1,3 t 
(1,5 t)

1,8 t 
(2 t)

2 t 
(2,5 t)

3,5 t 
(4 t)

5 t 
(6 t)

Velikost závitu M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
M22

M24
M27

M30

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°

5/16“ 3/8“ 1/2“ - 5/8“ - 3/4“ 1“ 1 1/4“

G
1 0,6 0,9 1,2 2 2,6 3,6 4 7 10

G
2 0° 1,2 1,8 2.4 4 5,2 7,2 8 14 20

G
1 90° 0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

G
2 90° 0,6

(0,8)
0,9

(1,2)
1,2

(1,5)
2

(2,5)
2,6
(3)

3,6 
(4)

4
(5)

7
(8)

10
(12)

G

2 0-45° 0,42
(0,56)

0,63
(0,84)

0,84
(1,05)

1,4
(1,75)

1,81
(2,1)

2,52
(2,8)

2,8
(3,5)

4,9
(5,6)

7
(8,4)

2 45-60° 0,3
(0,4)

0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

G
2 asymetrický 0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

G

3+4 0-45° 0,63
(0,84)

0,94
(1,26)

1,26
(1,57)

2,1
(2,62)

2,73
(3,15)

3,78
(4,2)

4,2
(5,25)

7,35
(8,4)

10,5
(12,6)

3+4 45-60° 0,45
(0,6)

0,67
(0,9)

0,9
(1,12)

1,5
(1,87)

1,95
(2,25)

2,7
(3)

3
(3,75)

5,25
(6)

7,5
(9)

G
3+4 asymetrický 0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

VWbG-V
OTOČNÝ ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

VWbG-V /

() = vyšší nosnost díky optimálnímu použítí
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ROZMĚRY ZÁVITŮ

m8 - m30
1/4“ - 2“

další typy závitů a jiné délky 
šroubu na dotaz.

6 t
(7.5 t)

8 t
(10 t)

12 t
(13 t)

12 t
(15 t)

13 t
(16 t)

14 t
(20 t)

16 t
(22 t)

16 t
(25 t)

31.5 t
(40 t)

35 t
(48 t)

40 t
(50 t)

typ

M33
M36–
M39

M42–
M45

M45
M48–
M52

M52 M56–M62
M64–
M76

M72–
M76

M80–
M85

M90–
M150

Velikost závitu

– 1 1/2" 1 3/4"–
1 7/8" – 2" – 2 1/4"–

2 1/2"
2 3/4"–

3" 3" 3 1/2" 4"– 5"
Úhel sklonu  

B

0°

Počet pramenů

15 15 17 18 18 25 28 28 50 50 50 1

G

30 30 34 36 36 50 56 56 100 100 100 0° 2

G

6
(7.5)

8
(10)

12
(13)

12
(15)

13
(16)

14
(20)

16
(22)

16
(25)

31,5
(40)

35
(48)

40
(50)

90° 1

G

12
(15)

16
(20)

24
(26)

24
(30)

26
(32)

28
(40)

32
(44)

32
(50)

63
(80)

70
(96)

80
(100)

90° 2

G

8,4
(10.5)

11,2
(14)

16,8
(18.2)

16,8
(21)

18,2
(22.4)

19,6
(28)

22,4
(30.8)

22,4
(35)

44,1
(56)

49
(67.2)

56
(70)

0-45° 2

G6
(7,5)

8
(10)

12
(13)

12
(15)

13
(16)

14
(20)

16
(22)

16
(25)

31,5
(40)

35
(48)

40
(50)

45-60° 2

6
(7,5)

8
(10)

12
(13)

12
(15)

13
(16)

14
(20)

16
(22)

16
(25)

31,5
(40)

35
(48)

40
(50)

asymetrický 2

G

12,6
(15,75)

16,8
(21)

25,2
(27,3)

25,2
(31,5)

27,3
(33,6)

29,4
(42)

33,6
(46,2)

33,6
(52,5)

66,15
(84)

73,5
(100,8)

84
(105)

0-45° 3+4

G9
(11,25)

12
(15)

18
(19,5)

18
(22,5)

19,5
(24)

21
(30)

24
(33)

24
(37,5)

47,25
(60)

52,5
(72)

60
(75)

45-60° 3+4

6
(7,5)

8
(10)

12
(13)

12
(15)

13
(16)

14
(20)

16
(22)

16
(25)

31,5
(40)

35
(48)

40
(50)

asymetrický 3+4

G

VWbG
OTOČNÝ ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

/ VWbG

() = vyšší nosnost díky optimálnímu použítí
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VWbG-V / VWbG

Volné otáčení díky sníženému tření. Značky pro snadné sledování opotřebení 
vázacího bodu.

rotace 360°, překlápění 230°

rotace 360°, překlápění 230°

kuličkové ložisko

VWBG-V // VWBG
VIP šroubovací vázací bod - Vario / VIP šroubovací vázací bod

VWBG-V

VWBG

otočný o 360°

~ 230°

větší rozsah 
sklápění

kuličkové ložisko

originál nevyhovující 
stav

4:1 RUD
ID

360° M VARIO230° UNC

-40°–
100°C

400°C
max.

8UN G

MF

UNF -40°–
200°C

350°C
max.

BSW

Sám se přizpůsobí, nezáleží, jak ho natočíte..
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vlastnosti produktu

VWBG-V:
• jasné označení
• minimální nosnosti pro zatížení ve všech směrech 
• vyšší nosnost je možná při optimálním umístění a instalaci 
• dostatečná vzdálenost mezi závěsným prvkem a břemenem 
• jednoduchá a rychlá instalace

Pro speciální délky závitu v metrických rozměrech jsou k dispozici pojistné matice 
(DIN 980-V testované na trhliny) s podložkou.
Ocelové matice (DIN 6331 s kontrolou trhlin) jsou možné na vyžádání.

• komplexní rozsah závitů a nosností 
(M8 - M150, 0,3 - 40t)       

• standardní metrický závit  
• jemný metrický závit
• palcový závit UNC
• Withworthův závit BSW

• otočný při jmenovité nosnosti, 
90°na osu šroubu

• variabilní délky šroubu  
• jemný metrický závit
• RUD šrouby se speciální ochranou 

proti korozi

• neměnitelný speciální šroub (snižuje 
se tím riziko použití nesprávného 
šroubu

• testováno a certifikováno DGUV

• rychlá a jednoduchá instalace pouze 
jedním šroubem

• ruční dotažení vhodným klíčem je 
dostatečné při jednorázovém zved-
nutí břemene

X

Nosnost

Nosnost X

Y

Z

Nosnost Y Nosnost Z

Nosnost

až

Nosnost
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typ Wll-X 
[t]

Wll-y 
[t]

Wll-z 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

VWbG-V otoční vázací bod - metrický závit

VWBG-V 0,3 t M8 0,3 0,4 0,6 0,18 76 8 31 29 30 28 13 36 M8 10

VWBG-V 0,45 t M10 0,45 0,6 0,9 0,29 78 8 31 29 33,5 30 17 38 M10 10

VWBG-V 0,6 t M12 0,6 0,75 1,2 0,41 107 10 49 35 42 36 21 47 M12 10

VWBG-V 1,0 t M1 (F=21) 1 1,25 2 0,63 114 13 46 38 48 41 21 56 M14 25

VWBG-V 1,3 t M16 1,3 1,5 2,6 0,59 114 13 46 38 48 41 25 56 M16 30

VWBG-V 1,8 t M18 (F=27) 1,8 2 3,6 1,18 137 13 54 35 62 55 27 67 M18 50

VWBG-V 2,0 t M20 2 2,5 4 1,42 137 13 54 35 62 55 33 67 M20 70

VWBG-V 2,0 t M22 (F=33) 2 2,5 4 1,45 137 13 54 35 62 55 33 67 M22 100

VWBG-V 3,5 t M24 3,5 4 7 2,63 173 18 66 40 81 70 40 88 M24 150

VWBG-V 3,5 t M27 (F=41) 3,5 4 7 2,65 173 18 66 40 81 70 41 88 M27 200

VWBG-V 5,0 t M30 5 6 10 5,09 221 22 90 50 99 85 50 106 M30 225

VWbG otočný vázací bod - metrický závit

VWBG 6(7,5)t M33 (F=55) 6 7,5 15 5,6 208 22 86 50 90 80 50 96 M33 350

VWBG 8(10)t M36 8 10 15 4,7 208 22 86 50 90 80 54 94 M36 410

VWBG 12(13)t M42 12 13 17 6,1 234 26 111 5 98 85 63 95 M42 550

VWBG 12(15)t M45 12 15 18 6,24 234 26 111 65 98 85 67 95 M45 550

VWBG 13(16)t M48 13 16 18 6,37 234 26 111 65 98 85 68 95 M48 550

VWBG 14(20)t M52 14 20 25 10,55 271 32 119 70 120 95 78 120 M52 750

VWBG 16(22)t M56 16 22 28 10,68 271 32 119 70 120 95 84 120 M56 800

VWBG 16(22)t M60 (F=90) 16 22 28 11,37 271 32 119 70 120 95 90 120 M60 800

VWBG 16(25)t M64 16 25 28 11,4 271 32 119 70 120 95 94 120 M64 800

VWBG 31,5(40)t M72 31,5 40 50 29,96 338 46 130 90 170 145 108 159 M72 1200

VWBG 35(48)t M80 35 48 50 31,19 338 46 130 90 170 145 120 159 M80 1500

VWBG 40(50)t M90 40 50 50 34,5 378 46 168 110 170 145 135 159 M90 2000

VWBG 40(50)t M100 (F=150) 40 50 50 36,5 378 46 168 110 170 145 150 159 M100 2000

VWbG-V / VWbG

VWbG-V VWbG

// metrický závit



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Šroubovac í  vázac í  body
93

typ Wll-X 
[t]

Wll-y 
[t]

Wll-z 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

VWbG-V otoční vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

VWBG-V 0,3 t M8 0,3 0,4 0,6 * 76 8 31 29 30 28 8-102 36 M8 10

VWBG-V 0,45 t M10 0,45 0,6 0,9 * 78 8 31 29 33,5 30 10-122 38 M10 10

VWBG-V 0,6 t M12 0,6 0,75 1,2 * 107 10 49 35 42 36 12-140 47 M12 10

VWBG-V 1,0 t M1 (F=21) 1 1,25 2 * 114 13 46 38 48 41 14-160 56 M14 25

VWBG-V 1,3 t M16 1,3 1,5 2,6 * 114 13 46 38 48 41 16-180 56 M16 30

VWBG-V 1,8 t M18 (F=27) 1,8 2 3,6 * 137 13 54 35 62 55 18-83 67 M18 50

VWBG-V 2,0 t M20 2 2,5 4 * 137 13 54 35 62 55 20-223 67 M20 70

VWBG-V 2,0 t M22 (F=33) 2 2,5 4 * 137 13 54 35 62 55 22-94 67 M22 100

VWBG-V 3,5 t M24 3,5 4 7 * 173 18 66 40 81 70 24-255 88 M24 150

VWBG-V 3,5 t M27 (F=41) 3,5 4 7 * 173 18 66 40 81 70 27-92 88 M27 200

VWBG-V 5,0 t M30 5 6 10 * 221 22 90 50 99 85 30-330 106 M30 225

VWbG otočný vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

VWBG 6(7,5)t 6 7,5 15 * 208 22 86 50 90 80 33-300 96 M33 350

VWBG 8(10)t 8 10 15 * 208 22 86 50 90 80 36-300 94 M36-M39 410

VWBG 12(13)t 12 15 18 * 234 26 111 65 98 85 42-300 95 M42-M45 550

VWBG 13(16)t 13 16 18 * 234 26 111 65 98 85 48-300 95 M48-M52 550

VWBG 14(20)t 14 20 25 * 271 32 119 70 120 95 52-300 120 M52 750

VWBG 16(22)t 16 22 28 * 271 32 119 70 120 95 56-300 120 M56-M60 800

VWBG 16(25)t 16 25 28 * 271 32 119 70 120 95 64-300 120 M64-M76 800

VWBG 31,5(40)t 31,5 40 50 * 338 46 130 90 170 145 72-300 159 M72-M76 1200

VWBG 35(48)t 35 48 50 * 338 46 130 90 170 145 80-300 159 M80-M85 1500

VWBG 40(50)t 40 50 50 * 378 46 168 110 170 145 90-300 159 M90-M150 2000

VWbG-V / VWbG

VWbG-V
s variabilní délkou šroubu

VWbG
s variabilní délkou šroubu

metrický závit s variabilní délkou šroubu //

* = v závislosti na rozměrech



Vázací body

vázací body

Šroubovac í  vázac í  body
94

typ Wll-X 
[t]

Wll-y 
[t]

Wll-z 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

VWbG-V otoční vázací bod - jemný metrický závit s variabilní délkou šroubu

VWBG-V 0,6 t M12 x 1,5 0,6 0,75 1,2 * 107 10 49 35 42 36 12-55 47 M12 x 1,5 10

VWBG-V 1,0 t M14 x 1,5 1 1,25 2 * 114 13 46 38 48 41 14-65 56 M14 x 1,5 25

VWBG-V 1,3 t M16 x 1,5 1,3 1,5 2,6 * 114 13 46 38 48 41 16-70 56 M16 x 1,5 30

VWBG-V 1,8 t M18 x 1,5 1,8 2 3,6 * 137 13 54 35 62 55 18-83 67 M18 x 1,5 50

VWBG-V 2,0 t M20 x 1,5 2 2,5 4 * 137 13 54 35 62 55 20-80 67 M20 x 1,5 70

VWBG-V 3,5 t M24 x 1,5 3,5 4 7 * 173 18 66 40 81 70 24-95 88 M24 x 1,5 150

VWBG-V 5,0 t M30 x 2 5 6 10 * 221 22 90 50 99 85 30-125 106 M30 x 2 225

VWbG otočný vázací bod - jemný metrický závit s variabilní délkou šroubu

VWBG 6 t M33 x 2 6 7,5 15 * 208 23 86 50 90 80 33-300 94 M33 x 2 350

VWBG 8 t M36 x 3 8 10 15 * 208 23 86 50 90 80 36-300 94 M36 x 3 410

VWBG 12 t M42 x 3 12 13 17 * 234 26 111 65 98 85 42-300 95 M42 x 3 550

VWBG 13 t M48 x 3 13 16 18 * 234 26 111 65 98 85 48-300 95 M48 x 3 550

VWBG 16 t M56 x 4 16 22 28 * 271 32 119 70 120 95 56-300 120 M56 x 4 800

VWBG 16 t M64 x 4 16 25 28 * 271 32 119 70 120 95 64-300 120 M64 x 4 800

VWBG 31,5 t M72 x 4 31,5 40 50 * 338 46 130 90 170 145 72-300 159 M72 x 4 1200

VWBG 35 t M80 x 4 35 48 50 * 338 46 130 90 170 145 80-300 159 M80 x 4 1500

VWBG40 t M90 x 4 40 50 50 * 378 46 168 110 170 145 90-300 159 M90 x 4 2000

VWbG-V / VWbG // jemný metrický závit s variabilní délkou šroubu

VWbG-V VWbG
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typ Wll-X 
[t]

Wll-y 
[t]

Wll-z 
[t]

hmot-
nost 

[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

VWbG-V otoční vázací bod - unc palcový závit

VWBG-V 0,3-5/16“-18UNC 0,3 0,4 0,6 0,18 76 8 31 29 30 28 13 36 5/16“-18UNC 10

VWBG-V 0,45-3/8“-16UNC 0,45 0,6 0,9 0,29 78 8 31 29 33,5 30 17 38 3/8“-16UNC 10

VWBG-V 0,6-1/2“-13UNC 0,6 0,75 1,2 0,41 107 10 49 35 42 36 21 47 1/2“-13UNC 10

VWBG-V 1,3-5/8“-11UNC 1,3 1,5 2,6 0,52 114 13 46 38 48 41 29 56 5/8“-11UNC 30

VWBG-V 2,0-3/4“-10UNC 2 2,5 4 1,42 137 13 54 35 62 55 28 67 3/4“-10UNC 70

VWBG-V 3,5-1“-8UNC 3,5 4 7 2,63 173 18 66 40 81 70 38 88 1“-8UNC 150

VWBG-V 5,0-1 1/4“-7UNC 5 6 10 5,09 221 22 90 50 99 85 47 106 1 1/4“-7UNC 225

VWbG otočný vázací bod - unc palcový závit s variabilní délkou šroubu

VWBG-V 0,6-1/2“-13UNC 0,6 0,75 1,2 * 107 10 49 35 42 36 40-149 47 1/2“-13UNC 10

VWBG-V 1,3-5/8“-11UNC 1,3 1,5 2,6 * 114 13 46 38 48 41 51-180 56 5/8“-11UNC 30

VWBG-V 2,0-3/4“-10UNC 2 2,5 4 * 137 13 54 35 62 55 56-222 67 3/4“-10UNC 70

VWBG-V 3,5-1“-8UNC 3,5 4 7 * 173 18 66 40 81 70 64-246 88 1“-8UNC 150

VWBG-V 5,0-1 1/4“-7UNC 5 6 10 * 221 22 90 50 99 85 77-331 106 1 1/4“-7UNC 225

VWbG otočný vázací bod - unc palcový závit

VWBG 8(10)t - 1 1/2“-6UNC (F=57) 8 10 15 4,79 208 22 86 50 90 80 57 94 1 1/2“-6UNC 410

VWBG 12(13)t - 1 3/4“-5UNC (F=66) 12 13 17 6,14 234 26 111 65 98 85 66 95 1 3/4“-5UNC 550

VWBG 13(16)t - 2“-4,5UNC (F=76) 13 16 18 6,2 234 26 111 65 98 85 76 95 2“-4,5UNC 550

VWBG 16(22)t - 2 1/4“-4,5UNC (F=85) 16 22 28 11 271 32 119 70 120 95 85 120 2 1/4“-4,5UNC 800

VWBG 16(22)t - 2 1/2“-4UNC (F=95) 16 22 28 11,5 271 32 119 70 120 95 95 120 2 1/2“-4UNC 800

VWBG 16(25)t - 2 3/4“-4UNC (F=104) 16 25 28 12 271 32 119 70 120 95 104 120 2 3/4“-4UNC 800

VWBG 31,5(40)t - 3“-4UNC (F=114) 31,5 40 50 26,3 338 46 130 90 170 145 114 159 3“-4UNC 1200

VWBG 35(48)t - 3 1/2“-4UNC (F=133) 35 48 50 28 338 46 130 90 170 145 133 159 3 1/2“-4UNC 1500

VWBG 40(50)t - 4“-4UNC (F=150) 40 50 50 36,7 378 46 168 110 170 145 150 159 4“-4UNC 2000

VWBG 40(50)t - 4 1/2“-4UNC (F=170) 40 50 50 40,6 378 46 168 110 170 145 170 159 4 1/2“-4UNC 2000

VWBG 40(50)t - 5“-4UNC (F=190) 40 50 50 45,5 378 46 168 110 170 145 190 159 5“-4UNC 2000

VWbG otočný vázací bod - bsW Whitworthův závit

VWBG 8(10)t - 1 1/2“-BSW (F=57) 8 10 15 4,79 208 22 86 50 90 80 57 94 1 1/2“-BSW 410

VWBG 12(13)t - 1 3/4“-BSW (F=66) 12 13 17 6,14 234 26 111 65 98 85 66 95 1 3/4“-BSW 550

VWBG 13(16)t - 2“-BSW (F=76) 13 16 18 6,2 234 26 111 65 98 85 76 95 2“-BSW 550

VWBG 16(22)t - 2 1/4“-BSW (F=85) 16 22 28 11 271 32 119 70 120 95 85 120 2 1/4“-BSW 800

VWBG 16(22)t - 2 1/2“-BSW (F=95) 16 22 28 11 271 32 119 70 120 95 95 120 2 1/2“-BSW 800

VWBG 16(25)t - 2 3/4“-BSW (F=104) 16 25 28 12 271 32 119 70 120 95 104 120 2 3/4“-BSW 800

VWBG 31,5(40)t - 3“-BSW (F=114) 31,5 40 50 26,3 338 46 130 90 170 145 114 159 3“-BSW 1200

VWBG 35(48)t - 3 1/2“-BSW (F=133) 35 48 50 28 338 46 130 90 170 145 133 159 3 1/2“-BSW 1500

VWBG 40(50)t - 4“-BSW (F=150) 40 50 50 36,2 378 46 168 110 170 145 150 159 4“-BSW 2000

VWBG 40(50)t - 4 1/2“-BSW (F=170) 40 50 50 38,1 378 46 168 110 170 145 170 159 4 1/2“-BSW 2000

VWBG 40(50)t - 5“-BSW (F=190) 40 50 50 45,1 378 46 168 110 170 145 190 159 5“-BSW 2000

VWbG-V / VWbG
unc palcový závit + variabilní délka šroubu //

bsW Whitworthův závit //

* = v závislosti na rozměrech   Typ VWBG - UNC palcový závit je dostupný v délce do Fmax = 300 mm.
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ROZMĚRY ZÁVITŮ

m12 - m36
1/2“ - 1 1/4“

další typy závitů a jiné délky 
šroubu na dotaz.

PowerPoint®

pp-s
s hákem

pp-b
s kruhem

pp-Vip
samostatně

Special -PowerPoint®

so-pp-s
s hákem

so-pp-b
s kruhem

so-pp-Vip
samostatně

typ 0,63 t 1,5 t 2,5 t 4 t 5 t 8 t 0,6 t 1,3 t 2 t 3,5 t 5 t 8tt

Velikost závitu M12 M16 M20 M24 M30 M36 M12 M16 M20
M22

M24
M27 M30 M36

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°

1/2“ 5/8“ 7/8“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ 1/4“ -

G
1 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10

G
2 0° 1,26 3 5 8 13,4 20 1,26 3 5 8 13,4 20

G
1 90° 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

G
2 90° 1,26 3 5 8 10 16 1,2 2,6 4 7 10 16

G

2 0-45°  0,88 2,1 3,5 5,6 7 11,2 0,84 1,82 2,8 4,9 7 11,2

2 45-60° 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

G
2 asymetrický 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

G

3+4 0-45° 1,32 3,15 5,25 8,4 10,5 16,8 1,26 2,73 4,2 7,35 10,5 16,8

3+4 45-60° 0,95 2,25 3,75 6 7,5 12 0,9 1,95 3 5,25 7,5 12

G
3+4 asymetrický 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

pp-s / pp-b / 
  pp-Vip
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PP-S //-B// -VIP

RUD
ID

360° M VARIO230° UNC 400°C
max.

MF -40°–
200°C

DGUV
Test4:1

dvouřadé 
kuličkové ložisko

otočné o 360°

otočný při jmenovité nosnosti, 
90°na osu šroubu

dostatečná 
vzdálenost mezi 

závěsným prvkem 
a břemenem

větší rozsah sklápění

kombinace s většinou vázacích 
prostředků

Snadno otočný a vždy správně nastavený..

PP-S - s hákem pro připojení 
do závěsných ok, nekonečných 
smyček, ocelových lan a háků.

PP-B - se závěsným okem 
pro připojení do háků.

PP-B - se závěsným okem 
pro připojení do háků.

rotace 360°, překlápění 230°

univerzální, nezaměnitelné VIP připojení 
pro řetěz, hák a oko

dvojité kuličkové ložisko
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m n 

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

pp-s - powerpoint® s hákem - metrický závit

PP-S-0,63t-M12 0,63 0,4 116 13 75 18 40 36 18 41 M12 - 10

PP-S-1,5t-M16 1,5 0,9 147 20 97 25 46 41 25 50 M16 - 30

PP-S-2,5t-M20 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 M20 - 70

PP-S-4t-M24 4 3,5 227 36 150 35 78 70 36 77 M24 - 150

PP-S-5t-M30 5 (6,7) 7,5 267 37 174 40 95 85 45 93 M30 - 225

PP-S-8t-M36 8 (10) 9,2 310 49 208 48 100 90 54 102 M36 - 410

pp-b - powerpoint® s kurhem - metrický závit

PP-B-0,63t-M12 0,63 0,35 106 9 65 35 40 36 18 41 M12 15 10

PP-B-1,5t-M16 1,5 0,6 115 11 65 35 46 41 25 50 M16 15 30

PP-B-2,5t-M20 2,5 1,1 135 13 74 40 61 55 30 61 M20 18 70

PP-B-4t-M24 4 2,4 172 16 95 45 78 70 36 77 M24 20 150

PP-B-5t-M30 5 (6,7) 5,2 223 19 130 60 95 85 45 93 M30 25 225

PP-B-8t-M36 8 (10) 6,3 242 24 140 65 100 90 54 102 M36 28 410

pp-Vip - powerpoint® samostatný - metrický závit

PP-VIP4-0,63t-M12 0,63 0,25 41 4 - - 40 36 18 - M12 - 10

PP-VIP6-1,5t-M16 1,5 0,45 50 6 - - 46 41 25 - M16 - 30

PP-VIP8-2,5t-M20 2,5 0,95 61 8 - - 61 55 30 - M20 - 70

PP-VIP10-4t-M24 4 2,2 77 10 - - 78 70 36 - M24 - 150

PP-VIP13-5t-M30 5 (6,7) 3,5 93 13 - - 95 85 45 - M30 - 225

PP-VIP16-8t-M36 8 (10) 5,2 102 16 - - 100 90 54 - M36 - 410

pp-s / pp-b / 
  pp-Vip // metrický závit

pp-s pp-b pp-Vip

( ) = vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

VWbG-ka pro připojení řetězu - metrický závit

145VWBG-KA-28 ** 31,5 26,4 146 - 170 145 108 M72 1200

So-VWBG-KA-28 ** 31,5 * 146 - 170 145 72-300 M72-M76 1200

So-VWBG-KA-28 ** 31,5 * 146 - 170 145 72-300 3“-4UNC 1200

so-pp-Vip *** - special powerpoint® pro připojení řetězu - metrický závit s variabilní délkou šroubu

So-PP-VIP4-0,6t-M12 0,6 (0,63) * 47 4 42 36 12-140 M12 10

So-PP-VIP6-1,0t-M14 1 (1,5) * 58 6 48 41 14-65 M14 25

So-PP-VIP6-1,3t-M16 1,3 (1,5) * 58 6 48 41 16-180 M16 30

So-PP-VIP8-2,0t-M20 2 (2,5) * 73 8 61 55 20-224 M20 70

So-PP-VIP8-2,0t-M22 2 (2,5) * 73 8 61 55 22-94 M22 70

So-PP-VIP10-3,5t-M24 3,5 (4,0) * 94 10 81 70 24-255 M24 150

So-PP-VIP10-3,5t-M27 3,5 (4,0) * 94 10 81 70 27-92 M27 200

So-PP-VIP13-5t-M30 5 (6,7) * 108 13 99 85 30-330 M30 225

So-PP-VIP16-8t-M36 8 (10) * 100 16 100 90 36-300 M36 410

So-PP-VIP16-8t-M39 8 (10) * 100 16 100 90 39-300 M39 410

So-PP-VIP16-8t-M42 8 (10) * 100 16 100 90 42-300 M42 410

so-pp-Vip *** - special powerpoint® pro připojení řetězu - metrický jemný závit s variabilní délkou šroubu

So-PP-VIP4-0,6t-M12x1,5 0,6 (0,63) * 47 4 42 36 12-55 M12x1,5 10

So-PP-VIP6-1,0t-M14x1,5 1 (1,5) * 58 6 48 41 14-65 M14x1,5 25

So-PP-VIP6-1,3t-M16x1,5 1,3 (1,5) * 58 6 48 41 16-70 M16x1,5 30

So-PP-VIP8-2,0t-M20x1,5 2 (2,5) * 73 8 61 55 20-89 M20x1,5 70

So-PP-VIP10-3,5t-M24x1,5 3,5 (4,0) * 94 10 81 70 24-95 M24x1,5 150

So-PP-VIP13-5t-M30x2 5 (6,7) * 108 13 99 85 30-125 M30x2 225

VWbG-ka / 
 so-pp-Vipmetrický závit //

VWbk-ka so-pp-Vip

( ) = vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu
* = v závislosti na rozměrech

** = rozdah sklopení 180°
*** = So-PP je také dostupné s hákem (So-PP-S) nebo s kruhem (So-PP-B)
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm] m n 

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

pp-s - powerpoint® s hákem - metrický závit

PP-S-0,63t-1/2“-13UNC 0,63 0,4 116 13 75 18 40 36 18 41 1/2“-13UNC - 10

PP-S-1,5t-5/8“-11UNC 1,5 0,9 147 20 97 25 46 41 25 50 5/8“-11UNC - 30

PP-S-2,5t-3/4“-10UNC 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 3/4“-10UNC - 70

PP-S-2,5t-7/8“-9UNC 2,5 1,7 187 28 126 30 61 55 30 61 7/8“-9UNC

PP-S-4t-1“-8UNC 4 3,5 227 36 150 35 78 70 36 77 1“-8UNC - 150

PP-S-5t-1/4“-7UNC 5 (6,7) 7,5 267 37 174 40 95 85 45 93 1/4“-7UNC - 225

PP-S-8t-1/2“-6UNC 8 (10) 9,2 310 49 208 48 100 90 54 102 1/2“-6UNC - 410

pp-b - powerpoint® s kurhem - metrický závit

PP-B-0,63t-1/2“-13UNC 0,63 0,35 106 9 65 35 40 36 18 41 1/2“-13UNC 15 10

PP-B-1,5t-5/8“-11UNC 1,5 0,6 115 11 65 35 46 41 25 50 5/8“-11UNC 15 30

PP-B-2,5t-3/4“-10UNC 2,5 1,1 135 13 74 40 61 55 30 61 3/4“-10UNC 18 70

PP-B-2,5t-7/8“-9UNC 2,5 1,1 135 13 74 40 61 55 30 61 7/8“-9UNC 18 70

PP-B-4t-1“-8UNC 4 2,4 172 16 95 45 78 70 36 77 1“-8UNC 20 150

PP-B-5t-1/4“-7UNC 5 (6,7) 5,2 223 19 130 60 95 85 45 93 1/4“-7UNC 25 225

PP-B-8t-1/2“-6UNC 8 (10) 6,3 242 24 140 65 100 90 54 102 1/2“-6UNC 28 410

pp-Vip - powerpoint® samostatný - metrický závit

PP-VIP4-0,63t-1/2“-13UNC 0,63 0,25 41 4 - - 40 36 18 - 1/2“-13UNC - 10

PP-VIP6-1,5t-5/8“-11UNC 1,5 0,45 50 6 - - 46 41 25 - 5/8“-11UNC - 30

PP-VIP8-2,5t-3/4“-10UNC 2,5 0,95 61 8 - - 61 55 30 - 3/4“-10UNC - 70

PP-VIP8-2,5t-7/8“-9UNC 2,5 0,95 61 8 - - 61 55 30 - 7/8“-9UNC - 70

PP-VIP10-4t-1“-8UNC 4 2,2 77 10 - - 78 70 36 - 1“-8UNC - 150

PP-VIP13-5t-1/4“-7UNC 5 (6,7) 3,5 93 13 - - 95 85 45 - 1/4“-7UNC - 225

PP-VIP16-8t-1/2“-6UNC 8 (10) 5,2 102 16 - - 100 90 54 - 1/2“-6UNC - 410

pp-s / pp-b / 
  pp-Vip // palcový závit unc

pp-s pp-b pp-Vip

( ) = vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

so-pp-Vip ** - special-powerpoint® samostatný - unc palcový závit s variabilní délkou šroubu

So-PP-VIP4-0,6t-1/2“-13UNC 0,6 (0,63) * 47 4 42 36 12-45 1/2“-13UNC 10

So-PP-VIP6-1,0t-5/8“-11UNC 1 (1,5) * 58 6 48 41 16-55 5/8“-11UNC 25

So-PP-VIP8-2,0t-3/4“-10UNC 2 (2,5 * 73 8 61 55 20-65 3/4“-10UNC 70

So-PP-VIP10-3,5-1“-8UNC 3,5 (4,0) * 94 10 81 70 25-74 1“-8UNC 150

So-PP-VIP13-5t-1 1/4“-7UNC 5 (6,7) * 108 13 99 85 31-91 1 1/4“-7UNC 225

typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

pro
m

G 
[mm]

h
 [mm]

VcÖh - hák s okem pro pp vázací body

VCÖH 4 0,63 0,14 75 18 18 12 13 14 18 M12 / 1/2“-13UNC 52 8

VCÖH 6 1,5 0,5 98 24 22 16 22 24 25 M16 / 5/8“-11UNC 73 11

VCÖH 8 2,5 0,8 126 32 28 20 28 31 30 M20 / 3/4“-10UNC / 7/8“-9UNC 95 13

VCÖH 10 4 1,58 150 38 36 26 36 39 35 M24 / 1“-8UNC 118 17

VCÖH 13 6,7 2,9 170 48 45 30 37 48 40 M30 / 1/4“-7UNC 135 21

VCÖH 16 10 4,2 208 63 56 36 49 58 50 M36 / 1 1/2“-6UNC 161 27

typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

n 
[mm]

pro
m

G 
[mm]

h
 [mm]

Vip kruh b pro pp vázací body

PP 0,63t-B 0,63 0,1 65 9 - 35 4 15 M12 / 1/2“-13UNC 52 8

PP 1,5t-B 1,5 0,13 65 11 - 35 6 15 M16 / 5/8“-11UNC 73 11

PP 2,5t-B 2,5 0,22 75 13 - 40 8 18 M20 / 3/4“-10UNC / 7/8“-9UNC 95 13

PP 4t-B 4 0,42 95 16 - 45 10 20 M24 / 1“-8UNC 118 17

PP-VIP13-B 6,7 1 130 21 - 60 13 25 M30 / 1/4“-7UNC 135 21

PP-VIP16-B 10 1,4 140 24 - 65 16 28 M36 / 1 1/2“-6UNC 161 27

so-pp-Vip Vip hák / Vip kruh // palcový závit unc //

so-pp-Vip - unc závit Vip hák Vip kruh

( ) = vyšší nosnost při zatížení v ose šroubu
* = v závislosti na rozměrech

** = rozdah sklopení 180°
*** = So-PP je také dostupné s hákem (So-PP-S) nebo s kruhem (So-PP-B)



Vázací body

vázací body

Šroubovac í  vázac í  body
102

WbpG

ROZMĚRY ZÁVITŮ

m48

   
WbpG
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

typ 85 t 100 t 120 t 150 t 200 t 250 t

Velikost závitu 6 x M48 6 x M48 6 x M48 10 x M42 10 x M48 12 x M48

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 85 100 120 150 200 250

G
2 0° 170 200 240 300 400 500

G
1 90° 85 100 120 150 200 250

G
2 90° 170 200 240 300 400 500

G

2 0-45° 119 140 168 210 280 350

2 45-60° 85 100 120 150 200 250

G
2 asymetrický 85 100 120 150 200 250

G

3+4 0-45° 178 210 252 315 420 525

3+4 45-60° 127 150 180 225 300 375

G
3+4 asymetrický 85 100 120 150 200 250
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WbpG

typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

d  
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm]

i
[mm]

k 
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

WbpG šroubovací vázací bod - metrický závit

WBPG 85t/400mm 6xM48 85 170 577 400 75 190 89 304 273 310 73 71 6 x M48 83 6000

WBPG 100t/400mm 6xM48 100 198 577 400 83 190 89 304 273 310 73 71 6 x M48 83 6000

WBPG 120t/570mm 6xM48 120 360 651 571 95 238 110 344 307 445 77 75 6 x M48 95 6000

WBPG 200/650mm 10xM48 200 678 880 650 120 290 100 460 426 500 73 71 10 x M48 130 6000

WBPG 250t/730mm 12xM48 250 992 1110 730 130 305 138 496 424 580 74 72 12 x M48 140 6000

metrický závit //

S kuličkovým ložiskem pro velmi těžká břemena..

RUD
ID

360° M4:1 100°C
max.

180° -10°–
100°C

otáčení o 360°     
sklápění o 180°

nosnost až do 250 t

odnímatelný závěsný 
prvek ve tvaru třmenu 
pro uchycení dalších 
vázacích prostředků

WBPG

na rovný povrch na přírubu na kužel
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ROZMĚRY ZÁVITŮ

m8 - m48
3/8“ - 2“

další typy závitů a jiné délky 
šroubu na dotaz.

typ 0,63 t 0,9 t 
(0,63 t)

1,35 t
(1 t) 1,2 t 2 t

(1,5 t) 2 t 3,5 t
(2,5 t)

4,5 t
(4 t)

6,7 t
(5 t) 7 t 8 t 10 t 15 t 20 t 1 t 2t

Velikost závitu M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 
(M22)

M24
(M27)

M30 M36 M36 M42 M42 M48 M16 M20

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°

- (3/8“) (1/2“) - (5/8“) - (3/4“) (1“) (1 1/4“) - 1 1/2“ - - 2“ - -

G
1 0,63

0,9 
(0,63)

1,35
(1)

1,2
2

(1,5)
2

3,5
(2,5)

4,5
(4)

6,7
(5)

7 8 10 15 20 1 2

G
2 0° 1,26

1,8
(1,26)

2,7
(2)

2,4
4

(3)
4

7
(5)

9
(8)

13,4
(10)

14 16 20 30 40 2 4

G
1 90° 0,63

0,9
(0,63)

1,35
(1)

1,2
2

(1,5)
2

3,5
(2,5)

4,5
(4)

6,7
(5)

7 8 10 15 20 1 2

G
2 90° 1,26

1,8
(1,26)

2,7
(2)

2,4
4

(3)
4

7
(5)

9
(8)

13,4
(10)

14 16 20 30 40 2 4

G

2 0-45° 0,88
1,3

(0,88)
1,9

(1,4)
1,68

2,8
(2,1)

2,8
4,9

(3,5)
6,3

(5,6)
9,4
(7)

9,8 11,2 14 21 28 1,4 2,8

2 45-60° 0,63
0,9

(0,63)
1,35
(1)

1,2
2

(1,5)
2

3,5
(2,5)

4,5
(4)

6,7
(5)

7 8 10 15 20 1 2

G
2 asymetrický 0,63

0,9
(0,63)

1,35
(1)

1,2
2

(1,5)
2

3,5
(2,5)

4,5
(4)

6,7
(5)

7 8 10 15 20 1 2

G

3+4 0-45° 1,32
1,9

(1,32)
2,8

(2,1)
2,52

4,2
(3,15)

4,2
7,4

(5,25)
9,5

(8,4)
14,2

(10,5)
14,7 16,8 21 31,5 42 2,1 4,2

3+4 45-60° 0,95
1,35

(0,95)
2

(1,5)
1,8

3
(2,25)

3
5,25

(3,75)
6,75
(6)

10
(7,5)

10,5 12 15 22,5 30 1,5 3

G
3+4 asymetrický 0,63

0,9
(0,63)

1,35
(1)

1,2
2

(1,5)
2

3,5
(2,5)

4,5
(4)

6,7
(5)

7 8 10 15 20 1 2

VlbG-plus /
  lbG-rs

() = speciální rozměry a palcové závity

VlbG-plus
OTOČNÝ ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

lbG-rs
NEREZOVÝ OTOČNÝ 
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

M8 - M30:
V průměru 
o 45% vyšší 
nosnost



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Šroubovac í  vázac í  body
105

VLBG-PLUS

Plné zatížení ve všech směrech..

v průměru o 45% vyšší nosnost (M8-M30)

komplexní rozsah závitu

VLBG-PLUS VLBG

LBG-RS

4:1 RUD
ID

360° M

M

M

VARIO

UNC

-40°–
100°C

400°C
max.

8UNMF

350°C
max.

DGUV
Test

180° -60°–
100°C

jasné označení minimální nosnosti

nesymetrické umístění oka vždy 
zaručí natočení do směru tahu

nerezový otočný vázací bod

otáčení o 360°     
sklápění o 180°

ICE šroub vyroben
- z patentované 
  oceli

Aretační pružina umožňuje 
nastavení závěsného oka v 
požadované poloze a snižuje 
hlučnost při manipulaci nebo 
instalaci.

aretační pružina

LBG-RS
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

VlbG-plus otočný vázací bod - metrický závit

VLBG-PLUS 0,63t M8 0,63 0,3 75 30 54 34 24 40 10 29 11 75 45 40 M8 32 30

VLBG-PLUS 0,9t M10 0,9 0,32 75 30 54 34 24 39 10 29 15 75 45 44 M10 32 60

VLBG-PLUS 1,35t M12 1,35 0,33 75 32 54 34 26 38 10 29 18 75 45 47 M12 32 150

VLBG-PLUS 2t M16 2 0,55 85 33 56 36 30 39 13,5 36 22 86 47 58 M16 38 150

VLBG-PLUS 3,5t M20 3,5 1,3 110 50 82 54 45 55 16,5 43 32 113 64 75 M20 48 400

VLBG-PLUS 4,5t M24 4,5 1,5 125 50 82 54 45 67 18 43 37 130 78 80 M24 48 760

VLBG-PLUS 6,7t M30 6,7 3,3 147 60 103 65 60 67 22,5 61 49 151 80 110 M30 67 1000

VLBG-PLUS 8t M36 8 6,2 197 77 122 82 70 97 26,5 77 63 205 110 140 M36 87 800

VLBG-PLUS 10t M42 10 6,7 197 77 122 82 70 94 26,5 77 73 205 110 150 M42 70 1000

VLBG-PLUS 15t M42 15 10,9 222 95 156 100 85 109 36 87 63 230 130 150 M42 100 1500

VLBG-PLUS 20t M48 20 11,6 222 95 156 100 95 105 36 87 73 230 130 160 M48 100 2000

VlbG vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

VLBG 1,2t M14 (H=21) 1,2 * 85 33 56 36 30 39 13,5 36 14-34 86 47 50-70 M14 38 120

VLBG 2t M18 (H=27) 2 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 18-47 113 64 61-90 M18 48 200

VLBG 2,5t M22 (H=33) 2,5 * 110 50 82 54 45 54 16,5 43 22-57 113 64 65-100 M22 48 250

VLBG 4t M27 4 * 147 60 103 65 60 69 22,5 61 27-239 151 80 88-300 M27 67 400

VLBG 7 t M36 7 3,4 146 60 103 65 60 74 22,5 55 52 151 80 107 M36 67 700

VlbG-plus / 
  VlbG // metrický závit

* = v závislosti na rozměrech

VlbG-plus VlbG
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

VlbG-plus otočný vázací bod - metrický závit s variabilní délkou šroubu

VLBG-PLUS 0,63t M8 0,63 * 75 30 54 34 24 40 10 29 8-76 75 45 37-105 M8 32 30

VLBG-PLUS 0,9t M10 0,9 * 75 30 54 34 24 39 10 29 10-96 75 45 39-125 M10 32 60

VLBG-PLUS 1,35t M12 1,35 * 75 32 54 34 26 38 10 29 12-116 75 45 41-145 M12 32 150

VLBG-PLUS 2t M16 2 * 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-149 86 47 52-185 M16 38 150

VLBG-PLUS 3,5t M20 3,5 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 20-187 113 64 63-230 M20 48 400

VLBG-PLUS 4,5t M24 4,5 * 125 50 82 54 45 67 18 43 24-222 130 78 67-265 M24 48 760

VLBG-PLUS 6,7t M30 6,7 * 147 60 103 65 60 67 22,5 61 30-279 151 80 91-340 M30 67 1000

VLBG-PLUS 8t M36 8 * 197 77 122 82 70 97 26,5 77 36-223 205 110 113-330 M36 87 800

VLBG-PLUS 10t M42 10 * 197 77 122 82 70 94 26,5 77 42-273 205 110 119-350 M42 70 1000

VLBG-PLUS 15t M42 15 * 222 95 156 100 85 109 36 87 42-263 230 130 129-350 M42 100 1500

VLBG-PLUS 20t M48 20 * 222 95 156 100 95 105 36 87 48-303 230 130 135-350 M48 100 2000

VlbG vázací bod - jemný metrický závit s variabilní délkou šroubu

VLBG 1t M12x1,5 1 * 75 32 54 34 26 38 10 29 12-31 75 45 41-60 M12x1,5 32 100

VLBG 1,2t m14X1,5 1,2 * 85 33 56 36 30 39 13,5 36 14-34 86 47 50-70 M14x1,5 38 120

VLBG 1,5t M16x1,5 1,5 * 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-39 86 47 52-75 M16x1,5 38 150

VLBG 2t M18x1,5 2 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 18-47 113 64 61-90 M18x1,5 48 200

VLBG 2,5t M20x1,5 2,5 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 20-52 113 64 63-95 M20x1,5 48 250

VLBG 4t M24x1,5 4 * 125 50 82 54 45 67 18 43 24-62 130 78 67-105 M24x1,5 48 400

metrický závit s variabilní délkou šroubu //

* = v závislosti na rozměrech

VlbG-plus VlbG
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

VlbG-z otočný vázací bod - unc palcový závit

VLBG-Z 0,63t 3/8“-13UNC 0,63 0,29 75 30 54 34 24 39 10 29 16 75 45 45 3/8“-13UNC 32 60

VLBG-Z 1t 1/2“-13UNC 1 0,36 75 32 54 34 26 38 10 29 22 75 45 50 1/2“-13UNC 32 100

VLBG-Z 1,5t 5/8“-11UNC 1,5 0,50 85 33 56 36 30 39 13,5 36 24 86 47 60 5/8“-11UNC 38 150

VLBG-Z 2,5t 3/4“-10UNC 2,5 1,3 110 50 82 54 45 55 16,5 43 28 113 64 71 3/4“-10UNC 48 250

VLBG-Z 2,5t 7/8“-9UNC 2,5 1,25 110 50 82 54 45 55 16,5 43 27 113 64 70 7/8“-9UNC 48 250

VLBG-Z 4t 1“-8UNC 4 1,50 125 50 82 54 45 67 18 43 41 130 78 84 1“-8UNC 48 400

VLBG-Z 5t 1-1/4“-7UNC 5 3,33 147 60 103 65 60 64 22,5 61 41 151 80 102 1-1/4“-7UNC 67 500

VLBG-Z 5t 1-1/4“-8UNC 5 3,33 147 60 103 65 60 64 22,5 61 41 151 80 102 1-1/4“-8UNC 67 500

VLBG-Z 8t 1-1/2“-6UNC 8 6,2 197 77 122 82 70 97 26,5 77 62 205 110 140 1-1/2“-6UNC 87 800

VLBG-Z 20t 2“-4,5UNC 20 11,7 222 95 156 100 95 105 36 87 69 230 130 156 2“-4,5UNC 100 2000

VlbG-z vázací bod - unc palcový závit s variabilní délkou šroubu

VLBG-Z 0,63t 3/8“-13UNC 0,63 * 75 30 54 34 24 39 10 29 10-98 75 45 39-127 3/8“-13UNC 32 60

VLBG-Z 1t 1/2“-13UNC 1 * 75 32 54 34 26 38 10 29 13-123 75 45 42-152 1/2“-13UNC 32 100

VLBG-Z 1,5t 5/8“-11UNC 1,5 * 85 33 56 36 30 39 13,5 36 16-148 86 47 52-184 5/8“-11UNC 38 150

VLBG-Z 2,5t 3/4“-10UNC 2,5 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 19-185 113 64 62-228 3/4“-10UNC 48 250

VLBG-Z 2,5t 7/8“-9UNC 2,5 * 110 50 82 54 45 55 16,5 43 22-211 113 64 65-254 7/8“-9UNC 48 250

VLBG-Z 4t 1“-8UNC 4 * 125 50 82 54 45 67 18 43 25-211 130 78 68-254 1“-8UNC 48 400

VLBG-Z 5t 1-1/4“-7UNC 5 * 147 60 103 65 60 64 22,5 61 32-278 151 80 93-339 1-1/4“-7UNC 67 500

VLBG-Z 8t 1-1/2“-6UNC 8 * 197 77 122 82 70 97 26,5 77 38-270 205 110 115-3471-1/2“-6UNC 87 800

VLBG-Z 20t 2“-4,5UNC 20 * 222 95 156 100 95 105 36 87 51-302 230 130 138-389 2“-4,5UNC 100 2000

VlbG-z // unc palcový závit

VlbG-z VlbG-z

* = v závislosti na rozměrech
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

lbG-rs nerezový otočný vázací bod - metrický závit

LBG 1t M16 RS 1 1,1 88 50 85 50 43 16,5 38 25 95 45 63 M16 45 100

LBG 2t M20 RS 2 1,2 88 50 85 50 42 16,5 38 27 95 45 65 M20 45 200

lbG-rsunc palcový závit //
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ROZMĚRY ZÁVITŮ

m6 - m48
1/4“ - 2“

další typy závitů a jiné délky 
šroubu na dotaz.

typ 0,1 t 0,3 t 0,4 t 0,75 t 1,5 t 2,3 t 3,2 t 4,5 t 7 t 9 t 12 t

Velikost závitu M6 M8 M10 M12
M14

M16
M18

M20
M22

M24
M27

M30
M33

M36 M42 M48

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°

1/4“ 5/16“ 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ - 
1 1/8“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 3/4“ 2“

G
1 0,5 1 1 2 4 6 8 12 16 24 32

G
2 0° 1 2 2 4 8 12 16 24 32 48 64

G
1 90° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

G
2 90° 0,2 0,6 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 14 18 24

G

2 0-45° 0,14 0,42 0,56 1 2,1 3,22 4,48 6,3 9,8 12,6 16,8

2 45-60° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

G
2 asymetrický 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

G

3+4 0-45° 0,21 0,63 0,84 1,6 3,15 4,83 6,7 9,4 14,7 18,9 25,2

3+4 45-60° 0,15 0,45 0,6 1,12 2,25 3,45 4,8 6,7 10,5 13,5 18

G
3+4 asymetrický 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

Vrs „starpoint“

Vrs “starpoint”
VARIABILNÍ VÁZACÍ ŠROUBOVACÍ BOD „STARPOINT“
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VRS “STARTPOINT“

Rychlá a jednoduchá instalace..
vícenásobná nosnost oproti šroubu s okem DIN580

klíč pro snadnou montáž a demontáž

otáčení o 360°    
jednoduše 
se přizpůsobí 
směru tahu

ICE šroub vyroben
- z patentované 
  oceli

možnost dodání 
s variabilní 
délkou šroubu

4:1 RUD
ID

DGUV
Test

360° M UNCMF VARIO -40°–
100°C

GUNF 350°C
max.

X
Z

Y

Nosnost

Nosnost X Nosnost Y/Nosnost Z

NosnostNosnost

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 110.
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typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
Vrs-F 
[kg/ks]

hmotnost 
Vrs 

[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

G 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

Vrs-F / Vrs starpoint - metrický závit s (Vrs-F) a bez (Vrs) klíčku „star key“

VRS-F-M6 / VRS-M6 0,1 0,07 0,07 28 9 7 20 23 28 13 37 9 M6 6 5

VRS-F-M8 / VRS-M8 0,3 0,12 0,1 35 11 9 25 25 30 16,3 47 12 M8 6 10

VRS-F-M10 / VRS-M10 0,4 0,12 0,1 35 11 9 25 25 30 16,3 47 15 M10 6 10

VRS-F-M12 / VRS-M12 0,75 0,2 0,2 42 13 10 30 30 34 19,8 56 18 M12 8 25

VRS-F-M14 / VRS-M14 0,75 0,21 0,2 42 13 10 30 30 34 19,8 56 18 M14 8 30

VRS-F-M16 / VRS-M16 1,5 0,3 0,33 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 M16 10 60

VRS-F-M16-SL35 1,5 0,3 - 49 15 13 35 36 40 23,5 65 35 M16 10 60

VRS-F-M18 / VRS-M18 1,5 0,35 0,3 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 M18 10 60

VRS-F-M20 / VRS-M20 2,3 0,5 0,5 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 M20 12 115

VRS-F-M22 / VRS-M22 2,3 0,5 0,61 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 M22 12 125

VRS-F-M24 / VRS-M24 3,2 0,8 0,86 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M24 14 190

VRS-F-M24-SL2M 3,2 - 1 70 20 19 49 51 60 35 92 48 M24 14 190

VRS-F-M27 / VRS-M27 3,2 1 0,94 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M27 14 250

VRS-F-M30 / VRS-M30 4,5 1 1,5 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M30 17 330

VRS-F-M33 / VRS-M33 4,5 1,8 1,66 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M33 17 350

VRS-F-M36 / VRS-M36 7 3,5 3,5 103 32 29 72 76 97 53 135 54 M36 22 590

VRS-F-M36-SL2M 7 - 3,3 103 32 29 72 76 97 53 135 72 M36 22 590

VRS-F-M42 9 4,9 4,6 121 37 33 84 86 111 62 158 63 M42 24 925

VRS-F-M48 12 7 7,44 138 42 42 94 100 128 70 180 72 M48 27 1400

VRS-M56 16 - 12 161 50 44 110 112 145 82 210 84 M56 32 1400

VRS-M64 20 - 16,4 177 55 49 120 122 158 90 229 96 M64 36 1400

Vrs-F / Vrs // metrický závit s a bez klíčku „star key“

Vrs-F Vrs
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typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

G 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

Vrs-F starpoint - metrický jemný závit

VRS-F-M8 x 1 0,3 0,12 35 11 9 25 25 30 16,3 47 12 M8 x 1 6 10

VRS-F-M12 x 1,5 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 19,8 56 18 M12 x 1,5 8 25

VRS-F-M16 x 1,5 1,5 0,3 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 M16 x 1,5 10 60

VRS-F-M20 x 2 2,3 0,5 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 M20 x 2 12 15

VRS-F-M24 x 2 3,2 0,8 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M24 x 2 14 190

VRS-F-M30 x 2 4,5 1,6 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M30 x 2 17 330

VRS-F-M36 x 3 7 3,5 103 32 29 72 76 97 53 135 54 M36 x 3 22 59

Vrs-F starpoint - metrický závit s variabilní délkou šroubu

VRS-F-M10 0,4 * 35 11 9 25 25 30 16,3 47 16-70 M10 6 10

VRS-F-M12 0,75 * 42 13 10 30 30 34 19,8 56 19-150 M12 8 25

VRS-F-M16 1,5 * 49 15 13 35 36 40 23,5 65 16-120 M16 10 60

VRS-F-M20 2,3 * 58 17 16 40 41 50 29,3 76 31-160 M20 12 115

VRS-F-M24 3,2 * 70 20 19 49 51 60 35 92 37-140 M24 14 190

VRS-F-M30 4,5 * 87 26 24 60 66 75 44 114 46-190 M30 17 330

typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

Vrs starpoint - trubkový závit iso 228-1 bez klíčku „star key“

VRS-G 1/4" ** 0,75 0,2 42 13 10 30 30 - 38 56 18 G 1/4" 8 25

VRS-G 1/2" 0,75 0,3 52 13 10 30 35 30 - 56 20 G 1/2" 8 25

VRS-G 3/4" 1,5 0,53 61 15 13 35 42 36 - 65 23 G 3/4" 10 60

VRS-G 1" 1,5 0,5 61 15 13 35 47 41 - 65 32 G 1" 10 60

VRS-G 1-1/4" 1,5 1 64 15 13 35 58 50 - 65 40 G 1-1/4" 10 60

VRS-G 2" 1,5 1,5 64 15 13 35 81 70 - 65 45 G 2" 10 100

VRS-G 2" 2,3 1,9 73 17 16 40 81 70 - 76 45 G 2" 12 115

VRS-G 3" 1,5 3,3 64 15 13 35 115 100 - 65 45 G 3" 10 100

Vrs-F / Vrsmetrický jemný závit / s variabilní délkou šroubu / 
trubkový závit //

Vrs-F - metrický 
jemný závit

Vrs-F - metrický závit s 
variabilní délkou šroubu

Vrs-G - trubkový závit
* = v závislosti na rozměrech ** = identická konstrukce jako u VRS metrického závitu
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typ Wll-X 
[t]

hmotnost 
Vrs-F 
[kg/ks]

hmot-
nost Vrs 
[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

G 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]
utahovací 
moment 

[nm]

Vrs-F / Vrs starpoint - unc palcový závit s (Vrs-F) a bez (Vrs) klíčku „star key“

VRS-F 5/16"-18UNC 0,1 0,13 - 35 11 9 25 25 30 16,3 47 12 5/16"-18UNC 1/4" 10

VRS-F 1/4"-20UNC 0,1 - 0,24 28 9 7 20 23 28 13 37 9 1/4"-20UNC 1/4" 5

VRS-F 3/8"-16UNC 0,4 0,12 - 35 11 9 25 25 30 16,3 47 19 3/8"-16UNC 1/4" 10

VRS-F 3/8"-16UNC 0,4 - 0,09 35 11 9 25 25 30 16,3 47 15 3/8"-16UNC 1/4" 15

VRS-F / VRS 7/16"-14UNC 0,4 0,12 0,1 35 11 9 25 25 30 16,3 47 19 7/16"-14UNC 1/4" 10

VRS-F / VRS 1/2"-13UNC 0,75 0,22 0,2 42 13 10 30 30 34 19,8 56 19 1/2"-13UNC 5/16" 25

VRS-F / VRS 5/8"-11UNC 1,5 0,33 0,3 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 5/8"-11UNC 3/8" 60

VRS-F / VRS 3/4"-10UNC 1,5 0,45 0,35 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 3/4"-10UNC 1/2" 115

VRS-F / VRS 7/8"-9UNC 2,3 0,64 0,6 58 17 16 40 41 50 29,5 76 33 7/8"-9UNC 1/2" 115

VRS-F / VRS 1"-8UNC 3,2 0,98 0,9 70 20 19 49 51 60 35 92 38 1"-8UNC 9/16" 190

VRS-F / VRS 1 1/8"-8UNC 3,2 0,98 0,9 70 20 19 49 51 60 35 92 36 1 1/8"-8UNC 9/16" 250

VRS-F / VRS 1 1/8"-7UNC 3,2 0,98 0,9 70 20 19 49 51 60 35 92 36 1 1/8"-7UNC 9/16" 250

VRS-F / VRS 1 1/4"-7UNC 4,5 1,82 1,7 87 26 24 60 66 75 44 114 48 1 1/4"-7UNC 3/4" 330

VRS-F / VRS 1 1/2"-6UNC 7 3,6 2,9 103 32 29 72 76 97 53 135 54 1 1/2"-6UNC 7/8" 590

VRS-F / VRS 1 3/4"-5UNC 9 4,95 4,6 121 37 33 84 86 111 62 158 63 1 3/4"-5UNC 1" 925

VRS-F 2"-4,5UNC 12 7,6 7 138 42 42 94 100 128 70 180 72 2"-4,5UNC 1 1/8" 1400

Vrs-F / Vrs // unc palcový závit s a bez klíčku „star key“

Vrs-F Vrs
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typ
hmotnost 

[kg/ks]
a 

[mm]
b 

[mm]
c  

[mm]
d 

[mm] m

Vrs klíček „star key“ - metrický závit

STAR KEY 0,2 - - - - M6 + M8 + M10

STAR KEY 0,2 - - - - M12 + M14

STAR KEY 0,3 - - - - M16 + M18

STAR KEY 0,4 - - - - M20 + M22

STAR KEY 0,8 - - - - M24 + M27

STAR KEY 0,12 - - - - M30 + M33

STAR KEY 0,15 - - - - M36

STAR KEY 0,3 - - - - M42

STAR KEY 0,4 - - - - M48

Vrs klíček „star key“ - unc palcový závit

STAR KEY 0,2 - - - - 5/16“-18UNC + 3/8“-16UNC + 7/16“-14UNC

STAR KEY 0,2 - - - - 1/2“-13UNC

STAR KEY 0,3 - - - - 5/8“-11UNC

STAR KEY 0,4 - - - - 3/4“-10UNC + 7/8“-9UNC

STAR KEY 0,8 - - - - 1“-8UNC + 1 1/8“-8UNC + 1 1/8“-7UNC

STAR KEY 0,12 - - - - 1 1/4“-7UNC

STAR KEY 0,15 - - - - 1 1/2“-6UNC

STAR KEY 0,3 - - - - 1 3/4“-5UNC

STAR KEY 0,4 - - - - 2“-4,5UNC

Vrs kotevní tyč

VRS kotevní tyč 0,9 118 7,5 6 1/2“ M6 + M8 + M10

VRS kotevní tyč 0,11 118 9 8 1/2“ M12 + M14

VRS kotevní tyč 0,15 138 12 10 1/2“ M16 + M18

VRS kotevní tyč 0,2 137 14 12 1/2“ M20 + M22

VRS kotevní tyč 0,24 140 16,5 14 1/2“ M24 + M27

VRS kotevní tyč 0,47 152 22 17 1/2“ M30 + M33

VRS kotevní tyč 1,0 192 26 22 1“ M36

VRS kotevní tyč 1,2 276 29 24 1“ M42

VRS kotevní tyč 2,0 307 33 27 1“ M48

Vrsklíček „star key“ / Vrs kotevní tyč //

Vrs star key - metrický Vrs star key - unc Vrs kotevní tyč
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Vrm „starpoint“

Vrm “starpoint”
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD „STARPOINT“

inoX-star
NEREZOVÝ ŠROUBOVACÍ 
VÁZACÍ BOD

ROZMĚRY ZÁVITŮ

m6 - m30
další typy závitů a jiné délky 

šroubu na dotaz.

typ 0,1 t 0,3 t 0,4 t 0,75 t 1,5 t 2,3 t 3,2 t 4,5 t 0,5 t 1 t 2 t 2,5 t

Velikost závitu M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M12 M16 M20 M24

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 0,5 1 1 2 4 6 8 12 1,2 2,4 3,6 5,2

G
2 0° 1 2 2 4 8 12 16 24 2,4 4,8 7,2 10,4

G
1 90° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

G
2 90° 0,2 0,6 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 1 2 4 5

G

2 0-45° 0,14 0,42 0,56 1 2,1 3,22 4,48 6,3 0,7 1,42 2,83 3,53

2 45-60° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

G
2 asymetrický 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

G

3+4 0-45° 0,21 0,63 0,84 1,6 3,15 4,83 6,7 9,4 1,06 2,12 4,24 5,3

3+4 45-60° 0,15 0,45 0,6 1,12 2,25 3,45 4,8 6,7 0,75 1,5 3 3,75

G
3+4 asymetrický 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

Vrm “starpoint”
VÁZACÍ ŠROUBOVACÍ BOD „STARPOINT“ 
s matkou

inoX-star
NEREZOVÝ VÁZACÍ  
 ŠROUBOVACÍ BOD



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Šroubovac í  vázac í  body
117

S kuličkovým ložiskem pro velmi těžká břemena..
otáčení minimální 
nosností

otáčení o 360°

VRM “STARPOINT“

INOX-STAR

Vyznačená nosnost odpovídá 
minimální nosnosti při zatížení ve 
všech směrech. Vyšší nosnost je 
možná při optimálním umístění a 
instalaci (viz tabulka nosností).

Y

Y

Z

Z

Nosnost

Nosnost

Nosnost Y

Nosnost Y

Nosnost Z

Nosnost Z

Nosnost

Nosnost

4:1

4:1

RUD
ID

RUD
ID

360°

360°

M

M

-40°–
100°C

označení minimální 
nosnostiotáčení o 360°

100°C
max.

-40°–
280°C

280°C
max.

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 116.

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 116.
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]

Vrm Vip vázací bod s matkou - metrický závit

VRM-M6 0,1 0,05 28 9 7 20 23 28 17 13 37 11 M6 9

VRM-M8 0,3 0,1 35 11 9 25 25 30 21 16 47 14 M8 12

VRM-M10 0,4 0,1 35 11 9 25 25 30 21 16 47 14 M10 12

VRM-M12 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 25 20 56 17 M12 14

VRM-M16 1,5 0,3 49 15 13 35 36 40 31 22 65 21 M16 19

VRM-M20 2,3 0,5 58 17 16 40 41 50 35 29 76 23 M20 24

VRM-M24 3,2 0,9 70 20 19 49 51 60 41 35 92 29 M24 30

VRM-M30 4,5 1,5 87 26 24 60 66 75 51 44 114 36 M30 36

Vrm // metrický závit

rada! Nosnost bodu VRM je platná pouze při 
použití kvality šroubu minimálně 10.9.
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

G 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

inoX-star nereový šroubovací vázací bod - metrický závit

INOX-STAR M12 0,5 0,19 43 14 12 30 30 32 20 56 18 M12 8 25

INOX-STAR M16 1 0,31 50 16 14 35 36 38 23,5 65 24 M16 10 60

INOX-STAR M20 2 0,53 57 19 16 40 42 47 29 74 30 M20 12 115

INOX-STAR M24 2,5 0,92 69 24 19 48 50 56 35 92 36 M24 14 190

INOX-STAR M12 L=50 0,5 0,22 43 14 12 30 30 32 20 56 50 M12 8 25

INOX-STAR M20 L=60 2 0,6 57 19 16 40 42 47 29 74 60 M20 12 115

inoX-starmetrický závit //
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ROZMĚRY ZÁVITŮ 

m16 - m36

nosnost 
3t - 50t

typ 3 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t

Velikost závitu 2 x M16 4 x M20 4 x M30 6 x M30 8 x M36

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 3 10 16 31,5 50

G
2 0° 6 20 32 63 100

G
1 90° 3 10 16 31,5 50

G
2 90° 6 20 32 63 100

G

2 0-45° 4,2 14 22,4 44,1 70

2 45-60° 3 10 16 31,5 50

G
2 asymetrický 3 10 16 31,5 50

G

3+4 0-45° 6,3 21 33,6 66,2 105

3+4 45-60° 4,5 15 24 47,5 75

G
3+4 asymetrický 3 10 16 31,5 50

rbG / VrbG

rbG
VÁZACÍ ŠROUBOVACÍ  
BOD (3t)

VrbG
VÁZACÍ ŠROUBOVACÍ  
BOD (10t/16t)

VrbG
VÁZACÍ ŠROUBOVACÍ  
BOD (31,5t/50t)
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm]

i
[mm]

k
[mm]

L
[mm] m n 

[mm]

utahovací 
moment 

[nm]

rbG 3 vázací bod - metrický závit

RBG 3 3 1,07 67 34 16 5 48 22 92 6 18 30 1 178 2xM16 71 120

VrbG 10 / 16 vázací bod // VrbG 31,5 / 50 vázací bod - metrický závit

VRBG 10 10 5,43 103 125 22 6 65 143 78 8 30 50 43 213 4xM20 100 300

VRBG 16 16 11,3 131 170 30 8 90 198 104 10 46 70 63 270 4xM30 134 600

VRBG 31,5 31,5 67,5 265 180 42 42 130 75 120 - - - 46 400 6xM30 195 900

VRBG 50 50 198 412 270 70 55 230 100 200 - - - 58 650 8xM36 340 1000

rbG / VrbG // metrický závit

rbG VrbG 10t / 16t VrbG 31,5t / 50t

sklápění o 180°rozdělení sil díky 
upevnění na více 
bodů

RBG//VRBG

z patentované oceli

4:1 RUD
ID

M180° 350°C
max.

-20°–
100°C

4 šrouby 6, 8 šroubů2 šrouby
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ROZMĚRY ZÁVITŮ 

m6 - m24

nosnost 
1,5t - 20t

typ 1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 20 t

Velikost závitu 4 x M10 4 x M12 4 x M16 6 x M20 4 x M24 6 x M24 6 x M24

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 1,5 2,5 4 6,7 - - -

G
2 0° 3 5 8 13,4 - - -

G
1 90° 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

G
2 90° 3 5 8 13,4

G
20 32 40

GG

2 0-45° 2,1 3,5 5,6 9,4

G

14 22,4 28

2 45-60° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

G
2 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

G

3+4 0-45° 3,15 5,25 8,4 14,1

G

21 33,6 42

3+4 45-60° 2,25 3,75 6 10 15 24 30

G
3+4 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

Vabh-b / VcGh-G

Vabh-b
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ 
BOD

VcGh-G
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ 
BOD
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm]

i
[mm]

L
[mm] m

utahovací 
moment 

[nm]

Vabh-b vázací bod - metrický závit

VABH-B 1,5t 1,5 0,78 26 6,5 76 115 111 70 26 48 60 38 13,5 4xM10 55

VABH-B 2,5t 2,5 1,73 39 7,5 98 148 143 85 31,5 60 75 49 18 4xM12 100

VABH-B 4t 4 3 40 11 119 168 164 104 35 70 90 59 25 4xM16 240

VABH-B 6,7t 6,7 5,58 51 13 147 205 200 120 40 85 110 70 28 4xM20 450

VcGh-G vázací bod - metrický závit

VCGH-G 16 10 8,49 49 15 141 200 220 170 48 120 150 69 35 4xM24 800

VCGH-G 20 16 18 69 20 187 272 288 210 63 150 2x110 87 30 6xM24 800

VCGH-G 22 20 18,9 74 20 196 276 292 240 63 150 2x110 92 30 6xM24 950

Vabh-b / VcGh-G // metrický závit

Vabh-b VcGh-G

VABH-B//VCGH-G

patentované 
značení pro 
snadné určení 
nevyhovujícího 
bodu

RUD
ID

M 350°C
max.

-20°–
100°C

-40°–
100°CVABH-B

VCGH-G

lze kombinovat s většinou 
běžných vázacích prostředků

ICE šroub vyroben
- z patentované 
  oceli

VABH-B VCGH-G

Povolené úhlové zatížení 150°. Povolené boční úhlové zatížení +45°/-45°.

4:1

150° 45° 45° 45°
15° 15°
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ROZMĚRY ZÁVITŮ 

m10 - m30

nosnost 
1,6t - 31,5t

typ 1,5 t 3,2 t 5 t 10 t 20 t 31,5 t

Velikost závitu 4 x M10 4 x M12 4 x M16 4 x M20 6 x M24 6 x M30

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 1,6 3,2 5 10 20 31,5

G
2 0° 3,2 6,4 10 20 40 63

G
1 90° 1,6 3,2 5 10 20 31,5

G
2 90° 3,2 6,4 10 20 40 63

G

2 0-45° 2,2 4,5 7,1 14,1 28 45

2 45-60° 1,6 3,2 5 10 20 31,5

G
2 asymetrický 1,6 3,2 5 10 20 31,5

G

3+4 0-45° 3,4 6,8 10,6 21,2 42 67

3+4 45-60° 2,4 4,8 7,5 15 30 47,5

G
3+4 asymetrický 1,6 3,2 5 10 20 31,5

b-aba

b-aba
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD PLNĚ 
ZATÍŽITELNÝ VE VŠECH SMĚRECH
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typ WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm]

L
[mm] m

b-aba vázací bod plně zatížitelný ve všech směrech - metrický závit

B-ABA 1,6t 1,6 0,88 46,5 75 16 100 35 16 62,5 55 55 13 4 x M10

B-ABA 3,2t 3,2 2 65 92 23 137 50 21 86 70 75 16 4 x M12

B-ABA 5t 5 4,1 80 113 27 172 60 28 108 84 95 24 4 x M16

B-ABA 10t 10 9,3 105 146 38 228 80 36 141 110 125 25 4 x M20

B-ABA 20t 20 21 148 200 52 272 115 40 188 150 75 30 6 x M24

B-ABA 31,5t 31,5 29,5 165 230 64 320 130 50 215 175 87,5 40 6 x M30

b-aba // metrický závit

b-aba 1,6t - 10t b-aba 20t / 31,5t

B-ABA

označení 
minimální 
nosnosti

žádný rachotivý zvuk

ICE šroub vyroben
- z patentované 
  oceli

Jednoduché zavěšení zvedacího prostředku.

4:1 RUD
ID

M

350°C
max.

-40°–
100°C

X

Nosnost NosnostNosnost

Nosnost X

Y=1X Z=1X

Nosnost Y/Nosnost Z

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 124.
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ROZMĚRY ZÁVITŮ 

m6 - m48
další typy závitů a jiné délky 

šroubu na dotaz.

typ 0,1 t 0,2 t 0,25 t 0,4 t 0,75 t 1 t 
(0,8 t) 1,5 t 2 t 3 t 4 t 6 t 8 t

Velikost závitu M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°

1/4“ 5/16“ 3/8“ 7/16“ 9/16“ 5/8“ 7/8“ 1“ 1 1/4“
1 3/8“

1 1/2“ 1 3/4“ 2“

G
1 0,4 0,8 1 1,6 3

4
(3,2)

6 8 12 16 24 32

G
2 0° 0,8 1,6 2 3,2 6

8
(6,4)

12 16 24 32 48 64

G
1 90° 0,1 0,2 0,25 0,4 0,75

1
(0,8)

1,5 2 3 4 6 8

G
2 90°

Doporučujeme použít 
buď vázací bod VRS-Starpoint nebo 
vázací bod VRM-Starpoint s matkou, 

které lze otočit do směru tahu!

G

2 0-45°

2 45-60°

G
2 asymetrický

G

3+4 0-45°

3+4 45-60°

G
3+4 asymetrický

rs / rm

rs
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD

rs
ŠROUBOVACÍ VÁZACÍ BOD
S MATKOU
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typ WLL 
[t] hmotnost [kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm] m

rs vázací bod - metrický závit

RS M6 0,1 0,1 34 12 11 10 25 25 M6

RS M8 0,2 0,1 34 12 11 10 25 25 M8

RS M10 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 M10

RS M12 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 M12

RS M14 0,75 0,3 48 21 15 14 35 35 M14

RS M16 1 0,3 48 24 15 14 35 35 M16

RS M18 1,2 0,47 55 30 17 16 40 40 M18

RS M20 1,5 0,47 55 30 17 16 40 40 M20

RS M22 1,5 0,88 70 36 21 20 50 50 M22

RS M24 2 0,88 70 36 21 20 50 50 M24

RS M27 2 1,6 85 45 26 24 60 60 M27

RS M30 3 1,62 85 45 26 24 60 60 M30

RS M33 3 6,1 130 50 43 38 90 100 M33

RS M36 4 6,5 130 54 43 38 90 100 M36

RS M39 5 6,5 130 59 43 38 90 100 M39

RS M42 6 6,5 130 63 43 38 90 100 M42

RS M45 7 6,5 130 67 43 38 90 100 M45

RS M48 8 6,5 130 67 43 38 90 100 M48

rs // metrický závit

RS//RM

pro boční 
zatížení použijte 
VRS nebo VRM

vyšší nosnost v porovnání s DIN 580/582
nosnost Z/RS a 
RM: povolené jen 
vertikální zatížení 
tzn.ve směru šroubu

4:1 RUD
ID

M UNC

400°C
max.

8UN

G

MF

UNF

-40°–
200°C

BSW

POUZE RS

Y
Z

Nosnost

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 126.
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm] m

rs vázací bod - jemný metrický závit

RS M10 x 1 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 M10 x 1

RS M10 x 1,25 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 M10 x 1,25

RS M12 x 1 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 M12 x 1

RS M12 x 1,25 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 M12 x 1,25

RS M12 x 1,5 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 M12 x 1,5

RS M14 x 1,5 0,75 0,3 48 21 15 14 35 35 M14 x 1,5

RS M16 x 1,5 1 0,3 48 24 15 14 35 35 M16 x 1,5

RS M18 x 1,5 1,2 0,45 55 30 17 16 40 40 M18 x 1,5

RS M20 x 1,5 1,5 0,47 55 30 17 16 40 40 M20 x 1,5

RS M20 x 2 1,5 0,47 55 30 17 16 40 40 M20 x 2

RS M22 x 1,5 1,5 0,78 70 34 21 20 50 50 M22 x 1,5

RS M24 x 1,5 2 0,88 70 30 21 20 50 50 M24 x 1,5

RS M24 x 2 2 0,88 70 36 21 20 50 50 M24 x 2

RS M27 x 2 2 1,6 85 45 26 24 60 60 M27 x 2

RS M30 x 2 3 1,6 85 45 26 24 60 60 M30 x 2

RS M36 x 3 4 6,5 130 54 43 38 90 100 M36 x 3

RS M42 x 3 6 6,5 130 63 43 38 90 100 M42 x 3

RS M48 x 3 8 6,5 130 67 43 38 90 100 M48 x 3

rs vázací bod - trubkový závit iso 228-1

RS G 1/4“ 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 G 1/4“

RS G 3/8“ 1 0,45 55 24 17 16 40 40 G 3/8“

RS G 3/4“ 2 1,6 85 40 26 24 60 60 G 3/4“

rs // jemný metrický závit
// trubkový závit iso 228-1
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm] m

rs vázací bod - unc palcový závit

RS 1/4"-20UNC 0,1 0,1 34 12 11 10 25 25 1/4"-20UNC

RS 5/16"-18UNC 0,2 0,1 34 12 11 10 25 25 5/16"-18UNC

RS 3/8"-16UNC 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 3/8"-16UNC

RS 7/16"-14UNC 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 7/16"-14UNC

RS 1/2"-13UNC 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 1/2"-13UNC

RS 9/16"-12UNC 0,75 0,3 48 22 15 14 35 35 9/16"-12UNC

RS 5/8"-11UNC 1 0,3 48 24 15 14 35 35 5/8"-11UNC

RS 3/4"-10UNC 1,2 0,47 55 30 17 16 40 40 3/4"-10UNC

RS 7/8"-9UNC 1,5 0,8 70 34 21 20 50 50 7/8"-9UNC

RS 1"-8UNC 2 0,85 70 36 21 20 50 50 1"-8UNC

RS 1 1/8"-7UNC 2,5 1,6 85 45 26 24 60 60 1 1/8"-7UNC

RS 1,125"-8UNC 2,5 1,6 85 45 26 24 60 60 1,125"-8UNC

RS 1,25"-7UNC 3 1,6 85 46 26 24 60 60 1,25"-7UNC

RS 1 1/4"-8UNC 3 1,6 85 46 26 24 60 60 1 1/4"-8UNC

RS 1,375"-6UNC 3 6,1 130 55 43 38 90 100 1,375"-6UNC

RS 1,5"-6UNC 4 6,2 130 58 43 38 90 100 1,5"-6UNC

RS 1,75"-5UNC 6 6,3 130 67 43 38 90 100 1,75"-5UNC

RS 2"-4,5UNC 8 6,5 130 67 43 38 90 100 2"-4,5UNC

rs vázací bod - unc jemný palcový závit

RS 3/8"-24UNF 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 3/8"-24UNF

RS 7/16"-20UNF 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 7/16"-20UNF

RS 1/2"-20UNF 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 1/2"-20UNF

RS 3/4"-16UNF 1,2 0,47 55 30 17 16 40 40 3/4"-16UNF

RS 1"-12UNF 2 0,85 70 36 21 20 50 50 1"-12UNF

rs vázací bod - bsW Whitworthův závit

RS 1/4"-BSW 0,1 0,1 34 12 11 10 25 25 1/4"-BSW

RS 5/16"-BSW 0,2 0,1 34 12 11 10 25 25 5/16"-BSW

RS 3/8"-BSW 0,25 0,1 34 15 11 10 25 25 3/8"-BSW

RS 1/2"-BSW 0,4 0,18 41 18 13 12 30 30 1/2"-BSW

RS 5/8"-BSW 1 0,3 48 24 15 14 35 35 5/8"-BSW

RS 3/4"-BSW 1,2 0,45 55 30 17 16 40 40 3/4"-BSW

RS 7/8"-BSW 1,5 0,8 70 34 21 20 50 50 7/8"-BSW

RS 1"-BSW 2 0,85 70 36 21 20 50 50 1"-BSW

RS 1 1/8"-BSW 3 1,6 85 45 26 24 60 60 1 1/8"-BSW

RS 1 1/4"-BSW 3 1,6 85 45 26 24 60 60 1 1/4"-BSW

RS 1 1/2"-BSW 4 6,2 130 58 43 38 90 100 1 1/2"-BSW

RS 1 3/4"-BSW 6 6,3 130 67 43 38 90 100 1 3/4"-BSW

RS 2"-BSW 8 6,8 130 67 43 38 90 100 2"-BSW

rsunc palcový závit / unc jemný palcový závit //
bsW Whitworthův závit  //
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm] m

rm vázací bod - metrický závit

RM M6 0,1 0,1 34 11 11 10 25 25 M6

RM M8 0,2 0,1 34 11 11 10 25 25 M8

RM M10 0,25 0,1 34 11 11 10 25 25 M10

RM M12 0,4 0,16 41 12 13 12 30 30 M12

RM M14 0,75 0,26 48 13 15 14 35 35 M14

RM M16 0,8 0,26 48 13 15 14 35 35 M16

RM M18 1,2 0,4 55 16 17 16 40 40 M18

RM M20 1,5 0,4 55 16 17 16 40 40 M20

RM M22 1,5 0,7 70 20 21 20 50 50 M22

RM M24 2 0,7 70 20 21 20 50 50 M24

RM M27 2 1,35 85 25 26 24 60 60 M27

RM M30 3 1,32 85 25 26 24 60 60 M30

RM M33 3 5,8 130 37 43 38 90 100 M33

RM M36 4 5,8 130 37 43 38 90 100 M36

RM M39 5 5,6 130 37 43 38 90 100 M39

RM M42 6 5,5 130 37 43 38 90 100 M42

RM M48 8 5,3 130 37 43 38 90 100 M48

rm vázací bod - jemný metrický závit *

RM M14 x 1,5 0,75 0,26 48 13 15 14 35 35 M14 x 1,5

RM M18 x 1,5 1,2 0,4 55 16 17 16 40 40 M18 x 1,5

RM M24 x 2 2 0,7 70 20 21 20 50 50 M24 x 2

RM M27 x 2 2 1,35 85 25 26 24 60 60 M27 x 2

RM M48 x 3 8 5,3 130 37 43 38 90 100 M48 x 3

RM vázací bod - trubkový závit ISO 228-1

RM G 1/4“ 0,4 0,16 41 14 13 12 30 30 G 1/4“

RM G 1/2“ 1,5 0,39 55 18 17 16 40 40 G 1/2“

RM G 3/4“ 2 0,74 70 22 21 20 50 50 G 3/4“

rm // metrický závit / jemný metrický závit
// trubkový závit iso 228-1

* = další rozměry závitů na dotazdoporuČení! nosnost bodu RM 
je platná pouze pokud je kvalita 
šroubu minimálně 8.8. Šroub 
třídy 8.8 musí být testován na 
praskliny.
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typ
Wll-X 

[t]
hmotnost 

[kg/ks]
t 

[mm]
a 

[mm]
b 

[mm]
c  

[mm]
d 

[mm]
e 

[mm] m

rm vázací bod - unc palcový závit

RM 3/8"-16UNC 0,2 0,1 34 12 11 10 25 25 3/8"-16UNC

RM 1/2"-13UNC 0,35 0,17 41 14 13 12 30 30 1/2"-13UNC

RM 5/8"-11UNC 0,75 0,29 48 16 15 14 35 35 5/8"-11UNC

RM 3/4"-10UNC 1,2 0,39 55 18 17 16 40 40 3/4"-10UNC

RM 7/8"-9UNC 1,5 0,7 70 22 21 20 50 50 7/8"-9UNC

RM 1"-8UNC 2 1,4 85 28 26 24 60 60 1"-8UNC

RM 1 1/4"-7UNC 3 1,35 85 28 26 24 60 60 1 1/4"-7UNC

rm vázací bod - bsW Whitworthův závit 

RM 1/2"-BSW 0,35 0,17 41 14 13 12 30 30 1/2"-BSW

RM 5/8"-BSW 0,75 0,3 48 16 15 14 35 35 5/8"-BSW

RM 3/4"-BSW 1,2 0,42 55 18 17 16 40 40 3/4"-BSW

RM 7/8"-BSW 1,5 0,7 70 22 21 20 50 50 7/8"-BSW

RM 1"-BSW 2 0,7 70 22 21 20 50 50 1"-BSW

RM 1 1/8"-BSW 2,5 1,3 85 28 26 24 60 60 1 1/8"-BSW

rmunc palcový závit // 
bsW Whitworthův závit  //

doporuČení! nosnost bodu RM 
je platná pouze pokud je kvalita 
šroubu minimálně 8.8. Šroub 
třídy 8.8 musí být testován na 
praskliny.
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navařovací vázací body

NOSNOST

0,63 t - 8 t

typ 0,63 t 1,5 t 2,5 t 4 t 5 t 8 t

Svár a 4 a 5 HY 3 + a 5 HY 3 + a 6 HY 3 + a 8 HY 3 + a 10

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10

G
2 0° 1,26 3 5 8 13,4 20

G
1 90° 0,63 1,5 2,5 4 5 8

G
2 90° 1,26 3 5 8 10 16

G

2 0-45° 0,88 2,1 3,5 5,6 7 11,2

2 45-60° 0,63 1,5 2,5 4 5 8

G
2 asymetrický 0,63 1,5 2,5 4 5 8

G

3+4 0-45° 1,32 3,15 5,25 8,4 10,5 16,8

3+4 45-60° 0,95 2,25 3,75 6 7,5 12

G
3+4 asymetrický 0,63 1,5 2,5 4 5 8

Wpp-s / Wpp-b / Wpp-Vip
s hákem  /    s kruhem   /    samostatně

Wpph-s / Wpph-b / Wpph-Vip
s hákem  /    s kruhem   /    samostatně
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WPP(H)-S//-B//-VIP

dvouřadé 
kuličkové ložisko

otočné o 360°

kombinace s většinou vázacích 
prostředků

WPP

WPPH

4:1

4:1

360° 230°

230°

400°C
max.

400°C
max.

-40°–
200°C

-40°–
200°C

DGUV
Test

DGUV
Test

otočný při jmenovité nosnosti, 
90°na osu šroubu

dostatečná 
vzdálenost mezi 

závěsným prvkem 
a břemenem

větší rozsah sklápění

WPP-S/WPPH-S WPP-B/WPPH-B WPP-VIP/WPPH-VIP
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

G
[mm]

n
[mm] svár

Wpp-s - powerpoint - navařovací otočný bod s hákem Vcoh

WPP-S 0,63t 0,63 0,4 115 13 75 18 40 40 - a 4 

WPP-S 1,5t 1,5 1 147 20 97 25 46 50 - a 5 

WPP-S 2,5t 2,5 1,5 187 28 126 30 61 61 - HY 3 + a 5 

WPP-S 4t 4 3,3 227 36 150 35 78 77 - HY 3 + a 6 

WPP-S 5t 5 (6,7) 7,1 167 37 174 40 95 93 - HY 3 + a 8 

WPP-S 8t 8 (10) 8,2 310 49 208 48 100 102 - HY 3 + a 10 

Wpp-b - powerpoint - navařovací otočný bod s kruhem b

WPP-B 0,63t 0,63 0,35 105 9 65 35 40 40 15 a 4 

WPP-B 1,5t 1,5 0,6 115 11 65 35 46 50 15 a 5 

WPP-B 2,5t 2,5 1 135 13 74 40 61 61 18 HY 3 + a 5 

WPP-B 4t 4 2,3 172 16 95 45 78 77 20 HY 3 + a 6 

WPP-B 5t 5 (6,7) 4,7 223 19 130 60 95 93 25 HY 3 + a 8 

WPP-B 8t 8 (10) 5,3 242 24 140 65 100 102 28 HY 3 + a 10 

Wpp-Vip - powerpoint - navařovací otočný bod samostatný

WPP-VIP 0,63t 0,63 0,23 41 4 - - 40 - - a 4 

WPP-VIP 1,5t 1,5 0,45 50 6 - - 46 - - a 5 

WPP-VIP 2,5t 2,5 0,85 61 8 - - 61 - - HY 3 + a 5 

WPP-VIP 4t 4 2,1 77 10 - - 78 - - HY 3 + a 6 

WPP-VIP 5t 5 (6,7) 3,4 93 13 - - 95 - - HY 3 + a 8 

WPP-VIP 8t 8 (10) 4,5 102 16 - - 100 - - HY 3 + a 10 

VWbs - navařovací otočný bod s okem

VWBS 40 (50)t 40 (50) 27,9 380 46 170 110 170 161 55 HY 22 + a 19 

VWbs-ka - navařovací otočný bod pro připojení řetězu

VWBS-KA-28-31,5t* 31,5 24 146 28 - - 170 - - HY 22 + a 19 

Wpp-s / Wpp-b / Wpp-Vip 
/ vWbS / VWbs-ka

// technická data

Wpp-s

vWbS

Wpp-b

VWbs-ka

Wpp-Vip
() = vyšší nosnosot v přímém zatížení * = možnost otáčení 180°
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

G
[mm]

n
[mm] svár

170Wpph-s - powerpoint navařovací pevný bod s hákem Vcoh161

55WPPH-S 0,63t 0,63 0,35 109 13 75 18 40 40 - a 4 

WPPH-S 1,5t 1,5 1 141 20 97 25 46 50 - a 5 

WPPH-S 2,5t 2,5 1,4 179 28 126 30 61 61 - HY 3 + a 5 

WPPH-S 4t 4 3,2 217 36 150 35 78 77 - HY 3 + a 6 

WPPH-S 5t 5 (6,7) 7 253 37 174 40 95 93 - HY 3 + a 8 

WPPH-S 8t 8 (10) 8 296 49 208 48 100 102 - HY 3 + a 10 

Wpph-b - powerpoint - navařovací pevný bod s kruhem b

WPPH-B 0,63t 0,63 0,25 99 9 65 35 34 34 15 a 4 

WPPH-B 1,5t 1,5 0,5 109 11 65 35 40 44 15 a 5 

WPPH-B 2,5t 2,5 0,9 137 13 74 40 53 53 18 HY 3 + a 5 

WPPH-B 4t 4 2,2 163 16 95 45 68 66 20 HY 3 + a 6 

WPPH-B 5t 5 (6,7) 4,5 209 19 130 60 83 79 25 HY 3 + a 8 

WPPH-B 8t 8 (10) 5,1 228 24 140 65 88 88 28 HY 3 + a 10 

Wpp-Vip - powerpoint - navařovací otočný bod samostatný

WPPH-VIP4-0,63t 0,63 0,2 34 4 - - 34 - - a 4 

WPPH-VIP6-1,5t 1,5 0,35 44 6 - - 40 - - a 5 

WPPH-VIP8-2,5t 2,5 0,75 53 8 - - 53 - - HY 3 + a 5 

WPPH-VIP10-4t 4 2,0 66 10 - - 68 - - HY 3 + a 6 

WPPH-VIP13-5t 5 (6,7) 3,1 79 13 - - 83 - - HY 3 + a 8 

WPPH-VIP16-8t 8 (10) 4,3 88 16 - - 88 - - HY 3 + a 10 

Wpph-ka - powerpoint - navařovací pevný bod

VWBS 40 (50)t 40 (50) 27,9 380 46 170 110 170 161 55 HY 22 + a 19 

Wpph-s / Wpph-b / 
Wpph-Vip / Wpph-ka

// technická data

Wpph-s

Vpph-ka

Wpph-b Wpph-Vip
() = vyšší nosnosot v přímém zatížení
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aba
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD, PLNĚ ZATÍŽITELNÝ VE VŠECH SMĚRECH

NOSNOST

0,8 t - 31,5 t

typ 0,8 t 1,6 t 3,2 t 5 t 10 t 20 t 31,5 t

Svár a 3 a 4 a 6 a 7 a 8 a 12 a 15 

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 0,8 4 9 12 20 20 31,5

G
2 0° 1,6 8 18 24 40 40 63

G
1 90° 0,8 1,6 3,2 5 10 20 31,5

G
2 90° 1,6 3,2 6,4 10 20 40 63

G

2 0-45° 1,1 5,6 12,6 16,8 28 28 45

2 45-60° 0,8 4 9 12 20 20 31,5

G
2 asymetrický 0,8 4 9 12 20 20 31,5

G

3+4 0-45° 1,7 3,4 6,8 10,6 21,2 42 67

3+4 45-60° 1,2 2,4 4,8 7,5 15 30 47,5

G
3+4 asymetrický 0,8 1,6 3,2 5 10 20 31,5

aba
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD
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označení minimální 
nosnosti

kovaný vázací bod kovový svár po obvodu

Výkovek, žádný rachotivý zvuk nebo chvění 
při silných vibracích či rázech. Jednoduché 
připojení zvedacích prostředků.

4:1 400°C
max.

-40°–
200°C

DGUV
Test

povolené boční 
úhlové zatížení

Nosnost

< 9
0°

< 90°

povolené úhlové 
zatížení v rovině oka

Nosnost

180°

ABA
Navařovací vázací bod, plně zatížitelný ve všech směrech

// technická data

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e
[mm]

F
[mm] svár

aba - navařovací vázací bod, plně zatížitelný ve všech směrech

ABA 0,8t 0,8 0,2 32 22 12 70 32 12 50 a 3 

ABA 1,6t 1,6 (4) 0,45 42 30 16 100 35 16 57 a 4 

ABA3,2t 3,2 (9) 1,15 59 41 23 137 50 21 80 a 6 

ABA 5t 5 (12) 2,26 72 51 27 172 60 28 99 a 7 

ABA 10t 10 (20) 5,37 95 70 38 228 80 35 130 a 8 

ABA 20t 20 10,72 135 90 52 272 115 40 175 a 12 

ABA 31,5t 31,5 18,33 154 108 64 320 130 50 204 a 15 

() = vyšší nosnosot při zatížení v ose bodu
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NOSNOST

4 t - 100 t

typ 4 t 6,7 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t 100 t

Svár HY 3 HY 5 HY 6 HY 9 HY 12 HY 19 HY 28

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 4 6,7 10 16 31,5 50 100

G
2 0° 8 13,4 20 32 63 100 200

G
1 90° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

G
2 90° 8 13,4 20 32 63 100 200

G

2 0-45° 5,6 9,4 14 22,4 44,1 70 140

2 45-60° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

G
2 asymetrický 4 6,7 10 16 31,5 50 100

G

3+4 0-45° 8,4 14,1 21 33,6 66,2 105 210

3+4 45-60° 6 10,1 15 24 47,3 75 150

G
3+4 asymetrický 4 6,7 10 16 31,5 50 100

Vrbs-FiX
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD

Vrbs-FiX /
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NOSNOST

4 t - 50 t

4 t 6,7 t 10 t 31,5 t 50 t * typ

HY 4 + a 3 HY 5 + a 3 HY 8 + a 3 HY 17 HY 25 Svár

Úhel sklonu  
B

0°

Počet pramenů

4 6,7 10 31,5 50 1

G

8 13,4 20 63 100 0° 2

G

4 6,7 10 31,5 50 90° 1

G

8 13,4 20 63 100 90° 2

G

5,6 9,4 14 44,1 70 0-45° 2

G
4 6,7 10 31,5 50 45-60° 2

4 6,7 10 31,5 50 asymetrický 2

G

8,4 14,1 21 66,2 105 0-45° 3+4

G
6 10,1 15 47,3 75 45-60° 3+4

4 6,7 10 31,5 50 asymetrický 3+4

G

/ Vrbk-FiX

Vrbk-FiX
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD PRO 90°ROHY
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Vrbs-FiX / Vrbk-FiX

jednoduchá instalace

bez štěrbinové koroze - 
nekonečný svárový spoj HY

upínací pružina drží 
všechny části pohromadě

VRBS-FIX//VRBK-FIX
- navařování na hrany- s pružinou

Dokonalé řešení..

rozdělení sil díky 
vícenásobnému     

uchycení 100% nosnost 
při bočním 

zatížení

sklopný až o 270°

sklopný o 180°

4:1 DGUV
Test

400°C
max.

-40°–
200°C

VRBS-FIX

VRBK-FIX

180°

270°

HY svár
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patentované upevnění
Značky pro snadné 
sledování opotřebení 
vázacího bodu.

originál nevyhovující 
stav

povolené úhlové 
zatížení

povolené boční     
úhlové zatížení

180°
180°

180° 270°

Podrobnosti v tabulce nosností na str. 138 a 139.
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e
[mm]

F
[mm] svár

Vrbs-FiX - navařovací vázací bod FiX

VRBS-FIX 4t 4 0,94 74 60 14 39 48 132 69 HY 3

VRBS-FIX 6,7t 6,7 2,24 97 88 20 50 60 167 91 HY 5

VRBS-FIX 10t 10 3,72 108 100 22 60 65 191 100 HY 6

VRBS-FIX 16t 16 8,23 140 130 30 72 90 267 134 HY 9

VRBS-FIX 31,5t 31,5 18,36 202 160 42 99 130 366 195 HY 12

VRBS-FIX 50t 50 64,86 300 246 70 148 230 596 335 HY 19

VRBS-FIX 100t 100 126,85 390 320 97 195 250 763 392 HY 28

Vrbk-FiX - navařovací vázací bod FiX pro 90° rohy

VRBK-FIX 4t 4 1,05 65 32 14 28 48 140 29 HY 4 + a 3 

VRBK-FIX 6,7t 6,7 2,16 84 40 20 35 60 180 33 HY 5 + a 3 

VRBK-FIX 10t 10 4,40 94 52 22 46 65 212 46 HY 8 + a 3 

VRBK-FIX 31,5t 31,5 24,84 177 89 42 78 130 394 70 HY 17

VRBK-FIX 50t 50 76,35 303 133 70 118 230 626 96 HY 25

Vrbs-FiX / Vrbk-FiX // technická data

Vrbs-FiX

Vrbk-FiX



Vá
za

cí
 b

od
y

vázací body

Navařovac í  vázac í  body
143

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

Vrl vázací kruh

VRL-FIX 4t 4 0,4 55 107 14 69 48 17 18 76

VRL-FIX 6,7t 6,7 0,9 71 134 20 91 60 23 23 99

VRL-FIX 10t 10 1,44 78 147 19 97 65 26 29 105

VRL-FIX 16t 16 3,2 104 204 27 131 90 35 37 146

VRL-FIX 31,5t 31,5 8,8 152 292 41 192 130 46 47 214

VRL-FIX 50t 50 27,9 265 510 70 335 230 63 63 371

VRL-FIX 100t * 100 64,4 295 206 97 417 250 90 90 447

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm] svár

Vrbs-FiX - navařovací blok

VASK-FIX 4t 4 0,28 27 60 - 38 15,5 - 29 HY 3

VASK-FIX 6,7t 6,7 0,63 37 88 - 52 21,5 - 34 HY 5

VASK-FIX 10t 10 1,15 43 100 - 60 26,5 - 44  HY 6

VASK-FIX 16t 16 2,43 52 130 - 72 33 - 62 HY 9

VASK-FIX 31,5t 31,5 4,93 71 160 - 99 44 - 76 HY 12

VASK-FIX 50t 50 18,4 98 246 - 148 66 - 123 HY 19

VASK-FIX 100t 100 41,9 142 320 - 195 94 - 166 HY 28

Vrbk-FiX - navařovací blok

VASKK-FIX 4t 4 0,33 17,5 32 - 28 15,5 - 30 HY 4 + a 3 

VASKK-FIX 6,7t 6,7 0,61 23,5 40 - 35 21,5 - 34 HY 5 + a 3 

VASKK-FIX 10 t 10 1,5 29 52 - 46 26,5 - 46 HY 8 + a 3 

VASKK-FIX 31,5t 31,5 8,1 47 89 - 78 44 - 69 HY 17

VASKK-FIX 50t 50 23,5 71 133 - 118 67 - 96 HY 25

Vrl vázací kruh

Vrbs-FiX / Vrbk-FiX /  
navařovací bloky

technická data //

technická data //

Vask-FiX Vaskk-FiX

* = fosfátovaný vázací kruh
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NOSNOST

4 t - 50 t

typ 4 t 6,7 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t

Svár HY 3 HY 5 HY 6 HY 9 HY 12 HY 19

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 4 6,7 10 16 31,5 50

G
2 0° 8 13,4 20 32 63 100

G
1 90° 4 6,7 10 16 31,5 50

G
2 90° 8 13,4 20 32 63 100

G

2 0-45° 5,6 9,4 14 22,4 44,1 70

2 45-60° 4 6,7 10 16 31,5 50

G
2 asymetrický 4 6,7 10 16 31,5 50

G

3+4 0-45° 8,4 14,1 21 33,6 66,2 105

3+4 45-60° 6 10,1 15 24 47,3 75

G
3+4 asymetrický 4 6,7 10 16 31,5 50

Vrbs
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD

Vrbs /
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VRBS
4:1 400°C

max.
-40°–
200°C

180°

// technická data

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm] svár

Vrbs - navařovací vázací bod bez pružiny

VRBS 4t 4 0,8 65 62 14 28 48 135 71 HY 4 + a 3 

VRBS 6,7t 6,7 1,6 84 88 20 39 60 170 92 HY 5,5 + a 3 

VRBS 10t 10 3,0 95 100 22 46 65 195 100 HY 6 + a 4 

VRBS 16t 16 6,6 127 130 30 57 90 263 134 HY 8,5 + a 4 

VRBS 31,5t 31,5 15,6 178 160 42 79 130 375 195 HY 18 + a 4 

VRBS 50t 50 54 313 240 70 120 230 620 340 HY 25 + a 8 

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

G 
[mm]

Vrl - vázací oko

VRL-FIX 4t 4 0,4 55 107 14 69 48 17 18 76

VRL-FIX 6,7t 6,7 0,9 71 134 20 91 60 23 23 99

VRL-FIX 10t 10 1,44 78 147 19 97 65 26 29 105

VRL-FIX 16t 16 3,2 104 204 27 131 90 35 37 146

VRL-FIX 31,5t 31,5 8,8 152 292 41 192 130 46 47 214

VRL-FIX 50t 50 27,9 265 510 70 335 230 63 63 371

VRL-FIX 100t * 100 64,4 295 206 97 417 250 90 90 447

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

G 
[mm]

Vask - navařovací blok

VASK 4t 4 0,13 19 62 - 28 - - 30 HY 4 + a 3 

VASK 6,7t 6,7 0,34 24 88 - 39 - - 36 HY 5,5 + a 3 

VASK 10t 10 0,63 31 100 - 46 - - 46 HY 6 + a 4 

VASK 16t 16 1,6 39 130 - 57 - - 57 HY 8,5 + a 4 

VASK 31,5t 31,5 3,0 49 160 - 78 - - 82 HY 18 + a 4 

Vrbs Vrl octagon Vask
* = fosfátovaný vázací kruh
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NOSNOST

0,5 t - 16 t

typ 1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 0,5 t 1 t 2 t

Svár HV 5 +
a 3 

HV 7 +
a 3 

HV 8 +
a 3 

HV 12 +
a 4 

HV 16 +
a 4 

HV 25 +
a 6 

HV 4 +
a 3 

HV 7 +
a 3 

HV 12 +
a 4 

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

G
2 0° 3 5 8 13,4 20 32 1 2 4

G
1 90° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

G
2 90° 3 5 8 13,4 20 32 1 2 4

G

2 0-45° 2,1 3,5 5,6 9,5 14 22,4 0,7 1,4 2,8

2 45-60° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

G
2 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

G

3+4 0-45° 3,15 5,25 8,4 14 21 33,6 1,05 2,1 4,2

3+4 45-60° 2,25 3,75 6 10 15 24 0,75 1,5 3

G
3+4 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

vLbS
NAVAŘOVACÍ VÁZACÍ BOD

lbs-rs
NAVAŘOVACÍ NEREZOVÝ 
VÁZACÍ BOD

vLbS / lbs-rs
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VLBS//VLBS-U

VLBS-U-LT

LBS-RS

4:1 400°C
max.

-40°–
200°C

DGUV
Test

180° -20°–
200°C

-45°–
200°C

sklopný o 180°

povolené boční 
úhlové zatížení

povolené 
úhlové zatížení

aretační 
pružina

označení 
minimální nosnosti

VLBS-U-LT VLBS-P LBS-RS

Distanční výstupky na 
navařovacím kozlíku 
k dosažení k potřebné 
vzdálenosti pro svár.
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm] svár

Vlbs-u - nerozebíratelný navařovací vázací bod (s pružinou)

VLBS-U 1,5t 1,5 0,35 65 33 66 25 38 40 14 33 14 HV5 + a 3 

VLBS-U 2,5t 2,5 0,47 75 36 77 27 45 48 16 40 14 HV7 + a 3 

VLBS-U 4t 4 0,76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a 3 

VLBS-U 6,7t 6,7 1,9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a 4 

VLBS-U 10t 10 2,9 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26 HV16 + a 4 

VLBS-U 16t 16 6,8 174 96 190 69 100 105 40 90 26 HV25 + a 6 

Vlbs - navařovací vázací bod

VLBS 1,5t * 1,5 0,35 65 33 66 25 38 40 14 33 14 HV5 + a 3 

VLBS 2,5t * 2,5 0,47 75 36 77 27 45 48 16 40 14 HV7 + a 3 

VLBS 4t * 4 0,76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a 3 

VLBS 6,7t * 6,7 1,9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a 4 

VLBS 10t * 10 2,9 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26 HV16 + a 4 

VLBS 16t * 16 6,8 174 96 190 69 100 105 40 90 26 HV25 + a 6 

Vlbs-u-lt - navařovací vázací bod pro nízké teploty

VLBS-U_LT 2,5t 2,5 0,47 75 36 77 27 45 48 16 40 14 HV7 + a 3 

VLBS-U_LT 4t 4 0,76 83 42 87 31 51 52 18 46 16 HV8 + a 3 

VLBS-U_LT 6,7t 6,7 1,9 117 61 115 44 67 73 24 60 22 HV12 + a 4 

VLBS-U_LT 10t 10 2,9 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26 HV16 + a 4 

Vlbs-u / vLbS / 
Vlbs-u-lt // technická data

Vlbs-u-lt

* = bez pružiny
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typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

G 
[mm]

h 
[mm] svár

Vlbs-p - navařovací vázací bod pro trubky

VLBS-P 4t 4 0,8 87 45 87 35 51 52 18 46 16,5 HV16 
konkávní

lbs-rs - nerozový navařovací vázací bod

LBS (1) RS-0,5t 0,5 0,3 64 32 65 25 36 39 13,5 33 - HV4 + a 3 

LBS (3) RS-1t 1 0,6 81 42 85 31 50 50 16,5 46 - HV7 + a 3 

LBS (5) RS-2t 2 1,7 116 61 110 44 65 72 22,5 60 - HV12 + a 4 

Vlbs-p / lbs-rs// technická data

Vlbs-p

lbs-rs
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NOSNOST

1,5 t - 20 t

typ 1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 20 t

Svár a 4 a 5 a 6 a 6 a 8 a 8 a 8 

Počet pramenů
Úhel sklonu  

B

0°
G

1 1,5 2,5 4 6,7

Sestavený
VCGH-S

- - -

G
2 0° 3 5 8 13,4 - - -

G
1 90° 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

G
2 90° 3 5 8 13,4

G
20 32 40

GG

2 0-45° 2,1 3,5 5,6 9,4

GG

14 22,4 28

2 45-60° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

G
2 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

G

3+4 0-45° 3,15 5,25 8,4 14,1

G

21 33,6 42

3+4 45-60° 2,25 3,75 6 10 15 24 30

G
3+4 asymetrický 1,5 2,5 4 6,7

G
10 16 20

Vabh-W / VcGh-s

Vabh-W
NAVAŘOVACÍ HÁK

VcGh-s
NAVAŘOVACÍ HÁK
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VABH-W//VCGH-S

robustní kovaná 
záklopka / 
pojistka

4:1

150° 45° 45°
15° 15°45°

originál

nevyhovující 
stav

Značky pro snadné 
sledování opotřebení 
vázacího bodu.

kombinace s většinou vázacích 
prostředků

350°C
max.

VABH-W VCGH-S

typ
WLL 
[t]

hmotnost 
[kg/ks]

t 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c  
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

F
[mm]

i 
[mm] svár

Vabh-W - navařovací hák

VABH-W 1,5t 1,5 0,8 26 7,5 76 115 111 70 26 38 a 4 

VABH-W 2,5t 2,5 1,8 33 8,5 98 148 143 85 31,5 49 a 5 

VABH-W 4t 4 3,12 46 12 119 168 164 104 35 59 a 6 

VABH-W 6,7t 6,7 5,89 51 13 147 205 200 120 40 70 a 6 

VcGh-s - navařovací hák

VCGH-S 16 10 5,67 49 15 141 200 220 100 48 69 a 8 

VCGH-S 20 16 8,4 69 20 187 272 288 120 63 87 a 8 

VCGH-S 22 20 14,5 74 20 196 276 292 120 63 92 a 8 

Vabh-W / VcGh-s// technická data

Vabh-W VcGh-s


