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Kladkostroje

Kladkostroje
Kladkostroj v provedení řetězovém nebo lanovém slouží k jednoduché manipulaci - kolmému  
zvedání a spouštění – břemen. Používají se ve všech oblastech průmyslu již více než sto let.

Od vynálezu kladky byly kladkostroje v průběhu let zdokonalovány až do jejích dnešní 
podoby.
Stovky výrobců v celém světě vyrábí kladkostroje v mnoha provedeních, od standardní 
produkce až po úzce specializované stroje.

HEINRICH DE FRIES GmbH začal v Düsseldorfu s výrobou zvedacích zařízení již v roce 1904, z 
čehož později vznikla firma HADEF.
Firma TESORT spolupracuje s firmou HADEF již více než deset let a byl tak doplněn kolektiv 
špičkových výrobců vázací a manipulační techniky.

Nejlepší zkušenosti jsou s řetězovými kladkostroji, u kterých je  životnost delší než-li u 
lanových.
U lanových kladkostrojů dochází k poměrně rychlému opotřebení lana, praskání nebo lámaní 
jednotlivých pramenů lana, což snižuje jejich životnost. 

Vedle klasické produkce se HADEF specializuje na kladkostroje s velmi nízkou stavební 
výškou, které jsou ve světě unikátní a často nenahraditelné.

Elektrické řetězové kladkostroje ...............................210

Ruční řetězové kladkostroje ....................................214
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úvod

 Společnost HADEF, kterou zastupujeme od roku 2000, má ve své produkci kladkostroje 
nosnosti 125 kg až 50 000 kg dle typu a konstrukce. 

 Kladkostroje jsou pouze v řetězovém provedení.
 Použité řetězy jsou značky RUD, které mají několikanásobně vyšší nosnost než-li 
konkurenční řetězy, proto lze vyrábět kladkostroje s různou stavební výškou. 

 Zátěžový řetěz je při zvedání břemene ukládán do kontejneru. 
 Pojezdy pro příruby nosníku mají standardně poloměr zakřivení od 2 m.
 Dle požadavku zákazníka lze poloměr řešit individuálně. 

RozdělEní kladkostRojů

Dle provozních podmínek zákazníka lze vybrat typ kladkostroje:
 elektrické – vhodné pro průmyslové nebo dílenské použití, v provozech kde je přístupem 
omezená možnost řetízkového ovládaní kladkostroje

 pneumatické – vhodné pro použití ve standardních nebo výbušných provozech  
kategorie EX třída   II 2G IIB c T4 až  II 2D c 135°C

 ruční – vhodný pro použití ve všech provozech, kompaktní ocelová nebo odlehčená Alu 
konstrukce s precizním převodovým soukolím – malá síla nutná pro zdvih maximální zátěže

 Nabízené pojezdy mají univerzální provedení pojezdových kol pro příruby nosníku tvaru „I“ 
nebo „IPE“. 

 Na vyžádání s úpravou do výbušných Ex prostředí třídy II.
 Posun pojezdu se provádí tlakem, ručním řetízkovým převodem, elektrickým nebo  
pneumatickým pohonem.

základní PRovEdEní kladkostRojE

 u všech typů kladkostrojů je standardně pracovní výška kladkostroje 3 m,  
tj. výška kladkostroje = vzdálenost hák v nejvyšším bodě + vzdálenost ke spodní části 
nosníku + pracovní délka zátěžového řetězu. Např. výška kladkostroje je 0,4 m,  potom: 
délka zátěžového řetězu je 2,6 m. 

 základní délka kabelu k tlačítkovému ovladači kladkostroje – 1,8 m
 základní délka ručního převodového řetízku k  pojezdu – 1, 6 m
 kapsa pro řetěz (u elektrických kladkostrojů)
 ochrana proti přetížení – třecí spojkou
 2 rychlosti pracovního zdvihu / spouštění (normální / mikrozdvih) – dle typu
 2 rychlosti posuvu pojezdového vozíku – 16,0 / 4,0 m / min u elektrických pojezdů
 univerzální provedení pojezdových kol vozíku pro nosníky typu IPE; I

tvoRba cEny kladkostRojE

Cena výrobku se odvíjí od základního provedení a úprav dle požadavků zákazníka. Vzhledem 
k široké škále možných kombinací nelze stanovit cenu bez technické konzultace. Pro správné 
doporučení typu kladkostroje je nutno vědět minimálně o:
 účelu a četnosti použití kladkostroje
 prostředí, ve kterém bude zařízení používáno
 požadovaném zdvihu pro stanovení délky zátěžového řetězu
 stanovišti obsluhy pro stanovení délky ovládacího kabelu
 šířce příruby pojezdového nosníku

doPlňkové PříslušEnství PRo řEtězový kladkostRoj

 v rámci systému „teach-in“ programovatelné pozice zvedání a spouštění
 prodloužení zátěžového řetězu dle požadavku zákazníka
 prodloužení ovládacího kabelu dle stanoviště obsluhy
 omezovač zdvihu (horní koncový spínač)
 omezovač spouštění (dolní koncový spínač)
 indikátor zatížení
 indikátor provozních hodin
 rádiové dálkové ovládání
 krytí až do IP 66
 úprava pro provoz v Ex prostředí
 frekvenční měnič pro plynulou regulaci rychlosti zdvihu a pojezdu
 volba mimořádného napětí a frekvence
 pojezd po zahnuté přírubě nosníku s minimálním poměrem 2 m
 možnost 2 rychlostního elektrického pojezdu s rychlostí 30,0 / 7,5 m / min
 pojezdový vozík pro přírubu nosníku 2 N

Použití kladkostRojE

 pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

 typ Profesional line pro dílenské použití
 v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě provozuschopnosti kladkostroje

 v prostorách s nízkou stavební výškou

tEchnické PaRamEtRy kladkostRojE

 nosnost kladkostrojů od 125 kg  do 50 000 
kg dle typu

 kompaktní ocelová konstrukce, odolná 
nárazům

 nízká stavební výška kladkostrojů dle 
typu

 výrazné barevné odlišení od jiných 
dodavatelů zvedacích zařízení

 krytí IP 55 a vyšší
 ochrana proti přetížení třecí spojkou
 zásuvka na kladkostroji pro připojení 
napájecího napětí

 zásuvka na kladkostroji pro připojení 
ovládacího kabelu s tlačítkovým 
ovladačem

 přímé ovládací napětí 220 V dle typu
 nepřímé ovládání 42 V dle typu
 dvě rychlosti pro manipulaci s břemenem: 
základní / mikro

 dvě rychlostí elektrického pojezdu - s 
rychlostí posuvu 16,0 / 4,0 m / min

 pojezdová kola vybavená valivými ložisky
 vysokojakostní zátěžový řetěz RUD dle EN 
818-7-T nejvyšší kvality
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Elektrické řetězové kladkostroje

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n * 
(mm)

250 1 16/4 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

500 1 6,0 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

500 1 9,4/2,3 2m/M5 5 x 15 400 50 - 135

630 1 6,0 1Bm/M3 5 x 15 400 50 - 135

630 1 9,4/2,3 1Bm/M3 5 x 15 400 50 - 135

1 000 2 3,0 2m/M5 5 x 15 460 50 - 135

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5 x 15 460 50 - 135

1 000 1 8,0/2,0 2m/M5 7 x 21 540 66 - 185

1 250 2 4,5/1,1 1Bm/M3 5 x 15 460 50 - 135

1 250 1 8,0/2,0 1Bm/M3 7 x 21 540 66 - 185

1 600 1 8,0/2,0 2m/M5 9 x 27 620 74 - 196

1 600 1 11,0/2,6 2m/M5 9 x 27 620 74 - 196

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7 x 21 640 66 - 185

2 000 1 10,0/2,5 2m/M5 11,3 x 31 590 74 - 196

2 500 2 4,0/1,0 1Bm/M3 7 x 21 640 66 - 185

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9 x 27 710 74 - 196

2 500 1 8,0/2,0 2m/M5 11,3 x 31 590 74 - 196

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9 x 27 590 74 - 196

3 200 2 5,0/1,25 2m/M5 11,3 x 31 690 74 - 196

4000 2 5,0/1,25 2m/m5 11,3x31 690 74-192

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3 x 31 690 74 - 192

5 000 1 5,4/1,35 2m/M5 16 x 45 755 119 - 215

6 300 1 5,4/1,35 1Bm/M3 16 x 45 755 119 - 215

10 000 2 2,8/0,7 2m/M5 16 x 45 940 119 - 215

12 000 2 2,8/0,7 1Bm/M3 16 x 45 940 119 - 215

15 000 3 1,8/0,45 2m/M5 16 x 45 1130 131 - 221

20 000 4 1,35/0,35 2m/M5 16 x 45 1170 160 - 310

25 000 5 1,1/0,27 2m/M5 16 x 45 1270 160 - 310

30 000 6 1,0/0,2 2m/M5 16 x 45 1270 160 - 310

* pro typ AKR, AKH, AKE

ElEktRické řEtězové kladkostRojE řady  
66/04 ak

 nosnost 250 - 30 000 kg
 se závěsným okem nebo hákem

 typ 66/04 aks  typ 66/04 akR

 nosnost 250 - 4 000 kg
 ovládání pojezdu tlakem nebo tahem

 typ 66/04 akh

 nosnost 250 - 30 000 kg
 ovládání pojezdu řetízkem

 typ 66/04 akE

 nosnost 250 - 30 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

PodRobnosti

 nosnost 250 - 30 000 kg
   kladkostroje se standardní stavební 

výškou
   vhodné do náročných provozů
 na vyžádání s úpravou do Ex prostředí
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ElEktRické řEtězové kladkostRojE řady  
62/05

PodRobnosti

 nosnost 125 - 2 000 kg
   kladkostroje se standardní stavební 

výškou
   vhodné pro dílenské používání nebo do 
nenáročných provozů

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 367 -

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 367 -

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 400 -

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 463 -

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 480 -

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 570 -

 nosnost 125 - 2 000 kg
 se závěsným okem nebo hákem

 typ 62/05 s

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 411 64 - 152

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 411 64 - 152

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 444 64 - 152

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 507 64 - 190

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 526 64 - 190

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 620 64 - 190

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání pojezdu tlakem nebo tahem

 typ 62/05 R

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  

(m/min)

FEM 9.511 
ISO 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

125 1 8,0/2,0 2m/M5 5 x 15 393 50 - 135

250 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 393 50 - 135

500 1 8,0/2,0 1Am/M4 5 x 15 426 50 - 135

1 000 1 10,0/2,5 1Bm/M3 7 x 21 493 65 - 135

1 000 2 4,0/1,0 1Am/M4 5 x 15 489 50 - 135

2 000 2 5,0/1,25 1Am/M4 7 x 21 588 66 - 186

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání ručním řetízkem

 typ 62/05 h

 nosnost 125 - 2 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 typ 62/05 E



Kladkostroje

KladKostroje

212
Elektr ické řetězové 

k ladkostroje

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

500 1 9,0/2,2 2m/M5 5x15 300 82 - 185

1 000 1 8,0/2,0 2m/M5 7x21 361 75 - 186

1 600 1 11,0/2,6 2m/M5 9x27 479 113 - 192

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7x21 456 75 - 186

2 500 1 8,0/2,0 2m/M5 11,3x31 405 135 - 215

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9x27 567 113 - 192

3 200 2 5,5/1,3 2m/M5 9x27 567 113 - 192

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3x31 543 135 - 215

5 000 1 5,4/1,35 2m/M5 16x45 569 155 - 310

6 300 1 5,4/1,35 1Bm/M3 16x45 569 155 - 310

10 000 2 2,8/0,7 2m/M5 16x45 775 155 - 310

12 000 2 2,8/0,7 1Bm/M3 16x45 775 155 - 310

15 000 3 1,8/0,45 2m/M5 16x45 821 na dotaz

20 000 4 1,35/0,35 2m/M5 16x45 821 na dotaz

25 000 5 1,1/0,27 2m/M5 16x45 925 na dotaz

30 000 6 1,0/0,2 2m/M5 16x45 975 na dotaz

40 000 8 1,35/0,35 2m/M5 16x45 1155 na dotaz

ElEktRické řEtězové kladkostRojE řady  
28/06 E

PodRobnosti

 nosnost 500 - 40 000 kg
   kladkostroje s nízkou stavební výškou
   vhodné do náročných provozů
  na vyžádání s úpravou do Ex prostředí

 nosnost 500 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu tahem nebo tlakem

 typ 28/06 ER

 nosnost 500 - 40 000 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem

 typ 28/06 Eh

 nosnost 500 - 40 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 typ 28/06 EE
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ElEktRické řEtězové kladkostRojE řady  
29/06 E

PodRobnosti

 nosnost 500 - 50 000 kg
   kladkostroje s extrémně nízkou stavební 

výškou
   vhodné do náročných provozů
  na vyžádání s úpravou do Ex prostředí u 
typů 29/06 EH a 29/06 EE

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5 x 15 155 74 - 150

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7 x 21 185 82 - 156

2 500 2 5,5/1,3 2m/M5 9 x 27 213 106 - 223

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9 x 27 213 106 - 223

5 000 4 2,8/0,7 2m/M5 9 x 27 270 119 - 215

5 000 2 4,0/1,0 2m/M5 11,3 x 31 na dotaz 119 - 215

6 300 4 2,0/0,5 1Bm/M3 9 x 27 265 119 - 215

10 000 4 2,0/0,5 2m/M5 11,3 x 31 na dotaz 119 - 215

10 000 2 2,7/0,7 2m/M5 16 x 45 na dotaz 155 - 310

12 000 2 2,7/0,7 1Bm/M3 16 x 45 na dotaz 155 - 310

16 000 4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

20 000 4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

25 000 6 1/0,25 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

30 000 6 1/0,25 2m/M5 16 x 45 na dotaz 185 - 310

40 000 2x4 1,4/0,3 2m/M5 16 x 45 na dotaz 300 - 400

50 000 2x5 1,1/0,27 2m/M5 16 x 45 na dotaz 300 - 400

*na dotaz

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem

 typ 29/06 Eh

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem

 typ 29/06 EE

 nosnost 500 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu ručním řetízkem
 technické parametry na dotaz

 typ 29/06 Ehs synchro

 nosnost 1 000 - 3 200 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem
 technické parametry na dotaz

 typ 29/06 EEs synchro

 nosnost 1 000 - 50 000 kg
 ovládání pojezdu elektrickým pohonem
 technické parametry na dotaz

 typ 29/06 EEl bigbag

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

500 2 9/2,2 2m/M5 5,0 155 74 - 150

1 000 2 9/2,2 2m/M5 5,0 155 74 - 150

2 000 2 8/2 2m/M5 7,0 185 82 - 156

2 500 2 11/2,6 2m/M5 9,0 213 106 - 223

3 200 2 8/2 2m/M5 9,0 213 106 - 223

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 
1n 

(mm)

1 000 2 4,5/1,1 2m/M5 5,0 155 74 - 150

2 000 2 4,0/1,0 2m/M5 7,0 185 82 - 156

3 200 2 4,0/1,0 2m/M5 9,0 213 106 - 223

5 000 4 2,8/0,7 2m/M5 9,0 265 119 - 215

6 300 4 2,0/0,5 1 Bm/M3 9,0 265 119 - 215
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Ruční řetězové kladkostroje

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

500 1 5x15 288 -

1 000 1 6x18 345 -

1 500 1 8x24 423 -

2 000 1 8x24 491 -

3 000 2 8x24 593 -

5 000 2 10x30 702 -

10 000 4 10x30 755 -

20 000 8 10x30 1150 -

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

500 1 6,3x19,1 330 -

1 000 1 7,9x23 400 -

Ruční řEtězové kladkostRojE závěsné

Ruční řEtězový kladkostRoj závěsný 
nEREzový

  nosnost 500 - 50 000 kg
 závěsné provedení
 s ochranou proti přetížení kluzní spojkou
 kompaktní ocelová konstrukce

 na vyžádání elektrostatický nátěr pláště, 
vhodný do výbušných prostředí

 jemný plynulý zdvih břemene

 typ 9/98 Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

250 1 4x12 250 -

500 1 5x15 275 -

1 000 1 6x18 342 -

1 500 1 8x24 378 -

2 000 2 6x24 403 -

3 000 2 8x24 510 -

5 000 2 10x30 615 -

10 000 4 10x30 760 -

  nosnost 250 - 10 000 kg
 závěsné provedení
 bez ochrany proti přetížení

  kompaktní ocelová konstrukce
  jemný plynulý zdvih břemene

 typ 8/12 Premium line

  nosnost 500 - 1 000 kg
 profesionální provedení pro nejvyšší 
nároky

 extrémně odolný proti korozi

  vhodný do vlhkého prostředí, 
technologický čistých prostor, 
chemický,farmaceutický a potravinářský 
průmysl, lodní výroba a přeprava

 typ 9/12 va

novinka 2017



Kl
ad

ko
st

ro
je

KladKostroje

215
Ruční  řetězové k ladkostroje

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

250 1 5x15 325 -

500 1 5x15 322 -

1 000 1 6,3x19,1 365 -

1 500 1 8x24 441 -

2 000 2 6,3x19,1 506 -

3 000 2 8x24 580 -

5 000 3 8x24 640 -

  nosnost 250 - 5 000 kg
 závěsné provedení
 bez ochrany proti přetížení

 kompaktní hliníkový plášť kladkostroje 
(vhodný do vlhkého prostředí)

 jemný plynulý zdvih břemene

 typ 11/09 Premium line

Ruční řEtězové kladkostRojE s PojEzdEm

PodRobnosti

 provední HR - s posuvem pojezdu tlakem 
nebo tahem za břemeno

  provední HH - s posuvem pojezdu ručním 
řetízkovým převodem 

  nosnost 500 - 25 000 kg
 s kladkostrojem typu 9/98
  na vyžádání elektrostatický nátěr pláště, 
vhodný do výbušných prostředí Ex

 typ 24/12 hR (hh)
  nosnost 500 - 5 000 kg
 s kladkostrojem typu 8/98

 typ 240/98 hR (hh)

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

500 1 5x15 244 50-146

1 000 1 6x18 289 50-135

1 500 1 8x24 359 66-185

2 000 2 8x24 446 66-185

3 000 2 8x24 495 74-196

5 000 2 10x30 592 74-192

10 000 * 4 10x30 615 119-215

20 000 * 2x4 10x3016 1153 160x310

 * Pouze pro typ 24/98 H

 nosnost 500 - 5 000 kg
 s kladkostrojem typu 11/09
 provedení HR - s posuvem pojezdu 
tlakem nebo tahem za břemeno

  provedení HH - s posuvem pojezdu 
ručním řetízkovým převodem

  kompaktní hliníkový plášť kladkostroje 
(vhodný do vlhkého prostředí)

 typ 23/09 hR (hh)

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

500 1 5x15 296 50 - 146

1 000 1 6,3x19,1 350 50 - 135

1 500 1 7,1x21 424 66 - 185

2 000 2 6,3x19,1 438 66 - 185

3 000 2 7,1x21 476 74 - 196

5 000 3 7,1x21 595 74 - 192
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Ruční  řetězové k ladkostroje

Ruční řEtězové kladkostRojE s nízkou  
stavEbní výškou

Ruční řEtězové kladkostRojE s ExtRémně 
nízkou stavEbní výškou

  nosnost v provedení HR 500 - 5 000 kg
  nosnost v provedení HH 500 - 25 000 kg
 provedení HR - s posuvem pojezdu 
tlakem nebo tahem za břemeno

  provedení HH - s posuvem pojezdu 

ručním řetízkovým převodem
 na vyžádání elektrostatický nátěr 
pláště, vhodný do výbušných prostředí 
Ex

 typ 28/12 hR (hh)

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

500 1 5x15 222 74 - 185

1 000 1 6,3x19,1 264 74 - 196

1 500 1 8x24 327 106 - 192

2 000 2 6,3x19,1 325 74 - 196

3 000 2 8x24 384 106 - 192

5 000 3 8x24 507 119 - 215

  nosnost 1 000 - 30 000 kg
  s posuvem pojezdu ručním řetízkovým 
převodem

  s kladkostrojem typu 9/98

  ochrana proti přetížení kluzní spojkou
  na vyžádání elektrostatický nátěr 
pláště vhodný do výbušných prostředí 
Ex

 typ 29/12 hh Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

1 000 2 5x15 140 74 - 150

2 000 2 6,3x19,1 163 82 - 156

3 200 2 8x24 193 106 - 223

5 000 4 8x24 249 119 - 215

6 300 4 8x24 249 119 - 215

10 000 2 16x45 270 155 - 310

16 000 4 16x45 392 185 - 310

20 000 4 16x45 420 185 - 310

25 000 4 16x45 472 185 - 310
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Ruční  řetězové k ladkostroje

Ruční řEtězové kladkostRojE závěsné 
Ráčnové - řEhtačkové, huPcuky

  nosnost 250 - 9 000 kg
 všestranně použitelný pro zvedání, spouštění, tahání nebo napínání
 označení „A“ - hliníkové provedení

 typ 53/07 (a)

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

250 * 1 3,0x9 200 -

500 * 1 4,2x12,2 250 -

750 * 1 5,0x15 260 -

800 1 5,6x15,8 280 -

1 500 * 1 7,1x20,1 330 -

1 600 1 7,1x20,1 335 -

2 500 1 9x24,8 375 -

3 200 1 10x28,1 395 -

6 300 2 10x28,1 540 -

9 000 3 1028,1 680 -

* Pouze pro typ 53/07 A

  nosnost 750 - 6 000 kg
 vhodný pro dílenské používání

 typ 50/07

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

750 1 5,6 280 -

1 500 1 7,1 350 -

3 000 1 10 420 -

6 000 2 10 570 -

  nosnost 250 kg
 vhodný pro dílenské používání

 typ 25/05

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Počet pramenů 
řetězu

Průměr řetězu 
(mm)

Světlá výška 
(mm)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

250 1 4x12 233 -
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Pneumatické řetězové kladkostroje

PnEumatické řEtězové kladkostRojE 
standaRdní

PodRobnosti

  nosnost 500 - 30 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

  nosnost 500 - 30 000 kg
  se závěsným okem nebo hákem

 typ 70/06 aPs Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/

spouštění  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1n 

(mm)

500 1 7/16 2m/M5 5x15 1,4 400 -

1 000 2 3,5/8 2m/M5 5x15 1,4 460 -

1 000 1 8/15 2m/M5 7x21 2,4 540 -

1 600 1 8/16 2m/M5 9x27 3,3 620 -

2 000 2 4/7 2m/M5 7x21 2,4 640 -

2 000 1 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 590 -

3 200 2 4/8 2m/M5 9x27 3,3 710 -

3 200 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 -

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 -

5 000 1 2,7/3,6 2m/M5 16x45 3,3 755 -

6 300 1 2/3,6 1Bm/M3 16x45 3,3 755 -

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16x45 3,3 940 -

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16x45 3,3 940 -

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16x45 3,3 1130 -

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16x45 3,3 1170 -

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16x45 3,3 1270 -

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16x45 3,3 na dotaz -
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Pneumat ické řetězové 
kaldkostroje

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/

spouštění  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1n 

(mm)

500 1 7/16 2m/M5 5x15 1,4 393 50 - 135

1 000 2 3,5/8 2m/M5 5x15 1,4 393 50 - 135

1 000 1 8/15 2m/M5 7x21 2,4 510 66 - 185

1 600 1 8/16 2m/M5 9x27 3,3 625 74 - 196

2 000 2 4/7 2m/M5 7x21 2,4 610 66 - 185

2 000 1 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 600 74 - 196

3 200 2 4/8 2m/M5 9x27 3,3 710 74 - 196

3 200 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 690 74 - 196

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3x31 na dotaz 710 74 - 192

5 000 1 2,7/3,6 2m/M5 16x45 3,3 721 119 - 215

6 300 1 2/3,6 1Bm/M3 16x45 3,3 721 119 - 215

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16x45 3,3 898 119 - 215

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16x45 3,3 898 119 - 215

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16x45 3,3 1090 131 - 221

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16x45 3,3 1145 160 - 310

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16x45 3,3 1270 160 - 310

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16x45 3,3 na dotaz 160 - 310

  nosnost 500 - 30 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 typ 70/06 aPh Premium line

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání tlakem nebo tahem za břemeno

 typ 70/06 aPR Premium line

  nosnost 500 - 30 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 typ 70/06 aPP Premium line
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PnEumatické řEtězové kladkostRojE 
s ExtRémně nízkou stavEbní výškou

PodRobnosti

  nosnost 500 - 40 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/
spuštění  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1n 

(mm)

500 1 7,0/16,0 2m/M5 5 1,4 300 82 - 185

1 000 1 8,0/15,0 2m/M5 7 1,4 361 76 - 196

1 600 1 8,0/16,0 2m/M5 9 3,3 479 125 - 192

2 000 2 4,0/7,0 2m/M5 7 2,4 456 76 - 196

3 200 2 4,0/8,0 2m/M5 9 3,3 567 125 - 192

5 000 2 3,0/6,0 2m/M5 11,3 na dotaz na dotaz 140 - 215

12 000 2 1,2/2,2 2m/M5 16 3,3 775 155 - 310

15 000 3 0,9/2,2 2m/M5 16 3,3 821 na dotaz

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16 3,3 821 na dotaz

25 000 5 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 925 na dotaz

30 000 6 0,45/0,6 2m/M5 16 3,3 975 na dotaz

40 000 2 x 4 0,7/1,1 2m/M5 16 na dotaz 1155 na dotaz

  nosnost 500 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 typ 28/06 aPP Premium line

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem nebo tahem za břemeno

 typ 28/06 aPR Premium line

  nosnost 500 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 typ 28/06 aPh Premium line
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Pneumat ické řetězové 
kaldkostroje

PnEumatické řEtězové kladkostRojE 
s nízkou stavEbní výškou

PodRobnosti

  nosnost 1 000 - 50 000 kg
  pro průmyslové používání v těžkých a 
náročných provozech

  v provozech s výskytem výbušných plynů
  v provozech s vysokou závislostí na 
kvalitě a provozuschopnosti kladkostroje

  v prostorách s nízkou světlou výškou

  nosnost 1 000 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem

 typ 29/06 aPh Premium line

  nosnost 1 000 - 40 000 kg
  ovládání pojezdu pneumatickým pohonem

 typ 29/06 aPP Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

nosnost 
(kg)

Počet 
pramenů 
řetězu

Rychlost 
zdvihu/
spoštění  
(m/min)

FEm 9.511 
iso 4301

Průměr 
řetězu 
(mm)

Spotřeba 
vzduchu 
při 6 bar 

(m2)

Světlá 
výška 
(mm)

Šířka 
nosníku 1n 

(mm)

1 000 2 3,5/8,0 2m/M5 5 1,4 155 74 - 150

2 000 2 4,0/7,0 2m/M5 7 2,4 185 82 - 156

2 500 2 4,0/8,0 2m/M5 9 2,4 213 106 - 223

3 200 2 4,0/8,0 2m/M5 9 3,3 213 106 - 223

5 000 4 2,0/4,0 2m/M5 9 na dotaz 276 119 - 215

5 000 2 na dotaz 2m/M5 11,3 na dotaz 280 119 - 215

6 300 4 2,0/3,6 1Bm/M3 9 3,3 276 119 - 215

10 000 4 na dotaz 2m/M5 11,3 3,3 305 155 - 310

10 000 2 1,5/2,2 2m/M5 16 3,3 360 155 - 310

12 000 2 1,2/2,2 1Bm/M3 16 3,3 360 155 - 310

15 000 4 0,9/2,2 1Bm/M3 16 3,3 407 185 - 310

20 000 4 0,7/1,1 2m/M5 16 3,3 487 185 - 310

25 000 6 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 575 185 - 310

30 000 6 0,6/0,7 2m/M5 16 3,3 575 185 - 310

40 000 2 x 4 0,35/0,55 2m/M5 16 na dotaz 710 300 - 400

50 000 2 x 5 0,6/0,7 2m/M5 16 na dotaz 730 300 - 400



Kladkostroje

KladKostroje

222
Pojezdy

Pojezdy

PojEzdy s Ručním PohonEm

PodRobnosti

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem, tahem nebo 
ručním řetízkovým převodem

  pevná ocelová konstrukce
  dle typu vhodné do výbušných prostředí
  jemný plynulý posuv po nosníku

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 - 15 128

1 000 50 - 135 - 23 197

2 000 66 - 185 - 36 198

3 200 74 - 196 - 41 202

4 000 74 - 196 - 51 202

5 000 74 - 192 - 63 256

6 300 119 - 215 - 64 279

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání tlakem nebo tahem za břemeno

 typ 20/94 aFR Premium line

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání ručním řetízkovým převodem

 typ 20/94 aFh Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 9,9 4 128

1 000 50 - 135 14,1 8 197

2 000 66 - 185 14,1 12 198

3 200 74 - 196 9,0 8 202

4 000 74 - 196 9,0 10 202

5 000 74 - 192 9,0 13 256

6 300 119 - 215 6,3 10 279

7 500 119 - 215 6,3 12 279

10 000 119 - 215 6,3 15 279

12 000 119 - 215 6,3 18 279

15 000 160 - 310 6,6 20 402

20 000 160 - 310 6,6 20 402

25 000 160 - 310 6,3 21 na dotaz
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Pojezdy

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost 
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 - 16 75

1000 50 - 179 - 24 118

1500 50 - 173 - 36 118

2000 50 - 173 - 48 118

2500 66 - 186 - 46 134

3200 66 - 186 - 52 134

5000 74 - 182 - 55 150

6300 74 - 164 - 78 150

7500 119 - 189 - 80 220

10000 119 - 160 - 105 220

  nosnost 500 - 10 000 kg
  ovládání pojezdu posuvem tlakem nebo tahem

 typ 19/90 Premium line - jednonosníkový

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 50 - 146 7,8 6,5 75

1 000 50 - 179 10,0 10 118

1 500 50 - 173 10,0 15 118

2 000 50 - 173 10,0 20 118

2 500 66 - 186 6,5 12 134

3 200 66 - 186 6,5 16 134

5 000 74 - 182 6,3 17 150

6 300 74 - 164 6,3 21 150

7 500 119 - 189 6,4 21 220

10 000 119 - 160 3,2 14 220

12 500 130 - 310 4,8 17 246

16 000 130 - 310 4,0 21 246

20 000 160 - 310 3,7 17 280

25 000 160 - 310 3,7 17 318

  nosnost 500 - 25 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem
  na vyžádání v Ex provedení

 typ 22/90 Premium line - jednonosníkový
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Pojezdy

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 64 - 52 - 14 110

1 000 64 - 190 - 18 135

2 000 88 - 190 - 31 161

3 000 102 - 190 - 35 185

5 000 114 - 185 - 49 220

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu tlakem nebo tahem za břemeno
  ve dvou verzích: se závěsným okem nebo se závitovým šroubem

 typ 208/05 - jednonosníkový

  nosnost 500 - 5 000 kg
  ovládání pojezdu ručním řetízkovým převodem
  ve dvou verzích: se závěsným okem nebo se závitovým šroubem

 typ 209/05 - jednonosníkový

  nosnost 500 - 1 000 kg
  nerezové provedení pojezdu
  vhodný do vlhkého prostředí, technologicky čistých prostor, chemický, 
farmaceutický a potravinářský průmysl, lodní výroba a přeprava 

 typ 18/16 va jednonosníkový nerezový pojezd

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Ujetá vzdálenost 
po posunu 30 m 
ručního řetízku 

(m)

Odpor pojezdu
(daN)

Světlá výška 
(mm)

1 000 64 - 190 9,5 6 135

2 000 88 - 190 10,8 11 161

3 000 102 - 190 10,0 12 185

5 000 114 - 185 8,0 14 220

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Šířka nosníku 2n 
(mm)

Odpor pojezdu 
(daN)

Světlá výška 
(mm)

500 55 - 158 159 - 260 - 170

1 000 55 - 158 159 - 260 - 170

novinka 2017
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Pojezdy

PojEzdy s ElEktRickým PohonEm

  nosnost 1 000 - 5 000 kg
  napájení 400 V / 50 Hz

 typ 20/94 aFE Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Rychlost pojezdu 
(m/min)

Výkon 
(kW)

Světlá výška 
(mm)

1 000 50 - 135 16/4 0,06/25 197

2 000 66 - 185 16/4 0,06/25 198

3 200 74 - 196 16/4 0,06/25 202

4 000 74 - 196 16/4 0,06/25 202

5 000 74 - 192 16/4 0,12/0,5 256

6 300 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

7 500 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

10 000 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

12 000 119 - 215 16/4 0,12/0,5 279

15 000 * 131 - 221 16/4 0,12/0,5 402

20 000 * 160 - 310 16/4 0,18/0,75 402

25 000 * 160 - 310 16/4 0,18/0,75 -

* pojezd s dvoumotorovým pohonem

PojEzdy s PnEumatickým PohonEm

  nosnost 500 - 25 000 kg

 typ 20/94 aFP Premium line

tEchnické PaRamEtRy dlE nosnosti

Nosnost
(kg)

Šířka nosníku 1n 
(mm)

Rychlost pojezdu 
(m/min)

Výkon 
(kW)

Světlá výška 
(mm)

1 000 50 - 135 8 0,75 197

2 000 66 - 185 8 0,75 198

3 200 74 - 196 8 0,75 202

4 000 74 - 196 8 0,75 202

5 000 74 - 192 8 0,75 256

6 300 119 - 215 8 0,75 279

7 500 119 - 215 8 0,75 279

10 000 119 - 215 8 0,75 279

12 000 119 - 215 8 0,75 279

15 000 131 - 221 8 2x0,75 402

20 000 160 - 310 8 2x0,75 402

25 000 160 - 310 8 2x0,75 na dotaz
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kladkostRojE PnEumatické

navijáky ElEktRické

tEchnické PaRamEtRy 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

9/12 500 - 20 000

 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

24/12 HR/HH 500 - 20 000

28/12 HR/44 500 - 25 000

29/12 HH 1 000 - 30 000

tEchnické PaRamEtRy 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

70/06 APS,APR,APH,APP 500 - 30 000
 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

28/06 APR, APH,APP 500 - 40 000

29/06 APH, APP 500 - 25 000

tEchnické PaRamEtRy 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

48/86 125 - 3 200  II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C45/10 2 000 - 20 000
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PojEzdy

navijáky PnEumatické

tEchnické PaRamEtRy 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

19/90 500 - 10 000

 II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C

22/90 500 - 25 000

22/90 E 1 000 - 25 000

20/94 AFR,AFH 1500 - 25 000

20/94 AFE,AFP 1 000 - 25 000

tEchnické PaRamEtRy 

Typ Nosnost
(kg)

 - prostředí s nebezpečím 
výbuchu

42/87 P 500 - 10 000  II 2G IIB c T4

 II 2D c 135°C43/86 P 250 - 2 000


