Pilové kotouce | Maly ohfev pfi fezu | Jednorazové pouZiti

Pilové kotou€e Autocut jsou navrzeny pro pouZiti ve vysoce vykonnych kotou€ovych pilach
s vysokymi naroky na produktivitu, pfesnost a povrchovou Upravu. Tyto pilové kotouce maji

energie a mensi ztraté materialu. Program sestavéa z cermetového materialu hrotu zubu pro
obecné fezani Siroké skaly material(i. Povlakovany hrot zubu z karbid wolfram - utypicky
Spi¢kovy material uréeny pro fezani nerezové oceli.

VLASTNOSTI

VYHODY

POUZITI

» Cermetové hroty zubl a
povlakované zuby z karbid
wolframu

« Uzké fezna spara
* Pevné tolerance na télo kotouce

VLASTNOSTI

38

- Siroka 8kala pouziti

* Vysoka rychlost fezani, nizka
spotieba energie, malé ztraty
materialu

* Méné vibraci, nizka hladina hluku,

prodlouzena zivotnost kotouce,
vynikajici povrchova uprava

- Model pily

D

- Primér kotouce (A)
- Otvor (B) a specifikace otvorll (C/D/E)
- T= 8ifka zarezu / t= tloustka

+ Uhlikova ocel

* Legovana ocel
* Nerezova ocel
* Loziskova ocel
* Nastrojova ocel

C

E (poget otvort)

Potfebné informace pro vybér spravného kotouce:

- Typ materialu; velikost a tvar



Pramér | Zarez | Télo | Otvor | Zuby PILOVE KOTOUCE
mm mm | mm | mm 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
250 20 | 1.70 32
1.75
285 2.0 | 1.70 32
1.75 40
315 23 | 2.00 32
360 26 | 2.25 40
2.30 50
420 27 | 2.25 40
425 2.30 50
460 27 | 225 40
2.30 50
580 3.2 | 250 80
630 3.2 | 2.50 80
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